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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot realizowanych w ramach:
LREMONT | WYPOSAZENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techaniczaa (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawsrte w ninjsjsze] specyfikaci ob mlaooblne.wspbandlaroMtbudMnyeh
objgtych poszezegdinymi sj;ecgmlg:cjaml technlgm v(tgrn)\ag )

14, Okreilonla podstawowe
* liekrod w ST jest mowa o:

141, oblekeie budowlanym - naley przez to rozumied:
8) budynek wraz 2 instalaciami | urzadzeniami technicznymi,
b) budowlq stanowiaca calosd techniczno-utytikows wraz z instalacjami  urzadzenismi,
1., €y ocblekt male] srchitektury:
142 budynku - nalety przez to rozumisd taki obiekt budowlany, kidry jest wale Zwiazsny z gruntem.
wydzielony z przeglrzeni za pomoca przegrid budowlanych oraz posiada fundamenty | dach.

143, budynku misszkalnym jednorodzinnym - nal 7 to rozumieé budynek wolno stojacy a0
budynek o zabudowie blizniacze), szamgo:rtycj phu: grupowe], slutacy zaspokajaniu poirzeb
misszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzieing csiods, w kisrym dopuszczs iy
wydzlalenio nis wiece] nlz dwéch lokali mieszkalnych aibo jednego lokalu mc'llzklln.ﬂo t lokais
wytkowego o powlerzchni calkowite] nieprzekraczajace] 30% powierzchnl calkowilef

144. budowd ~ nalety przez to rozumiet kazdy oblek! budowisny nie bedacy budynidem
molej architektury, jak: fotniska, drogl, linie Kolejows, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszly antenowe, wolno stojace trwale Zwigzane Z gruntam urzagdzenia reldamowe,
budowls ziemne, obronne (fortyfikacje), ochvonne, hydrotechniczne, zbiom), wolno sloce
nstalacie przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczainie dciekéw, Skiadowiska odpacdw,
stacje uzdatnlania wody, konstirukc)s oporowe, nadziemne | podziemne pzejscia dia pleazych, siedd
vzbrojenia terenu, budowle sportows, cmenlarze, pomniki, 8 takte czedci budowiane urzadzed
schnicznych (kotidw, plecéw przemysiowych | nnych urzadzed) orsz fundamenty pod maszyny |
uradzenta, Jako odrabne pod wzgledem techalznym czedci przedmiolow skiadajacych sip na
calo$é utytkowa,

145, obiekcie male] architektury — nale2y przez to rozumieé niewiclkle obiekly, @ W szczegdinodd:

8) kultu refigijnego, jak: kapliczki, krzy2e przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski | inne oblekty architekiury ogrodowej,

¢) utytkows sluzace rekreaci codzienne] | ulrzymaniu porzadku, Jak: piaskownice, hudtawid,
drabinkl, Smietnlk. T .

146, lymczasowym oblekcle budowlanyri - nalety przez to razumie¢ obiekt budowlany przeznaczony G0
czasowego utytkowania w okresie krdtzym od Jego twalasci fechnicznel, przewidziany do
przeniesionia w Inne miejsce lub rozbitrki,  (side cblek! budowiany nie polaczony twale
groniem, jak: sirzelnice, kioskl uliczne, pawiony sprzedaty uliczne) i wystawowe, preekyc
namiotowe | powlok! pneumatyczne, urzadzenia rozrywkows, barakowazy, oblekty konlenefo'm.

147, budowle - nalety przez 1o rozumied wykonanie obiekiu budowlanego W okredlonym migjscy, &

. takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiy budowlanego. '

148 robolach budowlanych — nalety przez to rozumiet budowg, 3 takze prace polegajace na
prrebudowie, montazu, remoncile lub rozbidres obiekly budowianego. -

Y oblekcie budowlanym rod&

149. ramoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istniejacym 00 _
bdowlanych polegaiacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, 8 nie Stanowizeych _bue:qcej
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.24.

1.4.26

konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

pozwoleniu na budowe ~ nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu ~ takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonaviczej — nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

| a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wawnetrznych i Administracjl oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integraing calosc
uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzgjacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwotg naleznosci wnoszonag przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana.
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowiane na czas ich wykonywania.
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
sdarzen | okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, siuzgca do wpisywania przez Wykenawce obmiaru dokonanych robdt w

P

formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznixow. Wpisy w rejestze obmiarow
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e podiegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1 427. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowe].

1.4.32. rekultywacji ~ nalezy przez to rozumie¢ roboty maijgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.433. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czese obiektu budowlanego zdolng
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

1.434.. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2185/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.436. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne |
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje | kolejno$¢ lub wspdizaleznose czynnosci obstugi,

przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawcze]
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.439. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacjl elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoinymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania [ odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimainy zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozhwe do odebrania pod
wzgledem ilogci | wymogdw jakosciowych oraz uwzaledniajg przyjety stopien scaienia robot

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamowien — jest sysiemem Klasyfikac) produktow, usiug | robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznvch. Skiada sie ze stownika gidwnsgo oraz slownika
uzupehiajacego. Obowligzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie]. Zgodne z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowenie kogow CPV do ckreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z Owczesnych Panstw Crionkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowlazek stosowania kiasyfikacji CPV
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poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1943, Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa W zakresie okresfonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne
punktow gidwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacj
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$Z za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy |

utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieras opis, czese graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym W szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projekiowa;

- dostarczona przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.53. Zgodnosé robdt z dokumentacia projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegbinione w choéby jednym z nich sg

obowiazujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzu]
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] iw ST beda uwazane za wartoscl docelowe, od ktorych
dopuszczaine s odchylenia w ramach okresionego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne | wykazywad zgodnosc z okreslonymiwymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziaiu tolerancyi.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

e kolgjnos¢ ich

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia | odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie uirzymywac tymczasowe urzadzeniazabezpieczajace, w tym.
ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znax! ostrzegawczs, dozorcow. wszelkie inne srodxi niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznoscl i innycn

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podisgs cdrebnej zapiacie | przyjmuje sig. Z€ jest wiaczony w
cene umowna

| 55 Ochrona srodowiska w czasie wyKonywania robo!
Wykonawca ma obowigzek snac | stosowat w czasle prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace



ochrony $rodowiska naturalnego.
# okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwoécidla
0s6b lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnoéci publiczne] i prywatngj
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagl, kable itp. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow | wyposazenia na | z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy | tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy -
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczensiwa i higieny
pracy.

W szczegobinoscl wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni I bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyze| nie podiegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzgiednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo:
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robot i 7a wezelkie materialy i urzadrenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostateczneqo

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i Innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy agministracyl panstwowe] |
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samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob

ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty.

MATERIALY

3]

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne lub éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speiniac wymazgania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawce odpowiada za'uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkoltwiek zi6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty Z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opiatly, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do

wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2 3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w migjscu wskazanym przez Inspekiora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

- 1 Przechowywanie i sktadowanie materialow

czasu gdy beda one potrzebne do robot.

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo sktedowa C
voja jakost i wiasciwosc do robot | byty

pyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Migjsca czasowego skladowania materiaiow beda zlokalzowane w obrebie terenu budovy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
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75 \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
sastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakose wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg, mozliwese wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robdti wiasciwosci przewozonych materiaiow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

42. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢c wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych cbcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na

koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sie z czesci opisowe] | graficzne].
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii | organizacji montazu (dia obiektow prefabrykowanych lub elemeniow konstrukcy|nyen
o wiekszych gabarytach lub masie)

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa fub kontraktem oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
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pro-jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora

nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzory, poprawiong przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elemen-tow robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

59 4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pozniej NiZ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

¢, KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakoéci winien zawierac:

~  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

~  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,

—  system (sposob i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego 1ub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

~  sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, & takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob | forme

przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,
~ wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

~ sposdb i procedurg pomiardw | badan (rodza] i czestotliwosce, pobieranie probek, legalizac)a
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostay, materialdw, wytwarzania mieszanek |
wykonywania poszczegolnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
VWykonawea jest odpowisdzialny za peing Kontrolg jakoscl rohot | stosowanych materiatow. Wykonawee

zapawni odpowiedni system kontroll, wiaczajac v to personei, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1w ZysSiKiE
urzaszenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
VWykonawcea bedzie przeprowadzac pomiary | badania materialow oraz robot z czestotiwoscia

apewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarlymi w dokumentac)

A

zape
projextowe] i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w
celu ich inspekcjl.

inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatowi dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Nz ziecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krgjowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie],
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formutarzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.

pobierania probek i badania materiatow U zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontrol:
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow

inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wyxonawce,

bedzie oceniac zgodnos¢ materialdw 1 robot z w maganiami ST na podstawie wynixdw badan
o = J

dostarczonych przez Wykonawce.

inspektor nadzoru moze pobierac probki matenaiow | prowadzic badania niezaleznie od Wyxcnawcy, Na
swdi koszt Jezeli wyniki tych badan wykaza ze rapory Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspexior nadzoru

Jr et e 1 MY L ' Y (el
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu lzboratorium przeprowadzenie powlarnycn lub dodatkowych

-

baden, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zaodnosci materialow 1 robot z
. . Y ‘. . ] . - ,\— N . .
dokumentac roiektowa | ST. W takim przypadku, calkowite kaszty pawtornych lub dodatkowych badan |
X . , . o y ’ M
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/88),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposbb jedno-znaczny J€j cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan begdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnedo. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzii mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone Kkolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinoscl:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

« przebieg robdt, trudnoscil przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny praeny w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgloszenia | daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,

« wyjasdnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

o+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom [ub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnoéé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpisczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébex oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych clementow budowli z podaniem kto je przeprowadza!

« inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy. wpisane do dziennika budowy b2da przediozone
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kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét. .

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

s. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorow czeéciox}vemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbicrowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

§2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspekiora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescl robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

$ 1. Odbior ostateczny (koncowy)

§4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalne) ocenie rzeczywistego wykonznia robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odploru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegbinych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, z€ jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, t]. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe Zz dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstaiej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcCg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

~No o AW

§.5. Odbior pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi | gwarancjigwarancyjnym i rekojmi

Odbior po uplywie okresu rekojmi | gwaranci pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne] obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot{koncowy) robot’.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce |
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartosé zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
92.1. Koszt wybudowaniaiobjazdéw/przejazdc')w i organizacji ruchu obejmuje:

(2) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopil projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b}  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietienia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazuy,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

903, Koszt likwidacji objazdow/przejazdow | organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

904, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101, Ustawy
_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlang (jednolity tekst Dz U z 2005 r Ir 207).

_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr @2, poz £81).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronis przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz, U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dczorze technicznym (Dz. U Nr122 poz 1321z pdzn zm ).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE {Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia craz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacjl technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowfanych. Instytut Techniki Budowlane],
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjne] INSTAL, Warszawa, 2001.
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»Remont i wyposazenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST- 0-01
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV-45111100-9
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1. Czesc ogodlna

1.1. . Nazwa zamowienia

1.2.  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejsze] ST sq wymagania dotyczace

L,REMONT I WYPOSAZENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH”

-

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacyi robot wymicenionych w punkcie 1.1,

1.4. Zakres robot objetych ST

Zakres  robot  rozbiorkowych  niezbednyeh  do  wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1.1 obejmuje:
- mechaniczna rozbidrke nawierzehni z kostki brukowej na podsypce
cementowo — piraskowej,
- reczng rozbiorke scian z cegly na zaprawie cem.-wap.

Zakres prac towarzyszacych

- wytyczenie w terenie granic nawierzchni terenu przeznaczonego do
rozbiorki,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne mformacje o terenie budowy zawarto w ST B.0
Warunki Ogolne

1.7.  Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robét: 45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod klasy robot: 45110000 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

<0
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1.8.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

1.9. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zpodnose z Dokumentacja Projektowa, ST, normami 1 poleceniamti Inzyniera.

2. Materialy

Przy robotach rozbiorkowych nie stawia si¢ szczegolnych wymagan wobec
stosowanych materialow pomocniczych.

3. Sprzet

Podane w katalogu naklady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie
pelnosprawnego sprzetu i maszyn, oraz srodkow transportu technologicznego,
wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow wynikajaeych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- sprezarka powicetrza spalinowa, przewozna o wydajnoser 4+ 5m’/min
4. Transport

Transport materialow uzyskanych z rozbiorki nie nadajacych sie do
ponownego wbudowania powinien odbywac¢ si¢  natychmiastowo (bez
skladowania na terenie budowy), srodkami transportowymi skrzyniowymi o
nosnosci do 5t na sktadowiska odpadow posiadajacych koncesje na prowadzenie
tego typu dzialalnoser.

Transport oraz oplaty za przyjecie gruzu pokrywa Wykonawcea, Ktory
powinien ponadto, na kazde wezwanie Inzyniera (inspektora nadzoru)
udokumentowa¢ przyjecie gruzu na wysypisku.

W szezegdlnym przypadku Wykonawca ma obowigzek usuna¢ uzyskany
gruz w miejsce wskazane przez Inwestora (Zamawiajacego), przy czym dlugosc
drogi  przewozu gruzu nie moze przekroczy¢ odleglosct  okresloney w
zalozeniach do kosztorysowania tj. | km.
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5. Wykonanie robot

- roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowe;j,

- w czaste wykonywania robot rozbidrkowych sposobaini
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczng,

- roboty powinny by¢ wykonywane z ostroznoscia zapewniajaca mozliwie
najwiekszy odzysk materialow nadajacych si¢ do  ponownego
wbudowania. Materialy uzyskane z rozbiérki powinny by¢ oczyszczone,
posegregowane 1 ulozone w mejscu wskazanym przez Zamawiajacego —

w obrebie dzialki nalezacey do Inwestora.
6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ prowadzona na biezaco podczas
prowadzenia robot rozbiorkowych.

Szczegolnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego
prowadzenia robot.,

Zakonczenie robot rozbiorkowych nalezy udokumentowac swpisem do
dziennika budowy.

7. Obmiar
Obmiar robot rozbiorkowych okreslony jest na podstawie stosowanych
Katalogow Nakladow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Jednostka obmiaru wykonanych robot rozbiorkowych nawierzchni jest m-
rozebranej nawierzchni.

Naklady robocizny obejmuja oprocz czynnosct podstawowych dla danego
typu robdt rozbiorkowych rowniez czynnosct pomocnicze, 4.
- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,
- obstugiwanie sprzetu nic posiadajgcego etatowej obslugi,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot,
- usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.

Jednostka obmiaru wykonanych robot rozbiorkowych konstrukeji murowych
jest m’ rozebranej konstrukejt.

Naklady robocizny obejmujg oprocz czynnosci podstawowych dla danego
typu robdt rozbidrkowych rowniez czynnosct pomocnicze, tj.
- reczne rozebranie konstrukeji,



4

- odlozenie cegiel,
- oczyszezenie cegiel,
- ‘usuniecie gruzu poza budoweg.

8. Podstawa platnosci

Platnos¢ wedlug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonaweg a
Zamawilajqeym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401
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»Remont i wyposaienie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ST- 0-02
ROBOTY MUROWE

CPV- 45262630-6



1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych zwigzanych z :

,REMONTEM I WYPOSAZENIEM WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH”

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze robét wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét murowych dla zada-
nia jw.
ikagj jmuje na uj kres r :

1) sciany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych Mé na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa,

2) $ciany konstrukcyjne zewngtrzne grubosci 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkéw gazobetonowych,

3) sciany konstrukcyjne wewngtrzne grubosci 24 ¢cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub na zaprawie kiejowej do bloczkow gazobetonowych,

4) scianki dziatowe grubosci 12 cm murowane z bloczkow gazobetonowych odm. 500 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkdw gazobetonowych,

5) obudowa przewodow wentylacyjnych z rur stalowych spiro wykonana z bloczkow gazobetonowych odm. 500 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkéw gazobetonowych,

6) wykonanie osciezy otwordw drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych,

7) dostawa i osadzenie w murach nadprozy otworowych:

a) telbetowych, prefabrykowanych LI9 typu N wg rysunkéw,

b) stalowych z ksztattownikow walcowanych o przekroju dwuteowym NP 100 i NP 140 ze stali St35X wg rysunkow,

b) nad otworami w $cianach dziatowych stosowa¢ nadproza z ksztattownikéw stalowych 2L45x45x4 ze stali St35X.

) zabezpieczenie antykorozyjne nadprozy stalowych powlokami malarskimi,

8) osadzenie drobnych elementow w murze w postaci: parapetow okiennych, kratek wentylacyjnych, wspornikow itp.

4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 2godne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogodlne".

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Woykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyezace robdt podano w ST-00 -, Wymagania ogdlne.”

6. MATERIALY

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiahy;

bloczek gazobetonowy 59x24x24 cm odm. 600, bloczek gazobetonowy 59x24x12 cm odm. 500, cegla ceramiczna petna
klasy 15 MPa, zaprawa cementowo-wapienna marki 3, 5 MPa, piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki CEM 1 32,5
bez dodatkow, woda, nadproza zelbetowe L19 typu N, nadproza stalowe z ksztattownikéw walcowanych o przekroju
dwuteowym NP100, NP140 ze stali St35X nad otworami w scianach gr. 24 cm oraz nadproza z katownikéw 2L45x45x4
ze stali $t35X nad otworami w $cianach dziatlowych, farba ftalowa antykorozyjna lub farba antykorozyjna miniowa, siatka
Rabitza.

621. W r d N- 2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ moina kazdy wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut,

6.2.2. Wyroby ceramiczne.
6.2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

*  Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa3,34,0kg

i
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Cegta budowlana pefna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j,

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, pgknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacy przez
cafy grubosc cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly -10% cegiet badanych,

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$c na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak uszkodzen po badaniu,
Odpornoéc na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegh puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadha sie.

Cegta budowlana pefna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 6.2.2.1,

Masa 4,0-4,5 kg,

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa,

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa,

Qdpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoscil,5 m na inne cegly nie rozpa-
dia sig na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spefniajacych
powyZszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak w pkt. 6.2.2.2,
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

Masa 2,15-2,8 kg,

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa,

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnesci ciepinej 0,55 W/mK,

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania- brak uszkodzen po badaniu.

Cegfa kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

Wymiary typ KI 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm,

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg,

Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm,

Masa typ K2 4,9-6,3 kg,

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,

Wytrzymato$é na $ciskanie 10,0 MPa,

Ggsto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,33-0,34 W/mK,

Odpornosc na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

6.24.

Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od cigzaru objgtosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie,
Beton komorkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegla silikatowa.

Cegty pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+-3 x 120+-2x 65+-2
[,SNF250+-3x120+-2x104+.2

2NFD 250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3




Wymagania:

* nasigkliwosc 16%

* odpornosc na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

*  gestosc - nie wigcej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.
6.2.5.  Bloczki betonowe

e M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,

e M4.- 25x25x14 cm fub 25x25x12,

* Wwytrzymatos$¢ na Sciskanie rowna badz wieksza od ki. 10 MPa, nasiakliwos¢ wagowa do |0%, odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

* bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6.2.6. Pustak ceramiczny typu Porothermi®

e Zastosowanie - $ciana zewnetrzna nosna z dociepleniem lub wewnetrzna nosna. Grubosé $ciany 25 cm.
¢ Dane techniczne

wymiary - 250x373x238 mm

masa ok. 18 kg/szt.

zuzyciel | szt./m?

zuzycie zaprawyl 6 I/m?

klasa wytrzymatosci 15 MPa

wspolczynnik przenikania ciepta U=1,20 W/mzK*, *¥zaprawa zwykta

vV VY V¥

A

6.2.7.  Pustaki keramzytobetonowe Optiroc
PARAMETRY WYROBOW OPTIROC BLOK

Nazwa wyrobu Wymiary 5 E o Zastosow.
& =
P { ] " 9 2
Dt- szer- wys ] 5 2 %
° 3 w £ o
T 2 % 3 & 3
E S 2= ° °
N o e =g 4 £ £ £
30| Bl i< EE| B s |8
k' > N o s X e S 9 5
0 < a &) & § g « 6 N
cm kg MPa W/imK dB cykhi Eu- min szt./
rokla
sa
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU OPTIROC BLOK
Bloczek fundam. 38x24x24 19-22 5 0,42 51 >25 Al REI **(44 SF/SP/S)/SK
Optiroc /I SW/SD
-1 ;-3 240 szt/m3
)
2 Bloczek Termo 38x18x24 22-24 9,5 0,73 58 >25 Al REIL 11 SF/SP/S)/SK
Optiroc 18 /SW /SD
-1;-5 240 szt/m?
Pustak Termo 25x36,5x24 13,5 - 2 0,15 47 10 Al REI 16 S)ISK/SW/
Optiroc 36,5 i4,5 szt/m? SD/SZ
-1;-3 240
Pustak Termo 50x24x24 17,5- 2,5 0,205 48 10 Al REI 8 Sj/SK/SW/
Optiroc 24 19,5 szt/m? SD/sSZ
-1;-3 240
Pustak ‘Termo 50x12x24 9-10 2,5 0,238 47 10 Al El 8 SWisD/ '
Optiroc 12 szt/m?
N 180
Ksztattka nadpro- 25x36,5x24 8-9 —F ] e * — 10 Al 4 SF/SP/S)/SK
zowa U 36,5 szt/mb /SW/SD
Ksztattka nadpro- 25x24x24 6-7 —* - —— o Al 4 SF/SP/S}/SK
Zowa szt/mb /SW/SD
U 24

27



8 Pustak wentyla- 24x24x24 6-7 5 0,32 — 10 Al 4 PWG
cyjny Wi szt/mb
otwory went.
14x14
9 Pustak wentyla- 49x24x24 13-15 5 0,32 —* 10 Al 4 PWG
cyjny W2 szt/mb
otwory went.
2x  l4xi4
10 | Pustak Stropowy 52x24x24 9-11 % - -t i0 Al 6,7 SGT
Optiroc szt/m2
* parametrow nie okresla sig -
l. SF =$ciana fundamentowa elementy szalunkowe lub wypel-
niajace wystepuja w budynku w
2 SP- $ciana piwniczna potaczeniu z innym mariatern i
’ elementami konstrukcyjnymi
3. SJ- jednowarstwowa ** || szt/ m2 - przy grubosci
muru 24 cm; 16 szt/ m2 — przy
L. . grubsci muru 38 cm
4. SK- §ciana konstrukcyjna
¥#* badania przeprowadzone na
5. SD- éciana dzialowa Scianach obustronnie otynkowa-
nych
6. PWG- piony wentyl. grawitacyjnej (wigcej inf. Dziat techn.

Tel. 058 535 95 25 w 43)

7. SGT- strop gestozebrowy Teriva

6.2.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3 MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek
! : I 6

! : o 7

[ : 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
! : b 6

! : o 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5 MPa:
cement: ciasto wapienne: piasek
I : 0,3 : 4

| : 0.5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
[ : 0,3 : 4

| : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy sto-
sowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-

wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone Jub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego

wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanie-
czyszczen obceych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zapra-

wy oraz rodzaju cementu i wapna.
7. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Podstawowy sprzet do wykonywania robét:

betoniarka elektryczna min. 150 dm3, kasterki na zaprawe, kielnie, poziomice 2,0 m i 3,0 m, sznurki, mtotki murarskie,
topaty, wiadra, taczki, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi i siatkami ochronnymi pity do ciecia blocz-




kow gazobetonowych, mieszalnik reczny (wiertarka z mieszadtem), elektryczny miot udarowy, szlifierka katowa, przy-
Scienny wyciag budowlany.

8. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”. Materialy nie-
zbedne do wykonania robot dowiezc na teren budowy samochodem dostawczym 0,9 t. Transport wewnetrzny reczny
za pomoca wozkow transportowych, taczek, transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu budowlanego.

Materialy niezbgdne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w spasob okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wplynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu be-
dzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowac
sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roz-
tadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostroiny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wiadciwosci materiatu, gwarantujace wihasciwa jakos¢ robot. Do rozladunku mozna uzywaé wézkdw widlowych, przeno-
$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roziadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomoca wozkdw transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu budowlanego.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Y¥ymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowa-
niem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow,

b) Mury nalezy wznosi¢ motliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych nie-
jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowacd nie weze-
$niej niz po zakonczeniu scian gtdwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

€) Przy murowaniu cegly sucha, zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie,

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegla (25 ¢cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabez-
pieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu ro-
bét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny murow, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

9.2. Mury z cegly peinej
Spoiny w murach powinny miec

. I2 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,
o 10 mm w spoinach pionowych podiuinych i poprzecznych, przy czym grubos$é¢ maksymalna nie powinna przekra-

cza¢ |15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doldadnie wypetnione zaprawz. W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

*  Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. ceglta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

*  Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sig wigcej niz
o 5mm nalezy wykonywad na strzgpia zazebione boczne.

9.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywad wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanafach dymowych nalezy stosowaé normalng ceglg petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z

cegly pelnej.

9.4. Mury z cegly kratowki.

o Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samonosnych i ostonowych.
Mozna ja rowniez stosowac do murowania scian wewngtrznych.

s Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencjg gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
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. Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

. Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzac przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej.

*  Grubosc spoin poziomych w murach powinna wynosié¢ 12mm, a grubosé spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych= 5 mm.

9.5. Sciany warstwowe

*  Wewnegtrzne czgici scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 9.1 z wmontowaniem w co
3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowe] nierdzewnej lub zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi
o srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

»  Zewnetrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wymaganiami jak
dla czesci wewngtrznych.

»  Zewngtrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlna starannoscia,
tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukiadaé z zastosowaniem liste-
wek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywa¢ dokfadne krycie przy do-
puszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace sig w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sig nawilza¢ przez polewanie woda. Przed przystapieniem do murowania
bloczki, cegly i pustaki nalezy oczyécic z kurzu. Wiazanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli wiazanie
pustakow w murze powinno zapewni przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunigciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (plyt) z betonu komorkowego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie
dotyczacym scian.

Murowanie $cian rozpoczynac od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewen-
tualnych otwordw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych ukfada sig pierwsza warstwe ptyt w takim
potozeniu, aby dtuzsza krawgdz byha utozona poziomo. Pod $cianka uklada sig pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory
wywija sie na Sciankg podczas wylewania podioza. W plytach nalezy wykonaé weglebienia na usztywniajace przepony
oscieznicy. Plyty z wycigtymi wgtgbieniami wsuwa sie gleboko w oécieznicg. Miejsca puste miedzy oscieznic a ptytami
wypetnia sig zaprawa . Oscieznice stalowe od strony styku ze Scianka i zaprawa gipsowa nalezy doktadnie powlec asfal-
tem fub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowa¢ inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki
grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ufozenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowe-
go lub zastosowac zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla $cianek przyjmowac wg tabeli ponizej.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu

zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegol-

ng uwage nalezy zwrdcic na:

a) poprawnosc przygotowanej izolacji pod projektowane scianki i sciany,

b) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodnos¢ klasy, wymiarow
i innych cech,

¢) wykonanie badan makroskopowych polegajacych ogledzinach, mierzeniu i opukaniu materiatu pod katem zgodnosci
wymiarow i ksztattu, odpornosci na uderzenia, liczby szczerb, pgknig¢, kruszen. W przypadku niemoznosci okresle-
nia jakosci bloczkow przez badanie makroskopowe nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

d) wiasciwg markg i konsystencjg zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kon-
trolowac jej marke i konsystencjg w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyro-
béw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.1 Kontrola materialow ceramicznych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
*  badanie makroskopowe polegajace przez ogledzinach materiatu, opukiwaniu i mierzeniu:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
- przefomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla.



vv przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

10.2 Zaprawy.

WV przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marike i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.3 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw nalezy przyjmowad we ponizszei tabeli:

Dopuszczalne odchytki mm
Rodzaj odchylek
Mury spoinowane Mury niespoinowane
] 2 3 4
| Zwichrowanie i skrzywienia
' »  na Im dlugosci 3 6
*  na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
*  pawysokosci | m 3 6
* na wysokosci kondygnacji 6 10
= na calej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
' * nal m dhugosci I 2
®  na calej diugosci 15 30
4, Odchylenia gornej warstwy od poziomu
* na |l mdlugosci ! 2
* na catej dhugosci 0 20
5. Odchylenia wymiaréow otwordw w swietle o wymia-
rach
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad (00 cm szerokos$é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15,-10

il. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robét. Jednostka obmiaru dla robot murowych:
a) zwigzanych ze wznoszeniem $cian jest [m’]
b) murowaniem sScianek dziatowych okreslonej grubosci jest [m?].

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienni-
ku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Odbior robot murowych powinien sig odbyc przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych, jesli takie byty wykonywane.

Mury z cegiet, bloczkow betonowych oraz z elementéow z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukeji. Nalezy sprawdza¢ kazdorazowo jako$é dostar-
czanych i uzytych materiatow. Materiaty nie posiadajace atestow stwierdzajacych ich jako$é, a budzace pod tym wzgle-

* | 31



dem watpliwoscl, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Tabela dopuszczalnych odchylek umiesz-
czona jest w opisie robot.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow, bada i protokoly odbiorow czesciowych.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

®  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

*  sprawdzenie i oczyszczenie izolacji,

®* zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

*  wykonanie scian i scianek fundamentowych,

=  wykonanie Scian i Scianek nadziemia,

*  wykonanie osciezy otwordw, i narozy $cian,

* wbudowanie elementdw konstrukeyjnych typu nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi,

" ustawienie, przestawianie i rozebranie rusztowan,

®  transport wewngtrzny pionowy i poziomy materiatow,

®*  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

" oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow, bedacych whasnoscia Wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wylkonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objgtych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 811.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972 r),

*  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komérkowych.

PN-B-10024:1968 Wymagania i badania przy odbiorze

Badania nieniszczace. Metoda badania wytrzymatoéci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komdrkowego

PN-B-19320:1999 sklerometrem ABA

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego Elementy drobnowymiarowe

PN-B-19301:2004

PN-B-12050:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997 | YYyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-B-30000:1990 | Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-86/B-30020 Wapno

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

N-88/B-30005 Cement hutniczy 25
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PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN .l 97-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Dormieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sig samo-
czynnie z mieszanki betonoweij.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszezalnych
w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

inne dokumenty i instrukcje:

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
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»Remont i wyposazenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST- 0-03
WYKONAN[E POKRYC DACHOWYCH
BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
I RURY SPUSYOWE

CPV- 45260000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i ogbioru pokryc
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

12. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwizjace i majace na celu
wykonanie pokry¢é dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami irurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczgce robot podzno w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
29.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zewartymw
normach polskich lub aprobatach technicznych [TB  dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwis.
2772, Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna pdpowiadac normom PN-61/B-10245 1 PN-73/H-92122.
Grubosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rowng warstwg

acg dzialanie antykorozyjne i

cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng ma
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm jub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze 0 Wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze 0 wym. 1000x2000 mm
¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

224, Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowe; powlokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow
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2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55i10,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

Szeroko$ci arkuszy 1185 mm, a diugosc od 860-7200 mm.
2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:
— plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
— plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wegtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine”
pkt3

3.2. Sprzet do wykonywania robot
— Roboty mozna wykonat recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujz niekorzystnego wplywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bgdg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.]. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdline” pkt 4

42. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowat nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o fadownos$ci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepg

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi grodkami transportu.

Materialy nalezy ukiadad rownomiernie na catej powierzchni tadunkows]j, cbok siebie i zabezpieczy przed

mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.

Jezeli diugosé elementow z blachy dachowkowe] jest wieksza niz diugosc pojazdu, wielkos¢ nawisu nie

moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegat przepisow

obowiazujacych w transporcie drogowym.

472.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

423. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transporiowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podkiadow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien speiniac nastgpujace wymagania 020Ine:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub piatwi powinno byl dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— rownosc powierzchni deskowania powinna by taka, aby przeswit pormisdzy powierzchniadeskowania a

-~
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lata kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kisrunku prostopadiym do spadxu i e weksry
niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

_ rownose plaszezyzny potaciz fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzZe] na co Rz maig)
3 krokwiach (przy podkladzie z 1at) lub 3 platwiach (pzy podkiadzie z platwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataci konstrukcyjnych oraz powinien mist
odpowiednie uformowanie W styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. 5zec42él
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych oxc’o Z3 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne | obwodowe powinny by¢ wypeinione materialem elastycznym lut Kitzm
asfaltowym,

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny by<
usztywnione krawgdzie zewngtrzne.

L3

5.2. Podkiady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniat nastepujgce wymageanie:

— w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien byl zescny 2z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone stronz dorc
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnosc desek e o
by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sig nz </
Deski nalezy uklada¢ ,na pidro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami niz oow
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sic w deskach otworow po sskach o $rednicy wiekszs! =
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna byC umocowana do podkizdu gecizzemi
- podkiad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowiazkowo w przypadky pokriC 2 atny

wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Nz pozcsiziyh
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

53 Podklad z desek pod pokrycie blachg
Podkiad z desek pod pokrycie blachg powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

_ podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonzty z C
obrzynanych gruboéci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokose deski okapowsj powitng
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30cm,

~ odstepy pomigdzy deskami powinny wynosic¢ nie wiscej niz 5 cm przy kryciu blacha OCYRXOWETE 1 RiE
wiece] niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

— podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany 7 desek, jek w pkt. & 220700
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci pecizi. cooosIiis
sie ukladanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blacha. Przy =x7C.

cynkowgq lub ocynkowang zaleca sig stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowsng. 2 [
blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

e ALy =

— w Korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wek& «oi
podkiad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podklad powinien speiniac wymagania podane w pkt. 5.1

54 Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachowkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegac nasigt 2% —2=-=

~ faty nalezy przybijac na kontriatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi OCYPKIWET T

~—

~ pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostale rownolegle do nigj, z rozstawerm 2o 2
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

55 Podklad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
Podkiad z tat pod pokrycie z piyt falistych z tworzyw sztucznych powinien speinz:
wymagania:



VRN

podktad z fat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwido 1m,
przekréj fat powinien wynosic co najmniej (50x50) mm Jub (50x50) mm,
rozstaw fat powinien wynosic 0,4 diugosci piyty, lecz nie wigce] niz 55 cm,

przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlagiosc pierwszej faty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm,
wzdiuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca fatg do mocowania gasiordw. Wysokost deski
kalenicowe] powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia polaci dachowych,

przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odleglos¢ taty od kalenicy powinna wynosic:
a) 15 cm przy zakiadach plyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zakiadach plyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdtuz okapu powinna byé}rprzybita deska o grubosci réwnej gruboscitat,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
— podkiad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podkiad z ptatwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podkiadu z platwi pod pokrycie z piyt falistych z tworzyw/ sztucznych nelezy przestizegal

nastepujacych wymagan:

— przekrdj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i costosowany do
rodzaju piyt, ich diugosci i szerokosci zakiadow poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia polac

dachowych,
— platwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowang do wiazarow lub dzwigarow
zszezyinie potaci

e
dachowych. Gorne potki (powierzchnie) platwi powinny DbyC usytucwane w pteszc

dachowej, _
- przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odizglosci od lica Sciany, &3y Bty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza platwie wigcej niz:
a) 35cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.
- w przypadku okapu z rynnami, wzdiuz okapu powinna byC przybita do platwi deska, do ktorej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,
— na platwie moga by¢ zastosowane:
a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe 0 przekroju dostosowanym do mocoweania piyt,
¢) brusy drewniane o boku diuzszym, ulozonym prostopadie do gorng] powierzenn
dzwigara) dachowego.
- platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a piztwie stalows przed korozja,
nien odpowiadac

i wiazara (lub

- podklad z platwi w zakresie pochylenia orez dylatacji potac dachowych powi
wymaganiom pkt. 5.1,

_ rozstaw platwi pod pokrycie z plyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem sz¥lznym powinien
wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obciazeniz pokrycie, rodzaju piyt i cramaiury widkna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia piyt

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich nermazh Wyrobow |
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1989.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania ogble dotyczgce pokryc z blach plaskich

W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac sie do nasiepujacych zzlecen

- podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane W punxizch 21,52.15%

zdg] poze roku, lecz w

—  roboty blacharskie z blachy ocynkowangj moga by¢ wyxonywzans o Ka
£ nizszejniz 5

temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypzadku blach cynkowanychv i2mperaturzs
°C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych podiozach.
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blachy nie nalezy ukladac bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementovego jub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwiazki siarki. Podioza te
nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltowag Wymaganie to
dotyczy szczegdinie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

o pgkniecie blachy lub

wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapit
odpry$nigcie powloki zabezpieczajgcej blache.
5.7.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowe] ocynkowane]
Krycie potaci dachowej blachg plaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia polaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch

rzedach mijankowo. .

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczone] do krycia potaci dachowych, faczonej w
zaleznodci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotyczg potgczen rownoleglych i prostopadiych do okapu.

Na polaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ éciety réwno z gornym
brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem sighiz co ngj
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:
a) w zlaczach prostopadiych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w zigczach réwnoleglych do okapu —na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20
° |ub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu polaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach ~ na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw fapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm. ‘

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by przesuniete wzgledem siebie co najmnigj o 10 cm. Rabki
stojace obu polaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o ‘/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdiuz
kalenicy na rabek stojacy.

Ziewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potfaci pasem blachy wzdiuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.
5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskigj cynkowe]

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sig podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie nalezy
jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zakiady.

mniej o

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sig cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowe] powinny by¢ taczone:
a) w zigczach prostopadiych do okapu —na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zigczach rownoleglych do okapu — na zaklady luzne o szerokoéci nie mnigjsze] niz 100 mm;
dolne brzegi gornych arkuszy powinny byC zagigte ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sig ze
sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzia zgiecia na calej swej dlugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na calej szerokosci do arkuszy i powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw jezyKow
nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narozach — na podwojne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro: arkusze przykalenicowe o diugos$ci mnigjszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci na
zakiady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane, diugosc spawow powinna wynosic od 40 mm do 50 mm, a odstgpy
miedzy nimi nie powinny byc¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm

Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedziane]
Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wediug zasad podanych dia pokrycia blacha

. 29



ocynkowang o gruboéciach od 0,5 mm do 0,6 mm oraz wediug wymagan normy PN-EN 504:2002 dia blach

ukladanych na ciaglym podiozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadie do okapu nalezy wykonywaé na rgbki stojace, a ziacza rownolegle do okapu — na rabxi

lezgce.”

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowane]
Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do platwi stalowych za pomocg przynitowanych zaczepow
grubosci od 3 mm do 5 mm, a do platwi drewnianych za pomocg wspornika kalowego. Zamiast nitowania
zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzecie] fali. liczac od krawedzi podiuznych, w ten sposdb, aby

kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru
nalezy blache mocowac trzema zaczepamina szerokoéci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ igczone:

a) w ziaczach prostopadtych do okapu — na zakiady o szerokosci jednej lub dwoch fal | mocowane
nitami o $rednicy 3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajace] bla-che dolng,

b) w ziaczach rownolegtych do okapu —na zaklady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, & kalenica powinna by¢

pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profiu blach lud blachz kalenicowg dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podiuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu pof
1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na polaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy bylo
na spodzie.

Zaklady podituzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z Kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zakiad podwojny nalezy stosowal wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw

dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowat pas o szerokoéci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowat przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokosé szczelin na zakiadach podiuznych powinna byc minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przykiad ze wzglgdu nz falistos¢ krawedzi podiuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Diugosé stosowanych blach powinna by¢ nieco wiekszz od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku
pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga sig dodatkowego uszczelnienia zaklady
poprzecznego. Przy pochyieniu mniejszym 55% w zakiadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapzzowych na pofaci dachowe] do ptatwi moznz
mocowac tylko blachg gorna,

Diugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosic nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub rownego 55% | nie mnigj niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do pfatwi stalowych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace (lub
srube z nakretkg) z podkiadkag stalowg i podkiadka gumowg 0 odpowiedniej jekosci. taczniki nalezy
mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugie] bruzdzie - w
przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utrata statecznoscl
gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienig, blachy nalezy mocowz¢ do ptatwi za pomoca
lacznikow przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem  dodatkowych — elementow
podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow faidy. tacznikami nalezy mocowac kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na piatwiach posrednich — co drugi grzbiet

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢c za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowac odwodnienia typu wewngtrznego.

aci podanym w PN-B-02361:



5.7.2.3. Pokryciaz profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedziane] przewidziane] do wykonywania szmonosnych wyrobdw do pokryl
dachowych stosuje sig ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne Z blachy miedziane] sg produkowane W/ profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ {gczone na rabek stojacy i zaktad, 2 mocowanie powinno byC schowans w
obrebie konstrukeji blachy, aby nie byto narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych.
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do ukiadania na podiozu ciaglym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulondw i rulondw cietych moga byc¢
odcinane, faczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w cxreslonych granicach wiasciwosci
wymienionych w odpowiednicﬁ wymaganiach materialowych. Wymagania dotyczace materiatdw sa
okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubos¢ wyrobow (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych uktadanych
na ciagtym podiozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) faczone w wynixu zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidziangj do vykonywaniz samonosnych wyrobow do pokry¢
dachowych stosuje sig ustalenia normy PN-EN 5056:2002.

Wyroby samonoéne z blachy cynk-miedz-tytan s3 produkowang v profilach: trapezowym, falistym,
dachdéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest laczenie na rabek stojacy i zzklad, @ mocowanie powinno
by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narezone na dzialznie czynnikdw
atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywznia pokry¢ dachowych powinny by¢
stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samono$ne z blachy aluminiowe] sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

taczenie blachy wykonuje sig na zakiad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowang w
obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylo narazone na dzialanie czynnikow etmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych ukladanych na ciaglym podiozu
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-gluminiowa, zluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowg ukladane na ciaglym pociczu powinny spefniaé wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by? tzkie, by nizsze, plaskie fragmenty
wyrobu byly podparte na ciagle] konstrukcjl.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukiadane na ciaglym pociozu, powinny spefniaC wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zakiady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na cizgtym podioZzu, mozna wykonywad

na rabek stojgcy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odporne] na korozje z powlokzTi metalicznymi: olowiano-cynowsa,
cynowa, organiczng, ukiadane na ciaglym podiozu, powinny speinied wymagania podane w instrukcjl
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizszs. plaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciagle] konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami Jw., UxEZ2ng na cizalym podiozu, powinny
spetniac wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane nz
na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stall odpornegj na K
trapezowym, falistym, dachowkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalcwz cdporne) na Korozjg Z powloxam
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metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-Cynkowa, aluminiowa, organiczng, wiclowarstwowa
powinny spetniac wymagania podane w instrukcji producenta vsyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowe] 2 powiokami jw. powinny speiniac wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

tgczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowe] z powlokami jw. vykonujz sig na
zaklad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane W obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

—  blachy przycina sig za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu ciecia za pomocg
pily lub nozyc do biach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperaturg —z¢ wzgledu na korozje migjsc cigtych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowa¢ odbanvienie
powierzchni blach,

_  blachodachéwki nalezy ukiada¢ i mocowaé je za pomocg wkretow samonawiercajacych do tat

drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wisrarex z& sprzsglem, zviraczjac
uwage, aby nie uszkodzic przy tym nakizadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie vystawac poza
brzeg gornej podriadki stalowe]. Wkrety powinny by¢ umieszczone v srodku walebieniz, w dolngj fall
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy okapie i w kelenicy ~
w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej nakladajace] sig krawedzi,

—  przed montazem blach dachowkowych nalezy smontowad haki ryanowse oraz pesy podryancwe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kelenicy, rezpoczynzjzs od prawsgo
dolnego rogu. Plerwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidiowym katem 72 wzciedy ng
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie d2ski przy okzpie
co wymusza prawidiowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozne kilka pienvszych arkuszy ulozyd
bez przykrgcania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu ulozenig,

— pokryciaz blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobcdnie
przeplywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz cale] kalenicy i okapu, zapewnizjac dostgp powistrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowe] powyzej 30°
mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czgsci fal,

—  wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zemalowel farbe
zaprawowa.

5.7.6. Pokrycia z piyt z tworzyw sztucznych

Podkiad pod pokrycie z plyt z tworzyw sztucznych powinien speiniac wymagznia podans w prl. 56
Przy kryciu dachow plytami z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podans w wymegeniach

producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykiad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem ukiadania pliyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie

Z uwagi na to, Ze rozszerzalnose termiczna piyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigxszs niz

odksztalcalnosé materialow  stanowigcych podkiad, phyty nalezy mocowsl do pocxialu W sposob
umozliwiajacy swobodg wydiuzania sie ich w stosunku do podktadu. Srednice otworow ne wkrety lut haki
mocujace plyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wigksze od érednicy tych facznikGw. Pod CiowKi wKrglow fub
nakretek hakow nalezy stosowa¢ podkiadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadiymi do okapu powinien by¢ przykmnyty lacha zachoczace ne phyT/ ne
szeroko$¢ co najmniej jednej fall

Zabrania sie podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lu
platwi.

b naostrych krawsdziach fa! lub

5.8. Obrébki blacharskie
5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowans do rodzaju pokryciz

587 Obrébki blacharskie z blachy stalowej | stzlove] ocynkowane] o gruboscr od 0.2 mm do 0.6 mm
zszsj o¢ ~15°C. Reodt niz mazng

mozna wykony vac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nzszg) o
wykonywac na oblodzonych podiozach.
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5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoscl zachowania dylatacji

Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zebezpieczone W sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposth, aby nastepowat szybki odplyw vody z obszaru dylatacji

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.9.0.

5.9.9.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnisniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym It trapezowym. Nie nalezy stosowat koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdituz scian attykowych, écian budynkow
wyzszych w odlegioéci mnigjszej niz 0,5 moraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 250 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzzne W korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podioze wokot wpustu w promigniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia koinierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny byC usytuowezng W najnizszych miejscach koryte. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlzgizéci mnigjszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny ty¢ zabezpieczone specjalnymi  kolpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwosciz zznieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi

stac sie przyczyng niedroznosci rur spusicwych.

. Przekroje poprzeczne fynien dachowych, rur spustowych | wpustow dachowych powinny byc

dostosowane do wiglkosci odwadnianych sowierzehni dachu (stropodachu).

. Rynny i rury spustowe z blachy powinny cdpowiadad wymaganiom podanym w PN-EN 612:1989,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1998

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac wymaganiom w PN-EN 607:
1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

2)
b)

<)
d)

wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych diugosc arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

taczone w ztgczach poziomych na zexkzs <zerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na cale]
diugosci,

mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty ¢3 rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowe] ocynkov.zngj powinny byc:

0.

6.1.

a)

b)

¢)

d)

wykonane z pojedynczych cztonow csowiadajacych  diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe,

laczone w zigczach pionowych na ressx pojedynczy lezggy, a W ztgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm: zlgcza powinny byc lidwane na calej diugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozs:ze‘cnymiw odstepach nie wiekszych niz 3 mw sposob trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru Lt sszdzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wods o= kznelizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwngj na
glebokosc kielicha.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podkiadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.



63. Kontrola wykonania pokryc

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z pov

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspelktora

‘crlanymi normami

nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kentrola misdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywezych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pOKry¢ Z blachy przeprowadza sig
sprawdzajac zgodnosE wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999. PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny cdy wszystkie wiadchvosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami ninigjsze] specyfikeci technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa robot jest:

_ dla robét — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m° pokryte] powierzchni. £ powierzchni nie

potraca sie urzadzen obeych, jak np. wywiswkiitp. o iz powisrzchnia ich nie przekraczz 0,50 m?,

— dlarobdt — Rynny i rury spustowe —1m wykonznych rynisn lud rur spustowych.

79 lloéé robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

g ODBIORROBOT

81. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej

§2. Odbiér podkladu
§.1.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzic w trakcie odbicru czesciowego, pocczas suche] pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

§2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzat za pomote taty kontrolngj o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podzielkg milimstrowa. Przeswit micdzy sprawdzana
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy€ 5 mm, W kizrunku prostopadiym co spodru i 10 mmw
kierunku rownoleglym do spadku.

§.5. Ogélne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymags;a odbiorow czesciowych. Bzdenia w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadza¢ cla tych ropd:, do ktorych dostep poZnig] Jest niemozliwy
Jub utrudniony.
$.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowat sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiaiow,

¢) dokiadnosci wykonania pokrycia,

d) dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich 1127 caizczznia z pokryclen
¢33, Dokonanie odbioru czesciowego powinno byC DOTWIETCITNE WIISEM do dziennixz zoZowy
$.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowsszic Lo zz«cAczeniu robot, po deszez.
3.5 Podstawe do odbioru robot pokrywezych stamowia nesizouizce dokumenty:



2) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwisrdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdinych
varstw lub fragmentéw pokryciz,
¢) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoweanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikdéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania robot pokrywczych z dokumentacia,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanzgo pokrycia iobrobek
blacharskich i polgczenid ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zzchowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dafy pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe niz powinno byc¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastzpujgcych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazzje bezpieczenstwu uzytkowania i tnwzlosci pokrycia, obnizyc
cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podang rozwigzania — rozebrac pokrycie
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

(missc niz odpowiadajacych

8.4. Odbior pokryciai z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkow lub ZWOJOW
od linii prostej, ziacza sg prostopadie do okapu itp.).

§.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek iapek.
8.4.3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidiowosci potaczen poziomych i pionowych.

§.5.2. Sprewdzenie mocowania elementoéw do deskowania, scian, Kominow, wietrznikow, wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizezyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakorczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si: protokotem, ktory powinien zawierell

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Piaci sig za ustalong ilos¢ mz krycia, Ktora obsjmuje!

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatows; cosiugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokcstido 4 m,

— oczyszczenie podktadu,



— pokrycie dachu blachg ptaskg {aczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz cbrobienie Komindw,
kalenic, koszy, naroznikow lacznie z pokitowaniem lub

— . (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachowkowa lub plytami z tworzyw sztucznych tgcznie z
przycigciem plyt i obrobek na zadany vrymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgeych phyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

1

!

likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Piaci sie za ustalong ilod¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny irury spustowe

Piaci sig¢ za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-02361:19998 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowang] i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych ukiadanych na cigglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe].

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
ukladanych na cigglym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytowych ze stali
uktadanych na cigglym podiozu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowe] lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czest 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyke wyrobdw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiows] lub ze stali odpornej na korozjzs. Czest 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych Z

z
blachy ze stali odpornej na korozjg, ukiadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy aluminiowe], ukladanych na ciaglym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1998 Rynny dachowe i rury spusiowe Z blachy. Definicje, podzial 1 wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragiych

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. wymagania i badania.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czese C: zabezpisczenie i izolacje, ZeSZyt 1
Pokrycia dachowe, wydane przez |ITB — Warszawa 2004 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania izolacji termicznych.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznych z welny mineralnej.
1.4. Ogélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projekiowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom 11 Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwaloscl. Wsielkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nic moga
powodowaé¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyvezacymi przedmiotowe] instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogolne” pkt.Z.
Lo Do wykonania izolacji termicznych z welny nineralnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
Kkrajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzvska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan

i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST Kod CPV 43000000-7  Wiymagania ogzdine” pRis.
- Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedvnie takicgo sprzein Ktory nie spow oduje niekorzysinegoe

wphvwe na jahosd wykonywanyeh robot. zardvwno w micjscu tveh robot, jak ez pray wykonywaniu

czynnosei pomocniczych oraz W Czasie wansport. zatadunku 1wy fadunku materiatow

32 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgee ransportu podano w ST Kod CPV 35000000-7 . Wymagania ou6lne” pktd

-
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4. Warunki techniczne wykonywania izolacji termicznych

4.1. Stropodachy dzielg si¢ na dwarodzaje: wentylowane i niewentylowane (pelne), stropodachy wentylowane dziela
si¢ z kolei na dwudzielne i szczelinowe.

Stropodach dwudzielny sklada si¢ z dwoch niezaleznych warstw: stropu z ociepleniem 1 dachu.
Pomiedzy stropem i dachem znajduje si¢ wentylowana przestrzef powietrzna, stanowigca poddasze
nieuzytkowe.

Stropodach szezelinowy nie ma poddasza, a tylko wentylowana szezeling powietrzna, znajdujaca signad warstwa

ocieplajaca. Wysokos¢ szezeliny w przypadku ocieplenia wyrobami z welny mincralnej powinna Wynosic co najmniej 8
cm. W stropodachach niewentylowanych wszystkie warstwy przylegaja do siebie (nie ma szcze liy powietrznej).

4.2 Ocieplanie stropodachdw wentylowanych (dwudzielnych szezelinowych) oraz stropdw poddasza

~ Doocieplania stropodachow wentylowanych i stropow poddasza nalezy stosowac .filce. maty 1 plyty migkkic. Nalezv
je ukladad na stropie warstwa ciagla o jednakowe; grubosei. Przy stosowantu kilku warstw, phvty uklada sie mijankowe. Na

ociepleniu nie nalezy ukladac gladzi cementowe] lub innej warstwy dociskajacej (ys. 9 ). W prz padku stosowania mat
osnowa powinna znajdowac si¢ w Kazdej warstwie na gorze.
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Rys. 9. Przyklady stropodachéw wentylowanych: a) stropodach szczelinowy, b) stropodach
dwudzielny

| - pokrycie papowe, 2 - plyfa korytkowa, 3 - §cianka azurowa z cegiv, 4 - plyta Zelbetowa, 5 - phitki z gazobetonu lub ze
szkla pian kowego przyklejone lepikiem, 6 - filce, maty lub phvty mickkie z welnymineralnej , 7 - sttop

Jedli nad plaszezyzna stropu wystaja belki lub zebra betonowe. nalezy ociepli¢ je rowniez przez oblozenie matami lub
filcem (rys. 10). Przy ocieplaniu stropodachéw dwudzielnych (z poddaszem nieuzytkowym) welne mineralna uklada sie po
wymurowaniu $cianek azurowych i od razu przykrywa plytowymi dechowymi, a polaczenia migdzy tymi plvtami zapelnia
sie zaprawa cementowg zabezpieczenia przed przeciekaniem wody deszezowej. Po ociepleniu wigksze] powierzehni
nalezy bezzwlocznie pokry¢ dach papa. Zwraca sig uwage na koniecznos¢ wykonvwania jednoczesnie abrobek blacharskichi

uszczelnien, aby przez szczeliny przy kominach, wywiewkach [ innyeh detalach nie przedostawala sigwoda.

2ys. 10. Ocleplenia tropoda,chc')\\*]pod poddaszem: a) poddasze uzythowe, b)poddasze nieuzythowe. ¢ strop
prefabrykowany pod poddaszem nieuzytiowsm - , o _ ) o N

| -nodlogafz d setk, 2 - filee maty, plvty miekkie welny mingralnei, 3 - paroizolacia. 4 - podsufitka. 5 - bela
drewniane, 6 - filc lub hiata. 7 - belki zelbetowe preiabryRowane. » - piiid hélonove

imawe. W oceln unikniecia zaw tieocenia filedw  matlub

W tzki sam sposob nalezy ocieplad stropodachy wentylowane szeze
ani dachowymi, adbvmi do erapu. ze-

pivtzwelny mineralne] wodg opadowa nalezy ukladac jelacznie 7 ph
ezvnajac od kalenicy 1 bezzwlocznie porry ¢ dach jednpwarsnva papy

4.3 Ocieplanie stropodachiw petyeh

13.1. Ocieplanie stropodachéw zelbetowych pelnyel

43.1.1. Dane ogdlne. Do ocieplania stropodachow zeloetow s ch peinveh niewentylowaneh (ns f1)nalezy stoson al
plvtyv bardzo twarde z welny mineralne) o nazwie POLMIN BT-Z H-S. ktoryeh wlagciw osci techniczne 1wymiany padand

b9

L 4



tablicy 3. Bezposrednio na tych plytach mozna wykonywac pokrycie papowe. Plyty inrych odmian produkowanych
obecnie nie nadajg si¢ do ocieplania stropodachdw.

Ocieplenie plytami z welny mineralnej wraz z trzykrotnym pokryciem papa moznawykonywaé tylko na stropodachach o

spadku nie mniejszym niz 5% inie wigkszym
niz 201.

Ocieplenie i krycie stropodachu mozna wykonywaé po zmontowaniu wpustow dachow ych, wywietrznikow, Swietlikow
oraz innych elementéw wystajacych ponad dach, a takie po sprawdzeniu prawidlowosci spadkéw przekrycia. Nalezy przyjac
zasade, aby plyty z welny ukladaé dopiero po zakonczeniu wszystkich innych robét na dachu. Ponadto nalezy tak
zorganizowaé prace przy ocieplaniu i kryciu, aby ograniczy¢ do minimum chodzenic po piytach z welny. Nie
wolno chodzi¢ po wykonanym pokryciu, natomiast w miejscach, gdzie przewiduje si¢ przejscia, nalezy ulozy¢
chodniki z desek wzglednie z ptyt pil$niowych lub widrowych.

Ocieplanie i krycie stropodachéw, zgodnie z podanymi wytycznymi, nalezy wykonywac przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, w okresach bezdeszczowych lub pod prowizorycznymi
zabezpieczeniami przed deszczem.

4.3.1.2.Gruntowanie podtoza. Powierzchnie zelbetowe, przeznaczone do

ocieplania plytami z welny mineralnej, nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym do gruntowania,
np. BITIZOLEM R lub ABIZOLEM R. Roztwor nalezy ukladad rownomiernie na suche i odkurzone
powierzchnie za pomocg szczotek dekarskich lub natryskiem.

4.3.1.3.Wykonywanie paroizolacji. Stosowanie paroizolacji w stropodachach
pelnych zelbetowych, ocieplonych pltytami z welny mineralnej. jest uzaleznione
od wilgotnoéei wzglednej powietrza w pomieszezeniach. Jezeli ci$nienie pary
wodnej w pomieszczeniach nie przekracza 12 hPa paroizolacji nie stosuje si¢.
natomiast przy cisnieniu od 12 do 21 hPa nalezy stosowac paroizolaci¢ z jednej
warstwy papy asfaltowej obustronnie powlekane]. Papa nalezy przyklei¢ do uprzednio zagruntowanego
podioza betonowego wg p. 4.3.2, sklei¢ na zakladach oraz pomigdzy soba lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco.

Nad pomieszczeniami, w kioryeh cisnienie pary wodnej przekracza 21 hPa nalezywykonywat stropodachy wentylowane 2
paroizolacia jak wyzej.

43.1.4. Wykonywanie warstwy ocieplajacej z bardzo twardej welny mineralnej.

Do ocieplania stropodachu zelbetowego (rys. 11) nalezy stosowaé piyty z weiny
mineralnej o nazwie POLMIH i symbolu BT-ZH-S, ktore spehiaja nastepujace
wilasciwoscl techniczne:
a) gestosé objetosciowa, nie mniej niz - 145 kg/nr,
b) wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadia
do powierzchni plyt na probkach o wymiarach
10 x 10 em, nie mniej niz - 7,0 kPa;
c) maksymalna $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa - 2,0%,
40 kPa - 10,0 %;

d) nasiakliwos¢ piyt zanurzonych calkowicie

w wodzie w stosunku do suchej masy po 2 h, nie wigeej niz 10/omxsy.

Mocowanie piyt do podioza mozna wykonac przez przyklejenie lepikiem asfaltowym stosowanym na
coraco oraz dodatkowe zamocowanie facznikami, tzw. "grzybkami”, w czesci polac dachowych o
zwiekszonym ssaniu wiatru. Konieczno$¢ zastosowania "grzybkéw" i ich rozmieszezenie powinna bye
uzasadniona obliczeniami statveznymi.

Przed przystapieniem do ocieplania stropodachu nalezy plyty z weiny mineralne posegregowac wedtug
grubosci, tak aby po przyklejeniu uzyskac powierzehnig rowna i bez uskokow.

Pivty nalezy klei¢ lepikiem asfaltowym bez wypelniaczy, stosowanym na goraco. Lepik stopiony i
podgrzany nalezy dostarczyé na miejsce wykonyvwania robot, tak aby temperatura lepiku w chwili
nanoszenia na welne mineralng i podloze nie byla nizsza niz 180°c. Lepikiem nalezy smarowad podioze
betonowe lub z papy oraz pivty z wetny mineralnej.

Ocieplanie stropodachu nalezy zorganizowal w taki sposéb, aby przyklejance na dachu pivty z welny
mineralne] mozna bylo pokrvé w tym samym dniu pierwsza warstwa papy w celu zabezpieczenia przed
zawilgoceniem. Warunek ten musi by¢ bezwzglednie przestizegany, gdvz plvty z welny mincralne) trzeba
chronié przed zawilgoceniem nawet w czasie przelotnego deszezu, w zwiazku z tym nalezy zaopatrzye sig
w odpowiednic plandeki z brezentu Tub folii polictvienowej I w razie opadow nakry ¢ nimi przvklejone. anie
przvhnvte Jeszeze papa phiy z welny mineralng.

Ocieplanie nalezy wykonvwad pasami i przyklejac phyty zaczanajac od najwyzszeeo punktu polac
dachowei, przy czyin spoiny w poszezegolnveh pasach powinny mijac sie. W przypadiu ocieplenia
skladajacego sie z dwach warstw plyt z welny mineralnej, plyty drugiej warstwy powinny przykrywac
SPOINY PIerwS7Ze] warstwy.

Przy Klejeniu pierwsze] warstwy ocieplenia lepik nalezy nanosic migkka szezotha dekarska na powierzehnie
o4rna oraz dwie powierzchnie boczne piyt i podioza. Natychmiast po posmarowaniu nalezy plyty odwrocic
1 docisnac do podloza oraz dwoch sasiednich phyt.

L 4
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W przypadku stosowania dwoch warstw piyt, druga warstwe nalezy kleié analogicznie jak pierwsza, to
znaczy smarowaé lepikiem kazda plyte, po czym odwracaé je i przyklejaé do podtoza. Nie dopuszcza sig
rozsmarowywania lepiku na powierzchni pierwszej warstwy ocieplenia, gdyz znaczna czes¢ rozgrzanego
lepiku wsigka w dolna plyte, wskutek czego druga warstwa nie przykleja si¢ prawidlowo.

Miejsca wskazane w dokumentacji nalezy dodatkowo umocowac za pomoca "grzybkow”.

4.371.5. Materiaty pokryweze. Do robét pokrywezych i przyklejania plyt zaleca sig stosowac
nastepujace materiaty:

a) pape asfaltowa powlekang, podkiadows 400/1200 1 wierzchniego krycia 400/1600 (wg PN-
89/B-27617),
b) pape asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych (wg BN-79/6751-02),

c) roztwor asfaltowy do gruntowania (wg PN-74/B-24622), np. DITIZOL R lub ABIZOL R
d) lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco (wg PN-58/C-961771,

e) kit asfaltowy uszczelniajacy (wg PN-74/B-30175), np. BITIZOL SB lub kit trwale plastyczny (wg
BN-85/6753-02) POLKIT lub OLKIT lub inny o podobnych wladciwodciach dopuszezony do stosowania
w budownictwie.

4.3.1.6. Przyklejanie papy na piytach z wetny mineralnej. Na plytach z welny
mineralnej o nazwie POLMIN i symbolu BT-ZH-S wykonuje si¢ pokrycie papowe
7 trzech warstw papy, stosujac: !

— na pierwsza warstwe - papa asfaltowa podkladowg 400/1200,

~ na druga warstweg (Srodkowa) - papg asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych,

- na_txzeciq warstwa - papa asfaltowa wierzchniego krycia 400/1600, a na niej
bezspoinowa powloke ochronna, np. z dyspersyjnej masy asfaltowo-gumowe;.

Zamiast trzech warstw papy, jak podano wyzej, mozna stosowac dwie warstwy papy, ale wylacznie
asfaltowej papy termozgrzewalnej na osnowie zdwojone] przeszywanej, z tkaniny szklanej 1 welonu
szklanego. Pierwsza warstwg tej papy trzeba przykleic lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco. a drugg
warstwe przykleja sie przez zgrzewanie.

W zlewniach i korytach odwadniajacych oraz w zalamaniach nalezy zastosowaé trzecig warstwa tej papy.
Do klejenia wszystkich warstw papy nalezy uzywac lepiku asfaltowego bez wypelniaczy, stosowanego
na goraco. Do klejenia pierwszej warstwy pokrycia nalezy przystapié¢ bezposrednio po wykonaniu ocieplenia
i uprzednim sprawdzeniu rownosci powierzchni z plyt welny mineralnej i prawidlowosci spadkéw, co nalezy

wykona¢ zgodnie z PN-80/B-10240. Uskoki w miejscu faczenia plyt z welny mineralnej ni* powinny
przekraczad 5 mm, a jesli wystapia, roznice w poziomie powierzchni plyt, wowcezas zlacza nalezy wyrownac
lepikiem na goraco.

Pierwsza warstwa papy nalezy przyvklejac stosujac zasade "mokre do mokrego”, tzn. nalezy smarowac
lepikiem phyty z welny mineralnej oraz spodnig powierzchnie przyklejanych arkuszy papy. Lepik w chwils
rozsmarowywania powinien by¢ plynny, tzn. jego temperatura powinna wynosi¢ okofo 160°C. Stosowanie
lepiku o nizszej temperaturze powoduje "watkowanie” sie go na phytach z welny mineralnej i unie-
mozliwia dobre przyklejenie papy. Szczotki dekarskie powinny by¢ miekkie. Pape nalezy uktadac
(zaznaczajac od najnizszego punktu polaci dachowej) odcinkami nie dluzszymi niz 5 m, faczac arkusze na
zaklady szerokosci co najmniej 10 em. Kierunek zaktadow powinien by¢ zgodny ze spadkami.

Przed przystapieniem do klejenia nastgpnych warstw papy nalezy z przyklejonej papy twarda szczotka
zmiedé nadmiar luzno zwiazane] posypki. Druga 1 trzecia warstwa papy nalezy klei¢ réwniez lepikiem na
ooraco, laczac odcinki ok. 5 m na zaklady szerokogei 10 cm z przesunieciem ich w poszezegdlnveh
warstwach o 1/3 szerokosel rolki papy. Mozna przy tyra stosowac zasadg kiejenia "mokre do mokrego” lub
smarowaé lepikiem tylko podioze (tzn. poprzednig warstwa papy), a przyklejona papa starannie i szybko
dociskac.

Przv klejeniu papy na tkaninic technicznej nalezy Zwrocié uwaga, aby nie prostowac jej przez
nadmierne naciaganie w chwili zetknigceia si¢ z goracym lepikiem. Powoduje to bowiem wystepow anie
naprezen w tkaninie, mogacych przy obnizeniu temperatury doprowadzi¢ do odrywania poknycia od
podioza lub jego spekania.

Dopuszeza sie klgjenie ostatnie] warstwy papy na zimnym lepiku

4
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.2 Ocieplanie soropodachow z blach faldowyeh

4321 Dane ogdlne. Do ocieplania stropodachow pefnyceh z blach faldovwveh niewentyviowanyeh
(rvs. 12) nalezy stosowad phyty z welny mineralne] o nazwie POLMIN 1 svmbolu B1-7ZH-5 o

wiadciwosciach technicznveh podanyveh wip 4.3 14+
Rys 12.P ‘zcljmie stropodachu z blach fald w\\‘ych i»cicplony“n bardzo twardyvmi m\mim' 7welm
ningralne 1 ig.pq aczenie {31\1 na QI‘Y.HHCCIB bﬁac}h Y) PO ac}zcme NIyt podparte wklzjona poc K(’\id}\'il zZ.
ardzo mwarde} pivly z \\'e ny 111{1\01’;1 nej, ¢ polaczeme phvt na podklac CT z twardey PIVIV R STIO\,\"H |-
PO r\gﬂ\ D powf, 2 S phvty barc zis fwarde 7 wellv n ncra.}nm, 3 - st?* CpIvioa = lepik, Yh acha tafdowa,
- PO& ("%qc‘i oy Bardzo twarde) phyty z welny mineralney. 7 - podkladhaz tw arde] phviy pilsnioweg
grubosct 5,2 mm
Ocieplenie przy zastosowaniu tego rodzaju plyt mozna wykonywac na blachach fatdowych o rozne]
-
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wysokosci i dlugosci faldy, lecz nalezy zachowaé podstawowy warunek, aby brzegi plyt (wzdtuz fatdy)
byly podparte n* szerokosci co najmniej 4 cm. Brzegi plyt moga by¢ oparte na grzbietach blach (rys. 12a),
na wklejonej w falda podkiadce wycigtej z bardzo twardej plyty z welny mineralnej (rys. 12b) lub na
przlyklejonej podkladce, np. z twardej plyty pilsniowej (rys. 12¢). Pozostale ogélne wymagania, jak w p. 4 3-
1.1.

4.3.2.2. Gruntowanie podloza. Powicrzchnie z blach faldowych, przeznaczone do ocieplania plytami z
welny mineralnej, nalezy powlec dwukrotnie roztworem asfaltowym do gruntowania, np. BITIZOLEM
R lub ABIZOLEM R. Roztwor nalezy rownomiernie nakladaé migkka szezotka dekarska na suche, czyste
i odkurzone powierzchnie. Druga warstwa roztworu naklada si¢ po wyschnigciu warstwy pierwszej. Do
gruntowania blach mozna stosowa¢ natryskowe nakladanie roztworu asfaltowego. Zaleznie od warunkow
atmosferycznych (temperatura, wiatr) schnigeie powinno trwaé 2 do 4 h. Wytworzona powtoke
gruntujaca mozna uznac za sucha, Jesli nie brudzi palca przy dotknigeiu.
Gruntowanie blach nie Jest konieczne, Jezeli ich powierzchnie- sa powleczone specjalng powtoka
zabezpieczajaca.
4323.  Wykonywanie paroizolacji. Stosowanie paroizolacji w stropodachach
z blach faldowych, ocieplanych plytami z welny mineralnej. Jest uzaleznione od wilgomoscl wzglednej
powictrza w pomieszezeniu. JeZeli cisnienie pary wodnej w pomieszczeniach nie przekracza 12 hPa,
paroizolacji nie stosuje si¢, natomiast przy cisnieniu wyzszym niz 12 hPa nalezy uszezelni¢ wszystkie styki
poprzeczne i podtuzne blach oraz przebicia, tak aby para wodna nie wnikala w stropodach. Do uszczelnienia
tych miejsc nalezy stosowaé impregnowane uszczelki poliuretanowe oraz kity trwale elastyczne. Uszczelki
nalezy przykleja¢ do blachy dolnej przed montazem blachy gomej, stosujac dwa paski rownolegle do siebie |
krawedzi blach. Ponadto wszystkie krawedzie blach nalezy dodatkowo uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.
Wszystkie taczniki przenikajace przez blache powinny by¢ zaopatrzone w podkiadki uszczelniajace.
Wykonanie uszczelnien musi by¢ nadzwyczaj staranne, uszczelki w miejscu polaczen rausza by¢ uktadane "na
zaklad", a kit nie moze by¢ poprzerywany.
4.12.4. Ukladanie i mocowanie plyt do podloza (do blachy). Ocieplenie bardzo
twardymi plytami z welny mineralnej stropodachéw z blach faldowych (rys. 12) na
lezy wykonywaé podobnie Jak podano w p. 4.3.1.4 z Jedna tylko rdznica, a miano
wicie, przy klejeniu tych phyt do blachy faldowej lepikiem nalezy smarowa¢ tylko plyty, a nie blachg.
Smarowanie lepikiem blachy
zamiast plyt zwelny mineralnej jest nie
dopuszczalna, poniewazwskutek duzej przewodnosci cieplnej blachy
nastepuje szybkie stygniecie lepiku, co uniemozliwia prawidtowo przyklejenie
pht.
Nalezy takie stosowaé podkliadki pod krawedziami plyt pokazane narys. 12bic.
43.2.5. Przyklejanie papy na phytach z welny mineralnej. Pokrycie papowe na
laly wykonywaé bezpoérednio na .plytach 2¢ wetny mineralnej zgodnie z opisana

wp. 4.3.1.6.
4.4. Ocieplanie przegrod poddasza uzytkowego

Do ocieplania pionowych | nachylonych fragmentow poddasza (rys. 13) mozna stosowac filce, phyty
miekki* i pottwarda oraz maty zwykla i lamelowe.

Rys. 13. Sposdb ocieplania wyrodami 1z welny mineraline
poddasza uiytkowego

1 - suchy tynk, 2 - parcizolacia, 3 - listwy drewnlane,

§{ - plyty, filce lud maty © welny mineralnel, $ - warstwa
przeciwwiatrows, & - szczelina powietrina, 7 - krokwie,
B - pokrycle dachowve

W pionowych fragmentach poddasza zaleca sig stosowad phyty poltwarde. ktorvmi nalezy wypelnié szezele
przestrzen pomiedzy Konstrukejg drevwniang. natomiast w nachvionych frasmentech mozia stosowac takze
phty poltwarde, ale przestrzen pomicdzy krokwiami zaleca sig wiypelnié szezelnie matami zawieszonymi w
odrne] czgsel tego fragmentu. Osnowa mat z papiery lub welonu z widkna szklaneso powinna znajdowac ISTS
po stronie zewnetrzne] przegrody. 2 fileu, phyt migkkich I mat mozna wyhonaé ocieplenie stropu nad
poddasze™. W przypadku dachu drewnianego konstrukeji Kleszezowe] nalezy tahze wypelnid dokladnie
welng mineralng przestrzen pomigdzy parg kleszezy.

Uklad warstw w omawianych przegrodach powinien byc nastgpujgey:

Y



- ostona wewnetrzna, np. suchy tynk,
- paroizolacja Z folii polietylenowej lub PCW,
- deski umocowane do krokwi, konstrukeji scian i sufitu,
- wyroby z welny mineralnej - Jak podano wyzej,
- zabezpieczenie przeciwwiatrowe wykonane z papy izolacyjnej lub papieru
silosowego; w przypadku zastosowania mat z osnowa papierowa, zabezpieczenie takie jest zbedne.

Zabezpieczenie przeciwwiatrowe oraz paroizolacja powinny by¢ szczelne, bowiem nieszczelna
paroizolacja powoduje przenikanie pary wodnej | jej kondensacj¢ w przegrodzie, a prze; nieszczelng

zapore przeciwwiatrowg przenika powietrze powodujac zmnigjszenie izolacyjnosci cieplnej przegrody.

W rozwiazaniu tym nalezy pozostawi¢ szezeling o grubosci 2-3 cm pomigdzy {atami lub deskami
pokrycia a izolacja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru

montazu stolarki okienneji drzwiowe].

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacjz, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cslu

wykonanie montazu stolarki okienneg] i drzwiowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne Z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okraéleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedziziny za jakosC ich wykonznia oraz za zgodnost z doxumeniala
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczgce robot po iznc w ST Koz
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

(@]

2]

MATERIALY
1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot montazu stolarki okiennej i drzwiowe] powinny miec
m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lubz PN,

o

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru nerm polskich.
— na opakowaniach powinien znajdowat sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu | skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi prZes
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skizdowanych ne
budowie materialow przeznaczonych do wykonania robdt montazu stolarki okienne] i drzwiowe]

22 Rodzaje materiatow
25 1. Wszelkie materialy do wykonania robot montazu stolarki okiennej i drzwiowe] powinny 0Cpow! <
[l VEalat i\

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajatysh Cany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

[N
L

~

222, Okna nalezy montowac jako kompleine Z okuciami obwiedniowymi i szyba termoizolacyjunz U;r, =51

Wszystkie materialy do montazu stolarki okienne] | drzwiowe] powinny by¢ przschowywans
magazynowane zgodnie z instrukcjz producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu

N aTe e

Przyjecie materiatow i wyrobow na bucdowe powinno by¢ potwierdzans wpisem do dziennixe Lusow

3. SPRZET
11. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymaganiz ogolne’
pkt 3

32, Sprzet do wykonywania robot



- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dia $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowad nastepujace sprawne technicznie érodki transportu:
— samochad skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczeps.

Okna i drzwi moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Materialy nalezy ukiadac rownomiernie na catej powierzehni tadunkowe], obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na S$rodxach transportowych nalezy przestrzegal przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

ich $rodkow transportu, ktére wplyna niekorzystnie

4272, Wykonawca jest zobowiazany do stosoweania tak
ateriatow.

na jakose robot | wiasciwosci przewozonych mat
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza speiniac wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni
oscieze nalezy poprawi¢ a jego powierzchnig oczyscic.

Stolarke okienng oraz drzwiowg nalezy mocowal w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:

- stolarke mocowad do o$cieza w stuipkach, progach i nadprozu,

- odlegto$é punktdw mocowania przy narozniku nie moze by¢ wigrsza jak 15 cm

- odlegiosc mocowania przy stupku $rodkowym nie moze byc wigrsza jek 15 cm

- rozstaw mocowania punktow nie moze byc wigkszy jak 70 cm

Minimalny wymiar szczeliny przy uszczelnianiu pianka PU wynosi

- dla elementow o diugosci do 1,5 m - 10 mm

- dla elementow o diugosciod 1,56 do 2,5 m-15mm

- dla elementéw o diugosciod 2,5 do 3,5 m - 20 mm

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarkg na podriadkach

- elemanty kotwigce osadzi¢ w osciezach

- uszczelnic oécieza piankg poliuretanowa

- styk stolarki okiennej z parapetem wewngirznym oorodic silikonem,

P $o4

Dopuszczzlne odchylenie od pionu powinno byc nie mnigjsze o¢ 1 mm na 1 m wysoKoszi okan | nig Wigce
jak 3 mm dia catego okna

33 Parapet zewnetrzny

wnetrzny wykonac z blachy staiowe) pov

oku, lecz w temperalurze nie

nizszej od ~15°C. Robot nie mozna wykonywac



zamontow¢ zastepki z profili PCW. Parapet montowal na wykonanym spadku z zaprawy
cementowe] zatartej na ostro i polozonej warstwie foli PE. Do zamocowania parapetu uzywac kotkow
rozporowych z kofpakiem - rozstaw punktow mocowania nie wigkszy jak 40 cm.

54 . Oscieza wewnetrzne i zewnetrzne obrobi¢ z gotowej masy tynkarskiej. Obrobione oscieza malowac
dwukrotnie farba emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania montazu stolarki okienngj | drzwiowe] polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania robot,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu roodt

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowg robot jest 1 m2 lub 1 szt zamontowanego elementu stolarki okienngj i
drzwiowej.

s.  ODBIOR ROBOT

$.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — montaz stolarki okienng] | drzwiows] stanowi stwierdzenis
zgodnoséci ich wykonania z dokumentacja projektowa | zatwisrdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze]

§.2. Ogdlne wymagania odbioru robot

8.2.1. Roboty ulegajace zakryciu wymagaja odbiorow czesciowych.

§.2.2. Odbior koncowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu zamontowane] stolarki i parapetow

zewnetrznych z pomiarem szerokosci, wysokoéci oraz odchylenia od pionu i poziemu.

§.2.3. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wynixi.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, zamontowana stolarka okienna i drzwiowanie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:
poprawic¢ | przedstawi¢ do ponownego odbioru,

1

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwzlosci stolarki |
parapetow, obnizy¢ cene
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podzne rozwigzania — zdemontowad zamonowana stolarke lub

parapety (w migjsach nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty.
8.3. Zakonczenie odbioru
6.1 Odbioru montazu zaworow potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac

ocene wynikow badan,

|

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

o PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za ustalona ilos¢ szt zamontowanycn elementow stolarki oxienng] i drzwiows! Kicrz obeimuy
J . J J

~ przygotowanie stanowiska roboczeg?

4+

— dostarczenie materiaic

N sprzetu

— obsluge sprzetu nieposiadajacedo 1210w

_ ustawienie i rozbidrke rusztowan 0w, S0x08C 6T 4



- zamontowanie okna, fartucha podokiennego, parapetu
- oczyszczenle miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 131158:2002 Okna - Kiasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obciazenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN IS0 12567-1:2002 Wiasciwoscl cieplne okien i drzwi - Okredlenie wspoiczynnika przenikania

ciepta metoda skrzynki grzejne] - Czes¢ 1: Kompleine okna i drzwi.
PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wplyw klimatu-Wymagania i klasyfikacje.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymaganiz i klasyfikacjs.

10.2.inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom | czes 4 - Wydawnictwo
Arkady 1980 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegolowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do ninigjsze]
standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST
- Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwg ochronna, wyrownawcza lub ksztaltujacyg

forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm fub aprobat technicznych.

— Tynki zwykie ze wzgledu na migjsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymaganiz | badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.
1

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70
/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

~ wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje | kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi |
instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowe] zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okres$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

I

|

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

b9

MATERIALY

. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

(R

]
]

. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie"” lub aprobatom technicznym.

(3]
]

. Woda



Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan jaboratoryjnych mozna
stosowadé wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
24.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych’, a w szczegolnosci:
-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamnisty 1,0-2,0 mm.
2.42. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.
2.43. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito 0 przeswicig 0,5
mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501  Zagrawy
budowlane zwykie”.

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowac w takie] ilosci, aby mogia by¢ wbudowana mozliwie szybko po jgj
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
©1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego Z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita |
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.  Skiad
objetosciowych skiadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

W)

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu

— mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

~  betoniarki wolnospadowe],

~ pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

—  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sig zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu 1 w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

—  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczdw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngizne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania | twardnienia, ).
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg,

|

5.3. Przygotowanie podioza
53.1. Podioza tynkow zwyklych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 332

53.2.  Spoiny w murach ceglanych

-~ W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokoéci 5-10 mm.

—  Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z
rdzy i substancii tiustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta

lub wypelniajac je lampg benzynowa.
—  Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzyc woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwykiych
54.1.  Przy wykonywaniu tynkow zwykiych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

5472 Sposoby wykonania tynkow zwykiych jedno- i wielowarstwowych powinny byc zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

<43 Gruboscl tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzeu podioza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100

s4.4.  Tynkizwykie kategorii 1 11 naleza do odmian powszechiie stosowanych wy=onywanych v sposob

standardowy.

545 Tynkizwykie kategoril IV zalicza sie do odmian doborowych.

s4.6.  Tynk trojwarstwowy powinien sie skiadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykonac wediug pasow i listew Kierunkowych



547 Gladz nalezy nanosi¢c po zwigzaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
pkt 6. .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.5. Badania w czasie robot

63.1. Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnoscl jej
marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

632 Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywans do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6 4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
~ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
~ prawidlowosci przygotowania podiozy,
—  mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnoéci tynkéw do podioza,
— grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT ,
7.1. Og6ine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkdw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym |
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanig surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych icn rzutu w swietle scian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych | kasetonowych oblicza sie v rozwinigciu vediug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie poiracz sie powierzchm nieotynkowanych, ciagnionych. obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezel kazda z nich jest mnigjsza cd 0,5 m-

73, Hos¢ tynkow w m: okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbiory,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyc¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyznyi odchylenie krawedzi od linii proste] nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci kontroingj dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni | krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiece] niz 6 mm na calgj

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8§.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z

podioza, pilsni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskuizk niedostateczneg]

przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, kiory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
+Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczeae

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow | sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe) obsiugi

- ustawienie i rozbidrke rusziowan przenoénych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m

-~
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— przygotowanie podioza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykohanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1989 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowianych Czgsc B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

.Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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»Remont i wyposaienie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST- 0-07

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH I SCIANACH

CPV-4543112-2 1 45431200-9
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wykladzinowychi oktadzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci

publicznej i budownictwie przemystowym.

12. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podiogowych,

— pokrycie scian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwg ochronna i ksztaltujacg forme
architektoniczng okiadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycjl klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan |
sposobbw oceny podiozy, wykonanie wykladzin i okiadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obgjmuje wykiadzin i okiadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wykiadzinowych | okiadzinowych stanowig’

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. nr 120, poz. 1133).

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.02.2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 202, poz. 2072
),

_ dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15121894 1w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29},

e, certyfikaty lub dekiaracje zgodnoscl $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu !

powszechnego lub jecnostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo

ana 7 7.07.1964 . (Dz U,z 2000 r. nr 106, poz 1126 z poZnigjszymi zmianami),

- aprobaly technmczne,

rotokoly odbiordw czesciow /ch, koricowych i robot zanikajacych, z Zaiatzony mi rotokolany z hadan
J 7 J PR, N P
KOHUO!H}/C‘E“«

dokumentacja powykonawcza.
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Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

— materialy do wykonywania wykiadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

~ rodzaji stan podiozy pod wykiadziny i okiadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte!

-~ wymagania dla podioza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, Z wyszczegoinieniem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdw do wykonania wykladziny i okladziny z powolaniem sig na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

—  sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglgdnieniem szerokosci spoin | sposobu wykonczenia,
—  kolorystyka i wzornictwo ukladanych piytek,

—~ wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robdt wyktadzinowych i okladzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyze] dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 2

Ponadto matgria#y stosowane do wykonywania robot wykiadzinowych i okfadzinowych zplytek ceramicznych
powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lubz PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét wykiadzinowych i okladzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow
201, Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadad wymaganiom zawartymw

normach polskich fub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i plytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiadal nastgpujgcym normon:

— PN-EN 176:1596 — Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o matle] nasiakliwosci wodne] E<3%
Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 25:<E
Grupa B llz

<70

3

105

~ PN-EN 1781998 — Piytxi | piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasizkliwoscl wodne] BYa<ks
Grupa B lib

- PN-EN 1591996 — Piytki | plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodne| £>10%. G
B

rupe

- , 68



Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projextowa, szczegolinie dotyczy
to plytek dla ktérych musza byc okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosce i
twardos¢.

22.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozyéje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych jub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okiadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
—  $rodki ochrony plytek i spoin,
—  érodki do usuwania zanieczyszczen,
—  &rodki do konserwacji wykiadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg miec¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klgjowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ldaterialy budowlane. Waodz do betonow | zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitha.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykiadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
_  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadia koszyczkowe nap@dzanev wiertarka elektryczna oraz pojemniki 6o przygotowania kompozycj
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania.
— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania ogolne”
pkt4

42, Transport i skfadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wykiaazin 1 oxlaain nie wWymaga speciginycn SIoTxow | urzadzen
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Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku

urzadzen mechanicznych.

Skiadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

. Ogoline zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
5

wn

wh
2

. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykiadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowzgo tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukeyjnych i
izolacji podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewaniz, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowychy),

—  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wykiadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zzkonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykfadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu calej doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢  przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wykiadziny
Podioza pod wykiadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymaios¢ na éciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowe] powinny wynosic:
— podkiady zwigzane z podiozem - 25 mm

— podktady na izolaci przeciwwilgociowe] — 35 mm

- podkiady ,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodxkam
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzehni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calej dlugoéci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki | szczeliny dylatacy konstrukecyjnej |

| dylaiowanych pol nie powinna przekraczac 10 m-, &

przeciwskurczowe] Na zewnatrz budynku powisrzehn
maksymalna diugos$¢ boku nie wieksza niz 3.5 m

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mizi wymiary nie wieksze niz 3x3 mo Dylatacje powinny
by¢ wykonane w migjscach dylatacjl budynku, wordt i1 yiy. siupdw konstrukeyjnycn
oraz w styku roznych rodzajow wykltadzin, Szczeg? informacje o ukiaczie warstw podiogowych
wielkoscl 1 kierunkach spadkow, migjsc wykonania dy . osadzenia wpusiow | innych elementow

powinny by¢ podane w dokumentacy projextowe;
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Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmnigjszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkiadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wioknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykiadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujace wykonuje sig z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cigle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie te] warstwy

podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszczednose kleju.
5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedngj
plaszczyznie plytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsg szerokosc

wiekszg niz polowa plytki. Szczegolnie starannego rozplenowania wymaga wykiadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub skladajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybar kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta

Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linit.

Kompozycje kiejaca naklada sig na podioze gladke krawedzia pacy a nastepnie Jprzeczesuje” sie zebatg
krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja kleiaca powinna by¢ nalozona rownomiernie |
pokrywac¢ calg powierzchnig podioza. Wielkosc zebow pacy zalezy od wielkoscl plytek. Prawidiowo dobrane
wielkosé zebow i konsystencja kompozycji klejace] sprawiaja. ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek |
pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

- 50x50mm - 3 mm
- 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
— 250 x250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji kiejace] powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wykiadziny w ciagu okofo 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji Klejacej zalezy od rodzaju | rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosciptytek
i wynosi érednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejace] ukiada sie piytki od wyznaczongj linii lub wybranego naroznika
Nakladajgc pierwsza plytke nalezy jg lekko przesunad po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane] pozycji |
docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do piytki. Nasispne piytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsungc na szerokosé spoiny. Dziski duzej przyczepnosci Swieze] kompozycji
klejowe] po docisnieciu plytki uzyskuje sig efekt .przyssznia’. Wieksze piytki zaleca sig dobija¢ miotkiem
gumowym.

W przypadku piytek ukiadanych na zewnalrz warstwa kompozycji klejace] powinna pod cata
powierzchnig plytki. Mozna to osiggnac nakizdejac codatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych piytek.

Dla uzyskania jednakowe] wiglkosci spoin stosuje siz whizdxi (<rzyzyk) dystansowe

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy phytxach o 2rugostl boxuy,

—  do 100 mm — OKOi0 2 mm
od 100 do 200 mm — okolo 3 mm
—  0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

H



~  powyze] 600 mm  — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usunac wkiadki dystansowe.

W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokolow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykiadziny podiogi stosuje sig takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesnigj niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Doktadny

czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe].

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedziem.

Spoinowanie wykonuje sig¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykiadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkemi ruchami
prostopadie i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka,
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklgsly ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z neklejong gladkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny | zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu

spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc takze
plytki

5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podioza pod okiadzine
Podiozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— &ciany betonowe
- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
—  plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknigc i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownoéci nalezy je zesziifowac, a ubytki uskoki wyrownaé zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymizrowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapienngj marki M&-M7. W
przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podidz nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcje producenta).

W zakresie wykonania powierzchni | kraweczi podioze powinno speiniat nastgpujace wymaganie

~ powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytow | tustych plam. oczyszczona ze starych powiok
alarski
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Nie dopuszcza sie wykonywania okiadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach  pokrytych  starymi  powiokami malarskimi, tynkiem z  zaprawy cementowe],
cementowo-wapiennej, wapienne] i gipsowe]j marki nizsze| niz M4.

5.4.2. Wykonanie okiadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukiadania plytek. Potozenie piytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta
szerokosé spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegobinie starannego rozplanowania wymaga okladzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiada sig z roznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na écianie nalezy zamocowac prostg, gtadka fatg drewniang Jub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje si¢ na wysokosci cokofu lub drugiego rzedu piytek.

Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych okiadzinie.

Kompozycje kiejaca nakiada sig na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sig
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. WielosC zegbdw pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z
pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji kigjace] powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolic na
wykonanie okiadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji kiejacej w zaleznodci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzajui wielkosc
plytek wynosi ckoto 4-6 mm.

Ukiadanie plytek rozpoczyna sig od dofu w dowoinym narozniku, jezell wynika z rozplanowaniz, ze
powinna znalez¢ sig tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczagl od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla nie] miegjscu.

Ukfadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymagang wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swieze|
zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sig efekt ,przyssania’. Piytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad piytek, tzw. cokofowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Ptytktego
pasa zazwyczaj trzeba przycinac na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkoéci spoin stosuje sig wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznoéci od wymiarow plytek podano w pkt. 532

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jax np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigksze] ilosci. W trakcie klejenia piytki te dociska sig do sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np.
stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji kigjacej papier

usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesnigj niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doxiadny czas

powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcii stosowania zaprawy klejowe]

W przypadku gdy krawegdzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyC je wocg moxrym
pedziem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (Zaprawe wa) po powisrzchni
okiadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy d iniz weisnad w przestrzeni ied tkami ruchany
prostopadie i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygiadzid zzokraglonym narzedziem i uzys £ospoiny
Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcig zeprawy pacg Z naklejona gladka gabxa

Jezeli w pomieszezeniach wystepuje wysora temperatura | niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec
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zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotnag gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dia podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien byc
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sig okiadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga byc¢ takze phytki.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i ckladzin badaniom powinny podiegac
materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podioze

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez mztarialy pomocnicze musza speiniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz cGp wiadad parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe].

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadzl cenyfikat jub deklaracje zgodnosc
stwierdzajaca zgodno$e wiasnosci technicznych z okreslonymiw normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezpoérednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzinowych i okiadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinizn obgjmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagang szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przykfadajac w dowolnych migjscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wykiadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnosciz do Tmm

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych | przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byc pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosc v/konywania wykfadzin i okfadzin z

dokumentacja projektowg | ST w zakresie pewnego fragmentu pra Prawidlowose ich wykonania wywiera

wptyw na prawidiowosc dalszych prac. Badania te szczegolnie pc y dotyczy¢ sprawdzenie tachnologil
] innych robot ,zanikajacych”.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza sig cele 2y speinienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykiadzin | okladzin a w szczegolnos
zgodnoéci z dokumentacjg projekiowa i wprowadzonym 22"z klore naniesionc w dorumentaci
powykonawcze],
~  jakosci zastosowanych materialow | wyrobow
- prawidiowoscl przygotowania poediozy.,

jakosci (wygladu) powierzchni wykiadzin i oxtadzin



~  prawidtowoscl wykonania krawgdzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i okladzin écian powinien obejmowac:

~ spraé«dzenie prawidiowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocd taty kontrolngj ditugosc 2m
przykltadanej w roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy fata a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

—  sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdiuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych'i poziomych okladzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okiadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoécig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem {iub

innym podobnym narzedziem), charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z
podkiadem,

~  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych | pomiary, na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m:# nalezy zmierzyC szerokosc spoin suwmiarkg Z
doktadnoscig do 0,5 mm
~ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany W trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace}).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) |
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okladzin

6.51 Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spefniac nastegpujace wymagania:

~  cala powierzchnia wykiadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z WZOrCem (nie dotyczy
wyktadzin dia ktorych roznorodno$e barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwe] przyczepno$c) tf.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac ghuchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producentz,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata diugoéci 2 m)

nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub
szerokosci posadzki,

~  spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypeinione zaprawg do spoinowania,

—  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dhugosci 1 m i3

mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego | odpowiednio 3 mmi5 mm
dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatern wskazanym w projekcie.
~  listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie Z dokumentacjq i instrukcjg producenta
6.52. Prawidiowo wykonana oktadzina powinna spainiac nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktorych roznorodno$e banw jest zamierzona).

—  cala powierzchnia pod plytkemi powinna byc wypetniona klejem (warunek wiasciwe; przyczepnosci) i
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawad gluchege odglosu,

~  qrubost warstwy klejace] powinna byé zaoanz z dokumaniacia lub instrukcja proaucenia,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od Kierunku poziomego | 0ionowego nie powinno przekraczacl 2 mm
na diugosci 2 m,

1

~ odchylenie powierzehni od plaszczyzny plonows; nic powinno przekraczac 2 mim na dwgosct 2 m
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- spoiny na calej dugosci i szerokosci powinny by¢ wypeinione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3
mm na diugosci catej okladziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg | instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okiadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowe] przyjmujac
wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczone] powierzchni odlicza sig powierzchnige stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
§.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 8.

8§.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykiadzin i okiadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtoz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla wykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wykladzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioZze nie powinnc by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku
zanizonej wytrzymalosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podidz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy [ub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonane] czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okresionego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezel umowe
taxa forme przewiduje
! < J

§.4.  Odbior ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
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(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacia projektows,

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne).
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslat umowa.

WykonaWca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

~ dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

—  aprobaty techniczne, certyfikaty i dekiaracje zgodnoéci dla zastosowanych materialow | wyrobow,

~  protokdty odbioru podioze,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

~  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzit
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST porownad jg z wymaganiami i wiglkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej

Roboty wykladzinowe i okiadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem
meryiorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okiadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykiadzing lub okladzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
okiadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wykiadzin lub okladzin, wykonac je ponownie i powtornie zgiosic do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

~  ocene wynikow badan,

~  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zemowieniem.

Protoke! odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenie koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca,

§.5.  Odbidr pogwarancyjny
1St jest okredlona w
o uzytkowaniu w okresie

VRowyoh zwiazanyoh Z

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sig po uplywie oxresu gwarancji, kt
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin I okl

o

gwarancj oraz ocena wykonywanych w tym okresic ewentualnych robot
usuwaniem zgloszonych wad.

D
RO
D
(@]

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizuaing wesadzin 1 okiadzin Z

3
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8 4. Odbior ostateczny robot”



dokonania potrgcen wynikajacych z obnizone] jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 9.

92 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym & wykonawcg za wykonane roboty wykladzinowe lub oktadzinowe
moze byé dokonana wediug nastepujacych SPOSObOW!

~ rozliczenie ryczattowe gdy podstawa piatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe] i ilosci
robot okreslonych na podstawie dokumentaci projektowe] i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) | faktycznie wykonanej ilosci robot

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowd po wykonaniu peinego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu cdbioru
czescioweqgo robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym & wykonawca nastepuie po dokonaniu odbloru
pogwarancyjnego.

93. Zasady ustalenia ceny jednostkowe]
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzirowe i okladzinowe obejmuja;
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow podstawowychi pomocniczych wraz z ubytkami vynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
—  koszty posrednie (ogbine) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,
pielegnacja wykonanych wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszezenie | likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcag sprawy e muszg zostaé szczegotowo ustalone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SC 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, kiasyfikacja, wiascrvosci| znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i piyty ceramiczne scienne i podiogows. Definicje. klasyfikacja,
whasciwoscl | znakowanie

PN-EN 152:1986 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho ¢ nas arliwoscivioang) E>10%
Grupa B 1!

PN-EN 176:1990 Piytki i plyty ceremiczne prasowane na sucho o matz nasiakliviosc wodne) E<3
%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Piytki | plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiz«liwoscl wocng] 3%<E<6
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PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100
PN-EN1SO 10545-1:1888
PN-EN ISO 10545-2:1989 P

PN-EN ISO 10545-3:1998

PN-EN ISO 10545-4:1699
PN-EN 180 10545-5:1898

PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN [SO 10545-9:1998

%. Grupa Bl a.

Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnzj 6%<E<10
%. Grupa B Il b.

Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwoséci wodnej E<3%. Grupa
Al

Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A i
a.Cz. 1.

Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
a Cz. 2.

Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A

IIb. Cz. 1.
Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A

Ib. Cz 2

Piytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwoéci wodnej E>10%. Grupa A Hl

3%<E<6%. Grupa A ll

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorzs.

Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

tytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow | sprawdzznie jakosc
powierzchni.
Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodng;. porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite]

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanis i sity tamiace].
Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia meicca pomiary
wspotczynnika odbicia.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

(371

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne).

PN-EN ISO 10545-11:1998Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia

wioskowate
piytek szkliwionych.

PN-EN [SO 10545-12:1999Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznel.
PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999P1ytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie u

PN-EN ISO 10545-16:2001Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw

walniania otowiu i kadmu

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skzi Mohsa

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek znaczenie cdkszialcenia poprzeczneze cia  klgjow
cementowych i zapraw do spoinowaniz.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoin nia piytek. Definicie 1wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje | zaprawy ao tvtek OzInzczenie 0CpOrRSsc Inemiczneg

Zapraw na L?:\e Zywi
-EN 12808-2:2002(U;

-EN 12808-3:2002(U}  Zaprawy do speinow
sciskanie.

Zaprawy do sp



PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4. oznaczenie skurcz.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowaniza piytek. Cz. 5: o0znaczenie nasiz<. I widngj.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klink'e-zwizn i lzstrykowych.
Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-EN‘ 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywaniz. Y= ng'cgia

PN-88/8-32250 Materialy budowiane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymezz-z ccirs (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wyce~ = A<z, ~ 1880 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt & C«z2z ny 1 wykizadziny z

plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydeanig Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1995 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 199€ ro~

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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»Remont i wyposaienie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST- 0-08
ROBOTY MALARSKIE

CPV-45442180-2
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|. WSTEP

I.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresjg
chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego |
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i Kontrextowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu vykonanie malowania:
— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

—  zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosierycznych),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnos$nie wiasciwos
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczzcych wykonania powtok m
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

i materiatow, wymagan |
larskich wewnetrznych |

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpomed ntykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich w ‘konywanych wediug metod cpaleniow nych lub

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

(¢4}
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkg) powierzchnia (np. muruy,
tynku, betonu, drewna, piyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powioka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowang] powierzehni

Farba — plynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cia! stelych (np. pigmentu
— barwnika i roznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), kiory tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu,

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powioke.

kc'or farbom ub

[¢)

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktora nacg)
emaliom

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodngj pafimery 2z dodatkiem
$rodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow | cociaznikdw W Spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami oraanicznymi (np. benzyna lakowa. teroeniynz itp )

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieniczalne woda — zawiesinz pigmeniow ¢ ohciaznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczaline wodza

Farba na spoiwach mineralnych —mi
itp.), pigmentow  wypelniaczy oraz §rea
suchej, przeznaczonej do zarobienia wod

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - m
e o Loy

dyspers; wodneg; zywic, kleju kazeinowsgo, mEd
pomocniczych: proaukowana w postac suchych nmugs



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST
Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje robdt malarskich stanowig;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dia przedmiotu zamdwienia dia ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegoiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robsdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072

),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbiory
robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowiz (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

~ protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesnie] wymienione czesci skiadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poznigjszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania |
odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdinieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

~ sposoby wykonania powiok malarskich,
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

(e

MATERIALY
1. Ogodine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

to

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowe
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskigj 1ub Europejsxisgo Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiam: podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulam sztukl budowlane; wydana przez produceniz, jezell dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacycn nilewielkie znaczenie dia zdrowia |
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europeiska. albo

VigzZKowemu

— opznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s$a to wyroby nie podlegajace obowi
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma fub aprobata techniczng. badz

b3
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uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Méteria{y do malowania wnetrz obiektdéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowans 1 ftalowe Kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:198E,

« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olgjne i ftalowe,
- zywicznych rezcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikows do rozcienczania wodg,
ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
+ lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olgjne 1 ftalowe. ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiextow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfkowans i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1996,

» farby na spoiwach:
~ rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe.
~ mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-81/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac wymaganiom
aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekte], ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to

— rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzynz cc lzierow i emelil, spirytus aenaturowany. inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwanie zemecIyszozen podioza
— srodki do likwidac)l zaciekow 1 wykwitow
- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza
Wszystkie ww. materialy musza miec wiasnostt tecnniczne okreslone przer producenta {ub
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odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4, Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie | ocena
przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzie i wakki,
— mieszadla napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania koempozycji skiadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

h

42, Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkdw
transportu. W czasie ftransportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w <posc’>b wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach |
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiaidéw w postaci suchych mieszanek, w opakowzniach papierowych
zaleca sie uzywac samochodow zamknigtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac’ samochody pokryte p[andekami lub zamxnizie

AAAAA

zabezpleczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skiadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganizmi normy PN-83/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot podano w ST ,\Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu per
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiz: .

)
[OR
j§¥]

zajgcych robot

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywac po.

e calkowitym ukonczeniu robot instalacynvch, t wodociagowych, kanalizzo, ©, o centrainggc
ogrze ".'ama‘ gazowych, elektrycznys }, 7 wylatkiem zafozenia urzgdzen saniterm, It CEramiczny:
metalowych tub z tworzyw sztucznych {bialy montaz) oraz armatury oswietleniowe] 12~ Cwylacznix
itp ).

+ wykonaniu podiozy pod wykladziny podtogowe
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« ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
« calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okKien itp., jesli stolarka nie

zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
« wykonaniu tzw. biatego montazu,

« ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
listew przys$ciennych i cokolow,

z przybiciem
« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

n

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgigdem dokiadnosci wykonania powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza je]
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie].

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosc, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bgdzis
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
: o wilgotnosc
Lp. Rodzaj farby podioza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcieaczalnych wodg lub w postaci ciekie]

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtiuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usunigte Iub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowag

lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zalaznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powicke
malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byc
odkurzona i odttuszczona.

533, Tynkizwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-70/8-10100. Wszelx
uszkodzenia tynkdow powinny by¢ usunigie przez wypeinienie odpowisdnia zaprawg | zatarte do rowne!
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu
wykwitdw solnych)

Avrp r T

NP
WY KWITOW Ciel

w starel faru,

2 ferby 1 wszelkicn

2) Tynki malowane uprzednio faroamy povinny by¢ 0CzZysSZCZONE Ze si&’
odkurzone | umyte wodg. Po umyciu powisrzehnia tynkow nie powinna wykazywac
ani pylu po starej powloce malarsxigj Ustkodzenia tynkow nalezy naprawic cdpowie

3) Wilgotnose powierzehni tynkow (malowanych jak i niemaiowanych) nie powinna przekraczac wancss

podanych w tablicy 1.
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4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speiniac takie same wymagania jak tynki zwykie.
535 Podioza z drewna, materialdow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wieksze] niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczonaz plam tluszczu. zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktorg wydano aprobate

techniczna.

53.6. Podioza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tiuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na kiéra wydana jest aprobata techniczna.

53.7. Podioza z plyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy | innych zanieczyszczen
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by 0Czyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtiuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny byc prowadzone:

ot

—~ przy pogodzie bezwietrzne] i bez opaddw atmosizrycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nig nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastzezeniem, ze W Ciagu doby nie nasigpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zasirzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznicnych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosc podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnoéci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie | mogacych by¢ Zroédiem pozaru
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogs ulsc uszkodzeniu [ub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczad, kiedy podioza spetniaia
wymagania podane w pkt. 5.3., @ warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjz procucenta farby, ktora powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypzacxach, kiedy nalezy go stosowac,
» sposob przygotowania farby do malowania,
+ sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedzigcn (nc. pedzle, walki, agregaty malarskie)
« krotno$ce nakiadania farby oraz jej zuzycie na 1 m-,
e czas miedzy nzkiadaniem kolejnych warstw,

odnodnie mycia narzedzi,
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» zalecenia w zaxresie bhp

Q)

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

o~

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy £22



warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢c zgodnie z instrukcja producenta farb, zawiergjacz informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcic na sucho i ng
szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny polysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem produceniz | dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, $ladow pedzla,

e) bez ziuszczen, odstawania od podioZa oraz widocznych tgczen | poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Depuszcza sie chropowato$c powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podicza

5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznycnoraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanis.
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladow pedziz,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i poly
Dopuszcza sie chropowatosé powloki odpowiadajace rodzajowi faktury pokrywanego pocicza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przzswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powlok,
) odstawania powtok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lut
bez, w postaci suchych migeszanek oraz farb na spoiwach mineraino-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podioza, bez przeswitow, plam | odpryskow,

nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang.
nie mie¢ sladow pedzla,

by¢ odporne na zmywanie woda {(za wyjatkiem farb wapiennych | cementowycn tez dodatow
modyfikujgcych),

)
)

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjz proiz<iows
)

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach nigjednotity odcien barwy powloki w migjsczsn napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgce] 20 cn,

b) chropowatosé powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioze,
c) odchylenia do 2 mm na 1 moraz ¢o &5 mm na calej diugosci na liniach styku cdmienn, 27 2274
d) $lady pedzla na powiokach jednowarstwowych

3.4, Wymagania w stosunku ¢o powior Z lehercw na spoiwach zywieznyon wonitiIzetczainych
rozpuszczalnikowych

tA

Powloka z lakierow powinna:

a) miec jednolity w odcieniu | polysku wygigd zgodny z wIorcem producenta 1 dokumenizs z o7 sxlowa,



b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

d
e) mie¢ odpornosc na zmywanie wodag ze $rodkiem myjacym.

)

c) dobrze przylegac do podioza,
) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7
, Pkt 6

o

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materialow, Ktore

beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych
terminach:

« dla podioza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podioZy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjscia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$é wykonania z projektem budowlanym. dokiadnose wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypeinienie spoin, wykonanie napraw i uzupstnien, czystost
powierzchni, wilgotnos¢ mury,

« podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosce powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

» tynkéw zwykiych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ | wyglad powierzehni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosc tynku,

« podiozy z drewna — wilgotno$é, stan podioza, wyglad i czystosC powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

« plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wiigotnosc, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw | uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

» elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-1002¢C

Rownosé powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w rozproszonym swietie
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenizt przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czyste!
szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwoscl
nalezy pobra¢ probke podioza i okreslic wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnctowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy | akceptowane przez inspektora nadzoru
6.6.2. Badania materiatow

'

srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadas normont wimiEnionym v PR
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zzposrednio przed uzyclem nalezy sprawdzic

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiacczgce © dopuszczenii 6O ODIOS nowszechnego Ut
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich
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— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewngtrznego naiezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
« skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
« grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnychy,
¢ Kozuch,
» $lady plesni,
« trwaly, nie dajacy sig wymieszac osad,
« nadmierne, utrzymujgce sie spienienig,
« obce wiraceniz,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady plesni,
e zbrylenie,
« obce wiracenia,

« zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci  wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegodlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podiozy i nakiadania powiok
malarskich.

6.8, Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdinosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentac):

powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidiowosci przygotowania podiozy,

i

jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.
Radania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesnie] niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturize powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajace] 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
« sprawdzenie wygladu zewnglizneac
« sprawdzenie zgodnoscl barwy i pohvsry
« sprawdzenie odpornosci na wycisranis
« sprawdzenie przyCczepnosc pOWIOK,

« sprawdzenie 0GpOrNoOSci Na zmywanie



Metoda przeprowadzania badan powiok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszeaym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w swietle rozproszonym barwy 1 potys«u
wyschnietej powioki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, Kilkukrotne pocieranie jgj powizrzchni
welniang lub baweiniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke nalezy uzrzt zz
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

« na podiozach mineralnych | mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem sigiki n
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pe

naciete] powioki; przyczepnosc powioki nalezy uznat za dobra, jezeli zaden z kwadracikow
wypadnie,

« na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN SO 24021

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieCioKroine silne potarcie powtoki mokra namydicng
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne spiukanie jej woda za pomoca migkxiego cectzia
powloke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczolce nis
zabarwieniu oraz jezell po wyschnieciu caia badana powtoka bedzie miala jednakowa bamwe |
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny byc porownane Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opis

z
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budowy i protokole padpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajaceqo) oraz wykon

-
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

72.  Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sig W metrach kwadratowych w rozwinigciu, wediug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczone] powierzchni nie potraca sig otworow i miejsc nie malowanych o DOVGErZINNI
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dia cian i sufitow z profilami ciggnionymi fub ozdobami, okien i drzwi, elementow 2ZUrowych, Qresini<ow
i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dia $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklgjonymi ozdobami uproszczony sp
polega na obliczeniu powierzchni rzutu | zwigkszeniu uzyskanego W
wspolczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspbtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

L Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wenéiazynnik ;
P do cale] powierzchini éciany lub sufitu SPOfcayBiEE
2 b c

01 do 10% S|
02 do 20% 020

03 do 40% P

0< ponad 40%

ra

Powierzchnie dwustronnie malowanych W

. IR At
Ry oV

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

. 17



Lp. Nazwa elementu Wspoiczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydiami i
oscieznicami (facznie z cwieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,60
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 1,70
05 |— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydiami

06 |- bez szczeblin 1,60

07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,60

08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m: 2,75

10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazde] szyby ponad 0,20 m- 2,30

Drzwi z o$cieznicami (facznie Gwiercwalkami) i skrzydiami

11 |- petnymilub z jedna szybg 0 powierzchnido 0,2 m* 2,70

a b o

12 |- pelnymi z obramowaniem gfadkim 2,50

13 |- peinymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m2 kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybamio powierzchni ponad 0,1 m* 2.10
kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci 1,7C
do 30 cm

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza sig odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnig dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, kral balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchniich rzutu.

Malowanie obustronne zeber agrzejnikow rediatorowych obmierza siz jako podwojng powierzchnig
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyiatkiem grzejnikow typu S-130 1 7-1, dia ktorych nalezy przyjmowac
potrojng powierzchnig opisanego prostokzia)

Malowanie rur o $rednicy zewnetrzngj do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci Lizlowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych obicza sie v metrach kwadratowych ich powierzchniw rozwinieciu.

25 W ST mozna ustali¢ inne szczegdiowe zasady obmiaru robot malarskich

Q)

W szczegdinosci mozna przyjac z
rzeczowe dla robdt malarskich np.
2-02 lub do rozdz. 1T4KNNR 2

s,  ODBIOR ROBOT
$.1.  Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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»
82 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza
Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacj. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 53.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wyxonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materigtow koniecznych do usuniecia nieprawidiowoscl
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokcie podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

§.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonang] Czescl rob6t. Odbioru czesciowege robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentzzh umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrjos e wventualnych usterek wrealizowanych robotach 1ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspexicrz nedzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protoké! odbioru czeéciowego jest podstawag ¢o dokenania czesciowego rozliczenia robot, jezel umowe
takg forme przewiduje.

$.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi.ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacja projekiowsa

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikdw badan oraz dokonangj oceny wizuzlngj.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jgj dzietania powinna okresiac umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nzstepujace dokumenty:

~  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykenywania robot,

- szozegdlowe specyfikacje techniczne ze zmiznami wprowadzonymi v trakcie wykonywania robot,
~  dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zzpisami dokcnywanymi w toku prowadzonych robot,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do corow i powszechnego zastosowania uzytych materialow |
wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podiozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

—  instrukcje producentow dotyczace zastosowanycn meaisnalow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowigzana jest zepos iz przediozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pK! gl . poréwnac je z wymaganiami pocanym: w
pkt 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne].

dosiarczon

m

Roboty malarskie powinny byc odebrans, |
przez wykonawce dokumenty sg kKompletns o7

Jezeli choclazby jeden wynik badan by i~z malarska nie powinna by¢ przyjeia WWotaam

przypadku nalezy przyjac jedno z nasigpuss

~

)

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres £7ac «c == .27 Lsunad niezgodnosci powiokl T wymzagan
okredlonymiw pkt. 5 51 przedstawic ja |

- jezel odchylenia od wymagan nie zagrais s t=ot zorersnny uzytkownika i trwatosc powiox rralarskig,
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zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie | powtdrnie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentédw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany Pprzez przedstawiciell zamawiajacego [
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
~  ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
- ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protoko! odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powiok malarskich po uzvtkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwizzanych z
usuwaniem zgioszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi | gwarancii jest doxonywany na podstawie oceny wizualng pov/ioK
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych v pkt 8.4.,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyinej, negatywny do

.

gijgkodcirobot.

]
dokonania potracen wynikajacych z obnizongj ja

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawi
wady w wykonanych robotach malarskich.

ajacy powinien zgiosic wykonawcy wszystkie zauwazone

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod crPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego | odebranego zakresu robot malarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaskceptowanych
przez zamawiajacego lub
- ustalongj w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczaftowe obejmujace roboty malarskis
uwzgledniajg:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

=4

- dostarczenie materiatow, narzedzii sprzetu
— obsluge sprzetu nieposiadajgacego etatows] obshugl,

~ ustawienie i przestawienie drabin oraz lexrion rusztowan przestawnychumozliwiajacycn wyKonanie robot

na wysokosci do 5 m. od poziomu podics. iul =renu.
- zabezpieczenie podiog i elementow nie crreonzczonych do malowanis
~ przygotowanie farb, szpachlowek, grunidw 1nyeh materiaide

~ przygotowanie podiozy.

— proby kolordw,



— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
sdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

~ wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy Zz materiatébw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujgte s3 rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podiog fub terenu.
Przy rozliczaniu robot malarskich wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byc

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstzwe oddzielng] platnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej o m.

nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-61/8-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badzaniz.

PN-85/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanis | ransport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Mstoda siatki nacial.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakisrowe | systemy powlokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, fialowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnzalirz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji bugynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowes do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangj z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monizzowych (tom |, czest 4) Arkady,
Warszawa 1980 1.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 1T5 czesé B Roooty vykonczentowe.
Zeszyt 4. Powloki malarskie zewnetrzne | wewngtrzne. Warszawe 2003

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie iI, OWEOB Promocja -~ 2005 1.
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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru docieplenia $cian budynku :

styropianem gr. 42 cm metoda lekko-mokra

. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymi lub ptytami z welny mineralnej metoda lekko-
mokrg wg przedmiaru robot. 5
W skitad tych robot wchodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego, skladajacego sie z
materialu termoizolacyjnego w postaci plyt styropianowych, lub ptyt welny minerainej, warstwy
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg zaprawa klejowa i laczniki

mechaniczne czyli kolki posiadajace atest.

. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz porzadkowych obowiazujacych na terenie Os$rodka

-Jadrowego Swierk

Materialy

2.1. Materialy podstawowe : Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.

Termoizolacja — Plyty styropianowe gr 12(4 cm

Warstwa zbrojona — siatka z wiokna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej.
Podktad pod tynk — Systemowy srodek gruntujacy.

Wyprawa tynkarska — Tynk akrylowy systemowy
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2.1.1. Pivty styropianowe — Parametry techniczne:

2.1.2.

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta 210 0,028 W/m°C,
Maksymalna temperatura stosowania  + 60°C,

Gestosc¢ objetosciowa 15kg/m’,
Chtonnos¢ wody po 24 godz. 1,8%
Klasyfikacja ogniowa samo gasnaca

o

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i plvt z welny mineralnej — Klej systemowy
dostosowany do warunkow atmosferycznych,

2.1.3.  Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o

gramaturze 145 g/m’,

2.1.4.  Tynk mineralny — systemowy tynk mineralny kolorowy

2.1.5. Kolorystyka - dobor koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
2.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i sprawdzenie materialu na podstawie

dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci,

aprobata techniczna).

2.3. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe

uprawniong.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, wymaganiami

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robat.

Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkow

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki

zwykle. W trakcie odbioru robot nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplen.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét tj. kontrola przygotowania podioza, kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji
termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola

wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania)

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Szezegotowej specyfikacji technicznej i polskim normami.
poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Wykonanie systemu docieplen
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru
6. Kontrola jakosci robot
6.1
6.2. Ocena jako$ci powinna obgjmowag:
- sprawdzenie jakosci materiatow,
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robodt jest:— m® .
8. Odbior robot

Wszystkie roboty podiegajq zasadom odbioru robot zanikajacych i odbiorowi koncowemu..
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w
punkcie 5.

Odbidr po zakonczeniu okresu rekojmi 1 gwarancji obejmuje oceng stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot poprawkowych. Wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do dokonania potracen wynikajacyeh z obnizonej jakosci

robét.
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9. Podstawa platnosci

10.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreélony

zakres robot. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkow,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw w sposob uzgodniony z Inwestorem.

Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (WN).

PN-EN 13499:2005  Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 bRoboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow.
Warszawa 2002
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania |

kostki brukowej.

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowa kostke brukowg stosuje si¢ do nawierzchni:
— drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,
- przystankow autobusowych, peronow i ciggow pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingow, wjazdow do bram i garazy, placow zabawowych,
— chodnikow, alei spacerowych, sciezek, pasazy,
- &ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drog, sciekow, rowow, schodow, matej architektury drogowej,

elementow miejsc obstugi podroznych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
gcieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawgdzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagow pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypeiniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | Z
definicjami podanymiw ST - 00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,\Wymagania ogolne” [10] pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania | skiadowania. podano w ST - G0
,Wymagania ogdine” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostex brukowych

Betonowa kostka brukowa moze miec nasigpujace cechy charakterystyczne, okreslone w kaizloge
producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaiu beonu;
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b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy Spodniej KONUSUURLYJIE] | walsiwy .anturowej {gornej) zwykle
barwione] grubosci min. 4mm,
gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
klasa: -
a) klasa ,50", o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa 35", o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okres$lonymi przez producenta (przyktady podano w zalgczniku 1),
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugose: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c¢) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukltadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okresione przez odpowiednie
procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1)

ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow: :

— dtugose i szerokosc +3,0mm,

- grubosc + 50 mm,

wytrzymato$c¢ na ciskanie powinna byc nie mniejsza niz:

-~ 50 MPa, dla klasy 507,

—~ 35 MPa, dla klasy ,357,
1) mrozoodpornoéé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150

cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykig, powinny byc speinione jednoczesnie nastepujgce

warunki:
—  probki nie powinny wykazywac pegknigc i zarysowan powierzchni licowych,
— {gczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow | krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie

powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
~ obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno byc wieksze
niz 20%,

nasiakliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:
— 3,5mm, dia klasy 50",
— 4 5mm, dlaklasy ,35", .
szorstkose. okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gorney,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigc i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac wartosci podanych w
tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podezas jego wiazania i twardnienia; naloty t2 powoli znikajg w
okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowe] kostki brukowej

Lp. Wiasciwosc Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w dangj jednorodna w danej
partii partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
— kolor wadtug jednolity dla danej|dopuszczalne roznice
katalogu producenta | Partii w odcieniu tego
samego koloru
— przebarwienia dopuszczalne
dopuszczalne kontrasto-we
niekontras-towe przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na
— plamy, zabrudzenia pojedynczej kostce poje-dynczej kostce
niezmy-walne wodg niedopuszczalne

- naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne
dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
—~ dopuszczalna liczba
w 1 kostce 2 2
— dopuszczalna
wielkosc (diugosé i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokosc)
3 |Szeczerby i uszkodzenia
krawe-dzi i narozy
przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych
-~ dopuszczalna liczba
w 1 kostce 2 2
— dopuszczalna
wielkos¢ (diugosc | 20 mm x & mm 30 mm x 10 mm

glebokose)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno byc wyrownane i odwodnione

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej. to nalezy stosowac nastepujace materiaty
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:18%5 [2]. odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 luc 3
— piasek famany (0,075+2) mm, misszanke drobna granulowana (0.075:4) mm ainc mial (U=4) mm
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1990 [1].
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzehnie
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_ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dia gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-B-19701:1997
[4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) 5],
c) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]
~ piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-1 1113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
~ piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1].
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 speiniajacg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp), speiniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych
- do wypelnienia dolnej czg$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowal wilgotng mieszankg cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposéredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sig na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [B].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego

aprobate techniczng,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-1 1213:1997 [3].
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe], spetniajacych wymagania wg 23a I 23D,
b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug

typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukiadac je z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ skiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;

Materialy do podbudowy, ustalonegj w dokumentacji projektowe], powinny odpowiadac wymaganiom
wiasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzynierz.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne’ [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajgcych (ukiadarex). skiadajacych sie z wozka | chwytaka
sterowanego hydrauticznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich ulozenia,
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny.
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza)

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykiadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy | podsypki powinien cdpowiadal wymaganiom wiasciwych ST.
wymienionych w pkcie 54 lub innym  dokumentom  (normom PE | BN. wytycznym [IBDIM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniere

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] | zapraw n

7y siosowal betoniarki

W
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Qgéine wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 Wymagania ogolne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakiadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢
wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byC spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukiadac do 10 warstw Kkostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byty wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki | obrzeza moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy ukiada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac na
podkiadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu  kruszywa powinny Dbyc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy:uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach iub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byc przewozone w sposoéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwe)
OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 5
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny byc niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpleczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane 1 zaggszczone zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projextowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST (przyklady konstrukgeyi
nawierzchni podaje zatgcznik 2).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z betonows] kostkl brukowej na
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe]j oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielong] bezposrednio na podifozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
WP > 35 wg [8]
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-plaskowa. obejmuja

1. wykonanie podbudowy.
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, chrzezy i ew. sciekow),
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe]
4. ulozenie kostsk z ubicien,
5. przygotowane zaprawy cementowo-plaskowe) | wypetnienie nia szczeln
6. wypelnienis szczelin dylatacyjnych
7 pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowe). podstawowych czynnosor jest mnigj. gayz nie

wystepuja zwykle poz 1,617, apoz 3 dotyczy podsypki piaskowej. zas poz 5 - wypeliniznia szczelin plaskiem
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byc

zgodny z dokumentacja projektowa.
Inne rodzaje podbudow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywidualnie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byc zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykrawgznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w PN.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukiadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosct nawierzehni |
prawidtowe] lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$é powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg jub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubosc podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, rownomiernie rozscielic | zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymaine;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiadane] podsypki powinna byc taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dioni sladoéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubost podsypki. Rozscielenie podsypki z suchg]
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m

Caikowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukfadania
(przykiady podano w zat 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukiadania | wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢c Wykonawcy utozenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek. wylacznie na podsypce piaskowe)

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z Kkostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sig wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizsze] niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym 28l w nocy spodziewane sg przymrozxi
kostke nalezy zabezpieczy¢ matenalami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stoemy, papa itp.)

Nawierzchnie na podsypce piaskowe| zaleca sie wykonywad w dodatnich temperaturach otoczenia

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elemeniow ¢ jednakowe] gruboscr. Na wighszym
fragmencie robot zaleca sic stosowac kostki dostarczone w te] same; parti materialu, w kiore) niedopuszczaing
sa rézne odcienie wybranego Koloru kostki

Ukladanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie
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Ukladanie reczne zaleca sig wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Ukiadanie mechaniczne zaleca sig wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalicie, tak aby
ukladarka” mogta przenosic z palety warstweg ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokiadnoscia.
Kostka do ukladania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, {j. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia polowek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg fuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke ukiada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych (sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywal elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itn.).

Dzienna dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchnig na

podsypce piaskowe] nalezy rozebrac i usunac wraz z podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka | jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokost spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 ¢), jesl nawierzchnia jest na podsypce piaskowe].
b) zaprawg cementowo-piaskowa, speiniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe; szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidram
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowsg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy g
wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozianie zaprawy na nawierzchnie | nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeinic spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami

Przy wypeinianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczyC przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigte paski papy. zwitki z workow po cemencie itp

Po wypelnianiu spoin  zaprawg cementowo-piaskowa nawlierzchniz naiezy starannie oczyscic;
szczeqodlnie dotyczy to nawierzehni z kostek kolorowych 1 z roznymi deseniami ukiadan.a

5.7.52 Szczeliny dylatacyjne

W przyvpadku ukiadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe | wypeinianiu s oIn zaprawsa

v ‘ : _ _ : yp p !
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8§ m. Szerokosc szczelin dylatacyjnych
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powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanyCcn wysoKImi remperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami |

masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje

zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podiuzne przy sciekach wzdhuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryC warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni {przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic
z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe]
~ aprobate techniczng,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.22.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
_ ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
-

Lp Wysz??ego'meﬁ”e Czestotliwosc badan . Wartoscl
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta Wg ST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania |wg ST D-08.01.01-02 [17],
nawierzchni D-08 03.01 {18} D-08.05.00
[19]
4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola  w 10| Wg pktu 5.6,
(przymiarem finfowym lub | punktach dzienng] dziatki | odchyiki od
metoda niwelacji) robocze] grubosci, spadkow | projektowane;

i cech konstrukcyjnych w|grubosci 21
poréwnanid z dokumentacjg{cm
pro-jektowa i specvfikacja

5 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostk!
! a) zgodnosc z dokumentacia Sukcesywnie  na  kazde -
x projektowa dzialce robocze
! b) polozenie osi  w  plame |[Co 100 m i we wszystkich | Przesunigcie
(sprawdzone geodezyjnie) punktach od osi |
L charakterystycznych projektowa-
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nejao 2 cm

c) rzedne wysokosciowe |[Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone  instrumentem | krawgdziach oraz we|+1cm;-2cm
pomiarowym) wszystkich  punktach cha-

‘ rakterystycznych

d) rownosé w profilu podiuznym | Jw. Nieréwnosci
(wg BN-68/8931-04 [9] tfatg do 8 mm
czteromet-rowa)

e) rownoscé w przekroju | Jw. Przeswity
poprzecznym  (sprawdzona mie-dzy tatg a
latg profilowg z po-ziomnicg i po-
pomiarze przeswitu Kli-nem wierzchnig do
cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwela-cji)

f) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
(sprawdzone me-todg do-kumentacji
niwelacji) pro-jektowe]

do 0,3%

g) szerokosc nawierzchni | Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-

wanej do £5
cm

h) szerokosc i gtebokosC | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypeinienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar | dzialki robocze]
przymiarem liniowym  po
wykrusze-niu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i|Kontrola biezgca Wg
desenia ich utozenia dokumenta-cji

projektowe]
lub decyzji
Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan | pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchn

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |wygladu, prawidiowosci  desenia,
Sciekow kolorow  kostek, spekan,  plam,

deformacji,  wy-kruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozZenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne  wysokosciowe, rownos¢|Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podiuzna | poprzeczna,  spadki|charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne | szerokose puszczalnych wartosci podanych w

| tab. 2. lo. od 5c do 5@}

4 {Rozmieszczenie | szerokosd spoin i |Wgpktu551575

szczelin w nawierzchni  pomiedzy
kraweznikami, obrzezami. Sciekami
oraz wypeinienie spoin I szczehn

A10



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowe] kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 541565

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegajg:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Sciekl,
~ wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
_ ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine”
[10] oraz ninigjsze] ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogoblne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
~ ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ultozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchnl,
~ pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejsze] specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych. a ktorych zakres
jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.415.5

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1 PN-B-11112:1898 Kruszywa mineralne. Kruszywe temene do nawierzenn
drogowych
2. PN-B-11113.1996 Kruszywa mineralne.  Kruszyws naturalne €0

nawierzchni drogowych, piasek
5 PN-B-11213:1897 Materialy kamienne Elementy kamenne, krawegzniki
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uliczne, mostowe i1 drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z  betonu  Elementy
nawierzchni  drog, ulic, parkingdw [ torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem ifata.

11. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1
Przykiady ksztaltow betonowej kostki brukowe]

a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki.
Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

aly

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

Yl

b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w swietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wiazan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiazan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgacy dobry rozkiad obciazenia

. 12



Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A:

Kategoria B:

Kategoria C:

[

4‘\
(1 o)

kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech
bocznych $ciankach - spoiny nie rozszerzajg si¢ pod ruchem
kostki zazebiajace sie wzajemnie na dwoch bocznych $ciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podiuzne]
elementow

kostki nie zazebiaja sie wzajemnie - wymagana jest duza
dokladnose uktadania kostek o jednakowych wymiarach
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Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1.

Zatgcznik 2

w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

a)

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

b)

Warstwa s$cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu fub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (3361000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/daobe)

1941

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe]

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

b)

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydrauticznym

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001+2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

a)

Warstwa scieralna z kostki
betonowe;

Podsypka piasxowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betcnu cementowego B20

b)

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanegas spoiwem
hydraulicznym
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2. Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podiozu G1 o
module sprezystosci (wtornym) > 100 MPa)

e \Warstwa $cieraina z kostki
betonowe;j

» Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodow o masie catkowitej < 2500 kg, na podiozu G1 0 module sprezystosci
(wtornym) = 80 MPa

8 o Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

» Podsypka piaskowa

+ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

8 « Warstwa s$cieralna z kostki
betonowe;

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia $ciezek rowerowych

8 o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdow | jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

51 dla samochodow o masie catkowitej < 2500 kg, na podiozu G1 o module sprezystosci (wtornym) > 100 MPa

« Warstwa scieralna z kostki
betonowe]

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

» Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturainego stabilizowanaqo
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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5.2 dla samochodéw ciezarowych na podiozu G1 o0 module sprezystosci

(wtornym) = 120 MPa

a)

Warstwa $cieralna z kostki

betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

b)

Varstwa scieralna z kostki

betonowe]

Podsypka piaskowo-
~-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa $cieraina z kostki
betonowe]

Podsypka piasxowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lfamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Pcdsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Mo



Zatgcznik 3
Przykiady deseni ukiadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)
a) desen w jodetke
l [ | ] | :
1 I j 1
—— T
1
a AN
LT .
wykonczenie z infutami prostopadle z przycinaniem kostek
b) desen w rzedy proste c) desen koszykowy
| |
d) wzory

dekoracyjne

A



»Remont i wyposazenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-0-11

WYPOSAZENIE
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Zakres specyfikacji

.Niniejsza specyfikacja stanowi integralng czesé specyfikacji technicznej i zawiera niezbedne
dane, parametry i wymagania dla doboru i dostawy wyposazenia budynku opieki diugoterminowe]

Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej w Migdzyrzecu Podlaskim.

Zakres prac i czynnosci zwigzanych z instalacja urzadzen technologicznych

W zakres zamoéwienia w czeséci obejmujgcej wyposazenie budynku opieki diugoterminowe;

wchodza;

- dostawa wyposazenia odpowiadajgcego w peini wymaganiom i parametrom okreslonym w
niniejszej specyfikacji wraz z czgsciami zamiennymi, materiatami eksploatacyjnymi i
akcesoriami niezbednymi do ich eksploatacji w okresie gwarancyjnym

- montaz wyposazenia

- uruchomienie wyposazenia wraz z przeprowadzeniem prob odbiorczych i montazowych

- dokumentacja instalacji wyposazenia

- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnosci konserwacyjnych.

Ogolne wymagania techniczne

Zaproponowane wyposazenie wchodzace w zakres zamowienia powinnao:

- by¢ wysokiej jakosci, fabrycznie nowe

- posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci, certyfikaty lub atesty Swiadczace, ze urzadzenia
zostaly dopuszczone do stosowanie w obiektach w " Polsce i spetniajg
wymagania Polskich Norm

- speinia¢ wymagania polskich przepisow BHP

- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow

- spelnia¢ doktadnie wymagania szczegOtowe okreslone oddzielnie dla kazdego elementu

wyposazenia okreslonego w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja i informacje

Wykonawca w ofercie winien podac wyszczegodinione nizej informacje o wyposazeniu, ktére ma
zamiar zastosowac:

- nazwa i adres producenta

- informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, jego opis i zakres

stosowania
- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

. M



_*

2. WYKAZ WYPOSAZENIA

Wykaz wyposazenia Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach

Lp. OPIS WYPOSAZENIA Jednostka | Ilos¢
miary

1 Patelnia elektryczna stal nierdzewna, moc 9,00Kw szt 1
Wym.1000x900x900 mm, poj. misy 64 1, pow
robocza 0.4 m2

2. Krajalnica moc 0,16 kW WYM. 570x480x400 szt 1

3. Stét z blatem o wym. 1800x700x850 mm szt 1
wykonany ze stali nierdzewnej, regulowane
stopki, ochronny kolek uziemiajacy

4. Kuchnia gazowa 6 palnikéw moc 36 kW wym. szt 1
1200x700x850

5. Piekarnik moc 7,0 kW zasil. 400 V. wym. szt 1
530x650x340 mm. jednokomorowy

6. Taboret gazowy wym. 1160x580x440 mm moc 18 szt 1
Kw , ilos$¢ palnikow 2

7. Kuchnia mikrofalowa poj. 24 1 moc 800 W, z szt 2
grylem kwarcowym o mocy 800W

8. Zmywarka do naczyn z funkcja wyparzania ze szt 1
stali nierdzewnej , z dozownikiem pltynu
myjacego ,moc 6,4 kW

9 Szafy chtodnicze poj. 1200 Lpetna biata, szt 2
dwudrzwiowa wym. 1340x800x2010 mm moc
065 kW

10. Krzesta ,wys. Krzesta 1020mm, rozstaw ndg 420 szt 150

mm, wysokos¢ siedziska 450mm w metalowej
ramie , siedzisko migkkie tapicerowane wraz z
elementem oparcia.
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»Remont i wyposaienie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanacl”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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1. WSTEP

-1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot realizowanych w ramach:

LREMONT | WYPOSAZENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH”
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu budowe instalacji elektrycznej w wymienionym obiekcie zgodnie z
punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w
robdt.

- montaz projektowanych rozdzielnic, opraw o$wietleniowych, osprzgtu i przewodow
elektrycznych.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST- 00.00.00 - "Wymagania
ogdlne" Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inzyniera Budowlanego
2.1 Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastgpujace materialy podstawowe:

- przewody LGY wg. PN - 76 / E-50300

- przewody kabelkowe miedziane typu YDYzo; 750V; -40;+70C® spelniajace aktualne
normy.

- bednarka stalowa ocynkowang wg. PN-76/H-92325

- osprzet rozdzielnice wg. PN-92/E-05009/51

- osprzet instalacyjny prod. ELDA ELTRA

2.2 Aparatura

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych. Wyszczeg6lnienie wszystkich
zastosowanych aparatéw w zestawieniach materialéw.

2.3 Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zamawiania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor
maze dopuscic tylko te materialy, ktére posiadajg

- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
certyfikacja okreslona, ktére spetniaja wymogi ST.

2.4 Matenialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostana przez Wykonawca wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
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miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem 1 niezaplaceniem.

" 2.5 Przechowywanie 1 skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemn, zachowaty swoja
jako$é i wlaciwoscei do robdt 1 byly dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typéw i ilodel wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot,
zaakeeptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam odzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transporiu, kidre
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci

przewozonych materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwacl
na biezaco, na wlasny koszt wszelkie -zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z

Paled

dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projekiu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za dokladnz wyivezenie w planic
wyznaczenie wysokodei wszysikich elementow rob6t zgodnie z wymiarami 1
rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakicgokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagad tego bedzie lnzynier, poprawione przez
robot lub wyznaczenia
onawcy od odpowiedzialnosel

Wykonawee na wlasny koszt Sprawdzenic wytyczen::

wysokoici przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia W
za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucen:z materialdw i elementow robdt
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokurentach umowy, dokumentac):
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznyeh. Przy podejmowaniu decyz)i
Inzyniera vwzgledni wyniki badan materialéw 1 ro0dt, rozezuty normalne wystepujace
przy produkcji i przy badaniu matenizlow, dodwiadczenia z przeszlosel, wyniki badas
naukowveh oraz inne czyvinnikl wphywajace na rozwoing Lwestie. Polecenia Inspertor

Nadzora bada wykonywane TNIE W CZosie DITOT NIRSO WYZRACZONY ML PR

ich otrzvmaniu przez Wykonawee, pad grozby zatz robor Skutki finansowe @

tecao tviniv ponost Wykonwwew
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5.1. Wymagania ogdlne i szczegbtowe dotyczace projektoweanych instalacji
eicktrycznych wnetrzowych

5.1.1 Wstep
Bez wzgledu na rodzaj inst. I sposéb ich montazu, nalezy przzprowadzié nastgpujgce

" roboty podstawowe:

e trasowanie

« montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

o przejécia przez Sciany i stropy

e montaz sprzgtu i 0sprzgtu

e laczenie przewodow

« podejécia do odbiornikdw

« przylaczanie odbiornikow

e ochrona przed porazeniem

e ochrona antykorozyjna
5.1.2. Trasowanie
Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiegad bezkolizyini
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzystz, prosta i dostepna cla prawidiowe]
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, eby przebiegata w liniach poziomych 1
pionowych.
5.13. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji

elektrycznych,'bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do

podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji. Przy uktadaniu
przewod6w na uchwytach :
odleglosci miedzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie powinny by¢ wigksze
niz 0,5 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi ze
wzgleddw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly sie w
poblizu sprzgtu i osprzgtu, do ktdrego dany przewdd jest \"prowadzanv oraz aby
zwisy przewoddw migdzy uchwytami nie byly widoczne 3 3 Przy ukiadaniu
przewoddw na specjalnic utworzonych podiquch :
- na przygotowanej trasie nalezy mocowad do k onstrukeji bulowlanyveh podioza

z innymi instalacjami

specjalne (korytka, wsporniki i.Lp.); mocowanie (0w vkonuiz sig goc'u ¢ z projekiem
i odpowiednimi instrukejani,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnoscei z pr ojzktem 1 instrukejami
montazu

- na podiozach tych nalezy »u“mm@ przewody
okreslonych w projekeie, rodzaju przewoddw

kabelkowe, w
Lol

abelkowycn

poziomego, pionowego ) moga onz by¢ viiadane “luzem” D mocowane.
5.1.4 . Przejscia przez sciany 1 stropy
1. Wszystkic przejscia obwoddw instalacji elektryczayeh prazz fciany Sropy LLp
nusza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2 Przejécia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przep:S

i rurowyeh.

I musza byd
zenlami. Jako
|

()

3.0bwody instalacji elektrycznych przsﬁhodzqcych przez

chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowym: o
char

ostony przed uszkodzeniem me CZOVRY MOZNA SLOS0WED tury sizlowe, Z twWorzyw
::iuczny"w ksztattowniki, korytka i,

pw\; dku stosowania specjainic
2

WO [,on_\'cb DO(HOi}

e musza bye dostosowan
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podioiy!Lychdmozna mocowac sprzet i osprzgt, zawsze jednak zgodnice z pkt. 5.2.5.
5.1.5. Montaz sprzetu 1 osprzgtu

1.Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly
zapewniajacy mocne 1 bezpieczne jego osadzenie.

2.Do mocowania sprzetu 1 osprz¢tu moga stuzy¢ konstrukeje wsporcze przykrecane
do podioza za pomoca kotkéw 1 $rub rozporowych.

5.1.6. Laczenie przewoddw

1. W instalacjach elektr. wnetrzowych laczenia przewoddw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczer
skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiomiki elektr. maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposéb przylaczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

3. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzeju wykonania, przexroju 1 w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5.\ przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa przyi’icww 72
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powin
znajdowac si¢ podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeplyw pradu.

6. Diugoéé odizolowanej zyly powinna zapewniad prawidlowe przylaczenie

7. Zdejmowanic izolacji i oczyszezenie przewodu niz moze powodowac uszkedzen
mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikéw

1.Podejécia instalacji elektr. do odbiomikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

2. Podejscia od przewoddw ulozonych w podiodze nalezy wykonywac w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podiogi. Rury musza spetnial
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podioge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiomika.

3. Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbior m} Gw zasilanyveh od gory. Podeisciz

zwieszakowe nalezy wykonac jako szivwne lub elasiy . w zaleznosci od
warunkow technologicznych.

4. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach poczjscia nalezy wykonac

przewodami utozonymi na tych Scianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatdw 1 odbiomixdw,

. Aparaty 1 odbiorniki mocowane inévwidualnie.

alsmmt» i odbiomniki nalezy mocowal zeodnie ze wsrzzzniami podanymi w

instrukc)i montazowe] Wytworcy.

bloprécz wymagan z pkt. a ml ezy przastrzegad nasizry

-jezelt odbiornik fub apﬁ 11 jest mocowany na konsimuigjl nalezy ja uprzednio

umocowac zgodnie z projektem,

- odbiornik lub » aparal nalezy mocowzd Srubami lub wirgianu do Kotkdw rozparaw veh
zyvay tub ) aparaty sfuzaoven do

jzcven warunkow:

’/)

- sruby mlu) umieszczad we wWszysiNIch 0lworach masa)
MOCOW -odchylenie odbiornika fub “p:u‘n(u oc oionu by pOZIOMU NI mos2

przekraczac 5 jezell instrukcja wynwdrey nie po

-05 napedu reczneso aparatu pow b\w coavwvsokoscr umorhiwie aoe

wyaodne 1 bezpieczng przestawieis czaleca sizoabe

Lrancowe po':o;'/,cn”i napgdu znajcos Hiv s

przed montazem odbiornika lub apariie mocowan: oo rerrasrednio na podios



warstwa wykoficzeniowa nie zostata polozong, nalezy w otwory stuzece do e

umieszczania kotew wiozy¢ kotki wystajgce o kilka centymetrdw ponad

przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po
*stwardnieniu warstwy wykoficzeniowej i wyjeciu kotkow.

2. Wprowadzanie przewoddw do odbiornikéw i aparatéw stalych

-Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych

czesel przewodu, ktére po polaczeniu beda niedostepne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat jub

odbiornik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelnié przewdd jak dla instalacji w

wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikéw stalych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod

ochronny powinien mieé wigkszy nadmiar diugoéci niz przewody robocze

3 Paczniki nalezy mocowac zgodaic z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 19.2.wg

PN - 7 I/E - 06150 oraz instrukcja montazowa wytworcy.

4 Eaczniki nalezy montowad na wysokosct umozliwizjacej :

- bezpieczne sterowanie napadem 1geznyni,

- bezpieczny dostep do aparatu,

-ohserwacja oraz obstuge elementow sygnalizujacych stan tacznike, jezeli to jest

wymagane

5.Przylaczanie do zaciskéw lacznika (przefacznika , sterownika Ynalezy wykonad

zgodnie ze schematem polaczen. W lacznikach jednoprzerwowych przewody

zasilajace nalezy przylaczy¢ od strony zaciskow nieruchomych.

6. Laczniki krzywkowe:

potozenie dzwigni {gcznika nalezy wyregulowa¢ w ten sposéb, aby laczyi on obwod

elektryczny zgodnie z programem,

- rolka d#zwigni powinna obraca¢ si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢j a

smarem

- przy montazu wylacznika nalezy zatozv¢ uszezelki 1 dokreci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Przylaczanic odbiornikow

| .Miejsca polaczen zy! przewodow z acisbami odbiomikéw powinny byd dokiacnie
oczyszczone.

Samo polaczenie must by¢ wykonans W sposdd pewny pod )
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczons przed ostabienierm sity docisku 1
korozja.

2.Przylaczenia sztywne wykonywad w rurach sziywnych wprowadzonych

d wzols

el
[
144
=

bezposrednio do odblornikdw oraz przewodami  kabelkowyme Wykonad 2
|
|

ol

dla  odbiornikéw  stalych, przymocowznveh do podioza i nie ulegajacyeh zadnym
przesunigciont.

3.Przewody wychodzace z rur powinny bré zabezpieczone przed mechanicznyim
uszkodzeniami izolacji np. przez zalozeniz tulgjek izolacyjnych.

4 W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikdw muszg by¢ chronione.
5.7yta przewodu powinna by¢ pozbawi

skiem. Nz nalezy pozostawiad nadmiaru dlugose:

=2 izolacji tvlko na dlugoscl nizzbgdne; ¢

prawidlowego polaczenia z 7481

6 Diugosé zyt wprowadzonyeh do odniomine lub aparatu powinna vrnoiinwiad

oo zacishu

7. Konce zvl przewoddw wprowadzon: 2o 0ddiam

PR, OONIT WVROTZY SRV

nalezyizolowad [ unieruchome
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8. Na zyly nalezy zalozy¢.oznaczniki wykonane z materialu izolacyjnego; na

oznacznikach umiescié

symbole zyt zgodnic ze schematem. Oznaczniki nakiadad na lekki weisk, aby nie

‘mogly zsunad si¢ lub spasé pod wlasnym cigzarem

5.1.10.0chrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przylaczone do stalych urzadzen

elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy ukladac w sposéb

staly.

2. Ukiadanie i aczenie 1zolowanych przewoddéw wielozylowych, w ktérych jedna z

zyl spelnia funkeje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w

pkt. 1.6. a ponadto a)polaczenia $rubowe nalezy wykonaé érubami o srednicy co

najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig

zabezpieczonych, .

b) polaczenia $rubowe nalezy wykonad w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaly

co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokregcic i

zabezpicczy¢ podkladka sprezysta przed samoczynnyn rozluznianiem,

¢) powierzchnie stykowe polaczen $rubowych nalezy przed dokrecenien: oczyscic |

pokry¢ wazeling bezkwasowa,

3. Zaciski ochronne nalezy wykonac nastepujaco

a) zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen |

maszyn elektr. badz innych przedmiotdw objetych dodatkowa ochrong

przecinora'zcniowau

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz roznic sig barwa

kontrastujaca z barwg urzadzenia, do ktdérego jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ wg "PN - WE - 05023 Urzadzenia

elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewoddw golych oraz izolacji zyl

ochronnych 1 zerowych w przewodach 1 kablach." w nastepujacy sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienlia roboczego - oznakowac

b“r\x'ajasnomebxeSL.

b) pvgv/od\ ochronne - oznakowac komb: naq: barw

to realizowad przez naniesienie przylegajacych do sie
erokodct od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zvi powinna by¢ zabarwiona tak, aby ne

}'oncach przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywala co najmniej 30%, lecz

nie wigeej niz 70%po\vierzchni, a druga pokrywata pozostala czes¢ powierzchni

przewodu,

c) kombinacja barw zielonej 1 zolte) nie moze by stosowana do innych celow pozu

wyrdznianiem przewodu pelniacego funkejg, przewodu ochronnego,

d) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku nizmoznoesct

zabarwienia przewoddw.

5. Montaz urzadzen 1 aparatdw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe)j

a) Wszystkie stale urzadzenia 1 aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;
nalezy umocowac 1 przytaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony

ziclong 1 zotey. Oznakowenie

"\
biz zielonozdttyveh paskow o

przeciwporazeniowe] nalezy umocowacd za pomoca srub lub wkretdw do tablic
rozdzielezyeh lub plyt montazowych.

b) Przylaczenia przewoddw ochronnych 1 roboczyeh de wiasciwyceh obwodow
:19113[0\‘.' dodatkowej ochirony przeciwperazeniowe) nalezy wykonad wylacznie
DOPIzZe? zacxs}:i faczeniowe tych aparatow.

cznikl przeciwporazeniowe

o) Przewody ochironne w siedr, w ’r(i«")"‘a‘] ZASLOSDA LT Wi

Przewoddw roboczyeh

rézmcowo-pradowe, nalezy izolowacd jat

'



nie wolno uziemia¢ zawylacznikiem ani fgczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.
d) Gniazda wtyczkowe Instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny sig réznié
. od gniazd wtyczkowych na nic obnizone napigcie robocze tak, aby wiyczld
przyrzgdéw ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaty do gniazd na napigcie nie
obnizone.
6. Préby montazowe
a) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona préba montazowa, tj.:
ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sklad,
- pomiary rezystancji uziemien,
b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy zostata ona wykonana zgodnie z
dokumentacja techniczna i niniejszymi wymaganiami. W szczegdlnosei nalezy
sprawdzi¢:

prawidiowos¢ polaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,
- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych
polaczen 1 przylaczen,
- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,

- prawidiowo$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciw
porazeniowe] oraz ich polaczen z instalacja.
5.1.11. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009/51.
5.1.12.Préby montazowe
1. Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i
pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych) i prébnym uruchomieniem ("bieg
luzem") poszczegdlnych przcwodé\\' instalacy, urzadzen, maszyn 1tp. Zakres préb
montazowveh naleZzy uzeodnic z inwestoren:
2 Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szezegdlowych prawoholach lub
ucokumentowune odpowiednim wpisem w dzienniku robdt (budowy ); stanowia one
nuin. podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.
3.Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje : a) pomiar rezystancji izolacji
mstalacjt, }:t(n_\ wlezy wykonad dla } azde g ob\\ odu oddzielnie od stronv zasilania;
pomifu‘é\\' natezy dokonac indukierem 500 V 1ub 1000 V; rezystancja izolaci
' !
by¢

mierzona migdzy badang fazg, & pozosta "mi fazami polaczonynu z prrewoden
neutralnym lub Uzumxajum m nie moze by¢ mniejsza od :

- 025 MQ dla nstalacp 2200V

- 0,50 M1Q. dlainstalacj 380 V|

b) pomiar rezystancji izolacji odmoml} W rez )5 1cja 1zolacjt silnikow, arzejnikow
lip. mierzona induktorem 500 V nie moze bvé mniejsza od IMQ,

sprawwdzenie dzialania

3

¢) pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowe]
= Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokol,

5. Po pozvivwnym zakonczeniu wszvsihich badad § pomiardw objervel nrabami

montazowyvnu nalezy

“ulp ')OL 0 11)1{‘,(& PApTAw derd, cuv

- punkay Swetnie sa zalaczane zoodnic v zalozonvin programen:,
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—w&tgﬁniaidach wiyczkowych przewody fazowe sg dokiadnie dotgczone do wilasciwych
zaciskow,
- silniki obracaja si¢ we wiasciwym kierunku.

,5.1.14. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotam
1. Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszezegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich razach procesu inwestycyjnego, poczawszy od
projektowania, a skoriczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.
Koordynacja nalezy objac réwniez projekty organizacji budowy 1robdt, ogéine
harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie
robét koordynowacé biezaco z kierownikiem budowy -przedstawicielem gencralnego
wykonawcy i kierownikami rob6t poszczegdlnych rodzajow.

2. Ogélny harmonogram budowy powinien okreéla¢ zakres oraz terminy rozpoczgeia |
zakoficzenia poszczegdlnych rodzajéw robde lub ich etapdw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewnial prawidiowy przebieg zasadniczych robdt
ogdlnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie
prawidlowe wykonawstwo robdt specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg do opracowania szezegoiowych
harmonogramoéw robét elekirycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli:robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakosc robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg i jakos¢ materialow 1 zapewnia

odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek wody i sciekdw i badan

laboratoryjnych oraz robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jak 1600}\01\1/1:1: badania wymaganego w ST,

stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceplowane przez

Inzyniera.

’rzed przystapicniem do pomiarév lub badan, Wykonawcea powiadonu Inspekiora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po \lr'y}'on:m'u pomuaru

lub badania, Wykonawca p‘zcdsmm na pismie ich wyniki do akeeptaci Inspektorow:

Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Vykonawea bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej.

0.4. Badania prowadzone przez In SPJL'IOFS Nadzoru

Dla celéw kontroli Ja}\oSﬂ 1 zm\.md ia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdw u zrédla ich

wWylwarzania 1 zapewniona mu b*“dﬂ@ szelka potrzebna do ego pomoc ze sirony
Vykonawcey 1 producenta materiatow,

129



__7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robot,
> m. (metr) dla ukiadania kabli i uziemienia

szt.dla wykonanych i odebranych rozdzielnic.
kpl. dla osprzgtu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda, puszki 1.L.p.),
szt. dla sprawdzenia 1 pomiaru obwodu elektrycznego
kpl. (kompletl) dla montazu Swietléwel 1 odwietlenia rampy
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt zgodnie z Warunkami Ogdlnymi ST-00.00.00 pkt. &

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie robét obejmuje:
-trasowanie

montaz konstrukeji wsporczych i uchwytdw
przejscia przez Sciany 1 stropy

ukladanie kabli

zakup dostawa i montaz rozdzielnic
zakup, dostawa 1 montaz sprzetu 1 osprzetu
faczenie przewodow

podejécia do odbiornikow

przylaczanie odbiornikow

ochrona przed porazeniem

ochrona antykorozyjna

-pomiary 1 testy zgodnie z pKt. 6ST

10. PRZEPISY ZWIAZANLE

10.1 Normy

PN-84/E-02033 Oéwietlenie wnetrz $wiatlem elekirycznym
PN-S6/E-05003/01 Ochrona oderomowa obiektdw budowlanych
PN-02/B-05002/41 Instalacje elekiryezne w obicktach budowlunych. Ochironz
przeciwporazeniowa

PN-92/E-05009/43 Instalacje elekiryczne w oblektach budowianych. Ochronz
pradem przeteZeniowym

p rzed

|

“PN-02/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona przed

przepigciami

SPN-92/E-05009/51 Instalacie elekiryczne w obicktach budowlanych. Dobdr 1 montaz

wyposazenia elektrycznego

PN-92/E-05009/537 Instalucje elekiryczne w obicktach budowlanych. Dobdr
cznego. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego 1 iay

czenla

SPN-02/E-05009/537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne

SPN-92/E-05009/61 Instalacje elekiryezne w obiektach budowlanyclh. Sprawdzante

odbiorcze
10.2. Inne dokumenty
10.2.1 Warunii Techniczne Wy

situalne

Fonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowyck.
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