
PRZEDMIAR ROBOT - 1 2 -

Lp. Podst Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem
1 ROBOry ROZBIORKOWE
1

d .1
KNR 4.01
0354-04

Wykucie z muru o6cie2nic drewnianych o pow.do 2 m2

4+4+3+6+'l

szl.

szt, 18.00c
RAZEM 18,000

z

d . 1
KNR 4-O,I
0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2

okna
(6+4+ 4+2+ 4+3)-1, 50.1, 50
(5+511,50.2,40
drzwi
1,50*2,30*'l + 1,50"2, 1 0-3
1.40*2.0O*(2+2+11

mz

m2

112

1112

1112

51,750
36,000

't2,900
14.000

RAZEM 114,650'{
d . 1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otwor6w w Scianach z cegiel o grub. ponad 1l2ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej po otworach drzwiowych i okiennych
1 .50"3"0.42.1 .30

63

63 2.457
RAZEM 2.457

4
d . 1

KNR 4.01
r329-03

Wykucie otwor6w w 6cianach o grub. ponad 1l2ceg. na zaptawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otwor6w drzwiowych i okiennych
1.00*2.10*0.40*2

T3

n3 1 .680
RAZEM 1,680

d .1
KNR 4.04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych

140,52+34,90+1 5,60+31,90+1 5,40+20,89+21,00+1 5,80+1,96*2
36,90+1 0,93+28.73

1n2

7n2
m2

299,930
76.560

RAZEM 376.490
6

d . 1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podloza z betonu Zwirowego o grub. do 15 cm

140.52-0.1 5

63

;63 21 .078
RAZEM 21,078

d . 1
KNR 4.04
0301-0,1

Rozebranie podlo2a z betonu Zwirowego o grub. do 5 cm

(34,90+1 5,60+31,90+1 5,40+20,89+1 5,80+21,24+1,96*2)*0,05
(36.90+1 0.93+28.73r0.05

63

ry13
163

7,983
3.828

RAZEM 11.811
U

d . 1
KNR 4-04
1 1 03-01

Zaladowanie gruzu koparko+adowark4 przy obsludze na zmiane roboczq
lrzez 3 samochody samowyladowcze
37 6.49.0.02+21.078+1 1.81 1

mJ

ry13 40.419
RAZEM 40.419

SCIANY
CI

d . 2
KNR 4-01
t304-02

Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwor6w w 6cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu kom6rkowego
1.50*0.42*1.50

m3

63 0.945
RAZEM 0.94t

1U
d . 2

KNR 2-02
0121-O3

Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

(2,7 0+ 1,92. 2+3, 36)-3, 40
-0.80*2.00*3

nz

12
a2

33,66C
-4.80C

RAZEM 28.86C
1 1

d.2
KNR 2-15
0205-04

Kanaly wentylacyjne z PCW o Sr. 1 10 mm na 6cianach z lqczeniem metodq
wciskowq
6.60-6

m

m JV.OUL

RAZEM 39.600
3 fVYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

1 2
d.3

KNNR 2
0504-01

Obr6bki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko6ci w roz-
winigciu do 25 cm -
34.80-2*0.25+(6.5O* 12+7.7 5+3.7 5*2+4.5O+3.00*2)*0.25

mz

p12 43.338
RAZEM 43,338

1 ?

d . 3
KNNR 2
0506-01

Montai obr6bek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe lqczone na
uszczelki
34.80-2+4.50

m

m 74.100
RAZEM 74.104

14
.l 'l

KNNR 2
0506-03

Montaz obr6bek z tworzyw sztucznych - rury spustowe

4.20-4+3.30-8+2.20

m

m 45.400
RAZEM 45,400

15
d . 3

KNNR 2
0506-04

Monta2 obr6bek z tworzyw sztucznych - leje spustowe

1 ?

SZI.

szt. 13.000
RAZEM 13.000

1 CKNR 2-02
061 3-03

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z we{ny mineralnej poziome z plyt ukla-
danych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
1 0,1 6-1 3,83+9,62-1 0,31 +1 0, 1 6.8,72
97,7 5+ 1 0,2' l  +9,88+7, 96

62

62
;'62

328,290
125.800

RAZEM 454.090

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBOT - 1 3 -

Lp. Podst Opis iwyl iczenia l .m. Poszcz Razem
17

A ' 7
KNR 2-02
061 3-04

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukla-
danych na sucho - kazda nast.warstwa gr. 10 cm
454.09

nz

a 2 454.09C
RAZEM 454.090

1 8
d . 3

KNR 4.01
0429-06

Rozebranie element6w strop6w drewnianych - podsufitek z plyt pil$niowych

't40.52

1n2

p2 140.520
RAZEM 140.520

1 9
d . 3

KNR 2.02
2011-01

Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-
lowych; rozstaw profili noSnych 60 cm
140.52

1n2

7n2 140.524
RAZEM 140.52(

4 STOLARKA OKIENNA I DMWIOWA
2U

d.4
KNR O-19
1023-04

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obr6bk4 obsadzenia o
pow. ponad 1.0 m2 - typ 07
1 .50-0.90-10

m2

62 13.500
RAZEM 13.500

2 1
d.4 ffycena in-

Cywidualna

Zakup i dostawa okien PCV typ 07

1 0

szt

szt 10.00c
RAZEM 10.000

22
d.4

KNR 0.19
1023-10

Monta2 okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zPCV z
obr6bk4 obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - typ O34
1.50-1.50-29

mz

p2 65.250
RAZEM 65.25(

23
d.4

KNR 0.19
1022-10

Monta2 okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
bez obr6bki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.50-1 .50-3

mz

112 6,750
RAZEM 6,75C

24
d.4wycena in-

dywidualna

Zakup i dostawa okien PCV typ O34

32

szt

szt 32,000
R,AZEM 32,00c

25
d.4

KNR O-19
1022-',t2

Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obr6bki obsadzenia

1 0

12

12 10.00c
RAZEM 10,000

za
d.4wycena in-

dywidualna

Zakup i dostawa drzwi balkonowych PCV typ OBDI szt

SZI 5.00c
RAZEM 5.000

27
d.4

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie o6cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z ce-
giel
0,70*2,00"1 1 +0,80-2,00-1 1

m2

vn2 33.00c
RAZEM 33.000

28
d.4wycena in-

dywidualna

Zakup i dostawa oScie2nic drzwiowych stalowych szt

szt 22,00c
RAZEM 22,000

29
d.4

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w Scianach z
cegiel
1 0

m2

112 10,00c
RAZEM 10,000

JU

d.4 wycena In-
dywidualna

Zakup i dostawa oscieznic drzwiowych stalowych

22

szt

szt 22.00c
RAZEM 22.000

J I

d.4
KNR 2-02
1017-01

Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.6
m2 fabrycznie wykoticzone
0.70.2.00-' l 1 +0,80-2,00-6

62

vn2 25,00c
RAZEM 25.000

32
d .4wycena in-

dywidualna

Zakup i dostawa drzwi plytowych wewngtrznych typ D3 szt

szI 5.00c
RAZEM 5,00c

J J

d.4wycena In-
dywidualna

Zakup i dostawa drzwi plytowych wewnetrznych typ D4

3

SZI

szI 6,00c
RAZEM 6,00c

Norma PRO Wersja 4.O1 , Mazec 2OO3 r



PRZEDMIAR ROB6T

KNR 2-02
1 102-03

wyrownawcze pod posadzki zzaptawy
zmiane grub.o 1omm do gr. 4 cm
Krotno6d = 2

drzwi plytowych wewngtrznych typ D10

Skzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne jednooz@
m2 oszklone szybq o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00*5

i dostawa drzwi plytowych wewngtrznych typ

S[rzylfa, drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne szklone o pow. ponad
1.6 m2 fabrycznie wykoriczone

Zakup i dostawa drzwi plytowych wewngtrznych typ

drewniane zewnetzne zwykle dwukrotnie malowane na budo-

drzwiowe klepkowe zewngtrzne pelne dwukrotnie malowane na
budowie o pow. ponad 1.0 m2
1.50*2.'10*5+1

ie tynki wewn.cementowe kat.lll na Scianach, - podklad pod

7 6*4+7,28+2,95-2+2, 1 8.3+3,36*2)-3, 1 0

starego podlo2a - dwukrotne gruntowanie emulsjqATLAS

36"2+1O.31*2+1

Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodq zwyklq

1 1 6,1 88+1 08,004

podokiennik6w ponad 1.5 w Scianach z cegief z kl ingierytu

z betonu kl.  810 na podl.gruntowym gr.8 cm

'l 40,52+97,7 5+1 0,21 +9.88+7

lzolacje pzeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe
1 40,52+97,7 5+1 0,21 +9,88+7,96+34,90+1 5,60+31,90+1 5,40-2+20,89+
1,96"2+21,24+36,9+1 0,93+4, 86+28,73
3,1 5+7,80+ l 5,80+24,29

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na
konstr.na sucho - ka2da nast.warstwa gr. 4 cm

75+10.21+9.88+7

Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki zzaprawy cementowej 9r.20 mm za-

Norma PRO Wers.ia 4.01, Matzec 2OO3 t.

- dodatek za



PMEDMIAR ROBOT - 1 5 -

Lp. Podst Opis iwyliczenia I .m. Poszcz Razem
558,03 112 558,030

RAZEM 558.03051
d.6

KNR 2-02
1 1 18-08

Posadzki plytkowe z kamieni sz
metodq zwyklq
549,32

7n2

7n2 549.32C
RAZEM52

d.6
KNR 2-02
1120-05

Cokoliki plytkowe z kamieni
ukladane na klej z przecinaniem plyiek met6O4 zwyklq
1 0, 1 6*2+1 3,83-2+6,7 6"2+1 4,46'2+5,60+2,9 E+2,82-2+2,45+ 1,86+3,50*2+
?,19-2+4 P3. 4+ 1,51 *2+1,30*2+4,90*2+s,1 6*2+3,27*2+ 1,51"2+ 1,30i2+
3,36+1 0,31 *2+4,30+2,45"2+0,94+0,61 +4,80+1,28+5,90+8, S5-Zi3,SA-Z+
6,50*2+6,50"2+ 1, 20-2+5, 03- 2+ 4,g3*2+3,27 " Z+4.93*2
mniej
-( 1, 50*'1 0+0, 80*9*2+0,7 0* 1 1 *2+ 1,4A*3.2+ 1, g0) m

m

m 31 9,1 90

-55 000
RAZEM 264.'t9053

d.6
KNR 2.02
1121-01

uKradztny schodow z pfytek ukladanych na klej _ przygotowanie podloza

i0,25+0, 1 8).20-1,25+(0,2S+0, 1 8\* 1,OO*7 + 1 .25* 1 .Zs

7n2

vn2
RAZEM 15,32354

d.6
KNR 2-02
1121-05

(JKradzrny schodow z plytek 30x30 cm ukladanych na klel metodq kornbino
wan4
15,32

1n2

62 15.324
R,AZEM 15.32C

I ( | JE{J IY  MALAK! 'K IE

KNR 2.02
1 505-03

Dwukrotne malowanie farbami emu@
podlo2y gipsowych z gruntowaniem
140.52 1An 421

RAZEM 140.520

d.7
KNR 4.01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starycn tyn|<owGev,,rqtzny,cn
sufit6w
558,03-1 40.52 417.510

62

vn?
RAZEM 417.510

d.7
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emursyjnymi it@
5cian
1 03,841 +24,48+4, 50+ 1 0,845
i'1 0, 1 6*2+ 1 3,83*2\*3,925
16,50+3,20+2,95+1,00*2+3,20+2,20+1 O,3O+6,20+3,1 S*2+4,83* 4"2+4,g0*2+
i, ' l  6*2+3,27*2+1,51 *4+1,30*4)-3, 1 O
,10-,31.2+3,06+4,30+2,45"2+0,94+2,99*2*4,t0+7,39+1,28*3+1,30*2+g,55*
2+3,36-2*2).3,1 0
6,60-2+1,00*2+6,40.2+1,20*2+5,03*2+ 4,93*4+3.27"2\*2.20

y112

62
v112
m2

112

y112

143,666
188,322
370,109

269,669

145.904
RAZEM 1117.67(,

sIELEWACJE

d .
l n  NK  u -zJ

12614-01

uocreprente sctan z gazobetonu plytami styropianowymi _ system STOp_
TER - przy uZyciu got. zapraw klejqcych wrazzprzyg. podt6Za ireczne
1ry_[. wVnlawy elew. z got. suchej mieszanki - wys. io.i,OO m
7,00-(3,30+4,30).0,5+(1 4,70+8,00+3,OO)*3.30

mz

p2 111.410
RAZEM 111,410

cv
d .8

KNR 0.23
2614-01

Uocteplenie Scian z gazobetonu plytami styropianowymi - systenr rSTOp_
TER - przy u2yciu got. zaptaw klejqcych wrazzprzyg. pod6Za irgczne
wyk-. wyprgwy elew. z got. suchej mieszanki - wys. ponad 4,00 m'
1 4,67 - 4,O5+ 1 1,00"(6, 32+4, 05)-0, 5+4, 54-4, 50'l 1,20* 2,92+1 1,20.'1,54
1 0,73.2"6,81 -8,00.4,05+4,00-7,49
1 1,00* (5,22+7 B5)*0,5+(9,39+8,97\" 5,22

m2
112
yn2

mz

62 136,879
49,952

143,703
168,274

RAZEM 498.808
6U KNR 2-02

161 1 -08
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wvs. dolO m

1 4,67*4,30+ 1 1,00-6,50+4,54*4,7 S+1 0,73"2-7.06
4,OO*7,7 0+1 1,00.7,95+(9,39+8,97)-5,45

mz

1n2
62

307,654
218.312

RAZEM 525.966
61
d.8

Czas pracy rusztowai t-g

RAZEM 0.000
oz

d .8
KNR 2-02
0506-02

obr6bki przy szer.w rozw.ponad 2scm - z nia@
podokienne
1,60*0,30.26+1,90"0,30-5

112

112 15.330
RAZEM 1s,33(

9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
H <

d.9
KNR 2.31
01 01 -01

Mechaniczne wykonanie koryta na catel szerot<oSci pzOnii cnoOnitow w
gruncie kat.l- lV glebok. 20 cm
20.00-25.55

1n2

62 511.oool
RAZEM 51 1.000

64
. l O

KNR 2.31
01 01 -02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko6ci jezdni i chodnik6w w
gruncie kat.l-lv -zaka2de dalsze 5 cm glebok.
Krotno6d = 3
5 1 1

p2

62 51 1.000

Norma PRO Wersja 4.O1, Ma?ec 2OO3 r.



PRZEDMIAR ROBOT -16-

Lp. Podst Opis iwyliczenia l .m . Poszcz Razem
o5

. l O
KNR 2-31
01 04-03

Mecnantcze zageszczenie warstwy ods4czajqcej na poszerzeniach _
grub.warstwy po zag. 10 cm
51 1

mz

1n2 511,000
RAZEM 511.000

ttct
d .9

KNR 2-31
01 04-04

Mecnantcze zageszczenie warstwy odsaczajecej na poszerzeniach _E
ka2dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Ao gi. iS cm
Krotno6d = 5
511

mz

m2 511.000
RAZEM 511.00067

d.9
KNR 2.31
01 09-01

Podbuclowa betonowa z dylatacj4 - grub.warstwy po zaggszczeniu tZ crn

511

62

rr12 511.00C
R,AZEM 511.00C

6€
d.s

KNR 2-31
01 09-02

Podbudowa betonowa z dylatacjq - za ka2dy Oatsiy- on gmb.warstwy
po zageszczeniu 20 cm
KrotnoSd = 8
511

mz

ry12 511.000
RAZEM 54 { nnn

6€
d.s

NNRNKB
23105't1-
02

Ukladanie nawierzchni cnoOnit<
gr. 6 i 8 cm - 11-20 element6Wm2

511

m2

112 511.000
511 ,0001 0WYPOSAZIiNlE wTEJSKtEGO DOMU KULTURY

7(1

d .
1 0

analiza in-
dywidualna

Zakup wyposazenia - patelnia etet<try@
wym. 1000x900x900 mm, poj. misy 64 l, pow. robocza 0,4 m2

I

szt

szt 1.00c
RAZEM 1.00c71

d .
1 0

analiza in-
dywidualna

Zakup wyposa2enia - krajalnic amoc 0,1@

1

szt

szt | 1.000
IRnzEM- 1.000(2

d .
1 0

analiza in-
dywidualna

z.aKup wyposazenia - st6t z blatem, wym. .lg00x700xg50 mm, wyk. ze
stali nierdzewnej, regulowane stopki, ochronny kolek uziemiajqcy

I

szt

szt 1.000
RAZEM 1,000

73
d .
1 0

analiza in-
dywidualna

Zat(up wyposa2enia - kuchnia gazowa 6 palnikowa f moc a6 kW wym.'1200x700x850 mm

1

szt

szt 1.00c
RAZEM 1.00(

74
d .

1 0
analiza in-
dywidualna

4ilup_ryyq9la2enia - piekarnik moc 7,0 kW, zaAiL +OO V, rnyrn
530x650x340 mm, jednokomorowy szt

szt 1.000
RAZEM 1,000

75

1 0
analiza in-
dywidualna

Zakup wyposa2enia - taboret gazowy wym. 1 160 x Seb x ++O nrnr, rnoc
18 kW ilo56 palnik6w 2

szt

szl 1.000
RAZEM 1,000

t 6
d .
1 0

analiza in-
dywidualna

zaKup wyposazenta - kuchnia mikrofalowa poy 24 I, moc 900 W, z grilem
kwarcowym o mocy 800 W.

szt

szt 2,00c
R,AZEM 2.000

77
d .
1 0

analiza in-
dywidualna

Zakup wyposa2enia - zmywarka do naczyri z @
nierdzewnej, z dozownikiem plynu myj4cego, moc O,+ iW,

I

szt

szt 1.00c
R,AZEM 1.000

d7
d

1 0
analiza in-
dywidualna

Zakup wyposa2enia - szafy chlodnicze poj. t26O l, petna biata, dwu-
dawiowa, wym. 1340x800x2010 mm, moc 0,65 kW.

2

SZI

szt 2.000
RAZEM 2.00c

fa

d .
1 0

analiza in.
dywidualna

Zakup wyposazenia - kzesla, wys. krzesla 1020 mll, rozstaw n6g 420
nm, wysokoSd siedziska 450 mm, w metalowej ramie, siedzisko migt<t<ie
apicerowane wraz z elementem ooarcia.
t 50

szt

s7t 1 50.000
RAzEM 150.0001 1 l rNSTALACJA, ELEKTRYCZNA

Norma PRO Wersja 4.01, Mau ec 2OO3 r.



PRZEDMIAR ROBOT 1 a- t t -

Lp. Podst Opis iwyl iczenia I.m, Poszcz Razem
80
d.
1 1

KSNR 5
0102-03

Monta2 zlqczy napowietrznych typu Z-i00

1

kpl.

kDl. 1.000
RAZEM 1,000

6 1
d .
1 1

KSNR 5
0201-01

Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg

I

szt

szt 1.000
RAZEM 1,00c82

d .
1 1

KSNR 5
0302-02

Linie zasilai4ce prowaOio
czo o tqcznym pzekroju 2yl do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Ai na podioZu
ceglanym
1 5

m

m 15.000
RAZEM 15.00083

d .
1 1

KNNR 5
0407-01

Wylecznik nadprqdowy 1 -biegunowy w rozdzielnicach

1 2

szt,

szt. 12.000
RAZEM 12.00084

d.
1 1

KNNR 5
0407-01

Wyl4cznik nadpr4dowy 1 -biegunowy w rozOzielnicifh

1 2

szt.

s7f 12,000
RAZEM 12,000

d.
1 1

KNNR 5
0407-04

Rozlqcznik lub wylqcznik przeciwpora2eniowy 3 q4;-g;sgunowy w roz-
dzielnicach

2

sz

szt. 2,000
RAZEM 2.000

6b
d .
1 1

KNNR 5
0407-04

Rozl4cznik lub wyl4cznik przeciwporazeniowy 3 14,1-6a-egunowy w roz_
dzielnicach

I

szt.

szt. 1.000
R,AZEM 1.0009 a

d .
4 4
t l

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie. i pomiar t<omple
niskiego napigcia

1 0

pomrar

pomiar 10,000

RAZEM 10.00(

a\
,,**,HM,L*
Yo.',Y *u^' ;|uro !,Yill,s,.,illti i,

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec ZOO3 (.


