
Załącznik nr

SPE CYFIKACJA TECHI{IC ZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania :

REMONT I WYPOSAZENIE
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W KBYLANACH

Inwestor:

GMINA STARA KORNICA
08-205 KORNICA, STARA KORNICA 191

Opracor'va| : Aleksander Łozecki

4



WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. Strona tytułowa
2. W ykaz specyfi kacj i technicznych
3. Warunki ogólne
4. Roboty rozbiórkowe
5. Roboty murowe
6' Wykonanie pokryć dachowych blachą

obróbki blacharskie' rynny i rury spustowe
7 .Izo|acja z wełny mineralnej
8. Stolarka okienna i drzwiowa
9. Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne
10. Utożenie płytek ceramicznych na podłogach i

Scianach
1 1. Roboty malarskie
l2' ocieplenie Ścian metodą lekko - mokrą
13. NawięrzcŁniaz betonowej kostki brukowej dla

Drogoraz placów i chodników
14. Wyposazenie
l 5. Instalacja elektryczna wewnętrzna

str l
str. 2
str. 3
str. 19
str.24

str. 34
str.47
str. 54
str. 59

str. 66
str. 81
str. 96

s t r .10 l
str. I 18
str.  121

a



,,Remont i wyposazenie |ł,iejskiego Domu Kultury w Kobylanuclt,,

SPECYFIKACJA TECHNICZN A
WYKONAI{IA I ODBIORU ROBOT

sT- 0-00

WARUhIKI OGOLNE

cPv- 45342000-6

1



a

l '  WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogÓlne doĘczące wykonania i odbioru

robót realizowanych w ramacl-t:
..REMONT I WYPOSAZENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH"

I .2.Zakes stosowan ia ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy z|ecatiu i realizacji robót

wymienionych w pkt. l. l

1.2. fakresstosowania Sl
Specytikecia tcctllczra (ST) stenowi dokument prz€trrgowy i kontrektowy przy zleccniu i rea|izacji

robót wynicnicrYcl w Pkt. 1.1.
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KonserwacJl.

1.4.l' Urządzeniach budow|anych _ nalezy przezlo rozumiec.urządzenia techniczne związane z obiektem

budow|anym zapewniające moz|iwosc uzytkowania objektu zgodnie z je99 przeznaczeniem, jak

pzyłączai uządzenia instalacy.1ne, vl tym słuzące oczyszczaniu lun gromadzeniu ściekow, a |akze
,pzejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i  place pod Śmietniki

1.4. l1. terenie budowy - nalezy przezto rozumiec przestzeń' w ktorej prowadzone są roboty budot,vlane

w|az z pzestrzenią zajmowaną pzez urządzenia zap, 'ecza budovry'

1 .4 .12 .  prawie  do dysponowan ia  n ie ruchomoŚc ią  na  ce|e  budow|ane -  na|ezy  pzez  Io  rozumiec  ty tuł

prav/ny *yn,x"ją.y z prawa własnosci,  uzytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawŹ

rze6zowego albo stosunku zobowiązaniowógo, przevl idującego Uprawnienra do wykonywania robot

budowlanYch.

1.4. l3. pozwo|eniu na budowę _ nalezy przez to rozumiec -decyzję administracy,;ną zezv'talającą na

rozpoczęcie i  provladzenle budovly lub wykonywanie robot budovl lanych innych niz budowa obiektu

budov;lanego.

l .4,|4. dokumentac.; i  budowy _ na|eŻy przez to rozumiec pozwolenie na budowę w(az z za|ączonym

projektem oudowtanym dziennlk budovly, protokoły odbioror.v czesciowych i  końcov',ych, W mlarę

potizeby, rysunki iopisy słuzące rea|izacj i  obiektu, operaty geodezyjne iksiązkę obmiarov' ' ,  a W

p zy pad.t<u r ea|izac)i obie ktorv metod ą montaz u - taVze dzien n i k mo ntaz u.

l ' 4 . l5 .  dokumentac j l  powyKonaY.cZeJ  -  na lezy  pzez  |o  rozumiec  dckumentac ję  budowy z  nan ies iony ,m:

zmianami dokonanymi r,v toku wykonyvjania robot oraz geodezyjnymi pomiarami povrykonawczymi

i '4, ló.  terenie zamkniętym - naIezy przez to rozumiec teren zanlknięĘ, o ktorym mowa W przeplSacn

prawa geodezyjnego i  kańog raf icznego.

a) obronnoŚci Iub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycj i  jednostek organizacy'1nych

podlegtych Minlstrovl i  obrony Narodo' 'vej,  Ministrowi Spraw Wevlnętrznych i  Adminis|racy oraz

Ministrowi SPravr ZagranicznY ch,

L.) bezpoŚredniego wydobywania kopal iny ze złoza, będący v; dyspozycj i  zakładu gorniczego.

t.4.|1 '  aprobacie technicznej nalezy przez to rozumiec pozytywną ocenę techniczną vlyrobu.

stwierdzającą jego pzydatnośc do stosovlania w budol^rnict lv ie '

i .4 . l8 .  właŚc lwym organ ie  _  na lezy  pzez  to  rozumiec  organ nadzoru  ar .ch i tek ton iczno-buccv l lanego |ub

organ specjai lstycznego nid.or.u budow|anego, stosownie do |ch właŚciwoŚci okreslonych w

rozdziale B.

l .4. lg. wyrobie budowlanym - nalezy pzez to rozumlec wyrob v, '  rozumieniu pzepisov' '  o ocenie

zgodnoŚci '  *yt 'o 'łony \., ,  celu rvbudowania, wmontovlania, zainstalowania Iub zastosowania w

s!osoo trwały w obie(cie budowlanym, r,vprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub .1ako
zestaw wyborow do stosowania ńe 

'wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integra|ną całcŚc

uzytkową

l.1.20 organ|e samoządu zavlodolvego- nalezy przezta rozumiec organy określone v, '  ustaiv ie zdnie 15

g,.Ioni" 20OO r. ó samoządacń zawodowych archi iektovr, inzynlerovy budownictwa oraz urbanistolv

(Dz .  U .  z  2001 r '  Nr  5 ,  poz '  Ą2  z  po in .  zm.)

1 . '1 .21 .  obszarze  oddz iaływan la  ob iek tu  _  na lezy  przez  |o  rozumiec  te ren wyznaczany lv  o toczen iu

budowlanym na podstarvie przepisorv odiębnych. tvprovladzajacych związane z tym oblekienl

ogran iczen ia  w zagospodarowan iu  tego te renu

I '4.T. opłacie _ na|eŻy przez to rozumiec kl^lotę na|eznosct rvnoszoną przez zobowiązane!o za okres|one

u star'vą obowiązkotve kontroie dokonywa n e przez vuła sciv'/y orga n.

l .4 23. drodze tymczaSowej (montazo...ł, 'e.]) _ nalezy przez to rozumiec drogę specjaInte pzygotov' laną

przeznaczor.ą oo ruci lu po.1azdoiv obsługujących roboty budovl lane na czaS ich vrykonywania.

pzewidz ianądo usun ięc ia  po i ch  zakończen iu

1'Ą.24 dzienniku budowy _ nalezY przez |o rozumiec dziennik wydan,v przez v. lłasciw\'  oroen Zgocjn. Z

o3ow|a.Zu.]ąCymi przeplsun. ' , ,  . l"no'v" lącv urzędowy' dckument pzebleEu robot budci, ' lanych oraz

zaarzen i  okol iczncsci za:hcdzących w, czasie rvykor}.v,.ania robcl.

l .J.] j  k leror,n' ,niku budovly _ oScDa \,, ,}/ZnaCZona przez \Ą' , ' l ' lona'.//Ce ro!Ct '  t]pcr.n, 'aZnIona c: I, ie:or ' 'anl;

rot,oiai l i  i  do wysiępo'. , , ,a i l la. , . , '1e3: i i ' - .r ieniL.] V, 'SpIa'J '/aCh reai;zacl i  kontral" l tu '  ponoSZa.]a L]Sta\^,oWa.

od pov, ' iedzial  nosc za proi^, 'a. ]on ą bLl d otn' 'e

1 ' .1  ] ( r  re1es t rze  obmiarov , , -  na lezy  p i . zez  to  rozun l iec  *  a l . l ceptowana 'VzeZ lnspekto i .a  n?] ]o iU ks  az|ę  z

pcnumerowanynl i  stronan-i i '  słUząca. do rvplsyv, 'an]a prZeZ Wykcna',^' 'ce obmiaru dckcnanych robot W'

fornl ie w,yl iczen, szkicov,, i  e lvenir ' laInle c]odaiko'"^, 'ych zała.czn i lc ' , . l  Wpisy w re.1est"ze obmiarol^',



. podlegają potwierdze nit. przez lnspektora nadzoru budowlanego.

I.4.21 . |aboratortum _ na|ezy przez to rozumiec |aborator ium jednostki naukowej, zamawiającego'

wykonawcy |ub inne |jboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawia1ącego, niezbędne do

pzeprowadzania niezbędnych badań i  prob związanych z oceną jakoŚci stosowanych wyrobow

bu dorvl anyc h or az rodzajow prowadzo nych robot'

I '4.28' materiałach - na|ezy pzezto rozumiecwsze|kie materiały natura|ne iwy|wazane jak rowniezroŻne

twoŻywa l wyrooy niezbędne do wykonania robot .  zgodnie z dokumentacją projektową l

specyt ikac lami techn icznymizaakceptowanepzezInspektoranadzorU '

|.4'29. odpovl iedniej zgodnoŚci _ na|ezy pzezLo rozumiec zgodnosc wykonanych^robot doPuszcza|nymi

tolerancjami, a jeśli  granice toIerancj i  nie zosta.ły. okreŚ|one - z pzeciętnymi tolerancjami

p rz y] mowan y mi zwy czĄowo d la d a neg o rodzaju robot bud ovrlanych.

i .4.30. poleceniu Inspektora nadzoru _ na|eŻy pzez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane

\Ąi!konawcy przez Inspektora nadzoru v,',foimie pisemnej dotyczące sposobu rea|tzac)l robot lub

innych Spraw związanych z prowadzeniem budovly '

1.4.3 1. pro1ektancte - nalezy pŻez |o rozumiec uprar,vnioną osobę prawną |ub f izyczną będącą autorem

dokumentacji Projektorvej

1.4.32. rekultywacj i  -  na|ezy pzez Io rozumiec roboty mające na celu uporządkowan|e I pzyw|.ocenIe

prenvotnych funkc.li terenu naruszonego w czasi-e rea\izacli budowy lub robot budovrlanych'

l .4 .33 .  częŚc iob iek tu  |ub e tap ie  wykonan ia  _  na lezy  pzez to  rozumiec  częŚc  ob iek tu  budo lv lanego zdo lną

do spe. lniania pzewidyr,vanych funkcj i  techniczno-uzytkov,,ych i  moz|iwą do odebrania i  przekazanta

do eksP loatac j i

1 .4 ,34 .  us ta len iach techn icznych -  na lezy  pzez  to  rozumie:  us ta len ia  podane rv  normach,  aprobatach

technlcznych i  szczegołorvych specyf ikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przezto ro'umiec grupy, klasy, kategorie okreslone v"

rozpoządzentu nr 21gitzooz z dnia 5 |rstopada 2OO2 r, w sprawie Wspolnego Słclvnrka Zamovrień

(Dz. tJz. L 34O z 16.12.2002 r. ,  z poŻn zm )

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiegc * osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techntczne l

praktykę zawodową oraz uprawnienra budolvlane wykonująca samodzie|ne funkcje techntczne w

budor.vnictwi" '  t . tol ." i  inv;estor powierza nadzor nad budową obiektu budowlanego. Reprezentu]e on

IntereSy tnr.vestora ńa budov,, ie i  wykonuje biezącą kontrolę jakosci i  i Iości wykonanych robot '  bierze

udziałr,v sprawdzianach i  odbiorach rob.Ót zakrywinych i  żanikających, badaniu i  odbiorze instalacj i

o razurządzeńtechn lcznych, jakrown iezpzyodb iozegotowegoob iek tu

1.4.31, instrukcj i  technicznej obsługi (eksploatacj i) _ opracowana pfez projektanta |ub dostawcę Urządzen

technicznych i  maszyn' okreŚ lająca rodzale i  kolejnosc Iub wspołzaIeznosc czynności obsługi

pzeglądow t zabiegow konserwacyJnych warunkujących ich efektywne i  bezpieczne uzytkowanIe.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacj i) jest rowńióz składnikiem dokumentac.1l powykonaWCzeJ

ob iek tu  budowlanego

l.4.38. istotnych wymaganiach _ oznaczają wymagania doiyczące bezpieczeńshva, zdrovl ia i  pevlnych

innycń aspektow"interesu wspolnego, jakie maja spełniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europe.1skicn _ aznacza)ąnormy pzyjęte pzez Eui.opejski Komitet Standaryzacj l  (CEN)

oraz  Europe jsk i  Komi te t  S tandaryz i c j i  e lek i ro techn iczne l  (CENELEC)  jako , s tandardy  europe. l sk  e

(EN) '  tub  , ,dokumenty  harmon izac f  ne  (HD)  zgodn ie  z  ogo lnymi  zasadami  dz ia fan ia  tych

orga nizacj i

1.4.40. pzedmiarze robot - to zestavr ienie pzewidzianych do wykonania robot podstar.^rorvych v'r kolelnosci

technoIoglczne1 ich WyKonanla, ze szczeocłolvynl opisem |ub wskazanienl pccstalv ustalaJących

szczego'lov/y opls, oraz V/SKaZanle szcze-gołou,łych specfitkacji technicznYch v,/y1ig,,nta i odblor,u

robot budov,,tany;ch, z wyl iczeniem i zestawieniem lIoŚci  jednostek pzedmiarov;ych robot

Pod stavlor'vYch

14 41.  roccc ie  podstawor , r ,e j  *  min imaIny zakres  pra: '  k tore  po v lykonan lu  są moz| tv ' /e  do oc]eDran la  poo

V,,Zgiecenl l losci  i  ,"yń"c",,n.,  jakościorvi ,ch oraz ur.^,lzg1ednia]a przy]ęty stopien s:alenla robct

l  .] .4] \,\,spc ry,nr Słovrniku Zarlor 'v ler i  -  jest sL,st:: ler l  k l 'as ' , , frkacjr pioiuktow' usł:g i  r l !:1 bl loo,r ' lar, ' r l .

str i ,o lzon\lc l  na potrze51, zanlolnl ien pui-. '  Lcrnvch Sl. lłaca się ze słoivnika 9icv' ,n:Ql oraZ SłovinlKa

uzupełnia.1acego. obor,;t ' .zu]e We wsz;..s i , . ' i :n kra]a:h Uni l  Europe;skiej Zgoct- l:t  :  p ':stanov' '  e l  a ' l l i

rof pcrza.cze nia 215 1/2003 stosov,,ranie l . loccv, '  cPV dc okreslania przedmictu zamo\1' lenla przez

Zamavv,Ia]a.cych z ovlczesnVch Paristv ' ,  Człcnko,uvskich UE stało się obov,, la.z.. lo ił,e z dnlem 20

g r r dn i a  2003  r
polsk. ie prat^,,a zantor^,, ir ,r i  pul: l tcznyct przev,, idziaio obov, ' lazek stosoi. ' 'anra l ' ' iasyfrkacjr CPV
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począWszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od ,1 maja 2004 r.

iŹ'4] '  Zaządzającym reałizacją Umowy _ jesi  to osoba.prawna |ub ftzyczna

postanowieniacn Umowy, zwana dalej zarzadzayącym, wyznaczona

upowaznlona do nadzorówania rea|izac1i robot i administrowania umowa vl

ud z i e l onympełnomocn i c tw i e ( z a r ządZa )a s , y r ea | i z a c j ąn i e j e s t obecn j e
PzeP isach)

okreŚlona w istotnych
pfez zamawiającego,
zakresie okreŚlonym w
pravlnie okreŚlony w

1.5 .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące robó t

Wykonavrca robot jest odpowiedzia|ny za jakosc ich v.,ykonanta oraz za ich zgodnoŚc z dokumentacją

p.ó1et.to*ą ST i  po|eceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowY

Zamawiający, w terminie okreŚlonym w dokumentach umor,vy pzekaŻe Wykonav'lcy teren budowy v'rrazze

wszystkimi Wymaganymi uzgodnieniu*i piuu'nyńi i  uo' iń is iracyjnymi, poda Iokal izacje i  r ,vspo' lrzędne

punktovl głov;nych obiektu oia. reperow, przexźze dziennik budoviy oraz dlva egzemplaze dokumentac]l

projektowej i dwa komPletY ST.

Na Wykonav/Cy spoczywa odpowiedzia|noŚo za ochronę pzekazanych mu punktorv pomiarowych do

chwil i  odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonavrca odbwozy i

utrwa|i na lvłasny Koszt'

1 .5 .2  Dckumentac jaPro jek towa
Pzekazanadokumentacja pro]ektowa ma zav,, ieTa: opis częŚc grafIczną, obl iczenla rdckumenty' zgodne z

\^',ykazem pooanym w ś,ć."óotov;ych warunkach Umowy, uv,,zglęcni i jącym podział na dckumentację

projektotła..

_ dostarczon ąpŻez Zamawiajacego

_ sporządzo ną przez Wykonawcę

l.5.3. Zgodnośc robot z dokumentacją projektcwz, i  ST

Dokumentacja projektowa, sT oraz dodatkor^re dokumenty pzekazane wykonawcy pzez Inspektora

nadzoru stanow|ą załączniki  do umowy, a \, ,rymagania wyszczegolnione w chocby jednym Z nlch Są

;;;;ią;'Ją"e dla Wykonarvcy tak, jakby zawańe by|y w całej dokumentacji

W pzypaoru rozbiezności w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiązu.je kolejnoŚc ich

waznoŚci wymienlona w,,ogolnych warunkach umov'ry".

Wykonawca n|e moze wykozystywac błędovl |ub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpovriednich zmian i

poprar,vek.

w pzypadku stwterdzenia evrentualnych rozbieznosci podane na rysunku tnl ie lkosci l lczborve wymla[ov/

sąv. lazniejsze od odczytu ze skaIi  rysunKow.

Wszystkie Wykonane roboty i  dostarczone materiah7 mają byc zgodne z dckumeniacją projektową i ST

We|koŚci okreŚ lone w dokumentacj i  projektovle] iv,,ST będą uwazane za wańości docelowe '  od ktorych

dopuszczaln" są oocńyieni i  w ,"*""h okieŚ lonego pzedziału tolerancj i  9."?! '  
maler iałov,, i  e lementolv

budowli  muSZą byc jednorodne i  wykazyv",ac zgoo.ósc z okreś|onymiivymaganlami '  a rozzut,y tych cech nle

m o g ą p rz e k ra iz a c ó o p u sz cz a l n e g o prze dzlału tc l e i.a n c] l'

W pr . zypaorU '  gdy  dos tarczane mater iały  lub  v ,ykonane ' roboty  n ie  będą zgodne z  dokumentac ją

projektową lub ST i  mają wpływ na niezaool i ,a la;a.ca. lakośc eIemeniu budor'v l i ,  to takie materiały zostaną

zastąpione innymi, a e1eńeniy,budowli  rozebraire i  t , ,1 konane ponov, 'nie na koszt wykonar' 'cy.

l  5 4 Zabezp'eczenie terenu budowy 
'e7ł. '2!:T;n'] bt loo' ' , , ,v .zac'1i  kontra\tu az oc

Wykonawca1esrzooowiązanydozabezp\eczen ia terenubudo ' ' vy ivokres te t rwan larea
zakończen ia  i  odb ioru  os ta tecznego roDot .

Wyl. lonavlca dostarczy' zalnsia]u]e i  bedzle Ui i:v l lY\,, ,ac tynlczasoinle urzadzeniazabezclecza|ąCe. W Iyrn'

ogtodzenla'  po,ę..",  osioietIenie, sygnaty izne:l .  CSi. .ega\1,,CZe, dczorcovu' . ,vszelkie inne srcdl. l i  n iezbędne

dó ochronv robot r,vygody społecznosci i  inr1'c l

Kos: . r  zacezpteczen ia  te renu budov, ,y  n  e  p ' . . l - . ?  c i rębr re i  Ze l ;a ; ie  l  p rZy] r ]UJe  S .  : :1es1 v ' ,łaczc t l y  v ' '

cene Umo\A' l lą

l .  j , 5  och rona  środow i ska  l^ ' '  c zas te  v r y1 . l cn . ' . , . ' . 1  :  . J3 ] i

!Ą/\ ,konar,vca ma obowiązek znac I  StoSoV/a- v,  C:-S l .  prov ' ' : l zenia robot lvsze lk ie pzep SV dc iyCZa.Ce

T



ochrony Środowiska naturaInego.

W okresie tnvania budowy i  wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie'

a) utrzymywac teren budowy iwykopy w stanie bez wody stojącej.

b) podejmowac wsze|kie konieczne kroki mające na celu stosowanie s ię do pzepisoq i  norm dotyczących

ochrony środowisi<a na terenie i  wokoł teróńu budowy oraz będzie unikac uszkodzeń lub uc]ązlrwoŚci dla

osob lub własnosci społecznej, a wynixafrt" i)L śxuz"nia, hałasu |ub innych przyczyn powstatych w

następstwie jego sposobu działania'

S t o su ją c s i ędo t y chwymagań ,Wykonawcabędz i em i ał s z c zeg Ó |nywzg l ądna '

1 ) l o ka | i z a c j ęba z ,wa r s z t a t ow ,magazyn Ów , s kładow i s kukopow id r ogdo j a zdov r y ch '

2) środki ostroznoŚci i  zabezpieczenia pzed'

a) zanleczyszczeniem zbiornikorv i  c iekow wodnych pyłami Iub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i  gazami,

c) mozl iwoŚcią powstania poŻaru.

1 .5 .6 .  Ochrona Przec iwPozarowa
Wykonawca będzie przestzegac pzepisy ochrony przeclwpozarowe'1-

Wykonawca będzie utrzymywac sprawny spzęi pzeciwpozarowy' Wymagany odpov,, iedniml przeplsamj,

na terenie oaz proouxcyńv"ń uu pomi"=, '" i"nLch biurowych, mieszkalnych i  magazynovrych oraz w

maszynach i  Pojazdach.
l"4ater iaiy łatwopalne będą składowane W sposob zgodny z odpor,viednimi pzepisami izacezpieczone

przed dostępem osob trzecich

Wykonawca będzie odpcvl iedzialny za wszelkie straty spol,vodowane pozarem wywołanym jako rezultai

realizaqi robot albo przez personel wykonawcy

1'5.7. ochrona własności pub|icznej i  prywatne1

Wykonawcaodpowladazaochronę ins ta lac j i iuządzeń^z^l? l ? l ' i ' yu .u .h i1 ! - "Y:^Tchn i te renu ipod jego
poziomem, takre jak *o. iusi  kalt!  i tp. Wykonawca zapewni w,łaściwe oznaczenie i  zabezpieczen|e przeg

[i'x"Ji..i"m tyórr instalacjii uządzeń w czasie trwania budot'vy

o f a k c i epŻypadkowegous z kodzen i a t y ch i n s t a | a c j i .Wykonawcabez z v , , ł o c zn i epow i adom i l n spek t o r a
nadzoru i  Za|nteresowanych uzytkownikow o(az będzie z nimi wspo'łpracował' dostarczajap wsze|kiej

pomocy potzebnej przy dokonywaniu napra*' vwńi1u*ca będzie odpowiadac za vyszelkie spcwodowane

pzez jego dzia1anta ńzt<oozeńia insta|acj i-na pólv ierzcnnl z i .emi i  uządzeń podziemnych v' iykazanych w

d o ku me ńtach d osta rczo ny ch mu pzez Zamawiające g o

l.5 'E. ograniczenie obciązeń osi pojazdov'r

Wykonawca stosowac się będzie do ustav;owrych ograniczeń obciązenia na oŚ pzy transpol.c ie gruntu'

materiałow t wyposazenia na i  z terenu '";Ót.  L;y 'ń on wszelkie ńiezbędne zezvloIenia od v' ,łacz co do

przewozu n,",ypou,y"r, *ugo*o łacunkow i *.p"óu ci"gły będzie o kazdym takinl przewozie povl iadamtał

Inspektora  nadzoru '  Po jazdy  iładunk i  pov lodu jace  naomie ine .obc ia .zen ie  os iowe n ie  będądopuszczone na

Świezo ukonczony tragńenibudov,ry w.obrębie iu ' .nu budowy1vlykonawca bedzie odpovi iadał Za naprawę

wsze lk i ch  robot  v l  ten"sposob uszkódzonycń z -ocdn ie  z  po lecen iami  Inspektora  nadzoru '

1 .5 .0 .  Bezp ieczensMo i  h ig iena pracy

Podczas real izac]t robot vlykonav,,ca będzie pzestzegac pzepisow dotyczących bezpieczeńsNa l  hLg enV

pracy.

W szczegolnoscI wykonawca ma ooowiązek zadbac. aby personel nie vlykonywał pracy v' '  walunkach

niebezpiecznych, szkodl iwych dla zdror,via oL. n' .  spełniająćych odpowiednich rvymagań sanitarnych'

Wykonalvca zapewnl i  będzie utzymywał t,;szelkie uzączenia zabezpieczaja,ce socja|ne oraz sprzęt t

odpolviednrą odztez ór" o"ń'bny Życ\a i  zórolv ia osob zatrudnionych na budor, ' ' , ie.

Uzna]e się. ze v, lszeIkie koszt\,zr 'v iązane z tvypełnIenlem \^/ymagań okreslcnVch powyze] n e podlegaja.

odrębnej zapiacie i  są uv, 'zgiednione t,v cenie umov' 'ne1

1 .5  1C) .  Ochrona i  u t rzynran ie  robc:

!Ąlykonawca beoZIe oc1porviedzla]ni za ochrone rcboi i  za r, , ,szeJi . ' ie materlał, ' '  l  u i .za.: lenia UZ),.|, 'an3 do robot

od daty  rozpoczęc ia  do daty  odb ic ru  os ta tecŻne!c

l ' r . l  l  '  Stosorvanie s ię do pra.,va i  innyci l  przeprSC\\ '

Wvkonawca zobowiązany 1es t  zn:c  l . . , , szeIk ie  pzeprsy  rvydane prZeZ organ l 'acn l ln iS t raC]L  panStv ' 'o 'ń ,eJ  I

0



poStępU roboi

Pozosta'łe materiały budow|ane powinny
aprobatamitechnicznymi o ktorych mcv/a w

..a'o,,ądo*ej 
ktore są w jakiko1wiek sposob związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzia|ny za

pzestzeganie tych p.uń, p12"pisow i wyĘcznych podczas prowadzenia robÓt. Np. rozpoządzenie Ministra

lnfrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. *,p|-"ńiJbeipieczenśbwai hlgieny pracy p:d91?. wykonyvlania robot

budow|anych (Dz' U. z an| 19.03.2003 ,.  Ni ą7 
_p* 

. 4C1) oraz Mińtra eracy i  Po' i tyki Socjalnej z dnia 26

wzesnja 1997 r. w sprawie ogo1nych p,. ' .p i ,o* bezpleczeńsbwa ihigieny praóy (Dz. U. Nr 169 poz 1650).

Wykonawca będzie pzestrzegac. p.raw patentowych i będzie vl pełni odpowiedzia|ny za wypełnienie

wsze|klch wymagań prawnych odnosnie unyro..,y'tuńia opatintolvanych urządzeń lub metod i v't sposob

ciągły będzie informowac |ńspektora nao'oiu-o śwoich działaniach, frzedstav. l iając kopie zezvloleń i  inne

odnoŚne dokumenty .

2. MATER|AŁY

2.|. i ródtauzyskania materiałów do e|ementów konstrukcyjnych

Wykonawca przeostawi Inspektororvi naczoru szczegołcwe informacje dotyczące, zamavl iania Iub

lvydobyr,vania materiałow i odpowiedniu 
"pioó" iv 

technićzne Iub swiadectwa badań Iaboratoryjnych oraz

piobki do zaivr ierdzenia pzez Inspektora nadzoru

Wykonal^lca zobowiązany jest do prowadzenia 9iąsr"/.| badan okreŚlonych W ST V/ ceIu

udokumentovyania'  Że materiały uzyskane z dopuszczalnego Źrodła spełniają wymagania ST w czasie

spełniac v;ymagania jakościor,ve okreś|one Po|skimi Normaml

śzcze gołovlycń s pećyRxacjach Tech nicznych (ST)

2.2' Pozyskiwanie masowych materiałóvl pochodzenia miejscowego

Wykonarvca odpowiada za uzyskanie poztł,oleń od właściclel i  iodnosnych vlładz na pozyskanie materia.łov' l

z ,akichkollvi ek złoŻmi";sco'ich, włączając r,v to zrod.ła vyskazane pzez Zamawia,ącego i jest zobovrtązany

dostarczyc Inspektorowi nadzoru Wymagane dokumenty pzed rozpoczęciem eksplcatacj i  z 'łoza

lVykonawca przedstawt dokumentację zawierającą rapoĄ z badań terenowych i |aboratoryjnych oraz

proponowan ąprzezsrebie metodę wydobycia i  setót<c1i 'oo zatwierdzenra lnspektoror^, ' i  nadzoru'

WyKonatvca ponosi odpowiedzra|nośc za spełnienie rvymagań i loŚciowych i  jakościovlych materiałow z

jakiegoko|wiek złoŻa.

\Ąkonawca pontesie wszystkie koszĘ, a w tym. opłaiy, wynagrodzenia i  jakieko|wiek inne koszty

zwia7anez dostarczeniem maieriałow do ro,uot, chyba ze postanovlieńia ogolne Iub szczegołowe warunkow

umowy stanowią inacze1,

Humus inadkład cZaSoWo zd jęte  z  te renu wykopow'  ukopow imie jsc  pozyskan ia  p iasku i zw i ru  będą

formorvane vl hałdy twykorzystywane przy ,u.ypt" i ' rekultylvacj i  terenu po ukończeniu robot

Wszystkie odpowtednie materiały pozyskane z lvykopcrv na terenie budov,y |ub z innych mle]sc

wskazanych w ooxumeńtu"r '  u 'ouuy,oęcąń,ytozystane do robot lub odwiezione na odkład odpov, l iednio do

*,y'agań umowy |ub wskazań |nspektora nadzoru'

Eksp|oatac]a zrodeł materiałow będzie zgodna z v, 'szelkiml regulac.1ami prawnymi obowiązu.1ącymi na

danym obs : a ze .

] ' j .  Mater iaĘ n ie  odpowiada jące wymagan iom jakośc io t^ ' rym

|"4ater lały nie odpowiadające wymaganiom jakosctov,.ym Zostaną przez Wykonawcę Wywlez|one z terenu

budo lvy 'bądŹzłozonew,mie jscuwskazanymprzez lnspektoranadzoru '

Kazdy rodza j  robot  w k torym zna jdu1ą s ie  n je  zbacane in te  zaakceptowane mater ia ,ły ,  Wykonawca

lvykonu1e na własne ryiyt<o' l icźąc się ź 1ego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

] ' j .  P r zechowywan ie  i  s kładowan ie  ma te r i ałow

W\'kona. , . ' ,ca zapev;n i ,  aby tynlczasoivo s. . .łacc ' , , ,ane t la i : l ił , : ,  C i)  czasu gdy

!r , r i . , l  73!;3pl3czone przed zanleczvszczen en. ' '  zachc, , ,  ał l .  S ' , ,  C ' ]a ' Jakosc t
będa '  one  po t r ze5 i e  oC  roDoI
r , vłaSc i v l c s c  dc  robo t  tby | ; '

oóśtecne oł  kont ro l i  p rzez  lnspektora  naczoru

l l  e lsca CZaSov/ego składovyanla nlaie.rałci, , .  ceca. z]ci ' l .a] 'zOr' ,a l3 v ' '  obrębie terenU bucc. ' , ' 'y Y/ mle]SCaCn

uzgoCn lon l ' ch  z  lnspektorern  nadzoru

!



O
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

JesIi dokumentacja projektowa Iub ST przewidują mozIiwosc zastosovlania roznych rodzajow *"J.:'1!:: j:

wykonywani, po,,".ó iolnych elemenłow. robot.Wykonawca .powiadomi lnspektora nadzoru o zam:afe

zastosowania konkretnego rodzaju materiat-ul-rĘoiańv i zaakceptov,lany rodzaj maieriału nie moze byc

pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiąZany do uzywania jedynie takiego 3qzeiu 
ktory nie spowoduje niekozystnegc

wpływu na jakoŚc wvronń,vinycn rouót Sp;ói;ińany.oj robot pot.,'inlen byc zgodny z ofertąWykonavlcy

i powinien odpor,viadaĆ ioo ń,zgIę9"m typo"l i  i tcści wśtazaniom zarvańym w ST, programie zapewntenla

lł"s" i  r 'n projekcie organizacj iróbÓt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i  wydajnosc sprzętu będzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadaml

określonymi lv dokumentacj i  projektowej Si iwskazaniaih Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umową.

Spzęt będący w'łasnoŚcią Wykonaivcy |ub wynajęty do wykonania robot ma byc utzymywany 1doby:
stanie i  gotovloŚci  do pracy. Będzie spełnlai normy ochrony środovl iska i  pzepIsy dotycZąCe Jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorov, l i  nadzoru kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenle SprZętU

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane pzepisami

Jezell dokumentacja pro'lektovla lub ST pzeulidują mozliwosc *1.lu:i:"':.^E:'^Uzyc,a sprzęiu pzy

wykonyi,r,anych robotach, rvykOnar. 'vca powiacionri  Inspektora naCzoru o sv'roim zamtaze rvyboru i  uzyska

jego akceptu"1ę p12"o-uży. iu* sprzętu wyt, iny sprzęt po akcepiacj l  tnspektora naizoru' nie moze byc

pozniej zmienianY bez jego zgodY

4. TRANSPORT

4 '1 .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące t ranspot tu

Wykonawca 1est zobowiązany do stosowania jedynie. takich środkow transpońu, ktore nle wpł.yną

niJxo,.,v.tni" na.1a1oscwyxony*uny.h robot iv, 'łaściwosci pzewozonych materiałov' ' .

L iczba środkow transpońu będzle zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres]o.ryml v ' '

dokumentacj i  projeKtowej, sT i  lvskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowre

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach pub|icznych

Pzy rucnu na orogach publ icznych pojazdy. będą..?-"ł! l^q: wymagania dotyczace pzepisor,, ' '  ' ruchu

drogol^rego w oonlesleńiu do dopus zcza|n'chbociłzón na osie i  ińnycń parametrov, '  technicznych Srocki

transpońu nIe oopovl iadające warunkom jopu... ') lnych obciązeń na osie mogą byc dcpuszczone przez

właścir 'vy zarządorogi pod warunklem przywrocenia stanu pier i ,votnego uzytkowanych odcinkov. l  orog na

koszt \Ąlykonawcy.

Wykonavlca będzie Usuwac na bieząco, na l^lłasny koszt, wszelkie zanleczyszczenia spowodowane ]ego

pojazdaminadrogachpub l rcznychorazdo lazdachdoterenubudorn ' , \ ' '

5 . l .  P rzed rozpoczęc iem robó t  wykonawca opracu je:

- projekt Zagospodarovyania placu budor,vy ktory powinien składac się z częścr opisov, 'e loraf lczne;

- plan bezpieczeństv, 'a i  ochrony zcl i .owia (plan btc:)

-  p ro je l l t  o rgan izac i i  budowY'

- prole kt tecirnologr i  orqanizacl l  nrcntazu (dla obrel ' l tov,r prefabry i io i ,anych lub elenr:r::" i  l ' ' 'onsiruf c i ' ]r; ' :r

o  tv tekszych gabary tac l r  lub  nrasre)

wykonawca  j e s t  odpow iedz i a l ny  za  p rowadzen ie  robo t  zgodn ie  z  umo\ /a  l ub  kon t rak tem o raz

za  j ako Ś c  zas tosowanych  mate i i a t ów  i r vykonywanych  robó t ,  za  i ch  zgodność z  dokumentac1a

,(0



5.2. l '  Vlkonawca ponosi odpowiedzialnosĆ za

"j"ń.ntó* 
robot okreslonych w dokumentacj i

na0zoru.

pe.łną obs'ługę geodezy jnąprzy wy'konywaniu wszystkich

projekiovlej tuo przeuazanyćn na piśmie prZeZ lnSpeKtora

5.2.2. Następs|wa jakiegoko|wiek błędu spowodowanego pzez Wykonawcę W v1!y:1e.1lu

i v,n7konyvlaniu robot .ośtu.ą ;est l  wymaga" t l|o będz1e inspektoi nadzoru, poprawione przez Wykonawcę

na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora naczoru dotyczące akceptacj i  |ub odzucenia materiałow ielemen-tov/ robot będą

opańe na wymagan,ucn .tó, 'ułowańych.w dokumeńtach umowy, doku-meniacj i  projektowej i  w ST a

takze vr normach i wYtYcznYcn

'5.2.4' Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące rea|izaqi,robot będą r,vykonywane !,:". 
Wy.konav''cę nte

oozniei nlz W czasIe pzez niego *y,nu..o,{,ń, poo g,ózoą wstłyń"ńia róuot St ' .utt ' . i  f inansovle z tytułu

i^trtvn uni" robot w takiej sytuacji ponosi Wykonalvca'

6 '  KoNTRoLA JAKoŚc l  RoBoT

ó . l .  P rogram zapewnien ia  jakośc i

Do obc.,viązkow WyKonawcy nalezy opracowan]e l  przedstawienie do zaakceptowania przez |nspektora

naczor i r  p rogramu.upu*n i " 'n iu laxosc i  (PZJ) , ;  x io rym przedstav" ion  zamiezony sposcb vrykonanra  robct

mczl i ivcsci  technlczne, kadrowe i  oi .ganrzaćy1ne gwara.ntu1ące wyt<onanie roboi zgcdnie z dokumentac1ą

projektovra., ST.

P rog ra m za pewn ie n ia jakości wi n ie n zav,lier ac'

_ organlzac]ę WyKonania robot, v l  tym termin r sposob prowadzenia robot.

_ organizao1ę rucnu na budowie vJrazz oznakowaniem robot '

.  olan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowta'

- vlykaz zespołow roboczych, ich kvla|ifikacje i pzygotowanie praktyczne'

_ wykazosob odpowiedzia|nych za jakosc i  terminowośc wykonania poszczegolnych elementow robot

_ system (sposob i  procedurę) proponowanej kontrol i  i  sterovlania jakoŚciąwykonyvlanych robot.

- \ , , } po s a z en i ewsp r z ę ! i u r z ąd z en i a dopom l a r ow i . k on t r o ] i ( o p i s I a bo r a t o r i u r nwła snego l u 0
laborator ium,ktoremuWykonawcazamterzaz lec i cprowadzen iebadan)

- sposob oraz formę gromadzenia vrynikor,v badań |abora|ory]nych, zapis ponriarol.v, a Iakze wyciąganycł.

v,,nioskow l zastoscwanych korekt ; ' ; .; . ie technólogi. 'ny*, proponowany sposob i  fcrmę

pzekazywanla tych informacj i  Inspektorowl nadzoru'

_ \ \ r yKaZmas z yn l u r ząd z en s t o s cwany chnabudow i e z i c hpa r ame t r am i t e c hn i c z n ym to r a :
\^.}posazen lemwmechan izmydosterowan ia iu rza .dzen iapomiarowo-kont i .o lne ,

- r o d z a j e i i l o s c s r od kow t r an spońuo r aZu r ząd z endomaga z ynowan i a i z a ł adunkuma t e r I a łow ' s po l v ' ' .
l ep ,szczY ,  k ruszYv i  i tP

- sposcb l  procedurę pomiarov' '  r  badań (rodza] i  częstot| lwośc, pobieranie pi .o5ek' IeqaIlZa.ja l

sprawdzanie urządzen itp.) prowaozonych podczas dostai ' ,  mater lałovl,  wytvlarzania mieszane].. '  i

v,ykcnyrva nia pcszczegol nych ele mentor"v robot

Ó  ]  Zasady kont roI i  jakośc i  robot

\\, , ' . r ,- .- l . , ,ca 1est odpov', iedzraInv za pełną ko]l . lo,^?]:1'=:l .?:1"t l  stosolvanyci nrater lało\.^, ' .  Wykon3|' , .a

zape';r ocporvtednt systenl kontro v' ,łapza]a: v, to personei, ,  laborator iunl.  spi 'zęt. zaopatrzenie iv ' 'szVslkl:

uoa . . .n in  n iezbędne do pob ie ran ia  probek i  badar i  n la ter iałot r '  o ra7 roDcI ,

\.rt i ,konai^ica beczie prZepro.,. ,  a]Zac pomlaty'  i  bacanla nla.rer iałov. l  a ia7 rcboi z czestot l t '"^',cscia

zapEt.,r lającą s1..łterdzen]e Ze roboi1,u", i , io,,u.o zcodnie 7'  y, iy1- l ' l3!3l iaml zavuanym v; dokunleniaC]

pro.jektową, wymaganiami ST, PZJ'
Inspektora nadzoru.

projektu projektem organizacj i  robót oraz poleceniami

pro;eiltclvej i ST
4I
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Minima|ne wymagania co do zakresu badań i  ich częstot| iwości są okreśIone yl ST. W pzypadku, gdy

nie zostały one tam okreśIone, lnspektor nud.or.u usta| i  jaki zakres kontro|i  jesi  konieczny, aby zapewnic

wykonanle robot zgodnie z umową.

lnspektor nadzoru będzie miec nieograniczony dostęp do pomieszczeń |aboratoryjnych Wykonawcy v. '

celu ich insPekcj i .

Inspektor nadzoru będzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichko|wiek

nieJociągnięciach dotycząóych uialzeń. laboratoryjnych, spzętu, zaopatzenia Iaboratortum' pracy

personelu lub metod oloawózycr l '  Jeżel i  nieJoclągnięói j  t" będą ńk powazne, ze. mogą wpłynąc ujemnie

na wyn ik ibadań,  lnspektor  nad.zoru  natychmlas twstzyma uzyc ie  do robot  badanych mater iałowidopuści je

do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia * [r.u"y | iborator ium Wykonawcy zostaną usunięte i

stwierózona zostanie odpowiednia jakośc tych materiałow.

Wszystkie koszty związane z organlzowaniem i prowadzeniem badań materiałow i robot ponosi

Wykonawca.

6 .3 .  Pob ie ran ie  próbek

Probki będą pobierane |osowo. Za|eca się stosowanie statystycznych metod pobierania probek opańych na

zasaczie, Że wszystkie jednostkowe e|ementy produkcj i  mogą byc z jednakovlym prawdopodobienstwem

vlytypovrane do badań

Inspektor nadzoru będzie miec zapevlnioną mozl iwoŚc udziału r,v pobieraniu probek' Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykónawca będzie przepro.,ładzac dodatr<ovle badania tych materlałow' ktore budzą

wątpl iv loŚci  co do 1arósci ,  o i le kwest iono*an" materiały nie zostaną przez Wykonav/cę usunięte lub

ulepszone z własne] wol i '  Koszty tych dodatkor.yych badań pokryv,,a Wykonavlca tyIko l .r  pŻypadKU

stvrierdzenia UstereK' w pzeciwnym przypadku koszty te pokryr,va Zamawla|ący"

Pojemniki do pobierania probek będą dostarCzone pfez.\$lkonavlcę i  za|wierdzone przez lnspektora

naczoru' Probki dostarczone pzez Wykonav/cę do badań będa- odpowiednio oplsane i  oznakov/ane' V'/

sposob zaakceptowany prez lnspektora nadzoru'

6 .4 .  Badan ia  i  Pomiary

Wszys tk ie  badan ia  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodn ie  z  wymagan iaml  norm.  W pzypadku gdy

;;#y ; i;  obejmują jakiegokolwiek badania ,"y..n"ganejo w ST, stosowac mozna wytyczne krajovle, a|co

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Pzed pzystąpieniem do pomiarow |ub badań, Wykonawca povl iadomi lnspektora naczoru o rocza]u.

miejscu i  ierńrnió pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, V\ '^/konawca przedstaw| na

piśmie ich wyniki  do akceptacj i  Inspektora nadzoru.

6 .5 .  Rapońy z  badań

Wykonawca będzie przekazywac Inspektorolvi  nadzoru kopie raportov; z wynikami badań 1ak na'1szybcie1

n i ó  pozn ie j  jedńak n i z  r .v  te rmin ie  okreś|onym W programie  zapervn ien ia  jakosc i .

V,ł7niki  badan (Kopie) będą przekazywane lnspektorowl nadzoru na formulazach vledług dostarczonego

przez  n iego v/zoru  lub  innych,  przez  n iego zaaprobowanych

6.6 .  Badan ia  prowadzone przez  Inspektora  nadzoru

DIa celovł kontrol i  jakosci i  za|wierdzenla'  Inspek.tor
pob le ran ia  probek i  badan ia  mater iałow u z rodła
zapevlniona będzle wszelka potrzebna do tegc pomoc

nadzoru  uorawn lony jes t  do  dokonyvran ia  kont ro l i
ich r,vytv, 'arzania. Do umozl iv" ienia jemu konirol l

ze strony lVykonawcy i  pi .oducenta mater1ałov/

prowadzon e gC przez \^Ćv konawcę.
na poCstav"le wlrn1;,o." badan

l n spek to r  nadzo ru  moze  pob ie rac  p robk r  n ra l e r i a i c v . ' i  p ro r , r ' aoz :  ba :an i a  n  a :a= ln l e  od  \ '^ t / ' ' i " : na ' r " c i ' '  na

s,voj  l . l s . r  JezeIr  wynlk l  tych bacań v, lykaza ze rapoĆr ' , l  Wykonav, 'cy są nrev ' , ia lygodne to lnspei . l i c t -na.7oIU

pclec i  M,r l ,kona\^, icy lub z iec i  n ieza leznenr i l  labc:ator iurn przeprov, 'acuenle pc ' . ' , ' torn.vc i l  lub o:datkov ' ' \ 'ch

ba i ań '  a l b c  op r ze  s , ł  u ' , v tą " ,n i e  na  własnych  baoan lach  p r zv  ocen  e  z9ocncsc i  n l a i e r l a ]  ' . , '  i  r obo t  z

dokunleniac]ą pro. ,eKicWą l  ST W tak in l  przy:pac l .u c:łkovu, i te koszty pov, . torn; , ,g i l  ]ub dodaiko ' . , , ' ' , ,c !  badar i  i

oob l e ran i a  p robek  pon ie s i one  zos taną  p r zez  Wy| l cna | 'Cę

Inspektor  nadzoru ,  po  uprzedn ie j  wery ' f tkac l l  sys temu kont roI  robo i

bec]  e  ocen laC zgodnosc  n la ter i j łow,  i  robc i  z  v , ,yn laQar iam ST

dostalczol lych przez Wykonawcę'

4Zl



6.7. CertYfikatY i deklaracje

l n speK to rnad zo rumozedopu Ś c i c dou i y c i a t y l k o t ewy roby ima t e r i a ł y , k t o r e .
'1. posiadają certyf ikat na znak bezpieczeństwa wykazu jący, ze zapewniono zgodnoŚc z kryter iami

technicznymi okreslonymi na podstawie PoIskićh Norm, aprobaJ techni^cznych oraz właŚciwych

pzepisÓw i informacj io ich istnienlu zgoJn-ie z-rozpoządzeniem MSWiAz ,199B r- (Dz. U. 99/98)' '

2 posiadają deklaracje zgodnoŚcl lub ceńyf1kat zgodnoŚci z '

3 '  Po l ską Normą |ub

4. aprobatą techntczną, w pzypadku wyrobovl,  dla ktorych nie. ustanowiono Polskiej Normy, jezel i  nle są

ó6;ęt" córtyRrac;ąo[r.". ioną,* pkt '  1 i  ktore spełniająwymogi ST.

5. znajdująsięWv/yKazievlyrobovl,  o ktorym mowaW rozporzapzeniu MSWAz 1998 r. (Dz. U' 9E/99)

Wpzypao r uma t e r i a ł ow , d l a k t o r y c hww .dokumen t y sąwymag . ane ' p f e z ST , k a zda i c hpań i a
dostarczona oo ;ooot t io. ie iosiadae tó oot<umenty, okresl i jące w śposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, ktore nie spełniają tych wrymagań będą odzucone.

ó.8. Dokumenty budowy

[1]  Dz ienn ik  budowY

Dziennik budowy JeSi V/ymaganym ooKumentem uzędowym obowlązującym Zama.,viaja.cego i]/Vyk::::.C!

v", okresle od przekazania wykona*.y tu,"ńu budor^'1' do końca'okresu g. l . 'a lancyjnego' Provladzente

dziennika budowy 'g"J. i" .  5 'łs ustawy Prawo budolv|ane spoczywa na kierovlniku budov'ny'

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieząco i  będą dotyczyc pzeblegu robot, stanu

ne.p'ecrbnstura ludzi i  mrenia oraz technicznej strony budovry'

Zapisy będq czytelne, dokonane trwał4 techniką w porządku chronologicznym, bezpoŚrednlo jeden pod

drugim, bez Przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącziiv'a i opatzone datą i podpisem Wykonawcy i lnspektora nadzoru.

Do dziennika budcwy naIezy vlpisywac w szczego|noŚci .

.  datę pzekazania Wykonawcy terenu budowy,

. datę przeKazana pzez Zamawiającego dokumentacji projekiowe],

. uzgodnie nie pzez Inspektora nadzoru programu zapern'nienia jakosci i  harmonogramow robot '

. te rmlnyrozpoczęc la i zakończen iaposzczego lnyche lemento l^ l robot .

.  przebieg robot, trudnosci i  przeszkody w ich prov',adzeniu, okresy i  przyczyny pŻerv; v. ' robctach.

o  uwag i  ipo l scen ia  Inspektora  nadzoru

. daty zazapzenia wstrzymania roboi, z podanlem powoou'

.  ZgłoSZen ia  ida ty  odb iorow robot  zan ika .1ących iu Iega jących zakryc iu ,  czesc iov lych  ios ta tecznych

odbiorow robot

. wyjasnienia, uwagi i  propozycje Wykonawcy'

o  S tan pogody t temperaturę  po lv ie t rza 'v l  okres ie  r . .^vkonywan ia  robot  podIegaJących ogran iczen iom Iub

wymaganiom w zvr iązku z warunkaml kl in latycznymt.

. zgodnosc rzeczywtstych warunKov, 'geotechnicznych z ich opisem w dokumentacl l  pi 'o]:k 'towe;

.  dane do iyczące czynnosc i  gecdezv jnych (pcmiarov , ,ych)  dokonyv . lanych pzed rw t ra ! : te  l . ' ' yhonywan la

robot,

. d aneo . . : . ' , CZaCesposobu r . ' ' y k c ' l ; , v l an t a zabe zp '= : : ł ' : i a r obo l

.  dane dc iyczące 1akoŚc i  mater ia 'łc l^ ' , ,  poLo ie ran ia  Orc ! :k  oraz  r . ryn ik t  p rZe i ] ioY , 'a !Zo l l i c .  | . : ca , l  :  podar len .

kto 1e przep ro.,.' 'aczał'

.  v ryn ik r  p fob poszczegc lnych e  emen ior ' v  budo iv l  z  c ' cdan len l  k to ;e  przepro ' " ' ' : l :a r

.  inne i s to ine  in formac je  o  przeb legu robot

P r opo z y c ; e , u t n , , a g i iw y . 1 a sn r en i aWy i . o na v i c \ , ' V , p i s anedod z i e nn i k an l d o i^ , ' y b3 J ap r z e0 , ł o z one

Ą3
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koszto ry sow eiPzedmiaze robot.

7.3. |Jrządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenla i spzęt pomiarowy, stosowany w czasle obmiaru robÓt będą zaakceptowane p|zez

Inspektora nadzoru.

Uządzenia i spzęt pomiarowy fostaną dostarczone qz9z,Wykonawcę Jezeli ,uządzenia 
te |ub sprzęt

wymagają badań ut"J iuia" ' l"n'  to Wykonawca będzie posiadac Wazne Świadectwa 1egal izacj i

Wszystkie uządzenia pomiarovle będą przez Wykonavrcę utzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie truvania robot.

7 .4 .  Wag i  i  zasady wdrażan ia

Wykonawca dostarczy i  zainsta|uje uządze,niawagowe odpow]adające odnoŚnym WymaganIom

u t z ymywac t owypo sa z en i e , z apewn i a j ą cw " spo sob c i ągł y z a chowan i e dokładnośc i
zatwierdzon y ch pzez I nspektora nadzoru'

6 .  ODB IOR  ROBOT

E.1 .  Rodza je  odb iorów robó t

W zaleznosci od us.raleń odpowiednich ST, roboty pod|egają następu]a.cym odbiorom'

a) odbicrowi robot zanikających i  ulegających zakryctu,

b ) odb i o r ow i p zewodowkom ino r t ł7 ch ' i n s t a l a c j i i u z a l z eń t e chn i c zny ch ,

c) odbiorovl i  częŚciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu ręko.1mi

f l  odbiorovl i  pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancj i

q  I  H O d T t p

\ | , Ą  n ^ r mr " v

E.2. odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu

odbior robot zanika.1apych i  ulegających zakryciu polega.na f inalnej ocenie jakoŚci wykonywanych robot

o,i, ilo'.ltych roboi, klcre w dalszym procesie rea|izac]l u1egnązakryciu.

odbior robot zantkających i  u|egajapych zakryciu będzie dokonany V/ czasle umozltv, ' iają:ym wykonanie

ewentualnych korekt lpoprawek bez hamowinia ogotn.ego postępu ró lot. odoioru tego dokonuje lnspektol

n  adzoru .

Go t owoścdane ; c zęśc i r o bo i d oodb i o r u z g ła s z awykonau ' c a v , l p i s emdod z i e nn i k abudo l v y l
jednoczesnym porvradońieniem Inspektora nadzo'ru'  odbior będzis pzeprowadzony niezlvłocznie nle

pozniej.1ednak niz w ciagu 3 dni od daty z lłoszenia wpisem do óziennika budov. ly i  powiadomienia o tym

fakcie I nsPektora nadzoru

J a ko s c i i I o s c r obo t u I ega j ą c y ch z a k r y c i u o c en i a l n s pe k t o l n ad zo r unap cd s t a v ' , i e do kumen t o v ' ,
zav", ierających kompIet wynikow naoan *ianoratcryjnych 

i  v i  oparciu o prZeprov, 'adzone pomiary'  \. .

t<onfroniai j i  z dokumeniacją projektową. ST i  uprzednimi usialeniami

8 .3  odb i ó r  częśc iowy

odb ior  częśc iowy po|ega na ocen ie  i l osc i  i  j akosc i  wykonanych

J" t " . ' l .  I ię  o l J  zakósu robot  okreŚ |onego v l  dokumentach

osta tecznym robot  OCb loru  robot  c iokonuje  lnspektor  nadzo iu

S  .1  odb io r  o s ta teczny  ( końcow1 ' )

E  1  l .  Zasady  o i o l c ru  os ta tecznegc  robc - t

o d b i c r o s t a i e c z n i ' p o l e g a n a f i n a l n e l o c e n i e r z e c z y v ; i s t e g c v , , \ ' k o l : n l a r o b o t
( i I o sc i )  o raz  j ako Ś c l

Całkowite zakonczenie robot ora:  goiowos.  do odi ' .  o i -u os la ieCZnego

częsc i  robot  odb ioru  częsc iowego.  robo i
umcr' lnych wg zasad iak przy odbiorze

v ;  odn le s i en i r  c i o  zak res ;

będz le s i r , , ' ierdzona prze l
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Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

odbior ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym
potwierdzenia pzez Inspektora nadzoru zakończenia robot i

w dokumentach umowy' | icząc od dnia
pzyjęcia dokumentow, o ktorych mowa W

punkc ie  8  4  2 .

odbioru ostatecznego robot dokona komisja Wyznaczona przezZamawiającego w obecnoŚct Inspektora

nadzoru i \A/yxonawc"y. Komisja odbierająca ioboty dokona ich oceny jakoŚclowej na podstawie

pzed'łozonych dokumentow, wynikow badań i  pomiarov;, ocenie wizua|nej oraz zgodności vlykonania robot

z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot' komisja zapozna się z realizacją ustaleń pzy.1ętych w trakcie

odbiorow robot zanikających i"u|egających zańryciu.oraz odbiorow częściovrych, zwłaszcza w zakreste

wykonania robot uzupełniających i  robot poprawkowych.

W pzypadkach nie wykonania Wyznaczonych robot poprawkowych |ub robot uzupełniających w

poszczegolnych elementacń konstrukcyjnych i  wykonczeniowych komisja pzerwie swoje czynnoŚci i  ustal i

nowy termin odbioru ostatecznego.

W pzypadku stwierdzenia pzez komisję, ze jakośc wykonywanych l .o 'b*. * poszczego|nych

asortymentach nieznacznie odbiega oo wym,aganej dokumel lacją projektową i ST z uwzg|ędnieniem

tolerancj i  i  nie ma większego wpływu nu.u.ńy eńsplńtacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonąwartoŚc

wykonywanych roboiw stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2' Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym doKumentem jest protokoł odbioru ostatecznego robot '  spoządzony V/g WZo|U ustalonego

pzez Zamawiającego

Do odbloru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowac następujące dokumenty:

1, dokumentację powykonawczą' t j .  dokumentację budor.. ly z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczyml,

2. szczegołowe specyf ikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupełnia;ące |ub

zamienne) ,

3. protokoły odbiorow robot u|egających zakryciu i  zanikających,

4. protokoły odbiorow częściowych,

5. recepty i  ustalenia technologiczne,

6. dzienniki  budowy i  ksiązki obmiarow (oryginały)

7 '  wyniki  pomiarÓw kontrolnych oraz badań i  oznaczeń |aboratoryjnych, zgodne z ST i  programem

zapewnienia jakoŚci (PZJ),

B deklaracje zgodności Iub ceńyf ikaty zgodności wbudowanych materia,łow, ceńyf lkaty na znai(

bezpjecżeństvra zgodnie z ST i piogramem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunkl (dokumentacje) na wykonanie robÓt towarzyszących (np. na pzelozente Irni i  teIefonicznej '

energetycznej gazowej' oŚwietlenla itp ) oraz protokóły oóbioru i pzekazania tych robot w'łaŚcicie|om

urządzeń,

1O. geodezy]ną inwentaryzację powykon av'/Cząrobot i  s ieci  uzbrojenia terenu'

11 kopię mapy zasadniczej powstałej tv wyniku geodezyjnej inwentaryza:1t porr,ykonawcze]

W przypadku gdy wg komis j l '  roboty ,pod wzg lęden l  p rzygotowan ia  dokumentacy]negc  n ie  będą gotowe

do odbicru ostatecznelo komisja uu poro.uńienlu z Wyłonalvcą wyznaczy ponov/ny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkle zarządzone przez konrisję roboty poprawkowe lub uzupe'łniające będą zestawione Wg Wzoru

ustaIonego przez Zamawiającego

Termin lvykonania robot poprarvkovrych i  robot uzupełniających wyznaczy komisja i  stwlerdzi lch

wykonan ie

3  - i .  Odb i ó r  pogWarancy jnypo upływie  okresu ręko jmi  i  gwaranc j i

odbior pogWarancyjny po upłyvl le
zlv iązanych z usut l ięciem r. lrad' ktore

o| l r e su  ręKo]ł l - i  l g l^ l a ranc j i  po l ega  na  ocen i e  r . r ykonanVch  robo i

u iav ln la s lę v;-o<res ió  ręko1nl l  i  gwaranc1ig.warancyjnynl  i  ręko1nl l

odb lor  pc  upłyv l ie  oKreSU ręKo]ml  lg r 'a ranc l '  pcgwara| lCy]ny  będz ie  dckcnany na podstawle  ocen-v

wizua lne . l  ob iek tu
z  uwzg iędn ien lem zasac j  op i sanych 1 . , ,pL l l kC le  B  4  odb or .os ta teczny robot (koń.ov;y)  robot ,
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9. PoDSTAWA PŁATNosCl

9 . l .  Us ta len ia  ogó lne

Podstawą płatności jest cena jednostkovua ska|kuloi,lan a przez wykonar,vcę za jednostkę obmiarową

uut"ionąóta oane, poiy")i t<osztorysu przyjętą pzezZamawiającego w dokumentach umownych-

Dla robot wycenionych rycza'łtowo podstawą płatnoŚcijest wańoŚc (kwota) podana pzez \Ąllkonawcę i

przyjęta pou. Źam"wiijącego w dokumentach umownych (ofercie)'

Cena jednostkowa pozycj i  kosztorysowej |ub lvynagrodzenie ryczałtowe bedzie uwzględniac vrszystkie

czynności, wymagania i  ńaóania składając,e s ię ńa |e; wykonańie, okreŚ lone dla tej roboty w ST i  w

doku mentacj i  Projektowej
Ceny jednostkowe Iub wynagrodzenie ryczałtolve robot będą obejmowac'

robociznę bezpoŚredniąwraz z nazutam' '

wańosc zuŻytych materiałow wraz z kosztami zakupu, magazynov/ania, ewentualnych ubytkow i

transpońu na teren budowy,

wańośc pracy sprz ętu wraz z nazu|a.nl,

koszty pośrednie i  zysk kalkuIacy1ny.

podatki obl iczone zgodnie z obowiązującymi pzep]samj, ale z wyłqczeniem podatku VAT.

9.2. Obiazdy, przeiazdy i organizacja ruchu

g.2 . l .Kosz twybudowan ia .ob jazdowlprze jazdov , t io rgan izac j i ruchuobejmuje

(a) opracowanle oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi insĘtucjami projektu

organizacj i  ruchu na czas tńvania budowy, 
,wraz 

z dostarczeniem kopi i  projek-tu lnspektorowl na0Zoru l

wirowaoźaniem da|szych zmian i  uzgodnień wynikających z postępu robÓt

(b) ustavyienie tymczasowego oznakowania i  ostviet lenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czensNva

ru cn u,

(c) opłatyldzierŻawy terenu'

(d) pzYgotowanieterenu'

(e) konstrukc'Ję tymczasowej nawiezchnr, ramp, chodnikow, krawęznikow, barier, ozna.kowań i  drenazu,

(0 tymczasową przebudowę uządzeń obcych'

g .2 .2 .Kosz tu t rzyman iaob lazdowlprze jazdowiorgan izac . l i ruchuobe]mu'1e .

(a) oCZyszczan|e, przestawienie, pzykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakov, 'an pionowych'

poziomych, barier i  Świateł

(b) utrzymanie płynnoŚcl ruchu publ icznego'

9 ].] '  Koszt | ikwidacj i  objazdow/przejazdovł i  organlza:1l ruchu obejmu.1e,

(a)  usun ięc ie  wbudowanych mate i . i ałow i  oznak 'ov;an ia .

(b) doprowadzenie terenu do stanu piervrotnego

9'].-1'  Koszt budowy, utrzymania i  l ikwidacj i  objazdow., pzejazdow i organizac.1i ruchu ponosl Zamawlający

lO PRZEP|SY ZWIĄZANE

lt l  L UstawY

Ustawa z  dnta  7  l lPca  1994

Ustav, 'a z dr ia 29 stYcznta

Ustarr" 'a z dnia 16 kvYletnia

Ustar,va z dnia 24 sierPnia

r  -  Pra ' ,vo [ ,u:ov '  la is  ( . ]e dnolr ty tekst  Dz U z 2 i ' !3 r

2OO4 r  -  Pra ' ' ' , 'o  zanrc, ' , ' ler l  publ icznych (Dz U l ' l t -  ' i  9

2Aa4 r  -  o v, ' ) ' :c ia . r  budot '^, ' lanych (Dz U l l r  92 poz

1991 r  -  o ochi-oni= o l .3311ł' lpoZ?rov, 'e .1 |ecnc] i iY t .kS:

I ' i r  207)

t o z  i 7 7 )

c t r l l

Dz  U .  z  2002  r  N r

i321 z pczn zm )
147, poz 1229)

Ustawa z  dnra  21 grudn ia  2C004r  -  o  d t :o r z "  i e chn i c znyn r  (Dz  U  N l  122  pcz
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Y

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
zm-).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
poz. 2086).

r.  - Prawo ochrony Środowlska (Dz. U' Nr 62, poz' 627 z nÓin

- o drogach publ icznych (ednol i ty tekst Dz U' 22004 r '  Nr 204'

t0.2.

r 0.3

Rozporządzenia

Rozporzqdzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. _ W sprawle syst'emov/ oceny

zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu icń oznaczania znakowaniem CE (Dz' U. Nr 209

po2 . 1779 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2OO2 r. - w sprawie okreŚ|enia poIskich

jednostek organizacy.;nych upov;aznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych'
,zakresu 

i formiy 
"pl.obut 

ol .uz trybu ich udżielania, ućhylania |ub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 17B0).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Po|ityki Spo.łecznej z. !1ia 26 vlzeŚnia 1997 r. - W sprawle

ogo l 'nych pzep isow bezp ieczeńs|wa ih ig ieny  pracy  (Dz .  U .  Nr  169,  poz .  1650) .

Rozpoządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r '  -  w sprawie bezpieczeńs|wa i  higieny

pracy pod-czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2OO3 r. _ lv spravrie informacji dotyczą'cej

bezp ieczeńs twa iochrony zdrowia  o iaz  p lanu bezp ieczenstwa iochrony zdrov; ia  (Dz  U Nr  120 '

po2.1126) .

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnja 2 wzesnia 2OOĄ r. _ vl spratvie szczegołowego

zakresu i  formy dokumentacj i  projektowej specyf ikac, l i  technicznych wyko'rania i  odbioru roboi

budowlanycn oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2472)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnja 11 sierpnia 2OO4 r. _ V/ Sprawie sposobot,ł'

deklarowania wyrobow budowlanych orazsposobu znakowania ich znakiem budcr,vlanym (Dz U Nr

198,  po2.2041) .

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 27 slerpnia 2OO4 r. _ w sprawie dziennika budowy,

montazu i  rozbiorki '  tabl icy informicyjnej oraz ogłoszenia zamawiajapego dane dotyczące

bezp ieczeńs twa pracy  iochróny  zdrowia  (Dz '  U .  Nr ,19B '  poz .2042) .

lnne dokumentY i  ins t rukc je

warunki techniczne wykonania i odbioru rabot budotulano-montazowych, (tom I ll, ll l ' lv' v)

Arkady, Warszawa 1 989-1 990

warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanel

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instatacii, Ceniralny Osrodek Badarvczo-Rozwolcwy

Techniki  Instalacyjnei INSTAL, Warszawa, 2001
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,,Remont i wyposazenie W'iejskiego Dontu Kultur), w Kobllanach,,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sT- 0-01

ROBOTY ROZBIORKOWE

cPV- 45111100-9
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l .  Częśc ogólna

1.1 .  Nazwa zamórv ien ia

|.2. Przedmiot spec1,f i l<itcj i  tecłlnicznej (ST)

PrzęcJr l r ioterr l  r l i l l ie jsze.1 ST Są wyl]-]agania dotyczące

,,REMONT I WYPOSAZENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH'' 
-

Ninie1sze Specyl ikac;e 
-I-echnlcz l le 

są zgocl l le z Rozpor.ządzenietn MiIr istra
Inf i .astrtrktttry,z dr l izr  ó l t r tego 2003 r.  w Spra\vre bezpieczenstrva ih ig ieI l r ,  l )IaC\ '
podczas n,yko nyrvan i a robot b Lrcl olv I anyc h.

1.3. Zal i res stosorvitn ia S ' l -

Specyt ikac-ya- j t ' s t  s t ( )so\ \ , . 'u r ; r . ;ako c lokr rn lent  prze taruor , t ,y ikont rak torvY
pt . z1 ,  7|ęg. t l i t t  i . rea l i zac1 i  I .o l l t i t  wy l ] l i c r l i t l l l 1 , 'o l r  rv  pLr t l kc ie  l . l ,

l ." t .  Z:t l i rcs robót ob.jęryclr  51-

Zakrcs ro l lc j t  loz l l i t l l .k t l rvych I l i czbęc l l lycI l  c l t l  rvy l<ot lat l ta

przednr iotu r rnrowy o l . . res lonego w prrnkc ic  I . l  obe l rnt t ie  :
_ tnecltatriczną rozbicirkę na..vierzcltni z kostki brrrko.'ve.1 na podsypce
Cc lne t l i o \ \ ' o  - -  l ) i a sk t l r i  u ' i -
- ręczną rozbiolkę sciatl z cegły l la Zapra\\, le Cell l  -\\, i}p

1.5.  Za l i rcs  [) r i l c  torvarzysz i lcych

- r'u1Ąyczetlie rt,terell ie grall ic l lart'terz'chll i terelltt p|-7,elnaczoncgo dtl
rozb io r  k  i .

-  rvykonanie i t l l r 'cnt l t l .1,zae-1 i  porvykona\Ą/cze.].

1.6. Informirc. ic o tcrenic l lut lorvy
Wszelk ie l l iezbęcl l le i l l l i l r r l lac";e c l  tere l l le l l t tc lor i ,} '  zarvarto r ,ł,  ST B.0

Warr rn l< i  Ogo lne

|.7. Nazrvy i  l<ot ly rolrót  lvg Wspólncgo Slorvni\ra Zanórvicń (CI '1r;
Kocl  gr i lpy robot. 45l00000 Prz1,gott l l t ,anie teret l t t  pocl  btrc ior i ,ę

Kod klasy robot. 4'5 l]0000 Roboty, w zakresie btrrzęnia i  rozbiorkl
obiektorv brrdolvlaltyoh. robotV ziernnc

2o
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l .B.  Określenia podstalYowe

określenia podarre w ninie'jsze.j ST są zgoclne z obowizyzLr1ącymi Polskilni
Nonnarn i .

l .9.  ogólne }Yymagania t|otycz:1ce robót

Wyl<otlarvca robot .jest rlclpowier|zialny za .jakośc icIr wykonall ia oraz Za
zgocirtosc z Dol<ttt l tęrrtac1i1 Pro. jektową, S1.,  normami i  poleceniar l l i  lnzyl l iera.

2 .  N la tc r iah '

Pr.zv robotaclr  rt lzbioIkorvych r l ie starvia Slę SZcZególr lych rvyl l lagań wobec
stosor,vanych nr ate r i a I ri"v potn oc ti i c zy ch.

3. SJ lrzęt
Podar re  \V  kataIogt r  I lakłac l1 ,prao! , sprz 'ę t t r  t r r r ' zg lęc ln ia . lą  Za51oSo\\ 'an ie

pel l lospr i l \Vl lego s1lrzęttt  i  I l l i tsz1/|1, ()ra7'  sroclkor ' ' l  t t .at lspot1tt lecI l t lo logiczI lego,
rvłascirt'Ycll dla tl itnego roclza.jtr rclbtit, a takze \\'Yll logo\v r,i,ynika.;ących z
r.acjonalnego iclr . ',vykorzystarria nir btrclo.'vię.

-  S I ) r ęZź l r l i l t  1 l t l r v i c t r z i t  s 1 r i t I i t l i l r r , l l '  l ) r Z c \ v ( ) Z I l l r  t l  r vY t l i r j r l r l s o i  . 1  . 5 t l l l t I l l i t l

.1.  Transpor l

Transport nlater ia1ó 'u i ,  trzyskanyclr  7 '  rozbiór l<i r l ie l lac la. jąc1,c1r s ię dcl

l]o1lownegO rvbtrdorvania por,vinierl odb1,rr,ac się lłatyclttniastorvo (bez

składorvania na terenię btrclowy), srodkiirni transpor1olvyml sklz1.niorvyml o
ll i lsl lclści do 5t l la sI<łaclorviskir <lc|pacl(lrv posiada.jących konces.ję na prorvadzell ie
tcgo typtr c1z, ia la lnoŚc i .

.frallsport 
i lrzrz c.lp[aIy z;l 1lrz-1,jęcic grtlZtl pol<r1,rt'a W1,konarr,ca. ktcir1,,

poi.vinien ponaclto, na kiizcle rvez.uvanie Inzl,nie ra (inspe ktora nadzont.)
ttdo|<ttl l lentorvac prz1,.1ęcie !TL|Ztl na r,r'ys1pisktr.

W szczegtil l lyln prz1piic|ktr Wykonawca lna oborviązek tlstl l ląc tlzyskan\/
grtlz w ll i ie.jsce lvsl 'azatle przez Inwe storir (Zarnarvia.jącego), pr7.y Czylrl dłtrgoŚc
clrogi prZe\\.OZtl grtlZtl nie mozc prze kl.oczyc odle głości okre ślone.; w
zalozet l iac lł c lc l  kosztr l rysr l\Vit l l i i r  t . j .  l  k l l l .
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5.  Wykonan ie  robó t

- roboty rozbiorkowe powinny by. wykonywalte na podstawie
dok unre ntacl i pro.l cktowcj,

-  w czasie wvkonywania robnt lozbi( l rkowych sposobarni
ztnęchanizowatly ln i  i ,vszystk ic osoby i  t l taszyl l1 '  powirrI l1 '  zI lajdo'uvac s ię
poza stre1ą I l iebezplęczt lą

- roboty porł, i t lny byc wykol lywal le z ostrozt lością zapewtl ia.;ącą rrrozl iwie
rrajwiększy odzysk l l later ia|olv r lac lających s ię do po| lowl)ego
rvbrrdor'vania. Materiały trzyskalte z rozbiorki por,virlrly byc ocz1'Szczone,
poSegIęgowane i Ltłozotte w lnie.jscrt r.vskazat]yll1 przeZ Zallraiviającego -

rr '  obl .ębie dzia lk i  r la lezące.1 do 1t lwestota.

6 .  Kont ro la  jakoŚc i  robó t

Kor l tro la 3akości robot porvit l t la b.vo prorvac1zotta l la bicząco podczas
prow'adzenia robot rozb io rkolvvch.

Szczegolnic rvazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpieczrtego
prowadzenia robot.

Zakoriczenie robot roz,biorkoivych nalezy udokLrtnentorvac r i 'pisenr do
clzięrl l l  i  ka btrdorvl,.

7 .  Obmiar
Obrniar robot rozbiorkitrvlc l i  okleslony .yest na podstavu' ie sttrsor.vm) clt

Katalogow Nakładcllv Rzeczow'vcIl stosorł,anych w bLrdowrl i ctr,vte.

Jeclr lostką obIniartt rvykoItat lyclt robot rozblorkowycl i  ttawierzcłlrr i  jest rr lr
rozebranej narvierzchi l  i .

Naklady r.obocizrry t lbe.;rr ltr. ją oprocz czyr)I loŚci poclstar,vowych dla danego
typu robot  rozb iorkor .vych rowniez czynnosc i  ponlocn icze,  | . .

- przygotowanie i oznakowanie stano'uviska roboczego,
- obsłtrgirvanię sprzętrr l l ie posiadającego etatowej obsłrrgi,
- sprawdzenie prawidłowości wykorlat l ia robot,
- r-rsur,vanie wad i usterek oraz naprarvianie uszkocize r i  powstalyclr w czasie
wyko nyr.van ia robot, a zar,vi n io nyc h przez bezposredn ic h r.vykonawcolv.

Jednostką obtniartr wykotlanych robot rozbiorkowych korlstrtrkcj i  lntrrowych

.;est rnl rozebranej konstrLrkoji.

Nakłady robocizny obejlnLr.ją oprocz czynności podstawovvych dla darrego
Ęprr robot rozbiorkowyc[r rowll iez czvtlnosci potnocrt icze, d..

- ręczne rozebranie konstrLrkcji,

22
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-  ociłozerr ie cegieł,
- oc'zysz.czclt ic ccgicl,
- .ttsttttięcie gl.Ltzrt 1ltlza [lttcicx,vę.

8. Potlst:rlvl l 1llatności

Płatnośc rt'eclłttg Lll-}low)I r;,czał1or,vej za'uvańej międz-y Wykonawcą a

Zalnawia]ącyln.

9. [ ' rzc1r is1, zrv i11zanc'  ()|)rźtc()wani i t  1 l t ln locniczc

Roąlorząclzel l ie l l i  Mir l is(ra Inf i .astrtrktury z c lr l ia ( l  l t r tego 2003 r.  w Sprawle

bezp ieczer i s t rva  ih ig i cnv  pracy  poc lczas 'uvy l<onyu 'an ia  robot  b t rdo lv lanyc i l

Dz .U .  2002 ,  n r  47 ,  poz  401
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,,Renrcnl i wyposuzenie lliejskiego Domu Kultury w Kobylunach"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sr- 0-02

ROBOTY MUROWE

cPv- 4sf62630-6
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T. PRZEDMIOT
Przędmiotęm niniejszej Specyfikacj i Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robÓt
murowych zwięanych z..

..REMONTEM I WYPOSAZENIEM WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH''
2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna iest dokumentem Pomocniczym w postępowaniu Pnzeufgowym ar:rzPrTy z|ecaniu' realizacji i
odbiorze robót wymienionych w punkcie 3'

3. zAKREs RoBÓT oB,ĘTYcH sT
Ustalenia zawarte w ninieiszei Speclkac1i Technicznei doryczą zasad prowadzenia i odbioru robót murowych dla zada-
nia jw.
SPecf kac.ia obeimuje nascęP ujacy zakres ro bot:
|) ściany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem'-wap. marki 5 MPa,
2) ściany konstrukcyine zewnętrzne grubości 24 cm murowane z b|oczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie

cementowo.wapiennej marki 5 MPa |ub na zaprawie k|eiowei do b|oczków gazobetonowych,
3) ściany konstrukcyjne wewnętrz ne grubości 24 cm murowane z b|oczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie

cementowo-wapiennei marki 5 MPa |ub na zaprawie k|ejowei do bIoczków gazobetonowych,
4) ścianki działowe grubości l2 cm murowane z b|oczków gazobetonowych odm. 500 na zaprawie cementowo.

wapiennei marki 3 MPa |ub na zaprawie k|ejowe1 do bloczków gazobetonowych,
5) obudowa przewodów wentylacyjnych z rur su|owych spiro wykonana z bloczków gazobetonowych odm. 500 na

zaprawie cementowo.wapiennej marki 3 MPa |ub na zaprawie k|ejowei do b|oczków gazobetonowych,
6) wvkonanie ościeży otYYorów drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych,
7) dostawa i osadzenie w murach nadproży oworowych:
a) żelbetowych' prefabrykowanych Ll9 typu N wg rysunkow,
b) stalowych z kztałtownikow wa|cowanych o przekroju dwuteowym NP |00 i NP |40 ze sta|i SI3SX wg rysunków,
b) nad otworami w ścianach działowych stosować nadproża z ksztahownikow sta|owych 2l45x45x4 ze stali st3sx.
c) zabezpieczenie antyko rozyjne nadproży sta|owych powłokami ma|arskim i,
8) osadzenie drobnych e|ementów w murze w Postaci: ParaPetow okiennych, kratek wenty|acyjnych, wspornikow itp.

4, oKREśLENIAPoDsTAwowE
okreś|enia podane w ninie|szej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogólne''.

5. oGÓLNE WYHAGAN|A DoTYczĄcE RoBóT
Wykonawca robót jest odpowiedzia|ny za iakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Pro.jektową ST i po|ecenia.
mi lnspektora Nadzoru. Ogo|ne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - ,,Wymagania ogó|ne.'

6, MATERIAŁY

ó. l ogó|ne wymagania doĘczące materiałów

ogó|ne wymagania dot materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części ST.00 ,'Wymapnia ogólne''.

ó. 2 Szczegółowe wymagania doĘczące rnateriałów

Do wykonania robot murowych przŚwidujb się zastosowanie nastErujące8o podstawowego materiafu:

bloczek gazobetonowy 59x74xf4 cm odm. 600, bloczek gazobetonowy 59x24x]f cm odm. 500, cegh ceramiczna Pełna
klasy l5 MPa, zaprawa cementowo-wapienna marki 3, 5 MPa, piasek do zapraw, wapno, cement pordandzki CEM | 32,5
bez dodatkow, woda, nadproża źe|betowe L |9 typu N , nadproża sta|owe z ksztahowników wa|cowanych o pnekroiu
dwuteowym NP l 00' NP | 40 Ze sta|i SI3SX nad otworami w ścianach gr. 24 cm oraz nadproża z kątowników 2L45x45x4
ze stali st3sx nad otworarni w ścianach działowych, farba fta|owa antykorozyjna |ub farba antykorozyjna miniowa" siatka
Rabitza.

6.2.l. Woda zarobowa do betonu PN-EN l008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki |ub ieziora.
Niedozwo|one jest użycie wód ściekowych' kana|izacyjnych bagiennych oraz wód zawiera|ących tfuszcze organiczne,
oleje i muł.

6,7,2, Wyrob)łceramiczne.

6.2.2,1. Cegh budowlana pelna klasy | 0 wg PN-B | 2050: I 996

. W),miary l= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

. Masa 3,34,0 kg

Ą , 4
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r Cesła budow|ana pełna powinna odpowiadać aktua|nej normie państwowe.; '
. DoPuszczalna Iiczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie Iub z jednym pęknięciem przechodzący przez

caĘ grubość cegły o długości powlej 6mm nie moze przekraczoc d|a cegły - i0% cegieł badanych
. Nasiąk|iwość nie powinnabyc wyzsza niz24%'
.. Wytrzymałość na ściskanie |0,0 MPa
.  Gęstość Pozorna | ,7 -  l ,9  Ę/dm]
. WsPotczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 WmK
. odPorność na działanie mrozu Po 25 cy|<|ach zamrażania do -|5.C iodmrźania-brak uszkodzeń po badaniu,
. odPorność na uderzenie powinna być taka, aby cegła Puszczona z wysokości | '5m na inne cegły nie rozpadh się.

6.f.2.2. Ceg.la budowlana pe.lna klasy l5 wg PN-B- 12050: 1996

.  Wymiary  jak  poz .  6 .2 .7 .1 ,

. Masa 4,0-4,5 kg,

. DoPuszczalna i|ość cegieł połówkowych, pękniętych do l0% i lości cegiet badanych,

.  Nas iąk| iwość n ie  powinna być w iększa  od |6%.

. Wytrzymałość na ściskanie l5 MPa,

. odPorność na dziatanie mrozu jak d|a cegty klasy l0 MPa,

. odPorność na uderzenie powinna być taka, aby cegła uPuszczona z wysokości |,5 m na inne cegty nie rozpa-
dła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. ||ość cegieł nie speiniających
powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na |5 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

6.7'f.3. Cegła budow|ana pełna l icow|<a k|asy |5 MPa

. Vy'yma8ania co do wytrzymatości' nasią|<|iwości, odporności na dziatanie mrozu jak w pkt. 6.7.2.f,

. Przewidu' ie się moż|iwośc użycia cegieł uzys|<anych z rozbiorki, po ich ewentua|nym zakwa|if ikowaniu przez
I nżyn ie ra.

6.f.f,4, Cegła dziurawka |<lasy 50

.  Wymiary  I  = 250 mm, s  = 120 mm, h  = 65 mm,

. Masa 2, 15-2,8 kg,

. Nasiąk|iwość nie powinna być wyzsza niz7f%,

. Wytrzymatośc na ściskanie 5,0 MPa,

.  Gęstość Pozorna | ,3  kg/dm3,

.  WsPółczynn ik  przewodności  c iep|ne i  0 ,55 W/mK'

.  OdPorność na dz iałan ie  mrozu Po 25 cyk|ach zamrażan ia  do-|5 .C  iodmrażan ia-  bra|< uszkodzeń po badan iu
6.2.f,5, Cegła kratówka k|asy l0 wg (PN-B |20| |:|997)

. Cegła kratow|<a powinna odpowiadać aktualnej normie państwowe1,

.  Wymiary  typ  K l  |  = 250 mm, s  = l20mm, h  = 65mm,

. Masa typ Kl 2,3-2,9 kg,

.  Wym i a r y  t y pK f  l=  250  mm,  s  =  120  mm,  h  =  140  mm,

. Masa typ Kf 4,9-6,3 kg,

. Nasiąk|iwość nie powinna byćwyzszaniz2O%,

.  Wyt rzymałość na śc iskan ie  |0 '0  MPa,

.  Gęstość Pozorna | ,4  Ę/dm3,

.  WsPółczynn ik  przewodności  c iep lne j  0 ,33-0 ,34 W/mK,

.  odPorność na dz iałan ie  mrozu po 25 cyk|ach zamrażan ia  do - |5"C iodmrażan ia-brak  uszkodzeń oo badan iu .
Nie na|eży stosować tego rodzaju cegty do murów fundamentowych i piwnic'

6.7.3. B|oczki z betonu komórkowe8o.

. Wymiary: 59xf4x24 cm, 59x24x l2 cm.
o odmiany: 500' 600, 700 w za|eżności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie,
. Beton komórl<owy do produl<cji b|oczl<ów wg PN-80/B-06258,
.  B|oczk i  na|eży chron ić  przed zawi |gocen iem'

6.7.4. Cegtasi l ikatowa.

. Cegt/ pełne i b|oki drążone.

. Wymiary: INF 250+-3 x lf0+-2x 65+-2

.  1,5NF250+-3x120+_2x104+-2

. 2NFD 250+_3x120+_2x138+_2

. 3NFD 250+-3x120+_2x220+-3

. 6NFD 250+-3x250+ -fxfŁ)+_3

2(



Wymaganra:

. nasiąl<|iwość |6%

. odPorność na dziatanie mrozu po 20 cyk|ach - brak uszkodzeń

.. gęstość - nie więcej niż l,9 Ę/dm3 d|a cegĘ pełnei i  l ,5 Ę/dm3 d|a drążonych.
6 . f .5 .  B loczk ibetonowe

.  M6  -  3 8 x25x14  cm  l u b  38 x25x12 ,

.  M4 -  25x25x14 cm lub 25x75x12,

. wytrzymałość na ściskanie rowna bądź większa od k|. |0 MPa, nasiąk|iwość wagowa do IO%, odporność na
działanie mrozu Po 20 cyk|ach - brak usz|<odzeń.

. b|oczki należy chronić przed zawi|goceniem.
6.f.6. Pustak ceramiczny typu PorothermlE

. Zastosowanie - ściana zewnętrzna nośna z dociep|eniem |ub wewnętrzna nośna' Grubość ściany 25 cm.

.  Dane techn iczne
) wymiary - 250x373x238 mm
r' masa ok. |8 Ę/szt.
ż zuzycie| | szt./m,
ż zuźlycie zaprawy |6 |/m,
} |<|asa wytrzymałości |5 MPa
} wspołczynnik przenikania ciepła U= l,20 Wm2K*x, **zaprawa zwykła

6.7.7. Pustal<i l<eramzytoberonowe Optiroc
PARAMETRY WYROBO\^/ OPTIROC BLOK

L

P

Nuwa wyrobu Wymiary

,
Dł- szer- wys

. N
q

(J

E

i
' <
N

:Ń

' R i

ł :
ó l
o >

N

G

G
c

E
i
tr

o

.9

N

Zastosow.

cm kg MPa WmK dB cykli Eu-
rokla

m t n szt./

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEI.IU OPTIROC BLOK

Bloczek fundam.
Optiroc

)Bxf4x24 l9-fz 0,42 5 l

- l  ; .3

>25 A I R E I

f40

*ł(44

szUml
)

s F / s P / s J / s K
/ s w / s D

2 Bloczel< Termo

Op t i r o c  l 8

38x I Bx24 f2-24 9,5 0,73

l ; - 5

>25 A I R E I

f40

t l

sztlm2

s F / s P / s J / S K
/ s w / s D

3 Pustak Termo
opt i roc  3ó ,5

f5x36,5x24 t 3 , 5 -
| 4,s

f o , t 5 47

| ; - 3

l 0 A I REI

240

| ó
5ztlm2

s J / s K / s w /
s D / s z

4 Pustak Termo
Optiroc 24

50x24xf4 |  7,5-
| 9,5

7,5 0,205 48

I  ; . 3

t 0 A I REI

f40

I
szUm2

s J / sK / sw/
sD /52

5 Pustak Termo
Opt i roc  l2

50xl 2x24 9  - t 0 2,5 0,238 47

- t ; - 3

l 0 A I E I

t 8 0

I
szt/mz

sw/ sD /

ó Ksztattka nadpro-
źowa U 3ó ,5

f5x36,5x2Ą 8 - 9 l 0 A I 4
szt/mb

śrl se l s.; l sr
/ s w / s D

7 Ksztattka nadpro-
zowa

u24

f5x?4xf4 o - t l 0 A I 4
szt/mb

s F / s P / s r / s K
/ s w / s D
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- a

I Pustak wentyla-
cyjny rńr' l

f4xf4x74

ovoTy wenL

l4xl4

6 - 7 5 0,32 t 0 A I 4
sztJmb

PWG

9 Pustak wentyla-
cyjny W2

Ą9xf4x24

olwory wenr

f x  l 4 x l 4

l 3 t 5 5 0,32 l 0 A I 4
sztJmb

PvvG

t 0 Pustak Stropowy
Opt i roc

9 -  t l t 0 A I 6,7
szUml

SGT

l .  sF -ściana fundamentowa

f. SP. ściana piwniczna

3. SJ- jednowarstwowa

4. SK- ściana konstrukcyjna

5' SD. ściana dzia|owa

ó. PWG- piony wentyl. grawitacyjnej

7. SGT. strop gęstożebrowy Teriva

+ parametrów nie okreś|a się -
e|ementy sza|unkowe Iub wypeł-
niające występują w budynku w
poĘczeniu z innym mariałem i
elementami konstrukcyjnymi

'"J | | szt/ mf - pny grubości
muru 24 cm; |ó sztJ mf _ pny
grubści muru 38 cm

*** badania przeprowadzone na
ścianach obustronnie otynkowa.
nych

(więcej inf. Dział techn.

Tel .  058 535 95 25 w 43)

6.2.8. Zaorawy budowlane cementowo-waDienne

Marka i skład zaprawy Powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w Proiekcie.
orientacyjny stosunek obiętościowy składników zaPrawY dla marki 3 MPa:
cement: ciasto waPienne: piasek
l : l :  6
l : l :  7
I  :  1 , 7  :  5
cement:wapiennehydratyzowane: p iasek
l : l :  6
l : l : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaPrawy dla marki 5 MPa:
cement: ciasto wapienne: Piasek
I
I
cement: wa
I
I

0 , 3 : 4
0,5 : 4,5

pienne hydratyzowane: piasek
0 , 3 : 4
0,5 : 4,5

Przygotowanie zaPraw do robot murowych Powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę na|ezy Przy1otować w takiej i|ości, aby mogła być wbudowana moż|iwie wcześnie po iej przygotowaniu tj. o|<. 3
godzin.
Do zapraw murarskich na|eży stosować piasek rzecznY |ub kopalniany' Do zaPraw cementowo-waPiennych na|eży sto-
sować cement port|andzki z dodatkiem żuż|a |ub popiołow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temPeratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwi|i zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+S.C. Do zapraw cementowo.

wapiennych na|eży stosowac waPno sucho8aszone |ub gaszone W Postaci ciasta waPienneso otrzymane8o z
waPna niegaszonego, które powinno tworz/ć jedno|itą i jednobarwną masę' bez grudek niegaszonego waPna i zanie-
czyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw na|eży dobierac doświadcza|nie' w za|eżności od wymaganej marki zapra-
wy o[az rodzaju cementu i wapna.

7, sPRzĘT
ogólne wymagania dotyczące sPrzętu podano w ST ,'Wymagania ogo|ne'' pkt 3.
Podstawowy sprzet do wykonywania robot:
betoniar|<a e|ektryczna min. l50 dm3, l<asterki na zaprawę, kielnie, Poziomice 2'0 m i 3,0 m, sznurki' młotki murars|(ie,
łopaty' wiadra, tacz|(i ' rusztowania systemowe z Pomstami techno|ogicznymi i siatkami ochronnymi piły do cięcia b|ocz-
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kow gazobetonowych, miesza|nik ręczny (wienarka z mieszadłem), elektryczny młot udarowy, sz|ifierka kątowa, przy-
ścienny Yvycią8 budow|any.

8. TRANSPORT

ogo|ne wymagania dotyczące stosowania środkow transPortu podano w ST -00 ,,Wymagania ogo|ne' ' .  Materiały nie.
zbędnó do wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym 0,9 t. Transporc wewnętrznY ręczny
za Pomocą wozl<ow transPortowych, taczek, transPort pionowy za Pomocą przyściennego wycią8u budowlanego'

Materiaty niezbędne do wy|<onania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transPortu
materiał przewozic w orygina|nych opakowaniach w sposób okreś|ony przez producenta, w sposob który nie wptynie
niekorzystnie na jakość wy|<onywanych robot i wtaściwości przewożonych materiatów. Liczba środkow transportu bę-
dzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich techno|ogią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosowac
się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałow/sprzętu na i z terenu budowy. Roz-
ładunek materiałów na|eży prowadzić w sposob ostrożny przy uzyciu środl<ow i sprzętu zaPewniaiących niezmienne
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot' Do rozładunl<u można uzywać wózków widtowych, Przeno-
śni|<ow taśmowych, żurawi samochodowych |ub rozładunel< prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środ|<ow
bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za Pomocą wozl<ow transportowych,
tacze|<. Transport pionowy za Pomocą przyściennego wyciągu budow|anego.

9 .  WYKONANTE ROBOT

9. |. Wymasania o8ólne:

a) Muł7 na|eży wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do Pionu i sznura, z zachowa-
niem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworów'

b) Mury na|eży wznosić moż|iwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu poĘczenia murów wykonanych nie-
jednocześnie na|eży stosować strzęPią zazębione końcowe,

c) W pierwszej ko|einości na|eży wykonywać mury nośne. Scianki działowe grubości poniżej I cegły na|eży murowac nie wcze-
śniej niż po zakończeniu ścian głownych'

d) Cegty u|<tadane na zaprawie powinny być czyste i wo|ne od kurzu,
e) Przy murowaniu ceg,lą suchą' zwhszcza w ol<resie |etnim, na|eży cegty przed ułożeniem w muze po|ewac |ub moqć w

wodzie,
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne na|eży w1,konywać iednocześnie ze wznoszeniem murów,
f) Mur7 grubości mniejszej niż l ceg|a (25 cm) mogą być wykonywane Przy temPeruturze powyżej 0"C'
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy |ub z innych Przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny byćzabez-

pieczone przed sz|<od|iwym dziahniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie fo|ią lub PaPd' PrZy wznawianiu ro-
bot po dłuższej przerwie na|eży sprawdzić stan techniczny murów Ęcznie ze zdjęciem wierzchnich warscw cegieł i
uszkodzonej zaprawy.

9.2. Mury z cegty Pełnej
Spo iny  w murach powinny miec
.  |7  mm w spo inach poz iomych,  Przy  czym maksymalna grubość n ie  powinna przekraczać |7  mm, a  min ima|na |0

mm,
o l0 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych,przy czym grubość maksymalna nie powinna przekra.

c z ać  | 5  mm,  a  m i n ima l n a  .  5  mm.
Spoiny powinny być do|<ładnie wyPełnione zaPrawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie na|eży wypełniać
zaPrawą spoin przy zewnętrznych |icach na głębokości 5-|0 mm.
Stosowanie połowe|< i cegieł ułam|<owych.
Liczba cegieł użyrych w po.lówkach do murow nośnych nie powinna byc większa niz |.5% całkowitej | iczby cegieł.
. JeżeIi na budowie jest l<i||<a gatunkow cegły (np. cegła nowa i rozbiór l<owa)' na|eży Przestrzegać zasady, że każda

ściana powinna byc  wykonana z  cegĘ jednego wymiaru .
. Poł4czenie murów styka.iących się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości rożniącej się więcej niż

o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.

9.3. Mury z cegły dziurawki '
Yury z cegły dziurawki na|eży wykonywac według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych na|eży stosować normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania be|el< stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z
cegty pe.lnej.

9.4. Mury z cesły kratowki'
. CegłĘ kratowkę na|eży stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i ostonowych

Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
. ZaPrawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstop|astyczną w granicach zagłębienia stożka

ponriarowego 6-8 cm.
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. cesł/ w murze na|eży ul<ładac tak, aby zna}dujące się w nich szcze|iny miaĘ kierunek
pionowy.

. cegł/ przed ułożeniem w murze za|eca się nawi|żać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówel< w murze
zgodne z zasadami wiązania cegty pełne|.

.  Grubość spo in  poz iomych w murach powinna wynos ić  |2mm, a  grubość spo in  p ionowych .  |0  mm.

Dopuszcza|ne odchyłki wymiarowe Powinny wynos|ć: d|a spoin poziomych +5 i .2 mm, a dla spoin pionowych= 5 mm.

9.5. Ściany warstwowe
. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w pun|<cie 9. I z wmontowaniem w co

3-4 warstwie l(otew sta|owych ze sta|i zbrojeniowej nierdzewnej Iub zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi
o  średn icy  8  mm rozs tawionych co  0 ,8 . | ,0  m'

. Kotw/ na|eży zabezpieczyć przed |<orozją przez dwukrotne poma|owanie la|<ierem bitumiczno-epoksydowym.

. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otyn|(owania wykonywać zgodnie z wymaganiami ,jak
dla części wewnętrznych.

. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczegó|ną starannością,
tak aby |ico miato prawidtowe wiqzanie i spoiny o jednakowej grubości' Licow|<ę układać z zastosowaniem |iste-
we|< poziomych' Spoiny pionowe sprawdzone za Pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy do-
puszcza|ne j  to|eranc j i  szerokośc i  spo in  do 3  mm'

B|oczki, pustaki i  cegły w murze należy ukŁadać tak, aby znajdujące się w nich szcze|iny miały kierunek pionowy.
Bloczki i  cegły przed ułożeniem w murze za|eca się nawi|żac przez po|ewanie wodą. Przed przystąpieniem do murowania
b|ocz|<|, cegĘ i pusaki na|eży oczyścić z kurzu. Wiązanie w murze zgodne z zasadami wiązania cegĘ petnej czy|i wiązanie
pusta|<ów w murze powinno zapewnić przykrywanie spoin pionowych do|nej warstYvy z przesunięciem pustaków obu
warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm.
Scianki dzia.|owe z b|ocz|<ow (ptyt) z betonu komór|<owego na|eży wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie
dotyczącym ścian.
Murowanie ścian rozpoczynac od wytrasowania |ica ścian na ścianach bocznych' suficie i  stropie z wrznaczeniem ewen-
tua|nych otworów. Po uscawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic drzwiowych układa się Pierwszą warstwę płyt w takim
położeniu, aby dłuższa krawędź była ułożona poziomo' Pod ścianką układa się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, ktory
wywija się na ściankę podczas wy|ewania podłoża. W pĘtach należy wykonać wgłębienia na uszcywniające PrzePony
ościeżnicy. P|yty z wyciętymi wgłębieniami wsuwa się głębo|<o w ościeżnicę. Miejsca puste między ościeżnicą a płytami
wypełnia się zaPrawą . ościeżnice sta|owe od strony styku ze ścianką i zaprawą gipsową należy dokładnie pow|ec asfa|-
tem |ub innym preparatem antykorozyjnym' Wykonawca może zaproponowac inny materiał na ścian|<i działowe. Ścianki
grubości mniejszej niż l2 cm należy dodat|<owo wzmocnić przez utożenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowe-
go lub zastosować zbrojenie z bednarki. Dopuszcza|ne odchyłki wymiarowe dIa ścianek przy.jmować wg tabe|i Poniżej.

| 0. KoNTRoLA JAKoścl
ogoIne zasady kontroIi iakości robót podano w ST.00 ,,Wymagania ogo|ne',
Sprawdzenie wykonania robot budow|anych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacj i po|ega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami okreś|onymi w do|<umentacj i projektowej i niniejszej specyfi|<acji. W czasie l<ontrol i  szczegól.
ną uwagę na|eży zwrocic na:
a) poprawność Przygotowanej izolacj i  pod projektowane ścianki i  ściany,
b) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacj i projektowej i sT, zgodnośc k|asy, wymiarow

i innych cech,
c) wykonanie badań makros|<opowych polega.iących og|ędzinach' mierzeniu i opukaniu materiału pod |<ątem zgodności

wymiarow i ksztahu, odporności na uderzenia, I iczby szczerb, pęknięć, kruszeń' W przypadku niemożności określe-
nia jakości b|oczkow przez badanie ma|<roskopowe na|eży ią poddać badaniom |aboratoryinym (szczego|nie co do
k|asy i odporności na działanie mrozu),

d) właściwą marl<ę i konsystencję zaPrawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na p|acu budowy' na|eży kon-
tro|ować jej marl<ę i konsystencję w sposob podany w obowiązu.iącej normie. Wyniki odbiorow materiałów i wyro-
bow powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

|0. I Kontrola materiałów ceramicznych.

Przy odbiorze cegły na|eży przeprowadzic na budowte:

. sPrawdzenie zgodności k|asy oznaczone.j na cegłach z zamówieniem i wymaganiami scawianymi w dokumentacj i
techn iczne i ,

.  badan ie  makroskopowe po|ega jące przez  og|ędz inach mater iału,  opuk lwan iu  i  m ierzen iu:
- wymiarów i kształtu cegły,
- | iczby szczerb i pęknięć.
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szcfego|nej uwagi na zawartość marg|a.
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vv przypadku niemożnoścl o|<reś|enia jakoścl cegły przez probę dorazną na|eży |ą poddac badaniom |aboratoryjnym (szczego|nie
co do |<lasy i odporności na dziahnie mrozu).

lO-f Zaprawy.

W przypad|<u gdy zapmwa wytwarzana jest na p|acu budowy, należy kontro|owac jej markę i konsystencję w sposob podany w
obowiązującej normie. Wyniki odbiorow materiałow i wyrobów powinny być kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy'

|0.3 DoPuszcza|ne odchyłki wymiarów dIa murow należy Przyjmować wg Poniższei tabel i:

Rodzaj odchyłek
Dopuszcza|ne odchyłki mm

Mury spoinowane Mury niespoinowane

I f 3 4

I Zwichrowanie i skrzywienia
. na |m długości
. na ca.lej powierzchni t 0

6
z0

f. Odchy len ia  od p ionu
. na wysokości I m
. na wysokości kondygnacji
. na całej wyso|<ości

o

LU

6
t 0
30

3 . odchylenia każdej warstwy od poziomu
'  n a I m d ł u g o ś c i
. na całej długości

I
l 5 30

4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
t  na  I  mdługości
' na całej długości

I
l 0

7
)a

odchy|enia wymiarów otworów w świetle o wymia-
rach
do l00 cm szerokość

wysokośc
ponad l00 cm szerol<ość

wysokość

+6, -3
+ 1 5 ,  - l
+  10 ,  -5
+ t 5 .  - t 0

+6, -3
+15 ,  - 1 0
+10 ,  - 5
+15 ,  - 1 0

I  l .  JEDNOSTKA OBMTARU
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej iest przedmiar robót. Jednostką obmiaru d|a robót murowycn:

a) zwiqzanych ze wznoszeniem ścian jest [m3]
b) murowaniem ściane|< działowych okreś|onej grubości jest [m2]'

I2 .  ODBTOR ROBOT
ogo|ne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonu|e |nspektor Nadzoru na podstawie
kontrol i  jakości dostarczonych materiałow, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w
Dzienni|<u Budowy, na podstawie zgodności z Dokumenucją Proje|<tową, Specyfikacją Techniczn4 oraz wymaganym
za|<resem robót'
Roboty uznaje się za wyl<onane zgodnie z Dokumentacją prclje|<tową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie Pomiary i badania z zachowaniem to|erancji , dĄ wyniki Pozytywne.
Podstawą odbioru robót zanika|ących Iub u|egających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienni-
ku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wy|<onaniem tynków i innych robot wy|<ończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b)  dz ienn ik  budowy,
c) zaświadczenia o ' iakości materiałow i wyrobow dostarczonych na budowę,
d) proto|<oły odbioru poszczego|nych etapow robot zani l<ających,
e) proto|<oły odbioru materiałów i wyrobow,
f) wyniki odpowiednich badań |aboratoryjnych, jeś|i ta|<ie były wyl<onywane.
Mury z cegieł, bloczków betonowych oraz z e|ementów z betonu l<omórkowego powinny być wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami a|<tua|nych norm i instru|<cji '  Na|eży sprawdzac każdorazowo jakość dostar-
czanych i użytych materiałów. Materiały nie posiadaj4ce atestów stwierdzających ich ja|<ość, a budzące pod tym wzg|ę-
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dem wątp|iwosc|, Powinny byc poddane badan|om przed ich wbudowaniem. Tabela dopuszcza|nych oocnyłeK um|esz-
czona jest w opisie robót.

l3. PoDsTAwA PŁATNoŚc|
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w P. 3' niniejszej ST. Płatność na|eży przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorow częściowych.
Cena jednost|<owa wykonania robót obejmuje:
I prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
r sprawdzenie i oczyszczenie izolacj i ,
. zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
r wykonanie ścian i ścianek fundamentowych,
. wykonanie ścian i ścianek nadziemia,
t wykonanie ościeży otworów, i naroży ścian,
. wbudowanie e|ementów konstrul<cyjnych typu nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi'
. ustawienie, Przestawianie i rozebranie rusztowań,
I transPort wewnętrzny pionowy i poziomy materiałów,
. wykonanie badań i pomiarów l<ontro|nych oraz Przygotowanie stosownych protokołów,
r oczyszczenie stanowis|<a Pracy i usunięcie materiałów' będ4cych wŁasnością Wykonawcy.

l4. PRZEP|SY zwlĄzANE
Roboty będą wy|<onywane w bezpieczny sposób' ściś|e w zgodzie z Po|skimi Normami (PN)'
Do wy|<onania robot objętych ST mają zastosowanie w szczegó|ności niże'j wymienione przepisy i normy.
. Rozporządzenie Ministra Pracy i Po|ityki Socja|nej z dnia f6 września |997 roku w sprawie ogolnych przepisow

bezp ieczeńs twa ih ig ieny  pracy  (Dz .  U .  Nr  |29 ,  poz .844,  zm' :  Dz ,  U ,z fOO} r .  Nr  9 l ,  poz '  8| | .
. Rozporządzenie Ministr.a |nfrastruktury z dnia 6 |utego 2003 r. (Dz. U. 47 poz.40|) w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budow|anych,
I  U s t awa zdn i aT  l i p c a  1 994 r o l<u - P r awobudow l ane ( j e dno l i t y t e l< s tD z .U .N r  l 5 6 z fOO6  r o kupo z .  l l l S

zm.) .
r Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiatow Budow|anych z dnia 28.03.|972 r. (Dz. U. Nr |3

z  dn.  10 .04 .  1972 r . ) ,
'  Us tawie  z  dn ia  l6  kwie tn ia  2004 r .  o  wyrobach budowlanych (Dz .U.  Nr  97z fOO4 r . ,  poz .88 l ) .

Normy

PN-68/B- | 0020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B- 1 0024:1 968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych.
Wymagania i  badania przy odbiorze

PN-B- 1 9320:1 999 Badania nieniszczące
sklerometrem ABA

Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autok|awizowanego betonu komórkowego

PN-B- 1 9301 :2004 Prefabry|<aty budow|ane z autok|awizowanego betonu komórkowego EIementy drobnowymiarowe

PN-B- 1 2050:1 996 Wyroby  budow lane  ce ram i c zne

P N - B - 1 2 0 1  l : 1 9 9 7 Wyroby budow|ane ceramiczne. CegĘ kratówki .

z Pozn.

PN-B-30000: |  990 Cemen t  po r t l andzk i .

PN-BB/B-3000 | Cemen t  po r t l andzk i  z  doda t kam i

PN-86/B-30020 Wapno

PN-80/B-06259 Beton l<omór l<owy

N-88/B-30005 Cemen t  hu tn i c l y  25
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PN.EN Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku'

I 
m".oal badania cementu

Kruszywa do zaprawyP N . E N  I 3 I 3 9

Metody badania cementu. Anal iza chemiczna cementu.
PN.EN I96.2

Metody badania cementu. oznaczanie czasu wiązania i sta,lości objętości.PN-EN I96-3

Metody badania cementu. Oznaczanie scopnia zmieleniaPN.EN I96.6

Domieszki  do beronu, zaprawy i  zaczynu. Domieszki  do betonu. Def in ic ie iwymagania.PN-EN 934-2

PN.EN 480.2

Domieszki  do betonu, zaPrawy i  zaczynu. Metody badań. oznaczanie i |ości wody wydzie|ające| s ię samo.

czynnie z mieszanki  betonowei.

Domieszki do betonu' zaPrawy i zaczynu. Metody badań. oznaczanie absorpcji kapi|arnej
PN.EN 480.5

Domies zk i  do  be tonu ,  z aP rawy  i  z a c zynu .  Me tody  badań '  Ana I i z a  w  podcze rw ien i .

Domieszki  do betonu, zaPrawy i  zaczynu'  Metody badań'  oznaczanie zawartości ch|orków rozpuszcza|nych

w wodzie.

PN-EN 480-  l2

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatościowych.

PN -EN  I 96 - I

i  PN-EN 480-4

PN-EN 480.6

PN.EN 4BO.B

PN-EN 480-  l0

PN-B-32250

Inne dol<umenty i instrukcje:
. Warun|<i Techniczne Wyl<onania i odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom |.

oznaczan ie wytrzymałości.

I
Domieszki  do betonu, zaPrawy i  zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i  zaprawa wzorcowa do badań.

Domieszki  do betonu, zaPrawy t  zaczynu. Metody badań. oznaczanie czasu wiązania.

Domieszki  do betonu. Metody badań'  oznaczanie umowne] zawartości suchej substancj i .

Domieszki do betonu, zaPrawy izaczynu. Metody badań. oznaczanie zawartości a|ka|iow w domieszkach.

Mater iały budow|ane'  Woda do betonu i  zaprawy

33



,,Retnonl i wyposazenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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cPv- 4s260000-7

3+



l .  WSTĘP

l . l .  P r z edm io t  ST

Przedmiotem ninie.1szej specyf ikacj i  technicznej (ST) są \., 'ymagan|a dctyczące v,ykonania i  ojc ioi .u pokry,c

dachowych bIacnqvlraż z obiobxami blacharskjmi olaz rynnami i  ruraml spUSto\ '"ym|-

l.?.. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanovri dokument pzetargor'u7 i kontraktov'n7 pzy zlecaniu i

rea|izaĄi robot wymienionych rv pkt. 1.1.

l .3. Zakres robót objętych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja' obejmujq wszystkie czynnoŚci_"1{Y'l1,T:*:
;'k;;;.i" pór<rye oacnóvłych 

-o|ach{ 
vłraz,z obróbkami b|acharskimi, rynnamt lruraml

el.ementami wystajqcymi ponad dach budynku:

mające na ce|u
spustovrymi oraz

i PN-731,-92122
- ro\Yną vlarsti''rą
ani; 'korozYlne t

l .4 '  okreśIen ia  podstawowe

określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obolviązującymi odpov. l iednimi normami oi .az okreŚ|eniami

podanymi w Kod CPV 450Ó0000.7 'Wymagania ogÓ|ne^ pkt 1.4.

l .5 .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące robó t

V\,Vkonar.vca robot jest odpov.liedzialny za jakoŚĆ- ic.h rvykonania oraz za zgodnosc z cckumeniacją

projektolvą ST i poleceniami Inspektoia nadzoru. ogolne '.^,'ymagania dotyczące robct podano v; ST Kod

bpv ąsooÓo00-7 "\Ątmagania ogolne' '  pkt 1.5.

2. MATER|AŁY

2.l .  ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania iskładorvania podano w ST Kod

cPV 450o0000-7 ,,Wymagania ogóIne' '  pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec m.in..

_ Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Ceńyf ikat lub Dek|arację ZgodnoŚciz AprobatąTechnicznąlub z PN,

CeĄfikat na znak bezpieczeństwa,

- CerĘfikat zgodnoŚci ze zharmonizovlanąnorma europejskąvlprolvadzonądo zbioru norm polskich'

_ na opakowaniach pov;inien znajdowac się termin pzydatności do stosovlania'

Sposob transpońu i  składovrania por,vinien byc zgodny z r^,,arunkanl i  i  r . ,1,maEaniami pod;nymi pzez

producenta.

Wykonawca ooowiązany jest posiadac na bucjorvie pełną cjokumeniację doiyczącą skłacc' 'vanych na

budoivie materiałow pzeznaczonych do wykonania pokryc dachot.'n7ch.

2 2. Rodzaje materiałów

2.2. l .  Wsze|kie materiały do wykonania pokryc dachov'rych
normach polskic i l  lub aprobatach technicznych
povrszechnego stosolvania vr budolvnicivrie

2 2.2.  B lacha sta lor^la ocynkowana p 'łaska polv inna odporv iadac normom PN.61/B.10245

Grubośc bIachy 0,5 nrm do 0 '55 mm, obustronnie ocynkorvane metodą 09nloV/ą

cynku (275 g/m')  oraz pokryta warS[Vą paSyWacy]ną mającą dz iałante

zabezpieczające.

Występuje w arkuszach o v{ym 100Ox2000 mm lub ,1250x2000 mm

2.2 . j .  I nne  b l a chy  płask i e .

a) b lacha sta lowa powlekana powłokamI pol testrowyml,  grubosc i  0 5-0,55 mm, arkuSZe o V/ym.

1000x2000  mm lub  1250x2000  mm

b ) b l a c h a t y t a n o w o - c y n k o w a , g r u b o Ś c i 0 ' 5 . 0 ' 5 5 m m ' a r k u s z e o \ ^ ' , y m 1 0 0 0 x 2 0 0 0 m m

c ) b l a c h a m i e d z i a n a ' g r u b o ś c i O 5 . 0 , 5 5 m m , t a ś m a s z e r o k o s c i 6 7 0 m m

2.2 4.  BIachy prof i lowe'  grubości  O 5.O,7 mm povlIekane, na stronie l lcor ,vej  polv.łokami pol iestro i r rymi 25

mikronletrow |ub 35 mikronretrow, na stronie spodniej  porvłoką epoksydową 10 mikronletro l r ,

pov,,i n ny od porviad a c \',ry mao a n lom zawa ny m \.''

lTB dopuszczających danv materiał do
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2.2.5. Blachy trapezov/e, cynkowane ogniorvo, gruboŚci0'50, 0.55 i  0 '75 mm

Prof l l e  f7 , f12 ,T18,  T lBEKO,  T35 povr lekane lak ie rem

2 .2 . 6 ' B | a chydacho l v } l o ' . v e , g r ubo Ś c i 0 , 5 - 0 , 7mm,obus . . r onn i : . c ynkov l : . l^ "^ : . . . o i ąogn i o v ' , ą ' pok r y t e" - " 
óo*toiami poliestro'"yńi * vlielu kolorach oraz pokryte vrarstlvąpasy!./acyjną'

SzerokoŚci arkuszy 1185 mm, a długośĆ od 860.7200 mm.

2.2.7. Plyty z tworzyvt sztucznych'

- płyty pleksi bezbarwne i ko|orowe,

- płyty poliwęglanowe bezbarwne i ko|orowe.

Wszystkie materiały do pokryc dachowych povlinny byc pzechov.}"v/ane i magazynowane zgodnie

z instruńcjq producenta oraz we{ług odpowiednich norm wyrobu.

povlę"i" materiałÓw i wyrobow na budowę povrinno być potvlierdzane wpisem do dziennika budovly.

3 .  SPMĘT

3.1"  ogÓ lne  wymagan ia  dotyczące sprzętu  podano rv  ST Kod CPV 45000000.7  , ,Wymagan ia  ogó lne ' '

Pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

- Roboty mozna \ l/yKonac ręcznie Iub pzy uzyciu innych specjal is iycznych nazedzi.

- Wykonavrca jest zobowiązany do uzyvlania takich nazędzi,  ktore nie spoivodują niekorz ystnego lvpłyv. 'u

",";"róśe 
.ateri"łJ"]l Jvkońv*u"yth robot oraz będ:. pzyjazne dla srodovliska.

4, TRANSPORT

4.l .  ogólne wymagania dotyczące transpońu podano lv ST Kod cPV 45ooo000-7 ,,Wymagania

ogólne' '  pkt 4

4.2. Transpoń materiałów:

4.2. l .  Do transpońu materiałÓw i uzqdzeń stosowaĆ następujące sprawne techniczn]e Środki transportu:

- samochod skrzyniorły o' ladownoŚci 5-10 ton,

* samochod dostav, lczy o ładownoŚci 0,9 ton,

_ ciągnik kołowy z przyczepą'

B lachydopokrycdacho lvychmogąbycprzev/ozonedo ' ' . , ' c lnymi Ś rod| .ami t ranspońu

Materiały na|ezy UK,ładac rownomjernie na całej pov,, iezchni ładunkov,,e], cbok siebie i  zabezpiecz1,c prfed

mozIiwoŚcią przesuwania s ię podczas tranSportu.

Blachy porvinny byc układane w pozycj i  poziome1 vadłuz srodka transpońu'

Jezel i  długoŚc elementow z blachy dachowkov,,ej jest rviększa niz długoŚc pojazdu, r^, ' ie lkoŚc nav' ' isu nie

moze pzekroczyc 1 m.

Pzy za. i  wyładunku oraz przevrozie na środkach transpońov,rycn nalezy przestzegaC pzepisov',

obowlązujących w transporcie d rogov'rym.

4.2.2. Wykonawca .;est zobowiązany do stosowania takich Środkor., ,  transpońu, ktcre vlpłyną niekozystnie

nu 1"xosc robot i  właściwoŚci pzervoŻonych maier iałotv'

4.f .3. Przyrucnu po drogach publ lcznych Środki transpońolve mUSZą spełniac \r},*un"n'.  przepisovl ruchu

drogowego

J .  WYKONANIE  ROBOT

5 . l .  Wymagan i a  og ó |ne  d l a  podk t adow

Kazdypodkładpodpokrycreporv in !enspełn iacnastępu.1a .ceV/yma.oan|ao9o ln=
' pochylen ie płaszczyzny połacl dachowych z desek, łat Iub platr.,,i poi.,,inno b),c dostosovyane oo rodza.u

pof ryc ia ,  zgodn ie  z  wymagan iamr PN-B-02361 1999 '

- ro\A/nosc powterzchni deskowania por,vinna byc taka aby pzesv"rt poml:czy pcv' lezchnia'  deskovrania a

-
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łatą kontrolną o długoŚci 3 m byl nie vlięk.szy ni1 5 TT.Y.I'':,^1:,-' 
prostcpadłym do spadku i nie v;e<"z,r

njz 1O mm vr Kterunku rov, 'noleglym dc spadiu (pcchylenia połaci dachcvlej) '

- rov/noSC plaszczyZny połaciz,łat Iub- pła|,,li por.vinna byc analogic zna, jak podano po,,ł,ryzzi ?,a c' r'Ż.r| |,|ż)

3 krokvliach ipzy pójxtadzie z .łat) |ub 3 płatlvia ch (przy podkładzie z płai'i l l i),

-  podkład powinien byc zdylatowany .v/ m1ejs9ań^,!*.:? ' ,  konstrukcyjnych oraz pa'ł;;r, iż:, rr ' lz:

odpolviednie uformowanie vl styku z e|ementami r"'rystającymi ponad porviezchnię po?'ryciz Sz:.:<:Ś:

szcze|in dy|atacyjnych powinna vrynosic od 20 do aó mm a szcze|in obvrodov.,rych ckcŁ 2j nic.l.

Szczeliny dylatacyjńe teimiczne i obvlodowl powinny być v4ypełnione materiałem elasĘcznyn |u! k:.i=m

asfaltorvYm,
- w podkładzie powinny byÓ osadzone uchwyty do zalvieszenia rynny dachor^re] orez Wł,1"7|,! a'/.

usztywnione krawędzie zewnętzne

5.2. Podkłady z desek i  papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkład z desek i  papy pod pokrycie z blachy povl inien spełniac następuj4ce wyma.oania.

- !v przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej vlarsiury papy porvinien by: zc:.:a\l z

v,rymaganiami PodanYmi w Pkt '  5 '1 ' '

- deski pol^rinny byc zabezpieczane pod zagzybieniem (impregnov"ane) i ulczone stron:- ccrcz:n::"rz- ku

gorze .KaŻdadeskapowinnabycpzyb i ia"do.k rokwidtvon lagv lozdz iami . \M lgo inoŚc ies :<n iep . : l , i l ' l e
b y cw ięk s zado21% 'amaksyma Ina s ze r oko Ś c15cm .Czoładesekpo r . l i n ny s i y ka c s i 3 i . , a k i . :< . ł . e } r '
Deski naleŻy układaÓ , ,na pioro' i  '*,pu' i ' : iu l  na pzytge Szczel iny miedzy deskanl i  nj::.:v ' . i . l ' ' , : , 'c

vl iększe niz 2 mm. Nie,dopuszcza się v.,deskach oi l^.]oiorv po sękach o średnicy vrje<sz=j.z,<?-^: r:,r:,

Deskl okaporve powinny wystalvac poza czoło krokv',i od 3 do 5 cm.

_ papa asfaltowa podkładowa tub wiezchniego krycia por,vinna byc umocovlana do podkła:u g. lc.:.:e; i '

- podkład z papy,o ktorym mowa po\!y ze1, naleŻy l^,,rykonyrvaĆ. oborvia.zkorvo vl pzypadl.lu p:.;iĆ . :]:]nV

wykonanych w korytach odw.adniajqcy.ń tuo t<osźacn- dachov'n7ch araz przy okapie. Na coz:s=.,ł:ll

i i ig ń" nt,u"l' ' połaci iach ov,rych stosovla nie pa py nie jest obowiązkotve.

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą

Podkład z desek pod pokrycie blachq porvinien spełniac następujące wymagania:

- podkład z drewna pod pokrycie bla.chą ocynkowaną lub cynkowq potvinien byc v'rykonary z c=S:(

obzynanychgruuosi i25.mnl iszerokoś|i oó tz..  dó ls cm. SzerokoŚĆ deski okapovl: jp ':v.:. ia byĆ

vl iększa irłynosic nie mniej niz 30 cm,

- odstępy pomlędzy deskami povrinny r.,1,nosic nie lvięcej njz 5 cm pzy tlryciu blachą o}'n(.\\,:.e. l i..l.

lvlecó j niz 4 cm przy kryciu blachą cynkolvą,

_ podkład pod pokryc le z  b|achy miedz iane1 pov!/ ln len

wpust |ub przy lgę W uzasadnionych przypadkach,

się układanie deseK na styK'

_ gr,vozdzie povl inny byc głęboko wbite v ' '  deski '
óy n rov,'ą lu b ocynkowa n ą za l eca się. stosolvac
b iachą miedz ianq_ gwozdz ie  miedz iane,

aby ich łebki nie stykały sie z blach'a Pv\ ,^.,C -:z:. , .z

do pzybijania desek gvrozdzie ocynkov"si '  3 pi-- '  {-;-:u

- w korytach dachov'rych, koszach, o' iapach o szerokosci -30 cm'

podktao powinien byc pełny' z desek uk. ladanych na styK'

_  podkład powin ien  spełn iac  wymagan ia  podane w pkt  5 .1 .

5.4'  Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkortrych

W przypadku podkładu z łat  pod pokryc ia z  b|ach dachowkov,rych nalezy pzestrzegac nas:::- : : . : : : . . ] :^

_ łaty nalezy przybt lacna kontrła iach.  rov, ,nolegle do Irn i i  okapu, za pomoCa.g lvozdz i  oC\, l{:J . : :\ :-

-  p i e rwsząła tę  um leszc za  s i ę  v . r  I i n i i  okapu '  pozos tałe  ro rvno l eg l e  do  n i e . ] ,  z  r o z s tawern : - : : . : r , : : z=: ,^

wymiarowi pojedynczego prof i lu dachor" 'kr

j . j .  Podkład  z  ła t  pod  pok ryc i e  z  pły t  f a I i s t y ch  z  twor zyw Sz tucznych

Podkład z łat  pod pokryc ie z  płyt faI is tych z twozyrv sztucznych pov, ' ln ien spełn . :

wvmaoan ia .

._-.. : ̂
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5.6. Podkład z płatwi pod

W pzypadku podkładu z
następujqcych wymag ań:

_ podkiad ztatmoŻe byĆ vlykonany tylko przy rozs|'avie krokviido 1 m,

_ przekrojłat povlinien vrynosić co najmniej (50x50) mm Iub (50x50) mm'

- rozstarv łat povlinien v,'ynosiĆ 0,4 długoŚci płyty, lecz nie lvięcej n]i 55 cm'

- przy kryciu ka|enicy gąsiorami korytkov'rymiodleg.łośc piervrszejł"'y:^d .':1.."^.|"lp.'^":'.l';,:?j.""'.i'^".ł;
wzdłuz-ka|enicy powinńa byĆ pzybita deska stanor^riąca łaię do mocovranla gąs|orov/. VrISoKOsU U3SK1

t<atenicowej po,vinna byÓ dóstbsóvlana do rozv,,ańości g4siora i pochy|enia połaci dacho.l.ych,

pzy kryciu kalenicy gqsiorami zawiasovrymi odległoŚc łaĘ od ka|enicy por.uinna v'ynosic-

a) 15 cm przy zakładach płyt popzecznych wynoszących 20 cm,

b) 20 cmpny zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.

_ vtzd|uŻokapu powinna bYć,Pzybita deska o gruboŚci rorvnej grubościła-.'

_ łaty i deski powinny być zabezpieczone pzed zagnybieniem.

podklad z łat powinien spełniać wymagania podane vł pkt. 5.1.

pokrycia z pĘt fal istych z tworzyw sztucznych

płatwi pod pokrycie z płyt falistych z hvozyrv sztucznych nal:zy pzesirzega.

ustalony na podstav' ' ie obl lczeń sta!cznych i  c:s iosovlany do

zakładovl popvecznyCh, vt za\,ezności od po:;lyl:nia polaci

dachowYch,
- płatwie polvinny byc usytuowane rownolegle dc okapu i  pzymoco..van: do v, ' iązaro. i , .|ub dzvl igarov' '

dachowych. Gorne połki (polviezchnie1'p.at,"i powinny byc usyiuc'..iane Y/ p1as:cz-vznie połaci

dachotvej,
* przy okapach płatr, l ie powinny byc umieszczone w takiej od|egłości od l ic ściany, z., , ,r 'U pokrycta

dachowego nie u.ystawaty poza płatvlie więcejniz.

a) 35 cm pzY okaPach bez rynien,

b) 20 cm PzY okaPach z rynnami.
_ w przypadku okapu z rynnami, wzdłuz okapu powinna byc pzybiia do płaivli

pzymocuje się uchwyty (haki) rynnowe'
- na płatrvie mogą byc zastosowane.

a) dzlvigary lub rury stalowe,

b) dzrvigary ielbetowe o przekroju dostcsovranym do mocorvanla ptyl'

c) brusy drewniane o boku dłuzszym' ułozonym prosiopadl: do cor.nej pov, ' iezcnn1 v. ' ia.zara ( lub

dzvrigara) dachowego.
- pła|wie drewniane powinny byc zabezpieczone pzed zagrzybieniem, a pŁi,.lie stalov'': crz "j kotoz1a''

* podkład z płatvli vl zakresie pochylenia oraz dylatacji polaci dachov,ych pov.'ini=n ccpclviadac

wymagan iom Pkt .  5 .1 ,

roZSta\^,, ptawr pod pokrycie z płyt falIstych poliestrol',rych.l.,zmocnionycn r..,łoxnem Szl.,i=l.vn pcv''inlen

wynosic od 50 cm do 105 cm v,, zaleznoŚcl oc obci:1enia pokry'cia' rcczaju pł),i i cl.=:la:,'lł' w,łokna

sźklanego zastosorvanego do wzmocnienia pĘt

5 .7 .  Pokryc ia  z  b lachY

Pokrycia z blachy nalezy wykonyrvac zgoCnie z $ymaganiami podanymi v'  polskich nc: ir 'e:r-r \\J 'roDovJ I

wymigan iami  producenta  oraz  normą PN.B-02361 '1999.

5.1.| '  Pokrycia z blach płaskich

5.7' l . l .  \Ą,Ą7maganla ogÓle dotyczące pokryc z blach płaskich

Wpzypadkupok r y c zb l a chpła sk i c hna |e z y s t o so* , a c s i ędonas : : pu j a cY . r ' : : . . c=ń
' p odkładpodpo r r y c i e po v l i n i e n spełn i a c r . , r ymacan i a podan s v . ' p unk l : c h  . 1 52 ' i 5 - .

roboiy blacharskie z blachy ocynkov,,anej moga. byc l"r '<cny\" '3n3 3 '<:zcJe1 pc7: i:<u' Iecz v '

temperaturze nte nizszej od -1 5.C, a rv pzypacixu btaón .vi i . . . ' . ' 'anl ' :h Y. ::mperai!rZ. - : l lzszej niz 5

"C' Robot nie wolno wykonywac na obIodzon;'ch pod.łozach

r- - pzekroj i rozstar'v płatwi powinlen byc
rocza1u płyt, ich długości i szerokoŚci

Ceska, do ktorej
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(

_ blachy nie nalezy układac bezposrednio na pod, lozach z betonu' tynku cementovlego lub

cem.ntowo.Waplennego,zgładzi""."ńto'u.', or|az,na podłozu zavłierającymzvtia.ki siarki' Podłoza te

na1eŻy najpiervl  zagruntovrac roztvrorem asfa]tor.,n7m ipołczyć na nich papę asfal iov' 'ą, 'v lmaganie to

Jotv.źv sźczegÓ|nió miejsc v,,ykonyrvania obróbek blacharskich,

_ vlszystkie l^,,ygięcia blach povl inny byĆ wykonane iv taki sposob. aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub

od pry Ś n i ęcie povlo}.li zab ezpieczaj ącej b la ch ę,

5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie połaci dachowej b|achą płaską stalovlą ocynkorvaną nalezy rozpocząC od zamocov''ania pasa

usztywniającego i pasa okapowego.

Pas usztyvrniający povlinien byÓ wykonany z blachy'ocynkorvanej pŻeznaczonejdo krycia połaci (od 0,5

mm do 0'6 mm) |ub grubszej toó o,ri mm) i przybity.do óeskolvania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch

zędach mijankowo. ł'

Pas okapowy na|eŻy wykonaĆ z blachy przeznaczonej do krycia połaci ,dachowych, 
łączonej w

za|eznościod spadku ńJ rquii lezące pojedyńcze |ub podwójńe imocując go do.deskowaniaŻabkami oraz

glvozdziami ocynkowanymi. Połączeni) ńa r'-ąor<i dotyczqpolączeń rowńoległych i prostopacłych do okapu.

Na połaciach dachorłych arkusze blach powinny byc układane krotszymi bokami. rotvnolegle do okapu.

JezeIi  gorny brzeg arKuszuwypada nad szczel inąvl óestowaniu, to porvinien byc Śc ięiy rov,/no z gornym

bzegiem deski i  ponownie zagięty.

Sqsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia povl inny byc pzesunięte wzg|ędem siebi: co najmniej o

10 cm.

Arkusze blach powinny byc |ączone:

a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące pod.rvojne o v,lysokości od 25 mm do 45 mm,

b) v,t złqczach ror'vnoległych do okapu _ na ra'bki lezqce pojedyncze pTy P!:hyleniu 
połaci polrryzej 20

, 
", |ub na rąbki lezągó podvrojne. pzy pochyleniu połaci mniejszym niŻ20.,

c) w kalenicy i w narozach - na podwojne rąbki stojące o wysokoŚci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze b|ach powinny być mocowane do podkładu za pomoą łapek i za.bek. ,Roz.staw łapek vl rąbkach

stojących nie powinien p,Lókiu,"iuc 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rqbkach |ezących rozstaw zabek

poiuini"n wynosiĆ nie więcej niz 45 cm.

Rąbki lefqce sqsiednich pasów powinny byc pzesunięte wzg|ędem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki

stojqce obu połaci povlinny być pzesunięte wzg|ędem siebie o 1l, arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki

stojące por,vinny byc zagięte ipołozone na długoŚci około 10 cm, a blachy obu połaci połączone v,zdłuŻ

kalenicy na rąbek stojący.

Zlervnie odwadniające nalezy vłykonyrvac z jednoczesnym kry.c iern połaci pasem bla:hy yndłuz zlewnt-

Arkusze blachy nalezy-łączyc z pasem zlewni na podvlojny rąbek |eza.cy.

5-7. l . j .  Pokrycie z b|achy płaskiej cynkowej

Krycie połaci dachowej blachqcynkowąvlykonuje s ię podobnre, jak krycie blachąocynkot ' .aną' nie nalezy

jednak stosowac połączeń nu iąńxi 1z wy.1ąit iem tateńic r narozy), |ecz na zwoje i  zakłac1.

Arkusze z b|achy cynkowej za|eca się c iąc w popzek na 2 |ub 3 rorvne częŚci .

Arkusze blachy cynkowej powinny byc łaczone:

a) v,tzłączach prostopadłych do okapu _ na zr,voje o średnicy od 15 mm do 20 mm,

b) r^r złączach rownoległych do okapu _ na zakłady Iuzne o szerokosci nle mnie1sze'1 niz 10O mm'

dolne brzegl gornych arkuszy powinny byc zagięte k'u dołovl i  tak'  aby arkusze nie stykały się ze

Sobą pow|erzchnią, |ecz tyIko krawędzĘzgięciJn) całej sv, 'ej długości; jezyki blaszane powinny byc

pzylutowan" nu 
"uł"; 

szórokości do ar(uszy i  powinny opierac s ię o deskowanie: rozsial 'nr językolv

nie powinien byc większy od 46 cnl,

c) w kalenicy i narozach _ na podlvo1ne rąbki stojące, z zastzezenienl' aby ich nie sklepyt.lac na

ostro; arkusze pzykalenicowe o długosci mnlejsźej niz 500 nlm nalezy łączyc z pokryciem po'łacl na

zakłady o szerokotci  nie mniejszej niz 1O0 nlm, bez językorv,|eczz przylutoivaniemdo poprzednich

arKuSZy na Spawy przerywane' otugośc SpaWoW powinna rvynosic od 40 mm do 50 mm, a oostępy

między ninl i  nie powinny byc większe niz 1E0 mm-

Arkusze blach powinny byc mocowane do deskorvania zabkami w odstępach nie większych nrz 30 cm

Gwozdzie powlnny byc ocynkowane, a zabki pcrvrnny byc wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia

.).7. l .4. Pokrycie z b|achy płaskiej miedziane1

Pokryc ie  b lachą mledz ianą o  grubosc i  0 ,5  mm wykonu]e  s ię  według zasad podanych d la  po i . ryc ra  bIacha.
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ocynkowanąo gruboŚc iach od 0,5 mm dc 0,8 mm orazv,tecługv,rymagań normy P|. .J .EN 504.2c02 d la b lach

uk i adanvch  na  c ią9łym poc i c zu  i  z a ] : ceń  p l oducen ta '

Złączaprostopadłe do okapu nalezy r.lykonyrvacna rąbki stcjące. azłącza rovrnolegle do ok'apu _ na rąbki

| eŻące . .

GrvoŹdzie iŻabki do mocor,^lania blach miedzianych do deskov,,ania povlinny byc m iedz i ane

( '

5.1 .2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy fal istej ocynkowanej

Arkusze blachy fa|istej povrinny byÓ mocowane do p.latwi stalowrych za pomocą pzynitowanych zaczepovl

grubości od 3 mm do'5 mm, a oó platwi drevrnianych za pomocq wspornika kątovlego. Zamlast nitov'lania

ź."."p moŻe byc pzylutowany do spodu blachy falistej.

}aczepy powinny byĆ zamocowane vr' tzeciej fa|i, |iczap od' krarvędzi.podłuznych, w ten sposob, aby

kazdy arkusz blachy faIistej byłmocowany d;;|-j 'uó).p.ńi. w obszjrach o intensyvlnym dzia.łaniu wiatru

na|eŻy blachę mocowaĆ trzema zaczepami na szerokości blachy.

Arkusze b|achy powinny być łączone.

a) w złąCZaCn prostopadłych do o!.apu _ na zakłacy o szerokości jednej lub dvroch fal i mocowane

nitami o srednicy 3 mm v; odstępach ni" i" ięr ' iy.h nlz. 40 cm _ 50 cm; nitowanie pol^,l inno byc

v.n7}<onane na grzbiecie skrajnej fiIi ulachy pzykrytvającej bla-chę dolną

b) v' , t  z|ączachrovlnoległych do okapu - na zakłacy o szerokości od 12 cm dc 18 cm, l .r  zaleznosci od

nachyIenia połaci dachov' lej '

okap povl inien byc pzykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza | inie okapu' a ka|enica pow,inna byc

pot<ryta. gqsiorami bla.szjnymi dostoscvlanymi cjo prof i lu bIach Iub b|achą kalenicov',ą dopasowaną

indyrvidualnie do Prof i lu blach.

W pzypadku konieczności uszczelnienia styku podłuznego na|eŻy stosovrac kit  eIastoplastycZny.

5.7.2.2. Pokrycia z b|achy trapezowej (fałdowej)

Krycie blachątrapezowqmoze byc wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:

1  999.

Arkusze blach trapezov'n7ch powinny byc ułoione na połaci w ten sposob' aby szersze dno bruzdy było

na spodzie.

Zak|ady podłuzne b|ach trapezowych mogą byc pojedyncz.e |ub podwojne, zgodnie z kierunkjem

pzevtaŻajęych wiatrovr . Zakład podv,,ójny naljzy sioso*,ac r..ryjątkor,vo, w miejscach narazonych na Sp.ływ

dodatkoltych iloŚci v,,od opadowych i moze on ob,e;morvac pas ó szerokoŚci nie v,'iększej niz 3 m

Uszcze|ki na stykach pod.łuznych blach trapezol^.rych na|ezy s iosorvac pzy pochyleniach mnlejszych niz

55%.

Szerokośc szczel in na zakładach podłUznych povl inna byc nl inima1na W pzypadku braku nlozl ivrosci

spełnienia tego wymagania, na przykład ze,wzg|ędu n: {i l istosc klarvędzi pod.łuznych blachy, zamlast

uszczetek nuIe.y s iosowac kit  tnwale plastyczny Iub elasiop|asĘczny.

DługoŚc stosowanych blach povl inna byc nieco rviększa od szerokoŚci połaci Jezel i  nie jest to moz||\. ' ,e '

nalezy v,rykonac zaktady popzeczne blach trapezorl ,ych usytuov, 'ane tylko nad latvr iami '  w przypacr 'u

pochylenia połaci v ' l iększych Iub rov. 'nych 55% nie \. ,}maga się dodatkow39o USZCZelnienia zak]ad,L

popzeczneg o' Pzy pbcnyieniu mniejszym 55% w zakłao.ach popzecznych naIezy stosowac uszczeIk .

W pzypadku Konieczności dylator,vania blach trap:zor.,rych na połaci dachorvej do płatt,.' ' i moZna

mocowac tylko b|achą 9orną
DługoŚc zakładu poprzeczneEo blach porr, inna wrynosic nie mniej niz 150 mm \./ pzypadku pochylen|a

połaci większego Iub ,.Jiln"go ss'"z" i nie mniej niz 2OÓ mm _ przy pochyIeniu mnie1szym niŻ 55%

Do mocolvania blach trapezowych do płaNvi stalor.,rych nalezy stosorvac .łaczniki samogvlintu'1ące (|ub

Śrubę z nakrętkąJ z podrładką stalową ipodkłaoka. 'cumotQ,o odporviedniej jakosci .  Łączniki  nalezy

mocowac vr kazde.1 bruzdzie blachy trapezlwe.,,  a na'płatrviaćh poŚrednich -v, '  co drugiej bruzdzie _,w

przypadku gdy blachy trapezolve ma.ja. stanor,vić elemeni usztyv.,niający płatrvie pzed' utrata. statecznosci

ó ięi . io =l. 'ęńói  l"z"t i  nie jest wymagane takie usztyrvnienie, blachy nalez,v mocov,,ac do płatrvl  Za pomoca.

łącznikov, l  pzechodzących pfzez grZoieł taioy z zas..osolvaniem cioo'atkowych eIementow

podtrzymujących, o wymiarach dostosoivanyJn oo rrrymiarow fałdy Łącznikami nalezy mocowac kazdy

grzuiei  uralńv trapezowej, a na płaMiach pośrednich - co drugi gzbiet

odwodnienie dachu nalezy prowadzic Za pomocą r;,nien odrvadnIających dvlaiol^lanych co 12 m, Nte

na|ezy stosowac odwodnienia typu wewnętfznego' 

/łn



5.1.2.3. Pokrycia z prof i lov;anej blachy miedzianei

W pzypadku blachy miedzianej przu^".njdj]?1?^ 9:^:ryl..onyv;ania 
s2rnonosnych v'ryrobóvi do pokryc

;;c[o;]yń ;'.osuje się ustalenia normy PN.EN 506..20a2

Wyroby samonośne z biachy miedzianej są produkoivane \ ' i prof  r lach t f  apezo\. 'Ym, fa l is tym'

dachÓwkov4'm.
Arkusze blachy pov'rinny byc łączone na rąbek stojący izakład, a rr,o:ovlanie povlinno byc schovlan: r.' '

obrębie konstrukcji olac1y,,aŃ nie oyto nu,u,ón. na óiijlanle czynnikot.l atmosferycznych.

5.7 .3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedŹ-Ętan,.przewidz1anej do układan.ia. na Pojłozu ciąg|ym, elementy wykonane

zgodnie z normą PN-ćŃ 501:199ó, w fórmie." ir .u. iv,. ' l .uszy ciętych, ru|onow irulonow.ciętych mogąbyc

odcinane, łączone 
""; iń, 

r . i tJttó*uń" iruto*uńó bez trudnóści v, 'okreś|onych granicach wlaścivloŚci

wvmienionvch vl odpowiednich wymaganiacń ńaieriatowych. V1/yma-lania dotyczące materialorv są

ońreŚ|one w projekcie normy EN 9BB.

Minimalna dopuszczaIna grubośc wyrobow (blacha cynk-miedz.Ętan) do pokryc dachov{ych układanych

na ciągłym podłozu wynosi0,6 mm.

Wyroby prof i iovlane (prefabrykowane) dzie|ąsię na dwie kategorie.

a) łączone w wyniku zginania w procesie montazu na budolvie '

b) łaczone bez zginania rv procesie montaiU na budot,r ie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan.pzevl idzlanej do v'rykonyv,,ania samonoŚnych r,ryrobor., ,do pokryc

oacnoivyćń stosuje s ię.usialenia normy PN.EN 506:2002.

Wyroby samonoŚne z blachy cynk-miedz.tytan są produkor.ran: i . .  prof i lach trapezov.rym, fal istym,

dachorvkovrym.

W pzypadku blachy profilowanej moz|ir,ve jest łapzenie na rąbek sicja-ry i zak|aa, a moco\'/enle pov/lnno

byc scholvane !v obrębie konstrukcji ótaJy.. auy nie 
.uyto 

naiazone na działanie czynnir'ov',

atmosferycznYch.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiovrej

Samonośne profilowane blachy alumini.owe- prz eznaczone do vlykonpr:nia pokryc dachol.rych powinny byc

stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2.2002.

\Ą!roby samonoŚne z b|achy aIuminiowej są produkowane \ł., profilach. trapezowym, falistym,

dachowkowym' 
. ' l .^-.. i^ ^i^ ną -ąV|zA lrrh n: r;hok stoiacv l  byc schovlane l . , ,

Łączenie blachy v4lkonuje się na zakład lub na ra.bek stojący, a moCCV/anle powlnnC

obręb1e konstrukcj i  blJchy Juy ni.  bylo narazone na d.z iałanie czynnikor.. ,a imcsferycznych'

Blachy aIuminiowe przeznaczone -o-o-r1Ykonylvania 
pokryc dachov.i,cll ukłacanych na ciagłym pociczu

powinny 
,byc 

zgodne z normą PN.EN 507.2002

5.7 .5 .  lnne Pokryc ia  z  b lach

Pokrycia dachowe z bIachy stalorvej z polvłokami metal icznymi. cynkol. .c.aluminiov,,a- '  a luminiov' 'c-cynKO\Va'

aluminiolvq' organiczną lv ie|ovrars|wową układane .n: 
c|as-łym po::::u povl inny spełniac \. 'Ą lmaganIa

podane vl instrukcj i  proż'ucenta lvyrobu Warunki nlontazu por,, , inny bv: iakie, by nizsze' laskie fragmeni1,

wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcj i  
.^, r l| l , :ł:nc n: r. i :n]"v ejniac t^,rymagania

Wyroby z blachy stalolvej z powłokami jlr'., ukłaiane na cia3ł";,m p:':j:zu' pov',|nnV Sp

normy PN-EN 505:2002

ZaklaTy tvYrobow z blachy
na rąbek stojący.

sta lo lve1 z pov/łcKaml 1. ' ' . ,  układane na c i=! iym podłczu,  moZna wyKon) ' \YaC

Pokrycia dachowe z blachy ze stal i  od,pornej lu.ko':1]:  ̂ 1 'po\1,.łcKa.. i
cynową, organICZna' 'uxtuounu 

na ciągłym podłozu, porvinny spełniaĆ

oroducenta v/vroou Warunki montazu powinny byc takie '  aby nizs:=

podpańe na ciągłej konstrukcj i '

Wyroby z b lachy ze sta l i  odpornej-na.korozje z povlłokamt J\ . ' , . ,  U:1 € ] : i l3

spełniac wymagania normy PN-EN 502 2002

Z a k ł a d y w y r o b o w z b I a c h y s t a l o w e j z p o w ł o k a m i j l v . , u k ł a d a n e n : : e ] . ' , m p o C , c Z U
nrozna wYKonY' 'vac

na rąbek sto1ący I na ZWoJe.

wyroby samonosne z b lachy sta lowel  ize sta l i  odpornel  na l ' : ; ' : : ' '  sa-  proc iukov ' 'ane v" prof l lach

meiaIicznymi'  ołorv]a no-cyno\Ya.
v,rymagania Podane rv instrukcj i
płaskie fragmen|y r.'yrobu były

trapezor. ' rym, fal lstym, dachowkowym

Samonosne prof i lowane pokrycia dachowe z blachv stalouJei

na ci'.:lłym podłozu, pov'.lnni'

i s t a ] : . . .=  oCporn - ]  na  ko r c z ;e  Z  pov i ło (an l ]

/ł,l



metaIicZnymi: cynkovlo-aluminiovrą, aluminio.,vo-cynkovlą alu'miniovlą oi92nczn?b Y/ielov/a j-SivioY/2.

pcwinny spełniac r,vymagania podane w inst iut<c;i  próaucenta r. .ryrobu arazvi ncrmach PN-E|i 5c81 .2aa2i

PN-EN 508'3.2002

Samonosne profilovlane lvyroby z blachy stalovlej z povlłol,.ami j."v. povlinny spe]nIaC \.'}ma9anla nCrm

PN-EN 508-1'.2002 i  PN-EN 508-3:2002'

Łączenie samonoŚnych profilowanych vryrobóv,, z b1achy s.talor.rej z por.lłokami jv,' v.rykcnuje si: na

zakład|ub na rąbek stojący. Mocovranie pov;inno byc schov,,ane w obrębie konsirukcji blachy, aby nie było

nul.uz'on" na działanie czynnikÓw atmosferycznych.

W pzypadku montaŻu profili dachowkov"ych należy pzestrzegac nasiępujących zasad

b|achy przycina się za pomocą nozyc wibracyjnych , a v,t przypadku małego zzkresu cięcia ze pornoce.

piły lub noŻyC oo ulacn. Nió wo|no J. 7ńći. 
,,,Y:?'Ż:.|iflerek 

kaJor,rych Iub innych naz:dzi

V/y|.,Varzającycn pódczas cięcia wysokątemperaturę - ze vrzględu na korozję miejsc cię}ch,

po cięciu i vlierceniu nalezy usunąc wszystkie meiaIotve odpady mogape spovrodovrac odban.ljenie

powiezchn i  b lach ,  
=r r= i ln r teh r l r  ł : ,

blachodachÓwki natezy układaĆ i mocorvac je za pomocą vrkręiotv Saff|orldWlŁiw,quy!lI uv lcL

drewnianych |ub metalov'rych. Wkręty naleŻy v*ręcac 'a ,pońo"a 
v..ieńarek, ze spz:głem, z\',,|e.2)2.:

uwagę, aby nie u=i*oo.i",pzy tym nirtaaet z Epbt''l. Podkładka por'.'inna ni.-znaczniz v'ystar'' 'a: ooza

bzeg gornej podi<ładki stalo'.ve;. rrul.'ęr;, ioi"ń1v u.v9 um,.-szczonb r',' srodi.lu v',głebienia' vl coln:.j faii.

Pov; innynycmoco iv iń" ' " "od iug ie j t i i i ' i vco 'o ius]mTę^qZ]1dachov l :k ,  
zaśpzy okap ie iv tka len lcy-

rv kazdej fa|l orazw kazdym szeregu dachov',ek na bocznej nakładaja.cej się kravtędzi,

- pzed montazem blach dachÓwkowych na|eŻy zmonicrvac haki rynncrve o|ez pzs'', podrynnc'.,': I

następnie pzystąpic do uk.ładania prof i l i  nędami od okapu do kalenicy'  tcz?oczyn2)2': oo pra'J ' '3go

dolnego rogu' Pien^rszy szereg arkuszy musi b;,c ułczony pod prarvicłc'.Ą'' -k:io^* 
z= v'z-cięiu na

niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pon-.o"n. jesi  v l  tym pzypacku za'mocc.,vanie c:ski pz;,,ok:pie

co wymusza prar,vidłov,ly kąi nlontazu P; .;;;.;vlaniu,deski ńo.na ki|ka pien,lszych arkusz;r ułczyc

ńó. doyr.I-ę"an!a, vl celi zńalezienia prarvidło\^/ego sposobu ułozen]a,

- pokrycia z blach o profiiu dachówkowym povlinny'bve .we1ty|1wane. 
tak abypov.,ieize mogło st.' 'oboJnie

|rz"óry*ae od okapu do kalenicy pod warstvłą pokrycia z blachy,

niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i o,<apu za pomocą specjalnych uszczelek, rv celu

uniemoz|iwienia przedostawania się śniegu i kuzu. W pzypadi<u dańÓw-pła:!...^!^: pochyleniu polaci

do 30" za|ecasię stosowanie uszcze|ex"*.ol"i *łe.1 raleńicy i okapu' zapevmiajqc dosięp pctvieiza

pzy okapie oraz wylot w ka|enicy. r"l""i.i o*ńów,,o.xqcie,nachy|enia połaci dachowej powyzej 30"

mozna pozostawló ńez uszcze|ekl zaginająi do gÓry dolne części fal,

- \.Jszystkie uszKodzenla por,rłok porvstałe vr czasie transpońu i mcntazu nalezy zama|ov',ac farba

ZaprawoWą.

5.7.ó. Pokrycia z płyt z hvorzyvl sztucZnycn

Podkład pod pokrycie z pły|ztv,,orzyw sztucznych po'. . , , in ien spełniac v,rym:gania pcdane v. 'pi l :  5 6

Pzy kryciu dachov, płytami z Morzyl.l sztucznych -obovlązuja. 
zasajy pcdan: r.l r.,ryma-:al.iach

p,oou.,"ntu, i  inny"r '  dokumentach odniesieńia, na pzykład aprobatach technicznych.

Pzed rozpoczęc|em uk.ładania płyt powinny byc r, .t ,konane niezbędne oblobki b|achai.skie

Z uvlagi na to' Że |ozszerza|nosc termlczna pł,li z hvozyv/ sztucznych j:si zna:zni= v''ieksza niz

odkształcalnosc materiałovl stanowtącycn p"oił.o' płyt1, nj|ezy .To:::,1:.^.i,1. ?:.*'..u 
\.,' sp3ScO

umozl iwiający sr,vobodę wydłuzania s ię ich w.siosunku dó podxładu. Sreonice oir. . ,oro., . l  na v. 'kre! lul  hakl

mocu ją cepły t ypowrnnybycod2mm ' ! o4mmv l i ę k s zeod . Ś r edn i c y t y chłe . c zn i<ov , ' ' P odgłcv . k i v l k r " i o . r . . l u b
nakrętek hakow naleJy,stósol^lac podkładki metalovle |ub elastyczne z h., ,oznr 'sz iucznvch

Styk pokrycia z murami prostopad'łymi do okapu porvinien byc pzykri 'w blacha. zachcłza.:e.na pi ' i : ' l  na

szerokośc co najmniej jednej fal i .

Zabraniasię podpierania płyt falistych z tv,,orzyrv sztucznych punktov.'o |ub nacstrych krav,,:dziach łai |ub

płatwi.

-5 .8 .  obróbk i  b lacharsk ie

j.s. l .  Obrobki blacharskie porvinny byc dostoso"" 'an' do rodza. lu pokrycte

5 .8 .2 .  Obrobk i  b lacharsk ie  z  b lachy  s ta lowe l
mozna wykony'vac o kazdej poze roku'
wykonywac na ob lodzonych podłozach

i  s . ia|ov.e1 ocynkowane1 o cruroŚ: i  oo 0 :

l e c z  v ,  i empera tu r ze  n i e  n  r s z : i  o c  -15 'C
rn  i o  0 .6  mm
Rcrc :  n i :  m3zna

/-t2/



5.E.3.  Przy wYkonywaniu obrobek b lacharsŁjń nalezy pamięiaÓ o koniecznoŚc i  zacho. ' ' lan ia dy latacj t .

Dy1atacje l lonstrukcyjne powinny b,,i.c zeŻzzpie,.ź"!:.:'^:,?3.=ob umozljr,^'l ia)ący przeniesienie ruchov''

poz iomycn tptonovlych dachu v l  tak i  spcsĆc,  aby następor,^rał szybl l i  odpłyr, , l  l , ' l ccy z obszaru dy la iacj t

5 '9.  Urządzenia do odprovradzania wód opadowych

5.9.1.  W dachach (stropodachach) z odrvodni:n iem zervnętznym vr v larstwach pzekryc ia polv inny byc

osadzone u"n*yty rynnou," (rynhaki) o v,yregulowanym spadku podłuinym.

5.9.2' W dachach (stropodachach) z odvrodni:niem vłev;nętznym vl podłoz" p?:']i:t^?yc r.ryrobione koryta

odvladniające o pzekroju trÓjkątnym'i"l ' t 'ui..o"'^l*. rui". nateŻy stosov.rac. koryt o pzekroju

prostokątnym Ńi.io.p'.ź 9zltie.i"śt 

..r"*'*ie 
[oryt wzd|uŻ ścian attykor,vych. ścian budynkow,

wyzszych * oor"gtośł ńnie.jszej ńi' o,sin.' oraz nad dyIatacjami konstrukcyjnymi.

5 .9 .3 .  Spadk i  kory toac 'nowycnn i 'epowinnybyĆmnie jsze  n i z1 ,5o/o ,arozs ta l .v rurspustowychn iepowin ien

pz'ekraczaĆ 25,0 m.

5 . 9 . 4 .Wpus t y da chov l e pow l nnybyĆosad z aaev ł ko r y t a ch .Wko r y t a chop ze k r o j u t r o j ką t n ym i
trapezo',rym podłoze wokoł vlpustu r" pń;eniu min. 25 cm od bzógu vlpustu pov,,lnno byc poziome

- w celu osadzenia kołnjeza wpustu.

5.9'5. Wpusty dachovre po\vinny byc-usytuor ' .Źne w najnizszych.mle]scach koryta Niedopuszczaine Jesl

sytuov;anie vlpustow dacńov',ych ," ooi.gl;i n-'nie;s.e, ni. o,s m od elementcv; ponaddachov.rych.

5 . 9 . 6 .Wo t y i v pu s t owda chowychpo r , v i n n ; , c , ł c z abe z_p^ :Y ' ' i i " s p e c j a l n ym i t l o łpa l : am i o ch r onnym i
nałozonymi na rn,,pust przed mczl iv,,oŚó la. j"nieczyszczenia | iscmi tub innymi elemeniami mogącyml

stac się pzy czynąniedrozności rur spus::i..1lch.

5.9.1 . Przekro]e popzeczne rynien dachov,]icł' rur spustcr.vych i lvpustovl dachorvych porvinny byc

d ostosovya n" o o *iul f.oS Ji oOrvaO nia nych pov;iezch ni d ach u (stro pod ach u)'

5 . g . E .Rynny i r u r y spu s t o i . v e zb l a chypov l i nn l , c . J pov l i a da c r^{ymagan i ompgd " | y . 1YPN .EN6 ,12 -1999
uchwytyzaŚ do rynien i  rur spustor"y;;.ń:g.niom pŃ-EN 1462..2ó01. PN-B-94701.1999 iPN.B-

94702.1999 
.-:^ - n\/^ t l  ̂ ^.. ,;ńń\ '  '  iom vl PN.EN 607:

5'9.9. Rynny dachowe i elementy wyposaŻenia z PVC-U powinny odpovliadac V'rymagan
'1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej pov'inny byc:

a) wykonane z pojedynczych członóv', oJpowiadających

e|ementy wieIoczłonowe,

b) łączone w ztączach poziomych na zJ,,Ł: szerokości 40

dłuocŚc] '

c) mocovvane do uchr'vytotv, rozstalr' ionl':ir v; odstepach nle większych niz 50 cm'

długości arkusza blachy i  składane w

mm; złącza pov.linny byc lutov,,ane na całej

d) rynny polvinny miec vvlutowane wpusi ' '  c l  rur spusioY"ycfr

5.9.11.Rury spustov/e z blachy stalowej ocynk:v':: iej porvinny byc

a) wykonane z pojedynczych członov,,c,::orviadajapych długoŚci arkusza blachy i  składane vl

eIementy wieIoczłonowe,

b) łączone w złączach pionolvych na.[a.: € (  pojedynczy. lezący, a uł złączach pozicmych na zakład

szerokoŚci ao-ńm; złącza póvlinny b;,,: l:cvlane na całej długoŚc1,

c) mocov/ane do ścian uchr,vytami, IoZSi:J. jcnYmi t. , ,  odstępach nie większl: l l ]:  
' :^:. 

u. sposob tn^',ały

pzez wbicie tzpienia \ 'r '  spolny muru l ' ;:  csadzenie r" '  zaprar 'v ie cementowej rv r"rykutych gniazdach'

d ) r u r ySpus t oweodp ro l^ l ad za ją ce \ . , , o c . c ] k ana l i z a c j i p ow innyby c l vpu s z c zonedo ru r y ze l i l v ne1na
głębokoŚc kieltcha

ó  KoNTRoLA JAKoSC l  RoBoT

ó . l .  Kont ro|a  jakośc i  robó t  po lega na sprawdzen iu  zgodności  i ch  wykonan ia  z  l . łynragan|amI

n in ie j sze j  sPecYf ikac j i

6 .2 '  Kont ro la  wykonan ia  podkładów pod pokryc ia  z  b lachy  powinna byc  przeprov , ladzona przez .

l n s pe k t o r anad zo r u . p r z edp r z y s t a . p i e n i emdowykonan i a pok r yć zgodn i e z \ ! r ymagan I am l
normy PN-80/B-10240 P '  4 '3 '2 '

I
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6.3. Kontrola vrykonania pokryć 
^^.^...)-^,^.,1. .nndnn(. dan, lrnl normam|

ó.3. l .  Kontrola vrykonania pokryć polega na sprarvdzeniu z9odn.1ści ich v'rykonanla Z po\1']

pzedmioior,vymi i lr.,ymaganiami .p".vnin.Ji' Kontńla ta pzeprov"'adzana j.-si pzzz Inspcktora

na0zoru:

ai w odniesieniu do prac zanikajapych (kontrola mlędzyoperacyjna) _ podczas vrykonania pra:

PokryvrczYch,
b) vr odniesieniu do właściwoŚci całego pokrycia (kontrola końcorva) - po za,.'onczeniu pi.ac

PokrYvrczYch.
6.3.2. Pokrycia z blachY

a )Kon t r o | ąm ięd z yope r a c y j n 3 i k o ń co r vądoĘc z apapok r y c z b l a c h y . p z ep r o r v ad z a s i ę
sp r awdza ją c zgodno ŚĆwykonanych robo i z v r ymaQan i am ino rm:PN -61 /B -10215 , PN -EN
501:1999, PN.EN soo:20oz'" iNj-JEŃ só izoóz,,pN-rru 5O4.20O2' PN.EN 505:2002. PN.EN

5O7:2OO2'PN-EN 5OB.1:2OO2, ńr.l-e Ń 
_sóa-z:z0oz, 

PN-EN 508-3:2000 o|a: z wymaganiami

' niniejszej specyfikacji technicznej'

b) |)zna1e się, Że badania daty.l.'rynik pozyq^].1y-'cdy .lv.szystki-.^:1ł;:::...c] 
materiałow

i poKrycia dacholvego są zgódna z v,yma"oanlarr i  niniejszej specyf ikaci i  technicznej |ub

a p ro o a ty te ch n i cz n e] a I b o v'ry m a g a n i a mi n orm p z e d mio tovly ch

7.  OBMIAR ROBOT

1 . | .  Jednostką obmiarową robó t  jes t :

dla robÓi - Krycie dachu blachą i obrobki blacharskje - ri. po(ryte] povliezchni. Z povtiezchni nie

pctrąca się uząozeń obcych, jak np. r.ryrviev.,kii..r. o il: po',,,' i:zchnia ich n]e pzekrzczz 0,50 m.'

dla robot - Rynny i ru,ry spustowe - 1 m r"rykonanych ryni=a lub ru;' spustotlrycn

1.2. l lość robót określa się na podstarvie dokumeniacj i  projektowej z uwzględnieniem zmian

podanych w dokumenlacj i  powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonYch w naturze

8.  ODBIOR ROBOT

8 . l ' P od s t awędoodb i o r uwykonan i a r ob ó t - p o k r y c i e da chub l a c hą s t anow i
zgodnośc i i c hwykonan i a zdokumen ta c j ąp ro j e k t ową i z a t l v i e r d zonym i zm i anam i
dókume ntacj i  powyko nawczej

E .2  odb i ó r  podkładu

E . l . I . B a d a n i a p o d k ł a d u n a l e z y p z e p r o r . . , , a d z i c l . . , . . r a k c ] e o i c i c i . u c z e Ś c i o r . . , , e g o , p o c c Z . S s u c h e j p o g c d y '"  
pzeo pzystąpieniem do pokryc ia połac i  dachov.ycn.

E.2 '2.  Sprawdzenie rovrności  powiezchni  podkłacu nalezy cz:prcvradzac za pomo3a. łaty kontro lnej  o

długoŚc i  3 m |ub Za pomocą . .uuro. '  l}oJz iał, i ia .  mi l imetro ' ,vą.  Pzeswi i  miedzy spra lvdzana

powiezchniąa łatąnie powin ien prZux,o. .y. .s  ' ' '  t , . ,k i=runku prostopadłym co srodi . lu i  10 mm lv

k ierunku rowno|egłym do spadku.

E .3 .  ogó |ne  wymagan ia  odb io ru  robó t  pok rynvczych

E.].1. Roboty pokrywcze jako roboty zanrkaja.ce ).ł.'".9-.:.odbici.ov'' 
.:ę::]:^l1:: B= jania \', ' cZaSle

odbioru częściowego naiezy przepl .o '"ad.ac c la tych rcr:: .  dc k ' torych dostęp pozni . t  jest  n iemozl iv ly

l ub  u t rudn ionY .

s j .2 '  odbiÓr  częŚc iowy powin ien obejmolr ,ac spra,r . ,czeni . '

a)  podkładu,

b) jakosc i  zastosowanych mater ia{ov"

c) dokładnoŚc i  v ' lykonania pokryc ia

d ) d o k ł a d n o s c i w y k o n a n i a o b r o b : k b i . : r ; : . s < l : I t l : - ' : : ' . a . : : : n i a z p o k r y c i e r .

S.-: . ] .  Dokonanie odbioru częsc lowego port , innc c\ ' .  C,?:r .  l : i . ] : . €  r . . : lsem do dz iennir :  ]J]o ' . . ' J '

s . 1 .4 .  Badan ia  koncowe  pok ryc ta  na l e zy  p r zep foY , ' a l : i :  ao  z .< : r c :=r i u  robo ' r ,  po  0esz ' : -

8 j  j .  Podstar ,vę do odbioru robot pokry lvczyCh S:.-] , ' . . 'a  naS::: . . . ]  a. : :  dckumeniy.

stwierdzenie
p o d a n y m i w
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a) dokumentacja projektowa i dckumentacja pcvrykonav'/cze'

b) dziennik budo\^/y z zapisem s|,, , , ierczajapym odbior częścio., . , .y pocłcza oraz poszczegc|nyci l

v.'arstvr lub frag mentorv Pokrycia,

c) zapisy dotyczące wyr'onyry/anla robot pokryr,vczych i rodzaju zastoscv.,anych materiałcw,

i; protokoły odbioru materiałovr i t . .yrobovl,  ktore por,. , , inny 7avr|e|a: '

_ zesta.,vienie v'lynikÓw badań międzyoperacyjnych i końcov'lych,

stvlierdzenie zgodności lub niezgodności vrykonania robot pokryvlczych z dokumentacją

spis dokumentacji przekazyv,łanejinr.lesiorowi. W skład tej dokumeniacji po',,.,inien v;chodzic program

utzymania Pokrycia.
E.3.6. odbiÓr końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu, 'stanu vrykonan:3o pokrycia i  obrobek

blacharskich i iorqczeńia ich z unalzeniami odvladniającymi, a takŹe r.'ykonania na pokryciu

evrentuaInych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

E.3.7. Roboty uznaje s ię za zgodne z dokumentacjq projektową.'SST i  vrymaganiami |nspektora nadzoru,

jeŻe|irvszystkie pomiary i badania z zacholvan.iemio|eranć;ivlg pkt. 6 ST daiy pozytywne wyniki.

Jezel i  chociaz jeden vrynik badania daje v.yni i l  negatylvny, pokrycie papo"ve ni= povrinno byc odebrane

Wtakim pzypadku na|eŻy przYjąćjedno z nesiępujących rozwiązań.

popratvic i pzedstawiĆ do ponov'lnego odcioi.u,

_ jezel i  odchy|enia od wymagań nie zagraza1a.bezpieczeńs| 'łu uzytkol.rania i tn., ' 'ałcŚci  pokrycia, obnizyc

cenę pokrycia,

rv pzypadku gdy nle sąmoz|iwe podane rozv., iqzania _ rozebrac pokrycie (mi='sc nie odpovl iadających

ST) i ponownie rvykonac roboty pokry\Ą'czc.

E .4 .

E . 4 . l .

E.Ą.2.

8 .4 .3 .

8.4.4.

6 . 5 .

E . 5 . 1 .

E .  i . 2 .

6 . 5 . I  .

8 . 5 . 4 .

odb i ó r  pokryc ia  z  b lachy

Sprar.ldzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięc, odchylenia rqbkow Iub zvlojow,

od linii prostej , złqCza są prostopadłe do okapu itp.).

Spravrdzenie umocowania i rozstawienia iabek i łapek.

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykona nia i umocowa nia pasów usztywniaj ący ch.

odb i ó r  obróbek b lacharsk i ch ,  ryn ien  i  ru r  spustowych powin ien  obe jmować:

Spratvdzenie prawidłovlosci połączeń poziomych i pionor.rycil'

Sprav.,dzenIe mocowan]a elementov., cc i-skolvania' scian, kominov,', r.,'ieirz:iikov..' r'^lłazotv iip'

Spra...,,dzen ie prawi dłowoŚci s pa d kot"', ryn le n.

Sprarvdzente szczelnosci połączeń rur spustowych z przetvodam] kanal iza:yjnymi Rury spustowe

mogą byc montowane po spravldzeniu o, iozności pzevlodovl kanal izacyjnyci l

8 .6 .  Zakończen ie  odb ioru

E.6.1. odbicru poKryc|a blachąpohvierdza si: .  protokołem ktory pcw' inien zex,łiera'

ocenę v,ynikow badań.
- l^ , r y ka z t v ad i u s t e r e k zewska zan i emmoz l r , . . . o Ś c i i c hu sun i ę c i a '

_ shvierdzenie zgodnoŚci Iub niezgodnosc] v,1,konania z zamowienienl

9 .  PoDSTAWA PŁATNoSC|

9. l .  Pokryc ie  dachu bIachą

Płaci s ię za ustaloną i lośc m' krycia ktora ob=1mu1e.

- pzygotorvanie stanowiska roboczego'

_ dostarczenie materiałow i sprzęiu'

_ obsługe spzętu nieposiadającego etatoY, '".  :rsługl.

_ ustav' , ienie i  rozbiorkę rusztowań o rvysok:s: l  do 4 m,

_ oCZyszczenie podkładu,

hs



- pokrycie dachu blachą płaską łączne z pzygoio,tłaniem łapel. l  i  zabek oraz obroblenie komlnci. ' , ,

kalenic, koszy, nai.ozniko'"v lącznie z pokitorvaniem Iub

_ (pokrycie dachu blachą trapezoi, , lą i  dacho'"v}lovią |ub płytami 7 N'/ovyv,, sztucznych łączni: :

;;y;ię;;;llyt i obrobek na ządany 
"'^.,,'iu', 

umocouranje' Za pcmccą tvkręiov,, samog''..,intujących p|y":

dach.ov/ycn, gąSlcrow i obrobek blacharskich oraz uszcze|n]enie | la lenicy i  okapu),

oczyszczenie miejsca pGCy z resztek maieriałot^l.

likrvidacja stanorviska roboczego.

9 '2 ,  obróbk i  b lacharsk ie

Płaci się za ustaloną iloŚc m' obrobki Wg ceny jednostkolvej, ktora obejmuje:

pzygotowanie,

zamontowanie i u mocowa nie..obróbek vl podłoŹ u' za|utowanie połączeń,

upoządkowanie stanowiska pracy.

9.3. RYnnY i  rury sPustowe

Płaci s ię za ustatoną i loŚc "m' '  rynien vlg ceny jednostkov;ej, ktora obejmuje'

pzygotowanie,

zmontowanie, umocov/anie rynien i  rur spustov.1,ch oraz zalutov;anie połączeń,

upozqdkovlanie stanovriska pracy.

l0. PRZEP|sY zWlĄzANE

10 . 1 .  No rmY

PN-8-02361:1999 Pochylenia polaci dachov'rych

PN-89/8-27617 Papa asfaltolva na tektuze budor" ' lanej

pN-61/B-10245 Roboty blacharskie budovrlane z blachy stalorvej ocynkowanej icynkowej. wymagania i

badania techniczne PzY odbioze'

PN-EN 501:1999 'ńĄroby do pokryc dachov,rych z metalu. CharakterysĘka v,yrobovr z cynku do pokryc

dachowych układanych na ciągłym podłoŻu.

PN-EN t5O6.2Oo2 Wyroby do pokryc dachowych z meta]u. CharakterysĘka vryrobovl samonoŚnych z

blachY miedzianej lub cYnkovrej'

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryc dachorl ch z metalu Charakterystyka wyrobow z blachy miedzlanej

uk'ładanych na ciągłym podłozu'

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryc dachor.rych z meialu. Charakterystyka r. ,1,robo' ' l '  płytovlych ze SialI

układanych na ciągłym podłozu.

PN-EN 50B.1.2002Wyroby do pokryc dachov,ryci-r z metalu. CharakterysĘ,ka YĄ,roboV/ SamonoSnych :

b lachy  s ta lowej ,  a lumin iov le j iub  ze  s ta l iodporne j  na  koroz je .  Częsc  1 .  S ta l '

PN-EN 508-2.2002Wyroby do pokryc dachov,rych z metalu. Charakterystyxa lryrobov" samonosnych z

b I a chy , s t a l o v l e j , a l um in i o r ve j l ub ze s t a I i odpo rne j nako ro z j ę .C ze s c2 .A l um in i um '

PN-EN 508-3.2002Wyroby do pokryc dachov'rych z metalu Charakterystyra v'ryrobo\\ '  samonosnych z

blachy'stalo,,vej, i luminiov.,ej lub ze s ial i  odpornej na korozje Czesc 3 Stal odporna na

KoroZJę.

PN-EN 502.2002 Wyroby do pokryc dachor' ,ych z metalu Charakterystyka r. ' ryrobov/ sarTlonosnycn z

b|achy,ze stal i  odpornej na l lorozje'  uk. ladanych na ciągłym pcdlozu.

PN-EN 507'.2002 Wyroby do pokryc dachorTych z metalu charakterystyka v4'robo\'^" samonosnych :

blachy.aIu miniolvej. układa nych na ciagłym podłozu

PN-B-94701.1999 Dachy. Uchwyty stalovre ocynkoi" 'ane do rur spustowych okr:tr lych

PN .EN1462 , 2OO1Uchwy t ydo r yn i enokapov , r y ch . ! \ \ ,magan i a i b adan t a '

P N.EN 61 2. 1 999 Rynny daCnowe l ru ry spu sioy, 'e z blachy. Def inic1e '  podział i  v.1.ma c a n ia

PN .B -94702 :1999Dachy .Uchwy t y s t a l o t v eo cynkov , , : nedo r yn i enpo . łok r a s łv cn

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe le len len iy  r ' , ryposazen ia  z  PCV-U Def ln i c l :  v '^"nragan ia  rbadan ia

10.2 .  Inne dokumentY i  ins t rukc je

Warunk l  techn iczne wykonan ia  iodb|oru  roDot  bUdov. , |anych -  częśc C.  zabe:c r .c ]en le  l i zo lac]e .  zeszy t  1

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - \ 'Varszaura 2004 r 
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l .  WSTĘP

l. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicmej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 1-echniczrrej są wymagania dotyczące rt'ykonania iodbioru robót

rv zakresie wykonania izolacji termicznych

1 .2 . Zakr e s s to s o r,r' a n i a S zc ze g Ó łorv ej S p e c1' fi k a cj i Te c h n i c zl ej

Specyfikacja Techniczna jest stosorvana jako dokuntent przctargolv)' i kontraktou'y prz; zlecaniu

i  rca l izacj i  robót  w},mienionl 'c l r  rł 'punkc ie 1. l .

1.3. Zakres robót objęt'vch Szczególolr'ą Specy.frkacją Techniczną

Roboty, których dotyc4, specyfikacja, obejmrrją rr,szr,stkie czynności unlozliri ' iające irrlające na ce]u

w1.konanie izolacji ternliczl1'ch z rt,ełnv mineralnej'

l.4. ogólne w-vmagania

- Wykonar'l,ca jesi odporr' iedzialn1, za realizację robót zgodrrie z dokumentacją prcljektolr,ą. spec;'fikac.ją

tec l r r r iczrrą polecenianr i  nadzoru autor.sk iego i  inrr 'estorsk iego oraz zgodnie zarI .  5,22,23 i  28 usta*r,

Prarvo budorr,lane, ,,\\/arunkanri tecłrniczny,nri rv;,konall ia iodbioru robót budolr' lano.nlontazottr'ch'

Tonr II Instalacje sanitarne i przem1'słoir'e' '. Arkad}'. Warszau,a l9EE.

.  oc istępstu,a od projektu nrogą dot1,cz; ,c  jec lyn ie dostosovr 'an ia insta lacj i  ogrzer i 'a l t ia  do rrprorr 'adzonrc l l

zmian kor1strukcyjno-budori,lan1,,cit, lub zastapienia zaprojektori 'anych ll laterial(')\\' * prz;'pldku

niemoiliwości ich uzyskatlta - przez inne nrateriaIy lub eletl lent1, o zLll izon},ch charaktery'sty,kach

i tnvałości. \\/szelkie zmian1, i odstępstri,a od zatir' ierdzonej dokumentacji technicznej nic nloga

porvodorvać obnizenia rvartości funkcjonaln1'ch iuiytkorr'ych instalacji, ajezeli dotycZą zanllan\'

n later iałó\\ ,  ie lenrentór i .  określonych wdokumentacj i  technicznej  na inne,  n ie n logą porrodorrac

znrniejszenia n.u'ałości eksploatac1jrre.j. Robot1, nlontazo\\,e nalez1' realizorr'ac zgodnie z ,,\\'arunkanli

technicznvnlt rt'r,konan.a i odbioru robÓt budori.lano.nlontazorl '; 'clt. Tonl I1 1nstalacje sanitarne

i przem;,słou,e'', Polskinli Nortnanli, oraz inn1,nri przepisanri doncząc1'nli przednlioto*.e j instalacji.

]\{ATERIAŁ}'

2 '1 '  OgóLne w) , I l l agan la  dot1 .czące mater iałó i l . .  i ch  poz1 ' skan ia  i skł i rc lo rvan ia  podano r t 'S . l  Kod c]P\/  4500000t)

, 'W1,n lagan ia  ogó l l l e . '  pk t .2 '

.  Do r r .vkonan ia  i z 'o lac . j i  te rnr i czn\ .ch  z  r i . c l t l r '  i l l i ne  ra l I rc j  n rogą b; ,c  s tos t ] \ \ ,a l1Ć u ' r  rob} '  p roducentor t

krajou'r 'ch i zagranicznvcl l

-  \ \ l sz1 ,s tk le  n la ter iał) 'uz1 , te  do rvvkonan ia  ins ta lac . j i  n ] [ l sZą 1 los iac1ec  aktua]I le  po l sk ie  ap lobat ) ' techI l i cznc

lul l  odpolr ' iadać Polskinr NorIlrotl l '  \\.1,].g11"11'.. ttzl ,ska przerJ zastosorr.anienl rrr 'robLl akceptlc. it

lns1 lek tora  ] . \ac l zoru .  Ot ib i Ó r  tecI ln i czn l ,  l l 1a ter i3łÓ\ \ '  por i , in ien  b) ' c  dokon)  r r  anr  r r  e  d1ug r r , \ ' l ł la . ,a i i

i  r r '  s1 losób  okr t . słor l ; '  ak tua ln\ 'n l i  I lo r l l t l t t l l t '

3'  S| ' Ią.ZĘT

. ] . l ' ( - ) . q t i l l l . ' \ \ ' \ , I l l i l g 3 I l ] l l d o t \ , C Z i 1 . c c s l ) | 7 - c t t l p L r J l l l l t . r i S T 1 i o c C I ' \ ' ' 4 5 ( ) | i i 1 t ) { O . 7 . . \ \ ' 1

- \ \ r , k o t l i t t r ' c i r j l s i 7 i l i . l 1 , l r ' i l 1 z i t l l t , . ] t l r t z r r , ,

r , , | 1 r , 1 1  1 ,  n l  . 1 u l . . c r : c  u r k o n Y u a l r r c l t  l r ' b t , i .  z - . 1 ; ( ) \ ' . u ( ,  $  I l r i r - l : c L t  t i c l l  r o i r i r i . . j l r f .  t . ' . ' -  l r i l / \  \ \ r l . r ' t r r t i ' t l l i L l

c z r  t l t l ośc i  pOI l l 0 c I l i c Z \  c1 l  o l . a z  r r ,  c za s i c  t I i i 1 l S i ] ( ) i 1 ' . l .  z - ał l l c l L l I l ] ' t t  i  r r  r  ł . t . j L t i l k L l  ] l ] 3 t . l i . 1 ł ( r \ ' .

]  2  I  l ( - Ą l YS l ) (  ) I { , t .  l  SKł , ' Ą I  )O \ \ ' , Ą l . i  L '

( ) g o l i r . . \ \ \ , l l l a g a l l i i l c 1 o r r c z ą c c t r a n S l l o r t t ] p o 1 1 a t t t l * S l - K o c ] C J , \ r . ] . i 0 [ | ( r ( r ( ) { ) - 7 ' . \ \ . i n l a . r l t i l L . l c l i i i l i l e ' . l l k t - . 1

l n
ąb
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4. \\/anu*i techniczle w}l innltrania izllacji termiczlych

4.l ' Stropodachy dzielą się na drva rodzaje:rventylorvane i nieu enty lorvane (pełne), stropodach) ri'anĘ,lorvane dzielą

się z kolei na dtt,udzielne i szczelinorve.

Stropodac1r dwudzielny składa się z drvóch niezależn1.ch rvarstrv: stropu z ocieplen.ienr i dachu.

Pomiędzy Stropen] i daclrem znajdLrje się rventylorr.ana przestrzeń porvietrzna, stanou,iąca poddasze

nieuŹytkorr'e.
Siropodach szczelinotv1'nie ma poddasza' a Ę,lko tl'entl'lorr'anąszczelinąpori'ieirZł3. Zn1jqlj1l1'ięl'd \\,a.rst\ra. ^

o.i.piiią.ł, itii 'I'ose ;;;i;ii l ';;; [i' ir].li ' "ći.pl.nń 
iiy.uańi z rr elnl ńline ralne j porr ińna lr1nosic co najnrnie1 8

;;]:\\r.srdrodiJio.ń"[,i."wib'';..niłiń4,sikie ri'arsnv! przr lcgajądo śiebi. (nie ńa szcze liIry'polr.ietmrcj)

4.2. o:ieplarlie stopodachórr,rrtrĄ,louan1ch (óltdzielnrclr i sz:zeliItou1ch) onz sEop:rr prdda.sz;

Do ocieplania s lropodachóu,tr.enĘ' lowanych istropórv poddesze nalez1'stosort.ać .f i]ce'  mal ip l} ' t},nl iekkic.Na]en '
i. ultua*,ioit,.p';i';';;h"łiiąeląó j.an'kórre1grubbści.'P|Zy StU.SO\Vaniu kilku \'arS|,Y. p-}iq]układ.a się mi]ankorie t.Va

i;i;lfi;,;i, ;;i;;y 'ii;lJć gi;ażi*'uónió'..,i fuu innri ,,,a'.śtu.. dociska.iące.] (rls. 9 ) . \\/prr1pr1l<u stosorialia nnt

oSnO\\ a pO\\'Inn] ZnaJdo\\ ac slę \\ KaZJej \\ '3r9\\lc m qoIZ-.

R1,s. 9. Prz1,kład1, stropodachólr, lt.eI-lt),lorr,an\,clr: a) stropodach szczelit lolrr , b) stropodacll

d r i 'u  d z ie ln l

l . pok ry , c i epapo\ \ , e .2 -p l y tako ry t ko r ra , ' 3 . -śc ianka ' ażuro l i a z ceg \ . , 4 - .p l 1 ' t a i e l be to i r a .5 .p l t . t k i ; gad r t ' r nu lubze. .' 
sifła'piinko.l'ego pĘt'l";,o''" lepikien 6 - filce, ma|' lub [ł-'1n miękkie z rt'elIr1'nlitleralnei .7 - snop

Jeśl inad p laszc1,znąstropu tr , ,vstająbelk i lub Źebra betonot ie. . la leŻ1,oc iepl ić je ńrrn iezpzezoblozenie n latanj lub

nrcgl l ( r}s ' ' i0; , : .P ' '}ró; i ;b iu" i I i t 'opoJI .ńó ' ' : ju.ua. i . tn; 'ch (z poddaszenl  n ieuz l1korrrn l)r ie  łnę nt inera lnr  układa s ię po

\\l)rmurO\\'anlL] SclaneK o.u,-oii|.i. i-oT iu.u pił l,-.,.u" pIy'io.'1'i.. i dlchorr 1'm i. a ro],..1111'1]]i 9ł. !;il]i.p]I::l]11.Ł:ł. 
i,

sió ,up,a*'ą celnento\\,ą zab.źp ieczenĘ Przed-przo:iekaniern rr'c$. deszczorr e j. Po 9"].Ęl..-']!1]: iFZel 
D0\\'leIZctlnl

nale4,beznr'locznie pokr1,ó dach papą. Ztvraca ''ę 'i;;g;;;ló'i.,;.ie iii ionvii'ania iednocześnie ob19!ek biacharskich i

uszcźelnień, ab1,przezszćzel inyprzr 'kominach,tt.1 'tt iettkachi innichdetelechnlęprzedosia\\ 'a|aSle\\ '00a'

R l s .  10 .oc i cp l en ią5 t t r ' l podachó r r , p . l dpoJdaszen l : a )po j J l s zeuz1  t ko r l c . b )p i . ' J c : - s zen i eL i 4 t ko r re . c j  s i r . r t
prc l . rb l r  kort . t t t r  fod 1rg '1, ja.4. ' l l  I l leu/\  t l \0 \\\ l l l  ,

l .,i;ilii:lilfri]lii[.*ijli.it.ii'łill.ill'l|.l r'ł:|il ]]i.l.:.r ii:;l''Ix.'';'.1i. 
r-i.'..J - p "'-.l:]llk'l.:- \....i

\ \ u k i s a i n s po s ó b l l a I e z r o c i e p1ać5111 l p oda ch r r r e n11 ' l o t t i ] l l c 5 , 1 . . . l . l i I l . ] \ \ 5 \ t v . c c l u

.z. '  ' , . .1. 'c oi1 |.ale nic.r '  i .bcz-zl ' .  lr.czrr iC l . . .klr ć dl lch l.:jr l lr \\ i . l1..\|\\ i] r.1:... '

4 .3 . Ocieplanie slttr l loi i l i r: l l t i t i  pcl i lr ci l

1 . 3 . i .  O c i c p l a n i c  s t r o poda c l l o \ \  z e l i ) c 1 ' \ \ r  c h  p c l n r c t i

. 1 . ] . i . l . D aneo ! . Ó l n c .Doo c . j e p l a n i a s t r c l p oda ch i l l r  z e l i l e i . l l r 1 c hp r . i l i . , c h I ł i e i l e t l t l l . , i i a ; l r c h r r s  i 1 1n l ] c z r  s l l l s l i t . t l

p hnba r d z o r i l ' a r i l e z ' ' . ń ' ; ; i ; ! ; i i . . l . ' . ' J - : i . pOL 'N { lN t ] l - 7 ' | l S . ( 1 on ch r i ' ł lść i r r ośc i ' t c c n r i i c l n . . i r v ' l ' n l i l n

I t ł
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t-ahlic1' 3. Bezpośred.nio na Ę,ch Ri;'tach mozna tr ykon1''wać pokrycie papou'e' Płyt1, irq,ch odmian prodŃouanl.ch
obecnic nie nadają się do ocieplania stropodachór i  .

Ocieplenie p[,tamizu'ełnj,mineralne'j wrazzIr4,krotnym pokry'cienl papąmoinatt'ykon1'lt.ać t1'lko na stropodachach o
spadku nie mniejszym niŻ5% i nie lvięks4'm

n iŻ20 I .

Ocieplenie i krycie stropodachu mozna tt'ykonlrvać po zmontorvaniu ti,pustótv dachorv ych' lr'1rvietrmikórv, śll,ietlikóri

orazinn1'chelementóu,rv1'stając1chponaddach'atakiepospralr,dzeniuprarvidłoir 'ości spadkól i ,pzekry'c ia.NaleŹ1 pr4;ać

zasadę, abt, pł1,'ty' z rr'e łny układać dopiero po zakończeniu ri.sz1,,stkich inn1,ch robót na dachu. Ponadto nalezy tak

zorganizolr,ać pracę prz1, ocicplaniu i kry'ciu, ab1'ogranicz''-ć do nlinimullr clrodzeIrie po pb'.tach z rvełny'. Nie

r'r,olno chodzic po rtykonan1'nl pokryciu, natonliast ri' nliejscach , gdzie przeu'idLrje się przcjścia, naleĄ,uło4'ć

chodniki z desek r,vzględnie z pł1'.t pilśniorłych lub rviórorvych.

ocieplanie i kry'cie stropodaclrórr', zgodIlie z podan1'ni rvy't1'czn-vnli,.nalezy, rv1,konl'rr.aó prz}'
ten-rperaii'rrze nie ilizszej niŻ 5"C, rriok]resach bezdesżczorvych lub pod prori.izory.cznvnli
zabezpieczeniam i przed deszczem.

1.3 .1 .2 .Grunto l t ' an iepodłoza .Porv ie rzchn ieze lbetorvę,p l r zeznaczonedo
ocieplania płytami z rr'ełtl;' nlineralne.j, nalez5,Zagrunto\\'ać roztlvorem asfaltorvy'tn 9o gruntorvania.

"p. 
IiiiIŻó'dM ri.iL,.,ąńjżóiiri; ń. Ró*iń'ó;ńJ;:iiińi"aie ió'"noń.,ie.nie na suólre i oJkurzolre

pbrr' ierzchnie Za pomoCą szczotek dekarskich lub natiyskien.

4 .3.  1.3.  Wykon;t 'an ie paro izo lac. j i .  Stosoi i 'an ic  paro izo. lac. j i  rv stropodachach
pełn1,ch żelbetori1,c'|],-ocieplon1,gh pł}'tanri zrrehl;,nliner.aInc.j., ies.t.rrzaleznione
od rv i lgotności  l r ,zg lędr le j  por i ' ie t rz-a rv pol . t l i cszcze l l lach.  Jeze l t  ctsntenIe par}
ri 'odnel-.,1' pgtrrieszóziniaclr nie przekracza12 lly'1,a paroizolacii. l l ie stosLlje s.ię.
natonl iast  przy c iśnier l iu od 12 do 2 l  I rPa naleąr '  s toso*'ać paro izo lac ię-z jed l le  j

rr.arstrr.y' pap1;asfaltor,l,e.| obustrotttl ie porr' lekane1. Papą na|eŻy prz1'kleić'do.uprzcdnio Zagrunto\\.al]cgo
podłozó beioirorr,ego r,l 'r p. 4.3.2, sklóió na zakładach oraz ponliędz1' sobą lepikierl l asfaltorr1,nl
Stoso\\'an)'l l l na gorąCo.

Nad pońieszcz.i i.1i. tv który.ch ciśnięnie par1'rl 'odnej przekr.rcze 2 l hPa nalez1'ri1,kon1,rr,ać stropodach1 ll.enĘ'lorr'ane z
paroizolacj4 jak u'yŹej.

4.3.1 .4. \\/ykon1.rvanie rr,arstrty ociepla.jącei zbardzo tri'arde.| ri,ehl1'nlineralne.i.
Do ocieplanif stropodachu zelbetórł'ego (ó'ś i l ) nale4' Stoso\\ aC pł:Ąy Z rr,ełn1'
nlineralriej o nazrr.ie POLN{IH i si 'mbólu BT-ZH.S, ktore spehliająnastępujasc

rr.łaścilvości tecluiczne :

a)gęstośc objętościor i .a ,  n ie n ln ie j  n iz  -  l .15 kg/ l l l j .

b) lr1'trzymałośó na rozry,rvanie siłą prostopadlą
do porr' ierzchni pĘt na próbkacll o rv-vnliarach

l0 x 10 cm, Ir ic  mniej  n iz  -  7,0 kP;L:
c ) nraksymalna ściślilr 'ośc pod obciązeniem 4 kPa - 2,0,ń.

40 kPa - l0.0 7ź,:
d) nasiąki irvośó pł1,t zatiLtrzon1,ch całkoli ' ic i e
ri] rr'odzie rr,stosttttku do suche.j mas)1 po 2 h, nicrtięccj niz 10|6nrr.,l,.

N{ocou.arlie pł1'.t do podłoza nlozna lq'konać przez przr,kIe.jeIlie lepikient asfaltorr1'nl-stoSo\\,an},nl n3

gorąco oraz dodaikowe Zall loco\r,all ie łączrlikanli, tzu'. ' 'grz1'bkanli ' ' , rr'cześci połacl dacIlori l,ch o

ż'..i iksznn111r ssalriu rr' iatrLt. Konieczlośc z.rstosotr.atl ia ' '8rZ1'51'5'. ' ' i ich rozll l ieszczetlie polr' inlla b1'c

uzasadll iona obliczen ianri statr'czl1łri .

Przed prą 'stą l ien ienl  do oc iep la l l i l r  s tI . t r1 lodachLt na lczv pł1.11,zu 'ełI l r  t l l incI .a lnc.|  posecr-ego\\ ,ac uedług

erubości, tak ab1, po pr.z1'klc.iell iu trzr'skać polr icrzcIll l ię rórr't lą i bez Lrskokórr'.

Pł1q' nalez1, klcic lepikicnl asfaltort,1' 'trl be z rrr,pehtiacz-l,, StiJ.Sottln\ l l l Il3 gUrąCo. l-epik stopio.nl i
poc lg izan1,r la lóŻr,dostarc4c r la n l ic iscó l l .1 .kc ' ,nr i r :ania roLńt ,^tak ab1' tcn lperatL l ra Iepiku u ch l l ' i l i
nanós. .n iu na t ' , ół ' lę t l l i I le ia i I lą i  podłoze n ie b.r:ła n iŻszn I l i z  lE0"c.  Lepik ie In nale i l 'S l l l&ro\\ac podłoze

betonou,e lLrb z-  pap1'  oraz płr11'  z  u 'ełrr1 '  t l l i l lera inc. j  .

oc ie-p larr ie stro1loc lachLl  l la lez1 'zorgaI l iz-orrać u tak i  s; l t l sc ib '  i rbr  1 l rz1 k le jaI le nA dacI lLr  pł1 t1 .z  l rełt l r

r r l i r lera l i le . j  n lozI lab l ,łt lpokrr ,cr . , : t1, , . . ,  l " ' ' ' .1 , ' . ' . 'd l l iL t  p ierrr 'szł l . \\a lSt\\a.Lra.I]} \\ 'cu-1L iz 'ał lcz1 l iccZ! ' i l ia1 l rzc iJ
zaui l .qocel l ier l l . \ \ iarr ' r I lekte l ln lLrs lb1 ' 'cbeżuzglednic1 l rzestr .Zcgai l \ ' .  ldrz1 l l - r .1 ' r  zu 'ełI l r , i l l i l l c l .a l l l . - i  t rz . .b l .

cI l roI l ić przec1 zar i ' i lgOCL-I l ic l l l  t l l t l r ,c t i r 'czas ic  i . rże1r, t r rcgo t lcszćztr .  . , i :  zrr  i .az] iLt  Z t\  l l l  l la l ' . .Z\  i , i l1 l ] l . ] t rZ\L : i :
\ \ o t l t ) o \ \ , i e t . j l l r c p i a l i c i c k i z l l i . c z - e t l t L t I L r b 1 i l ] i i p o l i . . t 1 J c l l c l l l , c - j l r r . r l r z i '
]. lZ) krytc .Je .ś;].-7-c palrl i l)ł\i\ z lr 'ełtl l t l l i l l .:Il i l l l .-]

i )c icphr l ic  I la lcz; ' ' .  1]kol l \ ' \ \Ac 1 lasaI l l i  i .1 l rz1 k lc j l rc  1 l l - \ . t l ' z . l tcz ' . r t lą! .1;  r . . i  l l3J\\ .\Zs l . r ! r ' I .Lrr l | : tL i  l - lo i l rc i
,13;]1eycj .  prz l ,czy ' i , r  spoi1 l :  r r  poszczegc i ln lc ' i t  l t l tsac l l  l to l . i l t t t r . t t t i iac s i . '  \ \ 'p lzrp l ldktt  L 'c icI lc t t i lL
skłac la jąccqo śię. i l ' ' . . . ]1 r . ' ]arst t r ,p l r1 z . r l 'eł i l r  n l i l lera l l l t ' j .  pł111'drt l r : ic , j  i ' ,aIs l r r . r  1 l t l r l ' i t l t l r  pI .zrkr ' r r i ,ac

Sptr1I1\ pIe n\ SZŁ) l  \\/źtI.S l\\ .\  '.  
I , rz)]  k l . - j . .n iL i  p ier . ' , . , , , i1  ' ' ,3]  st\\J  t le  ie1 l ler l ia  1e1l ik  na lcz1 ' I l l t t los ic  r r l iękka szczotką c lckarsk l t  I la  porr  i ' c lzchr l1ę

gc i r r l l t . i l razd l r ie! t l r r , ierzc: l r l l ieL lo lz-I lc-p l . r t . i .poc1łt. lza. l r -atr 'cIł l l l i
i  d . ,c isI ląc c1o podloz-a oraz c lu ' t ic l l  sąs iedr l ic l r  płrt .  
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W prą,padku stosowania drvóch -rł,arstrv pM' drugą u'arstwę nale zv kleió analogicznie.jak pierrt,szą to
Znacz\, smaro\\,ac reprriłn*kaz.iu pł1;ę' pó.;ii'il;drił"cac.|e i.przyklqiaÓ do podłoza. \:.9:l::.:::::t
.;';,";;**unń l"piru na po\\'lCrZcnnt pIeniszci rvarstrt1,ocieplenia, gdy.Żznaczna cZcSC rozgrzancF.o

lepiku ri'siąka w dolrlą plyę. rvskrrtek czcgo druga rvarstu'a nlc przyKleJa Slę pra\\ lolo\\ o.

Miejsca lvskazane w dokumentacj i naleiy dodatkorvo umocorvać Za pomocą ''grzybkólt/. .

4 .3..1 .5 . MateńĄ poĘlr'cze . Do robot pokryłvczych i prztr'klejania pĘt zaleca się stosori'ac

następuj ące materiały:

a) papę asfaltorvą por,vlekaną podkładou.ą 400l1f00 i ri.ierzchniego krycia 400/1600 (rvg PN-

89tB-f7617).
b) papę asfaltorr'ą na osnorr'ie z tkanirl teclrnicnych (w'g BN-7916151.02) ,

c ) roztu,ór asfaltor,vy- do gruntorvania (rr,g PN-/4tB-24622), np.DITIZ)L R lub ABIZOL l?

ct ) lepik asfaltorty bez *1'pcłrriaczł' Stoso\Yany na gorąco (r,vg PN-58/C -9611] 1,

e) kit asfaltorty uszczelrria|ący (.ryg ł\-7ą,ts-30175), np BITr.ZoL SB lub kit tnvale plastyczny (rr'g
gN-,8śioi5j ozl polrrf i"tjbLrut lub inn1'o podobn1'ch r,vłaścilr,ościach dopuszczon1'do stoso''r,ania

lv budorrłlicfrvie.
4 .3 . | '6 . Ptą,klejanie papy na p\4aclr z rr'etny nrineralrlej. Na pĘtaclr z lr'ęhlr,

nlineralnej o nazivię i'ol't'ttt.J i synrbolu BT-ZH-S rrykorlLrje się pokrycie papo\\,e

ztrzech\\'arstw papy, stosując: ]
- na pienvszą tv arsfli ę . papą as|alto u ą podkładou'ą 400/l 200.

- na drugąu,arstrt,ę (środkoit'{ - papę asfalto\\,ą na osno\\,ie z tkaniIr techrliczl;'ch.
- l1a trzec1ą warsnvą - papą asfaitorr'ą rr.ierzch.niego k1vcia400/1ó00' a na n.ie j

bezspoinolr.q porvłokę bchronną np. z d;'spersy'jnej nras1, asfaltou'o-gulllo\\'eJ.

Zamiasttrzech rt,arstrv pap}''.|ak podano lryze.j, nlozna stosorr'ać drr'ie rl.arstrr} pap1', ale lr1.łączrtie

asfaltou'e.| papy terrrloigJ"i'"l'i;i 
"o,o'*iui. 

źa'i:ó19'1..i przesz}1\.anej, z tkanin1' sz.klane.j '^:'.]:].i 
'' ..'"

''tluń.go. pli* ''ą rva}strt,ą te.j papy' trzeba prz1'kleic lepikienl asfaltort1nr Stoso\\'allyl1l na gorąco. a o|Llgą

\\'arsn\,ę pr4'klCJe Slę przcz Zgrze\\'allle.
W zleli.niach-i koryłach od"rvadniając1,c|l oraz rt, załanratliaclr nalez\' zastosorvaó tIzecią rr,arsh\,ąteJ pap),.

Do klejenia rvsz1,'stkich \\,arsfi\, pap1' rlalezy uz1,rł'ać lepiku asfaltorr,ego bez.rr1'pełnia.1:.l19'i3)1T:ri".'^
,.', go,.i.o'' no kleIjnia'p-i.^',i).l ',..,.iśn'1 pu(ry.iir trelen:i'.?:l-cj,.ić bczpośredIrio po,rrr'kotlrll iu ocieplellIa

i uorzedriinl sprarvdzetrtu ro\\']-loscl po\\,lerzcl]nl Z pl}'T \\ełll},nrtneralrle.j i prarr'idłorvościspadkóri', co nalęz].

it):i;;;;;!J5';;i,Ń-8ó7B-ió2.1d Uskokiiv rni:'::: |r::::la 
p\t z rvełrl'r'niineralrle.j 

"']^P^"]''i:l '])::'.,-^.('
DrzeKraczfc ) nln1, u r.sr' .'ł'iąpią, .oznice 

"'pozlol]lle 
po'.'terzctltii pł1.t, lr'órr'czas zł,ącza nale4' rr1.rólr'nac

leplKlem na gorąco.
Pienr,szą'vr,arstr,v'ą pap1, naleĄ prz1,kle jac stosuiąc zasadę ''nlokre do nlokrego''. tzl. nalez'r' Sr-tlarorr'ać

r.piri."' p$rj;;;;$}) mineralnej o.az spodnfrpoiiłlrzót.r'l i{ prąvkle.jan1'ch arktiszl,papl'' Lepik ri'cllrt'i lj

IoZSnla.o.,].,r,un,u po,o,inió;Bj;pjńii' tzn'.j.ego tenlperatiria po.vinnd rr,-l' ' l losió około ]60"C. Stosolr,aIrlc

i"ó i( i ió  
" i^,. i i . ' j1p"1-uiui ' . ,e '"*óq.1je' ' ' rvałkoir,arr ie ' l  

s ię go tra,p\{aclt rr i ,ełn)'nl ineralnei i  unic.

nlozlirr,ia dobre przyń;;;;;* i";'. śzózotki dekarskię poi.;inrl;'!ll,ó nliękkie. Pap'e naleŻr układac

i;;.;;ń;oó !-'ąi'i..' '.go pun|'ttt połacr dacńlve j) óc1cirlkafui irie dlLlzszr'mi niz 5 nr. ,lącząc arktrsze lla

zakładr,szerokości .o 
".i;]i.iói 

r'rj..'{-r. xi"'uii"i 'oriiaorr,pou'iniell być zgbdn1 ze spadkanli....i;;ód;;i' 'tąp';;i"' 
do klejenia następ'ljcll tvarslrt,papi,nale4 'p'.4\]:L:l.:i.|lp)'t' '.u,dą szczotką

znl ięść nadni iar luŹno' i i ' i " . ' i ; ! j  pó ' ipr i] Drugą t trzcctą \\ 'arst\\ 'ąpap1' i la leŻl,k leic ró lvnięz. lepikienl na

$;:.;'' i i;;i;.ba. ii, ri 
"r. 

.ś 
'1-r ńJ za'kład1 sze ńkości 1 0 tnl z pr zestlnięcierrl ich rr poszcze lólllr,cil

\\'arst\\'acll o tll szerokości rolki pap1,. It4ozr.J p;'.il;';;ń;";';ć il;jł !i"1.'.;" 
' 'nrokre do.ńlokreeo'' lLIŁl

strraroli'ać lepikielll Ę,lko podłoze (tzn. poprzejllią rr]al.stti ą pa1l't ). o p,.!,kl"io'-lą pepą staratlrlic i szr Llko

doc  i sk rĆ.
P14k le jen iupap} 'natkar r i l l i c tech l l i c z l l e . !n i r l t .Z - \ 'ZuI r \c i c , t t rvasa .ab l 'n ieproStor r .ac] r ] Jprz r . /

nadnlienle nn.,.1oo,ii,. ';;il.';ll.;;ii;ii;;i;'ił ; "oi].".' ',,. lcpikieni,ljcxiódL1je to boli icrll l i l,stęptlrr.arlie

tlaprezęti r', tkaIlil l ie, I.1-,ogą.;,.n 1''..1'oini..j'\iu i"'rrpJr.otl' '-r doprolr'adzić do odr}rr.aIlie pt'krrci.r od

podłclza lLlb jego spękania.

DtlpLlszczir się kle.jerrie ostatnic.j \\,arst\\}' pap)' Iia z-irllrl1'ltl lepikrr

.1 .3 . ] . ocieplanie sh.tl1loc1acililrr z 1llacll fałcjtlrir.ch

4 . ]  :  l  D l r l l c  og i l I l l c .  l ) t l  t l c i c1 . l l l r r i i x  511.p1 l t l t l l l c i r ó r i  l l cł r l r c l l  z -  b iech { i ] .1 i l r r r c ] l  t l i c r i ' e  i l t \  l ( ) \ \ i I l l \ 'C l ]

( r r , s  i 2 ) l r l l e z 1 , S I ( ) S O \ \ ' a e  p ł r t 1  z r r c ł t t r ' I l l i i l e r a l l l c . j  ( )  I l . i 1 \ \ i e  l , ( ) L \ 1 l N  i s r I l l Ł . o l L l  [ ] . ] . Z I ]  S  t l

. r r  ł aśc i r r  cśc i a c h  t e c l l I l i c z ' t l r ' c l l  p . , 1 1 l i r l r ' c l l  r i '  i  1 l  . 1  1 .  1  1 '

nłt'i.łł[łfi ł$*'i,li]i|i;ł jri*fi if .1{tl!i'ia[{$:łi*il1;.r.5iffi [,łi$iiil1ij[i'il..,1l. ' . l .ń i i+ pi1i . .  ' \ i .1- ' .  . . i , l l ' ' ' ,1) ' ' l l r iT\( l iłł. l ' ' ' t i ' r . .\ l l I l I le l i t l l ] l ' l .  -  P ' , t l!' ;,{]S:|\,i| !..,ś,łl.'
bciepleI l ie  prZ\ 'ZaStoSorr 'aI l i i r  tc3t l  roc lza. j r t  płr ,1 nroz l la  l r .1 'konr,r i 'ac rre b1acI lacI l  tał i lo l i rch o r t lz l lc . l
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$ysokości i długości fałdy, |ecz na|eĄ zachorvaó podstarvo\\y \varullek, aby brzegi. p\t'(wzdłuż fałdy) '
uyry póaparte n+"szerokośiico na.jmnie.| ł cm Brz.egi pły mogąbyc.oparte na grzbietacĘ !]t.l,(rys. 12a),
n," i"[l"ió""i w fałdąpodkładce rryciętć.i zbardzoniaioój ń]r,ż-wetn1'mineralne.j (rys' l2b) lub na

ń1-7.ytt".ion"i,podkład.ce, np' . tu''ań".i plł.tl, pilśniorve.i (rls. t zó). Pozośtałe ogólne rt1,rnaganią ia}< rv p. 4 .3 -

1 . 1 .
4 .3 ,2.2 . Gruntorr,anie podłoza' Porvicrzclinie z blaclr faldortych, przen)aczone do ocieplaniaplyarni z

wełn1, rnln"ralńei'ńale4 pówlec drvukrotnie rozhr,orenl asfaltorr}nl do gruIltorrania' np BITIZOLEN,{
R tu6 a.eIzoLEM R. Roh'vór na|ei1,rórr,nonriemie nakładać miĘkką szczotką dekarską na sucltc,.czyste
i oatiu.'on" powierzchnie. Drrrgą rvaistrvą roztworu- nakłada się pó rv1 lclrnięciu rr'arstrr1 pienr'szej Do
gruntowania,blach móin" 't'oi'"e natr1,skorve nakładanic roztrriorLr ńsfal.to-'' ego. Za|eŻnie od rr,arunkórr'
itn.o'r".l,"irry,ch (tenlperatura, rviatr) sóhnięcie porr'inno tnva'c ] do 4 h. W1trr,orzoIlą polr'łokę
gruntująóą nlózr la.uzl l l lć za sucIrą. Jeśli nic brudzi paica przl ,  dotkr l ięciLr.

Gruntorvanie blach nie Jest konieczne' Jezeli icli porł'ierzclrnie. są porvlcczone spccjalną porvłoką
. . ] no - ,^ i o " . ą |  ąe  ą4u !4P ' r ! 4 J lw1 .

4.3.f.3. Wykotiy''rvanie paroizolacji' Stosorł,anie paroizolacjirv stropodachach
z blach fałdortych, ocieplarrych płytanli z u'ełIly nlineralIle.j' Jest uzaleznione od rr'ilgotIlości rr.zględIle.j

porvietrza ri'porniószózeniu. Jeźeli iiśiienie Pąry,rvodne.] rr'poili.'Yczeniach nie prz'ekracza 12 hPa,
pi.oi'oiu.ii riió stosuie się, tratomiast przy ciśnieiriu rr1zśz-r,ri niŻ 12 hPa nalez;, ttszczelnjc u'sz1'stkie'sĘ-ki.
p;:;;;;";"" ipołt-'l" bli"1.' ora' p.'óbióiu, tak aby'pńra.rvodna nie llriikała ri'stropodach. Do uszczclnieriia
ilcr111'"ii" ni|e4, stosou,aó inrpregIlorva'.'",u'.cz"ikj poliuret.allorr'ę oraz kit1'tnl,ale e last1'czne. Uszczelki
'i.J.zi pią,I.l";a7aó ulacly doineiprzed ntontnżenl biacll1, {onle.i, stosu.jąc dlł.a paski rórvno.ległe do siębie I
[,i",ćażi blacli. Ponadto ućz1'stkió krart'ędzie blaclr nalez1.dodatkori'o uszczelnić kitem tnr'a]e.elastyczn1'nl,
{rtąu?I.i" łączliki przenika.jące przez blichę polvinn1' bi,ć zaopatrzone rv podkładki uszcze.lnia.jąc'e. ' .
\\l\,(onanie ilszczeIilieri n1uśi bi,ó nadzir,ycząj stalannó, uszczelki u' nrie.jscu poła.cz-eri rallsz.lt b1'ć trkładane ''na

zakład',, a kit rlie nlozc b1'c poprzery\Van\,.
4.1.2,4. Układanie i  nocorr 'anie płyt do podłoza (do blachy). ocicpleI l ie ba.rdzo

trr'ard;'111i pł1,tanli ; rvełn1, mineralrrei śtropodachorr, z blacll fałdoriych (ry,s. l2) na
tea'rt1'koiritr'ac podobriie Jak podano \r, P: 1 .3 .J .4 'z Jedn4t}'lko róznicą a' nliano
i"iói",i,.ą.tleier-iiu t1'ch pĘ.t do blach1,fałdolt.e.i lepikienl rlaiez'r'Snrarorr]ać Ę,lko pl1t1', a llie blaclrę.
Sma ' r o ' , v an i e  l ę p i k i e n l  b l a c i l  1 '
z a l l t i a s t  p ł } ' t  z r r e ' l  n 1  n t i n e r a .  l I l e . j  - j  e . s . t . n i e
d o p u szcZa l i -r a, poniervaŹrł'skutekduzei przerr 'odIrości c ieplnej.blachi '
następuIe szybkie st'vgnięcie lepiku, co unienrozlirr,ia pralr.idłorvo prz1'kle.ienie
DNT,

Nalez1, takie stosou.ac podkładki pod krarvędzianri pł1t pokazatle na n'S' l2b i c.

4.3.2.5.  Prz1 k le ian ie p3p} '  ne p l11ac l l  z  ue l l l1 '  n l i t lera l l le i . .Pokry 'c ie p.apo\\ 'ę. l ]1 l
lały u1.kon1'wóe uózposieańio na .płytach olo rIełn5,tl l ineralIle.j zgodnie z opisaną

rr 'p.  4.3.1.6.

4.4. Ocieplanie przegrod poddasza uzl'tkou'ego

Do ocieplania pionorr1,cli lnaclrylon1,'ch fragnletrtórt'poddasza (ry,s. 13) nloŻla stosorr'ać fi lce, pl},t}

nliękkix i pohr,varda oraz lllab' zrr'ykła i larlłelorr.e.

l .  g u c h y  r } - n k .  ] .  p a r o l ! o I . c j a '  J  -  1 1 5 Ę Ę a  d r c n l ł n e '
{  -  p ł y t Y .  ! l 1 c a  l u b  ń s t y  t  ! ć l n y  1 1 n c r a 1 n c . 1 ,  5  -  t a r s t v !
p r ; e c 1 w l r l r * r ,  6  -  l z c z c l i ' n .  p @ 1 ! t r : n a ,  7  -  h r o l ' w L c ,
B  -  pokrYc i , .  d tchc t .

! ) (

\ \ '  p io l lo r r rc1 l  f i .ag l l l e r l tach  1 loc1c lasza  za leca  S iL 'S t t )S( ) \ \ l te  nłr t r  1 l . i ł i r ra r t l c .  k tL i I ' i l l l l  j l l 1 ]L -Z\  r r r  1 l cł l l i .  sze  z t . I t t iu

; ' i z e s t l z c l i ' 1 l t . , l l l i c . i 1 z 1 ko I l s t r i i k c . j ą c ] I e r r ' l l i a l l l l . I l a t , l l l l i a ' . l r r t l . t " - ] l r ] r l l ' \
i l ł r t ' r ] p c i ł t r r : l r r r 1 e , i l e ' 1 l r . z e s t r z c I i p ó r l l i ę c 1 z r | - r l k r . ' i a I l l i z a l r . ; a s i r - . r i r 1 l c ł I l i ć s ; l c z c ] i l j c t l l a t l t t ł l i . / . | \ \ i t ' \ Z { ' l l ' t l l j . l l
l . i I r r c j c z ' ęśc i t e go f r i i g n l e l r t L r . ( ) . s I r o r i i r l t a l z 1 l e i l i e r . i t h l b r l . ] ( ) l l | i Z r . , l t i k l l a s , : k l l t l e ! c , 1 l t l r i i l l I t a

l lO  SI fO i l i e  7 -C\\ l l e t r z l l c i  1 l l z . cgI -oc l -1 , .2  f i l c : r r '  płr r  l l l i ę l i k i c i r  l l ł ia t  l l lOZ l13 l r ' r . ko l l l l c  t . c i cp l c l l i c ' s t t .1 l | )L l  l l a (1

1 l . ld t1asze^.  \ \ .p i ' z -1 'pat1 'k t l  c j l l c l l L i  d rc r r ' r r i a I legr r  konst r t i kc - j i  k l cszcz r l r i c . i  l i a lez r  t l t kzc  r r . r '1 l cł r l i c  c1okład l l i c

rr 'e łi lą t l l incralI l11 1lrzestrzcl i  porl l iędzr. par-l1 klcszcz-r.

Ukłird t i 'alstrr. r l  oIltarr, iat l1'ch 1lrzec.rt ldaclt pi lrr iIrrcIl i l-r c r lastę1ltr1ącr . ? '
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- osłona wewnętrzna' np. sllchy tynk,
- paroizolacj aZfolii polietylenowej lub PCW,
-deski umocowane do krokr,vi, konstrukcji ścian i sufitu,
- wyrob1, zweł'ny mineralrrej - Jak podano rryŻej,

_zabezpieczenie przeciu.rł'iatrolr'e rł1'konane zpapy izolac/nej lub papieru
silosorvego, rt'przypadku zastosorr'ania nlat z osnorvąpapierową zabezpieczen ie takie jest zbędne.

Zabezpieczenie przecirrtr'iatrou'e oraz paroizolac.ia port,inny być szczeh e, bou,iem nieszczelna
paroizolĄa polvoduje przenikarrie pary, lvodnej ljej kondensację rt, przcgrodzie, aprze; nieszczelna.
Zaporę przecirrt,iatror'r'ą przenika porvietrze poli'odując zInrliejszenie izolacyjrlości cieplne.i przegrod1'.

\\/ rozrvi4zaniu tyn nalczy'pozostalvic szczelinę o grubości 2-3 clli porrliędz1,,latanli lub deskanli
pokrycia a izolacją.
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,,Remont i wltposuzenie Wiejskiego Domu Kulturytw Kobjlanuch"

SPECYFIKACJA TECHI{ICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sT- 0-0s
I

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

cPv- 4s421000-4
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1.  WSTĘP

l . l .  P rzedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyf ikacj i  technrcznej (ST)

montazu stolarki  okiennej i  dzlv iowej
są v/ymagania dotyczące vrykonanla I  o0Dloru

1 .2 .  Zak res  s tosowan ia  ST

Specyf ikacja techniczna (ST) 1est
rea l izacj i  robot wymienionych v l  pkt .

Wykonawca obovl iązany 1est posiadac,na buoow|e

budońie materiałow przeznaózonych do wykonania robot

stosovrana jako dokument pzetargov ' ry i  kontraktcwy pzy z lecanlu I

1 . 1 .

eu ropejską vlpro.,vadzoną do zbioru norm polskich

pzydat roŚc i  do  s losowar ia '

zgodny z n'arunkaml i  v, 'ynraganianrl  pcCanl n p'-:=:

pełna dckumentacje dotyczqcą składot.. ,an.Vcn na
'moniazu 

stolarki  okienne. l  i  dzv; iovre;

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyf ikacja, obejrnu.1ą v;szystkie czynnoŚcr umozl iwiające i  ma;ące n2 Celu

wykonanie montazu stc larki  okiennej i  dzvi iowej

l .4 .  określenia podstawovre

określenia podane w nin ie jsze.1 ST s l  zgoc lne z obcwia,zującyml odpov, , iednimi ncrmami oraz o i(r3s lan lar] l

oodanvmi w Kod cPV 450Ó0odo-z , .v ' ,ymagania ogolne,  pkt  1.4

l . 5 .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące robó t

Wykonaił,,ca robot jest ocpo.,r, leczt: ln,v za jaxośĆ- ich wykonania ci .az za zgcincŚC z oC(.Jx"enia. 2.

projektovla, ST ipoleceniaml lnspel. l icra naczoru ogolne V,,ymagania coiycząoe robot po::nc v'  ST |1::

bpv ąsooÓo00-7  , ,Wymagan ia  ogo lne '  pk t  1  5

] .  MATERIALY

2 '1 .  ogó|ne vrymagan ia  dotyczące mater iałów,  i ch  pozysk iwan ia  i składowan ia  podano w ST Kod

cPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogó lne ' '  pk t  2

Ponadto materiały stosowane do v'ł7konyv,,ania robot montazu stolarki  okiennej i  dzwicwe; po' ' t , inny mie:

m i n
Aprobaty Techniczne Iub byc produkowane zgodnie z obowia3u1ącyml normaml'

Ceńyf ikat lub Dek|arację Zgodnosci z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-  Ceńyf lkat  na znak bezpieczenstv ' ,a '

_ Certyf ikat  zgodnoŚc i  ze zharmonizo\,/aną normą

- na opaKov/anlacn povr in ien znajcorvac s ię termin

Sposob transpońu i  składovlania pc l ' ' ' in ien byc

producenta.

2  2 .  Rodza je  ma te r i ał Ów

2.2. l .  Wszelk ie n later iały do v lykonanla rooot montazu stoIarkj  ok iennej  idz l ,v iov, ,e j  pct , , , inn; l  oCpoł' , le]3:

wymagan iom .uu ru . t y r  v i  no rmach  po l sk i ch  l ub  ap roba tach  t ech r i c znych  ITB  dopuszcza l a ' : v ' n  c : i \

materńł do porvszechnego stoSowanIa lv  bucotvnic|v l ie '

2 .2 ' ] '  okna  na l e zy  mon to l^ , , ac  j ako  xomp le ine  z  okuc i am i  obv l i e cn i c , , ' ;m i  i s zvoą te .n l o i : o l a : i ' ] l n :  U . ,  =1 ' i

Wszystk ie mater ia.ł; ,  do mor iazu s io]arkr  ok ienns] i  d izv; iov, ,e j  povi lnn5'  b},9 pr . :nf  ' . , ' ! . . . . : := l

magaZynoV/ane zgodnie z tnstrukc]ą prccucenia o i .az v, ,edług ocpoi^, ' iednich nornl  v ' ,yrobi .

Przyjec le n laterIałov, , i ,^, , . , , roboi . , ,na buc:v, ,e pof . ,nno bvc pc|, . ,  l : rdZane V! 'p iSenl  co dz lennl i l2  D.]]]3. . ' ' - .

o g o l n e  w y m a g a n i a  c l o t y c z a c e  s p r z e t u  p o d a n o  v "  s T  K o d  c P \ /  4 5 0 0 0 0 0 0 - 7  " V / y m a q a n l e  o a o l n e

pk t  3

- t .

i t

3  2 '  Sp r zę t  do  wykonywan ia  robo t
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_ Roboty moŻna wykonac ręcznie |ub przy uzyciu innych specjaltsĘcznycn narzęoz| '

_ Wykonawca jest zobowiązany do uzywania takich nazędzi,  ktore nie spowodu;ą niekorzystnego wp'ływu

na jakoŚc materia 'łow i v iykonywanych roboi oraz b'ędą pzyiezne dla środowiska,

4. TRANSPORT

4.1 .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące t ranspońu podano w ST Kod CPV 45000000.7 , ,Wymagan ia
ogó|ne ' '  pk t  4

4.2. Transpoń materiałów:
4 1  1  | - \ a  t r l ą - n n - ł ' ,  . n a t o r i a ł n l ' v  i  l r z a d z e l l  q . . . 1 \ . / . .  n 2 c : P n l l ' . . r +  S p [ a . , . l n e  t e c h n i : z n i e  s r o J k i  t r a 1 S p o n U '
c . - . | . U w L l o l | J p U l L u | l | o ( ę l | o l v v v | u l L c { u . U '

_ samcchod skrzyn iowy o  ładownosc i  5 -10 ton ,

- samochod dostawczy o ładovlności 0,9 ton

- ciągnik kołovry z przyczepą.

okna i  dzvl i  mogą byc pzevtozone dowolnymi srodkami transpońu'

Mater iały na|eŻy układac rownomiernle na całej por.. ' iezchni łacunkov"'e. j '  obok slebie i  zacezpleczycprzed
mozl lv,,osci a. przesuwan ia s ię podczas transpońu

Prz\, za- i  v 'ryładunku ora' przewoz]e na srodi. , 'ach transponoq'ch naIezy przestŹ.3a: prZeplSCV.,

obo."viązu,ą:ych w transpcrcle drogorvym'

4.22. V, lyk'ona,!, , ,ca.1est zobowi a?any do stosoviania takich sroikci , , trarspońu, l ' l tore v",pł,na. nieŁczystni:

na jakośc robot i  v, lłasciwości prZeV/oZ3nych materjałot. i '

4 .2 .3 .  P rzy  ruchu po drogach pub l i cznych s lodk i  t ranspcr1o ' .ve  muSZąspełn iac  wymagan ia  przep lso 'v  ruchu

drogcwego 
,

5 .  WYKONANIE ROBOT

5,1 .  P rzygotowan ie  ośc ieży

Pzed osadzeniem stoIarki na|ezy sprawdzic dokładnośc v,,ł7konania oŚcieza' do ktorego ma pzylegac

oŚcieznica. W przypadku występujących vrad w r^,rykonaniu oŚcieza lub zabrudzenia 1egc po\YlerZcnnI

ościeze nalezy poprawic a jego povrierzchnię oczyścic.

Sto]arke okienną oraz drzwtową nalezy mocowac w punktach rozmieszczonych w oSCieZu Zgcdnle Z

pon izszymi  wymagan iami .
- stolarke mocowac do ościeza w słuipkach, progach i  nadprozu'

- odległcsc punktov,l mocowanla przy narozniku nie mcze byc t.' ' ie'rlsza jak ,1 5 cm

- odLegłośc nlocov/ania przy słupku srodkor.rynl nle moze byc v' ' iększa jak 15 cnl

- rozstavl mocowania punktov' l  nie moze byc v' ,rększv jak 70 cnl

M in ima|ny wymiar  szcze l iny  pŻy Uszcze ln  jan lu  p ianką PU v ' ' ynos t

-  d|a  e|ementow o długości  do  1 ,5  m -  10  nrn l

-  d|a  e lementow o długoŚc i  od  , , l ,5  do  2 ,5  n l  - , ]5  mm

. d|a  e lementow o długosc i  od  2  5  do 3  5  m.  20 n lm

-- i .2  Osadzen ie  i  uszcze ln ien ie  s to la rk i

- Vv.Sp[a\YdZcne i  przygotov, lane oScieZe nalezy wstavi ic stc]arke na pcclkładkach

-  e len:nty  koM' ia .ce  osadz ic  w osc iezach
-  uS]Cze ' . . l . c  oSc ieZa p ianką po l iu re tanowa

-  s tyk  s to1ark i  ok ienne j  z  parapeten l  WeWnęi?n; ,n l  c5 l cb i :  s i I l i ' : ' i : l ' l l '

Dopuszcza lne  odchy len ie  od p lonu por ,v innc  b ' , ' c  n  e  mr ie i sze  c :  i  mn na 1  nr  r , ' yscL .os-  o13r  i  r i .  v ' ' te : - i

1a|. l  -3 mnl dia całego okna

:  ]  Pa  rapet  zewnętrzny

i j a ' ' ape i  ze\ . ' / i lę t rZn 'y '  y ' , ykonaC z  bIachy s ra l : . , . , . :  L - ] . l r ' . ,  . ;1 : : ] . ]  c  . . . ] l  . ' s : l  !  5  n ln l  l r l c z l lŹ  \ , , ' ' ' . ' r  ] l7 r . ' ,ć '  o  | 'a lC=

p . . : .  ' c " '  l  ' Ł C . '  t , '  t e i n pe  r a t t l l : e  r  i =

n l z s z e i  o c j  - , 1  5 "C  Robo t  n i e  p l 9żn3  wykon i ' i ' , . a c  n :  o L r i c : Z j | l . , , : i l  p . . 1 oZa ch '  Na  b r z e9 : c h  po . . { ] enn I i l a
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t r /

6

6 . 1  .

zamontowc zaŚ]epki Z prof i l i i  PCW. Parapet montowac na wykonanym Spaci(u z zaprav{t

cementowej zatań.e1na ostro i po'łozonej *ui..i*iu foli PE' Do zamocóvlania parapetu UZyV/ac kołkov',

io.po,.o*y"t.' z xołpikiern - rozstav/ punktov,' mocovlania nie większy jak 40 cm

oŚcleza wewnętrz ne i  zevlnętrzne obrob]c z gctolvej masy tynkarskiej.  obrobicne oscieza malovlac

dwukrotnie farba emulsYjna

KoNTRoLA JAKoŚcI  RoBoT

Kont ro|a  jakoŚc i  robot  poIega na sprawdzen iu  zgodności  i ch  wykonan ia  zwymagan iami

niniejszej sPecYfikacj i

Kontrola wykonanla montazu stolarki  okiennej i  dzwrowej polega na sprav;Czeniu zgcdnosci ich

wykonanla z powo1anymi normami pzedmiotolvymi i  vrymaganiami specyf lkacj i  Kontrola ta

pzeprowadzana jest przez Inspektcra naCzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) _ podczas v, 'ykonania robot,

b) rv odniesjeniu dc v. lłaŚcir ,vosci całsgo pokrycia (kontroia końco. '^la) - po zakończeniu robol,

1

1

OBMIAR ROBOT

I. Jednostką obmiarovrą robot jesl  1 m2 |ub ,1 szt. zamonto. ' , la l lego eiement. l  s iol: lk i  okienne] i

drzwiowel

S .  ODBIOR ROBOT

E 1 Podstavlę do odoioru wykonanla r:bc: _ nlcnla] s iolarki  oi ' , lennej idzvl iov, ' :; Slar!. . ' . ' ' ]  s./ i|3rczenic

zgodnosc i  i ch  i ' , , ykonan ia  z  do i ' lumentac ia ,  p ro jek tov , 'a  t za i " " ie rdzonyml  zn lanar ' i  pod;nym l . '

doku nrentacj I Pov, '7 konav;czel

S . 1  og ó |ne  wymagan i a  odb i o r u  r ob ó t

E'2.1. Roboty u|egające zakrycru wymaga1ą odbiorow częściovlych.

s.2.2. odbiÓr końcowy polega na dokładnym spra' ,vdzeniu stanu zamoniowane] stolarki  i  parapetovl

zer,vnętrznycn z pómiareń szerokoŚci ,  wysokosci oraz odchy1enia od pionu i  poztcmu.

8 .2 .3 .  Roboty  uZnaJe  s ię  za  zgodne z  dokumentac ją  pro jek tową ST iwymagan iami  lnspektora  nadzoru '
- -1ezel iw|zystkie 

pomiary i  badania z zachor.vaniem tolerancj idały pozytyvlne vryniki .

Jezet i  chociaz jeden wynik badania daje v'ynik negatyv/ny, zamcnic\^, 'ana stolarka okienna i  dzv"iowanie

powinna byc odebrana

W takim pzypadku nalezy przyjąĆjedno z następująCych rozv,, iazan-

- poprawić i  przedstawrc cio ponol,vnego odbloru'

- 1ezel i  odchylenia od V/ymagan nE Zagrazają bezpleczeńsir ' , 'u uzytkcl .^rania i  t i . ; , ' :łcsci stc larki  ]

parapetÓw, obnizyc cenę

_ w przypadku gdy nie są mozIi lve podane rozwia.zania - zdemoniowac Zamcnic ' , . , ,ana. Siolar l ' 'ę lUb

pulupóiy (w miójśacn nie odpowiadaja.:ycn ST) i  ponor,vnie v ' l} 'konac roboty-

S . ] .  Zakończen ie  odb ioru

S.6. l .  odbiorU montazu Za\vorow poi\\, le i-CZa się'  pr.otokołem, ktory pov' ' tnien Za\\/|era]

- ocenę vlynikovl badań
- \/ykaz wad i  usierek ze lvskazanien^r mozLr\tvosci ich uslniecta

-  s tw ierdzen ie  z9odrosc  lub  n iez9ocnosc  \ . / / r .ona. ia  Z  Zan. ]oY, .ćn:n ' '

9 PoDSTAWA PŁATNoscI

Płacr s ię za ustaIoną i Iosc szt  zanlontrc, . . , ,a l \ 'cn e le meniov ' '  s to]ark l  ok le nne1 i  dzv l ic . ' . , ,=j

-  przygotovranie stano. ' . ' 'LSf ia roDoczeS:

-  dcstarczenie n la ier iałc. , ' .  SpIZei i . ]

_  o b s ł u g ę  s p r z e i u  n ] e p o S ] : c a i ą . e 3 o  e : . : ] ' , , : ,  C l : j . ] l

-  , . ts tar ,v len ie i  rozbior i ' . t  ruszto ivan o 
"" ,  

s ' '1: 'sc l  o:  
" '  

n-;

-  a - zys zc zen i e  I  r r , ' : " ,  i . r -  i  o s  i l : '
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_ zamontowanle okna, fańucha podokiennego, parapetu

- oczyszczenie miejsca wa.y z resztek mater iałov, ' '

- l ikr,vidacja stanovriska roboczego.

IO. PRZEPISY ZWIAZANE

l 0 . 1 . N o r m y

PN-EN 13115.2a02 okna .  K lasyf ikac.1a właŚc i r .voŚc i  mechanicznych -  obc ia 'zenia p ionorve
zvÓchrorvanie i  s i ly  opera:yjne

PN-EN l So  , i  2557 .1 :2002  W ia Ś c iwoŚc i  c i ep lne  ok i en  i  d zv , ' i  -  ok res i en i e  wspołczynn l ka  p r zen tke r l t a
c i epła  metoda  sk r zynk i  g r ze jne ,  -  Cześc  1 :  Ko r . i r p |= i r :  o i . na  i d zv l i '

PN.EN 12219'2002 Drzwi -  Wpłyv ' l  k l imatu-Wymagania i  | . Iasyf ikacje

PN-EN 12400.zaY okna i  dztn l i .  TrwałcŚc mechaniczna.  VĘma'c:n ia i  k|asyf ikae1"

l 0 .2 . lnne dokumenty  i  ins t ru l i c je

Warunki techniczne v' .ykonania ioo'bloru roboi budoi,v lanc.moniaz61l4l^h - Tom l cześ:. i  - Wydat.^inict. . , ' ,o
ArkaC;'  '1990 r
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,,Renronl i wyposuzenie Wiejskiego Domu Kullury w Kobylunuclt"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sr- 0-06

TYNKI ZWYI<ŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

cPv- 45410000-4
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1.  WSTĘP

1.1 .  P rzedmiot  ST

Pzedmiotem niniejszej specyf ikacj i  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru tynkow
zwykłych wewnętznych i  zewnętrznych.

\.2. Zakres stosowania ST

Nlniejsza specyf ikacja techniczna (ST) stanovri  dokument pzetargov'ry i  kontraktowy prry z lecaniu i
rea|izaĄi robot wymienionych w pkt ,1 ' 1

Znaczy to, iz projektant spoządzający dokumentację pro;ektową i odpolviednie szczego-łorve
specyf ikaóje techniczne wykonania l  odbioru robot budor.vlanych moze wprovladzac do ni l iejszej
standardowej specyf lkacjł zmiany, uzupełnienia lub uściś|enia, odpowiednie dla przewidzlanych pro.1ektem
robot '  uvłzg|ędniające wymagania Zamar,ł, iającego oraz konkretne walunki rea|,zaqi robol, ktore są
n iezbędne do okreŚ |an ia  i ch  s tandardu i  jakoŚc l .

l .3. Zakres robót objętych ST

Tynki zwykłe, ktorych dotyczy specyf ikacja, stanowiąwarsiv\*rę ochronną. Wyrownawcza Iub kształtujacą
foimę a:.óhitektoniczną tynkowanego eIementu, nanoSZoną ręcznie Iub mechanicznie'  do ktorej
wykonania zostały uzyIe zaprawy odpowiadające wymaganiom norm Iub aprobat technicznych.

- Tynki zw1,kłe ze vrzg|ędu na miejsce stosor., ,ania'  rodza. podłoza' rcdzaj zaprav.,y. l 'czb: r.rarstrv i
tećnn i tę  wykonan ia  po i ' r ' i nny  odpo. r . ' i adac  normie  PN-70 iB-10100 p .  3 . ,Roboty  tynkowe '  Tynk l  zv lykłe
\ |  l , ą ^ a ą n i l  i  h ł . l l n i :  n z l l  n r ł h i n z e ' 'v  v y  l I l d 9 d |  | | Ó  l  v r u ą l  | | ą  P I  L y  v V u l V l Z E

Pzy wykonaniu tynkovl zvlykłych na|ezy przesif  egac zasad podanych l^r normie PN-70/B.10100 p 3 1 .
1

Podłoza w za|eznoŚcl od lch rodza1u powinny byc przygotowane zgodnie z vlymaganiami normy PN-70
l3-10100 o. 3.3.2.

1.4. okreś|enia podstawowe

okreŚlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obovl iązującymi normami oraz pzeplsaml i  oznecza|ą'

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
doku mentacj i  projektowej

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujapa roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie działania pzeprowadzane w celu wykonania robot,

_ procedura - dokument zapewniajapy jakosc' def iniujący jak, kiedy gdzie i  kto wykonu1e l  kontrolu1e
poszczego lne  operacJe  robocze:  procedura  moze byc  zas tap iona normami ,  aprobatam techn icznymi  i
instrukcjami,

_ ustalenia projektowe _ usta|enia podane w dokumentac1i pro1ektolt 'ej zawiera1ące dane opisu,ące
pzedmiot  iwymaganra  d la  okreŚ lonego ob iek tu  lub  roboty  oraz  n iezbędne do jego lvykonan ia

l . .5 .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące robó t

Wykonav, ,ca  robot  1es t  odpowiedz ia ' : l ) ,  ze  jakośc tc l  wykona lę  oraz  za  i ch  zgodnoŚ :  z  do i . . l r l e r tac]ą
pró1exto*ą ST lpo lecen iami  Inspektc ra  nadzoru  ogo lne  wymagan ia  dotyczące robot  podano r .v  ST Kod
CPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogo lne '  pk t  1  5

2. MATERlAŁY

]  l .  ogó|ne rvymagan ia  dotyczące mater ia tow,  i ch  pozysk iwan ia  i składowan ia  podano w ST Kod
CPV  45000000 -7  , ,Wymagan i a  ogo l ne "  p k t  2 .

2) '  Zaprawy c1o v lykonan ia  tynkó lv  zwykĘch po iv inny  odpowiadac  \Ą . /ymagar l io rn  norn ly  PN-90/B.
1  4501, ,7  aprawy budowlane z t "łykłe. '  Iu  b  a  probatom tech n  i cznym.

l  l  Woda
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Do pzygotowan|azapraw i skrapiania podłoza stosowac mozna wodę odpowiadającą wymaganiom normy

PN-8B/B-32250 ,,Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw,,. Bez badań |aboratoryjnych mozna

stosowac wodociągową wodę pitną

Niedozwo|one jest uŻycie wod sciekowych, kanaIlzacyjnych, bagiennych oraz vlod zawiera]ących

tłuszcze organiczne, oleje i  muł.

2 .4 .  P iasek

?.4.|. Piasek powinien spełniac wymagania normy PN.79/8.06711 ,,Kru-szyvra mineralne. Ptaski do

zapraw budow|anych' ' ,  a vy szczegolności:

nie zawieraĆ domleszek organicznych,

miec frakcje roznych vrymiarow, a mlanowicie. piasek drobnoziarnisty 0 25-0 5 mm' piasel '

Ś redn ioz ia rń i s ty  0 ,5- ,1 ,0  mm, p iasek  gruboz ia rn i s ty  ,1 ,0-2 ,0  mm'

2.4.2, Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstvi  wrezchnich
- średnioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gładzi piasek powinlen byc drobnoziarnisty i  pzechodzic całkowicie pzez s ito o przeŚwrcie 0,5

mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-waplenne

. Marka i  skład zap(awy powinny byc zgocne Z V,Iymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprav,ty"

budowlane zwykłe' ' ,

.  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byc wykonywane mechanicznie

. Zaprawę na|eŻy pzygotowac w takiej i loŚci  aby mogła byc wbudovlana moz]iwie szybko po je;

pzygotowaniu, t j  w okresie ok 3 godzin

. Do zaprawY tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

. Do zaprawy cementowo.wapiennej nalezy stosowac cement poń|andzkiwedług normy PN-B-19701

;1997 ,,Cementy powszecnnego uzytku' ' .  Za zgodąlnspektora nadzoru mozna stosowac cement Z

dodatkiem zuz|a' |ub popiołoi. l  lotnych 25 i  35 oraz cement hutniczy 25 pod vrarunkiem, ze

temperatura ończenia * biągu 7 dni od chwil iwbudovłania zaprawy nie będzie niŻsza niz +5"C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosovlac wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postacl

c iasta waplennego otzymanego z wapna nlegaszonego' ktore pov"inno twozyc ledno, l i ta i

jednobarwną ńjuę oóz grLioek niegaszonego v.,apna i  zanieczys'zczen obcych. Skład

objętosciowycrl  sxtjonit<ow zlpralv nalez"y dobieńc doświadcza|nie, lv zaleznoŚci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu iwapna'

3 .  SPRzĘT

3 l .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące sprzętu  podane w ST Kod cPV 45oooo00.7 , ,Wymagan ia  ogó|ne ' ,

pk t  3 .

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca przystępujący do wykonania tynko.,v zv' ,yktych po.,^l inien wykazac s ię mozl iwoscia. korzysiania z

następującego SprZęIu.
- mieszarki do zaPraw,
-  agregatutYnkarsk iego
-  beton ia rk iwo lnosPadowe l ,
- pompy do zaPrav' ' ,
_ przenosnvch zbiornikoi^. '  na wocję

]  TRANSPORT

j ' l .  o g o l n e  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  t r a n S p o ń u  p o c l a n o  w  S T  K o d  C P V  4 5 0 0 0 0 0 0 . 7 , , W y m a g a n i a

o g ó | n e ' '  p k t  4 .
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4.2. Transpoń materiatów

Transpoń cementu iwapna suchogaszonego powinien odbywac się zgodnie Z normą BN-B8/6731-0B

Cement I Wapno suchogaszone |uzem iatózy, pzewozic cómentowozem. natomiast cement i  wapno

suchogaszone workowane mofna pzewoziÓ,dowo|nymi środkami transpońu i  r .r odpowiedni sposob

zabezpieczone pzed zawi I g ocen iem.

wapno gaszone w postaci c iasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach

stalovrYch.
- Kruszywa mozna przewozicdowolnymi Środkami transpońu rt,warunkach zabezpiecza1ącychje przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asońymentami kruszywa lub jego frakcjami i  nadmiernym

zawilgoceniem.

5 .  WYKONANIE ROBOT

5.1 .  ogó|ne zasady wykonan ia  robó t  podano w ST Kod CPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  pk t  5 .

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Pzed pzystąpteniem do wykonywania robot tynkovlych powinny byc zakończone wszystkie roboty

StanU surowego, roboty instalacyjńe podtynkowe, zamurovuane pzebic ia i  bruzdy, osadzone oscieznlce

drzwiowe i  okienne

Za|eca się przystąpienie do Wykonyv/ania tynkow po okresie osiadania i  skurczovl mUrow t] '  po upływte

4.6 miesięcy po zakończeniu stanu sUroviego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5.C pod warunkiem' ze w Clą9U dlby nle

nastąpi spadek ponizej 0.C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie

zabezpieczających, zgodnie z,,Wytycznymi wykonywanla
obnlzonych temperatur".

Za|eca się chronió Świezo wykonane tynkl zewnętzne
nas. ionecznieniem dłuzszym niŻ dwie godziny dziennle'

W okresie wysokich temperatur świezo wykonane tynki powinny byc w czasie wlązania i  |vr 'ardnienia, tJ

w ciągu 1 tygodnia, zwi|Żane Wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża

5.3.1. Podłoza tynkow zwykłych powinny odpowiadac wymaganiom normy

-5 .3 .2 .  Spo iny  w murach ceg lanYch

_ W Śc ianach pzewidz ianych do tynkowan ia  n le
l icach na głębokości 5-10 mm

na|ezy wypełniac zapav,Ją spoin pzy zewnetznych

BezpoŚrednio przed tynkowaniem podłoze nalezy oczyścIc
rdzy i  substancj i  tłustych. Plamy z substancj i  tłustych mozna
lub wypełniając je Iampą benzynową'

_  Nadmiern ie  suchą powierzchn ię  podłoza na lezy  zw i l zyc  wodą

5.4. Wykonywanie tynków zwyktych

' i  4. l  .  Przy v,ł/konywaniu tynkow zwykłych nalezy przestzegac zasad podanych v' '  nolmle PN-70i B-10100

n < 1 1
P  " . " "

pzy zastosowaniu odpot,viednich środkow
robot budowlano-montazovrych v, '  okresle

v,l ciągu prerwszych dwoch dnl przed

PN -70 /B - 10100  P . 3 . 3  2

]...ł ' ,

]  ' . ł . 4

z kurzu szczotkami oraz usuna.c plamy z
uSuna.c 10.proc. roztwcrem szarego myoła

Sposoby WykonanIa tynkow zwykłych l"qlo ir . , l ie lolvars|,^rowych powinry byc zgodne z danym

okres lonyn l  w tab l  4  normy PN-70/8-10100

Grubcśc l  tynkou,z lvykłych v , , za leznosc  od i cn  kategor l l  o raz  od rodza:u  pcdłoza lub  pockładL l

porv inn;"  byc  zgcdne z  norma-  PN-70/B-10100

Tynkr z lv,vkłe l . lategcr i i  l l  i l I l  naIeządc oonl ian pci, 'szechrl  e stcsor.n",an1l6| y, ' . , , ! '31., l . , , , 'ani,Ci lV..SpoSot)

Stan0 a i-oc\Ą"'.V '

Tynki  zv lykłe kategor i i  | , r /  za1lcza s ię do odmian 0Oborowycir ,

Tynk  t i o ] v , , a r s twov i y  pc t v i n i en  s i ę  składac  z  ob r zu tk l ,  na rZL ] i . ]  l gładz l

na lezv wykonac v, ,edług paSCW i  l i s tew k lerunkotł,ych

. ]  '  ! ł  . . )

5  4 . Ó
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5.4.7. Gtadz nalezy nanosic po związaniu warstwy nazutu, |ecz pzed jej stwardnieniem. Podczas

zacieraniawarstwa gładzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narz Ulu'

5.4.E. Do wykonania tynkow na|ezy stosowac zaprawy cementowo-vrapienne. Ęnkow nienarazonych na

zawilgocenie - W proporcj i  1:1' ,4, naraŻonych ńa zv,, iIgocenie oraz w Ęnkach zevrnętznych _ w

proporcj i  1:1 :2

6, KoNTRoLA JAKoŚcl RoBoT

ó .1 .  ogó|ne zasady kont ro| i  jakośc i  robó t  podano w ST Kod CPV 45000000.7 , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '

pk t  6 .

6.2'  Badani a przed przystąpieniem do robót tynkowych

Pzed pzystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaĆ badania cemeniu, V/apna oraz kruszyw

przeznaczonycn oo wykonania rooót i przedstavlic wyniki tych badań lnspektorovli nadzoru do akceptac1I'

Badania te powtnny obejmowaĆ wszystkie właściwoŚcr cemeniu, V, iapna' wody oraz kruszywa okreslone

w pkt. 2 niniejszej sPecYfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6'j.1. CzęstotliwoŚ C oraz zakres badań zaprawy v.rytvlarzanej na placu budor',ry, e v,t sZCZełolnoscl jej

marki i  konsystencj i  pov;inny rvynikac z noi 'yPN-9C/B. i45a1 ,Zapravł,y budow|ane zv' 'ykłe' ' .

6.3.f .  Wyniki  badan materiałov, l  izapral. , ,y povl inny byc wpisyv' ,ane do dziennika budol. , 'y iakceptovlane

pzez  InsPektora  naCzoru

I

ó. 'ł. Badania w czasie odbioru robót

6.4.|. Badania tynKow zwykłych powinnybyc pzeprowadzanew sposob podany rv normie PN.70iB-10100

p. 4.3'  i  pówinny u*o'j i* ic ocenę Wszystkich wymagań, a w szczegolnoŚci .

zgodnoŚci z dokumentacją projektowąi zmianami w dokumeniacj l  powykonalvcze1'

jakosci zastosowanych materiałow i wyrobow'

_ prawidłowosci przygotowania podłozy,

mrozoodpornoŚci tynkow zewnętznych,

_ przyCzepności tynkor,v do pod.łoza'

- grubości tynku,
_  wyg lądu powiezchn i tynKu '

- pravl idłowoŚci wrykonania powierzchni i  krav;ędzi tynku

_wykońc zen i e t ynkunana ro za ch , s t y ka ch i s z c z e l i n a chdy l a i a c y ]ny ch

1 OBMIAR ROBOT

7.1 .  ogó|ne zasady obmiaru  robó t  podano w ST Kod CPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogó|ne ' ,  pk t  7 .

7 .1 .  Jednostka  i  zasady obmiarowan ia

Powie zchnię tynkow obl icza s ię w metrach krvadrator.vych jako i loczyn długoscl Sc|an V/ stante surowynr l

wysokoŚci mierzone',  od podłoza lub warsi ' l iy wyrov/nawczej na st iopie do spcdu stropu' Pov,, ierzchnle

pi iastrolr, isłupow obl ic.a s ię w rozwinięclu tych eIementow rn' '  star l:  SLr io\!,ym

Pov, ' iezchnię tynkovl stropow płaskich obi icza s ię vl  metraci l  k., , , 'acratov.rych icn rzutu vr s '"viei]e sciar l

surc ' ,vych na płaszczyznę pozlomą.

Pcv, , ierzchntę stropo./ ' ,  zebrov lych ikase iono. , ," 'ych ob1icza S i €  v ,  Tozv. ' i . l ięc l i l  v . : l l . lq  r . , 'Ymt: i 'o l , ,  \\ ,S id l l ' :

SUro\Yyn] '  Z po, , l , t lerzchnr tynkow nie pc i ra.:a s ię pcv, ,Le i .zc i l l - i i  n ,e:: i 'nkctVanl ' ] . . l '  c tagnion1' 'c l l '  ocroDe|.

t<a , . , ennycn  k ra tek  d r zv , , r cźek  i  i nnych '  j e ze . | , a zda  z  n i ch  1es i  n . : l : l s : a  cd  0 .5  r . .

7  ' l  | | ość t ynkoww m,  ok reśla  s i ę  na  pods taw ie  p ro jek tu  z  L lwzg lędn ien i em zm ian  zaakcep towanych

poe .  i n=p"k to ra  nadzo ru  i  sp rawdzonych  w  na tu r ze
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8 .  ODB IOR  ROBOT

8. l .  ogó|ne zasady odb ioru  robó t  podano w ST Kod CPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  pk t .  8 .

:
8.2. odbiór podłoża na|eŻy przeprowadzió bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych'

Jeżel i  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, na|eży podłoże
oczyścić i  umyć wodą.

8 .3 '  Roboty  uzna je  s ię  za  zgodne z  dokumentac ją  pro jek tową,  ST i rvymagan iami  Inspektora
nadzoru, jeże|i wszystkie pomiary i  badania omówione w pkt. 6, daty pozytywne v'yniki .

Jezel i  chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc odebrany.

W takim pzypadku na|ezy pfy)ąc jedno z następują:ych rozwiązań:
- tynk poprawic i  przedstawic do ponorvnego odbioru,
- jezel l  odchy|enia od wymagań nie zagraza1ą bezpieczeństwu uzytkowania l  trv ' 'a loŚci  tynku' zal iczyc tynk

r l n  n i ż c z p i  k e t e n n r

-  \ ^ /  n ż \ / n : d k l l  n d i l  n i p  c :  m n ż l i t n r a  n n r l :  ' ' ^ ' . . ^ : . ' . ^ | ' ; . ^ ^ ^ ' r . ' r i e  w v l , n n a n  r o Ą Ó ł t l

rynKowe.

E.4.  odbiór  tynków
E .4 . ] .  Uksz tał towan le  pow ie r z chn ; ,  k rawędz i e ,  p . zec ięc i a  pov ' , ' e z chn i  o raz  ka .57  d r . l u Ś : i enne  pow inn , ,b , , c

z n n r { n p  z  r i n k r  l m o n t r n i e  n r n i o k t n r r r :

6.4 .2 .  Dopuszcza lne  odchy len ia  pow,erzchn i tynku od płaszczyzny i  odchyIen ie  k ra .ł lęc : io l  l l n i i  p ros te ,  n ie
mogą byc wlększe niz 3 mm i w l iczbie nle v; iększej niz 3 na całej długoŚci kont:olnej dwumeirow,e1
łaty.

odchylenie powiezchni i  krawędzi od kierunku.

pionowego _ nie mogą byc większe niz 2 mm na 1 mb i ogołem nie więcej niz 4 mm lv pomieszczeniu'
- poziomego - nIe mogą byc większe niz 3 mm na 1 mb i ogołem nie vl lecej niz 6 mm na całe1

powierzchn i  między  pzegrodami  p ionowymi  (śctanami ,  be lkami  i tp . )

E '4 . j .  N iedopuszcza lne  są nas tępujące wady:
- wykwity w postacl na|otow roztworow sol i  wykrysta| izowanych na powiezchni Ęnkow pzenika.1ących z

n n d l n ź :  n i l ć n i  i t n
t / | | 9 t | | | l t / . I

-  t n r l e l e  ć | a r l r l  z a e  , a k ^ \ ^ /  n '  n n r r l i o r z n h n i  n r l ę t r r r l : n i o  a r 1 a z o e n i e  i  n p r . h : r z p  w c k t t . . k  6  j o 6 6 q i 2 t o a 7 t ^ :
( ,  r v u r v  u , u v )  , , , e ,  v v P u ' 4 v

n z r r n z o n n n ć e  i  t r l n k l l  r i n  n n r i ł n ż :

E.1 ] odbior gotowych tynkovl powinien byc potwlerdzony protokołem, ktory povrinier zavr ierac.
- ocenę wynikow badań
-  wv ka z  wad  i  u s t e r e k  z e  l v s k a z an i em  moz l i r v n s : i  i r : h  I r s t t n i p c i -

-  s tv , r ie rdzen ia  zgodnosc i  lub  n iezgodnosc i  wykonar ia  z  zamo, ' r i en lem

9 '  PoDSTAWA PŁATNoSC|

9. l .  ogó lne  us ta len ia  dotyczące podstawy płatnośc i  podano w ST Kod cPV 45000000.7
, ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  pk t  9 .

9 .2 .  Płac i  s ię  za  wykonaną iodebraną i lość m'powierzchn i  tynku wedtug ceny jednostkowej ,  k t ó ra
obe jmuje:

-  p rzygotowan ie  s tanor ,nr i ska  rcbcczeoc
-  n r : t l n ą t n t l , e n i p  z : r. . , ,  -  - * p ' a \ . ' )
- dostarczenie materia 'łoi ' ' ,  l  sprzetu,
_  o5s}ugę Sn iZet . l  n iepos ' : Ja1: . . ' :o  f  e :a|ov/e  o5s l . lg
*  us tawien ie  l rozb io rkę rusz iovu 'ań  przenosnych umoz1 lw ia ;ąc; ,ch  wykonan ie  toco i  na  V , ,ySo{ .cSC i  do  4  n:

- / ,o4



p|zygotowa n ie podłoŻa,

umocowanie i  zd'1ęcie I istew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyinych i  innych drobnych elementow,

wykonanie tYnkow,
- reperacja tynkow po dziurach i  hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow,

-  | i kw idac jęs tanowiskaroboczego.

l0. PMEPISY ZWIĄZANE

10 . 1 .  No rmY

PN-B5/8-0450O Zaprawy budowlane. Badania cech f izycznych iwytzymałościowych.

PN.70/B-10,1OO Roboty tynkovre. Tyn|. l i  zwykłe. Wymagania i  badanla pzy odbioze.

PN-BB/B-32250 lv1ater iały budowlane. Woda do betonow izapraw.

PN-8-30020:1999 WaPno.

.,  PN-79/B-0671',1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Laprawy budov;lane z\,Vykłe.

PN-B-1 9701',1997 Cementy porvszechnego uzytku

PN.|SO-9OO0 (Ser ia  9000 '  9O01,  9002,  9003 i  9004)  Norn ly  dotyczące sys temov, '  zapev , ,n i=n la . ;akosc t  t

zarządzante systema mi zapewn ien ia jakosci'

l 0 .2 . lnne dokumentY i  ins t rukc je

Warunki techniczne wykonania i  odbioru robot budowlanych Częśc B - Roboty wykończeniorve, zeszyt ,1

,  Tynk i '  ,  wYdan ie  ITB -  2003 rok
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,,RemołIt i w1:posazenie W,iejskiego Dontu Kultury w Kobylanuclt,,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sT- 0-07

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH I SCIANACH

cPv- 4s43112-2 i 45431200-9
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a

WSTĘP

l . l .  P r z e d m i o t  S T

Pzedmiotem nin ie;szej  specyf ikacj i  technicznej  (ST) sq vrymagania dotyczape wykonania oraz odblorU

robot Wyk]adzinowycn i,okLo.1no*y"h z płytek córamicznych vl bu-downicfuvle mieszkaniowynr' uzyiecznoŚci

publrcznej  i  budownicMie pzemys'łowym'

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyf ikacja techniczna (sT) stanowi dokumeni przetargowy i  kontraktov'ry przy z iecaniu

i  rea l i zac j i  robotwynr ien ionych w pkt ' ' 1 '1 '

l .3 .  Zakres  robó t  ob jętych ST

Robciy, ktorych dotyczy specyf ikacja obejmująwszystkie czynności majape na celu r,vykonanie

- pokrycie podłog płytkami (vlykładziny, posadzki) ktore stanovl iąvl iezchni e|ement warsh^l podłogolvych,

pokrycie Śc ian płytkami (okładziny), ktore stanor,vią vlarstwę ochronną i  kształtującą formę

architektonlczną okładanych eIementolv.

Specyfrkacja obejmu]e wykonanie wykładzin i  okładzin przy uŻyc\u kompozycjr k|ejcrvych z mieszanek

przygotovranYch fabryczn Le.

Zakres opracowania obejmuje okres]enje wymagari odno'snie rn;łasncscr materiało. 'ry '  V,,ymagan ]

sposobow oceny poołozy, wykonanie wykładzin i  ońtaoJin l .^rewnętrznych izev, 'nętrznych, oraz ich odolory, '

Specyf lkac.1a nIe obe1muje vlykładzin i  ok.łaczin chemoodpornych oraz r^"rykonyv',anych wedru3 metoc

patentowych lub innych .apń1"rń*anych indywidualnie dla konkreinego obiektu'

1.4. okreś|enia podstawovłe

określenia podstart,owe w niniejszej ST są zgodne z
w ST Kod ipv ąsoooo00-7 ,,Wymagania ogolne' '  pkt

obowiązującymi normami oraz okreŚleniami podanyml

1 . 4

za lch zgodnosc z dokumentac1ą
dotycząca robot podano w ST Kod

l .5 .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące robó t

Wykonawca robot jest odpowledzia|ny za jakośc ich.wykonan|a oraz

pió l .rtóuua ST i  póIeceniami Inspektora nadzoru. ogoIne wymagania

CPV 4500Ó000-7 , 'Wymagania ogolne' '  pkt 1 5'

l .Ó.  Dokumentacja robót wykładzinowych i  okładzinowych

Doku mentac1ę robot wyk.ładzinowych i  okładzi nowych sta novl ią

projekt budow|any' opracowany z.godnre z rozporządzenlem lv] injstra lnfrastruktur^1 7 3.07 2003 r. v ' '

s p r aw i eSZc zegołov i eg c zak r e su i f o rmyp ro j e k t ubud ó . , v i anego (Dz  U  z2003 r ' n r 120 , po z  1133 )

_ projekt wykonawczy Iezel i  taka potrzeba występuje)

-  specy f lkac '1a  techn iczna rvykonan ia  jodbtoru  robot  (ob l lga tory jna  w pzvpacku zanrowień  pub l l cznych) '

Zgocna z rozporząd, .n ' "ń  M ln i s t ra  In f ras t ruktury  zan iaŹog.zOO4 r .  (Dz  U z2aO4 r '  n r  2a2,  poz '2a72

) ,

- c l z i e nn l k budov , , y ' p r o l ' v a d zony zgodn i e z z a r zą c z en i e n lMGP i B z 15121994 r ' r , t s p r a v ' ' i e d : | enn l h a
budorvy  oraz  tab l i cy  in formacy lne j  ( l ' aP  z  1995 r '  n r2 '  poz  29)

aprcba i .v  tecnn icTne,  cEr tv f rka tv  l rb  oek ia rac le  zgcdrosc i  sv , ' i adcza .ce  c  cooL l sz ' l en l t i  d :  obro l l l  i

po!, iszecnne !c tul l  lecncstkor,vego stoscviar ia uzyt l ic ir  \, '7yro-bcv"'  budo"" lar 
":h 

zqodnte z ustav"a Prav"o

Bt ldov , ' jane z ]  a t ,  1 ,9 i , . i  r  (Dz  U]  z2: I j )  r  n r  106 '  poz  1 ,1  26zpcŹ l le i s : \ l ' - - ]  Zn]]a lan l ] l .

p r o t o koł , l . o ob l o r o v , , c z e s c i owych , k c r l : ow1 , ch i r o | - . o l z a i l i l <a , ' 1 a c y ch z za i : ' : : c n . , ' r , . l i p r o . r ' l I c l a n . Z ! j ] 3 l ]
koniroln.v c l '

dokunr:ntacla Powy kona\'/cza
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Roboty nalezy wyKonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realtzaci i .  Powinien on

uwzg|ędniac'

- materiały do wykonywania wykładziny i  okładzlny'

_ |okaIizqcję ivłarunki uzytkowania,

- rodzaj i stan pod'łozy pod wykładziny i ok,ładziny'

W projekcie powinny byc zawańe:

wymagan ia  d la  podłoza ,  ewen iua ln ie  sposob jegc  v rykonan ia  lub  naprawy '  z  wyszczego]n ien iem

materiałow do naprav'l,

specyf lkacje materiałow do wykonania wykładziny i  oktadziny z povlcłaniem się na odpowiednie

dokumenty  odn ies ien ia  (normy,  aprobaty  techn iczne) '

sposoby wykonania wykładziny i  okładziny z uwzględnieniem szerokoŚci spoin i  sposobu wykończenla.

ko|orystyka i  wzornictwo układanych płytek

-  Wymagan ia  i  warunk i  odb ioru  wykonanej  wykładz iny  i  okładz in , ,

_ zasady konserwacji wykładziny i okładziny

Pzez dokumentac1ę pov,rykonawcząrobot wykładzinor.vych i  okładzinovrych rozumiemy (zgodnie z ar1' .  3,

p. ,1 4 ustavly Pravro budowlane) wymienionq wyze.1 dokumentacje robot z naniesionymi zmianami v'

stosunku do projektu budor,r '|anego i  specyf ikac.1l teónnicznej, dokonanymi podczas r,vykon5,vlania robot

2, r.łATER|AŁY

2. l .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące mater iałów,  i ch  pozysk iwan ia  i sk tadowan ia  podano w ST Kod

cPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogó lne ' '  pk t  2

Ponadto materiały stosowane oo WyKonywania robot wyk,ładzinowych i  okładzinowych zpłytek ceram|cZnycn

powinny miec.

_  Aprobaty  Techn iczne |ub byc  produkowane zgodn ie  z  obowtązu jącymi  normami .

Ceńyf ikat lub Deklarację Zgodności z AprobatąTechniczną |ub z PN,

Ceńyf ikat na znak bezpieczeństwa'

Ceńyf ikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbloru norm polskich'

- na opakowaniach powinien znajdowac się termin przydatnoŚci do stosowania'

Sposob t ranspońu i  składowan ia  powin ien  byc  zgodny z  warunkaml  i  wymagan iaml  pocanyml  przez

pro0ucenla.

Wykonawca obowiązany 1est posiadac na budowie pełną dokumentację dotyczapą sk,ładowanych na

budowie materiałow przeznaczonych do wykonania robot v ' iykładzinov,n7ch i  okładzinowych'

2.2. Rodzaje materiałÓw

2'] '  1. Wszelkie materiały do vlykonania r,vykładzin i  okładzin powinny oc1powladac WymaganIon-] Za'v\,artynl V'

normach polski ih lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do

powszechnego siosor", 'an la w bud ownictvr le

2  l  2  Płyty  i  płytĘ i  ceramiczn=

Płytki powinny od powiad ac n astępu.1ąCy m normom'

- PN-EN 176.1996 - Płytk ipłyty ceranlLczne pi.ascwane na sucho o nlałe'1 nasiąkl ir .vości v, 'odneJ Es- l .)o

Grupa B I

_  P i ' ] -EN 171 1gg1 -  Pł i ,1 ' , '  l  płyty  Ceran l :Z l l .  p ] .aS! \ l , ' anr  ne  sL l c i c  o  nas iakI l r r 'ośc Y , ,ccn8 j  3- i , .<Eś5. , ' .

G rupa  B  l l a

-  PN E| . . ]  176 '199E -  Pł l t i " l ;  rp .ły ty ' ceran ' iC7|1 €  p r3S3 l : jan .  na  sucho o  nas ia . . l I i . ' . , ' osc l  l . ; cc jne l  6 . ] , .<!_ś] i . ; .

G rupa  B  l l b

-  PN-EN 159 1996 *  Płytk l  l  płyty  ceramicu ne praso ' , / , .ane na suc i l c  o  nasra .k  l i . , ,os . i  v " 'odne]  E>i0 , ] , ! .  G lupa

B  l l l
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Rodzaj płytek i  ich parametry techniczne musi okreŚ lac dokumentacja projektowa, szczego|nie dotyczy

to ptytek dla ktorych muszą byc okreŚlone takie parameiry jak np. stopień ścieralnoŚci '  mrozoodpornoŚc i

twardośc.

2.2.3. Kompozyc1e k|ejące izaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniac wymaganra PN.EN 12004.2002

lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spe' lniac wymagania odpowiednich aprobat technicznych Iub norm'

2'2'4, Mater iały pomocnicze

Mater iałypomocn iczedowykonywan iawyk.ładz ln iokładz ln to .

I istwy dy|atacyjne i  wykończeniowe,

środkj ochrony płytek i  spoin'

środk i  do  usuwan ia  zan ieczy  szczen '

srodki do konsen,vacj i  wykładzin i  okładzin.

WszystKle lwy. materiały muszą nl iec własnoŚci techniczne określone pzez producenia Iub ocpcrviednie

aprobatY techniczne.

2 .2 .5 .  Woda

Do przygotowanla Kompozycj i  k lejący-ch zaprav,,kle]or.vych imas do spoincv.,ania SioSf,, . , 'a: naIezy vlodę

odpowladającą Wymaganionl normy PN'BBiB-3225c , ' l . ,1aierjał./ budcr,vlane' V' ,:da do beicno',^, '  i  zapraw',.

Bez badań. l ibóratoryjńych nloze byc stosowana vlodocia!ovla v" 'oda pitna'

3 .  SPMĘT I  NARZĘDZ|A

3.1 .  ogÓ|ne wymagan ia  dotyczące sprzętu  podano w ST Kod cPV 45oooo00-7 , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '

pkt 3

3.2' Sprzęt i  narzędzia do wykonywania wykładzin i  okładzin

Dowykonywan iarobÓ twyk.ładz inowych iokładz inowrychna lezys tosowac.

szczotki włosiane tub druciane do czyszczenia podłoza'

szpachle i  pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

_ nazędzia |ub urządzenia mechaniczne do cięcia pl.łyie x

_ pace ZąDKoWane stalowe lub z tvlorzyvr sztucznych o w1,sokoŚci ząbkolv 6., '1 2 mmm cl rozprowadzanla

kompozycji k|ejących

łaty do sprawdzania rowności powierzchnt.

-  poz iomnice ,

- mieszadła koszyczkovle napędzane v,,teńarką eIektryczną oraz pojemnikl o: pzygoioivanta KompozycJr

klelapych

pace gumowe luo  z  fwozyw sz tucznych do spo inov 'en ia

gąbk i  do  myc ia  i  Czyszczen:a .

wkładki (krzyzyki) dystansowe.

4  TRANSPORT

1 ' 1 . o g ó | n e v l ymagan i a c i o t y c zą c e t r a n spońupodanoSTKoc l CPV45O00000 - 7 . ' V { vmagan i a og ó | ne ' .
pk t  4

J '1 -  Transpoń i  składowan ie  nra tc r iałó r^ l

Transpoń n la ter tałovr  63 1 , ' , -ykonOnia  wykłacz l l  i  okł: : :  r .  n i :  v . 'Vn l3ga S i :  : . : . , , , , . | l  S l . . ]  - c ' , , ,  t  u i zad:er .

,a^
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Za|ecasię uzywac do transpońu samochodow pokryĘch plandekami Iub zamkniętych. W czasie transpońu

na|ezy zabezpieczy. p,.."*o,one materiały * 'po.ód wy,t<tucza.lący ich uszkod1enie. W przypadku duzych

i loŚci  mater iałow zalecane jest przewozenle ich na palótach i .uzycie do załadunku i  roztadunku ładunku

uządzen mecha nicznych.

Składowanie materiałovy podłogowycn na budowie musl byc vl  pomieszczeniach zamkniętych'

zabezpteczonych przed opad ami i min u sowy m i tem peratu ra m t

5 .  WYKONANIE ROBOT

5. l '  ogó lne  zasady wykonywan ia  robó t  podano w ST Kod CPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  pk t

Ę

5.2. Warunki przystąpienia do robót

1) Przed pzystąpieniem do wykonywania v;ykładzin powinny byc zakończone

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z v 'rykonaniem podłozy, vlars iv l  konstrukcyJnych i

izolacj i  podłog,

roboty instalacj i  sanltarnych, centralnego . ogrzevrania elektrycznych i  innych np

tecnnó|ogiczny"ń 1=.c'egolnie dotyczy to instalac] l  podpodłogov'rycn;

_ wszystkie bruzdy, kanały i  przebic ia naprawiane i  v lykończone tynkiem Iub masami

naprawczyml

2) Przystąpienie do robot wyk'ładzinovlych pov,, inno nastapic po okresie osiaoania i  skurczu elementovl
,  

konstrułcj i  budynku !. pó upływie 4 miesiecy po zakończeniu budowy stanu Surcwego'

3) Roboty wykładzinowe i  okładzinor,ve nalezy v,rykcnywaĆ w temperaturach nie nizszych niz +SoC i
,  

tempeiatura ta powinna utrzymywac się w cip.qu ca.łej doby.

4) Wykonane wykładziny i  okładziny nalezy w ciągu pierwszych dtvoch dnl chronic pzed

nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykładziny

5.3. 1. PodłoŻa pod wykładziny

Podłozapodwykładz inymozestanowicbeton lubzapra lvacementorva '

Podkłady betonowe powinny byc vuykonane z betonu co najmnie] klasy B.2O i gruboŚci minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mlec Y,rytrzymałoŚc na ściskanie minimum 12 MPa' a na

zg lnan ie  min imum 3 MPa.

Mlnima|na grubości podktadow z zavawy cementot^',e1 pov.. lnny vlynosic '

- podkłady związane z pod'łozem - 25 mm

- podkłady na izolacj i  przeciwwilgoclov' ,ej - 35 mn"'

- p odkła c J y , , p ł ywa j ą c e ' ' ( n awa r s h , v i e i z o l a c j i c e p l n e j i u ba ku s t y c z ne ] ) - 4 0mm

Powierzchnia podkładu powinna byczatańana osiro, bez rakow' peknięc iub;, ikov' '  czysta'  pozbav', lona

resz tek  s ta rych wykładz in  i  odpy lona N iec1opuszczaIne są zab ludżen i j  b i tumami .  fa rbami  i  środkaml

antyadhezYjnYmi

Dozwoione oocnylenie powlerzcnn| podkładu od płaszczyzn)'  pozronlej nie moze pzekraczac 5 mm na

całe jdługoŚc iła ty  kont ro lne j  o  długości2  m'

W podkładz ie  na lezy  v , ,ykonac '  zgodn le  z  p i c1ek ien l  spack l  i s zcze l iny  cyIa tac] l  konst ru l . . cy] r le ]  t

przeciwskurCZoWeJ, Na zev. lnątrz bucynku pci,terzch-n. c i , la lc. '^,,anych pol n e pov,, lnna przekraczac,,] 0 nl . '  a

maksymalna długoŚc  boku n ie  w lększa  n i z  3 .5  n l

Vr/eivnajrz oudynt<u pola c ly la iacy.;ne pcl ' , ' l rr l '  n ' .:  v, '\ ' . ' ,  3r-y nle r" ' ieksze ni: :>13 n- Dylata' ' le [ ' 'ov' ' lnn' ' '

byc v,,ykonar" , ,  n., '" l .Juatr oylatacj i 'buciynku i ' , i ' i . :r  f  r ican enic\" '  poc nraszyir ' , '  s i ' ' ,po'r ' r  konstruKcyin'/cn

oraZ \t '  styku roznych rodza]otv \Ą,\,KładZi l  Szcz:.::łc., . , .e ir formac]e o ukłaczie v,,ei .Strn",podłogor,vych

wie]kosci i  k ierunkach spadkotł,, nlIe.JSc v,.; , ,r . . .onal l i  c, ,]: iacj l  osadzenla \n/p!Sio' , i ,  i  innych eleTnentot.u,

porvinny byc podane vr dokunrentac1r prole( icY"ei

ło



Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypełnione materiałem wskazanym W projeKcle'

Dla poprawrenia jakości i  zmniejszenia ryzyka powstania 'pęknięĆ skurczowych,za|eca się zbrojenie

podkładow betonowych sta|owym zbrojenień io.p' .o..onym |ub wzmocnjenie podktadov; cemeniowych

włoknem pol ipropyIenowym.

Duzym ułatwieniem przy wykonywaniu v,ryk{adzin z płytek ma zastosowanie bezposrednio pod

wykładzinę wars|v!ry z masy samopoziomującej Warstr'ry ("vryleivki') samopoziomujące wykonuje się z

gótovlych iabrycznie =pooąó,onycń mleszańók Ściśle wed-tug instrukcji producenta. Wykonanie tej vlarstv'ly

[oano!i  koszt podłogi, pov;oduje jednak oszczędnoŚc k|eju.

5.3.2'  Wykonanie wykładzin

Pzed pzystąpleniem do zasadniczych robot v,rykładzinorrych nalezy pzygotowac vlszystkie nlezbędne

materiały, narzędzta l  sprzęt, posegregowac ptyt( i  według lłymiarovl,  gatunku iodcieni oraz rozplanov'rac

sposob układania płytek

Połczen ie  płytek  na lezy  rozp lanowac uv l zg lędn ia1qc  i ch .v l i e IkoŚc  i szerokoŚc  spo in '  Na 1ednej
płaszczyznie płytki powinny byc rozmieszczone s!metryóżnie a skrajne povl inny miec jednak61. ' ,ą szerokośC

większą niz połovla płytki .  Szczego|nie starannego rozp|anowania vlymaga wykładzina za,, i l |erąa.Ca

określone w dokumentżći i , , .ory |uo śkładająca się z roznego rodzaju i  v l ieIkośct płytek

Wybor kompozycj i  k lejących za|ezy od rodza.1u płytek ipod{cza oraz wymagań stavl ianych wykładzinie '

Kompozycja (zaprawa) t<ló;Ęóa musi byc przygctou,,ana zgoc1nie z instrukcją produCenta

Układanie płytek rozpoczyna slę od najbardziej eksponorvanego naroznika w pomieszczeniu lub od

wyznaczonej l in i l

Kompozycję kle]ącąnakłada się na podłoze gładkąkra., .;edzia pecy e następnie,,prZeCZeSU]e st: zębatą

krawędzią ustarnl loną pod kątem około 50.. x"ompożycja l l le;aca por,^l inna byc nałozona rolvnonl iernle ]

pokrywac całq powierzchnię podłoza Wielkosc zeborv.pacy za|ezy od wie|kosci płytek Prarnridłot lrc dobrane

wielkośc zębow i konsystencja kompozycji kleja.ce1 spra'';i..1a zó kompozycja nie v,'ypływa z pod płytek l

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki '

Za|eca się stosor,vac następujące wielkości zębov,' pacy w zaleznoŚci od wielkoŚci płytek'

3mm

4mm

6mm

6mm

Bmm

10  mm

12  mm

Powiezchnla z nałozoną warstwą kompozyc]i  k iejace] pov. ' inna wynosic około 1 m, Iub pozvlo| ic na

Wykonan ie  wykładz iny  w c iągu około 10-15 minut

Gruboścwai.stwy kompozycj i  k lejącej za|eŻy od rodza;u iro. 'vnosci pod.łoza oraz rodzaju iwielkosclpłytek

iwynos i  Ś redn io  około 6 .B  mm'

Po na'łozeniu kompozyc]i  kIejące] układa sie płytki c i  l . 'yznaczone] lrni i  Iub lvybranego na[oZnIKa

Nakłada.,ąc plerv/szą płytkę nalezy 1ą lekko pzes jna.. pc pod,łozu (około ,1 cm) ustarłic w ządanej pczyc1| |

docisnąc dla uzyskani|a ó,.yc.epnósci k leju do piy|ki Nas:epne płytkr nalezy dołozyc do sąsiedntch

docisnąć i  mikroiuchami odsunąc na s '" 'ókoŚc spoiny Dziekl duze.1 przyczepnoŚci ślvezej kompozycJi

k|ejor.ve, po docisnięcru płytki uzyskuje s ię efeki 'poy.ś.n'. ' '  Weksze płytki zaIeca się dobi.1ac m]otkiem

gu'nov.'ym

Vri przypadku płytek układanych na zev., 'na1z V,,als i\^,,a kompozyc]l  k le.1ącej poV/|nna pJC cał;.

pov,. lerzchntą płyikl  l , lozna to osiągnąc na'. lł:ca]ac ccd::ko.,. , 'o c ienką v;arst l^, 'e kle]u na spodnla.

pov,, lerzchnie przykie1a nych płytek

Dla uzyskania'1ednakor,, , ,ej wtelkoscl spoln stos,. l1: s la v, ' l l i : :"r (:1'z\/zykr) d1'stanscr l ' 'e

Z a t e c a  s t e  r a s t ? 3 J . a l e

-  i o ' 1 0 0  m n r

-  o J  l O l  d o  2 0 J  r n ^

- oc i  200 do 600 nrnr

-  5 0 x50mm

-  100  x  100  mm

150  x  1 50  mm

- 2A0 x 200 mm

- 250 x  250 mm

300 x  300 mm

- 400 x  400 mm

s z e r o ko s c l  s p o l n  p r z y  p 1 ' ! ' i { 3 : n  o  :

oko'ło 2 nl l l

około 3 nln. l

-  około 4  n lm

bcku
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- powyzej600 mm około 5-20 mm

Pzed całkowiĘm stwardnieniem kle.1u ze spoin pomiędzy płytkami nalezy USUnąc jego nadmia|, mozna

tez usunąc wkładki dystansowe'

\n/ trakcie uk|adania płytek nalezy takze mocorvac | istwy dyIatacyjne i  vrykończeniowe.

Po ułozeniu płytek na podłodze vlykonu1e się cokĄ' Szczegoły coko'łu povłinna okreslac dokumentacJa
projektovla. Dla.cokołow wykonywanych z płyiek identycznych jak dIa wykładziny podłogi stosu.1e się takie

same kleje i  zaprawy do spoinowania

Do spoinowania płytek mozna pzystąpic nle vrcześniej niz po 24 godzinach od ułozenie płytek Dckładny

czas pov;inien byc okieslony prez producenta vr instrukcji stosovvania zaprav,"! klejovrel

W pzypadku gdy krawędzie płyiek są naslakl iwe pzed spoinowaniem nalezy zwi|zycje vlodą mokrym
pędZIem.

Spoinowanie vlykonuje s ię rozprowadzajap, Zapra' ,Vę do spoinowania (zaprarvę fugow{ po pov' ' iezchnl

wykładziny pacą gumową. Zapra,v'tę nalezy dokładnie wcisnąc w pzestzenie między płytkami ruchaml
piostopadie. i  uxós"nie do | irawędzi fytek. Nadmiar zapra\\,y zbiera s ię z povl iezchnipłytekvl i|goinągąbką
Swiezą Zaprawę mozna dodatkolvc wygładzic zaokraglonym nazędziem i uzyskac wk|ęsły kształt spo1ny

Płaskia spoiny uzyskuje s ię popzez pzetarcie zaprawy pacą z nakIejoną gładką gąbką JezeIi .  u,

pomieszczeni ich występuje-wysoka temperatura r niska wl lgotnoŚc powietza na|eŻy zapobiec zbyI

szybkiemu wysychaniu spoin popzez |ekkie ztvi lzanie ich wi lgotną gąbką

Pzed przystąpieniem do spoinowania zaIeca się sprawdzic czy pigment spoiny nie bruczl trv",aie

por,, iezchni piyte[. SzczegoInle dotyczy to płyiek nieszkl iwionych l innych o pov,,Jezchni porowate; '

D la  podn ies ien ia  jakoŚc i  wykładz iny  i zv l i ekszen ia  odpornosc i  na  czynn ik i  zev ' ,nę l zne pc  s t 'n ' ,a rdntentu

spoinv moga byc powleczone-specjalnymi preparatami impregnującyml. Impi.egnowane moga! byc takze

ptytki

5 .4 .  Wykonan ie  okładz in

5 '4 . l .  Podłoza pod okładz inę

Pod'|ozem pod okładziny ceramiczne mocov/ane na kompozycjach klejovlych mogą byc.

ściany betonowe

_ oĘnkowane mury z e|ementow drobno wymiarovłych

- płyty gipsowo kaftonowe'

Pzed pzystąpieniem do robot ok.ładzinor.,ych nalezy sprawdzic prar,vidłorvoŚc pzygotowania podłoza'

Podłoza betonowe powinny byc czysie, odpylone, pozbatvione resztek środkov, '  antyadhezyJnych i

starych powłok, bez rakow, pęknięc i  ubytkovl

Po'łączenia i  spoiny między elementami pi .efabrykowanyml powinny byc płaskle i  rol^łne' W pzypadku

t,vystąoienia nierowności ńalózy je zeszI i fovlac a ubytki i  uskoki Wyro\\/nac zaprawą cementolvą |ul:

spec ja lnymi  masami  naPrawczYm

W pzypadku ścian z elementolv drobno r^4,miarowych tynk powinien bvc dv, 'uvłarst l ,vow,y (obrzutka l

nazutj zaIańy na ostro, wykonany z Zap(e\,,y cementowej lub cementovlo-v' 'apiennej marki t\44. lV,]7 W

pzypadku ok'ładzin wewnętrznych Ściana z el:mentÓv,,drobnowymia[cwi/Cn moze byc oiynkovlana tynK|em

gipsov, 'ym zatańym na ostro markl l l4-M7

\Ą/ pzypacku podłoz nasiąk|lr .rych zaieca sit  zagruntowanie prepa|atem gruntUJąCym (Z9c0n|e Z

i r s t r  rkc ja -  producenta)

\ ' !zakresie vlykonania povl ierzchni ikrav,, .c:r pcjroze porr ' lnnc spe'łn a: nas. iepu.1:.ce Wymagan]a

-  pcy , , ie ] -Zcnn la  czys ta  n iepy lą:a  be:  ubyt : lov , ' l t łus:ych p lanr  oCZ\ lSZczona Ze s t : rych pov ' ' ło| .

ma la  rsk i c i r ,

-  c : :n i , l en i e  pc ,^ , , l e r z chn i  t ynk i ,  o j  płaszc :v i 1 ' , l  i l 33  odCh ' , , ] en i c  K ra r , ' e l : l  o c  I r l l  p l o s t ł .  n l : i zon :  ła t ;

i ' . : l l r o ] l a .  o  długcsc l  2  n j  n l e  ncZe  p? . i r a .Z?C  3  n . r .  p i u1 '  l l c zb : :  c : :n ; ' ł= , . l  r 13  y , ' i gk s :e l  r i :  3  na

c. . lgosct  łat}. ,

-  c : : n ; , ' i e n i e  p c l r , t ' i e r z c hn r  o d  k t e i u n i<u  [  ' ^C i . ' . l !  F . . 3  I l l J ] c  b y c  w : € . . s : .  n l z  4

! r : r - v ona c l

-  ccc i l , , ' |en iE pg ' ,v ierzchni  od k ier-unkr.]  po] ] ' l l . ] ,  t  i  n lC]c-  L l t ,c  vr ię i , l sze n: 2 nrn.  na -]  m
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach kleJących na

pod'łozach pokrytyćh 
. 

siarymi powłokami malaiskimi' tynkiem z zaprawy cementowe.1.

cementowo-wapienne1, wapiennej i  gipsowej marki n]zsze1ni i  | 'Ą4'

5.4.2. Wykonanie ok,ładzin

Pzed przystąpieniem do zasadniczych robot ok.ładzinowych nalezy przygotowac.wszystkie niezbędne

materiały,.narźędzia i  sprzęt, posegregowac płytki według, wymiarow, gatunku iodcieni oraz rozplanov/ac

sposób,układania płytek' 
.Połozeńie 

ptytet<.nalezy rozpIano',vac uwzględniajap ich wieIkośc i  pzyletą

szerokośĆ spoin' Na j .edne1 scjanie płyixi ,powlnny byc rozmieszczone symetrycznie a skrajne povłinny miec
jednakowa szerokość, więńszą nlz poiowi płytki .-Szczegolnie s ' tarannego rozplanorvania V/ymaga okładzina
'zawierająca 

okres|one w óokumentacj iwzory lub składa się z roznego rodzaju iwielkoŚci  płytek

Pzed układaniem płytek na ścianie nalezy zamocowac prostą, gładkąłatę drewnianą|ub aluminiow,ą Do

usytuowania. laty nalezy,uzyc poziomnicy' Łaię mocuje s ię na v.rysokościcokołu |ub drugiego zędu płytek

Następnie przygotowuje s ię 1zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą Wybor kompczycj i

za|eŻy od rodzaju p,łytek i  podłoz a oraz wymagań stawranych okładzinie '

Kompozycję klejącą nakłada się na pod,łoze gładkq krawędzią pacy a następnie , 'przecz=su'1e' '  s ię

polvIezchnię żĘuatąk,awędzią ustawionąpod kątem okoio 5O". Kompozycja klejąca powinna byc rozłczona

rovrnomiernió i .  poxrywac.całą povl ierzcńnię podłoza. WeIoŚc zębovl pacy z.a|ezy od wieIkosci płytek

Prawidłovlo dobrane wielkosc żębow i konsysienc1a kompozycj i  spra' ,v iają, ze kompozycja nie r,vypłyvla z

pod płytek I pokrywa minimum 65% povl iezchni płyikl .

Za1ecane lv ielkościzębow pacy W za|eznosciod rvymiarow płytek podano v.; pkt. 5.3.2

Por,vierzchnja z nałczoną v. larstvlą kompozyc;r kle1ace1 powinna v.rynosic około 1 m. lub pozrvcl lc na

wykonanie okładziny w ciagu około ,1 0-15 mlnut '

GruboŚc vlarstvly kompozycj i  k|ejącej vl  zaleznosci od rodza1u i  rowności pocłoza oraz rodza1u i  vr ieIkoŚci

płytek wynosi około 4-6 mm

Układanie płytek rozpo Czyna się od dołu rv dowolnym narozniku, jezel i  wynika z rozp|anowanra, ze

powinna zna|e,Źc s ię tam całi płytki .  Jeśll pierwsza płyika ma byc docinana, układanie naIezy zacz;,.: od

pzyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu

Układan ie  płytek  po lega na ułozen iu  płytk i  na  śc ian ie ,  doc i sn ięc iu  i .m ik roruchami 'us tar ,v ien iu  na

właŚciwym miejścu pzy źachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duzej 'przyczepnoŚci Śv ' ' ieze'1

,,p,u*y k|ejowój po docisnięciu płytki uzysxup sięefekt,,przyssania' ' .  Płytki o duzych wymiarach zaleca się

dobijaĆ młotkiem gumowym.

Pienłszy ząd płytek, tzw. cokołowy' układa sięzazwyczaj po ułozeniu wyk.ładziny podłogowej Płytkiego

pasa zazwy Czaj tzeb a p zyci n ac n a od povlied n ią wysokoŚc.

Dla uzyskania jednakowej wieIkości spoin stosuje s lę lvkładki (krzyzyki) dystanscwe'

Zalecane szeroKosci spoin w zaIeznosci oc vlymiaror.v płytek podano vl pkt 5 3 2

Przed całkowitym s| lvardnieniem kIe]u ze spoin nalezy USunąc '1ego nadmlar, mozna tez usunac wk.ładkl

dystansowe.

W trakcie układanla płytek nalezy takze mocowac l istviy wykończeniowe oraz inne e|ement) '  1ak np'

drzwiczki rewizyjne szachtow instalacylnych

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są por,vlezchnią | icolvą nak|ejane na papier przez Co mc:l i t t ,e 1est
klejenie nie. [o1edynczej płytki lecz większej l loscl  W trakcre k|ejenia płytki te doclska sle do Ścian5'

deśzczułką do uzyskanla VJymagane1 powlezchni | ica'  W przypadku ok'ładania poi,v ierzchni kzylt ,ych (np'

słupovl) nj le.y uŻyv' lac odpowiódnich szab]cnotv dociskowych. Po zv,t iązaniu kompouycj i  k lejącei papier

USUWa s ię  po uprzedn im namoczen iu  woda

Do spoinor,vania mozna pzystąplc nie rvczesniej nlz pc 24 godzinach od ułczenia płytek' Dokładn1' '  czas

polvinien byc określcny przez producenta lł, instrukcj i  stosovrania zaprawy kleJov' leJ

W przvpadku gdy krav, 'ędzie płytek są nasia.x] iv, 'e pzed spoinowaniem na1ezy zr,v i|zyc Je VJOCa mckryn]

pędz i em ,

Spoinolvanie \ ' ! ' \ ,konujc S e rozpro\^Jac:alą: Zapra\., .:  c io spolnowanla (zacia ' , t 'e fugcln' ,ą) pc pC\,. ' i .zCnn
g|. i{! f l7łI l \/p".ą g.1, . I .u" ' ,ą Zaprawę naIezv Coi l ia  n;:  t . , ' c isna.:  vr  p i .zes i rzenie n. l leoz; 'płvt l ' . . : ' l l  tL]Clanl

pros. iopac le '  uk"1n, .  do.ktawęoz ptvtet .  Nacłl ia l  ]ap iaW}'zb lera s lę z pc. ' , , ' ierzc l - l i  pł ' ' ' te! .  lv l Igctna 9al , . la

S ' ,^' , lezą Zaprav/ę moŻna dodatxoi^, 'o r 'vyQlacz 3 223!1; .1 lcnynl  narzędz ienl  i  uzYskac l , ' ' i l lęsły ks: i : ; :  Sp.o in,\ ,

Płask i e  spc iny  o t r zymu je  s i ę  pop r zez  p r ze - |a r c=  Z . Ó ? |a , . , r  p3 .ąz  nak l e jonągła Ikąga .5{a .

Jeze l i  v " '  pon l ieszczen lach l t ' ys tępUJ €  V ' i ,1SCr l .3  t .n]pe ia t ! ra  l  n lSka v l  l go tnosc  po \^! ' i e t r za  na i e : ' ' '  z a cob l ea

7s



zbytszybk iemuwysychan iuspo inpoprzez lekkrezwi |zen ie i chv; i lgo tne .gącxą

Przed pzystąpteniem do spoinowania za|eca się sprav;dzi9.-..'y^|i!T:'::^:*:y nie brudzi trwale

pcwiezchni płytek. szczógolnie dotyczy to p|yiex niesźkl iwlonych i  innych o powierzchni poror '^łatej.

Dla podniesienla jakoŚci okładziny i  zwiększenia odpornosci na czynniki  zewnętzne po stwardnieniu

spoiny mogą byc pow"..o"ó specjatnymi $reparatami impregnującymi. Dobor preparatovl powinten byc

uza1ezniony oo rooza1u lń;" ' ,ć,"ń w i<torycr l  znajdują się okładziny i  stav; ianym im vrymaganlom'

Inrpregnowane mogą byc takŹe płytki '

6 .  KONTROLA JAKOSCI  ROBOT

6. l .  ogó lne  zasady kont ro l i j akośc i  robó t  podano w ST Kod CPV 45000000.7  , ,Wymagan ia  ogó lne ' .

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed pzystąpieniem do robot związanych z vlykonanie lvykłaczir i

młe' iaty,,xtol ." oęoąwykozystane do wykonania robot oraz poi l ,c lz

Wszystkie materiały _ płytki ,  kompozycje klejącg jak'rov' , i iez meiar lały

*y.al ln 'a odpowiedńich norm Iub aprobat technicznych araz cc:: ' , i ' lacac

doku mentacli Prolektov;e';

Kazdapańia materiałow dostarczona na budov,,ę musi pcsia:a: cedyf lxat łub deklarac]ę zgodncsc

stwierdza,apa zgodnoŚc własnoŚci technicznych z okróslonymi r. . ,  ncrn::h i  aprobatach'

Badan]e podk.ładu powinno byc wykonane bezposrednio pz: l  p:yst4oieniem,cio wykonylvania robot

*yńuJ. inouuych i  okładzinowych'-Zakies czynnosci kontrolnych pc. ' . . i i . , ;en obejmovlac'

sprawdzenje wizuaIne wyglądu powiezchni podkładu . poj l , ,zględem wymaganej szorstkosci .

występowania ubytkov, l  i  porowjtosci ,  czystości i  zawi lgocen!a.

sprav. ldzenie rowności podkładu, ktore pzeprowadza się pzvkłada]ąc w dowolnych mie'1scach i

k ie runkach 2-metrowąłatę ,

sprawdzenie spadkow podkładu pod wykładziny (posadzki) ,za 
pcmocą 2-metrowej łaiy t poz|omnlcy'

p"*".y rownosci i spadkow na|eŻy wykonac z dokładnoŚcia. do 1mrn

sp r awdzen l ep r aw i dłowośc iwykonan i awpodkładz i e s z c z e l i n c y | a t a c y j n y ch i
dokonując pomiarow szerokości i  prostol iniowoŚci

-  spratvdzenie rvytrzymałoŚc i  podkładu metodaml n]en|SZcZa.:yml

Wyn i k i  badań  pow lnny  byc  po rownane  Z  wyn lagan iam i  poc : r v r , l  v . , pk t  5 .3 .1  l  5 ' 4 ' ,  ' '  wp t s} /Wane  0o

dz iennika budowy i  akceptow'ane przez inspektora nadzoru

ó .3 .  Badan ia  w  c zas i e  robó t

Badanta w c7aSIe robot polega]ą na sprar ,vdzeniu zgodn:s: l  t . .  , ,konywania.  v ' ,yk 'ładz in i  okładz ln z

dokumentacją pro;ektową r  ST vr  zakres le pewnego fragńent. :  o la:  Prar ,v idłotvośc ich r ,vykonanla vryrvtera

v lpłyr.v na prar^l idłor,vo i .  o.n ls .ych prac.  BaJanja tó  szcźegctn :  p: ' l , . : l l i ,dotyczyc SpraV,/czenie technoIogi

wykonyvlanych robot '  rodza.1u i  grubosc i  konlpozyc1i  kIe ' ;acej  o l : :  i in ' , , : i  robot, .zanlka]ącyCh

ckładz i i - l  badaniom porv inny podIegac

pomocn i c ze  muSZa  spełn iac
parametrom oKres lonym w

pzeciwsku rczowYch

ó ' 4 .  Badan ia  w  c zas i e  odb io ru  robó t

tsac1anla r^,,  CZaSle odbicru robot przeprotł. ,adza s lę ce i : r  C].1;  spełnienia v, ,szvstk ch v lyma0an

dctyczącvch v, 'ykonanych v, 'ykładz in i  okładz in a V '/  SZcZegOin.S.

z o o J l : s C '  :  C o | . U n g , l t a : 1 a  p r C ] ( - K t o ' ' \ , a  i  v . , : ' c ' t o l Z o l ' ^  : - .  j . J - .  l . . ^ . c  l e 1 ' ł S I o : ' :  \ . '  C - - . l ^ . ] : a l a : .

pc\\/y Ko n av,lcze],

1akoscl Za S.toSowa n )'Ci.| l l late rlałow l Vv.y robo\.,

prav ' ; lc lov ' 'osc i  p rzy g o io."va n ia pcdłozy.

,1akosc l  (vtyg1ądu) polv lerzchni  wykładz in i  okłedz l r l

1tł
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- prawidłowości wyKonania krawęd zi ,  naroŻy, stykow z innymi materia, lami i  dylatacjt.

P z vbadan i a c hwc za s i e odb ] o r u r ob Ó t pomocnemogąby cwyn i k i b adańdokonany cnpŹeo
przysiąpieniem robÓt iw trakcie ich wykonywania'

Zakres czynnosci kontro|nych dotyczący wykładzin podłcg i  okładzin ścian powinien obejmowac'

- s p r a v , l d z en i ep r aw i dłowośc ruło zen i apły t e k , uł c zen i epły t e ko r a z i c hba rwę i od c i e ńna |e z ySp i . aV ' / dZaC
wizua|nie i  porownac z Wymagantu*' p.ó;"ktu technicznego orazwzorcem płytek'

_ sprawdzenie odchy|enia powiezchni od płaszczyzny za pomoca łaty, kontro|nej długoŚct 2 m

ozvkładanei* .o.ny"ń t<ier lnxach, vl  dowo|nym miejścu; przeŚiv itpomiędzy łatą a badaną powlerz cnnla
'nalózy 

mlerzycz dokładnoŚci do ,1 mm'

- spravldzenle prostol iniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego v,tzdł,uz spoin na całe] ich

długości (d1a sporn vlykładzin pootogow1icn i  po)iomyctr o,<łaczin sciafr oiaz*pionu (dla spoin pionowych

okładz in  Śc ian)  l  ookonan ie  pomiaru  odćhy|en z  dokłacnoŚc iądo 1  mm,

_ sp r awdzen | e zw |ą zan i a p ł y t e k z . p odkładempze z l e k k i e . . i c h opuk iwan i e d r e v . l n j a n ymmłc t k i em( l u b
innym podobnym narzędziem), cnarat<terystyczny głuchy dzvl ięk jest dowodem nie zt^l iązania płytel. .  z

podk.ładem'
_ sprawdzenie szerokości spoln i  ich wypełnienia za .pomoca. 

oględzin zewnętznych i  pomiaru; na

dor^lolnie wyoranej powiezchni wielkoic i  , l  m. nalezy zńi" iya szerokosc spoin sulvmiarką z

dokładnościądo 0 ,5  mm

- grubośc WarsM,y kompozycj i  k leja.cej pOd płytNa1l] (Po' l?, dokonany v,, trakcie reaIizacj i  robot Iub

giuboŚc okreŚlona na podstawi e zuzl1cia kompozvcj i  k|ejące1)

Wyniki kontroi i  poivinny byc porovrnane z v/ymaganiamr podanynlr w pkt 6 5 2 ninielszego opracovian' la

i  opisane rv dziennlKu óuo,o"ov luo protokole podpis inym pzez pzedstawiciel i  inr 'vestora (zamawta1acego; l

wykonatvcY.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i  okładzin

6.5'1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniac następujące wymagania'

- cała powiezcnnia wykładziny powinna miec jednakową barwę zgodną Z wzorcem (nle dotyczy

tyXtuOz' in dla ktorych rbznorodnosc barw jest zamiezona)'

_ Całapowtezcnnia pod ptytkami powinna byc wypełniona klejem (warunek właŚciwej pzyczepnosc) t j

prz/ róxr. i* opukiwaniu pt i tx i  nle powinny wydawac głuchego odg,łosu'

- gruboŚc WarStWy klejącej powinna byc zgodna z dokumentacją |ub instrukcją producenta'

'  dopuszczalne odchylenie polviezchniwykładziny od płaszczyzny poziomej (miezone łatą długosci 2 m)

n1e powinno byc większe niz 3 mm .j l i lg"s,. i  łaiy i  nie, lv ięt<sze niz 5 nlm na całej długości lub

szerokosci Posadzki

s po i n ynacałe ]długo Ś c i i s z e r o ko Ś c imuSZąbyc l v ype , łn i oneZap r awądospo i nowan i a

_ dopuszczalne odchy|enie spoin o-d l in i i  prostej nie povl inno v;yncsicwięcej niz 2,mm na długosci 1 m l 3

mm na całej oługoŚci Iub szerokosci posadzkl dla płytek gatunt<u pierwszego i  odpol^l iednio 3 nlm i 5 mm

dla  płytek  gatunku drug iego i  t zec lego '

_ szczeIiny dylatacyjne powinny byc wypełnione całkowlcie materiałem wskazanynl 1r, pro;ekcle

- lIs|,ł, ly dylatacyjne powinny byc osadzone zgodnie z dokumeniacją i  instrukcją producenta

ó'5.2. Prav,, idtowo wykonana okładztnapowinna spełniac następu1ące \^/ymaganla

_ Cała powlerzcnnla ok,ładz iny powinna miec jednak3y, lą banve zgodnąz

d l a  k to rych  rozno rodnosc  ban" '  l e s t  zam iezona)

cał :  po t r , i e r z chn i a  pod
pzy  l ekk im oPuk lwan lu

pły tkam i  pow inna  byc  v , ' . , ' peł r i ona  k l e1em (warunek

płytx i  n ie pcv, l innv v, 'yda, , , 'a:  cł;chegc odgłosL l .

V,/Zo[Cem (n le  dotyczy  oKłaCZ ln

r ,vłascI i t ,e;  ptzycze pnosct)  t -1

L  U J J J U  ! v O  J L t v t
pc i l i nna  byc  z c c  r a  u  do i i - l - r en i a l ' a .  l ub  i n s t r L l k c1a '  p ro ' i t e ' i e

-  oopUSZcza lne  odchy l en i e  k ra . r , , ęcZ ]  od  K Ie runk l  poz i c l . eao  l  p  ono\ \ ' ego  n l e  [ ' o . . , ' i . L  - ]  p r7e !1 ra . , : a c  2  n l t - l l

na  długosc i  2  m.

'  o1]:ny lente powlerzchnI oo p.łaSZCZ-VZny p lo l r3 ' , , - )  l l l .  p3V, t l i -  )  l rzekraczac 2 n^n na c l i l3csc l  2 n.
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_ spoiny na całe'] długoŚci i  szerokosci powinny byc wypełnione masądo spoinowania

dopuszcza lne  odchy len ie  spo in  od l in i i  p ros te1 n ie  powinno vrynos ic  w ięce j  n i z  2  mm na d lugosc i  1  m i  3
mm na długości całej okładziny,

- -  ó l Ó m A ń f r r  r ł l r l k n ń n z o n i n r r l a  n | z l = r { z i n  6 ^ ' ' , i ^ ^ . ,  F . r l ń  n c l . ] - n l p  z a a d n i a  z . l r . ] k I t n . ^ ^ ł ^ ^ i ^ ; ; ^ ^ ł " ' ' | , ^ ; ^- -  c l c l | | c | | L y  v v y ^ v | l v l v l  - . ' ,  t , U W | l I I l y  U y U  U s d U Z U l l c  4 9 U u I l l E  4  u U ^ u I I | E | | L d U j ą  | l I  l ) L ' u ^ U J ą

DroducĆnta'

7 .  OBMIAR ROBOT

1,1 .  ogó|ne zasady obmiaru  robó t  podano w ST Kod CPV 45000000.7  , ,Vy 'ymagan ia  ogó|ne ' '  pk t  7 .

1.2. Zasady obmiarowania

Powiezchnie WykładZln i  okładzin obl icza s ię w m: na pcdStawie dokumentacj i  projektowej przyjmUjąc
Wymiary vl  swiet le scian W stanie SUrov/ym' Z obl iczonej por.viezchni odl lcza s ię powiezchnię słupovl
pt|astrow, fundamentow i innych elementov/ Większe od 0.25 m..

\A /  nn  r l n : r l k I  t  r n zh i pżnnc r .  nnm ip r J z i i  r 1nk t lmpn t : r . i e  =  c t : npm fak l v r : zn l r n r  now ie r z r :hn i e  ob l r r : z a  s i e
P U U ' \ u  |  ' v J U  P V '  ' u t  '  l  q r \ L . r  P " " ' - '

t ł l o r ł l l l n  c i : n l l  f : k t t l e  z r, - , rego

Powiezchnie okładzin okreŚ|a s ię na podStawie dokumentac1. pro1ektovlej Iuo r,vg stanu fakt7cznego'

E  ODB IOR  ROBOT

8. l .  ogó|ne zasady odb ioru  robot  podano w ST Kod CPV 45000000-7  , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  pk t  8 .

E.2. odbiór robót zanikających i  uIegających zakryciu

Przy robotach związanych z Wykonywaniem wykładzin iokładzin elementem u|egającym zakryciu Są
pod'łoza. odbior podłoz musi byc dokonany pzed rozpoczęciem robot Wykładzlnowych i  ok'ładzinowych'

W t rakc ie  odb ioru  na lezy  przeprowadz ic  badan ia  wymien ione w pkt  6 .2 .  n in ie j szego opracowan ia
Wyn ik i  badań na lezy  porownac z  Wymagan iami  dotyczącymi  podłoz  i  okreŚ Ionymi  odpowiedn|o  W pkt  5 .3
dla wykładzin i  w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jezel i  wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidłowo
t j  zgcdn ie  z  dokumentac ją iST i zezwo l i c  do  przys tąp ien ia  do robotwykładz inovrych iokładz inowych '

I p ż p I i  n h n n i a z  i o d c ^  ' . ' ' , ^ ; l ,  H ^ n ^ ^ : ą  r ] ł : a  r l , r l n i k  n p n : i r l i l l n r l  n . d ł n + p  n i e  n o w i n n o  h v r :  o d e b r a n eJ c . c I l  U I l U U I d 4  J E u c l l  v / y l I | Ą  U a u r | | | d  u o J E  v V y l I I Ą  | | E U o L y v v l l y  P U u I v . L  I l ' U  P J v v | |

\ A / ' i L n n e r r ' c a  7 ^ h ^ \ | / i ^ - . . . ,  i l c r  r t a  ^ Ą L ^ ń ? n i 2  n 2 n r 2 \ ^ / \ /  n n r ] ' l n z :  n n  a : I i ' a . . . l ^ i e  I l r h  c z n : Ć h I n v . l : n i pv v y ^ V l l J Y v 9 o  L w 9 w \ , l | ć L L ó |  l y  - J ę 5 |  u U  U U Ą U I l o ' I l o  | | o P I o | | }  P v u ' J . 9  P 9 v I L Y L  I l P .  J 4 I | | U \ t o I l I U  I J !  J . P U U I

i  n n n n r t r n o  z n l n q z p n i p  r ] n  n r l h i n r l  r  \ A /  c r l t l I : n i i  n d r l  n 2 n r 2 \ ^ / 2  i p c t  n i e m o ż | i v L a  ( ą z c ' z p . : n I n i .  t . l  n r z l , n z d ' V l lI  P v r r v t r  i l u  u v  v v v r v r u .  v  v  r y  L u o u J r  v u y  I  r s P r u Y v u  \ r - v L e Y v r r  4 )  P e v , \ u

zanizonej wytzyma' iosci) podłoze muSi byc skute i  w,ykonane polov/nie.

\ A / ę z r l c t k i . .  r l ę ł : I p n i :  z u l i a z a n c '  z  r i n k n n = n t l m  n r j h i n r e m  r o h o t  t l I p o a i e r : v c h  z a k ^ , ^  |  / ń ^ ! l : l \

mater iałotv  na lezy  zap isac  w dz ienn iku  budowy lub  protoko le  pcdp isanym pzez  przedstav/ i c ie l i  inwestora
( inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy (k ie rown ik  budowy)

8 .3 .  odb i ó r  częśc iowy

odb ior  CZęSC i3wy po|ega na ocen ie  l ]osc i  i  j a '<osc l  v lykonane.  czesc '  robot  odb lo[U CZeSc ,o\Vegc  robo l
dokonu.1e s ie  dIa  ZakreSU okres lonego \Ą ,dokUmentaCh un lc r , ' , , ry ,ch  r , l redług ZaSad JaY '  p i z \ ,odb iorze
ostatecznym robot

Ce lem oo 'b io ru  CzęSc iowego JeSt  WCZeSne wyx1,c .e  ev/entL]aIny: r  us ie rek  v r  rea l ' zovranych rooota:h  i  ' l l^
usun ięc ie  pzcd odb ioren l  koncovrym

O d h i n r  e  ; p q ^ i n r : r r i  r n l r n ' r ; q 1  r i n k n n v , . ; n  r, . , . .- .  ,J przez inspektora naazcrLr v" '  obecnosci k iero'u' , 'nr i ' .a budolvy

Protokc i  odb ioru  CZęSCIo\Ą . 'egc  JeSt  poJSta\ , /ą  do cckonan ia  cz -sc iowego ro: i l : zen a  roDct  j .Ze||  un]ov ia
taką for.me przewidu1e

E .1  odb i ó r  os ta teczny (końcowy)

odbior oStateCZny stanovti  oStatecZną oCenę rzeczyr,n' ' istego . ' , ' .1 i . . lcnanie robot W odntesienlu do zakresu
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( i|osci),  jakości i  zgodności z dokumentacją projektową

odbror ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przecłozonych

dokumentow, wynikow badań i  pomiarow oraz dokonanej ocenie v ' l izualne] '

Zasady i  terminy powołyvlania komisj i  oraz Czas jej działalności powinna okres]ac umov/a'

Wykonawca robot obowiązany jest przedłoŻyc komisj i  następu.;ące dokumenĘ.

- projekt budowlanY,
- projektY v/Ykonawcze
_ dokumentac1ępowykonawczą,
_ SzcZegołov. le specyf ikacje techniczne.

- dziennik budowy zzapisami dotyczącymi toku proviadzonych roboi,

_ aprobaty techniczne, ceńyf ikaty i  dek|aracje zgodnoŚci dla zastosowanych maier iałoi. ' ,  l  wyrobÓ,ł' , '

- protokoły odbioru podłoze,

_ protoko' lyodbiorowczęściowych'

- instrukcje producentói l l  dotyczące zastosowanych materiałow'

- vlyniki  badań laboratory.1nych i  ekspeńyz

Vr/ toku odbioru komisja obor,viązana Jest Zapoznac slę przedłozonynl i  dckurn:irtai .nl ,  przepr.ov. laJzic

badania zgodnie wytycznymipocanymi v,,pkt. 6 '4. niniejsze'1.ST porowna. jz zvłyn^,acaniami i  v ' ' ieIk 'oŚciam

tolerancj i  podanymi w pkt. 6 5. oraz dokonac oceny v/ lzualnei

Roboiy vlykładzinowe i  okładzinotve pclvinny byc odebrane, jezel i  lvszystKis v,rynlki  bacań i  pomiarow sa.

pozytywne i  dostarczone przez wykonu*"ę d,ckument są kompletne i  pra' . . . , icłci ,re pod r,vzglęc1em

merytorycznYm.

Jezel j  chociazby.1eden wynik badań był negatywny wykładzina |ub ok,ładzjna nie pciv inna byc pzy]ęta. W

takim pzypadku nalezy p|zy)ąCjedno z następu1ących roZW|ąZan'

jeze|l  to mozl iwe' na|ezy poprawic wykładzinę |ub okładzinę i  pzedstawic ją ponownie do odbioru'

_ jezel i  odchy|enia od wymagań nie zagrazają bezpieczeńs|tyu uzytkownika i  tnva.łosci wykładziny lub

oktuo' iny z,amawiający-.oze wyrazic zgodę na dokonanie odbioru końcorvego Z jednoczesnynl

obnizeniem v.rańoŚci wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych'.

_ W przypadku gdy nie są mozl iwe podane wyze1 rozwiązania wykonaivca Zobcvit: l 'any jest dc usunlęcta

wadl iwie wykon}nych *yiłud. in |ub okładzin'  wykonac je ponownie i  pow.tornie zgłosic do odbioru'

Wpzypadku n ie  komple tnosc i  dokumentor ,v  odb ior  moze byc  dokonany po i ch  uzupełn ien iu '

Z czynnoŚcl odbloru SporZądZa s|ę protokoł pcdpisany p|ZeZ pzedsiav,, ic ie l '  zama'. ' ' iaJa.cego i

wykonawcy' Protokoł powinien zawierac'

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisj l

-  ocenę wyntkow badan,

- wykaz wad i  usterek ze vrskaznikiem moz|iwosci ich USun|ęcla,

- shvierdzenie zgodności lub niezgodnoscl wykonania lvykłaczin i  okładzin z zai i .o ' . , ' ieniem

Protokoł odbioru końcowego .1est podstawa. do dokonania roz| lczeaie końccv' lego porn|ędZy

zamawiającym a wykonawcą.

S  :  odb i ó r  pogwarancy jny

odbior pogv'/arancy.1ny prZeprov/adza się pc upłyvl ie oRi.esr ' ,  gWa|anC'] l  k i: legc . i !:3SC 1est ot reslona v' '

unlovl le '  Ceiem odbioru pogV,/aranCy;r lego jest 'oó.nn stanu r,v1,kiac]zin i  ck]:: lu ln co lzvtko\n, 'at] lU v, 'okresie
qi, , ,arancj i  oTaZ oCena v,,yklonywanión ' ' ,  t\ 'n l  okreSl.  ev",eni la1nych rolr i  p3]::. ' . . ' . .3 l^,. ' :h zv' , la.:anycn z

USuwan ien l  ZgłoSZonyCh  \ t ac -

oc ib ior  poQV/aranCylny lest  c1okonV., . , .at l ,  r ' .  p l :s i : . , . ,  l -  oCeny i , , ' l z i ; :1n=. ' , . ,  , ' .1]a.]1n l  o ' r ' iadztt l  i

uv, lzgIędnlenienr zasad opisanych w pkt E 4 odblo i .  oS:ateCZn}, ,  ro| .]o i

Pozy i y r tny  v " ' , 7n i k  odb io r !  pogwarancy ]neEo  l e s t  poos ta i^ ,a .  dc  z r v ro iu  i ' l a l a l r  : ' ' , 3 : : i :V l 1 : l  ne !a t i ' i " r i '  c '

4q
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dokonania potrąceń wynikających z obnizonej jakości robÓt

Pzed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien

wady w wykonanych wykładzinach i  okładzinach-
zgłos ic  wykonav;cy WsZy StKle ZaUw azone

9' PoDsTAwA PŁATNoSC|

9. l .  ogó|ne us ta len ia  dotyczące podstawy płatnośc i  podano w ST Kod cPV 45000000-7

, ,Wymagan ia  ogóIne ' '  pk t  9 .

9.2. Zasady roz| iczenia i  płatności

Rozl iczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcąza wykonane roboty wykładzinor,ve lub okładzInowe

moze byc dokonana według następujących sposobov',:

- roz|iczenie ryczaltowe gdy podstawą p,łainości jest ustalona w dokumentach umownych stała wańosc

WynagrodZenla; wańoŚć iobot vl  tym pzypaotL 1est okreś|ona jako i loczyn ceny jednostkovlej i  i IoŚci

ro,bot"orreś|onych na podstawie dokumentacj i  projektowej i  umowy,

_ rozl iczenie w oparciu o wańcŚc robot określona po ich lvykonaniu jako i loczyn ustalonej v ' ,  dokunlentach

umolvnych ceny jednostkovlej (z kosztorysu) i  faktycznie wykonanej i lości roboi

W jednynl i  druginl przypadku roz| iczenie moze byc dokonane .1ednorazot^,,o po vrykonanlu p:łnegc

zakresu robot i  ich końcowym odbiorze Iub etapaml okreŚlonyrni v, l  umcr., , ie pc dokonaniu odbloru

częscio.,vego robot '

ostateczne rozl iczenie umov/y pomiędzy zama'.vrającym a wykonav;cą nasiępule po dokonan1u odDloru

pogvra rancyj nego
I

9.3 .  Zasady us ta len ia  ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzir:owe i  okładzlnowe obe1mują;

- robocjznę bezpoŚredniąwraz z nazu|aml,

_ wańoŚc zuŻytychmateriałow podstawov'n7ch i  pomocniczych wrazZ ubytkami v,rynika;ącymi z technologi l

robot z kosztami zakuPu,

-  wańoŚc  pracy  spzętu  z  nazutaml '

_  kosz ty  poŚ redn ie  (ogo lne)  i  zysk  kaIku lacy jny .

_ poda.tki  zgodnie z obolviązującymi pzepisami (bez podatku VAT)

Ceny jednostkovle uwzględniają równiez przygotowanie stanov;iska robcczego oraz w'y'konanie

wszystkich niezbędnych robot pomocn.cłch i  towarzyszących takrch jak np. osadzenie eiementow

v.lykóńczeniowych.i dylatacyjnych, ruszto',vańia' pomosty, bariery zabezpieczające oŚiviet|enie tymczasowe,

pie|egnacja wykonanych wykładzin l  okłaczin, wykonanie zap|ecza soc]alno-biui .O\' , 'ego dla pracc.wnikow,
,,u.yć," 

energl elektrycznej i  wody oczyszczenie i  | ikwidacja stanowlsk roboczych'

W p| -Z  ypadKu przy jęc ia  innych zasad ok les len ia  ceny jednostkowe.1  Iub innych zasad rozI l czen pcmtędzy

zamawia.1acy1n a *yńon"WCą Sprawy te musza zostac szczegołowo ustalone V, '  Ui-rło\., ' ie

i0 .  PRZEP|SY ZWlĄzANE

10 . 1  .  No rmy

PN- lSO 13006 200 ' , ]

PN-EN E7 1991-

PN  E t . l  i 5 9  1996

Pt ' t -EN 17.n ' , ]995

PN ,EN  177  199 - i

Płytkr  ipłyty ceramiczne.  Def in ic je,  k lasyf ikaC]a,  V!4aSCi . , . , ,osc i  i znakoi ' ' ,ante '

Płytk i  I  płyt . , ,  ceramlczne sc ienne i  podłogov' , :  Def ln ic1e.  k]as. , ' f tkacja

r . . ,łasc i r , '  osc z^ ' '  c i '  a l ie

Płytk l  l  p,ł\/t\ ,  CEla:r]  cZne praSc\Ą,ane na SUCno C nas a.| '  l i roSCi l ' ! .o:]:e i  E>-10, , , , , . ,

G r u p a  B  l i l

Pły i k r  i  Pł i , l \ , ce i a i l i c zne  p raSC\ . /ane  na  suchc  o  n l ał= . a s  a r I l v , , t l s : r  v , , c :ne ;  E<3

9o  GruPa  B  I

Pły tK i  i  pły t ! ' Ce ram]Czne  p [asowane  na  suchc  o  nas : r l l ' . , ' , ośc l  r v cc re l  3o ' , i . : E<6
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%. Grupa B l l  a

PN.EN 178.199B Ptytki  i  płyty ceramlcZne prasowane na sucho o nasiąkl iwoŚci v lod;^rej 6%<E<,10
% Grupa B l l  b

PN-EN 1.21.1997 Płytki i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąk|iwości vlodnej E<3o/o Grupa

PN-EN 186-1:1998 Płytk i  ipłyty  ceramicznec iągn ione o  nas iąk i iwcŚc iv lodne13ak<E<6,/ .  Grupa A I l
a .  C z .  1 .

PN-EN 186-2:199B Płytk i  ipłyty  ceramicznec iągn ione o  nas iąk l i v lo Śc iwodne)3"/ ,<E<6, i .  Grupa A I l
a .  C 2 . 2 .

PN-EN 1B7- ,1:1998 Płytk !  i  p , l y ty  ceramiczne c iągn!one o  nas iąk l i l voŚc iwodnej6o/o<E<10 i ' i .  Grupa A
l l  b .  C z .  1 .

PN.EN 1B7.2 .199B Płytk i  i  p .ły ty  ceramiczne c iągn ione o  nas iąk l i v lośc iwodnej  6%<E<10 i , ,  Grupa A
l l  b .  C z . 2 .

PN-EN .1BB.199B Płytk i  ipłyty  ceramiczne o  nas iąk l iwosc iwodne1 E>10a^ Grupa A I i l

PN-70/B-10100 Roboty  tynkovre '  Tynk i zv rykłe '  Wymagan ia  i  badan ja  pzy  odb icze '

PN-EN l so  10545-1 '1999 Płytk i  ipłyty  ceramiczne.  Pob ie ran ie  probek iv la runk iodb ioru

PN-El ']  |So 10545-2.1999 Płytki i  płyty ceranl iczne. oznaczanie lrrymiarovl l  spra'vc 'zal ie jakości
powierzchni

P|(-EN ISo 10545-3.1999 Płytki i  płyiy ceranl iczne. oznaczenie nasiąkl iwoscl t ' lo i l ie;.  p3ro\l/atosci
otwańej '  gęstośc; vlzg|ędnej pozoln-j oraz 9eS:JSCi całlo'v ' ie]

PN-EN ISo 10545-4:1999 Płytk i  ipłyty  ceramiczne.  oznaczen ie  v , ' y t r zy ,m:łosc i  na  zg inan ie  t s l i ' ,  łamlące;

PN-EN ISo 10545-5:1999 Płytk i  ipłyty  ceramiczne '  oznaczen je  odpornosc i  na  udezen ia  n . le iC]2 l  pom aru
wspo,łczynn ika odbic ia.

PN-EN ISo,10545.6:1999 Płytki i  płyty ceramiCZne. oznaczenie odporności na wg,łębne ścieranie p'łytek
n ieszk l iw ionych.

PN-EN ISo,10545-7:2000 Płytk i  ipłytyceramiczne.  oznaczen ieodpornoŚc i  na  Śc ie ran ie  pou, iezchn lpłytek
szk l iw ionych. .

PN-EN ISo 10545.B:199B Płytk i  ipłyty  ceramiczne.  oznaczen ie  c iep lne j  rozsze fa| r |oŚc i l i n iov le j

PN-EN ISo 10545-9 .199B Płytk i  ipłyty  ceramiczne.  oznaczen ie  odpornośc i  na  szok  te rmiczny '

PN-EN lSo  10545-10:1999Płytk i  i  płyty  ceramiczne.  oznaczen ie  rozszeza|nośc i  tł ,odne j

PN.EN ISo 10545-1  1 .1998Płytk i  i  płyty  ceramiczne.  oznaczen ie  odpornosc i  na  pekn iec la  v iłcskot ' l , a ie
płytek szkl iwionych'

PN-EN ISo 10545- ,12 .1999Płytk i  ipłyty  ceramiczne '  oznaczen ie  mrozoodpornosc l

PN-EN ISo 10545.13:1990Płytk i  ipłyty  ceramiczne.  oznaczen ie  odpornosc i  chemiczne '

PN-EN lSo  10545-14: ,1999Płytk i  i  płyty  ce i .amiczne,  oznaczen ie  odpornoŚc  na  p lamien le  .

PN-EN ISo 10545_15 '1999Płytk i  ipłyty  ceran l i czne '  oznaczen ie  uwaIn lan ia  ołovr iu  l kadm. l

PN-EN ISo 10545-16:2O01Płytk i  i  płyty  ceramiczne.  oznaczen ie  ma ' |ych rozn ic  ba iv ' '

PN-EN 101. ' , l  994 Płytk i  ip 'ły ty  cs ramiczne.  oznaczen ie  M 'ardosc i  pc rnr ie rzchn l  wg sk: i l  | ' ' ,1ohsa

P|i-EN 12aa4.20a2 K|e1e do płytek Deftnicje l  v ' ,ymaganja technlczne

PN-EN 12002'2002 K|e1e do płytek oznaczenie cc,. 'sz ia l:enla popzeczn3jc C]a kle1o'"t,
cententov, 'ych i  zapi-av, '  do spoincrvanra

P i ' ] -EN 13E8E,2003 Zapra ,ł ly  do  s !c  nc ' . " ' ' a r ia  płv iek  D: : i i : c ie  1  i . , , . , ' - .233n ^ techn :z" .

P l ' l - EN  12EC8-1 ' 200C  i ( i e ]e  i  Z? i i ? , , , . l , .  o .  S i ] o l i l C \ , . ' ' 3 r  a  pł , , t e i . i .  o : . . : : zen l e  Co i ] ]  | . . : -  - -= r l i : : i : -
Z2pr13tu na baz a z'! '\ ', ' a teakti 'r ', 'tr ', 'ci-

PN  EN  128c8 -22a02( , | ) )  Zap ra ' , ' l t y -  cC  S ro  l i C ! . , / 3  a  p l ły l e l . .  C :  f  o zna : : : r l e  odpc rnoS : . . . : : : - : . ] :

P l . l  EN 1280E-3 2002(U) Zapra '*-y Oc spcno, , ' ian 'a p i '7te, .  C:  3 ozn::r: i l3  v,/v i rz i / r 'a i :s:  - :  zc narr .
S C I S  K A  N  I E .
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PN-EN 12B0B-4 '2002(U)  Zaprawy do spo inowan ia  pĘtek .  Cz .4 .  oznaczen ie  skurc : ;

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spcinowania pfytek Cz 5 aznaczenie nas;-. ' r ,:>:iv,:, lne,1

PN-63/8-,10, l45 Posadzki z płytek kamionko. ' . 'ych (terakotowych) kl ink:.: ' . ' . i , : '"  t laslrykovrych
\ ^ ^ / ' ń . ^ - ń ; Ą  i  F . ł Ą 2 6 | 1  n o r l  n r J h i n r y cv  v y l l l o g d l l l d  I  U d U c l  t t c  P t  L y  U u U , U , 4 c .

PN-EN 13B13:2003 Podkłady podłogcwe oraz ma|.er iz iy do ich wykonywaniz l=.:. , . ' .C|a

PN-BB/B-32250 Mater ia ly  budowlane Wroa d:  b= ' ,onow i zaprav , t .

10 .2 .  lnne dokumenty  i  ins t rukc je
- Specyf ikac. la techniczna wykonania i  odbioru roboi budovrlanych-Wymag:-: c,;::= (koC CPV

45000000-7), vrydanie OWEOB Promocja - 2003 rok
_ Warunki techn]czne wykonania i  odbioru robot bucor. ' , lan1rch tom ,1 częsc 4, ttn' ,:=- = }:,.2: i  _ 1990 rol" l

_  Warunk i  techn iczne wrykowan ia  iodb ioru  robct  bu jc ' ' . ' l a rych czeŚc  B  zeszy t  5  C ,=: : . l : , , , , . tkłzdz inyz
płytek ceramicznych, wydanie lTB - 2004 rok.

lns t rukc ja  układan la  płytek  ceramicznych '  wydante  A i Ias  _  2CC1 rok
- At|as Budowlany, miesięcznik v, 'ydanle spec'1alne 1-c98 rok

l | | ł , a r r a n i c  i  s n r i n o v y a n i o  n ł v t p k  m a t p r i : ł : ^ . :  ^ . . - ^ | .  . .  ' ' ; ^ ^ i ^  . : r e s . i  -  1 9 9 9  r c ;U Ą ] o u o | | | =  |  o P J  | | U v r o | | | !  P | y L g Ą  l I l d ' E I t d ] d l | | |  U c | E ) L . '  Y t Y U = ] | : =  v ę

- Katalcg r,vyrobo'; ' r  Ceresit ,  wydanie Ceresit - 2001 rck

BO



,,Rentonl i wl,posazenie ll/iejskiego Domu Kultury w Kobylanach"

SPECYFIKACJA TECHI{ICZI{A
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sT- 0-08

ROBOTY MALARSKIE

cPv- 45442180-2

E(



l .  WSTĘP

l . l .  P r z edm io t  ST

Pzedmiotem ninie;sze1 specyf ikacj i  techniczne.1 (ST) są wymagania dotyczące vrykonania i  odbioru robot

malarsk]ch real izovranych wewnątz l  na zewn4rz obiei<iÓvr budow|anych nie narazonych na agresję

chemiczną. Specyf ikaJja technicżna (ST) nie ootyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i

antykorozyinego obiektow budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyf rkac1a techniczna (ST) stanovri  dokumeni przetargowy i  konti-ar ' tovry pzy z leceniu

i real izaci i  robot wymienionych w pkt. 1.1

i .3. Zakres robót objętych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyf ikacja, obe1mująvlszystkie czynności ma,1ące na celu v.ykonante malowanla

wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)'

- zewnętrznego (wystawionego na bezposrednie działanie czynnikow atmosierycznych),

obiektovl budowlanych nie narazonych na a3reSje chemiczną'

Zakres opracor., ,ania obejmuje okreŚ|enie v, 'ymagań odncsnie właściwoŚci mai:r iało,. ' .  V/}'ma3an l

SpoSoDo\,V oceny podłczy 
, 
V/ymagań dctycza.cych wykonania povlło|., .  malar.skl:h Y' ' :\, ' 'netrz nycn l

z eln'' nęiz nych pov,.l e rzch n i o b i ektol.y oraz ich od bi crot'v.

Specyf ikacja nie obejmuje wymagań doiyczą:ych zabezp\eczenia chemoodpC[nEjo l  a: i t- , , i , .o loz1'1nego

obiektov., budov,, ianych oraz pow.łoK maiarskióń r^,rykonyt,vanych wed'ług meicc opaier iovlanych lub

zaprojektov,,a nych indywid ual nie d la konkreine go obiektu

1.4 .  określen ia  podstawowe

okreŚlenia podane w niniejszej Specyf ikacj i  są zgodn9 z odpowiednimi normari.r i  oraz okresieniaml

podanymiw ST, ,VWmagan ia  ogo lne"  Kod CPV 45000000-7 ,  pk t  1  4

Dodatkovyo rv Specyf ikacj i  uzywane są następujape termlny:

Podłoże ma|arskie _ Surowa, zagruntovlana lub l lygładzona (np' szpachloivką) pov;iezchnia (np' muru'

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, i tp.), na ktorej będzie wykonyvlana por, ' 'łoka malerSKa'

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, |akieru |ub emaIi l  nałczona i  rozprowaazona na poo.|czu'

decydu1ąca o własciwosciach uzytkowych iwaIorach estetycznych pcmalowanej pot ' ' ' iezchnl

Farba -  płynna luo  połpłynna zawies ina  ba 'dz  mleszan ina  bardzo rozdrobn ionych c iał  s iałyc i l  (np '  p lgmentu

* baiwnika i  rozn,vch wypełniaczy) w rozi lvorze spoiv ' 'a

Lakier - niepigmentov/any roztvvor kolo1dalny (np zy' 'v ic, olejor,v, poIlesirovl),  k iory i ' . , ,otzy pov/{oKę

t ransparentną po pokryc iu  n im powierzchn i  i v ryschn ięc iu '

Emal ia _ lakrer banwiony pigmentami zastygaja.cy rł,szkl istą pov' ' .łokę

P igment  _  natura lna  |ub sz tuczna subs ianc ja  banvna bącz  banv ląca .  k tora  nac3Js  kc|o l  fa rbom lub

en la l lom

Farba dyspersy jna  -  zar ,^r ies ina  p lgnrento ' ' . , , i r . , i ,pełn iaczy  vł  dyspers i l  l vcdne i  p ' :1 in le l* :  occa i i . ' i en l

s rodkow pcmocn iczYch

Farba na rozpuSzczaIn ikowych spo iv rach żywicznych -  za tv les ina  p igmen iov l  i  c rc  ą .  l  Ło ' , . i  r , ' '  Spo|v ' , .

ZyWlCZnyrn, rozclenCZany* 1.o.pu. 'czalnlkamt or.oanicznymi (np. benzyna lako' 'va. t . i . : €n i . ' 'n:.  l ip )

Farba iemaI ie  na  spo iwach żywicznych rozc ieńczaIne rvodą _  za l ' r ' i es tn= p| . | l ] . r ioY .  ro !c i l . :n i j .ov . ' v ' '

s pr lv. 'e Z,, ' , . , , i :Z n' , , l1 '  roz c leńczal ne l t ,oc a

Farba na spo iwach mineraInych -  ml :szantna sp: l . .^, ,a  m le  r .a1ne9o (np v , ,a rna .  ce: ] : - : J  s : .ła  v ,o : l ' e JC

l ip ) p;gr lantcv, '  1., ,ypełniaczy, oraz Sicci lo ir ,  p:.:.rcniczVc[r ; nlcd' , ' f lk l]a.c\ ' . i . i .  .: .  ]]:C. ' , .  ar. V' ,  p3Sia.

suche1 plZeZnaC'Cn.J . lo.u,ó i , ienta v,,c:a'  ]Jc t l  l : 's:;; i  c ie l 'ł:,; ocioin,.e] do si: ,so. ' , , .: .  ] r .; .:s- l- i]

F a r b a  n a  s p o i v r a c t r  n r i n e r a l n o - o r g a n i c z n y c h  -  i i -  e s l a i l r a  s p o l i , '  [ ] ' n - i : l r ; i -  ' ' l : :  : l r ' ' ' r -  \ ' ' t s '

d y s pe r s ;  \ . ' ' C i T l . l  7 y . , n " l : c .  k i e ] u  k a z e r ń i , ' : c l .  i . .  = - . l  :  - S ' . n= : r  r i l  ) '  p l g r l l e n : . . , , .  V , . \ , ! : .^  : - : ,  : - 3 :  s . . ] ' ' ! ' . '

Dontoan cz\ , , cn  pro:uko l i ' a t t2  1 ' , '  pos tac i  s . l :h1 ' ch  t ' - - ' ,aszane t l  i i l 3  pas i  oc  za fcLr r : r ia  \ " : l :

82,,



l .5. ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzia|ny za jakoŚc
n r n i o k t n t ł l a  Ś T  i  n n l . ^ -  ^ ; ^ * :  | ^ ^ ^ ^ , , . ^ . ^  n a d z o r Up I  U J c ^ t U v v  ą '  9  |  |  P v l c U t r l  l l d l  l  | |  l  I  I J P E ^ L U I  o

, ,Wymagania ogclne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5

:
l . ó .  Dokumentac ja  robó t  ma larsk i ch

Dokumentację robot malarskich stanolvią.
- pr.ojekt budor^,' lany, opracowany zgodnre z rozpcnądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03'07.2003 r.

, ,rv sprawie szczegołowego zakresu i  formy projektu budorvlanego (Dz' U. z 20a3 r. Nr 120, poz' 1133)
dla przedmlotu zamovrienia dla ktorego V/ymagane jest uzysP.anie pozwolenia na budo.r lę '

_ projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z O2 09 2004 r. t 'ł '
c n r a t r l i a  ę z n z p n ń l n t l t e  n a  z e k r a ą t  l  i  f n r m r r  r J n k t l m p n t : r . i i  n r n  p k t n v - i p i  c ' n e r : v f l k a c i i  f . : 6 . f i n i ^ z n v n L  v y r , k o l ą n i a  i
o P l o ! J I U  J 4 U 4 U Y J l J Y v L V v  4 u ' \ |  l t l ,  U U Ą U | | | g l I l o v ] | l , l U ] c Ą L w v J g J l  o P L v y ' | ' \ u v j I

odbioru robot budor,vlanych oraz programu funP.cjonalno-uzytkorvego (Dz U 22004 r l trr 2a2 poz 2072

_  ę n p n t r f i k : c i :  t p e  h n i ^ ' ą r  r r l r r L , a n ą n i r  i  n r 1 Ą i 1 1 r 1  l  r n h n t  1 n h I i o : i n n r i n  z  v t  n r z l t ń 2 Ą k l l  z a m n r , l i o .  6 1 l | '  j n 7 n 1 l 6 | )
. _  o P U U y I l l \ u v ] u  ! u v I  t . l i U 4 l I o  v v y ^ w l I o l | | o  I  v u ! l U I u  I U U U L  \ V U I l 9 o t v l y J | | o  

y ł  
P I L !

spoiza.dzona zgodn.e z rozporządzeniem Ministra InfraSt.Uktury z dnia 0209200ć r. W sprawie
szczegcłowe3o zakresu i  formy dokumentacj i  projektowej '  specyf lkac'1l  technicznych wykonania i  odbior. l
robó t  budov l lanych o[aZ programu funkc jona 'nc-uzytkowego (Dz .  U z20c4 r  Nr  202.  poz  2072)

_  c l z i p nn i k  h t l d n v . ' v  n r n t ' l 2 d ' n n l i  z nndn i e  z  r o z no r z a l z en i em  M .n i^ , . -  |^ . .^^+r , , , , | , ' a ,  -  n r i a  2 6  c z e , v ' ł c a2OO2
J  r '  U \ ' o u 4 v l  | y  4 g w u l  | l g  .  t  * . - t r  '  ' ' 5 L | d  | l I l | d ) t l  u Ą L u | y  Ł  u |

r .  vr  sp:atv ie dz iennir<a budowy, montaZL,]  i  rozbicr l ' . ; '  tab l icy informacyj i re j  oraz ogłoszeniazav l ie ,aJąCego
dane dotycza.ce bezpieczeńStwa pracy i  och.ony zdrowia (DZ U z 2a02 r .  Nr ,10B, poz '  953 z pozn
z m l a n a m r ) .

_  r J n k l Imon . J  c . ' v i p d r ] z : c e  o  dnn I t ę ' ' c z en ; l .  c j o  o b . o I ' l
t l ' v i v r :h  v , l r ' , rnh lw ht Idov . ' lą rvch zoodn io  Z  UStawa Z' " " J  " " '

22004  r .  N r 92  po z  8 31 ) ,
- protokoły odbiorow częŚciowych, końcovrych l  robot zanikających, z za|ączonymi protokołami z badai '

kontrolnych,
_ dokumentacja powykonawCza Czy|i  wczeŚniej wym'enione częŚci składowe dokumentacj i  robot z

nan ies ionymi  zmlanami  dokonanymi  w toku vrykonywan ia  robot  (zgodn le  z  a r1 . .3 ,  pk t  14  us tawy Pravro
budow|ane zdn ia7  | ipca ,1994 r .  -  Dz .  U .  z2003 r  Nr207,  poz  2016zpoŹn ie1szymizmianami) '

Roboty na|eŻy wykonywac na podstawie dokunlentacj l  projektowej i  specyf ikacj.  technicznej wykonania i
odbioru robot budovrlanych opracowanych dla konkretnej real izacj i  Powinny one zawterac.

_  Wymagan ia  d la  podłozy '  ewentua ln ie  sposoby i ch  wykonan ia  Iub naprawy,  Z  w\|szczegoIn ien ien^'
materiałoW do napraw'

_ specyf ikacje materlałow koniecznych do wykonania robot malarskich z povrołaniem Się na odpowiednie
dokumenty  odn ies ien ia  (normy,  aprobaty  techn iczne) ,

-  sposoby wykonan ia  powłok maIarsk i ch
- koIorystykę, wzornicMo i  lokaIizację powłok nlalalskich,
_  Wymagan ia  i  warunk i  odb ioru  wykonanych po lvłok ma larsk i ch '
_ r.varunki uzytkolvar ia povrłok malarskich'

) MATER|AŁY

2 l .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące mater iałów,  i ch  pozysk iwan ia  i  składowan ia  podano w ST

, ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  Kod CPV 45000000-7 ,  pk t  2

l . l a ie r ia iy  s toscrvane oo l ' ,  ykonan ia  robot  ma la ' sk i c ' t  p : .v  rny  r l i e :

_  oZnakowan ie  znak iem CE co  aznacza ,  ze  o:konano o .en\ ,  l ch  zgodnosc l  ze  zharn lo r l :o , , . , ' ana '  normą
europejską 1^,,pror,vadzone. do zbloru Polskich Nornl,  z europejs|, 'ą aprobatą technlczną lub kra;o. 'va.
specy f ikac1ą techn]c :ną panS\Ą/a  członko ' ,^" .sk ieoc  t Jn t i  Europe1skre1 l ' l b  Europe1s i . l tegc  obszar t l
Gospodalczegc. uZnJna. przez Kol l . l ls1c Europ:1s| ' i .  :ł z3ocrla. z . , . , lyr laganiami podsia. ' . ' .c. ' , , ,\ ' r .- l i .  a iccl

-  dek l a rac l e  zgcanosc  z  uznanyn t l
ona wyrobu Ltnt  eszczoi teqo \\/
bezpieczeństr ,u.a okres lony m przez

i n h  r r r r r l r n n a  n i a  n r n z  z :  z n n r l n o ś ć  z  d , a k l  I m p n t 2 . I a
I U I I  Y V y  Ą w l  I o I  l l o  U l  a L  L O

O n . r l n p  r . . r r m : n p n i a  d ^ ' ' ^ - ^ ^ ^  ' ^ L ^ r  ^ ^ ' J . l n O  W  S TV g U l l l g  \ '  y  I l  l q v d | | l c  u ( J L y U Z ą t c  I U U U L  P v u .

i  nov . , s zeehneoo  l ub  i - d " l nq f l , n r^yp rn  zac ' oSO\ . l t an ta
'  P v v !  J - u " l

16 kwiet.r ia 2004 r o wyrobach budcv"lanych (Dz U

regr- lła: l '  S: iu| . . l  c !oor, , ' '1ane; v ' 'yc1ana prZe] p loducel i : .  1eze i l  c io. lycz l '
v lykaz ie \r , ' , ' robcr , , ,  r ' l . ra lac i 'c t r  n lev, , te ik e znaczenie c la zc j lov" la
Koml s1 :  Eu rope ; ską .  a  bc

- oznakolvanje znakiem budcwlanym' Co az.a.Za Ze Są io ivyrob; '  r l ie  podlegaJa. .e obc ' ' , ' . ]a.Zt 'owenlU
oznakowan iu  CE ,  d ]a  k to rych  c l okonano  Cceny  Zgc .nosc l  z  Po l s l - l ą  No rn l a .  l L l b  ap roba ta . t e : i . n l c zną  bacz

8ó



uznano za,,regionalny wyrob budowlany",
- termin przydatnoŚci do uzycia podany na opakov. laniu'

2.2. Rodzaje materiałów

2.]. l .  Mater iały do malowanla wnętrz obiektow budovłlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektov; moZna stosovyac.

. farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN.C-B1 914'.2002,

. farby olejne, ftalovle, ftalov' le modyfikovlane i  f laIc.,ve kopol imeryzoWane Styrenc.,. , .e odpołl iaca1a.ce
rvymaganiom normy PN-C-81 901 :2002,

. emal ie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalor,ve mcdyf ikc ' ,vane i  ftalolve kopol imeryzov/ane styrenovle
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-E 1 607: 1 99E,

. farby na spoiwach
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i  f taloi 've,

i r  l r l l i n - n .  l n L  r a - n i p f i  a 7 2 | p t l n h  r ł r n r l :_  L y Y ! | v L | | y U l l  l v 4 U l U | | U Ł o | ' I y U l l  v v U u ą '

_ mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuja.cvml w postaci c iekłej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodą,

_ mineralno-organicznych jedno. Iub kiIkuskłacnikoi, le dc rczcieńczanra vlodą'

k tc :e  pcv; inny  odpo ' , ' .  i adac  wymagan iom aproba l  :=: ln i c :nrch

. |akiery vlodorozcień3ZaIne odpor,viadające \, '^/maoar; ':nl  nc:nly PN-C-B.1 B02'20O]

. lakiery na spoir,vach zywicznych rozpuszczalnikoi"rych innych niz olejne i  f talowe, ktor-e pcv, ' tnny
oCpowiadac  v rymagan iom aprobat  techn icznych,

. Środki gruntujące, ktore powinny odpovriadac wymaganiom aprobat technicznych'

2 . ] .2  Mater iały  do ma|owan ia  zewnętznych powlezchn i  ob ie<tow budo lv lanych

Do malowania powiezchni zewnętrznych obiektow mozna StoSoWac'

. farby dyspersyjne odpor.viadające wymaganiom normy PN-C-B 1 91 4.2002'

.  farby olejne, fralorve, ftalowe modyfikowane i  ftaloi l 'e kopol imeryzowane styrenowe odpowiada;ace
wymaganiom normy PN-C-B 1 901'.2002,

o emal ie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalov, 'e mody, 'rko' ,vane i  ftalowe kopol imeryzo!vane styrenov/e
od povl iada.1ąCe V/y mag an iom normy P N-C-E 1 607..1 99t.

.  farby na spoivrach:
- tazpuszczalnikowych zywtcznych rnnych niz olejne i  f taloi ' re,

_  minera lnych z  dodatkami  modyf rku jącymi  v l  pos ia : i  suchvch mieszanek c jo  zarobten la  wodą

_ mineraIno.organ icznych jedno-  lub  k i l kuskładn ikov ' ' e  do  rozc ieńczan ia  wodą '

ktore pov,r inny odpovr, ' iadac lvy ma ganiom normy PN-9 1 /B - 1 0 1 02.

. farby i  emaIie na spoirvIe zywicznynl rozcierc:aInć \\,oCa' ktore povrirny odp:vl ara: r. ' , ,  ̂, . r '3: l 'on.

aprobat  techn icznych.

. farby na spoiv;ach mtneraInych z dodatkaml modyfiku]a.cymi rnl postacl c lekłe'1 ktcre povl inn; 'ocpor. ' , iadac
lvymagan iom aprobat  techn icznych,

.  s rodk '  g rUntu ,ąCe,  k tore  po l . l i nny  odpov l .adaC V/yma]3nIon '  aprobat  techn i : zn1, : l . '

2.].] '  l ' /ater iały pomocnicze

lv1aier iały pomocnicze do v' ,ykonyvrania robot nlaIai .sxlcn tc
-  rozc iencza ln i l , , i ,  r . , , ,  tynr  r ,voda,  te rpentyna beru!na cc  la i . r : t -ovr  i  ema l i i  SP  r l i . l s  o=r3: - i ro , ' , ' . ' ' . ,  i i ne

rozcier icza I n r 'rr i  p rzy g ctou'a n e fa brycz n te
_  s : c j . . .  d Ć  o J ' , ' S Z . ] a : l  a  l ' r , ' - . ' a  i  ' ' l s u ' , ' a  '  J  Z ' - ' ' . ' : ] .  . . .  ] ' . . : ' '  ] .  ] l  ) .  ]

-  srodxr do l rk ' ,vt" iac1 zac iekou^,,  iv ' rykvr i io""

_ ktty i  masy szpachlc ' 've do naprawy pocło:a

\rr iszystx ie V i i \Ą] .  mater iały n lUsZą nl iec t^,, .łaSncS: l  tec l i - l l czne okres]one DtZe: ptC )L]J i l l3  l . l l :

u4



odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądz PN

2.2.4.  \Noda

Do pzygotowania farb zarabianych wodą na|ezy stosowac u,odę odpowiada1ącą v 'yma:aniom nolmy
PN-EN 1008 .2004  , ,Woda  za robowa  do  be ionu  Specy f  kac j a  pob ie ran i a  p robe l , .  b ' dan i e  t  o cena
n r zvda f  nns r : i  v r odv  72 rnh ' r r vp i  r ] n  he tnn l l  M , fVm V . . nd t l  n c l z v ckanę ' i  z  n ro r :pq ów  n rnd l l k r i i  b € i CnU . . ., v r v ' v r ' " , " . ,

Bez badań |aboratoryjnych moze byc stosowana tyIko Wodociągowa woda pitna'

3. SPMĘT l NARZĘDZIA

3. l .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące sprzętu  podano w ST , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  Kod CPV 45000000-7 ,
pkt  3

3 .2 .  Spnęt  i  narzędz ia  do wykonywan ia  robó t  ma larsk i ch

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
_ szczotki o sztywnym włosiu |ub druciane do czyszczenia pcdłc:a
- szpachle i  pace metalovre lub z tworzyv, '  sztucznych,
_  pędz le  iwałk i '
-  m ieszadła napędzane rv ie r ta rką e lek t ryczna-  oraZ poJemn'k l  do  przygotor r ,an ia  k : -3] : ' , c1  skła jn t I  o ' . '

farb
^ ^ . ^ ^ ^ r , ,  - ^ l - . ^ 1 , ; ._  a g . e g a l y  m a i a t s ń | e  Z e  S p | ę Z a r K a m I

- CraSiny i  rusztcrvania.

4  TRANSPORT

4. l .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące t ranspońu podano w ST , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  Kod cPV
45000000-7 ,  pk t  4

4.2. Transpoń i  składowanie materiałów
T r en sn . ] r 1  ma t c r i a ł ńw  do  r obo t  ma I a r s k l c h  w  nn : knwan i a r : h  n i e  \^ / \ /m2n2  c non i a I n t l n h  U f ad z en  i  Ś r o d ko r ł
transpońu. W czasie transpońu nalezy zabezpieczyc przeWoZone materiały vr sposob wyklucza1ący
uszko lzen ie  opakowań.  W pzypadku duzych i |osc i  mate i . i ałov , , zaIecane jes t  p rze l t 'oz=r;= i :h  na  pa|etach i
l l ł , t e  l a  d a  z a l a t 1 l  t n l ł t  t  n r r z  r a z l a d l l n k l l  t l o a 1 1 - ^ ń  - . ^ l . ^ ^ ; ^ - ^ ' , ^ L
U . y U I c  u J  4 o ] o u u t  t Ą u  v !  o .  I V . I o U u I l ^ u  u ' . ą J : c l  |  | l i c U l  I d |  | l v L | | y L | |

Do t r anspońu  f a rb  i i nnych  mate r i ałoW l , ' ,  pos tac i  suchyc ' l  m ies zanek '  w  opakoY ' ' 3n ' : : i^  pap ie ro . . t 1 ' : l l
z a | ł a =  c i c  t l z r r r l l : ń  e 2 m ^ ^ h Ą . l A \ . ,  ? - i - | , n i . . \ / ^ H  l ' . t n  ń r - ^ \ ' t ^ - '  '  { - . I
4 u I L U o  J I Y  u * y  v t  L v  J u l  | | U U |  l U u v V V  4 c I  | | Ą | l | ę t y U r  l .  U V  P ] 4 c \ r ' v . _ u  l o ]  U

rv  in rych opaf ,owan iach mo:na wykorzys tyv , 'ac  samochody po"ry te  p landekami  lub  za ' : . r ' .1 : : : :

Mater iały  do robot  maIarsk i ch  na lezy  składowac na budor 'v ie  W pomIeSZcZ: : ' ' : : r '  zamkn iętyc l '
zabezpteczonych przed opada mi i  min usowy m' temperatu ra m'

Wyrob; , |ak ie rowe na|ezy  pakowac '  sĘładcv 'ac  i t ranspor to ' , \aC Zgodn ie  z  v rymagan i3T|  rormy PN-B9,C
61400 .  Wyroby lak ie rowe.  PaKowan ie '  p rzechow,ywan ie  i  t ranspoń ' '

i  WYKONANIE ROBOT

5 l  ogó lne  zasady wykonan ia  robó t  podano w ST , ,Wymagan ia  ogó|ne ' ,  Kod CPV 45000000-7 '  pk t  5

5 .2 .  Warunk i  p rzys tąp ien ia  do robó t  ma larsk i ch

Do v^,'ykonyr,vania robot malarskich nlcZna pr: lstąplc po calJ ' .o. ' . , ' l iym zakonczenlu p::::::aj".CyCi] ro3o:
h . l c : ' , ,  l a r t . c h  a r a z  po  p r z ygo t ov ' , an i l  i  Ę c . t r . r '  C ] ] 1 )Z }  poo  ̂ l 3  o i ' a l i=  i  | . o r l . o 'ma t+ . : . : . . ,

\r ' ' /e ' , ' , 'nairz budynku pierv, 'sze malort 'anie scian i  suft icw mcz.ta w' l '1 'or ly" '^"ac po

.  Cał(o ' ' ' " ' i iVn]  ukończen iu  robot  i l s ta lac\ ' ] l l . , :h .  t1  r . ' ' c c loc i ; : .go l . l . ych '  kana l i : : . l '^- ' : :  Cent la  n . . .
ogrze' , ' . 'ania gazor,vych eiektryczn. ' ,ch. z v,; '1a.tkiem zało:el a urzącizet l  sani:a: i . ,  -- ' i .3 l ' . ! l IJJ l) ' i  r
nleta1ov"' 'v,ch lub z tv. lorzyv' '  sztLlcznych (D]ał, '  r lo ltaz) otaZ ar l .na' .L]ry osv' ' iet ientcl^.ei : .  :]f , '1a. tr,yłac:n.:.
r tp  )

. 1. ' 'ykonal lL i  podłczy pod vlykładziny pccl1ogor. ' 'e
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r U'łoZeniu podłog drewnianych, tzvl. białych

. całkowitym dopasowanru i  wyregulov,.aniu stolarkt '  |ecz
została wykończona fabrycznie.

Drugie malovranie mozna wykonyv,tac po.

. v"rykońaniu tzw. białego montazu,

. ułozeniu posadzek (z wyjątkiem vlykladzin dywanowych l
I istew pzyŚciennych i  cokołow'

. oszkleniu okien, jeŚ| i  nie było to wykonane fabrycznie.

przed oszkleniem okien itp , lesl i  stolarka nte

wykładzin z Ntozyw sztucznych) z pzybic iern

5 .3 .  Wymagan ia  dotyczące podłoży pod ma lowan ie

5 .3 . l .  N ieotynkowane mUry  Z  cegły |ub z  kamtenIa

Mury ceglane i  kamienne pod względem dokładnoŚci wykonania pov', inny oiporviadac Wymagan|om norm)/

PN-6B/B.10O2O. Spoiny ńul.u pŃinny byc całkowicie,wypełnione zavawą, rowno z | icem muru. Pzed

malowaniem wszelkie ubytki w murze pot.vinny byc uzupełnione'

Powiezchnia muru powinna byc oczyszczonaz zaschniętych grudek Zapawy' wystajapych poza Jej

obszar oraz resztek starej powłoki malarskis;

Mur povl inien byc suchy czyl i jego rvi|gotnośc w zaleznosci od rodzaju farby, ktoi .ą v,,ykonyv' 'ana będzi=

powłcka malarska, n je moze byc wieksza oi podanej w tabl icy 1.

Tab l i ca  1 .  Na jw iększa  dopuszcza |na  v l i I go tność podłoży  m ine ra lnych  p r zeznaczonych  do  ma|owan ia

F n i z : i  f : r h v

| . ' l l i l . l l o k ę z :

vi i ig  otnosc
pocłoZa,

r r l  o l  m l ę l i
Y t  / u , " v v J

,

l n

I

2

Farby d ys pe rsyj n e, na s poiv',,ach zyv.licz ny ch r ozcie ncza|nych v',od ą

Farby na spoiwach zywicznych roz puszczal nikowych 3

Farby na spoiwach minera|nych be: |ub z dodatkami modyfikującymi w
postjc i  Suchych mieszanek iozcieńczalnych wodą |ub w postaci c iekłej

6

Ą Farbv na spoiwach mineralno-organlcznycn 4

Powiezchn ia  mUrU powinna byc  odkuzona i  odtłuszczona

-5 .3 .2 .  Beton

Powiezchnia powinna byc oczyszcZonaZ odstających grudek związansgo betonu Wysta1ące lub vr idoczne

elementy metalowe powinny byc usunieie luu 
.zabózpieczone 

farba. antvkorozyjną Uszkodzenra lub

rakol.vate mie]sca betonu powinny byc naplavt ione Zaprawą cementolvą lub spec]aInymi mieszankaml. n:

ktore wydanc aprobaty techntczne

VVrlgotnoŚc podłoza betonowego. \./ Zal3Znosct od rodzaju farby, ktcr:.  tvykonywana bedzte pov. ' , !-|a

malarska, nie moze przekraczać wańoscl podanych w tabl icy i .  Pov' ' ie i .zchnia betonl pcwinna b; 'c

odkuzona i  odtłuszczona '

- s .3 ' j .  Tynk i zwykłe
'1 
) Nowe nlemalowane tynki por," ' lnny c powiadac wymaganlonr notm\1 PN-70/B-10100 Vr '/sze Kr:

USzkodZen]a tynkow powinny.ny: us. 'n,ei: p,.".  *yp"inien]e odpcivlecJni:.  ZapraY/ą i  zaiańe do ro' ' , , ' l : .

po ' ,v le rzchn.  ńov l ie rz ' chn ia  tyn| .c ' ' , '  po ' . '  1 la  uyc  poźbawiona zan ie :zL ,szczeń (np,  kL l r zu '  r c l zy ,  tłuszcz ' r

r.^,'_v kvritcv'' sc I n y c n )

2)  Tyrk i  ma lcv/ane uprzeor" i io  fa r lan '  p l ' i , r : r ' - i  byc  oczysz-czoneze s :a 'e ,  fa rc l '_ l  l " ' s zeL , l ' - i ' ł  
"1 'T ' \ ' r  

i ' " '  ' ' ' :
'  

o io,,raon" i  umyte wcda. po uny:r.r p,:, , .:rzchnra tynkov"'nie po, ' , ' r i - ' 'a \, ."/ 'r lazv\r.rac s l:: i :"" s ia iel  i ' - '1"

anl pvłl po staró.] porvłoce r. l laIarsl . .  =; ]- is: i loc]zenia tynkov, l  na1ez5'n3;:13. ' . , ,1. cct lc ' , ' i lecnl;: Za3[a. ' , ' /a

3) V,łlgcincsc pcv' , ierzchni tyn|lo., , . .  (ma|: ' . ,ar. , 'ch jak i  niemaiol. , 'an;,;I i  i . l  e pro\l ' , l r] l la p,7?|.C:Ze: \. 'e i  >-

oodanvc i t  u '  tab l i cY  1
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4) Wystające |ub widoczne nieusuwalne e|ementy metalovle pol^rinny byczabezpieczone antykorozyJnte,

5,3.4. Tynki pocienione powinny spełniaĆ takie same wrymagania jak tynki zwyk,łe'

5.3.5. Podłoza z drewna' materiałow drewnopochodnych pov,, inny byc niezmurszałe o wi|gotnoŚci nle
większej niz 12oń, bez zepsutych |ub wypadających sekolv i  zaciekow zyvl icznych' Powiezchnia
powinna byc  odkurzona i  oczyszczonaz  p|am tł l szczu '  z ,yv l i cy ,  s ta re . ;  fa rby  l  innych zan,eczyszczen
Ewentualne uszkodzenia powinny byc naprav; lcne szpachlowką, na ktorą wydano aprobatę
techniczną.

5'3.ó. Podłoza z płyt gipsowo-kańonowych powinny byc odkuzone, bez plam tłuszczu i  oczyszczone Ze
starej falby. ivxręty mocujące oraz styki płyt pov,'inny byczaszpachlor.vane' Uszkodzone fragmeni;''
płyt povl inny byc naprawione masą szpach|ovlą' na kioi .ą wydana jest aprobata techniczna'

5.3../ ,  Podłoza z płyt włoknisto-mineraInych powinn,- miec w,i lgoinoŚc nie vl iększą nlz 4"/o araz
powierzchn ię  dokładn ie  odkuzoną '  bez  p lam tłusz : :u '  v , ,ykv l i tov . , ,  rdzy  l  lnnych zan leczyszcz tn
Wkręty mocJ1ące nie powinny WyStawaC poza I icc p{,.J '  a i :h głov' 'k i  por ' , 'nny byc za|:ezp,e:zane
antykorozyjnie

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem polvinny byc oczyszczoneze zgozel iny, rdzy, pozosta'łoŚci
zapr a,,ł,ty, g i psu o raz od ku rzone i odt,łu szczone.

5 .Ą .  Warunk i  p rowadzen ia  robÓ t  ma larsk i ch

5.4 .1 .  Warunk i  ogc ine  provradzen ia  robot  ma larsk i ch

Rcboty  ma arsk ,e  prvr inny  byc  proweCzone.

przy pogcdzre bezwietrzne; ibez opadovr ai i - lcs i=t-., 'cun, 'ch (v" przypadku robot malarsklch
ZeV/nętrznych)'

-  v r  tempera l , Jze  n , :  n i zsze j  n i z  +5 'C ,  z  dodatnow) 'm:as i : : : :n  ?m,  Ze  \ ' , 'C laSU d lb ; 'n i :  nas i : -c i  Spa le l
temperatury ponizej 0'C

w lemperaluze nie wyzszej niŻ 25.C, z dodatkor,,rym Zasirzezeniem by temperatura podicza nie
pzev,,yzszyła 20,C (np w miejscach bardzo nasłonecznicnych)'

W pzypadku r, lystąpienia opadow w trakcie protr,ac:enia roboi maIarsklch powiezchnie Świezc
pomalowane (nie wyschnięte) nalezy osłonic.

Roboty maIarskie mozna rozpacząC' jezel i  wi lgornos: pod.ło:y, przeł,ttdzlanych pod malcv. lar ie n'e
przekracza odpovriednich wańosci podanych w pkt 5 3

Prace malarskje na elementach metalowych mozna prov..aiz ic pzy rvi|gctnoŚci względne1 poivietza nie

więl<sze1 niŻ B0%

Przy wykonywaniu prac malarskich v; pomieszczeniacn zamkniętych nalezy zapewnic odpow{eonja
wentylac1ę

Roboty  ma larsk ie  fa ;bami ,  ema l iami  lub  lak ie ram rorp i r sJCZs ln ikov"ymi  na lez ; r  p rovradz ic  z  da leka  od

otwańyci ' r  zrode,ł ognia'  narzędzi oraz s i ln ikow powoduja.c; 'c l  iskzenie i  nlogac;,ch byc zrodłem pozaru

E lementy ,  k tore  w czas ie  robot  ma larsk i ch  mog; ,  u ie :  uszkodzen lu  lub  zen ieczyszczentu  na lez l '
zańezn jpe ' zyLc  i  nsłon ic  nrłcz  zahr l ldzen iem farbamiL O v v L Y t w w L j

'5 .4.2.  Wykonanie robot maIarsk ich zewnętrznych

Roboty maIarsk ie na zewnaJrz obiektow budowlanych m:zna rozpocząC'  k iedy podłoza spełn a,a

wymagan ta  pooane  w  pk t  5 .3  ,  a  wa runk i  p rowadzen ia  rob : :  v ,1 'macan ia  ok res l one  v l  pk t  5  4  1

P race  ma  a r s \ i=  na l e zY  P ro \^ ' ' adz i c  zgodn ie  Z  i nS t rU l " .C ]3  p : : ] ' JC . . ] i a  f a ' o , ,  k Io .a  po / / ' n ra  ZaV , , l ć [ec '

.  i n fo rmac je  o  e . , ven tua lnym Ś rodku  g run tu jącym i o  p r zvp : : l : : h '  k l edv  na i e zv  go  s tosov . , a c

.  sposob p 'z)  l lotowal ia tarb l  do malo i t 'an ia

ł  SpoSob  nak ,łacan i a  f a rby ,  l r ' t ym in fo rmac je  o  na r zędZ i3 :1  i : l '  peoz Ie  l , ' ' a ł r . l ,  ag i ega ty  n l a Ia r sŁ l : )

.  k ro tno Ś c  nakładan ia  f a rby  o raz  )e )  zUZyC|e  na  1  m. '

.  CZaS n l ledz; '  na|- lłacaniem kolejnych vyarstv" ' '

c  Z C ' = ' . .  ]  o ] . : s l i ł  ^ l i , C . e  , E . Z ? 2 , . .  '

.  z a i e c e n  3 ' ! . ' ' z a i i e s i e  D n p

i  4  ' r  \Ą/yKonan ie  robct  nra la rsk i ch  l vev" 'nęt rznyc i l

V y ' e v ; nę t l z n e  r oDo i \ ,  ma l a r s k i e  n l o z na  r o z pOCZąC '  k l e o r  ! . :^ . - - -  5 3 . 3 l r ; a ] a . \ , ' , , \  n l a ! e n l e  p o c1a r e  v ,  p ' :  :  !  ł
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warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt 5.4 1

Prace malarsk]e naIezy prowadziĆ zgodnie z rnstrukcja. producenia farb,, zawizre,e.cz. lnformac1e
wymien ione w pkt .  5 .4 .2 .

5 .5 .  Wymagan ia  dotyczące powłok maIarsk i ch

5.5 .1 .  Wymagan ia  w s tosunku do potvłok z  fa rb  dyspersy jnych

Powłoki z farb dyspersyjnych pov' ' inny byc.

a) nlezmyv, lalne przy stosovlaniu srodkolv myjących i  dezynfekujących, odporne na lercjz na sUcho l  na
szoroivanie oraz na reemulga:ję'

b) aksamitno-matowe lub pcsiada: nieznaczny połysk

c) jednol i tej barv.ry, ror,vnomierne, bez smug, plam, zgcdne ze wzorcem produc:r,:a I o3{umentacJa.
projektową

d) bez uszkodzeń, prześwitow pod.łoza, Ś ladow pędzla'

e) bez z|uszczen' odstavlania od poJłoza oraz lr ' idocznych łą:zeń i  poprawek'
{ i  h c u  n r , l d a V  n i n m o n t ń i l i  i  t l ' t r n a l n i l e  z \ /  | | l . ^ ^ | ^ ^ ' , ^ H  r a - n i r r ą n i ' l
|  )  U = -  9 l  u u E n  P 1 9 |  |  | E I  l L w \ J  I  v Y ) i  P g ] | l I c - 4 J  u I c 9 d J ą U y U |  ]  l U ć U t c i  d |  | | J '

Dopuszcza s ię chropov' ratośc pov. ,łok i  odpovl 'adają:a.  rodza;cv l i  fak iury pokryt , larecc p:c, : :z

5 . . 5 .2 .  Wymagan ia  w  s tosunku  dc  po rn l łok  z f a rb  ne  rozpuszcza ln rko rvych  spo i v i a ch  zyv , ' i : : i ; : i  o ra z fa rb  na
spolv. lach Żywiczny ch rozc ie ńcza l  nych lvodą

Poivłck. i  te powinny byc '

a)  odporne na zmyl .vanie V. 'odąze s lodŁiem myjącym ta lc ie na sucho ina SZol .oY '/anI3.

b )  bez  uszkodzeń ,  smug '  p Iam '  pzes t ' ' , i i r ' . . , i  Ś i a l cw  p :d : i a

c) zgod.e Ze \ i /Zorcen] producenta tdc l , .umenta: ja '  pro ek.rorva.rv zakres ie ban, , , ,  i  p:ł. 's l ' -

Dopuszcza s ię chropowatoŚc povlłokr odpow. iadająca.  rodzajo lv i  faktury pokrywanec] F:] .] :] '

Pzy jednowarstwowej powłoce malarsk le j  dopuszczaIne są n ieznaczne mie1sco\Ve pz:s. . . ,  l i , , ,  podłcza '

N ip  dnn l  tą7e .7 i Ą  s i e  w  tpnn  r aĄza i l  l  nnwłn l a r : II  t ' u  v v P v e r v

a)  spękań

b) łuszczenia s ię powłok,

c) odstatvania powłok od podłoza

5.5 .3 .  Wymagan ia  w s tosunku do pov l .łok  wykonanych z  fa rb  mineraInych z  dodatkaml  n .ccv ixu jącymi  Iub
h o z  r r r  n n c t : n i  ę t l e  h r i n h  m i : c z : n p k  n T ^ -  { ^ . k  ^ ^  - ^ ^ ; . . , . ^ H  ń ; ^  - . . l ^ ^  ^ . ^ . ^ i ^ - . ' , ^ L

' - ' '  ' '  3 L  | ć I  U  | | Ó  s P U | W d U l  l  l I l | I l E ] o l l  l v - v i 9 o ]  | l U . ] | )  U | ]

Powłok. i  z farb mineralnych pcv' ' inny,

a) rov, 'nomiernie pokrywac podroza, bez pi-zeswitow, plam i odpryskov"

b)  n ie  Sc;eraC s ię  in ie  obsypywac pzy  pota ,c iu  miękka tkan ina .  bav , 'e t r ia ra
^ \  ^ ; ^  - ; ^ :  i l ^ , { ^ , . ,  ^ ^c ]  n Ie  m|ec  S |aooW pęoz |a '

d )  v ł z a k r e s i e b a r w y i p o ł y s k u b y c z g o d n = z w Z o r c e m p r o d u c e n t a o r a z d o k u m e n : a c J a . o l . . i . . : : , . , - .

e)  byc odporne na Zmy!! ,anie v iodą (za v. ly .1ąik iem farb v ' ,ap iennych i  cementor,r , : :  C.:  docatxo ' ' l '
modyf ikujących ) ,

f )  n ie miec przykrego zapachu

f ) n n l l ę z e  z :  c i p  t l l  t a n n  r n d ' z a l  l  n n i .  l ' r " : ^ hu v P u J L L . u

a)  na  pov , ' łokach  wykonanych  na  e l : v ' ' a ; ' 1ach  n l e1edno i r t y  odc i eń  ba ru ' ' y  powłok i  v i  m ie l s : : : :  i a i r a t r , t ynku
po  l . akach  rus z tov ' ' ań '  o  pov l i e z :h r i  | . : : ce :o  z  n i c l l  n :  p r ze<raCZa]ace ' 1  2O  c^ . :

b) chropovlatośc polr lło l ' . i  odpov, , l :Ja1ą roc:a1o' ' . , ,  faktury pckryv lanegc pocłcza '

c )  odchv l en i a  c j o  2  mn l  na  , J  n i  o l a :  c :  3  mn l  na  całe i  cł i l 3osc i  na  I i n i a ch  s i vkL l  cdł l : i - . . :^  : : . , . .

d)  S iaJY pedz la na por^. lło l . 'a l |]  . ]eCn] ' ' 'a is: . . . ' c ' . ' ' , '  - '

. < ' . i ' . i .  \ . ' 1 ' , ' n i a i ] a n i a  v ' '  S t o s . . l l | . ' r l  c :  p ; ' . . . : ' i l  ]  . : .  c ' ' ' . '  l . . l  S [ - ] i ' . . 1 ć ] C h  Z y l , ' , : Z i l  , , : l l ' , , ' . : : . . ] . . ^ ] : : ] n } ' C i l

r c zpuszcza ln l kowy6P

Po i ' ł : . ;  :  ' a \ l e rov .  po r , ' ' , i nn ;

a) miecjednolr ty lv  odc ieniu i  poł. , 's i l .u Y, ' \ ' ]  a.o zgc in i '  Z ' ! , , ' ]orcen] pro0u:enia l  do l . l ' ! ] ] '11e1:.:  = : . . ] : . l to\Va '
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b)  n ie  mlec  Ś tadow pędz|a ,  Smug,  p lam,  zac iekov l ,  uszkodzeń '  pęcherzy  i zmarszczen '

c )  dobze przy legac  do podłoza '

d)  miec  odpornośc na ZarySowan la  i  wyc ie ran ie

e; miec odpornośc na zmywanie wodą ze Środkiem my]ącym

6.  KONTROLA JAKOSCI  ROBOT

6.1 '  ogó lne  zasady kont ro| i jakośc i  robó t  podano w ST , ,Wymagan ia  ogó|ne ' '  Kod CPV 45000000.7

, p k t 6

6.2., Badania przed przystąpieniem do robót ma|arskich

Przed pzysta.ojeniem do robot ma|arskich nalezy przeprowadzic badanje podłozy a|ez m?. ' i :|e}o' ' l  ktore
będą wyko zystyv'ra n e do v'ly konyvla n l a ro bot'

o . ] . l .  Badan ia  podłozy  pod ma lo lvan ie

Badanie podłoza pod malowanie'  w zaleznosci od jego rodzaJu, nalezy wykonywac w naStępUja.CyCn
termlnacn.

. dla podłoza betonovlego nie r,vcześniej niz po 4 tygodniach od daty 1ego t lrykonanta'

.  dla pozostałych pcdłczy, po otzymaniu protokołu z ich przyjęcia

Badanie podłoza povl inno byc przeprov, 'aczane pc Zamocc\^,laniu i  wbuccvlaniu rł, 's:Ysi!  lc h e|=mento', '
przeznaczonych do malovran ia

Kontro|ą pol'.' ' inny byc ob.1ęte \n/ przypadkU'

. murow ceglanych i  kamiennych - zgodnoŚc t. ,rykonania z projektem budcvl lanym. dokłacncsc w'ykonanla
zgodn ie  Z  normą PN.6B/B-1O02O,  wypełn ien ie  spo in '  rvykonan ie  napra 'v \ /  i  uzupełn ień ,  czys toŚc
powiezchn i ,  w i lgotnoŚc  muru,

.  podłozy  betonowych -  zgodnoŚ :  wykonan ia  z  pro jek tem budowlanym,  czys toŚc  pov l iezchn i '  wykonan ie
n2nr2w i  l r z t lnełn ień  v . , i |o . l tnncc  noc]łoza  zahozn icc :en ie  e lementow metaIor t rych 'I  l o y ' l o t t  I  u - u P u r r  r r u l l r  Y V  r r V v L i l v J v  y v e r v L u '

'  tynkow zr , lykłych i  poc ienionych zgodnośc z projektem, rorvnoŚc i  wygląd por 'v iezchnl  z

uwzględnień iem wymagań normy PN_70/B-10100 czystośc povl ierzchni '  wykonanie napra\ l ' l  l

uzu pełnień, zabezpieczen ie elementow metalowych, wilgotnośc tyn ku,

.  podłozy z drewna _ wi|gotnoŚĆ, stan podłoza v lyg ląd i  czystoŚc pov ' l iezchni ,  rvykcnane naprawy I

uzu oełn ien ia '

.  płyt  g ipsowo-kańonol , , rych i  v loknisto-minera lnych _ v. l l lgotnosc v lyg ląd i  czystosc por '^' , iezchni '

wytońanie napraw i  uzupełnień,  wykończenie stykorv oraz zabezpieczenie v lkrętóv ' ' '

.  e lementow meta|o ivych -  czystośc powierzchnt '

DokładnoŚc  v l ykonan ia  mu[oW na leŻy  badac  metodaml  op i sanym i  w  no rn l i e  PN-68/8 .1002C

RownoŚc  pov l i e r z chn i  t ynkow na |eŻy  sp rawdzac  metodami  podanymi  w  no rm ie  PN-70/B -10100

Wygląd povl ierzchni  podłozy naIezy oceniac t ' , ' i zua ln ie,  z  odległoŚc l  okcłc 1 m' V '/  ro]p i .os]onym sv l iet le

dz i ennym lub  s z tucznyn r .

ZapyIenie povl ierzchnl  (z  r .vy1ątk iem pov, , ierzchni  meta lowych) na1ez; l  ocenia:  p lZe: pzetarc i :

powlezchni  suchą czystą ręką. W.przypadku poir , ' ierzchni  meta ior ,vych do przetarc ia naLe:y UZVWaC czvste l

s zmatK l .

W lgc tno Ś c  podłozy  na l e zy  ocen i ac  pzy  uzyc iu  odpow iedn i ch  p r zyza . i ov ' '  \ Ą /  p zyp : : i ' u  l va i p l i v , ' o s : i

na lezy pobrac probke podłoza i  okreŚ l ic  vr i lgotnosc metodą suszarkov. lo-Vi  a9o\, , 'a . '

Vr ,/yn i i . l l  badań povl inny byc poi"own3l €  Z  V, l )1f f l3 .Qaniami podanymi r . , ,p l ' i t '  5 '3 ' .  ocno:c, ' ,a lE \ . , , forml=

protckołu kontroI i '  .u, ' ,p isane do dz iennika budov' ,y i  akceptot '^' ,ane przez InSp € i ( to i .a na.Zol . t ]

6.6 ' ] -  Badania n later ia,łotn, ,

Fa lb1 '  l  srodk gruntu1ą:e UZyle oc n laIo in, ,a l l :  pc. , . . . i r ln . ,  odpov" ' laca: i .c ln]:]n] \ , . '  ,  i - r  ; ] lc i lV i l .  \ , ;  p i :
' 1 ' t  1 ' t /

B;u  pcs re :n i o  p r ze r l  L l : y c .n r  na i e zy  sp raY ' /dz{a

CZ !  dcs ta ' ń /Ca  c j o s ta l c : ył  ook l i , - l en ty  S \ l , / ] a t .Zące  o  dcpuszczen l i .  Co  oL r i o t i ]  l  p :  . . , . . : : :h r . c c  U i

leorcstKo' , ' , 'egc zas ioso\r/31113 1:"yrobow uzy\ i ' 'ar ' r 'ch 
"" '  

ro lotach n la lars l ' l  cr
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terminy pzydatności do uiycia podane na opakowaniacn,

- wygląd zewnętzny farby w kazdym opakowaniu'

ocenę Wyglądu zewnętrznego nalezy przeprowadzac w]zua|nie. Farba pov,r inna stanowic jednorodną vł

ko loze  i  konsys tenc j i  m ieszan inę.

NiedopuŚzczalne jest stosowanie farb' w ktorych v,, idac'

a) w pzypadku farb ciekłych:

. skoagulowane sPolwo'

. nieroztańe pigmenty,

r !rudkiv.rypełniaczy (z wyjqtkiem niektorych farb strukturalnych)

. kozuch,

.  Ś lady  p lesn i ,

.  tn^rały, nie dający się wymieszac osad'

.  nadmjerne '  u tzymujące s ię  sp ien ien ie ,

.  obce wtrącenia'

.  zapach gn i lny ,

b) w pzypadku farb v' '  postaci suchych mieszanek

.  s lady  P lesn i ,

.  zbry len ie ,

.  obce Wirącenla.

.  zapach gn i lnY

6 '1 .  Badan ia  w czas ie  robó t

Badania W czasie robot polegają na sprav;dzaniu zgodnosci wykonywanych robot maIarskich z

dokumentacją projektową. ST i  instrukcjar i l -|roducentÓi , '  farb. Badania te vł szczegolności potvinn'v

dotyczyc sprawdzenia tecńnologi i  wykonylvanych robot vr zakresie gruntowania podłozy i  nakładania powłok

malarskich.

6 .E .  Badan ia  w czas ie  odb ioru  robó t

Badan ia  w czas ie  odDioru  robot  przeprowadza s ię  ce iem oceny czy  spełn ione zos iały  v l szys tk ie  wyn la3an ia

dotyczące wykonanych robot malarskich, lv szczegclnosci r ,v zakresie '

- z godno Ś c i z dokumen ta c j ąp ro1ek t ov l ą ' ST t v , , p i . o v , , ad zonym i zm i ana rn i . k t o r en "n i : s i ono r vdo l . i umen t a : ] l
powykonawczej,

- jakoŚcl zastosor,vanych materiałow i wyrobcvl,

_ praividłowości pzygotowania podłozy,

_  jakosc i  powłok ma larsk i ch '

Przy badanlacn lv czasie odbioru robot pornccne mogą bvc r 'r 'yniki  badań dokonan. ' 'ch przed przystąp enlen.

do iobot i  w trakcie ich vrykonyv'rania

Bacania poWłOK przy ich odbiorze nalezy pzeprov',adzac nie tn' ,czeŚniej niz po ,1 4 cnlach od zakonczenLa |C.

1,,,ykonywanla.

Badania technjczne nalezy przepror,,adzac v, ' iemperaiurze por,vietrza cc nalmniel +5'c I przy v/ l lgoinosc

tvz g I ed n e1 powietrza n i e p rze k ra c zającej 6 5"i,

ocena jakosci powłok maIarskich obe1mu'1e

. SpralvdZenie . ' ' ,/ ,Vg]ądLr Zewnetrzn?g.

.  spra\" 'dzen ie  zg0dnosc l  Darv"y  Ip3{\/s"1 '

.  sprar,vcizenie oiporncsci na 
"" 'yct:rar '-

.  sprarvdzente przyc:eprrosci pci ' ' 'ł i . i l

.  spTav ld ten le  oc ipornosc l  na  zn l ' ' / \ " 'a i  '
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Metoda paeprowadzania badań powłok ma|arskich vl  czasie odbioru robot '

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w śvl iet le

odległości oko' io 0,5 m'

rozproszci'rym z

bar ' ' ry iP it"s<u

spcsoS  l cn  c3n . , a i u
prez zas ics:v ' ' :nte

b) sprawdzenie zgodnoŚci barwy i  połysku -
, 

vjyschniętej povlłoki Z wzorcen] producenta,

c) sprawdzenie odpornoŚcr powłoki na wycieranie _ przez lekkie ki|kukrotne

vlełnianq lub bawe,łnraną szmatką w koloze kontrastor,,n7n'r do powłoki.

odpol"ną.n" wycieranie, je)e|i na szmatce nie v,rystąciły slady farby'

d) sprawdzenie pzyczepnoŚci powłoki.

.  na podłozach mineralnych i  mjneralno-włoknis iych - przez wykonanie skalpelem S|e:ki na. € :

prostopadłych o boku oczka 5 ' . ,  po to oczeń w kazdą Stronę a następnie przeiz ic|N t ' :]::T

naciętej powłoki; prZyCZepnos. po*t-oki natezy uznac Za dobrą jezel i  zaden z k,,tłz:ra: lY'].J ' ,  i ] ie

wYPadn ie ,

.  na  pod- iozach drewn ianych i  meta lo ivych _  n le iodąop isanąw norm]e PN-EN ISo 24!9 .1993

e) sprawdzenie odpornosct na zmyvlanie _ pvez pieciokro1ne sl lne potarcie po.łłcki mC,( '|?.r,eff '/ . .?|2.

szczotką Z tv/ardeJ szczeciny, a następnie.dokłabne spłukanre 1ej vlodą Za pomocą miekkie3c :e.z]e'

pov lłokę na lezy  UZnaC za ,odporną nu- ,ńyuu.n le  1eze l i  p iana mydIana na sZcZo lC €  n le : r : j : : :

zabanryieniu o,u, '  iu i" l ,  po wyscr lniĘciu catj badana povlłcka będzie miała jecnakc., , . 'a barr. .: t  nt €

powstaną pzeŚt.vity pod,łoza.

\Ąn7niki  badan polvinny byc pot.ownane Z V/yrnaganiami po,canymi v, '  pkt 5.5 i  cplsal3 ' , , . ,  c]: i l . i i i ' J

bucovry i protckole podpisanym przez przecsia"viclell-in""'estoia (zamavilaia'cego) oraz v"'/'r:cia""c;'

pŹez porownanie w swiet le rozproszonym

1'2. Szczegółowe zasady obmiaru robót ma|arskich

Por,viezchnię malowania obl icza s ię vl  metrach lovadratowycn

u,yńiuro*. ż obliczonej powrerzchni nie potrąca się otworovl t

pocieranie je j  Pov";=zcrr , t
Powłokę na|zzy UZ:e. 7e

vr rozwin ięc iu '  v , 'edłu3 ze3z\ iv iS:/ch
miejsc n ie n la lovranych o pcY" ' r7 'nnl

i dzlvi elementor'v azurov'j 'cn, gr:' ln'(cv' '

7 OBMIAR ROBOT

1) ,  ogó|ne zasady obmiaru  podano w ST , ,Wymagan ia  ogÓ|ne ' '  Kod CPV 45000000.7 ,  pk t  7

kazdego z  n i ch  do 0 ,5  m' .

D la  Śc ian  i  su f i tow z  pro f i l ami  c iągn ionymi  Iub ozdobami '  ok len

i rur nalezy stosovlac uproszczone metody obmtaru'

Dla Śc ian isuf i torv z prof l lami c iągnionymr lub vlk le]cnymi ozdobaml uproSZcZony

ooIeoa na obl iczeniu powierzchnl rzu|u i  zwiększeniu uzyskanego WynlkU

v,,sp5-łczvnni16.u1 podan!ch w tablicy 2

Tab l i ca  2 .  Współczynn ik i  p rze l i czen iowe d la  powierzchn i  z  ozdobami

Stosunek rzutu Pol iezchnl ozdob
do catej por,viezchni Śc ianv lub suf i tu

do  10%

do 20o/o

do 409'.

pcnad 4C0",

P c . , , ' ' l e z c h n i ę c 1 . ' . ' r u s t r o n n i e n l a i o . , , u , a t l y . C i r , i i j c . ' . , ' a - . ' : i o k l : l - i t d r z i . , . l
c v , ' i : i c r va . łKan l i )  ob I r c za  51ę  \ t  r r l e t r ac : l  | l . , . , : : ; a . : ' . , ' . : l .  p ] ' . , | - l . C In

ios. . .} , l  s tosu]ąc c jo uzvskan'/c i l  V./yn]:- '3 i . ' . ' , . ,s:cł:z ' , : t - l l i l l  z  ia l  :5 3

T a b I i c a 3 . W s p o ł c z y n n i k i p r z e l i c z e n i o r v e c j l a s t o l a r k i o k i e n r l e j i d r z l v i o v ł e j

(s i . l z , , , t : ,
s ' , ' ,  i e i l a
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Wspołczynnif
Lp . Nazvra elementu

b

k'.rł.*
ościeznicami (łącznie z cwierclvałkami)

- bez szczebl in

-ze szczebl inami o powiezchni kazaej szyby do 0,05 m'

-ze szczebl inamr o powiezchni kazdei szyby dc 0,10 m'

-ze szczebl lnami o powiezchni kazdei szyby do 0,20 m'

- ze szczebl inamr o powiezchni kazdej szyby ponad 0,20

okna i  drzwi balkonowe z podvlojnymi skzydłami

- bez szczebl in

- ze szczebl inami o powiezchni kazdej szyby do 0,05 m'

-ze szczebl inami o powiezchni kazdej szvcy do 0,10 m'

- ze szczebl inami o powierzchni kazdej szvby do 0,20 m'

- ze szczebl inamr o povriezchni kazdel szvb; '  ponad 0 20

Dzv,łi z oscieznicami (łącznie cv. ' l : lc. i ' .ałkami) i  skrzydłanl

_ pełnymi |ub z ,;edna. szybą o po', . , , i :zchni do 0,2 m.

Có

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1 ? n

1 7 n

1 Ą n

1 c a

Ł fi l

1 ) l t

2 ' i C

-  pełnymiz  obramowan iem gładk im

- pełnymi z obramowaniem prof i|otvanym

- szklonymi z dv; iema lub więcej szybaml o pcwiezchni do
0,1  m'kazde j  szYbY

- szklonymi z dvl iema Iub vl ięcei szybami o povl ierzchni ponad 0
kazdej szybY

_ całkowic ie  szk|onymi  z  do lnym ramiak i : r l  o  WySoKoSC
dc 30 cm

2 ,50

3 , 00

2 . 5C

l .  t v

i  / ? '

Malowanie opasek i  wyłogov, '  oŚciezv ob|icza s ie odrębnie v' '  meirach kir ' ,adi.atov' .Ych powlezcnn] W

rozwinięciu. Powlerzchnię dwustronnie ma]oivanych.eiemeniov/ aZUrov' 'ych (s iatek krat. balustrad itd )

obl icza s lę v", metrach klvjdratovrych u'ecług '1ec.ncst i .onnej polr, iezchni ich zutu'

Ma|owanie obustronne Żeber 9ze1nikov,, raj ia iorow}'ch obmieza slę jako pcdr. ' 'c]na. p"i .:1: l i :

p roStoKąta ,  opISanego na grze jn iku l zv ' i ' j a . tł lem gze1n ikov i  typu S '130 iT-1  d la  k tc ry ' ch  na] . : i .p rzy]mowaC

pot ro jną powiezchn ię  op isanego pros toka ia)

Ma lowante  rur  o  s redn icy  zewne i r :n; l  oo  30 cm obmierza  se  v"  r l s t i -ach  Ctugcscr  l ' 1 : : : : ,1?1"^ 
l t 'o

vl iekszych Średnicach ' .*nęt ' .ny.h obi lcza s le v ' '  metrach kv,,ac] iaic i . ."vch ich po',^' ' isrzchni V, 'rJ:V' 'In|ęC]U

]  )  W  ST  można  u s t a I i c  i nne  s z c z eg ó ło t ve  z a sady  obm ia ru  r obo t  ma Ia r s k i c h

r ' , '  f l a :a  : : : : r  c l ' l res ia1a , l ' : r  J : J i l s : "1\^"e naK la '1 i '

\ , ,  Z :1a: . : ' r  j : '  - c :CZe ga i : , ' , ' , ' ,  : i ' l  C :  ' : : :2 .  15  KNt- '\ tV szczeqoinosc i  mozna przy)ąC
rZ € cZo\\/e d la robct  n la lats i<lch
2 - 0 2  l u b  c o  r c z d z  1 4 K N N R  2

N .

s . l

ODBIOR  ROBOT

Ogo l ne  z a sadY  odb i o r ur r l b ó t  p o c a n o  l , . , S T , . W y n l a g a n i a  o g o l n e ' .  K o d  C P V  4 5 0 0 0 0 0 0 . 7 ,  p k t  8

r?



8.2 .  odb i ó r  robó t  zan ika jących i  u Iega jących zakryc iu

Przy robotach zWIąZanych z r, . lykonywanlem pctvło'. l  ma]alsrjch eiemeniem ulegającynl zaV'ryclu są podłoza

ooi ior podłozy musi byc dokonany przed rozpoczęciem roboi maIarskich'

W trakcie odbioru na|eŻy przeprowadzicbadaniav,ł7mienione w pkt. 6'2.1. ni.nie.tszej specyfrkacji Wynikt

bacań na|eŻy porownac z wymaganiami doĘczącymi pccłczy pod malov.;anie, określonymiv' '  pkt 5.3

Jeze|i  wszystkie pomiary i  badania dah7 v'ynik pczyryY/ny mozna Uznac podłoza za wykonane

pravl idłowo, t j .  zgodnie z doklmentacją projek. icvra.oraz,St izezwotic na pzystąpienie do robot malarskich'

Jezel i  chociaz jeden wynik badania jest nega|1v;ny podłcze nie pov;inno byc odebrane- \,V taklm

przypadku na lezy  us ta l i c . "k r "s ,  p rac  i i ooza;e"ma:: r lało l . , , kon iecznych do usun ięc ia  n iepra lv idło ' ' vosc l

b"it i ." ńo wyrónaniu usialcnego ZakreSU prac na|ezy pcnorvnie przeprovlaczic badanle podłozy

Wszystkie ustalenia zwięane z dokonanym ocbiorem robot ulegających zakryciu (podłozy) oraz

materiałow na|eŻy zapisac vł dzienniku budovly lub proiokoie pcdpisanym przez przedstavl ic ie l i  in ivestora

(inspektor nadzoru) i  wykonawcy (kierownik budov'y)

E .3 .  odb i ó r  częśc iowy

odbior częŚciowy polega na ocenie i losci  i  ;akos: i  v.]vkcnanej częŚci  robot odbioru, częsciotvegc roboi

dokonu1e się dla zakńsu określonego t, i  óckurnsnia:h umo,uvnych v;edług zasad 1ak pny odbiorze

ostat:cznym robot

Celem odbioru częścicr.,rego jest vrczesn: v,1ki;c]= e.. . ' :ni la lnych usterek v, 'real izor,vanvCh robo:]:t l  | ].r

usunięcie przed odbicrem koncot,vym'

odbior częściovly robot jest dokonywany pz:z ins-.ekic i:  na jzoru w obecnoŚci k ierownl|. .a budov' ' ;

Protoko.ł odbioru częściowego jest podsial . . ,ą i:  cokclan;a częsciov, 'ego rozI iczenia robot, jezel,  umo' ' . la

taką formę pzewiduje.

8.4. odbiór ostateczny (końcowy)

odblor końcowy Stanowi;ostateczną ocenę zeczp,,, is ie9c v,ykonania robot w odniesieniu do rch zakresu

(i loŚci),  jakosci i  zgodnoŚci z dokumentacją projekiov/ą

odbior ostateczny pzeprowadza komisja pov,,oiana przez.zamawiającego' na

dokumentow, wynikow badań oraz dokonanej oceny tvizualne.1.

Zasady iterminy powo.łyv,zania komisji o|azczas jejcziaianla povrinna okreŚ|ac umowa'

Wykonawca robot obowiązany jest pzedłoŻyc komisji następujące dokumenty:

dokumentację pro1ektor 'vąZ nanlesIonymi zm1anani cc<onanymi vl  toku wykonyvlania robot.

- Szczegotowe specyfrkacje teChn iczrte ze zmialami v, 'crc '""adzonymi vl  trakcie r 'vykonywania rcbcl '

_  dz ienn ik  budov ly  l ks lązk i  obmiarow z  za: i s :n i  cc | : i ; ' v , ' :nymi  v , '  toku prowadzonych robo l

dokumenty Świadczące o dopuszczen]u cjc crroiu i  pci . , ,szechnego zastosowania uzytych mat:r iałov',  l

wy robow budot 'v lanYch,

protokoły odbioru podłozy'

protokoły odbiorow częsciowych'

i n stru kcie p rod u centov; d oty czące za sic s ov,,a r.,' c n rr'a := ri :ło'',,' '

-  wyn i k i  badan  |abo ra to ry1nych  t  ekspeńv :

V,/  toku odbiorr- l  komis1a obovl iązana i=s: z . : : : r '=: s .

badan ia  zgodn ie  7  y ' r y t y c znym i  podanymi  V ' '  pk i  6  ć  n . i ' " j s z . 1

pkt 5 5 oraz dokonac oceny v,r izua lne l .

podstalvie pzedłczonych

Robo i y  ma la r sk i e  pov " ' i nny  byc  odeb ra r .  l - : : '

przez r ,vykona\VCę dckt ,] i l lenty są konrpl : tn.  i .2- . , , , :

,  l e ze l t  t o  n roz l i v ' r e  na l e zy  L l s t a l i c  zak res  l ' e l  ' i : - '  l - .

ok res i onyn r t  v r  pk t  5  5  I  p r zeds taw i c  1a . : : : : " '^  :  : l

p r . zedłozonymi  dokumentan l  '  p r zep rowaoZIC

ST, poro i ' ,nac ie z  v, 'ymaganrami pocenynr l  Y ' '

v ,  s: . , ' s :<re v, 'yn ik i  badan sa pozytyv ' 'n3 a 0os:arczone

J, ' ,  a l  :  I  i " ' zg leCen- merytoryczn;"r l r

: : ,  ] .  L r S t ] | l ą c  n l : z godnoSC I  p3 . . ' , c l .  :  t . ' ' ,  r ' . ] a l ] a - -

Jeze l i  choc razby l ede r  r . , , y ,n i k  baca r i  b i ;  -= - - - , " , - ,  ! l , " i l : . ?  n ra l a r ska  n l e  pc i r " i nna  b ; c  o ' z v ]=:a  r " J  t 2 r ' r r ' -

p r zypadkL l  na Iezy  p |Zy  )e ' .  1e ino  z  l 3S i € p ; r  ] . l , ,  : .  : : . . ' '  . ]  : .

1 e z e I r o d c h y l e n i a o c V , ' . Y ' n l a g a n n | e Z a - q . z - , = ' . : . : : - . : : . : S : ! . , ' U u z i , t i . . c ' , . , ' n l l ' l a i t n ^ ' ' a ł o s c r P o . " ł ' ' 1 o / . r | ] ^ 3 3 l S l i . 3
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zamaw\a)ąCv moze wyrazic zgodę na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym oDnlzenlem

wińos"i  v lyńagroozeni-a w stosunku do ustaleń umownych.

_ W przypadku, gdy nie są mozliwe podane wyzejrozwią7.-a-11^Yvkon9wca zo,bovliązany jesi do usunięcra

wadIiwie wykonanych ro.bÓt malarskich, v,ykónac je ponovlnie i  povltornie zgłosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byc dckonany po ich uzupe'łn]eniu'

Z czynnosci odbioru sporządza -s ię protokoł podpisany pfez pzedstavl ic ie l i  zamal,viaJa.ce9o i

r ,vykonawcy. Protokoł powinien zawierac..

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisj i '

-  ocenę wynikovl badań'
_ wykazwad i  usterek ze wskazaniem sposobu ich usunlęcla '

- stwierdzenle zgodnosci Iub niezgodnoŚci v,ykonania robot malarskich z zanlÓ l ' ' ' jenlem.

Protokoł odbioru koncowego jest pocsta' ,v:. do dokonania rozl iczenia końcovlego pomle0:V

zamawiającym a WyKonaWCą-

8 '5 .  odb i ó r  po  upĘwie  okresu ręko jmi  i  gwaranc j i

Celem odbioru po oxresie rękojmi i  gwarancj i  jesi  ocena stanu powłok malarskich'po u:vt l . .oi , ' la l lu \\,tym

okresre oraz ocena wykonyr,vanycn v/ tym'okresie evrentualnych robot pcprar '^rkoi"ych' zvr ia:anych z

usuwan iem zgłoszonych u .ad '

odb i o r - poupływ l eok r e su rę l . i o j n l i t g v , , a l an c l i . 1 e s t d c ko l y ' . ,^ , . anynapods t a v l i : o c eny r . , . i z ua1n : ] pow to t .
malarskich, z uivzględnieniem zasad opisan;,ch 'ł |tt e ł , odbior ostateczny (końcowy)

Pozytywnywynik odbiorU pogwarancyjnejc 1esi podsiawą clo zv,,rotu kaucj i  gr ' ' 'aranoy]ne.] ne-Oatvv' 'n: ' '  0C

dokonania pót, ien r,vynikających z obnizonej jakcś:i roboi

Przed upływem okresu gwarancyjnegc zama'.. , ' ia.1ący po. l l in len zgłosic ivykonaw,cy rvszystkie ZaU\. ' ,a7on:

wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PoDSTAWA PŁATNosc|

9 .1 .  ogó lne  us taIen ia  dotyczące podstawy p-łatnośc i  podano w ST, ,Wymagan ia  ogó lne ' '  Kod CPV

45000000-7, Pkt 9

9.2' Zasady rozliczenia i płatności

Rozl iczenle robot malarskich moze byc dokonane jednorazov/o po wykonaniu pelnegc zakresu roool I

rch końcowym odbiorze lub etapami or<resróff i iu ' ,  umóv, ie po dokonaniu odbioroiv częŚcicwych roco|'

ostateczne rozl lczenie umowy pom|ęd:}'zan.,a.. ' , iającym a vu,ykonavlcąnastępuje po dokonan U o.c|.ru

pogwarancyjnego.

Pod s t a v , , ę r o z l l c z en i a o r a z p ła t no Ś c i v , y k onanego i o deb r anego z a k r e su r obo t n r a l a r s k i c h s i a no i v i
wańośc tych robot ob|iczona na podStaV/|e

okreslonych w dokumentach umolvnycn (of:rc ie) cen ' lednostkorvych i  i loscl  robot zaakcepicv, 'anych

przez zamawiającego lub

- ustalone1 w umowie kvloty rycza.łtowe1 za ckreslony zakres robot '

Ceny jednostKolve wykonania robot mala:skrch lub kwoiy ryczałto.ul 'e obejmu]ące robot; '  malarskle

uv' 'zględnrają.
-  p rzygotowan ie  s tanovr l sKa roboczegc

- dostarczenie materiałovi, ,  narzędzi i  spzelu

-  obsługę sprzętu n iepos iac la jącego etatov ' , : l  o:sł ' ;g l '

_us i a . " v i en i e i p r zes ta ' " v i en i ed rab ina (az1e '< ' , ' . : , : . l . . ; s : i o ' ' i ' a ń
na  wyso l , l o s c i  do  5  m,  od  poz ton lu  podłc :  l . : :  := . :n l .

r c  bc :

- z a b e z p r e C z e ? 1 e p o d ł c E i e l e n l e n t o v r n l e c . ; . - - : : ] o n \ , C l ]  d o T i . 2 . : . . ' . ' :

-  p r zVgo to 'wan le  f a rb '  s zpac l r l ov ' r ek ,  g run i : ; "  r - : " ' i r  l r r a l ' t l a l J ; '

_  p r zygo towan ie  pcdłozy '

- prob;- kolorolr',
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- demontaŻ pzed robotami malarskirni
zdemontowania w celu wykonania prac

imon t a zpov l y k onan i u r obo i e | emen t ow ' k t o r ewymaga ]ą
malarskich np. skzydeł okiennych i  dzv' ' io iłych

- wykonanie Prac malarsklch,

- usunięcie wad i  usterek oraz naprawienie uszkodzeń pov",stałych v, 'czasie v,rykony'.^rania robot

oczysfczenie mtejsca pracy z materiałow zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie

iamalowanych elementow nie przeznaczonych do malcr"rania'

_ |rkrvidacjęstanowiska roboczego

V/kt,votach ryCza,łtowych ujęte sąrov;niez koszty montazu,demoniazu ipraoy rusztovrań niezbędnych do

unyron"niu rouoi matars( i"ń nu *y.órosci pcnad 5 m od poziomu podłcgi |ub terenu'

Przy rozltczaniu robot malarskich r.vedług uzgcdnionych, cen.jednosikov,ych kcszty rusziowań mogą byc

u,,.lzglęcnione W rycn cenach |ub stanov;i,c ffi 'tu'"ę, oddzielnej płatncsci . ??":9?^i".'iczenia 
kosztol^',

montazu, demontazu i  pracy rusztovrań xonlećznycn io v,,ykonyivania robot na r,vysckosci powyzej 5 m

nalezy ustal ic w postanowieniach pkt 9 ST'

l0 PRZEPISY ZW!ĄZANE

l 0 . l . No rmY

PN-68/B-10020

PN -70 /B -10100

PN -91 /B - 10102

PN-89, 'B-E' ,1400

PN -C -81607 :1998

PN -C -B1BOO . ' 1998

PN -C -81801  : 1997

PN-C-81802.2002

PN -C -81901 :2002

PN -C -81913 : ' 1  998

PN-C-81914.2002

PN -EN  1008 :2004

PN-EN ISo 2409:1999 Farby  i  Iak ie ry .  Me ic ja  s ia i r i  nac tą: '

PN-E|.] 1330O'2002 Farby i  lakiery. \\1cdne v,ł7roby lakierov, 'e i  sysiemy por,vłokor.ve na We\^']nęirzne

ściany i  suf i ty. Kłasyf ikac1a

Emalie olejno-zyvriczne, ftalowe, ftalor,,.'e modyfiko"vane i ftalov"e kopolimeryzov/enE

styrenowe.

L a k i e r y o l e j n o - z yw i c z ne ' f t a l owen r ody f i k o r . l a n e i f t a l owekopo I tme r y z oV / ane
styrenowe.

Lakiery n i trocelulozowe.

Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewna.iŹ.

Farby olejne i  a lk idowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacj i  buoynkcv"

Farby dyspersyj ne stosow'ane WeV',n ątTz,

Woc j a z a r obov , , a dobe i onu ' s p e c y f r l ' . l a c j a p c c i e l a n i a p r obek , b adan i e i o c ena
p r z yda t no Ś c rwody z a r obo l . l e j d c be t onu t l i ym r . . ' o d yo c z y s k ane1 zp r o c eSo \A ' ,
produkcj i  betonu

Roboty mui.owe z cegły. V$7magania i  bacania pzy odbloze'

Roboty tynkoi^,,e'  Tynki zr. . ,ykłe. Wynlagania i  b: iania przy ocoicze

Farby  do e lewac j i  buCynkov, ' .  Wymagan ia  i  bacan ia

Wy roby iakiei'o'' ', 'e Pa I'oi"'a nie' przecho'";yr"'rani: I i:a ns con

robot budcwlano-moi:a.c ' i . 'Vch (tom l  częsc 4) Arkacy
I  O.2 . lnne dokumentY i  ins t rukc je

- Warunki techniczne wykonania i  odbioi-u
Warszawa 1990 r.

-  v /arunk i  techn iczne wykonan ia  ioco lc ru  robot  buoo iv lanych lT3  czes:  B

Zeszyl4'  PowłokI malaiskle zew,nętzne i  r , , ,ev,.nętrzne' Warszar,va 2ci .3 r

-  Specyf lkacja techniczna v lykonanla t  odb o lu robot buooiv la i ' , ' ch \rJVmaganta

ąśooÓooo-z.  Wydanle || '  oWEots Pronlocja -  20c5 r

P n r  n ' . r  u r \ / k o n a T e l l ' o . ' ,  4t \ u ' r - r j  " . y ' . " ' . " - . -  
-

ogo lne .  Koo CPV
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,,Remonl i wvposazenie lliejskiego Domu Kultury w Kobylanach"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sr- 0-09
I

OCIEPLENIE ŚcIa'x METoDĄ LEKKo. MOKRĄ

cPv- 4s321000-3
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1. Wstęp

l . l .  P r zedmio t  SST

Przędmioten niniejszej szczegółor,r'ej specyfikacji technicznej Są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru docieplenia ścian budynku :

styropianenr gr. t2 cnr metoda lękko-mokra.

1.2. Zakres stosor,vania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumęnt przetargorvy i kontraktow1,

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l ' 1.

1 '3.  Zakres robót  objętych SST

Roboty. których dot1'czy specyfikacja' obejmują wszystkie czynności umozlirviające i mające na

celu ocieplenie budynku pły.tami styropianolvymi lub pły.tami z .uvełny mineralnej metodą lekko-

mokrą wg przedniaru robót.

W skład tych robot r,vchodzi: nrocort'anie do ścian Systęmu warstworvego. składającego slę z

materiału termoizolac1jllego W postaci pł1.t styropianor-t.ych, lub pĘ.t wełny nrineralnej. warstw1'

zbrojonej i rtyprarvy tynkarskiej. Elementanri mocującymi Są Zaprawa klejowa i łączniki

nrechalriczne czyli kołki posiadające atest'

l.4. określenia podstalł,ort'ę

określerlia podane rv rl iniejszej SST sązgodne z oborviązującymi odpowiednimi normami.

l.5. ogólne rł,}.magall ia dot}'czące robót.

Wykonawca robót jest odport'iedzia|ny za jakość ich rt,ykonania oraz za zgodność z SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykotralr,ca jest zobori,iązany do zabezpieczenia terenu budowy rv okresię realizacji kontraktu az

do zaliończenia l odbioru robót.

Wylionawca zoborł'iązanv jest przestrzegaĆ przepis1' dotyczące ochron'v przecirvpoŹarowej.

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządltowych obowiązujących na terenie ośrodka

Jądrowego Swier.k

2. MateriaĘ
2.1. Materiały podstarvor-t.e : Zaprarł,a S.vstemowa i kołki mocujące dla danego systemu,

Tennoizolacja * PbĄ-v styropianort'e gr 12,t4ułt
Warstrt'a zbrojona - siatka z rvłókna szklanego zatopiona w zaprawie systernorvej.
Podkład pod tynk - Systenrow1' srodek gruntując1'.
Wyprawa tynkarska - T1,nk akrylowy systemo$y

g7



f 'I,| ' Pł'rt}. st.v.ropianowe _ Parametry techniczne.

Współczynnikprzervodzeniac iepła i l00.028R' im0C,

Maksymalna temperatura stosowania + 60"C,

Gęstość objętościorva l5kgim..

Chłonność wody po 24 godz' | '8%

Klasyfikacja ogtliowa Samo gasnąca

f .1 .2. Zaprarva kle.ior,va do mocolt.ania sĘvropiallu i pblt z rł,ełny mineralnej _ Klej systemolt1'
dostosowan1' do warunków atmosferyczrrych.

f .| .3. Siatka zbrojaca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze l-15 gim:.

f.I .4. Tynk minęraln}'- systernort'y tynk mineralny ko|orowy

f .I.5. Kolorystyka - dobor koloru wg palety barr,v - po uzgodnieniu zZamawiającym.

2.2. Wykonarvca odporviedzialny jest za jakość i sprau,dzenie materiału na podstawie

dokumentórł' przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakoŚci,

aprobata techniczna).

2,3. Wszystkie materialv porł'it lri1, b,vć dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

3. Sprzęt

Roboty mozna rvykonac prz1' uŻyciu dorvolnego typu Sprzętu zaakceptowanego przez osobę

uprawnioną'

4. Transport

Materiały mogą b'vc przert'ożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnienięm wielkości

dostawy izabezpteczeniem przed niekorzystnymi u'arunkami atmosferycznymi.

r0



5. Wykonanie robót

5.,l. ogólne rvarunki rvvkonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie Z umową wymaganiami
Szczegółorł'ej specyfi kacji teclrnicznej i polskim nortnami.

Wykonawca odpowiada za jakość Zastosowanych materiałów. i wykonanych robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.f. Wykonanie systemu dociep|eń

Roboty nalezy rvykonać zgodnie Z wymaganiami systemow1'mi producenta - instrukcjami
dotyczący'nli r,tykonania systemu dociepleri. z uwzględrlieniem dopuszozalnych warunków
atmosferycznych oraz n1'tycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kolrtrolijakości powinny być zgodne Z wymogami PN-70/B-l00 Roboty tynkowe. Tynki

zrvykłe' W trakcie odbioru robót naleŻy urvzględniać rvymagania producenta Systemu dociepleń.

6.2. ocena jakości powinrra obejmować:

* sprawdzenie jakości materiałów.

_ sprarr'dzenie prawidłowości wykonania rvszystkich kolejnych etapów Systemowo

określonych robót tj' kontrola przygoto\Ą.ania podłoza' kontrola jakości klejenia pł1t izolacji

termicznej, kontrola wy1ionania mocorł'ania nlechanicznego, kontrola wykonania rvarstrvy

zbrojonej, korrtrola w1'konania gruntor,valria powierzchni warstrłry zbrojonej, kontrola

w1.konania warstr,vy wykończeniorł,ej ( tynku i malowania)

Roboty podlegaj ą odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmirrorłą robót jesl:_ m: '

8. odbiór robót

Wszystkie roboty podlegajązasadon odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu..

odbior obejmuje wszystkie materiały podane rv punkcie 2, oraz czynności rv-vszczególnione w

punkc ie 5.

odbiór po zaltotic.zęll iu okresu rękojmi i glvarancji obejmuje ocenę Stanu ocieplenia po

uz1tkorvaniu rv tyt.tl okresie oraz ocena w1.konany.ch ewentualnych robót poprarł,kowych. Wynik

odbioru pogrt,arancyjnego jest podstalvą do zwrotu kaucji gwaranc'vjnej. Negatywny w1'nik

odbioru pogrvaratrcyinego jest podstarvą do dokonania potrąceIi wynikających z obnizonej jakości

robót.
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9, Podstawa płatności

Podstawę rozliczęnia oraz płatności stanowi ustalona w umowię kwota ryczałtowa za okręślonr'

zakres robót. Cęna obejnuje:

- dostarczenię materiałów, narzędzi i sprzętu.

_ ustart,ienie i rozbiórkę rusztowari.

_ zabezpleczeliie stolarki okiennej i drzrviowej oraz innych elementów elewacyjnych przed

zanieczy szczeni em i uszkodzeniem,

_ wykonanie systemu ocieplerria ściari budynków,

_ uporządkowanie terenu wykonywania prac,

_ usunięcie pozostałości. resztek i odpadów w sposób uzgodniony z lnwestorem.

10. Przepisy związane

PN-EN l3 l63:200zł Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

mineralnej (WN)

PN-EN l3499:200-i Zewnętrzl-le zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Warunlii i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 33412002 - Bezspoino\Ą.y System ocieplania ścian zewnętrznych budynkórł..
Warszawa 2002
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,,Renlołlt i wyposazenie Wiejskiego Domu Kultur1,w Kobylcnach,,

SPECYFIKACJA TECHNICZI{A
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT

sT- 0-10

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG

ORAZ PLACOW I CHODNIKOW
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1.  WSTĘP

1.1 .  P rzedmiot  ST

Pizedmiotem niniejszej ogolnej specyf ikacjr technicznej (ST) są wymagania dotyczące WyKonanla I

odbioru robot zwlązanych zwyńoniniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyf ikacla techniczna (sT) stanowi dokumeni przetargowy i  kontraktcwy przy z lecaniu t realtzacy

robo ina  loka lnych drogach,  u l i cach '  p lacach i chodn ikach

1.3. Zakres robót objętych ST

Usta|enia zawańe w niniejszej specyf ikacjr dotyczą zasad prowadzenia robo| zvttązanych z v;ykonaniem

i odbiorem nawierzchniz betonowej kostki brukowel '
Betonową kostkę brukową stosuje s ię do nawjerzchnl '

- d r og (u l i c ) | o ka |ny ch i do j a zdowych , zwłasZCzaws t r e f i e z am i e s z kan i a '
_ przystankow autobusowych, peronow i c iągow pieszo-jezdnych,
- p l a cowu l i c z ny ch , pa r k i ngow ,w j a zdowdob ram iga r a z y ' p l a cowzabawowych '
- chodnikow, atei spacerowych' sciezek, pasazy,

śc iezek  r o l , ve rowych  _^ l^ ;  ^ .^h ;łn l z ł l r r ' l  r { rnnn

oraz do umocnienja ,ńu'.p, paSoW dzrelących drog, screkow, rowow, schodow' małej architektury drogowe1.

elementow miejsc obstugi podroznych itp'

1 '4. określenia podstawowe

1.4.,1 . Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy vrarst lvy

ŚcieraInej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasov;ania z betonu niezbrojonego nieban'vionego Iub

barwionego, jedno- |ub dwuwarstwo*"go, charakteryzujący się kształtem, ktory umozIiwia wzajemne

przystawanie elementow.

1 .4 ,2 .Krawęzn ik  -  p ros ty  lubłukowy e lement  budowlany oddz ie|a;ący  jezdn ię  od chodn ika ,  charakteryzu ja .cy  s ie

stałym lUb zmlennym przekrojem poprzecznym i długoŚcią nie większą niz 1,0 m'

1'4.3. Sciek - umocnione zagłębienie, ponizej kravlędzi '1ezdni zbierające iodprowadzala.ce wodę

1'4'4. obrzeze - element budowlany, oddzieIa]ący nawierzchnie chodnikow ic lągow pieszych od terenotv nie

przeznaczonYch do komunikacli

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przy|ega)ąCyml eIementami (kostkami) wypełniony okreŚlonymi materia,|ami

wypełniającymI

1.4 .6 .  Szcze l ina  dy la tacy jna .  ods tęp dz ie lący  duzy  f ragment  nawierzchn i  na  sekc je  w ce lu  umoz| lv ' ' ten la

odkształcen tem peraturowycn, wypełń iony okreŚlonym r materia 'łam i wypełniającym l

1 .4 .7 .  Pozos tałe oKres|en ia  podstawov/e  Są zgodne z  obowiązu jącymi  odpotv iedn lmi  po lSk|mi  normaml  lZ

def in i c lami  podanymivv  ST -  OO ' ,Wymagan ia  ogo lne"  [10]  pkt  1  4

1 .5 .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące robó t

Ogo l n ewymagan t ado t y c zą ce r obo t podanowST -0O , ,Wymagan i a ogo l n e [ 10 ] p k t 15

2. MATER|AŁY

2.1 .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące mater iałów

ogo lne  v . l ymagan ia  dotyczące mateT iałotnu ' .  r ch  pozysk iwan la  i sk .łac jor .van ja .  podano v;  ST.00

, ,Wynragan ia  ogo lne"  [10]  Pk i  2

2 .2 .  Betonowa kos tka  brukowa

2.2.1 . Klasyf I ka c.1 a 5a16 p 3v,ryc il ko ste k 5 rg l" 61'ry'ci-

Betonowa KoStKa orL lkow,a n loZe | l l ie .  naSi:p!]1re cechy charakter .ł 's lycz l l :  o i . l re s1one V, '  | 'a: . . ]  j . .

prod ucenta
1  odn r i ana

al  kostka iednoi ' " 'arstwoi" 'a (z  lednego rocza l t  D ' : l i - r !  '
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b) kostka dwuvuarstwowa (z betonu warst lvy spodnte1 KonsLr u^uy;I le1 rwdrstvvy ra^turowej (gornej) zwykle

barwionej gruboŚci min. 4mm,
2. gatunek' w za|eznoŚci od wyglądu zewnętrznego, t j  od rodza1u, l iczby i  wielkościwad powiezchni, krawędzi i

narozy .  a)  gatunek 1 ,  b)  gatunek 2 ,
3 .  k lasa: . .

a ) k I a s a , , 5 0 ' , owy t r z ymało s c i n a Ś c i s k an i e n i emn i e j s z e1n i z 50MPa
b) klasa ,,35' '  o wytrzymałoŚci na Ściskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

5
6

barwa:
a) kostka szate,z betonu ntebarvr ionego,
bj kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentamt nleorganlcznyml) '

wzor (kształt) kostkl- zgodny z kształtami orreśtonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1) '

wymiary, zgodne z wymiaramt okreslonymi przez producenta, w zasadzie'

a )  długośc:  od 14c  mm do 2B0 mm,
uj szeiot<osc' od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mnie1 niz,100 mm.

c)  grubosc .  od  55 mm do 140 mm'  przy  cz , imza|ecanymigrubosc iamisą.60 mm'  80 mm i ,100 mm

Poządane JeSt '  aby wymiary kostek były dostoso*unó oo1posobu uk.ładania i  s iatki  spoin oraz umoz|iwiały

wykonanie warstwy o.. . . ,ókoŚ" i  1,O m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania e|ementow w trakcle ich

wbudowywania w nawierzchnlę.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonovrym kostkom brukolvym

Betonowa Kostka brukowa polvinna posiada: aprobatę techniczną, wydaną pzez Uprav,tnioną jednostkę

(lnstytut BadawczY Drog i  Mostow)
Betonovla t<ost ia brukowa powinna odpol. l iadac wymaganiom określonym vr aprobacie techntczneJ'  a w

przypadku braku wystarczających ustaIeń, powinna miec charakterystyki okreslone pŻez odpovriednte

procedury  badavrcze  lBD iM,  zgodne z  pon izszymi  v rskazan iamt
1) kształt iwymiary powinny byc zgodne z dek|arorvanymi przez producenta' zdopuszczalnymi odchyłkami od

wymrarow. :
- długosc i  szerokoŚc
_  gruboŚc

t  3 , 0  mm,
t  5 , 0  mm,

2) wytrzymałoŚc na ściskanie powinna byc nte mn|eJSZa nlZ.
-  50  MPa  d l a  k l a sY  ' 5 0 ' ,

35  MPa,  d la  k lasY , ,35
1 )m ro zoodpo r no s c ' p o30 c y k l a c h z amra z an | a I r o zm ra z an | a

cvklach zamrazania | |ozmrazania meiodą zlvyk'łą powinny
probek w 3% roz twoze NaC l  lub  150

byc spełnione jednoczesnie następu1ące

warunk l .
_ probki nie powtnny wykazywac pęknięc i  zarysowań powierzchni Ircowych
_ łącznamasa uoyt.ko", b"tonu w postaci zniszczonych naroznikow ikrawędzl,  odpryskov,,kruszywa itp. nie

pówinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych'
- obnizenie v, lytrzymałoŚci na sciskanie rv stosunku do probek nie zamrazanych nie povrinno byc wtększe

n i z 20 ' k .
3) nasiąkl iwoŚc, nie powinna przekraczac 5oia.
4) ścreralnosc, spravrdzana na larczy Boehmego, okreŚlona stratą wysokoŚci nte powinna przekraczac

wańosc i '
3 , 5  mm,  d l a  k l a sY  , 50 ' ,

-  4 , 5  mm,  d l a  k l a sY  , , 35
5) szorstkosc. okresIońa lvskaznikiem SZorStKoSCi SRT (Skid Resistance Teste11 powierzchni l rcowej gorneJ

sprawdzona wahadłen l  ang ie|sk im,  powinna \Ą ,ynos]C n ie  mn ie1 n l z  50  jednostek  SRT

6)  v lyg|ąd Zewnętrzny '  powierzchn ie  e|ementow n ie  powinny n l iec  rys  pękn ięc  iubVtkov l  betonu,  k rav . lędz ie

e lementow powtnny byc  rowne a  teks tura  l ko lo r  powlerzchn i  l i cov , re l  povr inny  bycJednorodne.  Dopuszcza lne

wady r,vyglądy ,"ńnęt ' .nego i  uszkodzenia po.,n, ' ierzchni nie pot^l inny przekraczac wartcsci podanych r^'.

t a b l l c y  _ , -  ^ L
(Uv;aga. Naloty v lap ienne -  wykvl l ty  y, '  pos iac l  b lałych p lanl  -  pov, ,sta;ą r , ' ,  v , 'yntku natu iaInych procesov!1

i ,zykoihenl 'cznych rvystępu1ących v, .beto l le  p.C:ZaS. jegc v, , la .zani :  i t . ' . lardnier la .  na loty t= powol i  zn ikaJa l^' :

ok res re  dc  2  l a t )
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Tabl ica 1 '  Dopuszcza]ne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostkr  brukowe]

Lp . WłasciwoŚci WVmaqan ta
gatunek 1 azt t  tnp 'k  )

1 Stan powierzchni l icowe.l:
- tekstura

_ rysy i  spękania
_ kolor według

katalogu Producenta

- przebarwienia

n l r m r r  z a h n  t d z a n i z
y ' e r  I  r J  I

niezmy.walne V/odą
naloty wapienne

j ednoroCna w dane1
pa rttl
n i o r l n n l l ą z e z a | n r r
l  t ' v v v Y u v l v ł g l l  ' v

. lednol i ty dla danej
pań i i

dopuszcza lne
niekontras-towe
przebarvr ienia na
pojedynczel kostce

n iedopu szcza l  ne

doouszcza lne

jednorodna w dane1
pańi i
n iedopuszcza lne
dopuszczalne roznice
w odc ien iu  tego
samego koloi-u
dopuszcza lne
kontrasto-we
przebarwienia tego
samego Ko loru  na
poje-dynczej kostce

n iedopuszcza lne

dopuszczalne

2 U szkodzenia powierzch ni
bocznych:

-  dopuszcza lna  l i c zba
w '1 kostce

-  dopuszcza lna
wielkoŚc (długosc i
szerokoŚc)

2

30mmx ' ' l  0mm

2

50mmx20mm

3 Szczerby i  uszkodzenia
krawę-dzi i  na.ozy
orzvlicoivvch

n iedopuszcza lne n i o r l n n r t < 7 e  7 2 l a F

/ Uszkodzenia krawędzl
pionowych

-  dopuszcza lna  l t czba
v/ 1 kostce
dopu szcza ln a
wie lkosc  (długośc l
qłębokoŚc)

2

20 rnn rx6mm

2

30 nrm x  10 mnr

2,2.3.  Składov/an ie kostek

Kostkę za]eca s ię pakovlac na paletach.  Pa lety z kostką moga. byc składowane na o iv, 'ańeJ przestrzen

przy CzYm podłoze powinno byc vuyrownane i  odwodnione

2 .3 .  Ma te r i ały  na  podsypkę  i do  wype tn i en i a  spo in  o raz  s z c ze l i n  v l  naw ie r z chn i

JeŚ| i  dokumentacja pro1ektor, ," ,a lu5 S l  n ie ustaIa inacze] to na1ezy StoSo\1./aC nastepu]o.-e n later lał;

a) na podsypke praskovlą pcc nav ' ' terzcnn l :

p i a se i " r  na iu ra l r y  v , ' g  PN-B  1 i  113  ' f  E ' 16  [2 ]  oc1po , , ' , ' r ada l acv  \ r v r t l ags t r i om d l a  ga tunkL r  2  l l :  3

p iase1, l  łamany (0.O75-2) mnl .  n.  3szankę drobrra.  gra i lL l lo ' , . ' 'a la .  (0 075=4) n ln] a L lo n l  a.ł (O-41 n ln-

odpovl iadają:!  Vv ' ! l1}3. j3 l ion l  P l . ] -E- i  ̂ l  112 1990 [ , r  j

b;  na poc lsypkę cementowo piaskowa. poo na\, . ' ' lerZCnnl .
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mieszankę cementu ipiasku w stosunku ,1:4 z piasku natura|nego spe,łniającego wymagania dla gatunku

1wgPN .B -1 , ] 1 , 13 : 1996 [2 ] , c emen tupowsze chnegouzy t ku spełn i a j ą cego ' v , r y r nagan i aPN -B . I 9701 :1997
[4] iwody odmiany l  odpowiadające.]wymaganiom-PN-B'_32250 19BB (PN-B8/B-32250) [5]

c) do wypełniania spoin w nawlerzchni na podsypce piaskowej
_p i a s e kna t u r a l n y s pełn i a j ą c ywymagan i a PN .B - 11113 . 1996 [ 2 ] ga t unku2 |ub3 ,
_  p iasek  łamany (0 ,075+2)  mm Wg PN-B-11112.1996 [1] '

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]
_ Zaprawę Cementov/o-piaskową 1.4 spełniającąwymagania wg 2.3 b),

e) do wypełnianta szczel in dy|atacyjnych w nawlórzc.rrni na podsypce cementowo.piaskowe1
- do wypełnienia gornej częŚci szcze|iny dylatacyjnej na|ezy StoSoWaC drogowe za|ewy kauczuko\//o-

asfaltowe lub syntetyczne maSy uszćzelńia. jącó- tńp pol iuretanowe, po|iwinylowe itp ), spełniające

wymagania norm lub aprobat technlcznycn
_ do wypełnienia dolnej częsci szcze|iny dy|atacyjne.1

oiaskówa 1:B z materiałow spełniających wymagania
na|eŻy stcsovrac vl i lgoiną mieszankę cementowo.
wg 2'3 b) |ub inny materiał zaakceptowany przez

lnzyntera
Składowanie kruszywa, n|e przez^aczonego do bezpoŚredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowę, powinno odbywac się na podłozu rownym' utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu

kruszywa przed zan|eczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kanl lennymr'

Przechowywanió cementu powinno byc zgodne z BN.BB/6731-0B [6].

2.4.Krawęzniki ,  obrzeża i  ścieki

JeŚ l i  dokumentacja projektowa ST |ub Inzynier nie usta|ą inaczej to do obramorvania nawierzchni z

kostek mozna stosowac
a) krawęznikt t oY:rzeza betonowe wg BN.B0/6775-O3lo4 [7] Iub z beionu wibroprasowanego pos|ada]ącego

aprobatę techntczną'
b)  k rawęzn ik i  kamienne wg PN.B- l  1213:1997 [3]

Krawęzn ik i ,  obrzeŻa i sc iek i  n logąbyc  us tawjane na '

a) podsypce piasrowl, |ub cementowo-piaskow:ej spełniających wymagania wg 2'3 a t 2'3 b,

b) ławach zwirowych, tłuczniowych lub betonowych
Krawęzniki  t  obrzeŻa mogą byc przechó,,vywane na składowiskach otwańych, posegregowane według

typow, rodzajow, odm]an i  wielkoŚci .  Na|ezy układac je z zastosowaniem podkładek i  przekładek drewnianych

K ru s z ywo l c emen tpow innyby c s kładowane i p r z e chowywanewg23

2.5. Mater iaĘ do podbudowy ułożonej pod nawierzchniąz betonowej kostki brukowej

Materiały do podbudowy, ustaIonej vl  dokumentac; i  projektowe1, povl inny odpowiadac wymaganiom

właŚciwej ST Iub innym dokumentom zaakceptot.vanym przez Inzyn|era'

3. SPRZĘT

3 '1 .  ogó|ne wymagan ia  dotyczące sprzętu

ogo lne  wymagan ia  dotyczące sprzętu  podano w ST -  O0 ' ,Wymagan ia  ogo|ne. . [10]  pkt  3

3 '2 '  Sprzęt  do  wykonan ia  nawierzchn i

Układanie betonov. lej kostki  brukov/e1 moze odbywac sre

a)  ręczn ie ,  zwłaszcza  na małych powierzchn lach '
b) mechanicZn|e przy zastosowaniu urządzeń układających (układalekl składa';acych się z wozka ichi,vytaka

sterowanego hydiaulrcznie, słuzącego do przenoszenia z paIeiy rv:rstv",y kost:k na miejsce ich ułozenia

urządzenle to. po skonczonym ukłJdaniu kostek. mozna lvykorzysiac do v. 'miatania piasku v; szczeIiny

zamocowanymr do chr 'vytaka szczotkami 
arki ,  sz lrf ie ik t z larcza,)Do przycinania kostek nlozna Stosov"'ac spec]aIne narzędzia tna.:e (np' pZVClnarKl^:..::: i  j :: l : ' , .1 '

Do zagęszczania narn. l ierzchni z kostki na]ezv stosov,,ac zages:czarki v, ' icracyjne (płytovle) z wykładzlna

eiastcmerornta. ch ro niące kostki przecj scie ra n le nl i ' ,n ' ,yk ru sza r l  i  e nl na rozi '

Sprzęt do $iVkonanla koryta. podbudol, , 'y l  pcdsypki pov,, inien cccoi, , ' iada: rvl ,nlaganion] 1., ' i35; iv",ych S1 .

v,, , , ,nr entonvch v,r pkcie S 4 lub rnnynr dokumentonr (nornrcnr F E r Bi ' l  i ' , ' i ' iVcznynr lBDl i ' '11 v"zgl?Cnle

opraco '"yanynr ST zaakceptovvanyr l  przcz l t rz '7n ie i -a

Do ivytrva rza n i a pocl s y p l'l i ce i.-l e trtci^"o- p i a s i'lcv"ei i
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4.  TRANSPORT

4.1 .  ogó lne  wymagan ia  dotyczące t ranspońu

Ogo|ne wymagania dotyczące transpońu podano w ST - 00 .Wymagania ogolne. [10] pkt a

4.2' Transpoń materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą byc przewozone na pa|etach - dowolnymi środkami transportowymi po

osiągnięciu przez beton wytrzymałoŚci na Ściskanie co najmniej ,1 5 MPa Kostki vr trakcie transportu pov', inny

byczabezpieczone przed przemieszczaniem slę i  uszkodzeniem' .  -^..,^.ł.żń^^^ -^^a c}rr
Jako Środki transpońu v,lewnątrzzakładbwego kostek na Środki transportu Zev/nętznego mogą s,iuzyc

wozki widłowe' ktorymi mozna dokonac za'|adunku palet Do załadunku pa|et na Środki transpońu mozna

wykorzys tywac rown iez  dzwig i  samochodov le -  - l - . ! : l -^. . . '  ' * ;  - -L^-^i^n:ł i l ł r
Palety transportowe powinny byc spinane taŚmami stalowymt lub plast ikowyml. Zabezp|ecza]ąCymI

kostki przed uszkodzenienr v 'r czasie transpońu. Na jednej pa|ecie za|eca się układac do ,1 0 warstw kostek

(za|eŻnie od gruboŚci ikształtu), tak aby masa pa|ety.z kośtkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Poządane
jest, aoy pale1y z kostkami były wysyłane do odbioróy Środkiem transpońu samochodov,,ego Wyposazonym w

dzwig do za. i  rozładunku.
Krawęzniki  I obrzeza mogą byc przev./ozone dowolnymi Środkami transpońowynl i .  Kral ,vęzniki  betonovle

naIezy układac lv pozycj i  pionońe1 z nachyleniem w kierunku jazdy. Krar,^lęzniki  kamienne na|ezy układac na

podkładkach orewn'anycr,,  długościąw kierunku 1azdy Krawęzniki  i  obrzeŻa powinny byc zabezp]eczone przed

orzemieszczan iem s ię  l  uszkodZen lem W czaS|e  t ranSponu.
KruSZyWa mozna przewozic dowolnym srodkiem transpońu v'r warunkach zabezpiecza|ag,ych Je przed

zanieczyszczónlem i zmieszanien.r z inńyml materiałami Podczas transpońu krus:ywa powinny byc

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszyvro drobne - przed rozpylentem
cement powinien byc przervozony v/ warunkach zgodnych z BN-B8/6731-08 [6]
Za|ewę |ub masy.uszczeln'a1ące do szczel in dylJtacy.1nych mozna transportowac dornlo|nymi srodkanl i

transportu w fabrycznie zamknlętych po]emnikach Iub oparowJniach, chroniących je przei zan|eczyszczenienl '

Mater iały do podbudowy powlńny byc przewozone W sposob odpowiadający v,rymaganiom właŚciwe1

OST.

5 .  WYKONANIE  ROBOT

5.1 .  ogó lne  zasady wykonan ia  robó t

ogo lne  zasady wykonan ia  robot  podano w sT -  00 , ,wymagan ia  ogo lne"  [10]  pkt  5

5.2. Podtoże i  koryto

Grunty  podłoza powinny byc  n ie i . rysadz inowe '  jednorodne inosne ora:  zabezp leczone przed

nadmiernym zawi1goceniem i ujemnynri skutkami przemarzania. zgodnie z dokumentacja. ploJektovlą

Kory to  pod podbudowę lub nawierzchn ię  por . . l i nno byc  wyprof i Iowane łzageszczone zgodn le  z

projektowańymi spadkami Kory.ro musi miec skuteczne odwodnienie, zgodne z dokunreniacJą pro1ektową

5.3. Konstrukcj a nawierzch ni

Konst rukc1a nawierzchn i  pov l inna byc  zgodna z  dokumentac1ą pro jek tową |ub ST (przykłady konst rukcJ i

nav,,ierzchni podaje za|ącznik 2)
Konstrukc1a nawierzchni moze obe1motnlac ułozenle warstr,vy ścieraIne1 z betono', . , ' : l  kostki  brukowej na

a;  podsypce p ,askowej  lub  cemer- tor lo -p iaskow'e  I  a raZ podoudorv ie

b) podsypce plaSKoWą rozscielone] bezposrednio na podłozu z gruntu piaszczystego o v;skazniku praskowynl

WP > 35 rvg [8]
Podstav, 'cv le czYnnosc i  Przy

cementowo-plaskowej i  v ' lypełn ien iem
1 .  l r ykonan ie  podbudov ry
2 wykonanie obranlowania nav" ' lerzchni  (z  kra"veznlkov i ,  cbrzez5 '

3 przygotov, ,a n ie I  rozsc ie len ie poc sypk ' l  ce i re ntc ' , ' , 'o-p l  a s  l "o" i 'e]
i evl sclekov,,')

4 .  t l ł c zen i e  kos t : t l  z  ub i c i en ' '
)  p l l ) ' g o l o r " c l  :  l 2 D f J  

" /  
)  \  t - '  - ' - i . . " ' o - l )  a s r ' ! " ' : l  l  r " y f r ' ; ' i ' '  r i  n  I  S l c l i

6 v lypełnien :  s:czeI in dy ia ia: ,v1 i :  ' , :ł l
7  p i e l ęgnac1e  na ' . " ' i e r z c i l n  l  odcan te  1e j  oc  r L l : b i l

przy lvy i<ory,r , ,an iLt  nawlerzchni  na poCsypce prasf ' .ot , 'e1,  pcosta i ' , ' cv, 'ych czynrrc. : r  lest  mnleJ,  goVz n ie

w y s t ę p u ' , ą Z , ! \ t \ ) / , r :  = p c z  1 ' 6 r 7  a p o :  3 d o t y c z y p o d s y p k l  p a s k o w e 1 ' Z a S p o z  5 - v , ' y p e . ł n l " i l a s z c z e I i r l p i a s k t e n l

wykonywan iu  naw ie r z chn i '  z  V /yS tępov /an i en l  podbudowy ,  podSyp[1

spc  -  zap rawa  ce  n l c r i owo  p .as \ov ra .  o re jmu ja

too



5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianei do wykonania pod
zgodny z dokumentacją pro,jektową

vlarstvlą betonowej kostki brukowe1 pow|n|en byc

lnne rodzaje podbudow powinny odpowiadac wymaganiom
opracowó n ym ST zaakceptowa n ym przez I nzy nier a'

5 .5 .  Obramowan ie  nawierzchn i

norm,  wytycznych IBD iM lub  indywidua ln ie

Rorlzai oi- l ramowania nawierzchni powinien byc zgodny z dokumentacją pro.1ektową |ub ST.:
JeŚ| i  dokumentacja projektowa |ub ST nie ustala inacze1, to materiały do wykonanla oDramowan pow|nny

odpowiadac wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4
Ustawianie krawęznikow, ahrzezy i  ew. wykonanie Śc iekor,v przykrav. lęznikov' lych powinno byc zgodne z

wymaganiami zawartymi w PN
Krawęzniki  iobrzezaza|eca się ustawiac przed przystąpienlem do układania nawierzchni z kostki .  Przed

ich ustawieniem, poządane jest ułozenie pojedynczego rzędu kostek v/ celu ustalenia szerokosct nawterzchni i

prawidłowej lokal izacj i  krawęznikow Iub obrzezy.

5 .6 .  Podsypka

Rodzaj podsypki i  je.1 grubosc powinny byc zgodne z dokumentac1ą projektową Iub ST,
JeŚ l i  dokumentacja pro.1ektowa |ub ST nie usta|a inacze. to grubośc podsypkl pow|nna

zagęszczeniu 3+5 cm. a wymagania dla materiałow na podsypke povl inny byc zgodne z

Dopuszcza|ne odchyłki od zapro.jektowanej gruboŚci podsypki nie powinny przekraczac +.1 cm.
Podsypkę piaskovlą nalezy zwi|zyc r.vodą' ror,vnomiernie rozscieI ic i  zagęścic lekkimj

ręcznymi)  lub  zagęszczarkami  rv ib racy jnymi  w s tan ie  r . l i |9otnos; i  optyn la 'n : ; '
Podsypkę cementowo-piaskolvą stosuje s ię z zasady przy vrysiępowaniu podbudowy pod navl ierzchnlą

z kostki .  Poósypkę cementowo-piasl lową przygoiov^luje s ię v, '  betoniai .kach, a następnie rozsciela s ię na

uprzednio zwi lzonej podbudov/ie przy zachowaniu
_ wspo,łczynnika wodnocementowegc od 0'25 do 0,35,

wytrzymałości na sciskanie nie mniejszejniz Ri = 10 MPa, R2g = 14 MPa-
W praktyce, wi lgotnoŚc układanej podsypki powinna byc taka' aby po ŚciŚnięciu podsypki w dłoni

podsypka nie rozsypywa'ła srę i  nie było na d- loni ś|adovl wody, a po naciŚnięciu pa|cami podsypka rozsypywa.ła

się RozŚcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno v.łyprzedzac układanie navyierzchni z kostek od 3 do

4 m.  Rozśc ie lona podsypka powinna byc  wyprof r lowana i zagęszczona w s tan ie  w i lgotnym'  lekk i  wa lcami  (np

ręcznymi)  |ub zagęszczarkami  w ibracy jnymi
Jesl i  podsypka jest wykonana z suchej Zapra\,Vy cementowo-piaskolve.1 to po zawa.łowaniu nawierzchnl

na|ezy ją polac wodąw takiej i losci '  aby woda zwi|zyła całą gruboŚc podsypki RozŚcie|enie podSypki z suche;

Zava.wy mozewyprzedzac układanie nal,v ierzchni z kostek o około 20 m
Całkowite ubic ie nawierzchni i  wypełnienie spoin zaplalvą musi byc zakończone przed rozpoczę:ienl

wiązania Cementu rv podsypce'

5 .7 '  Układan ie  nawierzchn i  z  betonowych kos tek  brukowych

5 '7 .1 .  Us ta len le  ksz tałtu '  WymiarU iko lo ru  kos tek  oraz  deSen ia  i ch  układan la

Ksz tałt  wymiary '  barwę i inne cechy c i ra rakterys tyczne kos tek  wg pktu  2 '2 '1  oraz  desen i ch  ukłacanta
(przykłady podano w zał 3) povl inny byc zgodne z dokumentac1a. projektolva. lub ST' a v ' '  przypadku braku
wysiar.czających ustaIeń Wykonawca przedkłada odpot 'v l=dn e propczyc]e do zaakcepto\^/ania Inzyniero'; ' ' i
P r r . ' r l  nc ' l a tp .7nVm zaakceptorvan iem l , . sz tał tu ,  koIor l '  SpoS]oJ  ukta jan ia  i  wyt rvorn i  kos t :k '  Inzyn er  noz t
po|ecicWykonawcy ułozenie po 1 m,vlstępnie wybranych kosiek. t .ry.ła.cznie na podsypce piaskov' 'e1

5 .7 .2 .  Warunk i  a tmosferyczne

Ułozenie nawierzchni z kostkl  na podsypce cemeniov,,o-plaskotvej za|eca S|ę w,ykonyw,ac Q(Zl"
temperaturze otoczenia nie nizszej njz +SoC- Dopuszcza sie vlykcnanie nalvierzchnl .1eslr r 'v c iągu dt l ia
temperatura  u t rzymu1e s ię  v . ,g ran icach od OoC do t5oC.  prz -v  czym 1:s l i  w nocy  spodz iewane Są przyrnroz i ( I

kos tkę naIezy  zabezp leczyc  mater Ia , |aml  o  złym przer . , 'odn ic tv , '  :  c iepł:  (np '  matar -n i ze  słcn lv '  papa i tp  t

Nalr ierzchnie na podsypce piaskov, 'e] zaleca sie r 'vyl ' lo ir;; ' , ' , 'a: l . ' 'dcdainich tenrperaiurach oioc:enie

5.7.3. Ułczenie navi ierzchn z l . 'oste| ' l

Warstv , .a  nav; le rzc i ' l t l i  z  kos tk i  po i . ' ' l l l l a  byc  v , '1 ' i l . cna l la  . - .  € ] : l ' - . l e i :o i . , , c .1ecnako i . i e ]  g] .UDoSC i '  Na v , , l e t ' .Sz ' ' , l l l

f ragmenc ie  robot  za ieca  s ie  s tosov ' ' ac  kos ik i  dos tarczo l le  r , . '  te1  sa l l : ;  p" l i i i  n la te r iałL l  '  w k tc re1 n ieoopuszcza  re

sa. rozne odcienie r,vybranego Koloru kostr. .
Układan re kostki nlczt l3 . '^' 'ykonyr^i2: ręczn ie ] u b nlect la l lczn le

wynosrc  po
n k t p m  )  ?

wa l ca rn i  (np
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Układanle ręczne za|eca się wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomp|ikowanych

pod względem kształtu Iub wymagajqcych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz roznych wymiarow

i xsztattow kostek' Układanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze'
Układanle mechaniczn e za|eca się wyionywac na óuŻych powierzchniach o prostym kszta.łcie, tak aby

układarka- 'mog1a przenosic z pa|ety warstwę xsźtałtex na miejsce ich ułozenia Z.Wymaganą dok'ładnoscią

Kostka do układania mechanicznego n,u n' .o)" miec duzych oóchyłek wymiarowych i  musi byc odpowiednio

przygotov/an a przez producenta' t j .  ułozona na pa|ecie lv odpowiedni wzor, bez dołozenia po,łowek i  dziewiątek

przy czym Kazda warstwa na paiecie musi byc dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nte

przyvt lerały do siebie. Układanie mechaniczn e zawsze musi byc wspańe pracą brukazy' ktorzy uzupełniają

p1..ó*y, wyrabiająłuki,  dokładająkostkiw okol icach studzienek i  krawęznikow'

Ko s t kęukłada s i ę o koło1 , 5 cmwyze j odp r o j e k t owane j n iwe l e t y , p on i ewa zpop r o c e s i e ub i ] a n i a
podsypka zagęszcza  s ię '

Powierzchnia kostek po,łozonycn oook uządzeń infrastruktury technicznej (np studzienek' v ' lłazovl i tp )

powinna trvrale wystawac od 3 mm do 5 mm povlyzej powierzchni tych urządzen oraz od 3 mm do 10 mm

povlyzej korytek Ściekowych (sciekow)
Do uzupełnienia przestrzen| p|zy krawęznikach, obrzeŻach i  studzienkach mozna uzywac e|ementy

kostkov;e wykonczeniowe V/ postaci tzw' połbwek i dziewiątek. mających wszystkie krawędzie rowne i

odpovl iednio fazovrane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach. wo|ną przestrzen UZupe.łn|a

się kostką C|ętą. przycinaną na budowie spei.1alnyml narzędziami tn4cymi (przycinarkami sz| i f ierkami z tarczą

;ł^ \|tf l  
Dzienna. działke robcczą nawierzchni na podsypce cementoWo-pIaskow:1 'ul: .:  

- .]:  ̂ , :\?:?,yĆ
prolvizorycznie óxoto połmetrowym pasem nav;ierzchni na podsypce praskowej w celu wytworzenta oporu ola

ubic ia kosiki  ułozonej na stałe.,Przed da|szym wznor.ł, ieniem robot, prowizol.ycznie ułozoną nawierzchnię na

podsypce plaskowej na|ezy rozebrac t usunąc vrraz Z podsypką

5.7.4. Ubic ie nav,r ierzchni z kostek

Ubicie nawlerzchni nalezy przeprowadzic za pomocą zagęszczarkr wibracyjnej (płytowej) Z os.loną Z

two r z y r va s z t u c znego 'Doub i c i anaw i e r z chn i n i ewo |nouzywacwa l c a .
Ubi,anie nawterzchni nalezy prowaczic od krawędzi powierzchni w kierunku jej srodka i  jednoczesnie w

kierunku poprzeCZnym kształtek' Ev;entualne nierownoŚci powierzchniowe mogą byc z l lkwidowane prZez

ub i jan ie  w k ie runku wzdłuznym kostk i  
c l Lz i  l l cu  knr l znnr r  /nn r  € n i c  na  kos tk i  całePo ub ic iu  nawierzchn i  wszys tk ie  kos tk i  uszkodzone (np.  pękn ię te)  na|ezy  wyml .

5 .7 .5 .  Spo iny  i  szcze l iny  dy la tacy jne

5 . 7 . 5 . 1  Spo tnY

Szerokosc spoln pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi povrinna wynosic od 3 mm do 5 mm'

W przypadKu stosov, 'ania prostopadioŚcrennych kostek brukowych za|eca się aby osie spoin pomiędzy

dłuzszymi bokami tych kostek |worzyły z osiądrogi kąi 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy

SpoInan l I  miał  k ie runek odwrotny  do k ie runku spadku podłuznego nawierzchn i

Po ułozeniu kostek spoiny nalezy wypełnic
a) piaskiem, spełniającym V/ymaganra pktu 2.3 c), jeŚ l l  nawierzchnia jest na podsypce p|aSKoV. 'eJ.

b) zaprar,va cementowo-piaskową spełnia]ącą wymagania pktu 2 3 d). jes1i nawierzchnia jest na podsypce

ceme ntovro-P iaskowe.l
Wypełn ien ie  spo in  p laskrem po|ega

lL rb .  p :  obf  tym po lan iu  v ' roda -  wmiecen iu
na rozsypan iu  wars twy p iasku iv . /miecen iu  gc  \ \ ' spc lny  na  sucnc
papkt  p lasnovre l  szczo ikan l i  r . r ' zo leor ie  rozo: ' r raczhan z  proran)

oUmoV ' /Vm| .  
' ąn{n r r l n  n i l c l zn r ł l r  z a ]a ra  c i . .  n r z voo tow2c  W he ton i a r ce '  w  s  ] e jZaprawę Cementowo.piaskową za]eca S lę przygotowac W betoniarce.  w sposob zapev/n|a]ąCy

vlysta i .cza1ącą ptynnoŚc Spolny moZna vrype.łnic )rzez.roz|anie zaprawy na navłierzchnie.  i  nagarnianie Jej  vł

szcze| iny szczotkamt lub rozgarniaczkanr i  z  p iorami gumowymi '  Przed rozpoczęc iem za lev, 'an ia kostka poin ' , inna

by,c oczyszcZona I  dobrze zvt i |zona wodą'  Za lev, , la  powinna całkowic ie tvypełntc spoinv |  | ' .VorZyC mono] i t  z

f . o s i kan l i
P r zy  v i ype , tn ran iu  Spc In  Zap raV , ,ą  cementowc .p i a skov lą  na l e zy  zabezp l ec z ' 1 c  p r zed  za Ian ten l  n rą

szcze] lnt ,oy latacy]ne.  wkłada;ąc zv l in ięte pask l  papy zv. ' i tk i  z  lvcrkornr po cenlenc ie i tp

bo- ,"yp" in 'n. 'u Spf rn Zapra '" l . 'ą cernento i . , ,o p ias l . .or ,vą nar,v ierzchnl ' :  na iezy sta lannle OCZVS. .

szczegol l le  dotyczy tc nav; ierzchni  z  kostek 1,; .o1oro. ' .u 'yc i .  i z  roznyrn l  desenianl l  u| ' .ła ian.a

! '  ,  !  
' -  

S . - . : c l , r l y  d r ' c l J C ' ' ; -

\ tu/ przypacr 'u ukłaoanla kostek na poc1sypce CenlentoWo-pias| . lor , ' , 'e]  i  r r , ,ypet l l l " r lu spoin Zapia\ ' | ' ,e .

Cenlentcv, ,o p]aSK6V/ą. na eZy przewidz lec i^, ,ykonanie szcze l in dy latacy1nych l r ,  od ległcsc lach zgodnych z

c l oku r l l en tac1a  p ro ]ek to ' , vą  l ub  ST  wzg1edn le  n i e  r , r ' l e k s zych  n i z  co  6  n l  S ze rokos :  s i c :=|  n  dy l a tac ; ' 1nyc i l
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powinna umoz|iwjac przejęcie przez nie p|zemieszczeń wywołanycn wysoK|m| ternpelaturami nawierzchni W

okresie letnim, |ecz nie pońinn" byc mniejsza niz B mm Szcze|iny te powinny byc wypełnione trwale za|ewami i

masami  okres lonymi  w Pkc ie  2 .3  e)
Szczelrny dy|atacy1ne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w mie' lscach, w ktorych występuje

zmiana gztywnoŚci podłoi.a (np. nad przepustami,przy przyczołkach mostowych, nad szczel inami dy|atacyjnyml

w podbudowie i tp.). Zaleca się wykonywac szczeIIny podłuzne przy ściekach wzdłuz jezdnl-

5 .B .  P ie lęgnac ja  nawierzchn i  i  oddan ie  je j  d|a  ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku

bezpośrednio po jej wykonanij .  Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype'łnionymi

zap|awącementowo.piaskową, po je1 wykonaniu nalezy pzykryc warstwąwilgotnego piasku o gruboŚci od 3,0

do 4,0 cm i utrzymywac jąlv stanie rvi lgotnym przez7 cjo 10 dni Po up,ływie od 2 tygodni (przy temperaturze

sredniej otoczenla ńie nizs ie; niz,15"C1óo 3 tygodni (vr porze chłodniejszej) nawierzchnię nalezy oczyŚcic

z piasku i  mozna oddac do uzYtku

6.  KONTROLA JAKOSCI  ROBOT

6.1 .  ogó|ne zasady kont ro| i jakośc i  robó t

^^^lń^ - - .Ąny kont ro| i  jakoścr  robot  podano v l  ST .  00  , ,Wymagan ia  ogo lne '  [10]  pkt  6
\ J 9 U i l  l C  a d J d u

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot \Ą/ykonawca pcwinien uzyskac,
a) w zakresie betonowej kostki brukol"'e1

' aprobatę technlczną.
- ceńyf lkat zgodnosci lub deklarację zgodnosci dostawcy oraz ewentua]ne wyniki  badań cech

charakterystycznych kostek' w przypadku ządania lch przez lnzyniera'
- wyniki  sprawdzenia przez Wykonav/Cę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2'2 2 7) '

b) w zakresie innych materiałow
sprawdzenie przez Wykonav,,cę cech zervnętznych materiałow prefabrykowanych (krawęznikov',

obrzeŻy),
- eW. badania wtaściwosci kruszyw' piasku' cementu, wody itp'  okreslone w normach' ktore budza

wątplIwoŚci I nzyniera'
Wszystkie dokumenty oraz wyniki  bacań Wykonawca przedstawia lnzynierowl do akceptacj l

6 .3 .  Badan ia  w czas ie  robot

Częstot l iwosC o(az ponrafow v i  czasre robot nawierzchniowych z kostki podaje tablrca 2
ie  robotab|rca 2.  Uzęstot||WoSC o|az ZaKreS a I I l i l a  l

L p
Wyszczegoln ien ie
badań  i  pom ia row

Czes iotI ivrosc badań
WańoŚc i

d n n r  r c z e  z : 1 n c

i Sprav ldzenie podłoza i  koryta Wq ST  D -04  01  01  [ 11
2 Sprawdzen ie  ew podbudowy W3 S i ,  nornr  v ry tycznych

wvrnienionvch lv pkcie 5.4
3 Spra ldzenie obranlo lvanta

nar,r ' ierzchni
wg ST D-OE 01 01-02 1171,
D-08  03  01  [18] ,  D -0B .os  OO
t1  9 t

4 Spra ldzen ie  PodsYPKr
(przymiarenr l in iovrym lub
metodą ntweIac1 i )

Bleząca kontro la V,1 10
punk tach  dz i enne j  d z i ałk i
r . . n . - p l  n . l  ' h n ę ' . '  q o a J k o r . ' '

r  cech  kcns t rukcy lnych  w
pc 'ov . ' nan iu  z  oo i . . i ,men tac j a
r ' ;  - j : '  t o r , :  '  sp i :  ,  f  r , . a :1a

Wg pktu 5 b;
odchyłki od
n r n i o k  f n i r r :  n  p !

g r u b o s c i  : 1
cm

BaCan ia  v ! / ! / i {ony\ ! /an l3
nav, 'rerzchnr z kostk'
a)  zgoCnosc  z  dokun ren tac j a .  i  SL l i c e  s i " " , ' ; 1 ;

ś

- ^ t , . ^ -  L ^ t - ;  ;
z d ^ l E 5  u d u o l r  I

v zakres badan I  Domrarow

I

połozenie osi \^,1 pianle ] Co 10O n] i  Y':e \. ' ,Szysik ioi l
( sprawdzone gecdezy ln le)  lP rn i ' r tac l r

I  n n r r o L  t a r r r c f  , / . ? n i / . h

Pr zesun lęc l e  .
od  os i  l

* l c la rak terys i l i c zn i ' c i r

/0q



ne t  oo  2  cm

C) rzędne Wysokosc iowe
(pomlerzone instrumentem

,pomiarowym)

Co25mwos i  t P r z Y
krawędziach oraz We
wszystkich punktach cha-
ra ktervstvcznvch

Ó r l n h r l I o n i : '

+1 cm; -2  cm

d) rownośc w prof i lu podłuznym
(wg BN.6B/B931-04 [9] łatą
czteromet-rowa)

NierownoŚci
d oBmm

e) rownoŚc W plzekro1u
poprzecznym (sprawdzona
l Ą + r  ^ / ^ { ; | ^ l r '| a I ą  p r o l l l ową  Z  po - Z l omn | cą  |

pomiaze prześwitu kI i .nem
cechowanym otaz
przymiarem l iniowYm
wzqlednie metodą niwela-ci l)

PrzeŚwity
m i ą . d z l t  ł z t a  a

po-
wierzchnią do
8mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone me.todą
niwelac1i)

odchyłki od
do-kumentac. l i
pro-jektovrej
do  0 , 3%

g) szerokoŚC nawierzchni
(sprawdzona przymlarem
l in iowym)

odchyłki od
sze-rokosci
prolekto-
r l l a n o i  d n  +  Ę

cm
h)  szerokoŚĆ l  głębokoŚc

wvoe'łnienia sooin i  szczel in
(og|ędz iny  i  pomiar
przymiarem l iniowym Po
wvkrusze-n iu  dłuq '  10  cm)

W 2A Punktach
charakterystycznych dzien ne.1
dztałki robocze'1

Wg pktu  5 .7 .5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desen ia  i ch  ułozen ia

V ant ra|a  | ' iąz  ze  a Wg
r J n k r  r m o n t : - n i i
v v | \ v |  '  I v l  l \ 9  v ] |

projektowej
lub  decyzy i
lnzv-n ie ra

6 .4 .  Badan ia  wykonanych robó t

Zakres badań i  pomiaroiv wykonane'1 nawierzchni z betonowej kostki brukowe.1 podano vl tabltcy 3

Tab l i ca  3 .  Badan ia  I  pom|ary  po ukończen iu  budov ly  nawierzchn i

Lp \ ^  / . , - - ^ - ^ ^ ^ t ^ ; ^ ^  ; ^  1 . . ^ / . 1vvyszc zego rn l en l e  Dauan  I  pom la row Q n n c ń h  e n r 2 \ ^ / ^ 7 p n | 2v P v r v v

1 Q n r r i r r d z o n i p  r r i v n l : d  r  z p t , v n p f r z n p o nu P r o v v w - L l

nawierzchni '  kratnuęznikow, obrzezy,
sc iekou

Wrzua i re  sprawdzen ie  jednorodnosc l
wyglądu prav; idłowoŚci desenia'
ko lo rov i  kos tek ,  spekań.  p|am'
defo 'mac; , .  v ry -k ruszen,  sPo l r  I
szcze I I n

2 R:d l . l p  nnłnz ;n i a  oc i  na ' ' . r i e r z chn i  w
p lan l e

GeoJe:y1ne sprawdzen ie  połozen ia
osi co 25 rn I v,/ Punktacn
charak i : rys tycznych (dopuszcza lne
przesun iec ia  wg tab 2  Ip .  5b)

3

' A

Rzędne v lysokosc iov ' ,e '  lownoSC
podłuzna  i  pop r zeczna '  spadk l
pop : zeczne  I  s ze r ckosa

tąoznl ,er--cz. , ' .  :  '  s :ero i  os:  sp, , ' . l  i
s z c ze l i n  v ,  na , ' i r e r z chn i  po t l l l edzy
l . l rav, ,ęznikanl l  o l rzezanl i .  sc iekanl i
o ra z  v , ' Vpełn len i e  spo i t l  i  s z c ze l l n

Co 25 m i vre wszystkich punktach
chara<terystycznych (wg nretod i  do-
puszczalnych rvańosci poc]anyci l  tn ' ,
tab 2 lr  oci  5c qio 59)
Wgp< t r 55 r 575
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1 .  ogóIne zasady obmiaru  robó t

Qgolne zasady obmiaru robot podano w ST. 00 , 'Wymagania ogolne' '  [10] pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkqobmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawterzchni z betonowej kostki brukowe;'

Jednostki obmiarowe robot towarzyszącycŁr, budowie ńawierzchni z betonowe] kostki brukowej

(podbudowa '  obramowan ie  i tp . )  Sąusta lonewodpowiedn ich  STv, ' ymlen ionych w pktach 5 .4  i5  5

8 .  ODBIOR ROBOT

8.1 .  ogó|ne zasady odb ioru  robó t

ogo lne  zasady odb ioru  robot  podano w sT -  00 , ,wymagan ia  ogo lne"  [10]  pkt  B

Roboty uzna'Je Się za WyKonane zgodnie z dokumeńtaĘ projektową' ST i  l^lymaganiami lnzyniera'  jezelt

wszystkie pomiary i  ńaoańia z zachowaniem tolerancj i  wed.ług pktu 6 dały wyniki  pozytywne,

B.2. odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu

odbiorowi robot zanikajapych i  ulegających zakryciu podlega1ą
- przygotowanie pod'łoza i  wykonanle koryta'
-  ewentua ln ie  wykonan ie  podbudowy,
- ewentualnie vlykonanie ław (podsypek) pod krawęzniki '  obrzeza, scieki

v, 'ykonanie podsypki pod nawierzchnię.
ewentuaInie wypełnienie dolnej częŚci  szczeIin dyIatacy1nych

Odb ior  tych  robot  powin ien  byc  zgodny z  wymagan iami  pktu  B  2  D-M-00 00 00 "Wymagan ia  
ogo lne '

[10]  oraz  n in ie j sze l  ST

9.  PoDSTAWA PŁATNoSCI

9.1. ogólne usta|enia dotyczące podstawy płatności

ogo lne  us ta len ia  dotyczące podstawy płatnoŚc i  podano w ST -  00  'Wymagan ia  ogo lne"  [10]  pkt  9

9 .2 .  Cena jednostk i  obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmule
- prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze'
- oznakowanie robot,

przygotowanie podłoza i  wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałclv i  sprzętu,
-  wykonanre  PodsYPk '
- ustalenie kształtu, koloru i  desenia kostek,
- ulozenie i  ubic le kostel":. ,
_  l vypełn ien le  spo in  i  ew '  szcze l in  dy la tacy1nych w narv terzchn l

p  e  egnac]ę nawie .zch . l :
- przeprowadzenle pomiarow i badań V/ymaganych vl niniejsze1 specyf lxac'1l  technrczne.1

odwiez ien ie  SprZętU '
Cena Wykonania 1 nl2 nar,nr ierzchni z betonowe; kostkl brukolvej nle obejmu1e robot tovrarzyszących (1ak'

podbudowa' obramovlanie i tp ) ktore powinny byc ujęie vl  innych pozycjach kosztorysov, lych. a ktorych zakres

jes t  okres lony  przez  OST v" 'ynr ien ione w pktach 5  4  i5  5

10 ,  PRZEP l SY  ZW|ĄZANE

' 10 . 1 .  Po l s k i e  No rmy

l  P N  B  1 1  1 ' 1  ?  1 ' t ?  K t u s : v , " a  n r i r l - t J '  l o  K r u s ' ' " " ' :  1  : "  j  :  - )  a i "  ' ' : " z c  r -

0rogov/,y 'Crr
2  PN-B - I  1  1  13  1995  K ruszy i va  m jne ra lne  K r i l s z ' , ' r ' "  a  na tu i a l ne  c i

na ' ,n, ierzchnl  drogov,rych,  p lasa l ' .

J  PN 'B -1  1213  1g97  Nła te r ]a1y  kan l i enne  E l en l en i l '  | ' a t l ] enne  k rawęzn iK l

Ą,t1



Ą PN-B.19701.1997

5  PN -8 -32250 . 1988

10.2 .  Brdnżowe Normy

6.  BN-88/6731-08
7 BN-80/6775-03/04

8.  BN-64/8931-01

9 BN-68/8931-04

ui iczne,  mostowe I  drogowe
Cement '  Cement powszechnego uzytku.  Skład

wymagan la i  ocena zgodności
Materiały budowIane' Woda do betonov' l  I  zapraw

Cement- Transpoń i  przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy
nawierzchni drog ul ic, parkingow i torowtsk
tramwajowych. Krawęzniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
Drogi samochodowe Pomiar rownosci nawierzchni
p lanogra fem iła tą-

11.  ZAŁĄczNlK|

Przykłady kształtow betonowej kostki brukovle';

a;  Na'1częsc ie;  spotykare kształty KoS. .ek i  sposoby ich układanla
Kos tka  b rukowa  z  be tonu  w ib rop raso l vanego ,  1998)

Załącznlk 1

(rvg W Bry l ick i

0

r--t
\r------*

Hollond

TTF]
ITF]II
ffi

.-ltEr-,
l r - 1 t T ' -

lE.trr]'_a

b

\łj
Unidecor

A-r'rl-n^\
Q{Ą'1?

-l-/-

t
I"l
st
Beholon

r. T"T{L,rJ.I-"T.
H_J._{LT-rav,T.
N,-r-!?Tvl
hJl,--rJ
t * t * t - l

GBtrC
Unislone

--l-.-L..a-J fl-ffg-r
**y'--f; H#-ffi
r5Y-7- Y-ffiJJJ
ffi \:słffi

r#l' ffifiJ
''-...-!:...,'-...ffi YJ.H..ffi

l.,-J---!--J LLL/.J-LJ

uld lown

TTITJJ
TIITI T I'c_illi.'

b) Podstawowe kształty kostek (vlg W Grzybowska P. Zlel iński '  Nawierzchnie kostek betonowych w swiet le
doswiadczeń zagran icznych.  Drogov ln i c two 5/1  999)
oznaczen ia '  (1)  .  typ  kos tk i  charakterys tyczny  dIa  l v lązań w 1odełke

(2)  -  typ  kos tk i  odpcrvredn i ty Iko  d la  wra .zań  v l  r zędy prcs te ,
Ksz ta t tx i  zac ien io le  typ  kos tn l  zapetvn ia jacy  doory  rozĘład obc ia .zen ia
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Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

@/hmr;:@Dr
A  ( 1 )  v u  o i ' ' l  c  ( 1 )  D  ( 1 )  E  ( 1 )  F  ( 1 )

r:_-ń Ę @@ffi

?TĘĘĘ"Ę', qffi
ffic= ffin
s  (2 )  r  Q)  u  (1 )  v  (2 )

Kategoria A: kostki zazęblające się wzajemnie na wszystklch czterech
bocznych Ściankach - spoiny nie rozszerzają s ię pod ruchem

Kategoria B. kostki  zazębiające się wzajemnie na dwoch bocznych sciankach
- utrudniońe 

.rózszerzanie 
spoin rownoIegle do osi podłuznej

elementow
Kategor 'a  C .  l / .os tk i  n ie  zazęb ia|a  S ię  wza jemnie  -  Wyme3ana jes t  duza

dokładnosc układan]a kostek o.1ednakowych wymlarach

4/3



Załącznlk2

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostkl brukowel
(wg rozporządzenia Ministra Transpońu i  Gospodarki Morskiej zdnia2 marca 1999 r. vr sprawie warunkow
'  -  - lu i f1n icznycn,  

jak im powinny odpowiadac  drog i  pub l rczne i  i ch  usy tuowan ie ,  Dz .U Nr  43 '  poz  430)

1. Nawierzchnra w rejonie przystanku autobusowego

1 . ,1 .  D rog l  o  ruchu  ka tego r i i  KR3  (71+335  os i ob l i c zen iowych  100  kN ipas /dobę)

Warstwa ścieralna z kostki
betonov;ej

Podsypka piaskcwo-
-cementowa

Podbudowa zasadniczaz
bctonu cementowego 820

Warstwa Ścieralna z koslki
betonowel

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasaonlcza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnrcza z
gruntu lub kruszyva
stabi l izowanego sPorwem
hydraul icznym

1  2 .  D rog io  ruchU  ka tego r , i i  KR4  (336+ '100O os i ob l i c zen iov , l y ch  100  kN/pas /dobę)

1.3  Drog i  o  ruchU kategor i i  KRs  (1001;2000 os i  ob| i czen iowych 100 kN/pas/dobę)

Warstwa Ścieralna z kostki
DelOnOwel

Podsypka piaskowo
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cemenlowego 820

Warstwa ścieralna z kostki
0etonowel

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabi l izowanego sPoirvem
hydraul icznym

Warst\l,a Ściera]na z kostki
belono\rej

Podsypka piasi.:owo-
-cementowa

Pod5udovra zasadnrcza z
bctcnu cemert$vego B2C

\\.arstwa ścleraina z kostki
beloncwel

Podsypka plaskowc
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
ch!dego betcnu

Podbudovła pomccn cza Z
gruntu lub kruszyv;a
sta br l irowen e ga spot\",eiTl
h ! 'draulrczn'/fx
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Nawierzchnia 1ezdni drog kIasy L (|okaInych) i  D (dojazdowych) w stref le zamieszkania (na podłozu G1 o

modu|e  spręzys tośc i  (Mornym)> 100 MPa)

. Warstwa Ścieralna z kostl
DelonoweJ

. Podsypka piaskowo-
.cementowa

. Podb-dowe zasadnicza z
krusz}nłva lama nego
stabi l izowanego
mechanicznie |ub lłuczn'a
kamiennego

3  Naw ie r z chn i achodn i ka

a) z dopuszczenlem Posto iu
(wto rnym)> B0  MPa

samochodow o mas|e całkolvitej Ś 2500 kg' na podłozu G1 o module Spręzystosc|

E

3

. Warstwa ścieraIna z kostkl
betonowej

. PodsYPka Piaskcwa

. Podbudowa zasacnrcza z
kruszywa łamanego lub
naturalnegc stabi l izowanegc
mcchanicznie lub tłucznia
kamiennegc

b) wyłącznie d la ruchu p ieszych

. Warstwa ścieralna z kostki
betonowej

.  P iasek  średn io .  Iub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia sciezek rowerowycn

WarsMa ściera|na z kosikI
Detonowel

P iasek  średn io-  |ub
drobncz ia rn i s ty

Navtrerzchntap|ZeZnaCZona do poSto1u po1aZdoW ijezdnr manewro\Ą/e; (m in na parklngU)

1' dla samo.hodoV/ o maSie ca'łkowite; < 250C kg, na podłczu G,1 o modu e SpręZystoŚci  (wtornym) : 100 MPa

.  Warstwa ściera|na z kostkt

Detonowel

.  Podsypka  P i a skowo
-cemerl toY/a

.  Podoudo 'ga  za sac l n l a za  z
k ru : ; z v i va  ła  i l anego  Iub
n 31 L] raIn Ćco Stabl  l  l  ZoV' , .]  n. .O.

n l e c i l an l c zn i e  I t J Ł J  t łUcŻ l i a
kan t r a t { l t r  e ! l c

/,15



I

5.2 .  d|asamochodow c ięzarowych na podłozu G1 o  modu le  spręzys toŚc i (vńornym) > 120 MPa

Warstwa ściera lna z kostk
b'etonowel

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tłUcznla Ram'ennegc

. V/arst#a sc iera lna z Rostkr
betonowej

.  PMsypka Piaskovrc-
-cemenlowa

. PŃbudowa zasadnicza z
grunlu stabi l izowanego
spoitem hYdraulrcznYm

. V/atstwa ścieraIna z kostK'
betonowel

.  Podsypka Piaskowo-
-cementowa

. Podbudowa tJsal ' \ 'c/a z
kruszywa łamanego |ub
na t J r a l nego  s t ab : l . z ov rancgo
mecl . tanlcznle

.  WarSbła ściera lna z kostkt
b€tonowej

.  PcdsyPka Piaskowc- 
l

-cementcwa

. Po;oudov;a zasaćni.za z
chuC.go betonu

8

3

20
::Ii-,. r:
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ą ]

Przykłady desent

deseń w jodełkę

wykonczen ie  z  in fułami

h.) r lps'oń w rzedv nrostev /  v v e ! '

Załącznik

układania betonowych kostek brukov'rych (wg | iteratury podanej w zał 1)

prostopadle z przyc inanienr kostef '

c) deseń koszykowy

0) wzor-y
dekoracylne

4(7



,,Rentont i wyposazenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

sT- 0-11

WYPOSAZENIE

4/8



1. Zakres specyf ikacj i

. '  Niniejsza specyf ikacja stanowi integra|ną cZęSc Specyf ikacj i  technicznej i  zawiera niezbędne

. 
dane, parametry i  wymagania dla dońoru i  dostawy wyposazenia budynku opieki długotermlnowe'J

Samodzie|nego,Runi iczńgo Zakładu opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu PodIaskim.

2 .  Zakres  prac  i  czynności  zw iązanych z  ins ta|ac ją  urządzeń techno|og icznych

W zakres zamowienia w części obejmującej wyposazenie budynku opiekI długoterminowe'1

wchodzą'
. dostawa wyposazenia odpowiadającego v,, pełni wymaganiom i parametrom okreŚlonym v' '

n inie.1sze1 specyf ikacj i  v,rraZ z cżęsi iami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i

akcesoriami niezbędnymi do ich eksploatacj i  w okresie gwarancy]nym
- montaz  wYPosazen ia
- uruchomienie wypos azenia w(az z przeprowadzeniem prob odbiorczych i  montazovrych
-  dokumentac ja ins ta lac j iwyposazenta
- przeszko|enie załogi u2ytkownika w zakresie obsługi i  czynnoŚci konserwacy1nych.

3 .  ogó|ne wymagan ia  techn iczne

Zaproponowane Wyposazen ie  wchodZące W zakres  zamowten ia  powinno
-  byc  wysokre j jakoŚc i ,  fabryczn ie  nowe
. posiaóac odpowiednie deklarac1e zgodnoŚci '  certyf ikaty lub atesty Świadczące, ze urządzenia

zostały dopuszczone oo srosowjnie w obiektach p Polsce i  spełnia;ą

wymagan ia  Po l sk i ch  Norm
- spe'łniac wymagania poIskich przepisow BHP
- byc dostosowane do zaprojektowanych obtektov"
- spełniac dokładnie wymagania szczegołowe okresIone oddzielnie dIa kazdego elementu

wyposazenia okreslonego w pkt 2 oraz w dokumentacj i  projektowej

4 .  Dokumentac ja  i  in formac je

Wykonawca w ofercie winien podac wyszczegolnione nize; informacje o v/yposazeniu, ktore ma

zamiar zastosowac
-  nazwa i  adres  Producenta
- informac1e techniczne i  l i teratura producenta zawiera1ąca parametry, jego opis i  zakres

stosowanla
- nazv,/a i adres dostar.vcy oraz seTr't'isu

44!



2. WYKAZ WYPOSAZENIA

Wykaz wyposazenia Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach

Lp. OPIS WYPOSAZENIA Jednostka
miary

Ilość

I Patelnia elektryczna stal nierdzewna, moc 9,00Kw
Wym.1000x900x900 mm. poj. misy 64 l, pow
robocza 0^4 m2

szt

f . Kraialnica moc 0.16 kW WYM. 570x480x400 szl I
J . Stół z blatem o !!ym. 1800x700x850 mm

wykonany ze stali nierdzewnej, regulowane
stopki' ochronny kołek uziemiai ący

sz1

/ l
T , Kuchnia gazowa 6 palników moc 36 kW wym.

1200x700x850
szt I

5. Piekarnik moc 7,0 kW zasil. 400 V łvym.
530x650x340 mm. iędnokomorowv

s^

6. Taboret gazow wym. 1160x580x440 mm moc 18
Kw. ilość palników 2

SZl

7. Kuchnia mikrofalowa poj. 24 I moc 800 W, z
grylem kwarcowł'm o moc.v 800W

szl 2

8 . Zmywarka do naczyń z funkcja w1lparzaniaze
stali nierdzewnej , Z dozot,t,nikiem płynu
myjącego ,moc 6'4 kW

SZI

9 SzaĘ chłodnicze poj' l200 l,pełna biała,
dwudrzwiowa wym. 1340x800x2010 mm moc
065 kw

szt )

10. Krzesła,wys. Krzesła 1020mm, rozstaw nóg420
mm, wysokość siedziska 450mm w metalowej
ramie , siedzisko miękkie tapicerowanę wraz Z
elementem oparcia.

szt 150
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,,Rentont i wyposczenie Wiejskiego Donru Kultury w Kobylanach"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKOI\ANIA I ODBIORU ROBOT

ST. E.l

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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1. WSTĘP
'.1 .l.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze specyfikacjitechnicznej (ST) sąwymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót realizowarrych w ramach:

..REMONT I WYPOSAZENIE WIEJSK]EGO DOMU KULTURY W KOBYLANACH''
1 .f .Zal<res stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1 .1

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umozliwiające
i mające na celu budowę instalacji elektrycznej w wymienionym obiekcie zgodnie z
punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja technicznazwiązana jest z wykonaniem n/w
robót.
. montaż projektowanych rozdzielnic, opraw oświetleniowych, osprzętu i przewodów
elektrycznych.
l.4. ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodnośc
z dokumentacją projektową ST i poleceniami inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałórv podano w ST- 00.00.00 - ''Wymagania

ogólne'. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed Zastosowaniem wyrobu akceptacją Inżyniera Budowlanego
2.1 Instalacje
Do budowy instalacji eIektrycznej stosuje się następujące materiały podstawowe:
- przewody LGY wg. PN - 76 / E-90300
- przewody kabelkowe miedziane typu YDYżo; 750V; -40;+70C" spełniające aktualne
norTny.
. bednarką stalową ocynkowaną wg. PN-76ft1-923z5
- osprzęt rozdzielnice wg. PN-92/E.05009/51
- osprzęt instalacyjny prod. ELDA ELTRA
2.2 Aparatura
Dopuszcza się zastosowanie aparatury róinych firm pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i jakościowych. Wyszczególnienie wszystkich
zastosowanych aparatów w zestawieniach materiałów.
23 Żródła uzyskania materiałórv
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkohviek

materialórv przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółorve informacje
dotyczące zamawiania tych materialórv i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor
maze dopuścić tylko te materiały, które posiadają
- certyfikat na znak bezpieczeństlva określonymi na podstarvie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz rr 'łrścirv1'ch przepisórv i dokumentórv technicznych.
. deklarację zgodności i ce rty'f i l lat zgodności z Polską Nornrą lub aprobatą techntcz,na,
w przypadku rr,yrobót,v, dla których nie ustanorr, iono Polskiej Nornly, jezel i nie sa.
certyfikacją określoną które spełniajr. rv1'mogi S.I..
2.4 Mateńały nie odporviada.;a.ce rvynlagalt iotrl
N4aterialy te zostana przez \\/1'kona\\'CA \\'; lul ię. io.. ' . Z terel l| l budoivy, bądŹ zioŻorle tt '

,ln2r



_5- nriejscu r, , .s i:azanyn) p|ZeZ Inzynicra. Kazc1y rociz-aj robót '  rr ,  }:tór) 'nl  znajdLrjq s ię nic

zbadan: i  nie zaakcepto,.,un" matcńały \\/y}:onatr 'ca r. , 'ykonujc na r ' , ,ł; isne r1,zy}:o,

I iczag się z jego nie prz1,jęcicrrr i  niezapłaccIl ict l l .

2.5 P rzecho\',/yw an i e i skł ado rvani e nlateń ał ó rr,

\\/ykonarr,ca zape rvni,  aby tymczasov' 'o skłacjowane m3teriał),,  do czasu gdy będą onc

poirzebne do rotór, b7,ły zabezpicczone przcdzanieczyszczeniem, zacltorvały srr,ojr

ja}lośó i  rr, iaścir, , ,ości do robór i  był1.dostępne do kontrol i  Inspe}:tora Nadzoru.

3. SP.RZĘT
Wykonarr;ca jest zoborr,iąJany do uZ1,1',,21ia taHego spruętu, który nie sporr'oduje

ni.ko.,ystnego wpłyu,u na jakość rvy,}lonyu'anych robót Sprzęt uzywany do robót

porvinien uye zgobny z ofcrtą Wy}lonalr 'cy i  porvinien odpov' ' iadać pod r ' , 'zg1ędern

iypor" i  i lo ic i  rr ,skazaniom Zawań),m rr, ST, lub rv projekcie organizacj i  robót,

zaal:cepto\\,an),m przezlnzyniera; v, 'przypadku braku ustalen v" takich dol:umentach

sprzę[ pou, ' in ien być uzgodniony i  zar}: iep|ori 'any prZ.Z Inspektora Nacizoru.

11lyircialr,ca cics|arcz1, dla inspe}ltorr Naczoru }:opie do}:unle ntór,,.' poi',' ' ' ierc1zall.c;'cl.l

dopuszczenie sprzętu c1o uz1,t l:ou,ania, tanr gdzie jest to \. , 'ymf,qf,nl .  Irzr-pis3r l l i .

4. TP'ANSPORT
Wykonarvca jest zobor., , ia.zany do Stosor.. ,ania jedl 'n ie takic i l  środkórr, transportu, }:tóre

nie rvpłyną nie}:orzystnie na ja}iość rr '1 '}:onyrvan1'ch robói i  rr ,łaścirr,ości

p,, .*;oio, i1cl l  nlater iałólv. L iczba środkór i ' tranSPoi ' .Lu będzic zaper ' ' 'n iac pror ' , 'adz-entcl

iobór zgodnie z zasadami o}reśIonymi rv dol lumenracj i  projektor i 'ej ,  ST. irvskazaniacl l

Inspe}:ńra Nadzoru, r,r terminie przelt,idzianym umo\\.ą. \\/1'konart,ca będzie usu\\'aC

no t i .zą.o, na rr, lasn1,koszt rvszólk ie.zaniecz1,szczenia spori ,odorvane jego pojaz'dami

na drogach publ iczn; 'ch oraz dojazdach do terenu budou'-r ' '

5. \\IYKONANItr ROBOT
W1,1on.r ' ' , , .a  jest  odpor i , iedz ia lny za prorr 'adzenie robót  zgodnie Z umo\\ 'a ofyzz[I

jakość ZeSl .oso\1, ,eny,c l l  maier iałór ' , '  i  r ' , , l ,kon\ ' i r 'anr ,ch robó i ,  za ich zqocnośc z

c1o}:unl:n i r : j  : i  proje l : to\\ . i .  \\ . \ , I l la!ar l i r t l l i  S1. ,  1 l ro ic i : tu o i r ln iz-ecj i  io l l Ó i  o l  r : ' -

po l c cen i  :n t i  l n spc l : t o re  i {  l i l : - o i L r .

\\ ,1,1 ign"1 ' ' ' ;a ponos i  oc ipo l . '  i cc iz ia1ność ze dokł:rc jn:  l t  r . i r ,czct t ic  r i '  p l l r i i i c  i

' , , , y z , ' . . . z l , . i l  r r . ; s o } : o s . - 1  1 , . 5 . - - r . s t k i c l i  c ] . . r t l : t l i ó r . '  r u b c l :  z r :  l r l i :  z  r r , 1 ' l I t i : : r r l l i  i

rz-ęc in1,nr j  określonymi r i ,  cJo} lunle ntacj i  projcktorr  e j  lub prze kez-anl 'n l i  na p iśnl i :  prz-e z .

I  n s l , c l : t o r :  N rdzo r t :

Nnstę1lst . . ' , . l  j r}: icgo|:t l ) l r , ie}.  błęc lLr  .spo. ' . , ,ot iot t ,aI)Ćio pIz]:Z \\ 'y ,}:Onar. ' ' cę 1 ' , '  1 ' , ,1,11 'cz ' i l l l iL t  i

r . ' , ) , z ' t l a c ze i l i L r  I obó t  7 -oS I I i I j t .  j e s1 i  r i ' r i l l : l l l . C  t eqL r  L l . 1 c l z i :  I i l z 1 , , i i i l I '  P t l [ l i i l \ l ' i o I ' l .  I l r ] . / -

\\I; ,} .6,1"1 ' '  ^i]  I l :1 \\ , l . |S l l \ '  }:o: 'z ' r .  Spr l rv ,  c jzcn i-  r ' , ,1 ' i1 . . . . ' . , l : .  robó l  iL lb l ' ' ' \ ' z ' t l lLcz 'e l l t l t

v , , y sokośc i  p r z c z -  I r l spc} . t o i a  Nadz ,o i t l  n i e  z r ' , , l t l t i i l  \ \ ' r . i . o l l l r t . c1 ' od  odpo l ' ,  i c c i z i i t I n . l s ; r

z -a  i ch  do}Jadnośc .

Dec1 , z j e  1nz r ,n i e ra  c1o . . - ' c z :1c . :  a | : c cp l a ; j i  l ub  od r zL r ce i l i 3  I l ) : ] i - I  i ał ó r r ,  i  e  l t t l l c r l t ó r r ,  r obÓ i

bęr ią oprrtc I lA \\ ,\/II l1!]aniacłt  s forn. ,ułott 'at lYc i i  r t  oOi .u: ' . i . :ntach unlor . , ' ; ' ,  dokuI i let l r ic .J  :

p,]o.1.k io ' , ' . j  i r r 'ST,  a ta} 'ż:e r . ' ,  t lorn l lch i r , , '} , t r 'cz-n).c l '  } , iz ' r ,podcjrr lorverł iu c iecr 'z1 l

i n . , ' j . n i . , .  L l r r , zq l e  c l  r l i  u ' 1 , r l i } : i  b l d l r r i  r l l 1 i e i i eł ó \ ' ,  i  r t l Ł l ó l '  rOZIZL l t } '  no r t l l l l l l l c  \ \ , \ , S [ .PL l j : ( .

p r z i , p i o :1u i l c j i  i  p r z -1 ,b l c ] l i l i L t  t l l a t r : r i : l l ó u , ,  c1ośl . '  i : . l : z . : : i r  z -  p r zesz -1ośc i ,  r . , , ; , r t i l : i  b : l c i r l l

r ' r L r f : o ' , , , ' r . : l t  o i 1 7 . .  i i t l c  c z i , i t i ' , i i . . i  u l t i r , ' .  l l l l c e  t l l l  r L r l \ \ ' l - : l : ' . :  i : r i c s t i c .  I r c t l * c c r l i l  I t l s l l c t ' t ' - l l l l

N l i i : ' c l i l l  L - , . : . j . l .  r . , \ , } : o i l . ' ' r ' ' . . ] l i ]  l l i C  l l ć ' , : : l i : ;  J l j ; .  . ' i  c ; . . s l - -  . . . ] : ' ] -  ] l l . qO  \ \ ' . \ , 7 ' ' I l l l ( ] ; ] - t ] I l \ ' I l l  .  i ' . .

i c l r  9 i r , r . , i ; . - r 1 i p  1 , . r ' ; r : i : z -  \ \ " f  i : , , l r r i v c . , l .  i r . r : r  q r ' ) .  l ) . :  i . : . 1 - . , , . t : .  . t . r  r . . r l l o l .  S ! . L l t l . i  f l l l l l l l s ( l r " ' c  '

t c i l o  t l i r . l  i t r  l ) L l r t o : i  \ \ ' i  l . r , r i l l r " ' .  c l L .
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5.1' Wynlagania ogólnc iszczcgółolr 'c c iot1'czącc proje}:tol ' ' ,anych instalacj i

c i  c}:rryczn1,Cl l  \ ' , ' I1ęl rZo\\ 'yc] 1

5 . l . l  Ws t ęp
Bez rvzględu na rodzaj inst. i  sposób ich n1Or]tazu, l la iez1,prz:pro\vadzlc następu;ąCc

roboty podstawo\',/e:
. trasolvanie
. montaz }:onstru}:cji rvsporcz1'ch 1 u.1.'11'ytól' ' '
.  p rze jśc i3  ? rzcz  śc ian1 '  i  s t rop; .

montaz sprzętu i  osprzętu
. iączenieprzert,odór.v
. podejścia do odbiornikó lt '
. przyłączanie odbiorni}lórr'
.  ochront  przcd  porazcn icm
. ochrona antykorozl,j na

J -1 .1 .  L raso\\ '3n le
Trasa  ins ta iac j i  e1e } l t ryczn1,ch  por i , in I l :  p rze  b ie  grć  be zko l i z l '  jn ie  z  inn l 'n l i  ins ta lac j : r r l l i

i  urządzeniant i ,  por,, , i t lna b; 'ć przcjź-) 'St l ,  proSIa i  dostępnl di: prar.. ' idłcrr 'cj

i :onserrvacj i  i rcr l .rontórr, .  \\1s}:azane j:st,  ab1,przebiegała r. ' .  l in iach pozionl-vch i

pionorvych.
5.13. Montaz }:onstrukcj i  rvsporcz1,ch i  uchlr, .ytó l t '

Konstrukcje \, , ,SporcZe ILl6h1,,,1,11, przcrr, idziar le do ułozenia nr nich instalacj i

e lc!:rn,czr l l ,c l t ,  L,,cz l ' ' ,zglqdu nr roJzrj inst l . l r .cj i '  pol ' , ' inn.. '  t . ' '  ć z:rt l lo..or i 'nn: dJ

podloza \\, spoSób tru,al1,,  urr 'zgIędrr iajacy, r l ,arunki Iokalne i  techno1ogicZne, \\ '  jakich

dana instalacja będzie pracor.. 'ać oraz sam rodzaj instalacj i .  Prz1' ukJadaniu

przervodórv na uchrv;,tach :

odiegłości nr iedz1, uchlv;,tami d1a przervodórv kabelkort,yci i  nie porr ' inn1' byc rvięk.sze

ni i  0,5 m. Rozstarvienie uchrr,) ' tórr '  port, inno być takie, ab; 'odległości międz; '  nimi z-e

lr,zględórv estetyczn),ch byi;' jednakorr,e' uchrr'1,ty międz1' innymi znajdorr'ały się rr,

pobl i 'u sprzętu i  osprzętu, do którego dan1' przerr,ód jest r ' , 'prorvadzan1, oraz ab;,

) ' ' ' ' is1'  przer ' , ,odórr, mięclz l ,  uCh\' , ' \ ' tami nie br 'ły'  r ' , ' idoczne 3 Piz '1 '  u ' l :ładanju

plzer',,odór.,' l la spccj al tl ic tt t i ', 'o rz-o rir,cil pod iozaci r .
- n:] pIz;,gotoir,artej trasic nal:z-\, I1l i] .c\ l . , l ]J c io }:t lnstrLt|:c.1i |.::or i  l : l l l l 'c i l  t . .ol lłozl '

spcc ja ine  (} .oIyr l :a ,  l ' , ' sporn i l : i  i . t .p ' ) ;  111. ;g i ' ' ' 1n iĆ to  r . , ' l , } :0 i l l - | .  s i :  zgo i i ł le  z  p io . Je ! : tcn l

i  odporvicdni nr i  instrukcj an' i i ,
.  pc  sprar r ,dzcn iu  ja} .ośc i  n locor . , ,ań  orez  i c i l  zgod l lośc i  z  p :o; : | : t cn  i i i łs t ru l ' c1 : ln r i

monlazlt
.  n:r poc1iozl lc i l  t; 'cłl  Itaicz, '  u|:łacjec i , .:Ze r. , ,o.1. l ,  }:abt ikot., ,e .  ' ' . . '  . '3]. .2;..1 '!; i  o..] r i ' i  lnr l l ; , '

o l .:reślon; 'c ir  u'  plojc}. 'cre , rociz l ju piZ.\ '1, [. ,Jó\. , .  }: l lbcl l . :or. ' ' r 'c l '  c ' : l lz i : i : l 'u i l}:u tr lst

(poz ion lego,  p ionoueto  )  I l l c l l l 11  C ln-  Ł - . rc  u}: i r c ]a i l c ' , luzcI l l ' .  j : ' r  t i l . l  . t ) ' ' \1 i l - .

5 . 1 . 4 .  P r z e jśc i a  D r z - e z  śc i a I i y , i  s t r op l

I .  \ \ /szys tk i c  prz 'e jśc ia  obr r ,odór r ,  ins t l l : c j i  c le | l t r1 ' cz -nr ,c} i  t l . . . - :  SC l3n\  s t rOp)  l . t . I ) .

I l lU  S7-ą b; ' c  c l  l  ron  ion . :  1 ' r zcd  t t :  z} :o  J  z  l .  r  i  :  t l  l  ; .

2.F,rzcj ścia r. , ,\ ' trł ieniol-te rr '1 'z 'cj  Iłl1c. '-r r ' , ,r '} 'ot l\ ,rt , l lc \\,pfZ3i l]::]; j] 111g'. . ' ' . , 'Cl l .

3  Cbw'od;  i I l s ta Iac j i  c le | : I r ; , cz t t r , c} l  1 l r zec i i l c1ząc1 'c l l  p rzcz  3: : iog i  t i l usz : l '  b1 ' c .

ch:ot l ionc cio r, , ' \ ,SO}lości bczpiec7i- l . l . .-] !I l l .  1 p:zl 'pr l i . t l rr  r ' i : . .:  : lsz-|:ojz: l , ian.Li  '  J lrrc l

( - . s iO r t ) ' p l z c c l  u s z - l :Od z . c n i c n l  l 1 : c l t l n i i : z i^ ' . f , t  l t t o : . t l i l  \ l q r - i 1 ) \ r , . : J , 1 . 1 ; i  . 1 3 i 1 r " ' ' t ' .  i l  [ \ \ ( r r 1 - \ ' \ "

S : l u c z t t 1 , c h '  } l s z - t a ł  t o r r ' r l  i  } : i ,  } : o r r ' t } : l r  r  t  1 l

= . \ \ ' p r z r ' p l i 1 ! ' L t  s l t t s i t t . '  L i t i l r  s t t r - c . 1  l i i i - r t a  u : , '  a ' ' ; . a ) l l YC l l  t l r l . i i O . -

i ] .  .  : . iśc i l i  | .  I . l l LL| ' ' : l |  [ l r , c  c r l : ' t r l : . ) \ . , , l . i l .  t l . .  . ' . '  i  i l - ' : : l t ó r . ' .  1 lo i j i L . . ' :

i . ; , , r ' 1 r a d l : l t c l l  1 r i ' , ' , t ) t r  i i i l  1 l l . z - c i : . ' - ' [ r " ' : "  i ' . ' , , : , ; t ' , \ \ . ' l l ] l a  l ) i f l  I a

, . ,1 i ' ,  : , .11,  t '  i :L l i  r l l : i  l
. - ; t i - -  ; : ,  s i , : .  l l i t r " , r  t r l : i . : l

. , - - - l r  i ' . r . t , - r ' , ' ,  i  l t r tyc i t  .  L , ' '
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poc1iozy-L;,c l l .niozna moco\\,ac Sprzęi iosprzęt, Za\ ' , ,SZĆ jednal: zgodnic z p}lt '  5.2.5

5 . l . 5 .  } ' 1 on t 37 .  s P r zę t u  i  o s1 . r zę t u
i.Sprzęt i  osprzę| instalac; ' jn1' l ralezy moco\\ 'ac dc pcx: ioz: lv sposób trr ' ' 'ał1',

. zapervniając1' nrocn e i bezpieczne jego osadzenie.

Z.Do nlocott,enia spzętu i  osprzętu mogq służ1,ó }:onstrukcje \ l ' ,SPorcZc przy'}-recanc

do podloza Za poITloCą }:oikórv i śrub rozpororv1'ch.
5 .I .6. Łapzenie p rzervodórv
1. \\/ instalacjach e1ei:tr.  \\,nętrzo\\ '1 'ch łączenia przer i 'odórt 'nalez; 'u '1 '}161;'1 ' ' '361., '
sn .zee ie  i  osnrzcc io  inc lą l r^r , in r ,n '  i  r r :  odb iorn ikach.  N ic  r r 'o ino  s tosor ' , ' ać  po l r . czc ;J l , l l \ L t U  l  U J P l Ł Y U r U  r l l J L a 1 u U J J ' l J  l l l  l  ! l

skręcanych.
2. W przypaciku gd; '  odbionrikj c le}:rr.  mająrvyprotr 'adzone fabrycznic n3 Ze\t, 'ną[rz

przerr 'od;,,  sposób przylqczcnia nr lez; '  uzgodnić z proj:ktantem.

3. Przerr,oci\ '  nuSZąbyć ułozone sr i ,obodnie inie mogąbyć narazone na nacia.gi i

dodr t} :or r 'e  n lp ręzen i  : .
4. Do cjanego zaciskLt nalt-zy, prt5,!a-cz.. . 'c przer ' , 'ociy 'o roozaju r ' , '1 ' l :onania, przel: i 'o;u iv '

l i c zb i c ,  do  ja l : i ch  z rc i s l :  t cn  j cs t  p rz ) ' s toso\\ 'an\ ' .
.5.\\, przy'paclku zastosor ' ' 'ania zacis}:ór. ' ' ,  c io l l tórych p;zl . ' ' ' .ocl\,  są pizr,łlcz:n. Z; '

ponlocą ocze}:, ponrięcizy ocz}l ien a nr}:ęt l l1oraz poniędzr ocz}:anl i  po.,. , ' inn' ' '

znajcior ' , ,ac s ię podkładlj  nletaiov,,e, z:b3zpieczone pzed }:orozją l ' ' ,  sposób

u nrozli rr,iaj a.c1' przepłyr',. prądu'
ó. Długość odizolor l ,anej iył; '  porr ' inna zaperr 'niac prar. ' ' id lov, 'e prz1'łączeni:.

7. Zdcjmo*'anic izolacj l  i  oczl 'szczenie prze u,oCu ni: noze por ' , 'odou'ac uszl lo, jz,::,

mechan icznych.
5 .1 .7 .  Pode jśc ia  do odb iorn ikó rv
1'Podejścia instalacj i  e lektr. do odbionrikórr,nalez1'r i ' r 'konac rr 'miejscach

bezkol iz1jn1'ch, bezpiecznych otaz \\ '  sposób estet\,czn\,.
2'  Podejścia od przervodórr,ułozon1'ch rr 'podłodze nr!ez1'rr 'ykon1' lr ,ać r ' ' ,  rurrch

s ta lo l r ,1 ' ch ,  Z3n)oco\\ 'an; ,c l r  pod por r  i : r zchn ią  pod log i .  Run '  n luszą spcłn i :ć

odporr, iednie rr,arun}:i  \\ ') ' trz)/m3lościorr 'e i  być rr,yprorr 'adzone ponad podiorę do

r ' , ' . , 'so}lości kon iecznej dla danego odbi om i l :a.
3 .  Pode jśc ia  z r ' , , i cSz- l l } :o . , r .e  S iosou ' rć  c j i :  o . jL l io : r l i } : ó ' . . ' z : . s i I :n l , c l l  oo  g l ó i i , .  I ,o i i . : i . . l .

z i ' , ' icSZri:or,, 'c nir lcz,) '  r , , ' r ' f :onac j l l :o S: ivtvn: iL l i r  c i l ls:".-Zi l . .  \ '" a,".t ' . t ,o,;6i c; '-1
r,t' 'a ru n!:ó r'.' tcc il l l o l cl g i czn ;,cir.
4 .  Do odb iorn ikó r ' ' '  Z -an]oCo\\ 'a I l \ ' c i l  t l3  śc ianacIł  poc: iś; i :  n :1ez; , r r , l , } .o t t l i :

p :ze l i ,odami  ułozony 'nr i  na  t r ' ch  śc ianrch .
.5. 1 .t .  I ns taloir ,an ie poj cdi 'nczr 'cłl  ap: iatór i '  i  oc]bioni i :t i r i  .

l .Apr ra l f  i  odb iorn i l ' i  n ' ,oco ' , r ' ane indr  r i  i c lue ln ie  .
a) : ip l r l I i '  i  oc lb io r r i ] : i  na i ' : z , r '  n roco ' , ' ' : j  zco i l  i t i c  ' : c  " '  s , . : . - . : r i l l i l i  J , ' odet l l ' t l l i  r i

i l .  ' t t r l ' : c . 1  i  n lO l l t : L z ' o r ' ,  l . J  \ ' ' ' ) ' t \ ' '  ó l . . .  .

b)opró:z r ' , ' \ , l l r lgat i  z  p}:t  a n: i le  z-\ ,  ! r73st .Ze gać lł l . r . : : i j : . ; l ,cł l  r r ' l t  ut i} . :ó . ' ' ' ' .
- j c z , c l i  odb io rn i l :  i ub  apa r l :  i . s t  n t c co \ \ ' Lnv  na  Lo i l s : : - : ! : : j i .  n : i : 2 .1 '  j a  up r z cc i n i r

unroco\\ 'ac zgodnie z pro. lektern,
-  odb io r r l i k  I L i b  i i p l r : t t  l l a1ez \ ' n l oCo\ \ ' i .  ś lL r i . l an l i  I u i : . , ' . : : : l : ; l  . r  c i o  ko l k óu ' r oZp l . l : i ' . ' . ' . , J l t
-  śrub1, l l r lez '1,  ur l l i csz-cz-ac \\ ,e \ ' , 'SZ\,S i] . : icn otrr 'orac i .  . . . :sz- i  l l . , '  1t l |)  ź1I]aretU słuz: . . - r  c:  d. .

l l t C lCo r ' , , a ; l i A ,  - odC i l \ ' ] cn i t  o c ]b i c l r n i i : :  i . Ł .  r ! l t r l i L l  c l c : ' : : . l :  l : i .  1 l o z - i c l t l l t l  n j :  l t l C : . -

prz 'c l : r - lczec .5" jcz 'c1 i  i I ls t ru|:c- j l r  \ l , ' ] , ] l \ l 'o i . ) '  11 ię:  1 l ; 'C: . j :  : ] . ] - .J ' l  .
. oś l l : t p :dL l  I L - . ; . 1 l . : g | )  l l l ] l l i : l t t l  1 l i ] r ' .  i i ' : . : . . ' ' : l j . 1O . , ' , . l t i ' . \ . ' '  . . . : . ' . ' . . s l l : L lśc i  L l t r l i l 7 ' - l i r . , i : :  : . . . . . '

\ ' ' ) . ' ' , : r i l z 1 , i : ' . r ' : , . ] . : . . 1 : ' . . ; r ' t i : ' . ' ' , ' ' l : . . ' . . : . . ' ; ' '

I : . . : ,  . , ' l ' ' :  . " ; t i : ,  1 . . : : ' i l l  Z : r : : ;  .  . .  i  l l  , " '  . .  . " I . . ' ] .  ;  ' .

I . . '  l : 1 .  l l : . . .  r r , ' '  l . .  l i r ; : ; '  l r : l  . :  , . . . . : .  . r : : ' .  
"  

r ' l t r ' ' r  l ' .  I  , ;  - '
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\1,1ars|\,,'a \\1),}:ońCZeniort,a nic została połozona, na1eży \'.' otwory' służ;l.cc do

unrieszczania }:oterv włoŻyć }:ołl: i  r i ' ; 'stające o }j1}:a centync|ró1' ' '  pon3.J

przerr,id1,rr,an;, pozionr rvirstrt,1, 1,,,;,}:ończe niol,',cj, a urządzenia mo.o\'',2. po

str,,,arclnieniu warstwy rvy}lończe nioir,ej i rvy'jęciu kołl:ótv.

2.\\/pror',,adzanie przervodól,,' do odbionrillól' ', i aparatórr,, stałych

-Zervnętrzne warstwy oclrronne przyiqczon1'ch prze*'odótr, r.,,olno uSu\\,ac t1'll lo z t;'ch

części prze u'odu, } ltóre po połqcze niu będq nie dostępne

- r, ,  prryp.aku gdl, inst i l^.;a jest rvykonana przey,/odami kabelk6', '1 ' f f i i ,  a aparat lub

odbiornik jest rvypos aŻony r. , ,  diau, ik, naieŻy uszczelnió przervód jak dla instalacj i  v ' '

rvykonaniu szczelnYm
. i ,z",uody odbionrikó lv stał1,ch nie pori , inn1, przenosió naprężen, a przerr 'ód

o. l . , .onny porvinien mieć rvię}:szy nadmiar dlugości niz przervody robocze

3.Łapzn ik i  na lezy  nrocorvać zgodn icZ\\ , ) ,m3gan iami  podan1 'n i  r . . 'p l : r .9 . l  i 9 .2 .  v ' ' s

PN. 7 |/E - 06150 oraz instrukcją mon|azo\l ' 'a rr,1,ttr 'órc1' .

4.Łapzn i !:i naIeŻy montor',,ać n3 1','1,sol:ości u nlozl i rr'i aj qcej :

- bezpieczne slero\\ 'anie nap:idcrn recznVl l l '
-  bczp iecznv  dos tęp do apara|u ,
-obser rł ,ac ja  oraz  obsługę c leme t l t ó r . , ,  s1 ln r l i zu jnc1 'ch  s tan łączn i} :a ,  j c i : l i  to  jes i

\\ 'ymagane
5.Prz1: lag,zanic do zaciskórr '  lącznika (plze ła.cznika , srerorvnika )nl leż' i '  r ' ' ' t ' ! :onać

zgodnie z" schematenl połączeri .  \\ '  ła.czni l :acI l  jednoprzctr,ł 'or ' , ,\ 'ch przer ' , ,odr '

zlsi l aj ape n alezY p rzyłqczy, c ocl stro n y' zac i sl:ó rr' n i e ru cho rn;' cil.

6. Łączniki krzyrt'kor','e:
połozenie dzrvi gni iącznika nalezy .,'',y1egu lorr'ac

elektryczny zgodnie z Programem,
- rolka dźlvigni porr' inna obracać się sri 'obodnie;

oczY szcz.o I l3.
Srmo połqczcn ie  nrus i  b\ ' c

clel l i rycznl ' rt-t i  mecl ianicznl

koiozją.
2.I,r.z-; ' i1czenia szIyw,nc u'1,}:ol l1 '\\. i iC \\

bczpośiec i I l i o  do  od i l i o ln j | : ó i ' ,  o l .17-

d l a  o db i o I r l i } . ó i ' , ,  S t : I ł \ ' . l l .  i l i 7 . \ ' n l oC t ] ' '

r . , , \ , i :oI- t3 ' t l :  . . . '  sposó:  pe \\  i l \ '  1 lod l r .z t i . .1 j : r l l

n r  o i J7 ,  z - l b : zp i c c zon :  p r z - c c J  o s l ab i en i e r l l  s i l " ' c l o c i s l : u  r

w ie n sposób, ab1' łqczi,l on obrr,ód

rr, razie potrzeby nalezr, poĘ'ć.1 a.

r,: r a : h 5 7 i 1' r,,' tt 1' c I t r',' Lt ro i',' il i 7. o :l v c I i

r ,z:r ' , 'o i i3 l t ' , :  I :abe l I 'ou v i i l i .  \ \ ' r  l :o i l : lc  l :

i . : . i \  c i r  r l o  i : ' o i l o z , a  i  t l i :  u i : r r 1 : - : i : l t  z l ' l ' "  l l l

smarem
. przy montazu wyłącznika nalez; '  załozr,ć uszczelki  i  dokręcić poĘ'rr.ę obudorr '1.

5 .  l .9 .  P rz r ' łapzan ic  odb ionł i} : ó r r

l  .| ,4ie-jscJ polącz-cr i  z1,ł 1l:z-t ' , . , .o i ió ' ' . ,  z z 'r l i . l . l .nt i  oi i l loni i|:órr '  pOr., ' inn., ,  ni  c do}:łlc. l

p|ZĆSur} tęC l  o l ]  l '

3 .Prze ,"Oci . ,  t , ,  \ ,choc iz- t1c.  Z I  t l i  po\\ ' ln l l  , '  b '  c  z lbcz i l i . .ZOne prZ 'J  t l )" l l rn icz-nv l r" l

usz,kodzcn ianr i  i z ,o lacj  i  n i r .  p iz-ez za ioze i i :  tu I: j  ek i  zo1ac l ' j  n l 'ch

4.\\1 . t ie jScac l l  I larazOnl  ch t l : t  t tsz l :o. lz . : : ' i :  t i l : ' : i l r i l i czne prz-cr ' '  Odv COpio"" adZtf ls  d ' )

odbiorn ikó\\1 r l luSZą b\ 'c  ch iot l  Lot l , :

5 .Z : , ł t l  p t - z -e  l r , o c i u  1 l o r ' , ' i I l t l : t  b i , c  pozb : r r i  i i . . . l  i z o l : . i : l r  t r  l l l o  n r  o i t l gosc]} r l  sości t l i :  z- 'oec1n:1 c..
J . l , _ \ ' l d  l i L l - u \ \  

L / L r u  I / v

r r r l r r l i r l ł r l r r l t - r , o  l l n ł l l c z - c t t i l t  z -  z ' : i r : t . s } : i e t l l  ] \ ' :  i l : 1 i i ] Z \  l . ' o : - o s t a l . ' ' i l :  t ' : l . : l i l . . i r : u . 1łuqoś. '
I  l . l \ ,  l \ r r \  l  " " 1 ' '

go icj zy' I 1' p-z,cc1 I Lr ir ;:.ri z-ltc i s l:r c ir r.

ó  .Diuqośi l  Z.\] l  \ t , ' i ) t  or ' , , i i ( i ; l - . - l l l r ' c l l  c i i l  i l . : : - : .

prz- f  i r -cz-e r t i r - .  icII  r lc l  11ou'o i r l t to z . l l : i s i ' i l

7 ,  Kc l r icc ,  i : r 'ł  1 l t ; : , r . , r r  oc]t l r . , ,  r . ,  1, i . i l i ' , ' : l i i z - t , l l . ,  . .

r r : , 1 : z - r '  i z - o l o r r  ea  i  t l l l i t l l  L r a l l o l ' ' r l :
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E. Na zyły nalcz1' zailoŻ'y,c oznaczlli}:i r','yllonanc z materiału izolac;,jnegc.l; Ila
oznaczni}:aclr unrieścić
synrbole z; ' l  zgodnic zc schematetn. oztłaczni i l i  na}:ładac na letrJ: i  rvcis}:, ab; '  nie
.mogly zsunąć się iub Spaść pod rvłasnynr c ięzarenl.
5.I. l0.ocirrona przccirł 'porazcniorr 'a
J.I ' rzerr od1' s icci  ocl l ronncj i  uzicmiające prz1, la.czone do stałych urządzcr i
c lektryczny'cI i  lub nicrucl lom1.ci l  przedmiotórt '  r l l , ' ' te lo.,r ,yclr nr lczy u}ladac rr,  sposóLl
stały.
2. U}Jadanie i  łączcnic izolor ' ' 'an1'ch przerr 'odóv' '  rr ' ic loz1,}ou'1,c l l ,  rv który,cIrjedne z

Ż i ' l  spc ln ia  fun}:c jc  przc r rodu oc l r ronnego,  ne lcz ; ' r ' , ' 1 ,} .onrć \ ! ,g .  \ \ ' ymasrń  podrnych r r '

p}lt .  l  .6. a ponadto a)polącze nia śrubolt 'e nalcŻy r i ,ykonać śrubami o średnic1'co
ne jmnie j  l0  mm zc  s ta l i  odpornc j  n r  koroz ję  lub  odpor ' , ' i cdn io  przed n ią
zabezpieczonych,
b)  połączen i r  śrubot t 'e  na lez1 , rvykonać r ' , ' ta} : i  sposób ,  ab1,ponrd  nakrętkę r ' , ' ; ' s t r r t ' a l r '

co n:rjnlniej drr 'a zrroje grvintu śrub;' ,  nakręt l lę na1ez' l ,odDor' , ' iednio nloct lo do}:ręcic i
z lbez-p iccz1 ' c  pod}: i :d}: l '  spręŻ. l ' s t11przcd S3n loJZ , \  nI l r ' l ; l  roz iuzn i r r l i cn l '
c) por,r ' icrzchnie st1'}:or., ,e połącz:cr i  śrLrbor ' ' 'yc}i  na]:zr, przed do}:ręCL-nie I l] ocz; 'ścic i
pokryc rvaze1i ną bczkrr,asort'ą.
3. Zlc i  ski  oC]lronIl . j  l l  : i l  cz. l ,  \\.1l}1o'. ' ' .  I iastępuj r.;o :
a)  zac i s l :  oc l l ro I in ; 'po l r , in ie  n  b1 'c  r ra  s ta le  przyn locowan) 'do  chron ionvc l r  u rządzeń i
maSZ},I l  e le}ltr.  bądz inl l1,ch przedlniotó*' objęt1'ch dodatkor ' ' 'ą ochrona.
^ ' u  p n i  r l l . n r l  ź e n  i n r r l r

b) zacis}: ochronn1'porvinien b},ó trrt 'a le oznaczon), orezroŻnjc s ię barrt,q
kontrastującą z barrr 'ą urządze nia, do którego jest przymoco\l ,/any,
c )  zac i sk i  oc l l ronne por r ' inn; '  spełn i rć  rv1 'nr rgan ia  podane r r '  pk t .  2 .
4. ozna}lou'ania barrr 'ne nalcz1' rv1,kon1'rvać rvg ,,PN - \\.E - 05023 Urządzenia
elektroenerget) 'CZne. oznaczenie banvanri przelvodórt,gołych orazizo|acj i  Żył
ocl lronn1'ch i  zcrorvych rr,  przcr i ,odacir i  kablach. ' '  rr .  nlstępująC)'  sposób;
r )  n r z eu ' ń d  n . t l l r r l l ] \ ' n . l  7  n r z c l t ' ń d  l l z i e  . n hn r - z eo r . '  -  6 - n r l . 6 t 1 ' 1 1 i- - . ^ . . . , . r  , . . . -  ł -  .  - * . - n x 3 J 3 - C ) ' U Z I C n l l e n l S  l - - - - - - * -

banl,ą j  as non i  ebi esl:ą
b) pz-er., 'oci l '  ocit ic, ,nt l:  .  c lzIta}:or ' , 'ac } 'ombinrcją Ł.:rr i ,r  z i: io lcj  i  i :ó l t .:1. oz- l la|:o' ' l ' , ' . i l i .
to  rĆx] i zor ' , ,ac  przcz  n l in i cs i cn i c  prz - i ' l cga ja .c1 ' r : i l  c1u s i cb i . :  z ie1or l t l z - ół t t , c I l  pas i . ó r . ,  o
szclokości od 15 cjo 1O0 nlr l l  }:az:d1.. Izo1acja zr,1 pori ' i t lnr b'\ 'c zabltr. , . , . io l l l t  ta l: '  a}ly l l l
|:or icacl l  p:zerr,odu n:r długości I5 Inm jcdl la z bai. ' ' ' '  poi.r ' ' i r 'ała co najrr lr l iej  30%, ].:cz-
n ie  u ' i ece j  n i z  70%po\r ' i e rzchn i ,  a  c ] ruqa pokr r ' i r  a le  pozo .s tał l .  cz 'ęść 1 lor r ' i e rz .c I ln i
przer i ,od u,
c )  l l o i l l b i r l ac j : t  b l t r i ' , ' z i e lonc j  i z ół tc j  n i c  n lozc ,  b ' , ' c  s tosot t , lna  do i l l n l , c l r  cc l ó r ' , ,  1 loz l .
r . , ,} 'róz ' t l i : i t l i . I l]  l)r7-C\' ' ,OdLr p:1niącego fur l}:cjc, prz-.: ' , . , 'odLi oc1lroi l t lcgo,
d)  dopuszcza  s i c  s toso\ ' , 'un ie  b:L l r ' , ' n ; ' ch  tL l i e -1c l :  i z -c i r c i ' j i r l ' c i r  t i ' p i zVp lc lku  n i :nrozn , s , ' l

zabarlvi e tl i :t p rzeri' odór','.
.-5. l '4ontez Llrzqdz'c l i  i  aplLr l tt i i r i 'dodatl:or., 'ej ochrol.r1 przecit . ' ,porezenit lrt 'c '1
a) \\/szy'st|. ie stał: urząclz-eI l ie i  apxrat\ 'doi i : ikor. ' .cj  ochronl 'przecir ' ' , i loraz-ctt ior ' ' ,c ' i
nale z1' u rTroco\' ,/rc i  prz--1' laczi 'c na staic. Aprraiv c itrc l l t l :orvej ocl i rorrv
plzecirr.porazcniot l 'c j  t la lcz '-\.  Ltt l locorr ' l lć ZiL POi l lO.3. śiub luLl rr '}:re tó l i .do tab]lc
l o z L j z i l , r t  ' , . ' l r  l u l ' l ) l )  I  r n o i l t r z o v ,  l c l r
b) Prz-1, lr .czcnia pIz 'cr ' ' 'oció i . , .  ochrot ln-r,c l l  i  rc 'Ł,, l , ' :zr c i l  . j t- .  r . , , i l tsc ir i .y 'c i l  obi. , ,odt ir i
l i )3 ra t óV ' ,  c1 i l c1at} ' c l r r ' c j  oc i l : ' o r l \  1 l r zcc l . , . ' ,1 l c t - l l , ] . l l i . i . ' . :  j  l l : l l : : ' r  l . , . r , } :or l r c  \ \ l ) /ł l . .7 : l1  i .

l 0p i 'ZL :7:  z : ' c  i s  i :  i  ł l t : zc i l  i  o r . ' ' e  [ . i ,Cł l  i i l l . l  l  : t I t i . , . '  -

i : )  ] ) I . l - . : ' ' ' , . . ] i i . ' .  p ; ] i 1 ( ] l l l l .  \ l '  s i c . :  i .  r . ' ,  l .  l i l l c . j  . . ' . | . :  l . l  .  i ]  | ' ' . ' . . i l . . - : l l l | . i  i l r z - t c i \ l . , I ] . r l . l Ż i ] i l i | ' \ . ' '

i l i z - t l i c r l t ' . ! ) l ) i . i 1 J , . r \ . ' , i ) ' t l l t i l l ; ] : i ' i . r . l ] t l i ' , ' l t c 1 l t } . l . l ; ' . . ' ' , r . . \
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nit rvolno uzicrniaó za.rt,yłączni l jcnl ani iączr,c z- prze rvociet lr  ochloit i l \ ,nl  za lub przeci
r'',ył4czni}:ie nl.
d) Gniazda rr ' tyczl .torr,e iI lstr lrcj i  na napięcic obnizone ochronno por., ' inn1,się róznic

..  od gniazd r ' , , t) 'cz}:or 'ryclt  Ita nic obniz-onc napięcie roboCZe tal: ,  aby r ' , ' tyczl j
przyrządóv, 'rucltonr; 'c lr  na napięcic obnizone nie pasorvai; 'do gniazd na napięcie nic
obn izone.
ó. Próby montazowe
a) Po rv1'konrniu instalacj i  i  urządzeń ochron1, przecir ' , ,porazcniov' ,cj  porr, inna b; 'ć
^ - o ^ . n ' ' l ł r ł r n . .  ^ . X l . . .  m n ^ t ł ł ^ . ' ' ^  r i  '
P  I  L w  P  L  w  } ł  d u Ł U l l J  

P r  U U d  1 r l U l  l  L L r ' . U  \ Y d '  t J . .

no l  edz  i  n  t '  r ' . ' r , , 1 -nn  r  n  c  i  i  n  c l  r  I  r e  i  i  r l n , . l  r  t l - n r l e  i  nn l r  r nn  v  nn  nn i  r---^ .\ 'porazcnlo\\ 'cJ \\ '  r  az z
urządZeni3mi i  aperatanl i  rvchodząc).mi \\ '  jcj  skłed'
- pomiary rezystancj i  uziemień,
b) Na podstat ' ' ' ie og1ędzin rr '1 '} lonanej instalacj i  dodetkorr 'ej ochron1'
p:ZeC i \ \ 'Porez :n io t ' ' , c j  ne lez ; ' s1 l r rn 'dz ić ,  CZ) 'ZoSt3t3  on3 u ' ) ' } :onan1 Z:o  jn iu  z
dokunle ntacja te chniczną i  niniejszynri  rr '1 ' lnaganianri .  W szczegÓlności nl lez1'
spralvdzić:
- prarr, ic iłorr.ośc połączeri  i  prze biegu ttns prze t ' ' .ociór. , ,  ochrottn1,cl i ,
.  rodzaje i  r l , ; ' rniar;,  poprZe CZn. przei ' ' 'odór ' ' '  oChfonn\,Ch oraz ja}lośc r., '1,). .onan,r,ch
^ n l ł ' ^ z l ' i  i ^ . z . ' l . . '
P U l t U . L l l  l  P l  ć )  ] . l L Z e I I ,

- ozna}lo\\ 'anie berrvne przeu'odórv ochronn1,ch,
. prarvidłol ' , ,ość unlocor., ,ań urządzeń i  aparató l ' , ,  dodatkor.t 'ej ochron't '  przccir, ,
porazeniot i 'c- j  oraz ic ir  połączeń z instalacją.
5 . 1 .  i  1 .  Mon t a z  r o zd z i e l n i c .
Jv4ontaz rozdzielnic rv;,konać zgodnie z PN-92/E-05009/5 1.
5 .  l .  i  2 'P r ób\ '  mont3Zo\VC
l. Po zakończeniu robót elektryczn1,ch rv obiekcie, przed iCh odbiorenl r i '1 '}:onarvca
zoborv iązan1 '  j : s t  do  przepror r 'adzen ie  t z l r ' .  p r ób  montazorv; ,ch '  t j .  t cc I rn i cz .ncro
sprarvdzenia ja}lości rv1'konan;'ch robót wrazz dokonaniem potrzebn-r,ch brd:ń i
ponl iaró lr ,(prac regulacr, jno - pomiaror i 'ych) i  próbn1'm uruChomienienl (, ,bier
iuze nl ' ' )  posz'cze tó ln\,ch przcu'odórr, '  instaIac' i i ,  urza.dze I i ,  nlaSZ\,n i tp '  Za}:rcs próŁl
rro n lazo \', \' c it n r I c z-;' r-l z, q o d n i c,: i n y,' es lo rr: r i,
2.\\,1'r l i}: i  I l iL i l ]  n] i .) l l .LŹl ' :or.;r 'c1t 1lor., , in l l\ ,b1,c ujęic \ ' , ,SZ-C7'ecói ,J\. , '} 'CI l  |:( '] i l . r}:t l]:: ił lLrt l
u io} :u l l l c I l i ou ' ' l i i l : ]  od1 l c , , r ' ' ' i c c i i l i r l l  r ' , , i l i s c i l i ' , . , ' c i : : i c t l n i l : u  robó t  (budo\ ' , ' \ , ) '  s i : l I l t ) \ i ' i : i  t l l t :
nL. in '  podstar ' ' ' c  o ib1ot 'u robó l  or lz  poc isIatve c jo sIr i ' i c rdzcnia prZ\ 'qoto\. , ' l i t i i l  c jo
podj  ęc ia prac IOZIuC1'g1. , 'y 'c} l .
j .Za l : re s podstat ' , 'o . ' . , , r 'c i l  prób n lo l l t3Zo\\ .\ 'ch obejn luje :  a)  por l ' r i l r  t .Z\ ,st l ] I lC.1 i  i zo lacj i
i n s t : r l a c j i ,  } : t ó r r ' r l r l c z , r , t . , , 1 ' l . onAC  d l r  } . a i c ] cqo  ob r r ' odL l  o cdz i c l n i e  od . s i r t l ; t i , Z : l s i l an l e .
pon l i : r r ó r t  r l r l : z - \ . do} :onac  i I l du l : t o re r t l  500  \ ,  I L l b  1000  \ i ;  r c z ' r , s t l t t l c j : l  i z ' t - . l l c j i
n l i c r z ' o r l a  l l l i ę i z - r  l l l c ] l L t l l i  f a z r .  l L  poz -os t l ł i ' r l l i  f i z : r l l l i  po1 r . c zo i l . 5 ' t l 1 i  ]  J . . . ' . ' 1 . ' ' . , . . . - -
neu[ ra lnyn r  l ub  L r z i e  n r i a j : l c vm n i c  n toze  b , r , c  nłn i c j s z t  od  :

0 ,25  i \ ' 1  i  )  c l l a  i n s ta l a c j i  220  \ / ,
-  0 , 50  N ' I n  d l a  i n s t a l a c j i  3S0  \ ' ,
b )  por l r i : l r  r cz i ' s tanc j i  i zo l r c j i  oc]b io in i} : ó r l , ' ,  I r ]Z . t ,S t lDCja  i zo1ac j i  s i i r l i l : óv '  '  g rzc1n i} . ó i r '
t ip  n t ie rz ,on:  inCLrk torcn l  500 \ "  l t i e  n toze  bvc  n tn ic j sz -a  oc i  iN ' I  Q,
c)  ponr ia rY  obr , .od . i r ' , ' oc l t rony ' J r r z ,ec i r ' , ' no i . r . rL - r i i , - r ' , ' , c , j  u i l1 .? -  sprarvdz ,en i - . :  d ; ' - i l l l n iu
. i .  Z pró| l  t l lo i l t1Zo\\ '\ ,c l l  nalcz1' snorz.:.c]z- ic l) i  (] iO|:.)].
. j '  [ . o  I l c , z . ' t \ ' \ \ , I 1 \ ' I l i  z l l | : o l i c ; : e  r l i t l  \ ' ' , S Z \ , : ] l } ' i C } l  L , r i i i i i  i  l l i r l l l i : i r ó . , . ' '  o b1 c : i i  l - - i i  l , . t r . . l l l ' l I l l i
I L v l l i . l . .  ' r ' .  I  l : . i  l : . : 1 . ' , t r

z - : t i l c . , - . , ' c  i i t s l : i l . t : . l l  p o c i  n : r ; t i c c i c  i  s l , i l r i i  i l , t i c .  c , _ i

l l i l i t l : i v  s r ' ,  t - - L ; t l . -  s l l  z l t l l l . : z l l l t c  z - r l r t . l 1 i i :  , a  z l l ] a : i t r i y i l t  l , r i o ! i i i l l r ) i 1 .
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a -  l
- lł, gniazdacli r',,t1'cz-}:o1'''1'ch przcri'od1, fazoi','c są dolJadnie dołączoile do r'','łaścir.'",;,cil

zaciskórv'
- s i ln i}j óbracają się rve rr 'łaścirvyn l: ierun}lu.

,5 .1 .14 .  Koordynac ja  robó t  e l c l : t rycznych z  inn1,mi  robotan l j

1. Koordynacja robót budorr 'Iano . montazoY,,ych poszczególnyci i  rodzajó..t '  porr, innr

b1'c dokony\\ 'ana \\ 'c \\,Sz) 'stkiCi l  r lzrc lt  procesu ir i rvestycyjncgo, począ\r,szy oc

proje1ltorr,,ania' a skoriczyv'łszy na rozruchu i prze}:azaniu do eksploatacji.

}toordynacją nalez; '  objr.ć rórr ' rr icz projc}:t1, orgrnizrcj i  budorr. i '  i  robót '  o3ólnc

hrrmonogramy budor' , ' ) '  oraz fazę real izacj i  (vryt:onarr 'strr,a) inrvest; 'cj i .  W1'}:onyr 'ranle

robót koordynor' , 'ać bieząco z }: ieror ' , 'n ik iem budorr '1, -przedstarr. ' ic ie lem gencralnego

r' ' .1 ' l :  o nawcy i  }: ierorr 'n i  i :r .m i  robót poszczc gól  n1'cI r rod zrjór i ' .

2 .  ogó lny  harmonogreI l l  budotv1 ,pou ' in ien  określrć  zakrcs  oraz  tc rminy  rozpo:zcc ia  i

zakończenia poszczegóIn1'ch rodzajór l ,robót lub ich etapór ' ' '  ipor i ' in ien b; 'c ta!:

Ll  zgodni ony, ab1' zaoeu,ni ał pral ' ' ' idłow'1' prz 'ebieg zasad niczYch robói

ogólnobudorr, lanl 'ch, l t  rórr 'nocz-eśnie urr loz1ir ' ' . iał tcchnicz-nic i  e!:ononl icz,t l ic

piar ' , ' id lor i 'e r ' , 'y '}:olłar ' , 'Strvo robói spccjal istr 'cz-n., ,ch ( r. , '  t\ 'n] i  e lc}:|r i 'cz-n1,ci l) .  ogólr l l '

i larnlonogranl budor' , ,r '  poV. ' i] l iCn S|]no\' , ' iC poc]St3\ ' , 'ą c1o opiecotr 'ania szczegóioir. . , 'c l l

l I r rn lo t loqramór ' ,  robó t  c l :} : t ry ,CZn) ,Cn.

6 .  KONTROLA JAI{OSCi  ROBOT
ó.1 .  Zasad, l '  kon| ro l i  ja} :ośc i  robó t
Celcnl l .onIrol i .robót bęciz ie ta}: ie steroi l 'anie ic i l  p|Z) 'qoIo\ ' , 'anie nl i  rr ,1 '}:onanienl,  ab]

os iągnąc z rłozoną j rkośc robó t .
\ \ ' ykonarvca  jes t  odpo l r ' i edz ia lny  z r  pe lną } lont ro lę  i  jakośc mrter iałó r r '  i  zaper i 'n ia

odpo lv i cdn i  sys tcn l  } :ont ro l i  l r ' l acz r ja .c  persone l ,  l : ibora tor ium,  SPrZęt ,  zaopr t rzcn ie  i

r r ' SZy s t k i c  u r ząd z cn i e  n i e zbędnc  do  pob i c r an i a  p r ó b c k  l t ' o d r , iśc i c k ó r i ' i b r d r r i
l r h n r r f n . v i n v r - h  n . a z  r o b ó : .r s u v r  u ( v r J J  I

6.2 .  Badan ia  i  pomi rw
\\ ' sz , ) ' s tk ie  brdr I l i e  i  pon l i r11 ,  b :dą przepror r 'adzonc  zgodn ic  z  \ \ . ) 'mo9an l i  norm'  \ \ .

piz-1,pedku' gdl '  nornl; '  nic obcjrruj1 ja}: iee oko1v,, ic l .  bada11|1 1' ' ,1,tr laganclo r ' , '  S l . .

stosorr,ać nlo7-I):1 \ ' , ,) .t\ 'CZ-ne l:rajr l . , ' , 'c '  a lbo inne i l loC.duf\, :: l l l}:r:cJ l io. ' ' , ,31l.] J lrZ-e.?-
I  nzyn i  e ra .
Pized przy'stapicniei l l  do porlr i :rrór. ' '  lub Llacir i l ,  \\ '\ ' i :o i l rr i ,cr por., , i lc1oi i l i  Inspe}. iol ' l l

Nadzor r t  o  rodz ,a ju ,  n t i c j  scu  i t - rnr in i . -  po in ia ru  Iuc  bac iLnra .  ps  1 ' , ' ; ' l :o i . i l n iu  pon i la ru

lub b ldan ia ,  W1,kon: i r r , ca  p:zcds tar r ina  p iśru ic  i ch  r i , r ,n ik l  do  a l : cept l c j t  I t l spc} l to r . - l r r :

Nadzoru .
6 3. I(aporr; '  z: bed:Lr i
\ ' .  r ' l . o n l , u  c r ,  L i .  i z i t  p rT ,  |  ' .  r ' t ' .  , -

n : i j szybc ie j .
1i ,z) . t t ie  ror ' ' ' i  }:o1l le r l i ]Lr i i ó\ ' , ,  z  r r , l .n i}: l t t l i  b:rd:rn ja}

6' 4. B a d a n i a 1; ro r',' a ci z-o n e p iZ-Ć7' I n s p: l' t o r: N aL] z o nl

D la  cc l ó l r ' } :or l t roI i je} .ośc i  i  z : i t l . , ' i e ldz ' cn i r '  inspc}: tor  Nrdzon l  upt . l i l ' , ' n io t l \ , JeSt  c io

c io l :on1 ' r i ,an ia  l :ont roI i ,  poL l ie r l tn i l  p i ó l ' l e l :  ib ld l r : ie  n l : i te r i l l ó l v  u  z . r óc11a i ch
Y, ' . i , t\\13tZźtIl ia i  zaperr,niona nlu bcclz ie rt 'sz-e1}:a [.otrz 'eŁltt: l  do te5:o pOrl lO. '] 7-c StfoI l\ '
\\/ i ,ko n arr 'cy i  plod uce I l  ta r l laIct i  : l l  ó \. , . .
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-7. OBN{IAI{ I{OlioT
Jednost}:i obn'ri arórv robÓt;

' rn. (metr) dla ulJadania l:abl i i  uz-icmie nia

szt.dla rvykonanych i odebranych rozdz-iclnic'

kpl. dla osprzętu ele}ltroinstalac1jncgo (łapzniki, gniazda, puszij i .t.p.) '

sżt. dla sprarvdzenia i pomiaru obir,odu elcktrycznego

}:pl. (komplet1) dla nlont'azu ślvietló lvel: i ośrvietienia ramp),

8.  ODBIOR ROBOT

oou io r robó t zgodn iezWarunkan i i ogó lnym lST-0O.00 .00pk t .8

9. PODSTA\\,A PŁATNoSCI
Cena za rvykonanie robót obejmuje :
-trasowanie
montaz }lonstru!:cj i \\,Sporcz}'Ch i uch*'ytól ' ' ,

przejścia przez ścian1, i stropr,
układanie kabli
zakup dostar', 'a i montaz roz-dzielnic
zakup' dostarr,a i nrontaz' sprzqLu i osprzę|u

ł ączenie przer\'odót',.
podejścia do oobiomi}:ólr '
prz1'ł ączanie odbiorni}:ó rł'

ochrona Pned Porazeniem
ochrona antl 'korozYj na
-pomiarY i testY zgodnie z Pkt' 6 ST

10. PRZEPISY Z\\/IĄZANtr
l0 . i  NormY
. PN - E4tE- 0 20 3 3 o ś r.', i c t l c n i e \',' n e ttz ś lł, i at ł e nr e l e}: try c zn -v m
.PN'S6/E-05003/01 oc l i rc l r l l l  o jq io l l lor r 'a  ob is}: tór . , ,budor l , Ianr 'cł l
.PN-92/E-O503:" i4 1 I i l sIa l l rc j r .  c]:}:t r r ,cz-ne r ' , .  i lŁ l ic}: t l i c l t  Ł- . t iĆ. l i . .  i : l r l ,c i i "  C): l i : . l l ' l .

1trzcc i  ivporaza i l I  o\"  a l
.p lq qzrg-o5009'/ .43 l r ls ta lec-] . . :  c l : i ' t r1.cznc rv oŁ l ie  }: tac i l  t , .uc io l ' , ' i l l i r ; ,c i l .  Oc i r : i . l l i  przcc

p rąd : l : l  p rZc tęZĆn io \ ' '  \  I l . ]
.pN-92nr-05009/.X.13 lnsta l lc . le  c lcktrycznc r i '  oLr icktach budot ' , ' lan l 'ch.  Ochionr prz-cd

p r z cp i c c i r n r i
. I ,N  92 lE 'O . ' 0O9 i51  l I l s t l r 1 l L : j r ,  c1 : } : t r ; ' c znc  r ' ' '  ob i c } l t l c ł l  L l u c ]o . , . ' ' l l i i l 1 , c i r .  i ) ob r i l  1  n l L ]n t i 1 j -

t ' , 'y 'posa ieni  r  c  I  i : f : l rYc z i l  e  r lo
.PN.92/rr-050c9/5-]7 Insta l lL: lc  c i ' . l} l r r1,cz,I lc  v, '  oL l ic i : tac i t  buc l . . l i . ' ' Iat l i ,ch.  Dcbó i  '

I l loI l I tZ-  \ l , l ) /poS:1Z.n ia c l ' . :} . t i . , ,cz-n:g. . l .  Urz- l .c lz 'c t l i l t  do oc i Iacz l r l ia  iz-o i . ic1 ' jncqo i  łr ' - :e I t i l .

. pN-92 iE -0 - )009 i537  l n s ra l r c j r  e i r : l , t r v c zn :  u '  ob i ek tach  budon ' l enYc l r .  Do l ro r  r

n l on teŹ -  \ \ , \ , l ) oS l ]7 ' c I l i a  e l e ! : t r r . c z l l t ] q0 .  UZ - i . n t i cn i e  i p r z c l i ' od l . o c I t ron I l i - '
. l ,N -92 /E -O)0Cg/61  Ins teLac j t  c l e  l : t i y c z -nc  r , . '  ob i e  l : t a ch  budo r "  1 l n ) ' c l t .  Sp i l r ' ,  r l z i i r i '

odb io r c z c

1  0 .2 .  i nne  c l o l : L r tuc t l t v

I0 .2  l  \ \ ' e r L l r l l ' t  
. l - c c j i r l i 1 ' 21 - ,ą -  \ i , ' i ' i ' o r l l t t . t i : l  i ( ) . 1b io l l . r  I i ob ó r  I ]uco l r , l l L t l c l  . . , . p ' ] l . i ; | , ] ' , . , \ ' C l ) .

I rls i l i ecj c łJ lc t': t l-. ' 'cz- rr,: l ' ' '  r ' i i l i i l i : l l i: i Li l l 1 nc

)
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