3. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych ( centralnego ogrzewania wraz z kottownia )
dla zadania pt.: Remont i wyposazenie Domu Kultury w Kobylanach.

Obiekt zlokalizowany jest w m. Kobylany 86a, gm. Stara Kornica, pow. fosicki, woj. mazowieckie.

3.1. Podstawa opracowania.

- Zzlecenie inwestora

- warunki w terenie, istniejace i proj. uzbrojenie
- inwentaryzacja

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy.

3.2. Dane ogdlne i zakres opracowania .

Tematem niniejszego opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig dla
zadania i obiektu jak w tytule.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :
- instalacje centralnego ogrzewania wraz z kottfownig,

3.3. Opis ogdiny .

Teren objety opracowaniem jest zawarty w catosci w granicach dziatek nalezacych do inwestora lub
bedacych w jego dyspozyciji.

Z uwagi na charakter prowadzenia planowanej dziatalnosci i ich technologie nie przewidziano
wyodrebnienia poszczegdlnych instalacji dla konkretnego zadania.

Instalacje zostaty tak zaprojektowane by mozna je byto, w sposéb prosty i z uwzglednieniem minimalnych
naktadow inwestycyjnych i rzeczowych rozbudowaé w przypadku perspektywicznej rozbudowy
projektowanego budynku oraz z maksymalizacjg zastosowanych rozwigzan przy minimalizacji kosztéw z
zachowaniem naczelnej zasady przestrzegania obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

3.4. Opis projektowanych instalacji wewnetrznych.

3.4.1. Instalacja centralneqo ogrzewania .

W zakres opracowania wchodzi :

- obliczenie zapotrzebowania ciepta .

- dobdr grzejnikdw, iich optymalne rozmieszczenie

- obliczenia hydrauliczne wraz z doborem przewoddéw ich rozmieszczeniem
- dobdr urzadzen tj. pomp, zawordw regulacyjnych, zabezpieczen itp.

- czes¢ graficzna opracowania

- zalecenia branzowe

Ogodlna charakterystyka .

Omawiany obiekt jest dwukondygnacyjnym ( parter, poddasze ) budynkiem o konstrukcji murowe;j,
czesciowo podpiwniczonym, zbudowanym w technologii tradycyjne;.

Obiekt wyposazony jest w instalacje c.o. wraz kottownig, lecz z uwagi na stan ich stan techniczny inwestor
podjat decyzje o ich modernizacje.

Budynek bedzie zasilany wewnetrzng instalacjg c.0., z modernizowanej kottowni.

Ogrzewanie omawianego budynku rozwigzano w oparciu o instalacje c.o. z elementami grzejnymi w
postaci grzejnikéw ptytowych, np. typu PURMO Plan Ventil Compact, typu Vi C, np. firmy PURMO.
Czynnik grzejny, woda o parametrach i ci$nieniu zgodne z parametrami na rozdzielaczach kottowni, tj.:
- temperatura t,/t, = 75/55 °C.

- cidnienie pracy pst = system otwarty

- ci$nienie dyspozycyjne p¢, = 3000 kPa

Dziatanie ogrzewania z ostabieniem w nocy.

Strefa klimatyczna IV — obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego przyjeto wg. PN-82/B-02403.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne przyjeto na podstawie tabeli zamieszczonej w Dz.U. Nr 75 z
dn.15.06.2002r.



Wspotczynnik przenikania ciepta dla budynkéw wg. PN-91/B-02020 oraz zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA, z dn. 30.09.1997 r, Dz.U. Nr 132 dla przegréd podanych w projekcie PB architektury.

Projektowana instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni, gdzie prowadzona jest regulacja
jakosciowa czynnika grzewczego.

Regulacja miejscowa za pomocg zaworow grzejnikowych z glowicami termostatycznymi zainstalowanymi
na grzejnikach PURMO.

Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania .

Projektowana instalacja jest instalacjg dwururowg wodng z rozdziatem mieszanym ( rozprowadzenie
poziomdw na $cianie piwnicy oraz czesciowo w posadzce) z obiegiem czynnika grzewczego wymuszonym
pracg pompy w kottowni.

Cisnienie czynne ( dyspozycyjne ) dla projektowanej instalacji zgodnie z parametrami kottowni.
Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych, regulowane w zrédle energii
cieplnej ( tj. kottownia ).

Zabezpieczenie ztadu ogrzewanej instalacji przed wzrostem cisnienia rozwigzac¢ tacznie z
zabezpieczeniem kottowni.

Projektowang instalacje montowac i prowadzi¢ :
- poziomy na $cianach piwnicy i czesciowo w posadzce pozostatych kondygnaciji
- podejscia pod grzejniki kryte w Scianach i czesciowo w posadzce

Z uwagi na to, iz zrédtem ciepta jest kottownia weglowa, instalacje w kottowni , wykona¢ z rur stalowych
czarnych, instalacyjnych, srednich ze szwem, tgczonych przez spawanie , wg PN-80/H-74200.

Instalacje poza kottownig wykona¢ z rur i ksztattek z materiatéw tj. miedz, polietylen, polipropylen i inne
systemy ich potaczen, zgodnie z katalogami przyjetych technologii.

Przewody z PE-Xc pod posadzka i w bruzdach w $cianach ( piony i podej$cia do grzejnikéw ) nalezy
prowadzi¢ w izolacji typu Thermacompact lub w rurze ostonowej karbowanej —” peszel ” .

Préba instalacji wykonywana na cish. 6 bar.

Ptukanie instalacji wykonywane dwukrotnie, a w przypadku nie osiagniecia pozytywnego efektu,
powtarzane az do skutku.

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczna itp,.

Catos$¢ wykonac¢ i odebra¢ wg. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe ”, opracowane : COB-RTI “ Instal * W-wa.

Uwaga! Stosowac rury i ksztattki z jednego systemu nie miesza¢ materiatdw z réznych systemow .

Elementy termostatyczne regulatorow montowane po wykonaniu proby hydraulicznej oraz ptukaniu
przewodow instalacji, nastawy wykonywane w trakcie proby na goraco. Préba instalacji wykonywana na
ci$n. 6 bar. Ptukanie instalacji wykonywane dwukrotnie, a w przypadku nie osiggniecia pozytywnego
efektu, powtarzane az do skutku. Instalacje montowaé zgodnie z "Warunkami technicznymi ..." oraz
obowigzujacymi przepisami BHP, do prac zatrudnia¢ nalezy osoby przeszkolone i posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki z stalowe ptytowe
typu PURMO Plan Ventil Compact, typu Vi C, np. firmy PURMO, grzejnik fazienkowy typu drabinka, np.
PURMO Santorini oraz kurtyna powietrzna ( nad drzwiami wejsciowymi do Sali sprzedazy ) scienna typu
RM-1210-W-1, np. firmy Thermoscreens.. Mocowaé zgodnie z warunkami ogélnymi montazu oraz
warunkami montazu podanymi przez producenta grzejnikéw.

Grzejniki nalezy usytuowa¢ w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej. Przy grzejnikach zamontowaé
zawory termostat., np. firmy Danfoss RTD-N 15 z ciggta regulacjg wstepng . Na gatgzkach powrotnych
przewidziano / zamontowaé / odcinajgce zawory powrotu grzejnika , np. typu RLV dn =15 mm ,
wyposazony w srubunek , o potagczeniach gwintowanych celem umozliwienia demontazu grzejnika na
wypadek awarii. Na podejsciach pod grzejniki typu V stosowac typowe zestawy przytaczeniowe. W
miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania zamontowaé kulowe zawory odcinajgce dla wody
cieptej ( do 120 °C ) wyposazone w kurek odwadniajacy . Na odejéciach gtéwnych zainstalowa¢ termo-
manometry celem umozliwienia kontrolowania pracy instalacji. W miejscach najwyzszych instalacji
montowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajace np. firmy FACO, w miejscach najnizszych stosowac
odwodnienia miejscowe o srednicy min 20 mm. Po wykonaniu montazu, przeprowadzeniu proéb i
pomalowaniu antykorozyjnie , poziomy ( w piwnicy ) izolowac cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej, np.
firmy STEINONORM , grubosci odpowiednio 30/20 mm w miejscach widocznych w powtoce z biatej folii
PVC . Wykonane instalacja podlega odbiorowi przez inspektora .




Opis projektowanej instalacji technologicznej kottowni .

1. Dane ogodlne .

Kotlownia zlokalizowana bedzie, na parterze, w spetniajgcym warunki techniczne kottowni weglowej
pomieszczeniu, projektowanego obiektu jak w tytule.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. - kan. oraz kanalizacji sanitarne;.

Projektowana kottownia bedzie zaspokajata zapotrzebowanie cieplne na potrzeby ogrzewania obiektu i
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2. Obliczenia .
Obliczenia zawarte sg w dalszej czesci opracowania.

3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1. Opis instalacji technologicznej kottowni.

3.1.1. Zrédto ciepta.
Projektowana kottownia dostarczac bedzie ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u..
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. :
- zgodnie z projektem c.0. — Q., =_35,1 kKW
Dobér kotta: Qx=Q x 1,15 =35,1x 1,15 = 40,41 kW
Dla parametréw instalacji : t,/ t, =75/ 55 °C i obliczen jak wyzej dobrano kociot :

Optymalizujac prace uktadu, dla parametréw i doboréw jak wyzej, dobrano kociot wodny, stalowy, opalany
weglem, niskotemperaturowy, wyposazony w palenisko z nadmuchem, typu SKD/P-48 o mocy 48 kW, np.
firmy Zaktad Produkcyjno Handlowy Stanistaw Krzaczek, Klikawa, ul. Lesna 5, 24-122 Géra Putawska.

Kotty przystosowane sg do spalania wegla kamiennego, o réznym sortymencie, drewno, zrebki, itp..

Specyfikacja techniczna kotta SKD/P - 48 kW

Lp Nazwa cechy llos¢ j-m.
1 Znamionowa moc cieplna kotta 48 kW
2 Powierzchnia grzewcza kotta 4,0 m?
3 Zasyp paliwa (orientacyjny) 52,0 kg
4 Statopalnos¢ 4,5-12 h
5 Sprawnos¢ cieplna 76 - 86 %
6 Max. ci$nienie robocze 0,15 MPa
7 Zakres temperatury pracy kotta do 95 °C
8 Masa kotta bez wody 460 kg C
9 | Pojemnos¢ wodna 86 dm?®
10 | Wymagany cigg spalin 20 =35 Pa
11 Minimalna wysoko$¢ komina 10 m
12 Minimalny przekrdj komina 250 mm
13 | Wymiary czopucha (a/b) 170/240 mm
14 | Diugosc¢ (A) 1180 mm
15 | Szerokosc¢ (B) 680 mm
16 | Wysokos$¢(C) 1250 mm
17 | Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 320 + 440 m
3.1.2. Komin.

Spaliny z kottéw odprowadzane bedg do murowanego komina / szczegoty w projekcie budowlanym /, o wym.
14 x 27 cm ,wyprowadzony nad dach obiektu. Komin z kottem potaczy¢ z systemowym czopuchem.

Nie wolno tgczy¢ elementow z réznych systemow . Szczegodtowy dobdér w zatgczonych obliczeniach.

3.1.3. Sterowanie uktadem grzewczym
Pracg ukfadu sterowac bedzie regulator kotta, ktory sterowac bedzie temperaturg obiegu instalacji
centralnego ogrzewania w funkcji temperatury zewnetrznej ( czujnik pogodowy temperatury zewnetrznej
umiejscowiona na poétnocnej $cianie )




Regulator steruje prace kotta, tacznie z funkcjami kontrolnymi i sterujacymi utrzymaniem ptomienia.
3.1.4. Zabezpieczenie uktadéw grzewczych kottowni.
Dobdr, zgodnie z PN-91/B-02413, PN-B-02414, PN-76/B-02440, PN-87/B-02411.

Uktad hydrauliczny kottowni i instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano jako otwarty z otwartym
naczyniem wzbiorczym umieszczonym na poddaszu.

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o wymiarach : 0,6 x 0,6 x 0,6 m i pojem. catkowitej : 0,216m°.
Ponadto jako zabezpieczenie ukfadu zaprojektowano :
Rure bezpieczenstwa ( RB ) o srednicy nominalnej = 32 mm
Rure przelewowa ( RP ) o $rednicy nominalnej = 32 mm
Rure wzbiorczg ( RW ) o $rednicy nominalnej = 20 mm
Rure sygnalizacyjng ( RS ) o $r. 15 mm
Dla dodatkowego zabezpieczenia kotta Q=48 kW, dobrano zawér membranowy typu SYR 1915,
sr. 1"/ cisnienie otwarcia 2,5 bar, zgodnie z badaniem UDT typu UC 82 — C/99

Zabezpieczeniem uktadu przed wzrostem cisnienia od strony instalacji wody zimnej jako uzupetnienia
ztadu bedzie automatyczny zawdr napetniania instalacji nr. Kat. 6628 ( firmy SYR ) z zaworem
antyskazeniowym klasy BA + zmiekczaczem typu 3200; dn 15 mm, nastawa cis$nienia 0,2 MPa + 0,6 MPa,
a potgczony ze ztadem kottowni za pomoca przewodu gietkiego.

3.1.5. Zabezpieczenie instalacji c.o.
W chwili obecnej zabezpieczeniem instalacji jest naczynie wzbiorcze zabezpieczenia kottowni.

Jako uktad wspomagajacy zabezpieczenia j/w/, zaprojektowano uktad dopuszczania wody z zaworem

nastawno-upustowym. Woda dopuszczana bedzie automatycznie przez zawér napetniania instalacji nr.
Kat. 6628 ( firmy SYR ) z zaworem antyskazeniowym klasy BA + zmiekczaczem typu 3200; dn 15 mm,
nastawa cisnienia 0,2 MPa + 0,6 MPa, a poftagczony ze ztadem kottowni za pomoca przewodu gietkiego.

3.1.6. Pompa cyrkulacyjna.
Pompa obieqgu instalacji obiegu c.o. i kottowego:
Dobrano pompe : TP 25-90/2, np. -my GRUNDFOS.
Szczegotowe dane zgodne z zatagczonymi kartami doborowymi.

3.1.7. Rurociagi i armatura.
Rurociagi :
- przewody technologiczne w kottowni - rury stalowe czarne ze szwem, wg PN-80/H-74219, taczone
przez spawanie gazowe.
Zastosowane rurociggi winny mie¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach cieptowniczych.

- przewody zasilania wodg zimna - rury stal. ocynk. instal. dwukrotnie ocynkowane faczone na gwint
ksztattkami ocynkowanymi staliwnymi.

Zastosowane rurociggi winny mie¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej (znak B,
certyfikat higieniczny, itp. ).

Po zakonczeniu montazu rurociagi nalezy przeptuka¢ mieszankg wodno-powietrzna, a nastepnie
przeprowadzi¢ prébe na cisnienie 0,6 MPa .

Armatura :

- zawory w obiegu kottowym - kulowe kotnierzowe i gwintowane PN 1,0 MPa, do t=120 ° C

- zawory wody zimnej - kulowe gwintowane PN 1,0 MPa, do t=60 ° C

3.1.8. Izolacja antykorozyjna .

Przewody stalowe po zamontowaniu, przeptukaniu i wykonaniu préb cisnieniowych z wynikiem
pozytywnym, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do I1° czystosci A i
dwukrotnie pomalowac farbg kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250.

Catos$¢ wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR-3 i PN-71/H-97053 .

3.1.9. Izolacja termiczna.

Izolacje termiczng nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki Poliuretanowej, np. typu STEINORM,
zachowujac jako minimalne n/w grubosci :

- 20 mm dla rurociggéw dn 15 + 32 mm



- 30 mm dla rurociggéw dn 40 + 80 mm

3.1.10. Wentylacja kottowni .
Pomieszczenie, w ktdrym zamontowany bedzie kociot nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng
nawiewno — wywiewna.
Zaprojektowano kanat nawiewny typu ,Z” wykonany z blachy stalowej ocynkowanej,
owym. 15 x 15 cm = 225 cm®>197,5 cm®.
Zaprojektowano kanat wywiewny murowany wyprowadzony nad dach, o wym.15415 cm=225 cm?,
sprawdzenie przekroju : 225 cm’>197,5 cm>.

3.1.11. Proby i odbiory .

Po wykonaniu rob6t montazowych, rurociagi cieptownicze poddacé prébie cisnieniowej - wodg o cisnieniu
prébnym 0,6 MPa .

Po przeprowadzeniu prob szczelnoéci i sprawdzeniu droznosci komina i wentylacji ( protokdt kominiarski ),
zamontowacé kociot zgodnie z DTR kotta i zaleceniami producenta

Rozruchu kottowni dokona¢ ze szczegdlnym zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. w obecnosci
uprawnionych do tego oséb, bez oséb postronnych

Odbiédr kottowni nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci wykonawcy, inwestora, uzytkownika, inspektora Dozoru
Technicznego . Nalezy zwréci¢ uwage, aby zamontowany kociot posiadat wszystkie niezbedne
dopuszczenia i zabezpieczenia konieczne do pracy.

3.1.12. Zabezpieczenie p.poz. kottowni .

Zgodnie z wymogami Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej mozna lokalizowac¢ kottownie w
budynkach o wtasciwosciach zgodnych z WT- 92/MZR i P/22 okreslonych szczegdétowo w Dz.U.Nr 92 z
dnia 10.12.1992r.

Pomieszczenie hali kottéw winny posiada¢ sciany i strop o klasie odpornosci ogniowej EI 60 i El 30 dla
drzwi. Pomieszczenie kotow nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami
zawartymi w Dz.U. Nr 92.

4. Wytyczne budowlane i uwagi konncowe ..

W kottowni winna byé utrzymana temperatura powyzej + 5°C, z uwagi na prace kotta i regulatoréw
elektronicznych.

Z tego wzgledu nalezy przeprowadzi¢ obliczenia bilansu cieplnego i ewentualnie zaprojektowaé
ogrzewanie pomieszczenia.

Instalacje oswietleniowa pomieszczen kotta wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
przez uprawnione do tego osoby.

Szafy sterownicze i potaczenia automatyki wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Montaz urzadzen i ich ustawienie winien wykonaé uprawniony przez serwisanta lub producenta, dostawca i
monter.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp,.

Catos¢ robot wykona¢ poddaé prébom i badaniom oraz odebraé zgodnie z :

” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom lI,
Instalacje sanitarne i przemystowe ” , opracowane przez COB-RTI “ Instal ©“ W-wa.

3.4.2. Warunki techniczne wykonywania robét .

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w sieciach i instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na
rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materialow winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru .
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w rozporzadzeniu
MBiPMB z dn.28.03.72 r Dz.U.nr.13 oraz normami PN-53/B-06584 i BN-83/8836/02
- przed przystgpieniem do realizacji / wykonania / sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych z

rzeczywistymi, w wypadku niezgodnosci niezwtocznie powiadomic projektanta celem rozwigzania
problemu.



- 0 rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajace uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia
sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia

- w trakcie wykonywania robét uzyskaé pozytywny odbiér robét zakrytych

- roboty winny by¢é wykonywane przez uprawnione ( z odpowiednim stazem i doswiadczeniem ) zaktady
branzy wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzaciji

- catos¢ roboét wykonaé zgodnie z ” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych t. ll, Instalacje sanitarne i przemystowe”, opracowane przez COB-RTI”Instal’W-wa.
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