
WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE WINNA SPEŁNIAĆ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE. 
 
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe 

Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa 
stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą 
normą pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł nie moŜe być przeznaczone na pobyt czasowy 
ani stały dla ludzi. Kotłownie zostały podzielone w zaleŜności od łącznej mocy cieplnej na kotłownie do 
25 Kw. oraz powyŜej 25 do 2000 Kw. 
 
Kotłownie od powyŜej 25 do 2000 kW 

Kotłownia powinna być usytuowana moŜliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń 
w budynku lub grupy budynków, które są ogrzewane przez tę kotłownię. W pomieszczeniu kotłowni 
naleŜy przewidzieć moŜliwość uŜywania sprzętu do transportu paliwa i ŜuŜla. Podłoga w kotłowni 
powinna być wykonana z materiałów niepalnych, które dodatkowo są odporne na nagłe zmiany 
temperatury oraz uderzenia. Spadek podłogi powinien być wykonany w kierunku kratki ściekowej. 
Usytuowanie kotłów w pomieszczeniu kotłowni powinno umoŜliwiać bieŜącą obsługę oraz 
konserwację urządzeń. 

• Odległość od czoła kotła lub przedpaleniska do ściany powinna być przynajmniej o 0,5 m większa 
niŜ długość kotła, jednak nie mniejsza niŜ 2 m, 

• Odległość tyłu kotła do ściany, przy kotłach z kanałami poziomymi lub pionowymi, jeŜeli z tyłu 
odbywa się czyszczenie kotła powinna wynosić minimum 0,7 m. Przy kotłach z kanałami 
poziomymi, których czyszczenie odbywa się tylko z tyłu kotła odległość ta powinna być co najmniej 
o 0,5 m większa niŜ długość kotła, 

• Odległość od boku kotła do ściany to minimum 1 m, 

• Odległość między kotłami to nie mniej niŜ 0,5 m 

• Szerokość głównego przejścia za kotły to co najmniej 1 m, 
Wysokość kotłowni przy kotłach z zasypem z przodu kotła to minimum 2,5 m, natomiast dla kotłów z 
zasypem górnym odległość od góry kotła lub pomostem nad kotłem do stropu nie mniej niŜ 2 m. 
Kocioł powinien być ustawiony na fundamencie dostosowanym do jego konstrukcji, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Fundament powinien wystawać nad poziom podłogi nie mniej niŜ 5 cm. 
Magazyn paliwa oraz ŜuŜlownia powinny znajdować się w wydzielonym pomieszczeniu obok 
kotłowni. Do pomieszczenia tego naleŜy zapewnić moŜliwość dojazdu w celu dostarczenia paliwa oraz 
wywozu produktów spalania. W pomieszczeniu powinna działać sprawna wentylacja naturalna 
wywiewna. 
Drzwi wejściowe do kotłowni o szerokości minimum 0,8 m powinny być nie palne oraz posiadać 
wymaganą klasę odporności ogniowej (0,5). Drzwi te muszą otwierać się na zewnątrz kotłowni. Drzwi 
do magazynu paliwa powinny otwierać się w kierunku kotłowni, być metalowe lub drewniane, jednak 
wtedy muszą być obite obustronnie blachą. 
W kotłowniach o mocy cieplnej do 400 kW, nie wymaga się oddzielnychpomieszczeń socjalnych dla 
obsługi, jeŜeli istnieje moŜliwość korzystania z nich w budynku. 
Kotłownia powinna mieć sprawną wentylację nawiewną i wywiewną. W kotłowni z kominem o ciągu 
grawitacyjnym, zabrania się stosowania wentylacji wyciągowej mechanicznej. Przewody wentylacyjne 
naleŜy wykonać z materiałów niepalnych. W kotłowniach o mocy cieplnej powyŜej 400 kW oprócz 
wentylacji naturalnej, powinna być sprawna wentylacja mechaniczna, wyposaŜona w odpowiednie 
zabezpieczenia. 
Pomieszczenie kotłowni powinno być oświetlone w sposób naturalny, moŜliwie od przodu kotła. 
Dodatkowo naleŜy zainstalować oświetlenie sztuczne. 
W kotłowni powinna znajdować się odpowiednia instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

 

UWAGA ! 

W związku z powyŜszym, naleŜy dostosować istniejące 
pomieszczenie kotłowni i składu opału do warunków jak wyŜej . 


