WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE WINNA SPELNIAC KOTLOWNIA NA PALIWO STALE.

Kottownia dla kotta na paliwa state
Warunki, jakie powinna spetnia¢ kottownia, w ktérej bedzie zainstalowany kociot na paliwa
state requluje PN-87/B-02411 "Kottownie wbudowane na paliwo state - wymagania". Zgodnie z tg
norma pomieszczenie, w ktdrym zamontowano kociot nie moze by¢ przeznaczone na pobyt czasowy
ani staty dla ludzi. Kottownie zostaty podzielone w zaleznosci od tgcznej mocy cieplnej na kottownie do
25 Kw. oraz powyzej 25 do 2000 Kw.

Kotlownie od powyzej 25 do 2000 kW

Kotlownia powinna by¢ usytuowana mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen
w budynku lub grupy budynkéw, ktére sg ogrzewane przez te kottownie. W pomieszczeniu kottowni
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ uzywania sprzetu do transportu paliwa i zuzla. Podtoga w kottowni
powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych, ktére dodatkowo sg odporne na nagte zmiany
temperatury oraz uderzenia. Spadek podtogi powinien byé wykonany w kierunku kratki sciekowe;.
Usytuowanie kottéw w pomieszczeniu kottowni powinno umozliwia¢ biezaca obstuge oraz
konserwacje urzadzen.

¢ Odlegtos¢ od czota kotta lub przedpaleniska do Sciany powinna by¢ przynajmniej o 0,5 m wieksza
niz dlugos¢ kotta, jednak nie mniejsza niz 2 m,

o (Odlegtos¢ tytu kotta do sciany, przy kottach z kanatami poziomymi lub pionowymi, jezeli z tytu
odbywa sie czyszczenie kotta powinna wynosi¢ minimum 0,7 m. Przy kottach z kanatami
poziomymi, ktérych czyszczenie odbywa sie tylko z tytu kotta odlegtos¢ ta powinna by¢ co najmniej
0 0,5 m wieksza niz dtugos¢ kotta,

o (Odlegtos¢ od boku kotta do sciany to minimum 1 m,

¢ Odlegtos¢ miedzy kottami to nie mniej niz 0,5 m

o Szeroko$¢ gtdbwnego przejscia za kotty to co najmniej 1 m,

Wysokosé¢ kottowni przy kottach z zasypem z przodu kotta to minimum 2,5 m, natomiast dla kottow z
zasypem gornym odlegtosé od gory kotta lub pomostem nad kottem do stropu nie mniej niz 2 m.
Kociot powinien by¢ ustawiony na fundamencie dostosowanym do jego konstrukgji, zgodnie z
zaleceniami producenta. Fundament powinien wystawaé nad poziom podtogi nie mniej niz 5 cm.
Magazyn paliwa oraz zuzlownia powinny znajdowac sie w wydzielonym pomieszczeniu obok
kottowni. Do pomieszczenia tego nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu w celu dostarczenia paliwa oraz
wywozu produktéw spalania. W pomieszczeniu powinna dziata¢ sprawna wentylacja naturalna
wywiewna.

Drzwi wejsciowe do kottowni o szerokosci minimum 0,8 m powinny by¢ nie palne oraz posiadac
wymagana klase odpornosci ogniowej (0,5). Drzwi te muszg otwierac sie na zewnatrz kottowni. Drzwi
do magazynu paliwa powinny otwierac sie w kierunku kottowni, by¢ metalowe lub drewniane, jednak
wtedy musza by¢ obite obustronnie blacha.

W kottowniach o mocy cieplnej do 400 kW, nie wymaga sie oddzielnychpomieszczen socjalnych dla
obstugi, jezeli istnieje mozliwos¢ korzystania z nich w budynku.

Kottownia powinna mie¢ sprawna wentylacje nawiewna i wywiewna. W kottowni z kominem o ciggu
grawitacyjnym, zabrania sie stosowania wentylacji wyciggowej mechanicznej. Przewody wentylacyjne
nalezy wykonaé¢ z materiatoéw niepalnych. W kottowniach o mocy cieplnej powyzej 400 kW oprécz
wentylacji naturalnej, powinna by¢ sprawna wentylacja mechaniczna, wyposazona w odpowiednie
zabezpieczenia.

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ oswietlone w sposéb naturalny, mozliwie od przodu kotta.
Dodatkowo nalezy zainstalowac o$wietlenie sztuczne.

W kottowni powinna znajdowac sie odpowiednia instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

UWAGA !

W zwigzku z powyzszym, nalezy dostosowac istniejace
pomieszczenie kottowni i skladu opatu do warunkéw jak wyzej .



