4. Zestawienie podstawowych materiatow.

4.1. Instalacje c.o.

L.p.

Nazwa materiatu

j.m. ilosé
Instalacja c.o.
1 Grzejniki ptytowe typu PURMO Ventil +zawér termost. dn 15 mm : V 22 - 60/ 1,20 kpl. 9,-
2 |jw.,lecz C22-60/0,80 kpl. 10,-
3 |[jw,lecz C11-60/1,00 kpl. 12,-
4 |jw.,lecz C11-60/0,60 kpl. 2,-
5 Materiaty inne: armatura, zawory, rury ostonowe, ksztattki, rury stal. ocynk. rury PEX, rury PE-Xc ,
piasek, cement, keramzyt iinne - wg. rzeczywistego zuzycia
4.2. Instalacja technologiczna kotlowni.
Ozn. Nazwa elementu ilos¢ Prod./dyst.
Kc Kociot wodny, stalowy opalany weglem, niskotemperaturowy typu SKD/P-48, 1 Z P H S. Krzaczek Klikawa,
o mocy 48 kW ul. Lesna 5, 24-122 Goéra
Pco | Pompa obiegu kottowego: TP 25-90/2 1 Grundfos Pompy Sp.z o.0.,
ul.Klonowa 23,Baranowo
Nw | Naczynie wzbiorcze otwarte o wym.0,6 x 0,6 x 0,6 m i pojem. catk.: 0,216 m°. 1 wyréb warsztatowy
Azn | Automatyczny zawor napetniania instalacji nr. Kat. 6628 ( firmy SYR ) z 1 SYR
zaworem antyskazeniowym klasy BA + zmiekczaczem typu 3200; dn 15 mm
nastawa cisnienia 0,2 MPa + 0,6 MPa.
Zb1 | Zawor membranowy typu SYR 1915, ér.17/17* " ci$nienie otwarcia 2,5 bar. 1 SYR
F Filtr siatkowy @ 20 + 40 mm 1 w/g wyboru
Pod | Pompa zatapialna GRUNDFOS KP 150 1 GRUNDFOS
Sch | Studzienka schtadzajgca dn 800; h=1,0m+ zlew pojedynczy wtaz lekki + 1 w/g wyboru
pompka +kratka zel 100+rurociagi taczace
Materiaty inne: armatura, zawory, rury ostonowe, ksztattki, rury stal. ocynk.
rury PEX, rury PE-Xc , piasek, cement, keramzyt iinne - wg. rzeczywistego
zuzycia




