
 

3.          OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych ( centralnego ogrzewania wraz z kotłownią ) 
dla zadania pt.: Remont i wyposaŜenie Domu Kultury w Kobylanach. 

 Obiekt zlokalizowany jest w m. Kobylany 86a, gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie. 

3.1.      Podstawa opracowania. 

-    zlecenie inwestora 
-    warunki w terenie, istniejące i proj. uzbrojenie 
-    inwentaryzacja 
-    uzgodnienia z inwestorem 
-    obowiązujące przepisy i normy.  

3.2.     Dane ogólne i zakres opracowania . 

Tematem niniejszego opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią dla 
zadania i  obiektu jak w tytule. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje : 

-  instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią 

3.3.      Opis ogólny . 

Teren objęty opracowaniem jest zawarty w całości w granicach działek naleŜących do inwestora lub 
będących w jego dyspozycji.  

Z uwagi na charakter prowadzenia planowanej działalności i ich technologię nie przewidziano 
wyodrębnienia poszczególnych instalacji dla konkretnego zadania.  

Instalacje zostały tak zaprojektowane by moŜna je było, w sposób prosty i z uwzględnieniem minimalnych 
nakładów inwestycyjnych i rzeczowych rozbudować w przypadku perspektywicznej rozbudowy 
projektowanego budynku oraz z maksymalizacją zastosowanych rozwiązań przy minimalizacji kosztów z 
zachowaniem naczelnej zasady przestrzegania obowiązujących przepisów budowlanych. 

3.4.     Opis projektowanych instalacji wewnętrznych. 

3.4.1.     Instalacja centralnego ogrzewania . 

W zakres opracowania wchodzi  : 
- obliczenie zapotrzebowania ciepła .  
- dobór grzejników,  i ich optymalne rozmieszczenie 
- obliczenia hydrauliczne wraz z doborem przewodów ich rozmieszczeniem  
- dobór urządzeń tj. pomp, zaworów regulacyjnych, zabezpieczeń itp. 
- część graficzna opracowania 
- zalecenia branŜowe  

Ogólna charakterystyka . 

Omawiany obiekt jest dwukondygnacyjnym ( parter, poddasze ) budynkiem o konstrukcji murowej, 
częściowo podpiwniczonym, zbudowanym w technologii tradycyjnej. 

Obiekt wyposaŜony jest w instalację c.o. wraz kotłownią, lecz z uwagi na stan ich stan techniczny inwestor 
podjął decyzję o ich modernizację. 

Budynek będzie zasilany wewnętrzną instalacją c.o., z modernizowanej kotłowni. 

Ogrzewanie omawianego budynku rozwiązano w oparciu o instalację c.o. z elementami grzejnymi w 
postaci grzejników płytowych, np. typu PURMO Plan Ventil Compact, typu V i C, np. firmy PURMO. 

Czynnik grzejny, woda o parametrach i ciśnieniu zgodne z parametrami na rozdzielaczach kotłowni, tj.:  
-   temperatura   tz/tp = 75/55 O C. 
-   ciśnienie pracy pst = system otwarty 
-   ciśnienie dyspozycyjne pcz = 3000 kPa 

Działanie ogrzewania z osłabieniem w nocy.  

Strefa klimatyczna IV – obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego przyjęto wg. PN-82/B-02403. 
Obliczeniowe temperatury wewnętrzne przyjęto na podstawie tabeli zamieszczonej w Dz.U. Nr 75 z 
dn.15.06.2002r.  



 

Współczynnik przenikania ciepła dla budynków wg. PN-91/B-02020 oraz zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA, z dn. 30.09.1997 r, Dz.U. Nr 132 dla przegród podanych w projekcie PB architektury.  

Projektowana instalacja zasilana będzie z projektowanej kotłowni, gdzie prowadzona jest regulacja 
jakościowa czynnika grzewczego.  

Regulacja miejscowa za pomocą zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi zainstalowanymi 
na grzejnikach PURMO. 

Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania . 

Projektowana instalacja jest instalacją dwururową wodną z rozdziałem mieszanym ( rozprowadzenie 
poziomów na ścianie piwnicy oraz częściowo w posadzce) z obiegiem czynnika grzewczego wymuszonym 
pracą pompy w kotłowni.  

Ciśnienie czynne ( dyspozycyjne ) dla projektowanej instalacji zgodnie z parametrami kotłowni. 

Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnętrznych, regulowane w źródle energii 
cieplnej ( tj. kotłownia ).  

Zabezpieczenie zładu ogrzewanej instalacji przed wzrostem ciśnienia rozwiązać łącznie z 
zabezpieczeniem kotłowni. 

Projektowaną instalację montować i prowadzić : 

- poziomy na ścianach piwnicy i częściowo w posadzce pozostałych kondygnacji 

- podejścia pod grzejniki kryte w ścianach i częściowo w posadzce 

Z uwagi na to, iŜ źródłem ciepła jest kotłownia węglowa, instalację  w kotłowni , wykonać z rur stalowych 
czarnych, instalacyjnych, średnich ze szwem, łączonych przez spawanie , wg PN-80/H-74200.  

Instalację poza kotłownią wykonać z rur i kształtek z materiałów tj. miedź, polietylen, polipropylen i inne 
systemy ich połączeń, zgodnie z katalogami przyjętych technologii.  

Przewody z PE-Xc pod posadzka i w bruzdach w ścianach ( piony i podejścia do grzejników ) naleŜy 
prowadzić w izolacji typu Thermacompact lub w rurze osłonowej karbowanej – ” peszel ” . 

Próba instalacji wykonywana na ciśń. 6 bar.  

Płukanie instalacji wykonywane dwukrotnie, a w przypadku nie osiągnięcia pozytywnego efektu, 
powtarzane aŜ do skutku. 

UWAGA !  Wszystkie materiały stosowane do montaŜu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do 
obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocenę Higieniczną itp,.  

Całość wykonać i odebrać wg. ”Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych 
tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe ”, opracowane : COB-RTI ‘’ Instal ‘’ W-wa. 

Uwaga! Stosować rury i kształtki z jednego systemu  nie mieszać materiałów z róŜnych systemów .  

Elementy  termostatyczne  regulatorów montowane po wykonaniu próby hydraulicznej oraz płukaniu  
przewodów  instalacji, nastawy wykonywane w trakcie  próby na gorąco. Próba instalacji wykonywana na 
ciśń. 6 bar. Płukanie instalacji wykonywane dwukrotnie, a w przypadku nie osiągnięcia  pozytywnego 
efektu, powtarzane aŜ do skutku.  Instalację montować zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi ..." oraz 
obowiązującymi przepisami BHP, do prac zatrudniać naleŜy osoby przeszkolone  i posiadające 
odpowiednie przygotowanie zawodowe. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki z stalowe płytowe  
typu PURMO Plan Ventil Compact, typu V i C, np. firmy PURMO, grzejnik łazienkowy typu drabinka, np. 
PURMO Santorini oraz kurtyna powietrzna ( nad drzwiami wejściowymi do Sali sprzedaŜy ) ścienna  typu 
RM-1210-W-1, np. firmy Thermoscreens.. Mocować zgodnie z warunkami ogólnymi montaŜu oraz 
warunkami montaŜu podanymi przez producenta grzejników.  

Grzejniki naleŜy usytuować w miejscach wskazanych w części rysunkowej. Przy grzejnikach zamontować 
zawory termostat., np. firmy Danfoss RTD-N 15 z ciągłą regulacją wstępną . Na gałązkach powrotnych 
przewidziano / zamontować / odcinające zawory powrotu grzejnika , np. typu RLV dn = 15 mm , 
wyposaŜony w śrubunek , o połączeniach gwintowanych celem umoŜliwienia demontaŜu grzejnika na 
wypadek awarii. Na podejściach pod grzejniki typu V stosować typowe zestawy przyłączeniowe. W 
miejscach wskazanych w części graficznej opracowania zamontować kulowe zawory odcinające dla wody 
ciepłej ( do 120 oC ) wyposaŜone w kurek odwadniający . Na odejściach głównych zainstalować termo-
manometry celem umoŜliwienia kontrolowania pracy instalacji. W miejscach najwyŜszych instalacji 
montować automatyczne zawory odpowietrzające np. firmy FACO, w miejscach najniŜszych stosować 
odwodnienia miejscowe o średnicy min 20 mm. Po wykonaniu montaŜu, przeprowadzeniu prób i 
pomalowaniu antykorozyjnie , poziomy ( w piwnicy ) izolować cieplnie izolacją z pianki poliuretanowej, np. 
firmy STEINONORM , grubości odpowiednio 30/20 mm w miejscach widocznych w powłoce z białej folii 
PVC . Wykonane instalacja podlega odbiorowi przez inspektora . 



 

Opis projektowanej instalacji technologicznej kotłowni . 

1.      Dane ogólne . 

Kotłownia zlokalizowana będzie, na parterze, w spełniającym warunki techniczne kotłowni węglowej 
pomieszczeniu, projektowanego obiektu jak w tytule. 

Budynek będzie wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania, wod. - kan. oraz kanalizacji sanitarnej.  

Projektowana kotłownia będzie zaspokajała zapotrzebowanie cieplne na potrzeby ogrzewania obiektu i 
przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. 

2.    Obliczenia . 

Obliczenia zawarte są w dalszej części opracowania.  

3.    Opis rozwiązań projektowych. 

3.1.    Opis instalacji technologicznej kotłowni. 

3.1.1.  Źródło ciepła. 

Projektowana kotłownia dostarczać będzie ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u.. 

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. : 

- zgodnie z projektem c.o. – Qco =  35,1 kW 

Dobór kotła :  Qk = Q x 1,15 = 35,1 x 1,15 = 40,41 kW  

Dla parametrów instalacji : tz / tp = 75 / 55 0C  i obliczeń jak wyŜej dobrano kocioł : 

Optymalizując pracę układu, dla parametrów i doborów jak wyŜej, dobrano kocioł wodny, stalowy, opalany 
węglem, niskotemperaturowy, wyposaŜony w palenisko z nadmuchem, typu SKD/P-48 o mocy 48 kW, np. 
firmy Zakład Produkcyjno Handlowy Stanisław Krzaczek, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-122 Góra Puławska. 

Kotły przystosowane są do spalania węgla kamiennego, o róŜnym sortymencie, drewno, zrębki, itp.. 

Specyfikacja techniczna kotła   SKD/P  -  48 kW 

Lp Nazwa cechy Ilość  j.m. 

1 Znamionowa moc cieplna kotła 48 kW 

2 Powierzchnia grzewcza kotła 4,0 m2 

3 Zasyp paliwa (orientacyjny) 52,0 kg 

4 Stałopalność 4,5 - 12 h 

5 Sprawność cieplna 76 - 86 % 

6 Max. ciśnienie robocze 0,15 MPa 

7 Zakres temperatury pracy kotła do 95 °C 

8 Masa kotła bez wody 460 kg C 

9 Pojemność wodna 86 dm3 

10 Wymagany ciąg spalin 20 ÷ 35 Pa 

11 Minimalna wysokość komina 10 m 

12 Minimalny przekrój komina 250 mm 

13 Wymiary czopucha (a/b) 170/240 mm 

14 Długość (A) 1180 mm 

15 Szerokość (B) 680 mm 

16 Wysokość(C) 1250 mm 

17 Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń    320 ÷ 440 m 

3.1.2.  Komin. 

Spaliny z kotłów odprowadzane będą do murowanego komina / szczegóły w projekcie budowlanym /, o wym. 
14 x 27 cm ,wyprowadzony nad dach obiektu. Komin z kotłem połączyć z systemowym czopuchem.  

Nie wolno łączyć elementów z róŜnych systemów . Szczegółowy dobór w załączonych obliczeniach. 

3.1.3. Sterowanie układem grzewczym 

Pracą układu sterować będzie regulator kotła, który sterować będzie temperaturą obiegu instalacji  
centralnego ogrzewania w funkcji temperatury zewnętrznej ( czujnik pogodowy temperatury zewnętrznej 
umiejscowiona na północnej ścianie )  



 

Regulator steruje pracę kotła, łącznie z funkcjami kontrolnymi i sterującymi utrzymaniem płomienia.  

3.1.4.  Zabezpieczenie układów grzewczych kotłowni. 

Dobór,  zgodnie z PN-91/B-02413, PN-B-02414, PN-76/B-02440, PN-87/B-02411. 

Układ hydrauliczny kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano jako otwarty z otwartym 
naczyniem wzbiorczym umieszczonym na poddaszu. 

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o wymiarach : 0,6 x 0,6 x 0,6 m i pojem. całkowitej : 0,216m3. 

Ponadto jako zabezpieczenie układu zaprojektowano : 

Rurę bezpieczeństwa ( RB ) o średnicy nominalnej = 32 mm 

Rurę przelewowa ( RP ) o średnicy nominalnej = 32 mm 

Rurę wzbiorczą ( RW ) o średnicy nominalnej = 20 mm 

Rurę sygnalizacyjną ( RS ) o śr. 15 mm 

Dla dodatkowego zabezpieczenia kotła Q=48 kW, dobrano zawór membranowy typu SYR 1915,  

śr. 1”/1/4”, ciśnienie otwarcia  2,5 bar, zgodnie z badaniem UDT typu UC 82 – C/99 

Zabezpieczeniem układu przed wzrostem ciśnienia od strony instalacji wody zimnej jako uzupełnienia 
zładu będzie automatyczny zawór napełniania instalacji nr. Kat. 6628 ( firmy SYR ) z zaworem 
antyskaŜeniowym klasy BA + zmiękczaczem typu 3200; dn 15 mm, nastawa ciśnienia 0,2 MPa ÷ 0,6 MPa, 
a połączony ze zładem kotłowni za pomocą przewodu giętkiego. 

3.1.5.  Zabezpieczenie instalacji c.o.  

W chwili obecnej zabezpieczeniem instalacji jest naczynie wzbiorcze zabezpieczenia kotłowni. 

Jako układ wspomagający zabezpieczenia j/w/, zaprojektowano układ dopuszczania wody z zaworem 
nastawno-upustowym. Woda dopuszczana będzie automatycznie przez zawór napełniania instalacji nr. 
Kat. 6628 ( firmy SYR ) z zaworem antyskaŜeniowym klasy BA + zmiękczaczem typu 3200; dn 15 mm ,  
nastawa ciśnienia 0,2 MPa ÷ 0,6 MPa, a połączony ze zładem kotłowni za pomocą przewodu giętkiego. 

3.1.6. Pompa cyrkulacyjna. 

Pompa obiegu instalacji obiegu c.o. i kotłowego: 

Dobrano pompę :  TP 25-90/2, np. f-my  GRUNDFOS.  

Szczegółowe dane zgodne z załączonymi kartami doborowymi. 

3.1.7. Rurociągi i armatura.  

Rurociągi : 

- przewody technologiczne w kotłowni - rury stalowe czarne ze szwem, wg PN-80/H-74219, łączone 
przez spawanie gazowe. 

Zastosowane rurociągi winny mieć dopuszczenie do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. 

- przewody zasilania wodą zimną - rury stal. ocynk. instal. dwukrotnie ocynkowane łączone na gwint 
kształtkami ocynkowanymi staliwnymi. 

Zastosowane rurociągi winny mieć dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej (znak B, 
certyfikat higieniczny, itp. ).  

Po zakończeniu montaŜu  rurociągi naleŜy przepłukać mieszanką wodno-powietrzną, a następnie 
przeprowadzić próbę na ciśnienie 0,6 MPa .  

Armatura : 
- zawory w obiegu kotłowym - kulowe kołnierzowe i gwintowane PN 1,0 MPa, do t=120 o C  
- zawory wody zimnej - kulowe gwintowane PN 1,0 MPa, do t=60 o C  

3.1.8. Izolacja antykorozyjna .  

Przewody stalowe po zamontowaniu, przepłukaniu i wykonaniu prób ciśnieniowych z wynikiem 
pozytywnym, naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do IIo czystości A i 
dwukrotnie pomalować farbą kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu 7962-000-250.  

Całość wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3 i PN-71/H-97053 . 

3.1.9. Izolacja termiczna.  

Izolację termiczną naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki Poliuretanowej, np. typu STEINORM, 
zachowując jako minimalne n/w grubości : 

- 20 mm dla rurociągów dn 15 ÷ 32 mm 



 

- 30 mm dla rurociągów dn  40 ÷ 80 mm 

3.1.10.  Wentylacja kotłowni . 

Pomieszczenie, w którym zamontowany będzie kocioł naleŜy wyposaŜyć w wentylację grawitacyjną 
nawiewno – wywiewną. 

Zaprojektowano kanał nawiewny typu  „Z” wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, 

 o wym. 15 x 15 cm = 225 cm
2 
>197,5 cm

2
. 

Zaprojektowano kanał wywiewny murowany wyprowadzony nad dach, o wym.15415 cm=225 cm2, 
sprawdzenie przekroju : 225 cm

2 
> 197,5 cm

2
. 

3.1.11.  Próby i odbiory . 

Po wykonaniu robót montaŜowych, rurociągi ciepłownicze poddać próbie ciśnieniowej - wodą o ciśnieniu 
próbnym 0,6 MPa . 

Po przeprowadzeniu prób szczelności i sprawdzeniu droŜności komina i wentylacji ( protokół kominiarski ), 
zamontować kocioł zgodnie z DTR kotła i zaleceniami producenta 

Rozruchu kotłowni dokonać ze szczególnym zachowaniem przepisów BHP i p.poŜ. w obecności 
uprawnionych do tego osób, bez osób postronnych 

Odbiór kotłowni naleŜy przeprowadzić w obecności wykonawcy, inwestora, uŜytkownika, inspektora Dozoru 
Technicznego . NaleŜy zwrócić uwagę, aby zamontowany kocioł posiadał wszystkie niezbędne 
dopuszczenia i zabezpieczenia konieczne do pracy.  

3.1.12.  Zabezpieczenie p.poŜ. kotłowni . 

Zgodnie z wymogami Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej moŜna lokalizować kotłownie w 
budynkach o właściwościach zgodnych z WT- 92/MZR i P/22  określonych szczegółowo w Dz.U.Nr 92 z 
dnia 10.12.1992 r.  

Pomieszczenie hali kotłów winny posiadać ściany i strop o klasie odporności ogniowej EI 60 i EI 30 dla 
drzwi. Pomieszczenie kotów naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymogami 
zawartymi w Dz.U. Nr 92.  

4.       Wytyczne budowlane i uwagi końcowe .. 

W kotłowni winna być utrzymana temperatura powyŜej + 50C, z uwagi na pracę kotła i regulatorów 
elektronicznych.  

Z tego względu naleŜy przeprowadzić obliczenia bilansu cieplnego i ewentualnie zaprojektować 
ogrzewanie pomieszczenia.  

Instalację oświetleniową pomieszczeń kotła wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
przez uprawnione do tego osoby.  

Szafy sterownicze i połączenia automatyki wykonać zgodnie z DTR urządzeń.  

MontaŜ urządzeń i ich ustawienie winien wykonać uprawniony przez serwisanta lub producenta, dostawca i 
monter.  

Wszystkie materiały stosowane do montaŜu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do obrotu na rynku 
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocenę Higieniczną itp,.  

Całość robót wykonać  poddać próbom i badaniom oraz odebrać zgodnie z : 

” Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych  tom II,  
Instalacje sanitarne i przemysłowe ” , opracowane przez COB-RTI ‘’ Instal ‘’ W-wa. 

3.4.2.         Warunki techniczne wykonywania robót . 

UWAGA ! Wszystkie materiały stosowane do montaŜu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do ich 
stosowania w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na 
rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,  

Całość zastosowanych do montaŜu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem nadzoru . 

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi w rozporządzeniu  

MBiPMB z dn.28.03.72 r Dz.U.nr.13 oraz normami PN-53/B-06584 i BN-83/8836/02 

- przed przystąpieniem do realizacji / wykonania / sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z 
rzeczywistymi, w wypadku niezgodności niezwłocznie powiadomić projektanta celem rozwiązania 
problemu. 



 

- o rozpoczęciu robót powiadomić instytucje posiadające uzbrojenie w obrębie inwestycji w celu ustalenia 
sposobu i warunków zabezpieczenia tego uzbrojenia 

- w trakcie wykonywania robót uzyskać pozytywny odbiór robót zakrytych  

- roboty winny być wykonywane przez uprawnione ( z odpowiednim staŜem i doświadczeniem ) zakłady 
branŜy wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji  

- całość robót wykonać zgodnie z ” Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót  budowlano- 
montaŜowych t. II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”, opracowane przez COB-RTI‘’Instal‘’W-wa. 

 

 

 

 

 

                                                                                     projektant: 

                                                                                                mgr inŜ. Andrzej Wasiluk 

 

 

 

                                                                                                         sprawdził: 

                                                                                                Janusz Smolarczyk  

 

 

 


