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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Remont Swietlicy Wiejskiej w Nowych Szpakach
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0348-03
(2.00+1.55)*2.85-0.60*2.00*2 m?2 7.718
RAZEM 7.718
3/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY REMONTOWE
6/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi  |szt.
d.2/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do 1.6 |m?2
d.2|1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
0.70*2.00%6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
8/KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2/0120-02
sanitariaty |(5.12*2+1.67+0.12+1.20+1.19*4+0.12*3)*2.78 m2 51.013
-0.70*2.00*6 m?2 -8.400
RAZEM 42.613
9/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
jw (5.12*2+1.67+0.12+1.20+1.19%*4+0.12*3)*2.78*2 m?2 102.026
RAZEM 102.026
10| KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- | m?2
d.2/1202-09 nad 5 m2/ tazienka nowa/
wielofunk- |(2.64+1.50+5.12)*2*2.85-0.80*2.00 m2 51.182
cyj.
przygoto- |(5.25-0.26+2.50)*2*2.85-0.70*2.00 m?2 41.293
walnia
RAZEM 92.475
11/KNR 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.2|0713-01 raniem tapet na scianach
zaplecze |(5.25-0.26+2.50)*2*0.85 m2 12.733
kuchenne
RAZEM 12.733
12|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.2/0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(5.25-0.26)*2.50 m?2 12.475
RAZEM 12.475
13/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe / m2
d.2|202 1134-02 | przygotowalnia/
przygoto- |(5.25-0.26+2.50)*2*2.00-0.70*2.00 m2 28.560
walnia
RAZEM 28.560
14|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2/0829-04
zaplecze (5.25-0.26+2.50)*2*2.00-0.70*2.00 m2 28.560
kuchni
RAZEM 28.560
15|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.2/1118-03
WC -parter |5.15*1.00+1.78*2.52+1.78*2.53+1.20*1.19*4 m2 19.851
2.10*(1.55+0.88+0.12) m?2 5.355
RAZEM 25.206
16|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.2|2007-03 ksztattow.metal.na stropach
WC parter |5.15*1.00+1.78*2.52+1.78*2.53+1.20*1.19*4 m?2 19.851
RAZEM 19.851
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17/KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyrcze na stropach na rusz-| m2
d.2/2006-04 tach
5.15*1.00+1.78*2.52+1.78*2.53+1.20*1.19*4 m?2 19.851
RAZEM 19.851
18/KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne zimne. | m?2
d.2/0931-06
0.88*2.00*2 m?2 3.520
RAZEM 3.520
3 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
19/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- | m?2
d.3/1202-09 nad 5 m2
sufity 8.03*4.99+(4.99+0.26)*2.27+(3.03+1.00+3.14+1.00+1.00+0.90+1.36+1.75)* m2 180.973
2.55+(2.97-2.55)%(2.27+0.26+1.61)+6.12*5.13+5.12*4.44+4.69*1.61+4.20*
5.12+4.10*2.55
wc 5.12*4.01 m2 20.531
A (sumaczesciowa) ] e
m2 201.504
Sciany (5.60+2.15)*2.85*2 m2 44.175
(3.03+1.00*3+3.14+0.90+1.75+2.55)*2*2.85 m2 81.909
(6.12+5.12)*2*2.85 m2 64.068
(5.12+4.44)*2*2.28 m2 43.594
(4.20+5.12)*2*0.33 m2 6.151
(2.64+1.50+2.55)*2*2.85 m? 38.133
(5.25+1.50)*2*3.25 m2 43.875
Swietlica (13.18+15.28)*2*1.85 m2 105.302
B (sumacze$ciowa) ] s
m?2 427.207
RAZEM 628.711
20|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?
d.3/02 2011-04 |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
201.504 m?2 201.504
RAZEM 201.504
21/KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- | m?2
d.3/02 2011-02 |wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
427.207 m?2 427.207
RAZEM 427.207
22|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-  |m?2
d.3/1204-01 tow
201.504 m?2 201.504
RAZEM 201.504
23|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian |m?2
d.3/1204-02
427.207 m?2 427.207
RAZEM 427.207
24/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z m2
d.3|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
Swietlica (13.18+15.28)*2*1.45-(1.58-0.26*2)*(2.56-0.26) m? 80.096
RAZEM 80.096
25|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
8.03%4.99+(1.40+3.43)*2.27+(8.03+0.26)*2.55+(2.27+0.26+1.61)*2.97+6.12* | m? 147.533
5.12+5.12*4.20+4.01*2.55
RAZEM 147.533
26|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang | m?2
d.3/1118-04
8.03%4.99+(1.40+3.43)*2.27+(8.03+0.26)*2.55+(2.27+0.26+1.61)*2.97+6.12*  |m? 147.533
5.12+5.12*4.20+4.01*2.55
RAZEM 147.533
27/KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.3/1119-02
8.03*2+4.99*2+(8.03+0.26+2.27+0.26+1.61)*2+(4.99+0.26+2.55)*2+4.01*2+ |m 74.360
2.55*2-0.70*6-1.58+0.26*2
RAZEM 74.360
28/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3/202 1134-02
(1.03+5.12)*2*2.00 m2 24.600
(1.67+1.19*2+0.12)*2*2.00*2 m? 33.360
(1.20+1.19)*2*2.00*4 m2 38.240
-0.70*2.00*6*2-0.80*2.00 m?2 -18.400
RAZEM 77.800
29|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.3/0829-04
(1.03+5.12)*2*2.00 m2 24.600
(1.67+1.19*2+0.12)*2*2.00*2 m? 33.360
(1.20+1.19)*2*2.00*4 m2 38.240
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-0.70*2.00*6*2-0.80*2.00 m?2 -18.400
RAZEM 77.800
4 DRZWI STALOWE | PCV
30|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2 m2 |szt.
d.4/0354-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR-W 2- |Drzwi stalowe antywtamaniowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/02 1204-04
1.27*2.60+1.07*2.50 m?2 5.977
RAZEM 5.977
32|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4/02 1203-01
0.90*2.20+0.98*2.20 m?2 4.136
RAZEM 4.136
33|KNR 0-19  |Montaz drzwi zwnetrznych dwuskrzydtowych czescio szklonych z PCV z obrob- |m?2
d.4/1023-12 ka obsadzenia
analogia
1.20*2.08 m?2 2.496
RAZEM 2.496
34/4-01 0354- |Demontaz krat stalowych przed ociepleniem budynku i montaz krat po wykona- |m?2
d.4/09 + 4-01 niu ocieplenia scian - osadzonych w $cianie na otworach okiennych i drzwiowych
0320-07
analogia
2.05*1.68*6+3.05*1.80 m?2 26.154
RAZEM 26.154
5 DACH POKRYCIE | MALOWANIE
35/KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej nie nadajacej sie do uzyt-|m?2
d.5/0535-02 ku
7.85*2*0.50 m?2 7.850
RAZEM 7.850
36/KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.5/0414-11
7.85*2+20.50*2 m 56.700
RAZEM 56.700
37|KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk /podsufitka w szczy- | m?2
d.5/0414-02 tach/
7.85*2*0.30 m?2 4.710
RAZEM 4.710
38/KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm w odstepach /deskowanoe pod | m?2
d.5/0414-06 poszezone pokrycie dachu w szczytach/
7.85*2*0.50 m?2 7.850
RAZEM 7.850
39/KNR 4-01  |Uzupetnienie pokrycia dachowego po powigkszeniu okapdw w szczytach z bla- | m?2
d.5/0530-01 chy z cynku
7.85*2*0.20 m?2 3.140
RAZEM 3.140
40|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.5/0506-01
7.85*2*0.35+20.50*2*0.35 m?2 19.845
RAZEM 19.845
41/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-04
20.50*2 m 41.000
RAZEM 41.000
42/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-06
7.00%6 m 42.000
RAZEM 42.000
43/KNR 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku m
d.5/0509-04
20.50*2 m 41.000
RAZEM 41.000
44/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-03
7.00%6 m 42.000
RAZEM 42.000
45/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne konstrukcji petnych / pokrtcie dachu/ | m?
d.5/0101-01
7.60*21.50*2 m?2 326.800
RAZEM 326.800
46/KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m?2
d.5/0105-01
7.85*21.50*2 m?2 337.550
RAZEM 337.550

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4336 dla ALBUD
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47/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi potaci dachowej krytej blacha | m?2
d.5/0213-01 ptaska
Krotno$¢ = 2
7.85*21.50*2 m?2 337.550
RAZEM 337.550
48| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i rur spustowych m
d.5/1212-25
21.00*2+7.00*6 m 84.000
RAZEM 84.000
49|KNR 0-18  |Montaz elementéw wykonczeniowych z blachy trapezowej powlekanej w kolorze | m?2
d.5/2614-01 elewacji T12 - podsufitka
21.00*2*0.50+7.85*2*0.30 m?2 25.710
RAZEM 25.710
50|KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych - narozniki m
d.5/2614-03
analogia
21.00*2+7.80*2 m 57.600
RAZEM 57.600
6 ELEWACJA
51|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- | m?2
d.6/2608-01 chaniczne i zmycie
(14.10+20.50*2)*6.50+14.10*2.90*0.5*1 m2 378.595
OKNA - 3.05*2.05*14 m2 -87.535
Drzwi -1.07*2.50-1.27*2.60-0.88*2.20-0.98*2.20 m2 -10.069
(0.75+0.40)*2.60 m?2 2.990
RAZEM 283.981
52/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy m2
d.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr
12cm
283.981 m?2 283.981
RAZEM 283.981
53|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy m2
d.6|/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(3.05+2.05*2)*14*0.25 m2 25.025
drzwi (1.07+2.50%2)*0.25+(1.27+2.60%2)*0.25+(0.88+2.20*2)*0.25*2 m2 5.775
RAZEM 30.800
54/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy szt.
d.6/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
283.981*5 szt. 1419.905
RAZEM 1419.905
55/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy m2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
283.981 m?2 283.981
RAZEM 283.981
56/ KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy m2
d.6|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
30.80 m?2 30.800
RAZEM 30.800
57|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy m
d.6/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
30.80/0.25+6.50%4 m 149.200
6.65*2 m 13.300
RAZEM 162.500
58/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko- |m
d.6/2612-09 towej
14.10%1+20.50*2 m 55.100
RAZEM 55.100
59|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich - podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie do |m?2
d.6/0535-08 uzytku
3.05*14*0.20 m?2 8.540
RAZEM 8.540
60/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25  |m?2
d.6/202 0541-02 | cm/ podokienniki zewngtrzne/
3.10*14*0.40 m?2 17.360
RAZEM 17.360
61/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. ATLAS CERMIT |m?2
d.6/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
283.981 m?2 283.981
RAZEM 283.981

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4336 dla ALBUD
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62|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. o fakturze nakra- |m?2
d.6/0933-02 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
283.981 m?2 283.981
RAZEM 283.981
63/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor.o fakturze nakra- | m?2
d.6/0933-04 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. poditozu - oécieza o szer. do 30 cm
30.80 m?2 30.800
RAZEM 30.800
64|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- | m?2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie -cokét
(14.10*1+20.50*2)*0.30 m?2 16.530
RAZEM 16.530
65/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy m2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach -cokot
16.53 m?2 16.530
RAZEM 16.530
66|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato- |m?
d.6/0929-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
cokoét 16.53 m?2 16.530
RAZEM 16.530
67|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm z|m?2
d.6/0929-03 gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - wypra-
wa mozajkowa cokotu
16.53 m?2 16.530
RAZEM 16.530
68|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.6/1610-01
(0.60*2+20.50)*2*6.35+16.53 m2 292.120
14.10%6.35+14.10*2.64*0.5 m2 108.147
RAZEM 400.267
7 ELEMENTY ZEWNETRZNE
69/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm giebokos-|m?2
d.7/0102-01 ci koryta - opaska
(20.50+14.10)*0.60 m?2 20.760
RAZEM 20.760
70/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m?2
d.7/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
(20.50+14.10%1)*0.60 m?2 20.760
RAZEM 20.760
71/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - gru- |m?2
d.7/0104-01 bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
(20.50+14.10%1)*0.60 m?2 20.760
RAZEM 20.760
72/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.7/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
(20.50+14.10*1) m 34.600
RAZEM 34.600
73|KNR 2-31 |Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na |m?2
d.7/23103-01 podsypce piaskowej
(20.50+14.10%1)*0.50 m?2 17.300
RAZEM 17.300
74 KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7/1121-01
2.60%1.65+(2.00+1.35*2)*0.15+2.05%1.55+(1.20*2+1.50)*10.17 m?2 47.836
RAZEM 47.836
75/KNR 2-02 |Okfadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.7/1121-05
2.60%1.65+(2.00+1.35*2)*0.15+2.05%1.55+(1.20*2+1.50)*10.17 m?2 47.836
RAZEM 47.836
76| KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.7/1220-04
2.30*1.60*1+1.30%1.20*2+2.80%1.80*1 m?2 11.840
RAZEM 11.840
77/KNR 2-02 |taty z profila zamknietego 60x40x2,5 mm m
d.7/1217-04
2.30*4+1.30*3*2+2.80*5 m 31.000
RAZEM 31.000
78 KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m?2
d.7/1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna - daszki
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.30*1.50+1.30%1.20*2+2.80*1.80 m?2 11.610
RAZEM 11.610
79/KNR 2-22 |Podsufitki drewniane - szkielet z tat m3
d.7/0602-01
(2.30*1.60+130%1.20*2+2.80*1.80)*0.002 m3 0.641
RAZEM 0.641
80|KNR 2-22 |Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm -obustronnie struganych m2
d.7/0602-03
2.30*1.60+1.30%1.20*2+2.80*1.80+1.60*0.60*0.50*2*2+1.80*0.60*0.5*2 m?2 14.840
RAZEM 14.840
81|KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych - narozniki drewniane m
d.7/2614-03
2.30*2+1.60+(1.30*2+1.20)*2+2.80+1.80*2 m 20.200
RAZEM 20.200
82/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25  |m?2
d.7/202 0541-02|cm
(2.30+1.30*2+2.80)*0.40 m?2 3.080
RAZEM 3.080
83|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - bez m2
d.7/1212-02 szpachlowania - konstrukcja z ksztattownikow
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
84|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych - wyjscie awaryj- | m?2
d.7/1212-05 ne
23.60%1.10 m?2 25.960
RAZEM 25.960
85/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych / bez szpachlowania |m?2
d.7|1212-02 /- podesty i stopnice obudtronnie
(2.15*1.40+5.20%1.60+1.50*3.30)*2 m?2 32.560
RAZEM 32.560
8 OGRODZENIE
86|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.8/0307-03
A-B-C-D-E- |(31.80+33.30+3.40+18.70+16.00-6.10)*1.30 m2 126.230
F
RAZEM 126.230
87|KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych petnych - budowa m?2
d.8/0308-01
(31.80+31.00+4.00+20.00+35.00)*0.50 m?2 60.900
RAZEM 60.900
88/KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych azurowych- budowa m2
d.8/0308-01
60.90/0.50*1.00 m?2 121.800
RAZEM 121.800
89|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu | m3
d.8/0203-01 - obudowa stupkow zelbetowych ogrodzenia
(0.35*0.35-0.16*0.12)*0.65*(31.80+31.0+4.0+20.0+35.00)*0.5 m3 4.089
RAZEM 4.089
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