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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.01 (kod CPV 45330) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót w zakresie : 

Budowa segmentu świetlicy wiejskiej z wypożyczalnią sprzętu i czytelnią w m. Nowe Szpaki. 
Przyłącze kanalizacji ściekowej. 

Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w 
zakresie instalacji sanitarnych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie ujętym w pkt.1.1.  

1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót w zakresie, budowy przyłącza kanalizacji ściekowej ( sanitarnej ) , przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji  kanalizacyjnych związanych z realizacją 
kontraktu i obejmują wykonanie przyłącza  kanalizacyjnego w obiektach : projektowanego i istniejącego budynku PUP. 

Szczegółowy zakres zgodny z  : 

Załącznikiem Nr 1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszych Warunkach są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.00 ,    „Wymagania ogólne”, pkt 1.4 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne", pkt 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00.00, pkt.2., Wymagania ogólne. 

Wyszczególnienie i wymagania do materiałów użytych do prowadzenia Robót : 
-  Rury kanalizacyjne PVC 150 ( 160 x 4,0 mm ),  kielichowe z uszczelką gumową stabilizowaną fabrycznie  
-  Studnie rewizyjne PVC 315 mm , z pokrywą żeliwną okrągłą  pełną 40,0 t osadzoną na stożku betonowym  
Pozostałe materiały i wymagania zgodnie z Dokumentacja Projektową i Założeniami Ogólnymi do SST p.2. 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST mają zastosowanie materiały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej 
spełniające wymagania: 

Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U muszą spełniać wymagania , z normą: PN-EN 1329-1:2001, PN-
EN 1329-2:2002(U), WT - 5/90, uszczelnianych uszczelkami gumowy. /nowej generacji/ wg. ZN-71/MPCh i L/TF - 91 

Izolacja cieplna przewodów  wg wymagań określonych w normie PN-B-02421:2000. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca winien dysponować niżej wymienionym sprzętem:  
− drabina  
− wiertarka  
− komplet elektronarzędzi, 
− komplet narzędzi ślusarskich. 
− Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1) 
− Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1) 
− Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 
− Żuraw samochodowy (1) 
− Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
− Ciągnik siodłowy z naczepą 16t  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót. 
Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego opinii może stanowić niebezpieczeństwo 
lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów 
usługowych i konstrukcji. Inżynier może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu wywierającego negatywny wpływ 
na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 - „Wymagania Ogólne", pkt 4. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dla środków transportowych, jednak środki transportu muszą być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania 
określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204 poz. 2088 z roku 2004 – t.j. z poźn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 z poźn. zm.) 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi 
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 
Wyszczególnienie i wymagania do transportu użytego do prowadzenia Robót : 
− Samochód skrzyniowy  (1) 
− Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
− Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) 
− Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) 
− Samochód samowyładowczy pow. 25-30 t  (1 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00, pkt.5. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót.  

Wyszczególnienie i wymagania do technologii i sposobu prowadzenia Robót : 
 1. Przyłącze kanalizacyjne  z rur PVC klasy N łączonych na uszczelki gumowe o średnicy 160. 
 2. Budowa przyłącza kanalizacyjnej powinna odbywać się na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej sporządzonej w 

oparciu o ogólnie obowiązujące normy i zasady z uwzględnieniem lokalnych wymagań i możliwości inwestora. 
 3.  Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. 
 4.  Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość co najmniej 0.10 m i być 

wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zagęszczonej. 
 5.  Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0.5 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
 6.  Rury do budowy przewodów - przed opuszczeniem do wykopu - należy oczyścić z wewnątrz i zewnątrz, oraz sprawdzić czy 

nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
 7.  Ułożenie przewodów powinno być zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej a minimalne spadki nie 
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powinny być niższe niż:  1.5% dla średnicy 160 mm  
 8. Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. 
 9.  Rury należy układać zawsze kielichami (lub też wpustami i wgłębieniami) w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
 10.  Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem, przy czym przykrycie po zasypaniu, mierząc od 

wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może być mniejsza niż: 
 a)  1,0 m - w strefie o głębokości przemarzania 0,8 m, 
 b)  1,2 m - w strefie o głębokości przemarzania 1,0 m, 
 c)  1,3 m - w strefie o głębokości przemarzania 1,2 m. 
 11. Zmiany kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanału, powinny być wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych 

rewizyjnych lub komorach. 
 12. Studzienki i łuki należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych w gruntach nieagresywnych lub słabo 

agresywnych. Kanały należy zabezpieczyć przed agresywnym działaniem wód gruntowych i gruntów. 
 13. Przy układaniu przewodu kanalizacyjnego równolegle do innych przewodów i urządzeń uzbrojenia podziemnego należy 

między zewnętrznymi ściankami tych przewodów zachować odległości: 
 a)  od przewodów wodociągowych -1.5 m, 
 b)  od kabli elektrycznych - 0.8 m, 
 c)  od kabli telekomunikacyjnych i przewodów gazowych - 0.5 m. 
          W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest mniejsza    
          od  0.5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować rurę ochronną. 
 14. Warunkiem prawidłowego ułożenia rurociągu jest wykonanie odpowiedniej obsypki. Obsypka powinna sięgać ok. 30 cm 

ponad wierzch rury po zagęszczeniu a jej wykonanie nie może powodować przemieszczenia przewodu. 
 15. Ułożenie wszystkich przewodów 
 16. Rozpięcie istniejących przewodów i spięcie z nową instalacją 
 17. Przełączenie istniejących przyłączy do nowego przyłącza 
 18. Wykonanie wcinki do istniejącej sieci. 
 19. Wykonie inwentaryzacji 
 20. Wykonie niezbędnych prób i sprawdzeń. 
 21. Odbiór robót, wprowadzenie nowego przyłącza  do eksploatacji  

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze obejmują: 
o Roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych instalacji zewnętrznej. 
o wyznaczenie miejsca składowania materiałów,  
o wytrasowanie tras przebiegu rurociągów, 
o wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów, podpór, podwieszeń i tulei ochronnych, 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności przygotowawczych określonych w pkt 5.2. można przystąpić do właściwego wykonania instalacji (rur, 
kształtek i armatury). 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie 
rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach z materiałów nie powodujących uszkodzenia powierzchni rurociągów 
np. tuleje z PCV, o średnicy tulei minimum 10 mm większej od średnicy zewnętrznej rurociągu montowanego.  

Przejścia przewodów  przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z uszczelnieniem pianką poliuretanową. 

Rurociągi  należy poprowadzić we wcześniej wykonanych wykopach  w jednolitym systemie, a zastosowany rodzaj  połączeń rur 
i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów.  

Sposób układania rur winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów. 

5.4. Połączenia z armaturą, urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 

Urządzenia i armatura winna odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i 
wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. wyd. I wrzesień 2003r. COBRTI 
INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 
producentów materiałów. 

5.5. Próby i badania  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno być wykonane przed zakryciem przewodów. 

Przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. 
Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za 
pozytywny. 
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Protokoły z przeprowadzonych prób przewodów stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

Instalację kanalizacji sanitarnej poddać próbom drożności i szczelności wg PN-92/B-10735: 

- piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- poziomy sprawdzić napełniając je wodą powyżej kolana łączącego poziom z pionem. 

5.6. Izolacje termiczne 

Na przewodach (  w wypadku wypłycenia )  należy wykonać izolację cieplną z keramzytobetonu  grubości  30 cm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00  „Wymagania Ogólne”, pkt 6. 

6.1. Bieżąca kontrola Inżyniera 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, w miarę postępu robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  a w szczególności: 

• ułożenie przewodu, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• szczelność przewodu, 
• zamontowania armatura,   
• wyniki płukania  przewodów. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ) w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowiązany do opracowania Programu Zapewnienia Jakości 
zgodnie z  wymaganiami certyfikatu. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Badanie i próba szczelności rurociągów. 

Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Inżynier, który dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu zgodności wykonania 
instalacji z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania przewodów do prób zgodnie z wymogami norm. 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach należy przeprowadzić próbę ciśnieniową (hydrauliczną). 

Do próby szczelności przewody instalacji zewnętrznej  powinny być zasypane, odkryte tylko miejsca połączenia z armaturą, 
natomiast przewody instalacji wewnętrznej powinny być w całości nie izolowane. 

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodów należy przyjąć 1,0 MPa. 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normach: 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-B-10735 z 1999 r.  -  ” Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania ”  

PN-B-10729 z 1999 r - ” Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Wymagania i badania ”   

Wyniki prób szczelności całej instalacji  powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

6.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego 

 Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta. 
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: 

o oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych w niej przewodów. 
o sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna 
W przypadku tego opracowania  
Nie dotyczy 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w 
ST-02 Roboty ziemne. 

6.5. Bieżąca kontrola Wykonawcy 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, 
grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu trzy razy na każde 50 m dla każdej warstwy , tak 
aby spełnić wymagania podane w ST. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne", ST-00.00, pkt 7. 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
o dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy; 

o dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy; 

o dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

o dla robót ziemnych – [m3,m2.], , dla wykopów, podsypek, zasypek 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne", pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady  dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne", pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
PN-EN 1329-1:2001           Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o  
                                            niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nie zmiękczony polichlorek  
                                            winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemuPN-EN 752-1:2000              
                                            Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-3:2000             Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
PN-EN 124:2000                 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i              
                                              kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-EN 1401-1:1999           Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy  
                                            przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji  
                                             - Wymagania  dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 752-3:2000             Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
PN-EN 124:2000                 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i              
                                              kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-EN 1401-1:1999           Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy  
                                            przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji  
                                             - Wymagania  dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1453-1:2002           Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do  
                                            odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz  
                                            konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1 :  
                                             Wymagania dotyczące rur i systemu 
PN-EN 1519-1:2002U        Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i  
                                           ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) –  
                                           Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
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ZAT/97-01-001                   Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 
PN-C-89207:1997               Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipro-pylenu   PP-H, PP-B 1 PP-R 
PN-92/M-74001                  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-10736                        Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
PN-B-10725                        Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
BN-91/M-54910                 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych. 
PN-89/M-74091                Armatura przemysłowa - Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-80/H-74219                 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-BIIB-03020                 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-92B-10729                   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-92/B-10735                   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-82/b-02857                   Ochrona ppoż w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 

 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.   

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  kanalizacyjnych.                                                        
Warunki techniczne wykonania. 

BN-72/8932-01 Roboty ziemne.  

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
 

10.2. Inne 

-   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociąg owy cli - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. 
-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 

2005 r 
-    Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlane Jednolity tekst Dz.U. z2003 r.Nr 207,poz 2016 z późn zm). 
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
-     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r -o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. póz 881). 
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz U Nr 62, po?. 627 t. późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, póz. 2086). 
-    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747). 
-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz. U. Nr 33, póz. 455). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat ora/ liybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (D? U. Nr 209, 
póz. 1780). 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, póz 1650). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. póz. 1126). 

-    Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia   11   sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198, póz. 2041). 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108; póz. 953 z późn. zmianami). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. 
póz. 2042). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 07 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 120, póz 1133). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w dl, U. Nr 33 z 2003 r. póz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz 
1156). 

-     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przu/ 
lud/i (Dz. U. Nr 203, póz. 1718). 

-   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociąg owy cli - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. 
-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 

2005 r 
-    Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlane Jednolity tekst Dz.U. z2003 r.Nr 207,poz 2016 z późn zm). 
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
-     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r -o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. póz 881). 
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz U Nr 62, po?. 627 t. późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, póz. 2086). 
-    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747). 
-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz. U. Nr 33, póz. 455). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat ora/ liybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (D? U. Nr 209, 
póz. 1780). 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, póz 1650). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. póz. 1126). 

-    Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia   11   sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198, póz. 2041). 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108; póz. 953 z późn. zmianami). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. 
póz. 2042). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 07 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 120, póz 1133). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych– zeszyt 3. 

 

 


