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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej&I01 (kod CPV 45330xravymagania dotycce wykonania i odbioru
Robo6t w zakresie :
- instalacje wentylacji mechanicznej w ramach kakitr pn.
Budowa segmentu Swietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig w m. Nowe Szpaki.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glpkument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&fibét wymienionych
w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmwiszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét
w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej primaanych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuymagania szczegétowe dla robot w zakresggyny w pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glpkument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&fibét wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmgzystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wszystkich rob6t w zakresie instalacji wentylacgchanicznej przewidzianych do wykonania w niniejsZgontrakcie.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotygrowadzenia robdt w zakresie instalacji wentylaggichanicznej zwzanych z
realizacy kontraktu i obejmuj wykonanie wewastrznej instalacji sanitarnych w obiektach : prog@kanego budynek
administracyjno-biurowego .

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuwszystkie czynné&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej.
W zakres tych robét wchoaz
- roboty przygotowawcze
- demontae
- roboty montaowe
- kontrola jakdci
- pomiary wydajnéci urzadzen
- pomiary ilaici i temperatury powietrza
- regulacja instalaciji
- pomiary gt@nosci

Szczegoétowy zakres zgodny: Zatgcznikiem Nr 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przytie w niniejszych Warunkacty 2godne z okrdeniami przygtymi w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okdleniami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogdine”. Bit..

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine". Pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz za zgodida ST i poleceniami kyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptadiihiera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanspecyfikacji technicznej ST -00.00, pkt

Wykonawca zobowzany jest :

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji @ktjwej i specyfikacji technicznej

- powiadomé Inzyniera o proponowanyckrodtach pozyskania uadzer i materiatdw przed rozpoeziem dostawy i
uzyska jego akceptagj Poleca s, o ile jest to meliwe, stosowanie urgdzer i materiatow tej samej grupy pochadgch
od jednego producenta

2.2. Specyfikacja materiatowa.

2.2.1. Wentylatory dachowe wygowe SilWent - 160, n=1400 obr/min.

- wydatek powietrza V=1500 m3/h

- sprz zewrgtrzny Dp=200 Pa

- moc el. silnika N=0,12 kW (230 / 50 Hz)

Osadzony na podstawie dachowej

2.2.2. Wentylator rurowy jednobiegowy HR-90

- wydatek powietrza V=95 m3/h

- sprz zewrgtrzny Dp=50 Pa

- moc el. silnika N=0,014 kW (230 V / 50 Hz) , Snmtowa zwtoka wytaczapca

2.2.3. Kratka wywiewna z blachy stalowej KWVB x*przepustnig typu PRKVB x*x
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2.2.4. Nawiewniki higrosterowalne nadokienne P=l%6mm, 25m3/h

2.2.5. Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elatgamocujce

Elementy prefabrykowane wszystkich instalacji nawigch naley wykona w warsztacie produkcji pomocniczej lub

zamowt w wyspecjalizowanym zakladzie zgodnie projektami:

- dla instalacji nawiewnych - z blachy stalowej ocgmlanej z profilami paiczeniowymi, typowymi uszczelkami i
okuciami,

- dla instalacji wywiewnych z blachy stalowej ocynkavej, z PVC, lub blachy stalowej kwasoodpornej agrsniami
kotnierzowymi.

Do mocowania przewodéw stosafvelementy systemowe oferowane przez wyspecjalizeviiamy lub wykonane

indywidualnie zgodnie z branwymi normami.

W przypadku stosowania podpampodwieszé prefabrykowanych wg norm bramwych, powinny one hycynkowane

galwanicznie. Bdzie to gwarangjdobrego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Dostarczone na budewrzdzenia muszby¢ zgodne z przytymi w projektach, wypos@ne w ospret i elementy

automatyki oraz mugzby¢ zaopatrzone w wymagane dokumenty: charaktesgeujradzenia, dopuszczgje do stosowania

w budownictwie swiadectwa pochodzenia, DTR, instrukcje obstugi i gwaje.

Elementy wentylacyjne, wentylatory, centrale, nagmaice i filtry dezodoryzacyjne przeznaczone do@atmwania musz

by¢ w stanie nieuszkodzonym (bez odksztatcaszkodzé powtok malarskich).

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne elementdw instalacji wentylagiery wykona matami lamelowymi z welny szklanej na folii alunaiwej

( o wiasciwosciach niepalnych i nierozprzestrzeniajch ogig).

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mi€ptaszczyzny i krapdzie nieuszkodzone, a

odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wgndw produkcyjnych powinny zawiefai¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-00,00 ,Wymagania ogolne”.pkt. 3

Sprzt uzywany do robét powinien kiyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizobdt zaakceptowanym przezyniera.

Wykonawca winien dysponowanizej wymienionym sprgem:
- zuraw samochodowy do 4t

— zuraw samochodowy do 5-6t

— wciggarka jednomasztowa z nap. Elektr. 0,5t
- betoniarka wolnospadowa elektr. 15Gdm

— rusztowanie warszawskie wysakodo 6 m

— drabina

- wiertarka

- komplet elektronakglzi,

— komplet narzdzi slusarskich.

— komplet naradzi blacharskich

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 - ,Wymagania Ogolpkt..4

Wykonawca winien dysponowanizej wymienionym transportem:

- samochdd eizarowy skrzyniowy o tadowrigi do 5 t

— samochod dostawczy o tadowgcbdo 0,9 t

— samochdd eizarowy skrzyniowy o tadownigi do 5-10 t

— ciagnik kotowy 29-37kW

— ciagnik kotowy 55-63kW

— przyczepa skrzyniowa 3,5t

— przyczepa skrzyniowa 4,5t

— przyczepa skrzyniowa 10t

Nie stawia si specjalnych wymageadla srodkéw transportowych, jedngkodki transportu muszby¢ zaakceptowane przez

4.  TRANSPORT
Inzyniera.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacfinicznej TS-M.00.00.00 pkt 5

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét uwzglniajacy wszystkie
warunki w jakich kkda wykonywane roboty zwzane z wykonaniem instalaciji.

Instalacja wentylacji powinna bywvykonana zgodnie z projektem oraz przy spetia@uvtasciwym zakresie wymaga
przepiséw techniczno-budowalnych, azmkgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy to :
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- Montazu uradzei (central wentylacyjnych, wentylatoréw okapow, Jitp.
- Wykonanie, montaoraz mocowanie przewodoéw wentylacyjnych
- Montaz elementéw instalacji (nawiewniki, wywiewniki, pragstnice, itp.)
- lzolowanie termiczne i przeciw kondensacyjne irastgl
- Prace wykdczeniowe (uszczelnianie préjprzez przegrody, itp.)
- Regulacja instalacji
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie prace zwrane z realizagjprojektu wentylaciji
mechanicznych(morganowych urzdzer i instalacji wentylacji). doprowadzenie do nictysnika grzewczego i zasilania
elektrycznego, oraz robét budowlanych z odniesiarde specyfikacji technicznych tych robdét. Realiaagibét powinna
nastpowa w kolejndici podanej portiej.
Ustalenie warunkow realizacji demomta montau instalacji wentylacji, przegie dokumentacji i wprowadzenie
Wykonawcy na budowprzez Generalnego Wykonawydub przegcia obiektow niezédnych do ich wykonania od
Zamawiajicego za protokétem przekazania.

Ustalenie harmonogramu wykonania robot wszystkietmbw oparciu o dokumentagj niniejsz specyfikagt oraz
specyfikacje robét budowlanych i elektrycznych destvan do ustalonych warunkow realizaciji.

Zabezpieczenie obiektéwsadupcych przed uaizliwoscia w trakcie wykonywania robét.

Budowa projektowanych obiektow i przygotowanie otwei konstrukcji pod urgdzenia, oraz instalacje wentylacji w tych
obiektach i w istnigjcych (wg specyfikacji robét budowlanych).

Sprawdzenie zgodiioi wykonanych otwordw i konstrukcji dla instalagjentylacji z projektowanymi.

W przypadku odsgpstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzemgan w instalacjach w porozumieniu z
projektantami.

Zamowienie , wentylatorow i ugdzer do dezodoryzacji powietrza i przepustnic z sitdvamii z dostawami zgodnymi z
harmonogramem robét

Sprawdzenie zgodioi wykonanych otwordw i konstrukcji dla instalagjentylacji z projektowanymi.

W przypadku odspstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzeman w instalacjach w porozumieniu z
projektantami.

Dostawa na budogvzgodnie z harmonogramem gdzei i elementow instalacyjnych prefabrykowanych wesmlgm
zakresie lub zamoéwionych u wyspecjalizowanych poedtow.

Sprawdzenie zgodrioi dostarczonych usglzer wentylacyjnych z projektami.

Sprawdzanie sukcesywne oznakéwaokumentow (atestow, aprobat, dopushate stosowania w budownictwie,
deklaracji zgodnséri) na dostarczane udzenia i materiaty.

Montaz podstaw dachowych w miabudowy obiektow i zabezpieczenie otworéw w dactaeg@ opadami
atmosferycznymi.

Mocowanie wspornikoéw i zawiesi dla mocowania przdéww wentylacyjnych.

Mocowanie wécianach zewgtrznych i dachach obiektéw w migich realizacji.

Przygotowanie obiektéw do montaurzdzer — sprawdzenie konstrukcji budowlanych podadeenia, zamkgcie i
zabezpieczenie obiektow.

Montaz wentylatorow i przepustnic z sitownikami w obiettezgodnie z harmonogramem.

Montaz przewodow, ksztattek, wyrzutni i wywietrzakéw dawetych.

Uziemienie wykonanych instalacji wentylacji (wpecyfikacji robot elektrycznych).

Sprawdzenie zgodsoi wszystkich elementéw wykonanych instalacji ggecyfikacy projektows, sprawdzenie patzen
poszczegdlnych elementdw instalacji wentylacji,ezgtieczé antykorozyjnych w kadym obiekcie oddzielnie i
sporadzenie protokétu odbioru technicznegedzowego.

Izolacje termiczna instalacji

Sprawdzenie izolacji termicznych na przewodadmntylacyjnych i sporgizenie protokétu odbioru technicznego
czgsciowego dla kadego obiektu.

Roboty budowlane wykizeniowe (warunki wykonania i odbioru oki@no w specyfikacji robét budowlanych).

Montaz szafek zasilago-sterugcych central wentylacyjnych i pgzer z wentylatorami i elementami automatyki central
(powinna wykonywa grupa serwisowa dostawcy)

Montaz paneli sterowaniacznego (wg specyfikacji robot elektrycznych).

Podhczenie uradzen wentylacyjnych do instalacji elektrycznych w paszgdlinych obiektach (wg specyfikacii robét
elektrycznych).

Uruchomienie poszczegolnych systeméw wentylacgrt@lami wentylacyjnymi i wspotpracigych instalacji
wywiewnych. Pomiary wydajrigi kratek nawiewnych i wywiewnych. Regulacja pragntylatoréw central i
wentylatoréw dachowych wywiewnych a tak przepustnic na instalacjach i w kratkach w oslagniccia
projektowanych wydajnii. Regulacja temperatur nawiewanego powietrza. Bignioboru padu. Sporzdzenie
protokétu odbioru technicznegogsziowego instalacji wentylacji z zaizonym protokdtem pomiaréw wydajod
kratek i innych nawiewnikéw, oraz wywiewnikéw (wykanie przy udziale grup serwisowych dostawcow edntr
Wykonawcy robot elektrycznych).

Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmauj

o] Roboty zwizane z wyznaczeniem i stabilizatjas oraz roboczych punktéw wysgkmwych instalaciji
0  wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw,

0  wytrasowanie tras przebiegu rurggdw przewodow i urmzen,

o  wykonanie otworéw i obsadzenia uchwytéw, podpodwgieszé i tulei ochronnych,

5.3. Montaz przewodéw

Po wykonaniu czynni@i przygotowawczych oksonych w pkt. 5.2. maa przysipi¢ do wtaciwego wykonania instalacji
(przewodow, ksztattek, ugdzen i armatury).
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Przed przysipieniem do montas przewodow i ksztattek nadg dokond ogledzin tych materiatlow. Powierzchnie przwodow
i ksztattek musz byc czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach z materiatéw nie powodaych uszkodzenia powierzchni
rurociagdw np. tuleje z stal. ocynk.,scednicy tulei minimum 10 mm wkszej odsrednicy zewgtrznej rurocigu
montowanego.

Przeowdy instalacji wentylacji mechanicznej mglpoprowadai po wierzchuscian w jednolitym systemie, a zastosowany
rodzaj podczer przewodow i ksztattek powinien byggodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

Spos6b mocowania przewodéw i gnizer winien byt zgodny z instrukej producenta materiatow.

Rozstaw podpéri podwieszé dla przewodow wysoki i srednicy > 500 mm powinien wyndshie wiecej niz 4,0 m, lecz
nie maze by mniej niz dwie konstrukcje na kalym odcinku prostym.

W pozostatych przypadkach stos@weazstaw 2,5 m

W przypadku stosowania podpampodwieszé prefabrykowanych wg norm braowych, powinny one hiycynkowane
galwanicznie. Bdzie to gwarangjdobrego zabezpieczenia antykorozyjnego i z uwagiorostate materiaty nie wymageg
zabezpieczeantykorozyjnych wyeliminuje roboty malarskie w vaylaniu instalacji wentylacji.

Elementy prefabrykowane wszystkich instalacji nawigch naley wykona w warsztacie produkcji pomocniczej lub
zamOwt w wyspecjalizowanym zaktadzie. Najeje wykon& zgodnie z projektem:

— instalacje nawiewne z blachy stalowej ocynkowangjafilami pohczeniowymi i z typowymi uszczelkami i okuciami
- instalacje wywiewne z

— blachy stalowej ocynkowanej z profilami pokeniowymi i z typowymi uszczelkami i okuciami

Zastosowane do prefabrykacji materiaty museec dopuszczenia do stosowania w budownictwie i pa@gideklaracg
zgodndci wyrobu z Polsi Norma, nie majca statusu normy wycofanej lub aprofpéechniczn.

Kanaly powinny by szczelne, gtadkie na powierzchni weitvanej, bez wgniedei zatama.

Tolerancjesrednic kanatow i ksztaltek odgtych wynosz +2mm.

Kanaty wentylacyjne naly mocowa na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pydiujacych; miedzy kanatem a
wspornikiem lub obejmnalery stosowd podktadki amortyzuijce o grubéci ok.5 mm.

Kanaly przechodice przez dach natg zamocowa w sposéb zapewnigy wodoszczelnéd przegcia przez dach.
Wszystkie urzdzenia i przewody wentylacyjne najezabezpieczy przed dziataniem korozji. Ugdzenia i cgsci urzadzen
instalacji wentylacyjnej navane na uszkodzenia mechaniczne powinnydhudowane lub zabezpieczone konstralkcj
ochronn.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blacbwimno odpowiadawymaganiom norm PN-EN-1505 i PN-B-03434.
Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-76001.

Pokczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpoaiada wymaganiom normy PN-B-76002.

Izolacje termiczne naly wykona matami lamelowymi z wetny szklanej na folii alunaiwej po montau i sprawdzeniu
instalaciji.

5.4. Montaz urzadzeh i potaczenia z urzadzeniami i ospratem
Przed przysipieniem do montas urzdzei i osprztu nalery dokona ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrgtrznej.

Urzadzenia i ospra winny odpowiadd wymaganiom okrdonym w Dokumentacji projektowej.

Wysokai¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtadp przyborem naley wykona: zgodnie z Dokumentacprojektowy i
wymaganiami okrdonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbiorstalacji wodocigowych(zeszyt nr 7 wyd. |
wrzesié 2003r. COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow quaien armatury z instalagjnalezy wykona przestrzegag
instrukcji wydanych przez producentéw materiatow.

Nalezy montow& urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystykreslona w dokumentacji technicznej. Dopuszczalna
tolerancja w zakresie wydaj§u i sprezeniu powietrza wynosi 5%
Wentylatory wywiewne dachowe i wywietrzaki najeosadzt na podstawach dachowych.
Pod wentylatory naley podtazy¢ uszczelki z twardej gumy grukm 8 do 10 mm.
Wentylatory promieniowednla montowane na pomostach, lub na fundamentach ziNgerzymocowa srubami
kotwowymi.
Duze centrale nawiewne mgpy¢ postawione bezgoednio na pomgzie. Ich monta nie wymaga amortyzatorow i
mocowania do pomostu. Mate centrale nglpodwieszéa do stropu na zawiesiach.
5.5. Préby i badania
Catas¢ instalacji wykond i odebr& zgodnie z nagpujacymi normami :
PN-89/B-01410, PN-68/B-01411, PN-93/B-02869, PNB?80440 wraz z pfiejszymi nowelizacjami, przypisami i
uaktualnieniami.
5.6. Izolacje termiczne
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaioy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.
Izolacje termiczne przewodow i ksztaltek wentylaggh naley wykona matami lamelowymi z welny szklanej na folii
aluminiowe;j.
Maty mocowa szpilkami zgodnie z wytycznymi producenta. Stykitrmabezpieczytasma samoprzyleps
Grubai¢ wykonania izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentaciji technicznej ¢giej niz 0 -5 do
+10mm.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”. Pkt 6
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6.1.Biezaca kontrola Inzyniera

Badania w czasie prowadzenia rob6t polgega sprawdzeniu przezAyniera, w miag postpu robét, jakéci uzywanych
przez Wykonawe materiatdw, i zgodniei wykonywanych rob6t z wymaganiami niniejszej gikacii.

Wykonawca jest obowkany do umgliwienia kontroli jakdci i bezpieczastwa rob6t, materiatéw i ugdzei oraz

dokumentacji budowy w kalej fazie budowy.

Kontrola jakaci obejmuje sprawdzenie zgodisowbudowywanych wyrobéw z projektem i dokumentampuszczajcymi

do stosowania, ich stan techniczny, technelegikonywania robét i sywany sprzt, pomiary, proby i badania.

Kontrola BHP powinna obejmowa

- kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,

- transport i skladowanie materiatow

- sprzt i materiaty uywane do wykonania robot,

— odziez ochronn,

- zabezpieczenie wykopow

— zabezpieczenia przy pracy na wysédiach (drabiny, rusztowania pasy i zaga),

- zapewnienie wentylacji w trakcie rob6t przgyaiu materiatlow niebezpiecznych,

- zaplecze socjalne na budowie (szatnia, umywalni@, @okéjsniada) .

Wykonawca zapewni odpowiedni systegnddki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem budowy
zgodnie z Planem Zapewnienia J&{dPZJ).

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzane w czasie wszystkich faz robot zigodnvymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie upowaienia.

Wykonawca bdzie powiadamiat Zamawiggego o gotowych pracach, ktéredh ulegaty przykryciu, aby zostaty
skontrolowane zgodnie z wymaganiami.

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Apatdich
Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologych oraz zgodnie z :

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt Nr ®/arunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylaciji.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat
spetnione.

Jesli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaréw lutkdoania préb, jakiekolwiek ugdzenia, materiaty, czy wykonawstwo
bedzie uznane za wadliwe, Wykonawca bezzwlocznie ieswad; i zgtosi zakwestionowany element rob6t do
ponownej kontroli, préby lub pomiaréw.

Badanie wyrobéw wytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymodaohkiumentac;ji

Budowy i odpowiednich norm materiatowych.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinné bgopatrzona w dokumenty dopuszaegajdo stosowania w budownictwie i

swiadectwa kontroli jakéci producenta.

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa: zgodnie z wytycznymi wiziwych WTWiO oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Teicznych dla materiatéw i proceséw technologicznych.

Kontroli podlega:

- szczelné¢ kanatéw wentylacyjnych;

- sprawdzenie wydajici wentylatoréw i powietrznych otworéw wentylacypty,

- sprawdzenie catkowitego sppu wentylatorow;

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow;

— sprawdzenie prawidtowoi pracy silnikow elektrycznych i poboru mocy;

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego iieganego;

— sprawdzenie osganego natenia hatasu w pomieszczeniach.

6.2. Badanie i préba .

Przed uruchomieniem wdzei wentylacyjnych naley sprawdzé dziatanie | ustawienie przepustnic i kratek nawiew
wyciggowych, uruchondi aparatug automatycznej regulaciji.
Prébny rozruch uggdzei powinien by przeprowadzony przy udziale grupy serwisowej Pcedta i trwa nieprzerwanie 72
godziny. W czasie prébnego rozruchu mglerykona regulacg oraz pomiary urgdzei. Regulacja urgdzer wentylacyjnych
powinna obejmowa
— regulacg systemow automatyki;
- wydajnaci nawiewnikow i wywiewnikdw powietrza;
— sterowanie instalagjwentylacji.
W czasie ruchu prébnego gdzei wentylacyjnych naley:
- sprawdzt recznie, czy wirnik wentylatora nie ocierg si korpus obudowy;
- sprawdzt wymiary gtéwne;
— sprawdzt sztywnd¢ konstrukciji;
— sprawdzt dziatanie mechanizméw nastawczyetuzji i przepustnic;
- sprawdzt szczelné¢ polczean i spawow;
- sprawdzé skuteczné¢ ukladu wentylacyjnego i zgodéb uzyskanych parametrow z zaémymi w projekcie (pomiary
wydajndici kratek nawiewnych i wywiewnych oraz temperatnaywiewanego powietrza).

Wyniki préb szczelngéci catej instalacji powinny kiyujete w protokotach podpisanych przez Wykonawmzyniera.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb stamoses¢ dokumentaciji powykonawczej.
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6.3. Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest obowkany do umgliwienia kontroli jakdci i bezpieczastwa rob6t, materiatéw i ugdzei oraz
dokumentacji budowy w kalej fazie budowy.

Kontrola jakdci obejmuje sprawdzenie zgodicowbudowywanych wyrobow z projektem i dokumentaimpuszczajcymi
do stosowania, ich stan techniczny, technelegikonywania rob6t i sywany sprzt, pomiary, préby i badania.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikamjhhicznej ST-00.00, pkt.7
Dla obmiaru sprgu przyjmuje s nastpujace jednostki:

1 sztuka dla wentylatoréw dachowych

1 sztuka dla kratek wentylacyjnych

1 sztuka dla anemostatow nawiewnych

1 komplet lub sztuka dla wypasania technologicznego

1 sztuka dla armatury technologicznej

1 n? dla izolacji z wetny mineralnej

1 n? dla elementéw z blachy stalowej ocynkowanej

1 kg dla konstrukcji wsporczej

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolft.8

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalregry rzeczywistego wykonania robét w odniesieniuctialosci, jakasci

i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadaj Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia

dokumentagj powykonawcz robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robgadnie z postanowieniami Kontraktu,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRISTAL oraz obowizujacymi Normami Technicznymi (PN,

PN-EN)

W procesie realizacji inwestycji mamiejsce odbiory ggciowe i odbiory kacowe.

Odbiory czsciowe odnosz si¢ do poszczegdlnych etapow robotikaonych przed zakmzeniem, a w szczegolém robot

podlegagcych zakryciu. W zwizku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania obiektu do momainstalacji w poszczegélnych fazach realizacjyvty, konstrukcje wsporcze, pomosty,
fundamenty, otynkowanigian w miejscu montowania wdzen)

- zgodndgci wykonanej instalacji z dokumentagcjv tym zastosowanych materiatow,

Odbiér robot dla instalacji wentylacji na podstawigmaga PN EN 12599 powinien obejmowa

- sprawdzenie kompletdoi wykonanych prac i zgodsoi ich wykonania z projektem oraz obagtiljacymi przepisami i
normami technicznymi,

- badania ogdlne tj. daginc¢ dla obstugi, stan czystoi urzadzen, kompletngé¢ znakowania, zabezpiecze
antykorozyjnych, zainstalowania ydzei i zamocowania w spos6b nie powaoglyj przenoszenia drga

- badanie wentylatoroéw tj. sprawdzenie, czy elementydzenia zostaly patzone w prawidtowy sposéb, sprawdzenie
zgodndci tabliczek znamionowych, sprawdzenie konstrukejfiasciwosci, sprawdzenie prawidtowoi kierunku obrotéw
wirnika w obudowie, sprawdzenie uksztattowania tegaventylatora (fopatki zakrzywione do przodu tdtytu),
sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na fabte znamionowej,

- badanie sieci przewodow tj. badanie wyrywkowe sincgei polaczei przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kogtrol
dotykowg oraz sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kszkaist zgodne z projektem,

- badanie elementéw regulacji automatycznej i szabsiniczych tj. sprawdzenie kompletebkazdego obwodu uktadu
regulacji na podstawie schematu regulacji, spraniéz@zmieszczenia czujnikéw, sprawdzenie kompketinio
rozmieszczenia regulatoréw, sprawdzenie szaf st@oaych na zgodnig z projektem

- kontrok dziatania systeméw wentylacyjnych nawiewno-wywigalm (wspétpraca untizei, sterowanie)

- pomiary wydajnéci instalacji na kratkach i poréwnanie z projektoyani.

W ramach sprawdzenia komplefecdwykonanych prac natg dostarczy dokumenty zgodnie z wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 - Warunkami teamymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjty

Z odbioréw czsciowych naley spisa protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatséroboét i elementéw do
prawidtowego montau.

Odbiér kaicowy mae by dokonany dla obiektu, lub catej inwestycji. Do ah koncowego powinny b§ dostarczone
nastpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesiomeamiiej zmianami wprowadzonymi w trakcie wykormania
robot,

- Dziennik budowy,

- O$wiadczenia Kierownika budowy o zakezeniu robét i upormkowaniu placu budowy,

- Dokumenty dotycace wbudowanych materiatdwv(iadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikatyyiadczenia producentow
0 zgodndci, s$wiadectwa pochodzenia),

- DTR, instrukcje obstugi i gwarancje na wbudowaneduaBtarczone wyroby,

— Zestawienie spktu i narzdzi do obstugi uradzer zgodnie z Kontraktem,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczahionstalacii,

- Protokoty pomiaréw wydajni instalacji wentylaciji,

- Protokéty z rozruchéw prébnych.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
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- zgodna¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy datgymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usunicia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej powykonawczej,

- protokoly bada szczelnéci instalaciji.

Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicielmawiajicego, Wykonawcy i

Uzytkownika oraz potwierdzone wdeiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione

lub tez ujawnity sk jakies usterki, naley uwzgkdnic je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurtia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyce ptatndci za wykonane roboty podano w ST-00 ,Wymaganial®g9 pkt.9

Podstaw ptatngici jest dostawa i monzal sztuki kompletnego wentylatora dachowego z iasfami i osprztem.
Podstaw ptatndici jest dostawa i montal sztuki kratki wentylacyjnej.

Podstaw ptatndici jest dostawa i monzal sztuki anemostatu nawiewnego

Podstaw ptatndici jest dostawa i monzal sztuki lub kompletu wypogania technologicznego

Podstaw ptatndci jest dostawa i montal sztuki armatury technologicznej

Podstaw ptatngici jest dostawa i monzal metra instalacji technologicznych

Podstaw platngici jest dostawa i montal nf izolacji z wetny mineralnej.

Podstaw platndici jest dostawa i montal nt blachy stalowej cynkowanej

Podstaw ptatnagici jest dostawa i montal kg konstrukcji wsporczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Nr Tytut

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1505:2001

PN-B-01411:1999
PN-B-03434

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976
PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PZPN-EN 12599

PreN 12236

PN-83/B-03430

PN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-73/B-03431

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1751:2002

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12220:2001

PN-EN 12236:2002

PN-EN 12238:2002

PN-EN 12239:2002

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe agamia i badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczétn®ymagania i badania

Wentylacja — Pajczenia urzdzei, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i kligztcyjne — Wiéciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkéw — Ségprzewodow — Wymagania dotygze czsci skladowych sieci
przewodéw utatwiajce konserwagjsieci przewodéw

Wentylacja budynkéw — Procedury badanetody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przsdve— Wymagania wytrzymadoiowe

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaralvego i uyteczndgci publicznej —
Wymagania

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaralvego i uyteczndgci publicznej —
Wymagania (Zmiana Az3)

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattkntylacyjne z blachy o przekroju kotowym -+
Wymiary

Wentylacja budynkéw — Uszizenia wentylacyjne kacowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i kliggztcyjne — Wiaciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkéw — Séeprzewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowyta wentylaciji
ogolnej

Wentylacja w budynkach — Wymagania wytrzynsatowe wieszakéw przewodow

Wentylacja budynkéw — Elementy koowe — Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakre s
zastosowa strumieniowego przeptywu powietrza

Wentylacja budynkéw — Elementy koowe — Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakre s
zastosowa wyporowego przeplywu powietrza
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PN-EN 12255-

9:2002 Oczyszczalnidciekow — czs¢ 9 : Kontrola zapachu i wentylacja

Wentylacja w budynkach — nawiewniki i wywiewnikiBadania aerodynamiczne i wzorcowanie

PN-EN 12589:2002 urzadzen wentylacyjnych kécowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

Wentylacja w budynkach — Elementyiamwe — Badanie wEaiwosci kratzaluzjowych w

PN-EN 13030:2002
warunkach symulowanego deszczu

Wentylacja w budynkach — Si@rzewodow — Wymiary i wymagania mechaniczne daiyez

PN-EN 13180:2002 B
przewodéw elastycznych

Wentylacja budynkéw — Elementy koowe — badanie wiaiwosci kratzaluzjowych w warunkach

PN-EN 13181:2002 .
symulowanego piasku

Wentylacja budynkéw — Wymagania dotyce przyradéw do pomiaru mdkosci powietrza w

PN-EN 13182:2002 : -
wentylowanych pomieszczeniach

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny sadty wykonywania i oznaczenia
PN-B-01411:1999 |Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniquesvietrza zewegtrznego

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniqueavietrza wewgtrznego w pomieszczeniach

PN-78/B-03421 przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03434:1999 |Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe agyamia i badania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Wdzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy odiei
PN-B-76001:1996 |Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczéne Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 |Wentylacja — Paiczenia radzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-76003:1996 |Wentylacja i klimatyzacja — filtry powietrza — Kiagakasci

PN-B-76004:1996 |Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Griametryczne metody bada

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instls¢odociag owy cli - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorudtdudowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 4500000047danie I, OWEOB
Promocja - 2005 r

Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlaendlity tekst Dz.U. z2003 r.Nr 207,poz 2016 Zmpdm).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zZaieopublicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r -o wyrobhadowlanych (Dz. U. Nr 92. péz 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezlnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 zp6zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofggrodowiska (Dz U Nr 62, po?. 627 t.4m0 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacliigartych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 2042p 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorovegmpatrzeniu w wagi zbiorowym odprowadzeniéciekéw (Dz. U. Nr 72, p6z. 747).
Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownic@nia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjwépencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania doktangprojektowe] (Dz. U. Nr 33, pdz. 455).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoskriavyrobdw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ry 26z. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okréenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techmidznzakresu i formy aprobat ora/ liybu ich udzidda uchylania lub
zmiany (D? U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daGwrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow bezmgsiava i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z 1650).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. p6z. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1lerpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklamia wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dgr 198, p6z. 2041).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/sprawie dziennika budowy, montsi rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergpgo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 881p4z. 953 z pin.
Zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniavzawiahcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.
poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 07 200@/rsprawie szczegotowego zakresu i formy projekididwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, p6z 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowleln oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Opracowat: INSTALACJE SANITARNE mgrinz. Andrzej Wasiluk Strona 10z 11
21-500 Biata Podlaska , ul. Ogrodowa 20



Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig .
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew.nr 24/3, 25/3, 26/3, 27.
Obiekt: Instalacje wod.-kan., c.o., tech. kottowni, wentyl. mech.. Branza: Sanitarna

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimdpowiada budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, péz. 690) wrazedary opublikowan w dl, U. Nr 33 z 2003 r. p6z. 270 oraz Dz. U. 8% 2004 r.,
poz 1156).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczcych jakdgci wody przeznaczonej do speia
przu/ lud/i (Dz. U. Nr 203, p6z. 1718).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DXJ106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 12@60.1268, Nr 5101
poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.11901MN/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/013880, Nr 74/02
poz.676)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpigstzea i
higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano nasotvych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawimdpowiada
budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 680,33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigsiea i
higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr91102.®11) , ,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw  budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 pti).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie systemow oceny zgodicg
wzoru deklaracji zgodnrigi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dpganych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz.)728
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