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1.

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.01 (kod CPV 45330) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot w zakresie :

Remont Swietlicy wiejskiej w m. Nowe Szpaki

Instalacje wewngtrzne: instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczeg6lowe dla robot w zakresie ujetym w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotycza prowadzenia robot w zakresie instalacji wentylacji mechaniczne;j
zwiazanych z realizacjq kontraktu i obejmuja wykonanie wewngtrznej instalacji sanitarnych w obiektach jak w tytule.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

W zakres tych robdt wehodza:
- roboty przygotowawcze
- demontaze
- roboty montazowe
- kontrola jakosci
- pomiary wydajnosci urzadzen
- pomiary ilosci i temperatury powietrza
- regulacja instalacji
- pomiary glo$nosci
Szczegotowy zakres zgodny: z Zalacznikiem Nr 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszych Warunkach sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”. Pkt 1.4..

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne". Pkt 1.5..

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej ST -
00.00, pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest :
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania urzadzen i materialow przed rozpoczgciem dostawy
i uzyskac jego akceptacjg. Poleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzadzen i materiatow tej samej grupy
pochodzacych od jednego producenta

2.2. Specyfikacja materiatowa.
2.2.1. Wentylatory dachowe wyciagowe SilWent - 315, 700 obr/min.
- wydatek powietrza V=160 m3/h
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- sprez zewnetrzny Dp=100 Pa

- moc el. silnika N=0,18 kW (230/400 V / 50 Hz)
2.2.2. Kratka wywiewna z blachy stalowej KWVB x*x z przepustnica typu PRKVB x*x
2.2.3. Nawiewniki higrosterowalne nadokienne P=196x16 mm, 25m3/h
2.2.4. Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy mocujace

Szczegotowy zakres zgodny: z Zalacznikiem Nr 2.

Elementy prefabrykowane wszystkich instalacji wywiewnych nalezy wykona¢ w warsztacie produkcji pomocniczej
lub zaméwi¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie zgodnie projektami:

— dla instalacji wywiewnych - z blachy stalowej ocynkowanej z profilami polaczeniowymi, typowymi uszczelkami i
okuciami,

Do mocowania przewodow stosowaé elementy systemowe oferowane przez wyspecjalizowane firmy lub wykonane
indywidualnie zgodnie z branzowymi normami.

W przypadku stosowania podpar¢ i podwieszen prefabrykowanych wg norm branzowych, powinny one by¢
cynkowane galwanicznie. Bedzie to gwarancja dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Dostarczone na budowg urzadzenia musza by¢ zgodne z przyjetymi w projektach, wyposazone w osprzet i elementy
automatyki oraz musza by¢ zaopatrzone w wymagane dokumenty: charakteryzujace urzadzenia, dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, §wiadectwa pochodzenia, DTR, instrukcje obstugi i gwarancje.

Elementy wentylacyjne przeznaczone do zamontowania musza by¢ w stanie nieuszkodzonym (bez odksztatcen i
uszkodzen powlok malarskich).

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne elementéw instalacji wentylacji nalezy wykona¢ matami lamelowymi z welny szklanej na folii
aluminiowej ( o wlasciwosciach niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ogien).

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i1 krawegdzie
nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00,00 ,,Wymagania ogolne”.pkt. 3
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ]J lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca winien dysponowac nizej wymienionym sprzgtem:
— zuraw samochodowy do 4t
— zuraw samochodowy do 5-6t
— weciagarka jednomasztowa z nap. Elektr. 0,5t
— betoniarka wolnospadowa elektr. 150dm’
— rusztowanie warszawskie wysokosci do 6 m
— drabina
— wiertarka
— komplet elektronarzedzi,
— komplet narzedzi $lusarskich.
— komplet narzadzi blacharskich
Szczegodtowy zakres zgodny: z Zalacznikiem Nr 2.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 - ,,Wymagania Ogdlne". pkt. 4

Wykonawca winien dysponowac¢ nizej wymienionym transportem:
— samochod cigzarowy skrzyniowy o fadownosci do 5 t

— samochod dostawcezy o tadownosci do 0,9 t

— samochoéd cigzarowy skrzyniowy o tadownosci do 5-10 t

— ciagnik kotowy 29-37kW

— ciagnik kotowy 55-63kW

— przyczepa skrzyniowa 3,5t

— przyczepa skrzyniowa 4,5t

— przyczepa skrzyniowa 10t
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Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dla srodkow transportowych, jednak srodki transportu musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Szczegotowy zakres zgodny: z Zalacznikiem Nr 2.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w specyfikacji technicznej TS-M.00.00.00 pkt 5

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji.

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepiséw techniczno-budowalnych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy to :

- Montazu urzadzen (central wentylacyjnych, wentylatoréw okapow, itp.)

- Wykonanie, montaz oraz mocowanie przewodow wentylacyjnych

- Montaz elementow instalacji (nawiewniki, wywiewniki, przepustnice, itp.)

- Izolowanie termiczne i przeciw kondensacyjne instalacji

- Prace wykonczeniowe (uszczelnianie przejs$¢ przez przegrody, itp.)

- Regulacja instalacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie prace zwiazane z realizacja projektu wentylacji
mechanicznych(montaz nowych urzadzen i instalacji wentylacji). doprowadzenie do nich czynnika grzewczego i

zasilania elektrycznego, oraz robdt budowlanych z odniesieniem do specyfikacji technicznych tych robot.
Realizacja robot powinna nastepowac¢ w kolejno$ci podanej ponizej.

Ustalenie warunkow realizacji demontazu i montazu instalacji wentylacji, przejgcie dokumentacji i wprowadzenie
Wykonawcy na budowe przez Generalnego Wykonawece, lub przejgcia obiektow niezbednych do ich wykonania od
Zamawiajacego za protokotem przekazania.

Ustalenie harmonogramu wykonania robo6t wszystkich branz w oparciu o dokumentacje¢ i niniejsza specyfikacje
oraz specyfikacje robot budowlanych i elektrycznych dostosowana do ustalonych warunkoéw realizacji.

Zabezpieczenie obiektow sasiadujacych przed uciazliwos$cia w trakcie wykonywania robot.

Budowa projektowanych obiektow i przygotowanie otwordw i konstrukeji pod urzadzenia, oraz instalacje
wentylacji w tych obiektach i w istniejacych (wg specyfikacji robdt budowlanych).

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych otworow i konstrukeji dla instalacji wentylacji z projektowanymi.

W przypadku odstgpstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzenie zmian w instalacjach w porozumieniu
z projektantami.

ZamoOwienie , wentylatorow i urzadzen do dezodoryzacji powietrza i przepustnic z sitownikami z dostawami
zgodnymi z harmonogramem robot

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych otworow i konstrukeji dla instalacji wentylacji z projektowanymi.

W przypadku odstgpstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzenie zmian w instalacjach w porozumieniu
z projektantami.

Dostawa na budowg zgodnie z harmonogramem urzadzen i elementéw instalacyjnych prefabrykowanych we
wiasnym zakresie lub zamowionych u wyspecjalizowanych producentow.

Sprawdzenie zgodnosci dostarczonych urzadzen wentylacyjnych z projektami.

Sprawdzanie sukcesywne oznakowan i dokumentow (atestow, aprobat, dopuszczen do stosowania w budownictwie,
deklaracji zgodnosci) na dostarczane urzadzenia i materialy.

Montaz podstaw dachowych w miarg¢ budowy obiektow i zabezpieczenie otwordw w dachu przed opadami
atmosferycznymi.

Mocowanie wspornikow i zawiesi dla mocowania przewodow wentylacyjnych.
Mocowanie w §cianach zewnetrznych i dachach obiektéw w miarg ich realizacji.

Przygotowanie obiektow do montazu urzadzen — sprawdzenie konstrukcji budowlanych pod urzadzenia, zamknigcie
i zabezpieczenie obiektow.

Montaz wentylatoréw i przepustnic z sitownikami w obiektach zgodnie z harmonogramem.
Montaz przewodow, ksztaltek, wyrzutni i wywietrzakéw dachowych.
Uziemienie wykonanych instalacji wentylacji (wg specyfikacji robot elektrycznych).

Sprawdzenie zgodnosci wszystkich elementéw wykonanych instalacji ze specyfikacja projektowa, sprawdzenie
potaczen poszczeg6lnych elementow instalacji wentylacji, zabezpieczen antykorozyjnych w kazdym obiekcie
oddzielnie i sporzadzenie protokdtu odbioru technicznego czg$ciowego.
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Izolacje termiczna instalacji

Sprawdzenie izolacji termicznych na przewodach wentylacyjnych i sporzadzenie protokdtu odbioru
technicznego czgéciowego dla kazdego obiektu.

Roboty budowlane wykonczeniowe (warunki wykonania i odbioru okreslono w specyfikacji robdt budowlanych).

Montaz szafek zasilajaco-sterujacych central wentylacyjnych i potaczen z wentylatorami i elementami automatyki
central (powinna wykonywac¢ grupa serwisowa dostawcy)

Montaz paneli sterowania recznego (wg specyfikacji robdt elektrycznych).

Podlaczenie urzadzen wentylacyjnych do instalacji elektrycznych w poszczegdlnych obiektach (wg specyfikacji
robot elektrycznych).

Uruchomienie poszczegdlnych systemow wentylacji z centralami wentylacyjnymi 1 wspotpracujacych instalacji
wywiewnych. Pomiary wydajno$ci kratek nawiewnych i wywiewnych. Regulacja pracy wentylatorow central
i wentylatorow dachowych wywiewnych a takze przepustnic na instalacjach i w kratkach w celu osiagnigcia
projektowanych wydajnosci. Regulacja temperatur nawiewanego powietrza. Pomiary poboru pradu.
Sporzadzenie protokétu odbioru technicznego czesciowego instalacji wentylacji z zataczonym protokotem
pomiarow wydajnosci kratek i innych nawiewnikoéw, oraz wywiewnikéw (wykonanie przy udziale grup
serwisowych dostawcow central i Wykonawcy robot elektrycznych).

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

o  Roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacja tras oraz roboczych punktow wysokosciowych instalacji

o  wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,

o  wytrasowanie tras przebiegu rurociagéw przewodow i urzadzen,

o  wykonanie otworow i obsadzenia uchwytoéw, podpor, podwieszen i tulei ochronnych,

5.3. Montaz przewodow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. mozna przystapi¢ do wlasciwego wykonania
instalacji (przewodow, ksztattek, urzadzen i armatury).

Przed przystapieniem do montazu przewodow i ksztattek nalezy dokonac ogledzin tych materiatdéw. Powierzchnie
przwodow i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach z materialdéw nie powodujacych uszkodzenia powierzchni
rurociagow np. tuleje z stal. ocynk., o $rednicy tulei minimum 10 mm wigkszej od $rednicy zewngtrznej rurociagu
montowanego.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian w jednolitym systemie, a
zastosowany rodzaj potaczen przewodow i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.

Sposob mocowania przewodow i urzadzen winien by¢ zgodny z instrukcja producenta materiatow.

Rozstaw podpar¢ i podwieszen dla przewodow wysokosci i $rednicy > 500 mm powinien wynosi¢ nie wigcej niz 4,0
m, lecz nie moze by¢ mniej niz dwie konstrukcje na kazdym odcinku prostym.

W pozostatych przypadkach stosowaé rozstaw 2,5 m

W przypadku stosowania podpar¢ i podwieszen prefabrykowanych wg norm branzowych, powinny one by¢
cynkowane galwanicznie. Bgdzie to gwarancja dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego i z uwagi na pozostale
materiaty nie wymagajace zabezpieczen antykorozyjnych wyeliminuje roboty malarskie w wykonaniu instalacji
wentylacji.

Elementy prefabrykowane wszystkich instalacji nawiewnych nalezy wykona¢ w warsztacie produkcji pomocniczej
lub zaméwi¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie. Nalezy je wykona¢ zgodnie z projektem:

— instalacje nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej z profilami potaczeniowymi i z typowymi uszczelkami i
okuciami

— instalacje wywiewne z
— Dblachy stalowej ocynkowanej z profilami potaczeniowymi i z typowymi uszczelkami i okuciami

Zastosowane do prefabrykacji materialty musza mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i posiadaé
deklaracje zgodno$ci wyrobu z Polska Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

Kanaty powinny by¢ szczelne, gltadkie na powierzchni wewngtrznej, bez wgniecen i zataman.
Tolerancje $rednic kanatow i ksztattek okragltych wynosza £2mm.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych; miedzy
kanatem a wspornikiem lub obejma nalezy stosowaé podktadki amortyzujace o grubosci ok.5 mm.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zamocowac¢ w sposob zapewniajacy wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach.
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Wszystkie urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Urzadzenia i czgéci
urzadzen instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone

konstrukcja ochronna.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN-1505 i PN-B-
03434.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Potaczenia przewodéow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Izolacje termiczne nalezy wykona¢ matami lamelowymi z wetny szklanej na folii aluminiowej po montazu i
sprawdzeniu instalacji.

5.4. Montaz urzadzen i polaczenia z urzadzeniami i osprzetem
Przed przystapieniem do montazu urzadzen i osprzgtu nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i
wewngetrznej.
Urzadzenia i osprz¢t winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe;.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja

projektowa i wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych(zeszyt nr 7 wyd. I wrzesien 2003r. COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw polaczen armatury z

instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow materiatow.
Nalezy montowa¢ urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyka okreslona w dokumentacji techniczne;j.
Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i spr¢zeniu powietrza wynosi =5%
Wentylatory wywiewne dachowe i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.
Pod wentylatory nalezy podtozy¢ uszczelki z twardej gumy grubosci 8 do 10 mm.
Wentylatory promieniowe bgda montowane na pomostach, lub na fundamentach. Nalezy je przymocowa¢ $rubami
kotwowymi.
Duze centrale nawiewne maja by¢ postawione bezposrednio na pomoscie. Ich montaz nie wymaga amortyzatorow i
mocowania do pomostu. Mate centrale nalezy podwieszaé¢ do stropu na zawiesiach.
5.5. Préby i badania
Catos¢ instalacji wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z nast¢pujacymi normami :
PN-89/B-01410, PN-68/B-01411, PN-93/B-02869, PN-78/B-10440 wraz z pdzniejszymi nowelizacjami, przypisami i
uaktualnieniami.
5.6. Izolacje termiczne
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Izolacje termiczne przewodow i ksztattek wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ matami lamelowymi z welny szklanej na
folii aluminiowe;.
Maty mocowa¢ szpilkami zgodnie z wytycznymi producenta. Styki mat zabezpieczy¢ tasma samoprzylepna.
Grubos$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o —
5 do +10mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”. Pkt 6
6.1. Biezaca kontrola Inzyniera
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miarg postgpu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow, i zgodno$ci wykonywanych robo6t z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Wykonawca jest obowiazany do umozliwienia kontroli jakosci 1 bezpieczenstwa robdt, materiatow i urzadzen oraz
dokumentacji budowy w kazdej fazie budowy.
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Kontrola jako$ci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wbudowywanych wyrobow z projektem i dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania, ich stan techniczny, technologi¢ wykonywania robét i uzywany sprzet, pomiary,
proby i badania.
Kontrola BHP powinna obejmowac:
— kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
— transport i sktadowanie materiatow
— sprzet 1 materiaty uzywane do wykonania robot,
— odziez ochronna,
— zabezpieczenie wykopow
— zabezpieczenia przy pracy na wysokosciach (drabiny, rusztowania pasy i zapigcia),
— zapewnienie wentylacji w trakcie robot przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych,
— zaplecze socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokdj $niadan) .

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie i poza placem
budowy zgodnie z Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Wykonawca bgdzie powiadamial Zamawiajacego o gotowych pracach, ktore beda ulegaty przykryciu, aby zostaty
skontrolowane zgodnie z wymaganiami.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych oraz zgodnie z :

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt Nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spelnione.

Jesli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaréw lub dokonania prob, jakiekolwiek urzadzenia, materialy, czy
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe, Wykonawca bezzwlocznie usunie wadg i zglosi zakwestionowany
element robdt do ponownej kontroli, proby lub pomiardw.

Badanie wyrobow uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdow z wymogami
Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materialowych.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie i $wiadectwa kontroli jakos$ci producenta.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWiO oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i proces6w technologicznych.

Kontroli podlega:
— szczelno$¢ kanalow wentylacyjnych;
— sprawdzenie wydajnosci wentylatorow i powietrznych otworéw wentylacyjnych;
— sprawdzenie catkowitego sprgzu wentylatorow;
— sprawdzenie liczby obrotoéw wentylatoréw;
— sprawdzenie prawidlowosci pracy silnikow elektrycznych i poboru mocy;
— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
— sprawdzenie osiaganego nat¢zenia halasu w pomieszczeniach.
6.2. Badanie i préba .

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie I ustawienie przepustnic i kratek
nawiewno-wyciagowych, uruchomi¢ aparaturg¢ automatycznej regulacji.

Prébny rozruch urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przy udziale grupy serwisowej Producenta i trwaé
nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

— regulacjg systemow automatyki;
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— wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow powietrza;
— sterowanie instalacja wentylacji.
W czasie ruchu probnego urzadzen wentylacyjnych nalezy:
— sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy;
— sprawdzi¢ wymiary gtowne;
— sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcji;
— sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych zaluzji i przepustnic;
— sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen i spawow;

— sprawdzi¢ skuteczno$¢ uktadu wentylacyjnego i zgodno$¢ uzyskanych parametréw z zatozonymi w projekcie
(pomiary wydajnosci kratek nawiewnych i wywiewnych oraz temperatury nawiewanego powietrza).

Wiyniki préb szczelnosci calej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce i
Inzyniera.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob stanowia cz¢$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

6.3. Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest obowiazany do umozliwienia kontroli jakosci i bezpieczenstwa robdt, materiatow i urzadzen oraz
dokumentacji budowy w kazdej fazie budowy.
Kontrola jako$ci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wbudowywanych wyrobow z projektem i dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania, ich stan techniczny, technologig¢ wykonywania robot i uzywany sprzgt, pomiary,
proby i badania.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00, pkt.7
Dla obmiaru sprzgtu przyjmuje si¢ nastgpujace jednostki:
1 sztuka dla wentylatoréw dachowych
1 sztuka dla kratek wentylacyjnych
1 sztuka dla anemostatéw nawiewnych
1 komplet lub sztuka dla wyposazenia technologicznego
1 sztuka dla armatury technologicznej
1 m® dla izolacji z welny mineralnej
1 m” dla elementow z blachy stalowej ocynkowanej
1 kg dla konstrukcji wsporczej
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6dt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne". Pkt.8

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacjg powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t COBRTI INSTAL oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN)

W procesie realizacji inwestycji maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory konicowe.

Odbiory czg$ciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot konczonych przed zakonczeniem, a w szczegdlnosci
robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

—przygotowania obiektu do montazu instalacji w poszczego6lnych fazach realizacji (otwory, konstrukcje wsporcze,
pomosty, fundamenty, otynkowanie §cian w miejscu montowania urzadzen)

—zgodnosci wykonanej instalacji z dokumentacja, w tym zastosowanych materiatow,
Odbidr robot dla instalacji wentylacji na podstawie wymagan PN EN 12599 powinien obejmowac:

— sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac i1 zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowiazujacymi
przepisami i normami technicznymi,

—badania ogdlne tj. dostgpnos¢ dla obshugi, stan czystosci urzadzen, kompletno$¢ znakowania, zabezpieczen
antykorozyjnych, zainstalowania urzadzen i zamocowania w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan,

—badanie wentylatoréw tj. sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob,
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych, sprawdzenie konstrukeji i wtasciwosci, sprawdzenie
prawidtowosci kierunku obrotéw wirnika w obudowie, sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora (fopatki
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zakrzywione do przodu lub do tyhu), sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi
na tabliczce znamionowej,

—badanie sieci przewodow tj. badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa oraz sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem,

—badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych tj. sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu
uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji, sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow, sprawdzenie
kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow, sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem

—kontrole dziatania systemoéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych (wspotpraca urzadzen, sterowanie)
—pomiary wydajnosci instalacji na kratkach i pordwnanie z projektowanymi.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty zgodnie z wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

Z odbiorow czgsciowych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

Odbidr koncowy moze by¢ dokonany dla obiektu, lub catej inwestycji. Do odbioru koncowego powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:

—Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

—Dziennik budowy,
— Oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu placu budowy,

—Dokumenty dotyczace wbudowanych materiatdéw (§wiadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty, oswiadczenia
producentéw o zgodnosci, §wiadectwa pochodzenia),

—DTR, instrukcje obstugi i gwarancje na wbudowane lub dostarczone wyroby,
— Zestawienie sprzetu i narzedzi do obshugi urzadzen zgodnie z Kontraktem,
— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
— Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci instalacji,
— Protokoty pomiaréw wydajnosci instalacji wentylacji,
— Protokoty z rozruchow probnych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

—zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
—aktualno$¢ Dokumentacji projektowej powykonawczej,
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbiory czg$ciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy i Uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$s wymagania
nie zostaly spelnione lub tez ujawnily sig¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne", pkt.9
Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki kompletnego wentylatora dachowego z instalacjami i osprzgtem.
Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki kratki wentylacyjne;j.

Podstawa ptatnos$ci jest dostawa i montaz 1 sztuki anemostatu nawiewnego

Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki lub kompletu wyposazenia technologicznego

Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki armatury technologiczne;j

Podstawa ptatnos$ci jest dostawa i montaz 1 metra instalacji technologicznych

Podstawa platnosci jest dostawa i montaz 1 m” izolacji z welny mineralnej.

Podstawa platnosci jest dostawa i montaz 1 m? blachy stalowej cynkowane;j

Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 kg konstrukcji wsporczej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Nr

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1505:2001

PN-B-01411:1999
PN-B-03434

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PZPN-EN 12599

PrEN 12236

PN-83/B-03430

PN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-73/B-03431

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1751:2002

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12220:2001

PN-EN 12236:2002

PN-EN 12238:2002

PN-EN 12239:2002

PN-EN 12255-
9:2002

PN-EN 12589:2002

Normy

Tytut

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacjg sieci przewodow

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymato$ciowe

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania (Zmiana Az3)

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym —Wymiary

Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej

Wentylacja w budynkach — Wymagania wytrzymatosciowe wieszakow przewodow

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe — Badania aecrodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe — Badania aecrodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

Oczyszczalnie $ciekow — czgs¢ 9 : Kontrola zapachu i wentylacja

Wentylacja w budynkach — nawiewniki i wywiewniki — Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza
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PN-EN 13030:2002

PN-EN 13180:2002

PN-EN 13181:2002

PN-EN 13182:2002

PN-89/B-01410
PN-B-01411:1999
PN-76/B-03420

PN-78/B-03421

PN-B-03434:1999

PN-78/B-10440

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1996
PN-B-76003:1996
PN-B-76004:1996

10.2. Inne

Wentylacja w budynkach — Elementy koficowe — Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych
w warunkach symulowanego deszczu

Wentylacja w budynkach — Sie¢ przewodow — Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe — badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku

Wentylacja budynkéw — Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosei
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny — zasady wykonywania i oznaczenia
Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania
Wentylacja — Polaczenia rzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
Wentylacja i klimatyzacja — filtry powietrza — Klasy jakosci

Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Grawimetryczne metody badan

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociag owy cli - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1I,
OWEOB Promocja - 2005 r

Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlane Jednolity tekst Dz.U. z2003 r.Nr 207,poz 2016 z p6zn zm).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r -o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz U Nr 62, po?. 627 t. p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, po6z. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72,

poz. T47).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz. U. Nr 33, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat ora/ liybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (D? U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198, p6z. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108. pdz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198. po6z. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 07 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, p6z 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, pdz. 690) wraz ze zmiang opublikowana w dl, U. Nr 33 z 2003 r. p6z.
270 oraz Dz. U. Nr 109 22004 r., poz 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przu/ lud/i (Dz. U. Nr 203, péz. 1718).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268,
Nr 5101 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01
poz.1800, Nr 74/02 poz.676)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172
poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102
poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
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