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1.

Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig .
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew.nr 24/3, 25/3, 26/3, 27.
Obiekt: Przytacze kanalizacji Sciekowej. Branza: Sanitarna

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej&II01 (kod CPV 45330xrsvymagania dotycce wykonania i odbioru
Robo6t w zakresie :
- instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne w ramach kontraktu pn.
Budowa segmentu Swietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig w m. Nowe Szpaki.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glpkument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&fibét wymienionych
w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét
w zakresie instalacji wod.-kan przewidzianych ddkernania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuymagania szczegétowe dla robot w zakresggyny w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka giokument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&pbot wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmgzystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wszystkich rob6t w zakresie instalacji wodgmwych i kanalizacyjnych przewidzianych do wykorgawi niniejszym
kontrakcie.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyggowadzenia robdt w zakresie instalacji wodgoivych i kanalizacyjnych
zwiazanych z realizagjkontraktu i obejmuj wykonanie wewetrznej instalacji wodoagowej i kanalizacyjnej w obiektach :
projektowanego budynku administracyjno-biurowego

Szczego6towy zakres zgodnyZatacznikiem Nr 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszych Warunkachy, ggodne z okrdeniami przygtymi w Rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkéw, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okdleniami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

o Instalacja wodoaigowa — instalagjwodocihgowg stanowd uktady pohczonych przewoddw, armatury i udzei, stuzace
do zaopatrywania budynkéw w zimnciepl, wod, spetniagca wymagania jakéciowe okrglone w przepisach
odrgbnych dotyczcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaoda do spoycia

o Instalacja wodoagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprovats z sieci wodoggowej rozpoczyna si
bezpdrednio przy sieci wodogijowej.

o Instalacja wodoaigowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpotz st bezpdrednio za zaworem na zasileniu
zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

o Urzadzenie zabezpieczgie — uradzenie stuace do ochrony jakai wody do picia, uniemdiwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskaowy, filtr).

o Armatura przeptywowa instalacji wodagbwych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczonstelmwania przeptywem
wody w instalacji wodoeigowe;.

0 Armatura czerpalna — wszelkiego rodzajuadeenia przeznaczone do poboru wody z instalacjiogiadowe;.

o Instalacg kanalizacyjm stanowi uktad pakczonych przewodéw wraz z wdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkswdny budynku.

0 Przybor sanitarny — usdzenie stuace do odbierania i odprowadzania zanieczyszpignnych powstatych w wyniku
dziatalngci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

o Pode§cie — przewdddczacy przybér sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odphymow

0 Przewdd spustowy (pion) — przewddzicy do odprowadzanigciekdéw z podei kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

0 Przewdd odplywowy (poziom) — przewdd sioy do odprowadzanigciekow z piondéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robét

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodida ST i poleceniami kyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptadiiyhiera.

MATERIALY

Wymagania ogoélne dla materiatéw podano w ST — 0@ridfania ogdine.

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszejr8djy zastosowanie materiaty wyszczegolnione w Dokunuginta
projektowej spetniajce wymagania:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) musspetnigd wymagania okrdone w PN-EN ISO 15875-1+5, PN-EN 12201:2004.
Rury z rur stalowychkrednich podwdjnie ocynkowanych, gwintowanych musgetnigd wymagania okrdone w wg. TWT-2
i PN-82/H-74200.

Ztaczki i ksztattki staliwne ocynkowane gwintowanerdo stalowych ocynkowanyclhdzone na gwint / uszczelnienigma
teflonowa / musa spetni@ wymagania okrdone w wg.PN-76/H-74392.
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Rury i ksztaltki z nie zngkczonego polichlorku winylu (PVC-U musspetnig wymagania okrdone w normie — PN-EN

1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), WT - 5/90, ushtizanych uszczelkami gumowymi /nowej generacji/ &y -

71/MPChi LITF-91

Izolacja cieplna przewodow z pianki poliuretanowej wymaga okreslonych w normie PN-B-02421:2000.

Przybory o podwyszonym standardzie musgpetnig wymagania okrdone w odpowiednich normach

Stosowd nastpujaca armatug :

- nad umywalkami i zlewozmywakami wezi socjalnej i WC - stosowbaterie jednouchwytowe , nikiel, z czytelnym
oznaczeniem wody zimnej i cieptej.

- zawory czerpalnécienne, chromowane zeazkky do weza, zawor ogrodowy typowscienny zamontowany w skrzynce (
wngkowa ) ze ziczka do weza.

- zawory odcinajce przelotowe gwintowane, mesine, kulowe z zamkaciem typu motylek, odpowiednio dla wody zimnej
(tp=9PC ) i cieptej (tp=128C)..

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych zamonietasowne dla tego typu pomiesztzatestowane, armatyruchwyty

i pochwyty.

Armatura domowej sieci wodagjowe] (armatura przeptywowa instalacji wodgmwej) musi spetniawarunki okrglone w

nastpujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M:23+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Przybory i uradzenia :

- umywalki porcelanoweicienne z pétfundamentem, biate z syfonem,

- sedesy porcelanowe typu kompakt, z phagz&edes i ptuczka - komplet ), biate

- zlewy/zlewozmywaki jedno/dwukomorowe, wpuszczaribez ociekaczem, wykonane z blachy K.O.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzt uzywany do robét powinien kiyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizobdt zaakceptowanym przezyniera.

Wykonawca winien dysponowanizej wymienionym sprgem:
— Wyciag jednomasztowy z nap. elektr. 0,5t

— Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3
— Zaggszczarka spalinowa wibracyjna

— rusztowanie warszawskie wysakodo 6 m

— drabina

- wiertarka

— zestawy kalibratoréw dla pdychsrednic rur,

— sprzyny do gecia rur,

- komplet elektronakglzi,

— komplet narzdzi slusarskich.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 - ,Wymagania Ogoélne".

Wykonawca winien dysponowanizej wymienionym transportem:

— samochod skrzyniowy (1)

- samochod dostawczy o tadowcbdo 0,9 t

— samochdd dostawczy o tadovéebdo 5 t

— przyczepa skrzyniowa 4,5t

— samochdd samowytadowczy do 5 t

Nie stawia si specjalnych wymageadlasrodkéw transportowych, jedndkodki transportu muszby¢ zaakceptowane przez

4. TRANSPORT
Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ,\&gamia ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotnie z kontraktem oraz za jgka@astosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgod§toz wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rotnéiz poleceniami btryniera.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymariez
Wykonawe, pod graba zatrzymania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejnauj

Roboty zwizane z wyznaczeniem i stabilizatjas oraz roboczych punktow wysskmwych instalacji zewgtrznej.
0  wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw,

0  wytrasowanie tras przebiegu rurggdw,

0o  wykonanie otwordéw i obsadzenia uchwytéw, podpodvaeszé i tulei ochronnych,

(o]
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5.3. Montaz ruroci ggéw

Po wykonaniu czynnigi przygotowawczych okéonych w pkt 5.2. mena przysipi¢ do wiagciwego wykonania instalaciji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nafelokona ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musby¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wlgjen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemgliwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Przejcia przez przegrody budowlane wykdéna tulejach z materiatéw nie powodoych uszkodzenia powierzchni
rurociagéw np. tuleje z PCV, érednicy tulei minimum 10 mm wkszej odsrednicy zewgtrznej rurocigu montowanego.

Przegcia przewodoéw wodoggowych przez przegrody budowlane nglevykona w tulejach ochronnych z uszczelnieniem
pianka poliuretanow.

Wewnretrzng instalacg wodocihgowa nalezry poprowadzt po wierzchuscian w jednolitym systemie, a zastosowany rodzaj
pofaczen rur i ksztattek powinien kiyzgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.

Sposo6b mocowania rur winien dggodny z instrukej producenta materiatow.

5.4. Pohczenia z armatur
Przed przysipieniem do montas armatury naley dokond ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrznej.

Armatura winna odpowiadavymaganiom okrdonym w Dokumentacji projektowej.

Wysokai¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podthd przyborem naley wykona zgodnie z Dokumentagprojektowy i
wymaganiami okrdonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbiarstalacji wodocigowych(zeszyt nr 7 wyd. |
wrzesigi 2003r. COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow ggaler armatury z instalagjnalezy wykona przestrzegap
instrukcji wydanych przez producentéw materiatéw.

5.5. Préby i badania

Instalacje wodoagowe po ich wykonaniu natg podda probie hydraulicznej przez okres 30 minut prayigniu 1,0 MPa,
a nastpnie zdezynfekowai przeptuka.

Badanie szczeldai instalacji kanalizacyjnej powinno byvykonane przed zakryciem przewodow.
Pionowe wewatrzne przewody deszczowe natgpoddawa prébie na szczelsé przez zalanie ich wacha calej wysoksxi.

Poziome przewody kanalizacyjne nglgpodda prébie przez zalanie ich wa@ cisnieniu nie wyszym niz 2 m stupa wody.
Podegcia i piony (przewody spustowe) nayesprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pgizenia nie wykazajprzeciekdw to wynik badania szczednobnalery uzna za
pozytywny.

Protokoly z przeprowadzonych préb przewoddw stan@ais¢ dokumentaciji powykonawczej.

Instalacg kanalizacji sanitarnej poddarébom dranosci i szczelnéci wg PN-92/B-10735:

- piony i podejcia kanalizacyjne sprawdzna szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- poziomy sprawdZinapetniaic je wody powyzej kolana 4czacego poziom z pionem.

5.6. Izolacje termiczne
Na przewodach zimnej wody najewykonat izolacg przeciwroszeniowz pianki PE grub&i 9 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

6.1.Biezgca kontrola Inzyniera
Badania w czasie prowadzenia rob6t polgega sprawdzeniu przezAyniera, w miag postpu robét, jakéci uzywanych
przez Wykonawe materiatldw, i zgodniei wykonywanych rob6t z wymaganiami niniejszej ggikacji a w szczegolnei:
. utozenie przewodu,
e zagszczenie obsypki przewodu,
e szczelnéc przewodu,
e zamontowania armatura,
¢ wyniki plukania i dezynfekcji przewodéw.
6.2. Badanie i proba szczelroi ruroci agow.
Badanie szczelrdoi rurocagéw nadzoruje lzynier, ktory dopéci rurociag do prob po stwierdzeniu zgodicowykonania
instalacji z DokumentagjProjektows, oraz widciwego przygotowania przewoddw do prob zgodnie maygami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ztacz w rurocagach naley przeprowadzi proke cisnieniona
(hydrauliczr).

Do préby szczelnkwi przewody instalacji zewttrznej powinny by zasypane, odkryte tylko miejsca petenia z armatur
natomiast przewody instalacji wegtrznej powinny by w cataici nie izolowane.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodéw naferzyja¢ 1,0 MPa.

Proby szczelngi nalery przeprowadzi zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi waezh:
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= PN-B-10725:1997 Wodoagii. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

=  PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych zrzyay sztucznych do przesytania wody. Polietylen)(PE

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

Wyniki préb szczelngéci catej instalacji powinny kiyujete w protokotach podpisanych przez Wykonawmzyniera.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prébnégniowych rurocigdéw stanowd czes¢ dokumentacji powykonawczej.

6.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewow winna liywykonana w oparciu o aktualinstrukci producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlagaj

o} ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraiowasci zamontowanych w niej przewodow.
o} sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna
6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow.

Sprawdzenie stopnia zgggczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach naleykona zgodnie z warunkami podanymi
w ST-02 Roboty ziemne.

6.5. Bieraca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawcaawhizany jest sprawdzana biezaco wilgotnai¢ zag:szczanego
gruntu, grubé&¢ zag:szczanego w wykopie gruntu oraz wahik zag:szczenia gruntu trzy razy nazke 50 m dla kadej
warstwy , tak aby spel@iwymagania podane w ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaajhhicznej ST-00.
Obmiar wykonywany &dzie wg nastpujacych jednostek rozliczeniowych:
o] dla rurocagdw — metr [m], dla kadego typu Erednicy;

o] dla armatury — sztuka [szt.], dlakkego typu srednicy;
o} dla uradzer — komplet [kpl.], dla kadego typu Erednicy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyce ptatngci za wykonane roboty podano w ST-00 ,Wymaganialfgt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-83-B-10700.04
PN-81/B-10700/00
PN-81/B-10700/01

PN-EN 1329-1:2001

PN-85/M-75178.00
PN-89/M-75178.01
PN-79/B-12638
PN-89/M-75178.01
PN-B-02421
PN-86/B-75704.01
PN-EN 1253-5:2002
PN-88/C-89206
PN-EN 806-1:2004

PN-S1/B-10700.00
PN-83/B-10700 02
PN-B-10720:1998
PN-79/M-75110

PN-79/M-75111
PN-79/M-75113

Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i pafjéenu.
Instalacje wewgirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odtd. Wspoine
wymagania i badania
Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odig. Instalacje
kanalizacyjne
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpra@ami nieczystei i sciekow (0 niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtz konstrukcji budowli. Nie zngkczony polichlorek winylu (PVC-
U). Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraa@ i badania
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfdo umywalki
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompaktmagania i badania
Armatura odptywowa instalacji kiiwecyjnej. Syfon do umywalki
Izolacje cieplne przewoddw, armaturyzadeei. Wykonanie, badania, odbiory.
Sedesy z tworzyw sztucznych tetaspycznych. Ogélne wymagania i badania
Wypustigiekowe w budynkach. @&¢ 5: Wypustysciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winy
Wymagania dotyege wewnrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spaycia przez ludzi. G&¢ 1: Postanowienia ogolne.
Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne- Wymagania j badaniay porlbiorze. Wspdine
wymagania i badania.
Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odigioPrzewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Wodochgi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacj@obdocikgowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory wyptywowe wydtone.
Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawor umywalkowy stegy.
Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawor z ruchoawylewka.

Opracowat: INSTALACJE SANITARNE mgrinz. Andrzej Wasiluk
21-500 Biata Podlaska , ul. Ogrodowa 20

Strona 6z 7



PN-78/M-75114
PN-78/M-75115
PN-78/M-75117
PN-80/M-75118
PN-78/M-75119
PN-74/M-75123
PN-74/M-75124

PN-75/M-75125
PN-77/M-75126

PN-80/M-75144
PN-76/M-/5150

PN-70/M-75167
PN-69/M-75172
PN-75/M-75206

PN-71/B-10420

Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig .
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew.nr 24/3, 25/3, 26/3, 27.
Obiekt: Przytacze kanalizacji Sciekowej. Branza: Sanitarna

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Armatura domowej sieci wodegjowej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodagjowej Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stej.
Armatura domowej sieci wodegjowej. Baterie wannowe sigg.

Armatura domowej sieci wodegjowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe
Armatura domowej sieci wodagjowe]. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stej rozsuwalna.
Armatura domowej sieci wodegjowej Baterie umywalkowe staie kryte.

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe st@ie jednootworowe.
Armatura domowej sieci wodagiowej Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodagjowej. Natrysk dwigniowy.

Armatura domowej sieci wodagjowej. Przedlzacze.

Armatura domowej sieci wodagjowej. Spust do zbiornikdw ptugzych.

Armatura domowej sieci wodagiowej. Zawory wyptywowe.
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalanty odbiorze.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instlséodociag owy cli - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorudtdudowlanych. Wymagania og6lne Kod CPV 4500000047danie I, OWEOB
Promocja - 2005 r

Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlaendlity tekst Dz.U. z2003 r.Nr 207,poz 2016 Zrpam).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zmiedpublicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r -o wyrobhadowlanych (Dz. U. Nr 92. p6z 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezlnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 zp6zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofgsrodowiska (Dz U Nr 62, po?. 627 t.490 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogactiqartych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 20470 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorovegopatrzeniu w wagi zbiorowym odprowadzeniéciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownic@nia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjwépencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania doktangprojektowe] (Dz. U. Nr 33, p6z. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2G0- w sprawie systemow oceny zgoghiavyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. By @fz. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techyicznzakresu i formy aprobat ora/ liybu ich udziéda uchylania lub
zmiany (D? U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpastava i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2603w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygzej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. p6z. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1lerpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklanaia wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(D¥r 198, péz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/1sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergpgo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1p4z. 953 z pin.
Zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, marta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniarrawiapcego dane dotyaeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.
poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 07 200@/rsprawie szczegotowego zakresu i formy projekiddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, p6z 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowleln oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimdpowiada budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690) wrazpgiarg opublikowar w dl, U. Nr 33 z 2003 r. péz. 270 oraz Dz. U. 8% 2004 r.,
poz 1156).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 sprawie wymagadotyczcych jakdci wody przeznaczonej do speia
przu/ lud/i (Dz. U. Nr 203, p6z. 1718).
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