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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicen
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych Sjlveymagania dotyece wykonania i odbioru Rob6t w zakresie instalacje
technologiczne kottowni w ramach kontraktu pn.
Budowa segmentu swietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelniag w m. Nowe Szpaki.
Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka giokument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&fib6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét w
zakresie ujtym w pkt.1.2. przewidzianych do wykonania w nis@jm kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuyymagania szczegotowe dla robot w zakrespeyny w pkt.1.1.
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwié (CPV)

Kod CPV Opis

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzesvani

45331110-0 Instalowanie

45332200-5 Hydraulika

45332300-6 Ktadzenie upustéw

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresiegprsanitarnego

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogoélne, Jpk

1.2. Zakres rob6t obptych specyfikacja techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie nowych instalacji
technologicznych kottowni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

monta urzadzei technologicznych kottowni,

montaz rurociagow,

monta armatury,

badania instalaciji,

wykonania izolacji termicznych,

regulacja dziatania kottowni i instalacji,

Szczegobtowy zakres zgodny zZatgcznikiem Nr 1.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacbo6t zgodnie z dokumentagprojektowvs, specyfikacj techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodrig.25, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz agamiami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia Miétnia 2002 roku — w sprawie warunkéw technicznyakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie, ktére znajdigic w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z
pézniejszymi zmianami.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowra paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korp@adechniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ropévducentéw systemow

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatgi wodociagowych” - zeszyt nr 7 - wydanymi przez Centraln§r@alek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Waasva — lipiec 2003,

- zachowaniem przepiséw BHP i przeciwpoowych ze szczegélnym zwréceniem uwagi na stosewaseelkiego rodzaju
zabezpieczei ogloszé poprzez wywieszanie tablic ostrzegawczych i infacginych w przypadku wykonywania robot w roku
szkolnym,

- normami polskimi i bramwymi oraz innymi przepisami dotygzymi wykonywanych instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji kottowni magy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch pod warunkienye
posiadag aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenidatmwania ich na krajowym rynku oraz odpowiaéalskim
Normom.
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- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu aécgpgnspektora Nadzoru.

- Odbidr techniczny materiatéw powiniendgokonywany wedtug i w sposéb okieny aktualnymi normami.

- Ponadto:

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanp@ivinny posiadazaswiadczenie o gwarantowanej

spawalngci.

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna eledmepbwinna by przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla daneg
materiatu.

Zwraca st uwag: na to, aby metody stosowane przy tych czyniaeh nie spowodowaly uszkodzpowierzchni roboczych, ani
nie obniyty whasciwosci fizycznych i wytrzymatéciowych materiatow.

Rury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez werdéw i widocznych ubytkow.

Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postastow swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportow,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysuivk montaowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedziadi@a spetnienie
wymaga ilosciowych i jakagciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy a@eaich widciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalpeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzne

przedstawiono pone;.

2.1. Wyposéaenie technologiczne kottowni

Lp symbol nazwa materiatu

1 Kc Kociot weglowy WARMET SDS Ceramik o mocy 69 kW

2 Zcw Pojemnosciowy podgrzewacz wody W-E 140.24S, o pojem. 140 dm3

3 Pco Pompa obiegu c.o. typ UPS 32-120

4 Pcw | Pompa obiegu tadowania c.w.u. typ UPS 25-40 180

5 Pccw | Pompa obiegu cyrkulacji c.w.u. typ UPS 15-50 B 130

6 Zb2 Zawor bezp. Zbiornika c.w.u. figura 2115, dn=15 nmast., 10,0 bar,

7 Zn Zawor napehniania instalacji 6628 z zaworem antyskiwym klasy BA + zmikczacz typu
3200; dn 15 mm,

8 Zbl Zawor bezp. Na kotle figura 1915, dn=25 mm, n&sh bar,

9 Nw Naczynie wzbiorcze otwarte 216 &m

10 Nwl | Naczynie wzbiorcze przeponowe zamjtaiRefix DD 8

11 F Filtr siatkowy FS -1 dn 15 + 50mm

12 T-M Termo-manometr, o zakresie pom. 0-0,6 MPa, Q20

13 Manometr, o zakresie pom. 0-0,6 MPa, + rurka + kure

14 T Termometr techniczny 0-120 + pochwa

15 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15 + 50 mm , T= 0-2C(PN 6,0 bar

16 Automatyczny odpowietrznik dn 15 mm z zaworem steyo

2.2. Osprzt pomiarowy i sterowniczy

1 Termoregulator kaskadowo — strefowy
2 Panel montawy termoregulatora

3 Czujnik temperatury

4 Manometr z kurkiem 0-4 bar

5 Termometr 0-100°C bimetaliczny

2.3. Rodzaj zastosowanych rur i armatury

2.3.1. Rury

- rury stalowe czarne ze szwem, ze stali St3S, MgB@/H-74219, wg. PN-79/H-74244dzonych przez spawania gazowe
- rury stalowe czarne bez szwem PN-80/H-7421&peniach spawanychsiednicy nominalnej f50 mm

- rury stalowe ocynkowane PN-81/B-10700/02, aapméniach gwintowanych

- rury stalowe ocynkowane PN-81/B-10700/02, aaprméniach gwintowanych

2.3.2.- Armatura podstawowa

Zawor kulowy gwintowany do wody cieptej — t=1200C; [1,0MPa
Zawor kulowy gwintowany do wody zimnej - p = 0,6MPa
Zawor zwrotny gwintowany do wody cieptej

Zawor zwrotny gwintowany do wody zimnej
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Automatyczny odpowietrznik firmy

2.4. Izolacje termiczne

- otulina systemu Thermaflex grudmd 13 mm — przewody instalacji wody zimnej

- otulina systemu Thermaflex grudmd 20 mm — przewody wody cieptej i cyrkulacii
- otulina systemu Thermaflex grudmd 20 mm — przewody c.o. do 40mm

- otulina systemu Thermaflex grdmd 25 mm — przewody c.0. powgj 40mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywusnadowisko i
jakos¢ wykonywanych robét.

Nazadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruekdpkumentow potwierdzggych dopuszczenie sgta do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:

- podstawowe nagzizia rczne do obcinania i obrébki rur,

- komplet elektronakgizi,

- komplet nargdzi slusarskich,

- komplet narzdzi monterskich robét instalacyjnych,

- komplet narzdzi monterskich robét instalacyjnych dla danyclesydw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Do transportu materiatow, spite budowlanego i ueglzea stosowd sprawne technicznigodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézztadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

- Rury mog, by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu.

- Materiaty naley ustawt rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obabsg i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania
si¢ podczas transportu.

- Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

- Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkichodkéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.

- Rur nie wolno zrzugaze srodkéw transportowych.

- Transport rur powinien iywykonywany pojazdami o odpowiedniej dtégp tak by wolne kace wystajce poza skrzyri
tadunkowy nie byty diwsze ni 1 metr.

- Rury w kegach powinny w cakzi leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

- Przy transporcie materiatéw bransanitarnej naley rowniez uwzgkdniaé wymagania narzucone przez producenta lub
dystrybutora.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie

na jakd¢ robot i whaciwosci przewaonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnia wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym
jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.1. Rury

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étigaiwzgkdnienie przepiséw dotyazych zasad
poruszania gipo drogach publicznych.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtadunku i magazynowania rur i ksztattek ngle
unikas ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i skladowaniu materiatéleayastosowa sig do zalecgé producenta zastosowanych rur.

4.2. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczelns.
Armatur specjala nalezy dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armatur nalezy sktadowg w pomieszczeniach zamktych.

4.3. Urzdzenia technologicznego kottowni
Urzadzenia wchodate w sktad wyposeaenia technologicznego kottowni najetransportowé i sktadowa zgodnie z zasadami
okreslonymi przez ich producenta.

4.4. 1zolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnych powinny byprzewaone krytymisrodkami
transportu w spos6b zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem.

Ponadto, nalgy je sktadowd w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i gcich

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montaowe w kottowni.

5.1.1. Podczenia spawane.

Dotyczy instalacji wykonywanych z rur stalowych argch hczonych przez spawanie.
Pokczenie spawane me by wykonane rénymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiw

- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,
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- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy

Przy pohczenia spawanych nale

- mazliwie ograniczy powierzchng spoin stykajca si¢ z czynnikiem znajdagym sk w przewodzie,

- stosowa spoiny czotowe aigte z petnym przetopem,

- nie stosowajednostronnych patzer spawanych na zaktagk spoin punktowych,

- nie stosowéacentrowania z zastosowaniem nieadggh sé usura¢ wktadek.

Spawanie gazowe wykonuje: shieszanig tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowesj@@ecane
do wykonania pejczer obwodowych na rurach o grutmb scianek do 4mm i to niezateie odsrednicy rury
oraz o grubéci scianek wikszych od 4mm, lecz grednicy nie przekraczagej 100mm.

Sposoby ukosowania brzegéw dogmaier czotowych ugte s normie PN-M-69013.

Do spawania stali gglowych i niskostopowych natg stosowa druty wg PN-M-69420.

Spawanie innych materiatéw najewykona: zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi instrukcjapawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosugeds kiczenia wyrobow zaréwno ze stalgglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy myk@niu spoin czotowych i pachwinowych angch grubéciach podaje
norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnegoappénia spawanego zalew znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowaniadzonych brzegow,

- $rednic elektrod stosowanych do wykonasaaegow spoin.

5.1.2. Padczenia gwintowe

Armatur gwintowary nalezy taczy¢ z instalacj za pomog polczenia gwintowanego na gwint krotki.

Pokczenie gwintowe powinno Bywykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z usnégeiem uszczelk

zaciskaln migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich visgtoa powinny b§ zgodne z normami. Gwinty
powinny by¢ rowno nacite i odpowiadd wymaganiom normy.

Doktadng¢ nackcia sprawdza giprzez nakgcenie zhczki. Pohczenie skgca st wskepnie gcznie, a nagpnie dokeca za pomag
narzdzi specjalnych ( przewidzianych przez producetgmentow paiczenia) lub za pomamarzdzi uniwersalnych.

Bez wzgkdu na sposob dofeenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zalgedub zbyt mocne, a tadk

powodowanie mechanicznego uszkodzemiadnych elementéw. Jako materiat uszczeloiapalery stosowa tasme teflonowg
lub past uszczelniajca.

Stosowanie konopi w psdzeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszezawyptkiem pohczei z

gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metaiah), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywig¢lsznym ma tylko
jeden z 4czonych elementéw.

5.1.3. Prowadzenie przewodow

Sposoéb prowadzenie przewodow przedstawionogécczysunkowej projektu.

Ogoblne zasady prowadzenia przewoddw instalacjpsép prowadzenia przewodow, podpierania i gczajprzez przegrody
budowlane naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthiinstalacji ogrzewczych” — zeszyt nr 6 —
wydanymi przez Centralny$@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWarszawa — maj 2003 w zakresie
dotyczicym instalacji grzewczych wykonywanych r rur stajaw.

Przewody bda prowadzone pécianach pomieszczenia kottowni.

Trasy przewodow powinny yzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji pawgwczej.

Przewody prowadzone gaianach lub pod stropami powinny spoczywia podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytugalaw ods¢pach nie mniejszych mi

- dla przewodoévérednicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m, mam@tnych poziomo —1,5m

- dla przewodovérednicy 50 mm: montowanych pionowo - 4,6 m, montoyeh poziomo — 3,5 m

- dla przewodovérednicy 80 mm: montowanych pionowo - 5,2 m, montoyeh poziomo — 4,0 m

Przewody mocowado elementoéw konstrukcji za pompoechwytéw stalowych.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania paddw poziomych powinna zapewrswobodne przesuwanie sur.
Przy przejciu przewodu przez przegretiudowlamn, (np. przewodu poziomego przédarg), nalery stosowa

przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja powinna by w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja powinna b§ rura o srednicy wewrtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu, co najmniej o

2 cm, przy przdgiu przez przegrogpionows.

Do odpowietrzenia instalacji sty¢ beda automatyczne odpowietrzniki z fabrycznie wbudowargaworem:

- montowane w najwaszych punktach instalacji.

5.1.4 Monta armatury.
Zastosowana armatura jest acziach gwintowanych i natg ja taczy¢ z instalacy poprzez ksztattki.
Pokczenia gwintowane oméwiono w niniejszegéz SST (powye)).

5.1.5.- Monta urzadzeh technologicznych kottowni i ospratu
Zgodnie z uzgodniapdokumentagj oraz wymaganiami producenta (6w) zastosowanycidaei technologicznych i ospetu.

5.1.6. Monta instalacji wodnych.

Wymagania ogdlne dla wykonania, montasprztu, transportu, materiatéw, itd.. podano w SST0-00Q dla instalacji wod. —
kan..

5.2. Badanie i uruchomienie kottowni
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5.2.1. Instalacje grzewcze i wodne wykonane z rgtalowych
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaluem elementéw instalacji oraz przed wykonanienfeigiotermicznej
przewoddéw musi by poddana prébie szczeku.
- Przed przyspieniem do badania szczefconalezy instalacg podlegaacej prébie (lub jej ogci) kilkakrotnie skutecznie
przeptuk& woda. Do ptukania instalacji mma wykorzysta wodk pitna.
- Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy
- Badania szczelgoi nalezy przeprowadd dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie.
- Instalacg w kottowni naley przeptuka co najmniej dwukrotnie 15 - 20 minut czasu nadeaptukanie.
Predkos¢ wody ptucacej min 1,0 m/s. Instalaguwaza sk za wyptukar gdy w wyptywajicej wodzie
zawartg¢ zawiesiny wynosi mniej ni5,0 mg/l. Préb cisnienia instalacji technologicznej z
wytaczeniem kotta i naczywzbiorczych przeponowych, naleprzeprowadzi na cinienie prébne
Ppr = 0,50MPa oraz przeprowaélruch probny kottowni z wszystkimi udzeniami przez okres 72 godz.
zgodnie z WTWIORB-M cz. Il. - Badania szczednoinstalacji na zimno naky przeprowaddi przy temperaturze zewmznej
powyzej 0°C.
- Wyniki badania szczelsoi nalery uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 minut nie stwierdzono przeciekdw i roszenia.
- Z proby cinieniowej naley sporzdzi¢ protokot.
- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczejcimalery przeprowadz probe na goaco, przy najwyszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nielpanzajcych parametréw obliczeniowych.
- Préba szczelrnigi na gonco winna by poprzedzona co najmniej 72 - godzimpraa instalacji.
- Czynndci przy wykonywaniu préby szczeléo:
napetnienie instalacji wa@imm pofaczone z ptukaniem instalac;ji
podiczenie pompy wytworzeniagtiienia i utrzymania go przez 20 minut
sprawdzenie szczelda wszystkich paiczei i diawic
spuszczenie wody
napetnienie instalacji wadgoraca
uszczelnienie armatury

5.3. Roboty antykorozyjne

Instalacje z rur stalowych nalezabezpieczy antykorozyjnie zgodnie z karpowtok malarskich opracowarmrzez MPC
Rzeszéw nr RMP 01/80 - 6.4.01.

Uwzgledniajacej:

- Oczyszczenie do agjnigcia trzeciego stopnia czysth

- Odtuszczenie powierzchni malowanych rur

- 1 x farba olejnaywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 682ara metaliczna (cynkol)

- 2 x emalia ftalowa og6lnego stosowania (instal@gzowe malowana kolorzotty)

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

- Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zakadczeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu proby szczedoid wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezomagech do zaizolowania oraz po potwierdzeniu praavidsci wykonania
powyzszych robét protokétem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylega& do powierzchni izolowane;j.

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, lstpoprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny
pokrywa odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolne;.

- Grubai¢ wykonania otuliny nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Ogo6Ine wymagania dotygze wykonania robét, dostawy materiatéw, sfuz srodkéw transportu podano w

ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robot, materiatow i ukgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systegnddki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bardechnicznych przez jednostki
posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakdci robét w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkziwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych diteniatow i systeméw technologicznych.

7. ODBIOR ROBOT

- Ogolne zasady odbioru robét i ich pkzea podano w SST ,Wymagania ogoélne".

- Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azthi weztow cieplnych” — zeszyt nr 8 —
wydanymi przez Centralny@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWarszawa — sierpie2003

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowrd paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korpfadechniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

Podczas odbiorow egciowych i kaicowych przebudowywanej kottowni gazowej ngig@rzeprowadzi

nastpujace badania zgoddoi z wymaganiami technicznymi:

a) badanie zgodioi z dokumentagjtechniczia.
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b) badania zgodigoi polaczen urzadzei technologicznych z wymogami producenta

¢) badanie materiatow

d) badanie zabezpieczenia przed karozj

e) badanie rozdzielaczy

f) badanie obiegéw grzewczych

g) badanie przewodow

h) badanie armatury podstawowej i specjalistycznej

i) badanie czyst@i urzadzei wykonanych instalacji

j) badanie szczelroi urzadzei w stanie zimnym

k) badanie szczelsoi urzadzen w stanie gaicym

I) badanie dziatania ugdzer w ruchu

Warunki przysipienia do bada

Badania urzdzei instalacji wodnych i grzewczych naleprzeprowadzaw nasgpujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniemjfirprzewodéw przez przegrody budowlane

b) po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania categoadzenia oraz dokonaniu regulaciji

c) w okresie gwarancyjnym.

Podczas odbioru Keowego izolacji natey sprawdzé zgodnd¢ z projektem w zakresie: rodzaju materiatu
oraz ogo6lnego wygtu zewrtrznego zaizolowanego ruragu.

Odbiér kaicowy powinien by potwierdzony protokotem odbioru izolacji, spaiizonym zgodnie z obowzujacymi przepisami.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne"

Obmiar rob6t okréla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robat oblicza si wedtug sporadzonych przez siiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanysgratem
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuj&sitdze obmiaru.
WSszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podiggéiceptacji Inspektora nadzoru i magmosiadé
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,m” mierzy si

- dtugaici poszczegolnych przewodow instalacyjnych

W metrach kwadratowych ,m?” mierzyesi

- powierzchn termoizolaciji

- powierzchng¢ kanatéw wentylacyjnych

W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzyesi

- urzadzenia i armatyr

W kilogramach ,kg” tonach (t) mierzyesi

- dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykongejgpodczas montowania instalaciji.

Oprécz wiw jednostekagéwnieS inne jednostki, ktérych nazwy powszechnie stosowane i wynikai
zastosowanych KNR-6w. Uwazglniaja to wykonane przedmiary robét dla zaprojektowanysialacii.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatngci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymaigaogoine".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wyarsg ogolne”.

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@wrzenia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecéistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpgaz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyaezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectariych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.3.- Najwaniejsze normy i dokumenty:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ropédducenta ugdzei i systemoéw

2. ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczysziers” — zeszyt nr 1 — wydanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWarszawa — czerwiec 2001,

3. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wlstcji wodocigowych” — zeszyt nr 7 — wydanymi
przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWarszawa — lipiec

2003,

4. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi przez
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Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWarszawa — sierpie2003,

5. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowra paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji 1995

6. Katalogiem Elementéw Wentylacyjnych — INSTAL Rzés S.A. 1980

7. PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.li@apieczenia instalacji ogrzetvawodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdagéan

8. PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliyezowe o gstosci wzglednej mniejszej i 1.
Wymagania”.

9. PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie atatji ogrzewa wodnych. Wymagania”.

10. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralneggrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

11. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralneggrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

12. PN-B-0241:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwoolacja cieplna przewoddéw, armatury i goizei.
Wymagania i badania odbiorcze”.

13. PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewawigmagania i badania dotygze jakdci wody .

14. Opro6cz podanych powsj przepisow naley rowniez przestrzegalokalnych wymaga i przepisow
miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energesgo i Stray Pazarnej.

15. Karta powtok malarskich opracowgorzez MPC Rzeszéw nr RMP 01/80 - 6.4.01 datyazabezpieczenia antykorozyjnego
instalacji niskotemperaturowych oraz wszystkie npbrarzowe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.

16. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

17. PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwuavedne na gaico faczone przez spawanie

18. PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynk@vamzmocnionej powtoce ocynkowania typu TWT-2
19. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewaNigymagania i badania dotygze jakgci wody

20. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenieafestji wodnych
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