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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej&I01 (kod CPV 45330xravymagania dotycce wykonania i odbioru
Robot w zakresie :
Budowa segmentfwietlicy wiejskiej z wypayczalni sprztu i czytelna w m. Nowe Szpaki.
Przykcze kanalizacjsciekowej.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka gikument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&pbot wymienionych w
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmwiszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie wszystkich robét w
zakresie instalacji sanitarnych przewidzianych gézamania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania szczegotowe dla robét w zakresieym) w pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka flokument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&@pbot wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmugzystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich
robét w zakresie, budowy przgiza kanalizacjiciekowej ( sanitarnej ) , przewidzianych do wykoisan niniejszym kontrakcie.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotygrowadzenia robét w zakresie instalacji kanalpagech zwiazanych z realizagj
kontraktu i obejmuyj wykonanie przydcza kanalizacyjnego w obiektach : projektowaneigtniegcego budynku PUP.

Szczegoétowy zakres zgodny z :

Zatgcznikiem Nr 1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszych Warunkacty 2godne z okrdeniami przygtymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okdleniami podanymi w ST — 00.00, ,Wymagania ogd)ipkt 1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolnet' 1k
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodida ST i poleceniami kyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptadiiyhiera.
2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dla materiatow podano w ST — Q(pRD2., Wymagania ogolne.

Wyszczegolnienie i wymagania do materiatéwaytych do prowadzenia Robot :
- Rury kanalizacyjne PVC 150 (160 x 4,0 mm ), ikledwe z uszczelkgumow stabilizowan fabrycznie
- Studnie rewizyjne PVC 315 mm , z pokryweliwng okragta petrs 40,0 t osadzapna staku betonowym
Pozostate materiaty i wymagania zgodnie z Dokunwgatarojektow i Zatozeniami Ogélnymi do SST p.2.

Przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszejr&dja zastosowanie materiaty wyszczegolnione w Dokunuginpeojektowej
spetniajice wymagania:

Rury i ksztattki z nie zmkczonego polichlorku winylu (PVC-U musapetnid wymagania , z nora PN-EN 1329-1:2001, PN-
EN 1329-2:2002(U), WT - 5/90, uszczelnianych uskieaai gumowy. /nowej generacji/ wg. ZN-71/MPCh iTH - 91

Izolacja cieplna przewodéw wg wymagekreslonych w normie PN-B-02421:2000.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgatjizob6t zaakceptowanym przezymiera.

Wykonawca winien dysponowanizej wymienionym sprgem:
— drabina

- wiertarka

- komplet elektronargzi,

— komplet nargdzi slusarskich.

— Koparka jednonaczyniowasgien. 0,25 m3(1)
— Spycharka gsienicowa 55 kW [75 KM] (1)

— Zaggszczarka spalinowa wibracyjna

- Zuraw samochodowy (1)

- Zuraw samochodowy do4t (1)

— Ciagnik siodtowy z naczepl6t
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgts kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naojak
wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Rob6t powinien odpowiadpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
ST, Programie Zapewnienia Jakb(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakcem@oym przez Inyniera; w przypadku braku
ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu
bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistshmgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndgcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosa do
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrognpdowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.zii Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyiiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpiprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Isyniera, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przeyniiera zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robdt.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgodyutycie Sprztu, ktdry w jego opinii mge stanowd niebezpieczéstwo
lub niedogodné dla 0os6b postronnych, przegiajacych pojazdéw albo znajcigych sé w sasiedztwie drog, zakladow
ustugowych i konstrukcji. leynier maze rownie: zaradzic wymiarg lub modyfikacg Sprztu wywieragcego negatywny wptyw
na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu liieki oleju.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST-00.00 - ,Wymagania Ogdvid 4.

Nie stawia si specjalnych wymagadla srodkéw transportowych, jedngkodki transportu muszby¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkOw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaka
wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewni@prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami $&rnymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach kyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetni@ wymagania dotycege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow technicznych. Wszalkige srodki transportu winny spetniavymagania
okreslone w Ustawie z dnia 6. wraaia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204.[288 z roku 2004 — t.j. z po. zm.)
oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchgawym (t.j.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 Zmpam.)

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatow i wypgsaia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nightie zezwolenia od wltadz w celu przewozu nietypowyealgowo i gabarytowo
tadunkéw i w sposob gijty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera

Srodki transportu nie odpowiacge warunkom Kontraktu na polecenieyniera kda usunite z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona praceszane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadkszczenia drogi
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wkigeprace z tym zwizane wykona na wtasny koszt.

Wyszczegdlnienie i wymagania do transportu zytego do prowadzenia Robét :

— Samochaod skrzyniowy (1)

— Samochod skrzyniowy do 5t (1)

— Samochod dostawczy do 0,9t (1)

- Samochdéd samowytadowczy do5t (1)

- Samochdéd samowytadowczy pow. 25-30t (1

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-0(pRO5. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z kontraktem oraz za jakaastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgod$taz wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rodaéiz poleceniami byniera.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg
pod graba zatrzymania robot.

Wyszczeg0lnienie i wymagania do technologii i spdso prowadzenia Robot :

1. Przyhcze kanalizacyjne z rur PVC klasy #§¢tonych na uszczelki gumowssiednicy 160.

2. Budowa przydcza kanalizacyjnej powinna odbyivaic na podstawie aktualnej dokumentacji projektowejrzgmizonej w
oparciu o og6lnie obowzujace normy i zasady z uwzglnieniem lokalnych wymaga mozliwosci inwestora.

Do budowy przewoddw w wykopie otwartym mma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéio
Jereli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod prabwo powinna ona méewysoka¢ co najmniej 0.10 m i ky
wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gpiaszczystej odpowiednio zgggczonej.

Rury mana opuszczado wykopu gcznie lub w przypadku wkszychsrednic (0.5 m) przy yciu sprztu mechanicznego.
Rury do budowy przewodow - przed opuszczeniem dampy - naley oczysci¢ z wewnatrz i zewnatrz, oraz sprawdziczy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skieatga.

7. Ulozenie przewoddw powinno Bygodne ze spadkami podanymi w dokumentacji projeét a minimalne spadki nie

Bl

oo
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powinny by¢ nizsze nk: 1.5% dlasrednicy 160 mm

8. Maksymalne spadki kanatéw wynilgg maksymalnej pdkosci przeptywusciekow.

9. Rury naley uktad& zawsze kielichami (lub tewpustami i wg¢bieniami) w kierunku przeciwnym do spadku dna wykop

10. Gigbokas¢ posadowienia przewodu powinnatlsgodna z projektem, przy czym przykrycie po zasypanierzc od
wierzchu przewodu do poziomu terenu, niezemby¢ mniejsza ni:

a) 1,0 m - w strefie o gbokcici przemarzania 0,8 m,

b) 1,2 m - w strefie o ghokasci przemarzania 1,0 m,

¢) 1,3 m-w strefie o gbokasci przemarzania 1,2 m.

11.Zmiany kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanpbwinny by wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych
rewizyjnych lub komorach.

12.Studzienki i tuki naley wykonywa: réwnolegle z budowprzewodéw kanalizacyjnych w gruntach nieagresywnyb stabo
agresywnych. Kanaty nalg zabezpieczyprzed agresywnym dziataniem wéd gruntowych i ghant

13.Przy uktadaniu przewodu kanalizacyjnego réwnolelgiennych przewododw i ugelzen uzbrojenia podziemnego naje
migdzy zewrtrznymisciankami tych przewodoéw zachoitvadlegtaci:

a) od przewodoéw wodoggowych -1.5 m,

b) od kabli elektrycznych - 0.8 m,

¢) od kabli telekomunikacyjnych i przewodoéw gazowydh5 m.

W przypadku skrzgpwania przewodéw wodaggowych z kanalizacyjnymi, jeli odlegta¢ jest mniejsza
od 0.5 m, natg na przewodzie wodoggowym stosowarure ochronn.

14 Warunkiem prawidtowego ui@nia rurocigu jest wykonanie odpowiedniej obsypki. Obsypka ipowa s¢gac ok. 30 cm
ponad wierzch rury po zagzczeniu a jej wykonanie nie m®powodowd przemieszczenia przewodu.

15.Utozenie wszystkich przewodéw

16.Rozpkcie istniejcych przewodow i sptie z novy instalacj

17 Przehczenie istnigjcych przyhczy do nowego przytza

18.Wykonanie wcinki do istnigrej sieci.

19 .Wykonie inwentaryzacji

20.Wykonie niezlgdnych préb i sprawdze

21.0dbidr robot, wprowadzenie nowego penga do eksploatacii

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuij
o] Roboty zwizane z wyznaczeniem i stabilizatjas oraz roboczych punktéw wysagkmwych instalacji zewgtrzne;.
0  wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,
0  wytrasowanie tras przebiegu rurggow,
o  wykonanie otworéw i obsadzenia uchwytéw, podpodvgieszé i tulei ochronnych,
5.3. Montaz ruroci ggéw

Po wykonaniu czynnigi przygotowawczych oksonych w pkt 5.2. mena przysipi¢ do wiaciwego wykonania instalac;ji (rur,
ksztaltek i armatury).

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natelokona ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
rur i ksztattek musgby¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wlgen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach z materiatéw nie powoduajych uszkodzenia powierzchni rurggdw
np. tuleje z PCV, érednicy tulei minimum 10 mm wkszej odsrednicy zewgtrznej rurocigu montowanego.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane naleykona w tulejach ochronnych z uszczelnieniem piap&liuretanov.

Rurochkgi nalery poprowadai we wczéniej wykonanych wykopach w jednolitym systemigaastosowany rodzaj paizen rur
i ksztaltek powinien byyzgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

Sposob uktadania rur winien dggodny z instrukej producenta materiatdw.

5.4. Pohczenia z armatur, urzadzeniami
Przed przysipieniem do montas armatury naley dokond ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrznej.

Urzadzenia i armatura winna odpowigdaymaganiom okrdonym w Dokumentacji projektowe;j.

Wysokai¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podthd przyborem naley wykona zgodnie z Dokumentagprojektowy i
wymaganiami okrdonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbiarstalacji wod.-kan. wyd. | wrzegi€2003r. COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow pezer armatury z instalagjnalery wykon& przestrzegag instrukcji wydanych przez
producentéw materiatow.

5.5. Préby i badania
Badanie szczeldai instalacji kanalizacyjnej powinno byvykonane przed zakryciem przewodow.

Przewody deszczowe najepoddawé probie na szczelgo przez zalanie ich wagha catej wysokeri.

Poziome przewody kanalizacyjne nglgpodda prébie przez zalanie ich wa@ cisnieniu nie wyszym niz 2 m stupa wody.
Podegcia i piony (przewody spustowe) nayesprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pgizenia nie wykazajprzeciekéw to wynik badania szczednbnalery uzna za
pozytywny.
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Protokoty z przeprowadzonych préb przewodéw stana@ais¢ dokumentacji powykonawczej.

Instalacg kanalizacji sanitarnej podd@rébom dranosci i szczelnéci wg PN-92/B-10735:

- piony i podejcia kanalizacyjne sprawdzna szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- poziomy sprawdZinapetniaic je wody powyzej kolana dczacego poziom z pionem.

5.6. Izolacje termiczne
Na przewodach ( w wypadku wyptycenia ) nglevykona izolacg cieplm z keramzytobetonu grukm 30 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”, pkt 6.

6.1.Biezaca kontrola Inzyniera

Badania w czasie prowadzenia robét polggaj sprawdzeniu przeziyniera, w miag postpu robét, jakéci uzywanych przez
Wykonawg materiatdw, i zgodniei wykonywanych rob6t z wymaganiami niniejszej ggdikacji a w szczegolnei:

e ulozenie przewodu,

e zagszczenie obsypki przewodu,
e szczelng¢ przewodu,

e zamontowania armatura,

« wyniki ptukania przewodow.

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiriera programu zapewnienia jako(PZJ) w

ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyw#&oaot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]

wykonanie Robét zgodnie z DokumentaBjrojektovy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépirzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISOD® jest zobowizany do opracowania Programu Zapewnienia gako

zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jaka bedzie zawiera:

cze$¢ 09Ol opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzétudot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- warunki bezpieczestwa zespotow higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlinych elementéw Robat,

- system (sposob i procegdliproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zle¢i prowadzenie baad,

- sposob oraz foremgromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsigrujcych a take
wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procestriologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych
informacji Inzynierowi;

cz¢$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow praedhtich wiasciwosci w czasie transportu

- spos0b i procedwmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegélnych elementéboRo

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Badanie i proba szczelroi ruroci agow.

Badanie szczelrdoi rurocagéw nadzoruje lzynier, ktory dopéci rurociag do prob po stwierdzeniu zgodicowykonania
instalacji z DokumentagjProjektow, oraz widciwego przygotowania przewoddw do prob zgodnie maygami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ztacz w rurocagach naley przeprowadzi proke cisnieniowg (hydrauliczn).

Do préby szczelnkwi przewody instalacji zewttrznej powinny by zasypane, odkryte tylko miejsca patenia z armatur
natomiast przewody instalacji wegtrznej powinny by w cataici nie izolowane.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodéw naferzyja¢ 1,0 MPa.
Préby szczelnéei nalezy przeprowadi zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi wiaeh:
PN-B-10725:1997 Wodoagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych ztyy sztucznych do przesytania wody. Polietylen)(RExs¢ 1:
Wymagania ogoélne

PN-B-10735 z 1999 r. - " Kanalizacja. Przewody mgwene. Wymagania i badania ”
PN-B-10729 z 1999 r - " Kanalizacja. Studzienki Kaeyjne. Wymagania i badania ”
Wyniki préb szczelngéci catej instalacji powinny kiyujete w protokotach podpisanych przez Wykonawmzyniera.

Opracowat: INSTALACJE SANITARNE mgrinz. Andrzej Wasiluk Strona62z9
21-500 Biata Podlaska , ul. Ogrodowa 20



Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prébnégniowych rurocigdéw stanowd czes¢ dokumentacji powykonawczej.

6.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewow winna Bywykonana w oparciu o aktualimstrukcj producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlagaj

o} ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraiowasci zamontowanych w niej przewodow.
o} sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna
W przypadku tego opracowania

Nie dotyczy
6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow.

Sprawdzenie stopnia zgggczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalgykona zgodnie z warunkami podanymi w
ST-02 Roboty ziemne.

6.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca@etyzany jest sprawdZana biezaco wilgotngi¢ zag:szczanego gruntu,
grubc¢ zagszczanego w wykopie gruntu oraz wahik zag:szczenia gruntu trzy razy naxkke 50 m dla kadej warstwy , tak
aby spetni wymagania podane w ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaaphhicznej ,Wymagania Ogéine”, ST-00.00, pkt 7.
Obmiar wykonywany &dzie wg nastpujacych jednostek rozliczeniowych:
o] dla rurocagdw — metr [m], dla kadego typu Erednicy;

o] dla armatury — sztuka [szt.], dlakkego typu Erednicy;

o} dla uradzer — komplet [kpl.], dla kadego typu Erednicy

o} dla robét ziemnych — [f?.], , dla wykopéw, podsypek, zasypek
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogflpkt 8.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady dotygze ptatndci za wykonane roboty podano w ST-00.00 ,Wymag&ugalne", pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowea tywv sztucznych do odprowadzania niecz§stosciekow (o
niskiejysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Nie zngkczony polichlorek
winylBVC-U). Czs¢ 1: Wymagania dotyege rur, ksztattek i systemuPN-EN 752-1:2000
Zeytrzne systemy kanalizacyjne - Bdp og6lne i definicje
PN-EN 752-3:2000 Zewmmzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kolego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowatépwanie jakétia
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowearzyw sztucznych - Podziemne benigniowe systemy
przewaek z niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnianikanalizacji
- Wygasania dotycace rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 752-3:2000 Zewtnzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kolego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowatépwanie jakétia
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodoweartyw sztucznych - Podziemne beniéniowe systemy
przewwek z niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnianikanalizaciji
- Wygesania dotycace rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow ryriwz tworzyw sztucznych siankach strukturalnych, do

odpralzania nieczystei i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz
konstrji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winy) (PVC-U) — Czs¢ 1 :
Wymagadotycace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodéw rurdwgdworzyw sztucznych do odprowadzania nieczygsto

sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) —
&2z 1: Wymagania dotyaze rur, ksztattek i systemu
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ZAT/97-01-001

PN-C-89207:1997

PN-92/M-74001
PN-B-10736
PN-B-10725
BN-91/M-54910
PN-89/M-74091
PN-80/H-74219
PN-BIIB-03020
PN-92B-10729
PN-92/B-10735
PN-82/b-02857

Rury i ksztattki pletylenu PE i elementyézace w rurocigach cénieniowych do wody.
Rury z tworzyw sztuyen Rury cénieniowe z polipro-pylenu PP-H, PP-B 1 PP-R
Armatura przemysto®@golne wymagania i badania.
Wykopy otwarte glaewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych
Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
Wodagji. Zabudowa zestawéw wodomierzowych wagakniach wodoagowych.
Armatura przemystowdydranty nadziemne nasoienie nominalne 1 MPa
Rury stalowe bez smalcowane na gaco ogdlnego zastosowania
Grunty budowlane. Riimaienie bezpé&rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
Kanalizacja. Studki&kanalizacyjne
Kanalizacja. Przdw&analizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Ochrona ppobudownictwie. Przeciwp@arowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdéne.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizwodéw wodogigowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-72/8932-01

Roboty ziemne.

PN-B-02481:1999

Geotechnika. Terminologia podstawesmbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemnemdégania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek grunt

PN-60/B-04493

Grunty budowlane. Oznaczenie kapikairbiernej.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgania i badania.

PN-EN 12063:2001

Wykonawstwo specjalnych robétegmicznychScianki szczelne.

10.2.

Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Inst@lé¢odociag owy cli - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioruatdtudowlanych. Wymagania ogéine Kod CPV 4500000047danie 1l, OWEOB Promocja -

2005

- Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlaundlity tekst Dz.U. z2003 r.Nr 207,poz 2016 Zrppm).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaaeopublicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r -o wyrobbadowlanych (Dz. U. Nr 92. p6z 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezhnicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 zpozm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oaolygrodowiska (Dz U Nr 62, po?. 627 t.400 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachigarych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 20470 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorovegopatrzeniu w wagi zbiorowym odprowadzeniciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictadnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjwépencii sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji kimjee] (Dz. U. Nr 33, p6z. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2G0- w sprawie systemow oceny zgosgtriavyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p@79).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okréenia polskich jednostek organizacyjnych upgmianych
do wydawania europejskich aprobat technicznyclvesaki formy aprobat ora/ liybu ich udzielania, ylehia lub zmiany (D? U. Nr 209,

poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@wrzenia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepiséw bezmgstava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, p6z 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2603w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotyaeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. pdz. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1lerpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklamia wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U9&, péz. 2041).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@ rsprawie dziennika budowy, montei rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. BBIpdz. 953 z pin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniavzawiahcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.

p6z. 2042).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 07 200@/rsprawie szczegdtowego zakresu i formy projekitddwlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, p6z 1133).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowleln oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimapowiada budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690) wraz zéamgopublikowan w dl, U. Nr 33 z 2003 r. p6z. 270 oraz Dz. U. 98% 2004 r., poz
1156).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 sprawie wymagadotyczcych jakdci wody przeznaczonej do speia przu/
lud/i (Dz. U. Nr 203, p6z. 1718).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instlséodociag owy cli - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorudtdtudowlanych. Wymagania ogéine Kod CPV 45000000/7danie 1l, OWEOB Promocja -
2005

Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r-Prawo budowlaendlity tekst Dz.U. z2003 r.Nr 207,poz 2016 Zmpdm).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zmieopublicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r -o wyrobhadowlanych (Dz. U. Nr 92. péz 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezlnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 zp6zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofggrodowiska (Dz U Nr 62, po?. 627 t.400 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogactiqartych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 20470 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorovegopatrzeniu w wagi zbiorowym odprowadzeniciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicdnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjwégencii sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji kimjee] (Dz. U. Nr 33, p6z. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2G0- w sprawie systemow oceny zgoghiavyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p@79).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okréenia polskich jednostek organizacyjnych upgmianych
do wydawania europejskich aprobat technicznyclvesaki formy aprobat ora/ liybu ich udzielania, ylehia lub zmiany (D? U. Nr 209,
pbz. 1780).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&awrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpagstava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, p6z 1650).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informaciji dotyazej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. pdz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1lerpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklamia wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U9&, péz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&/rsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. BBIpdz. 953 z pin. zmianami).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniavzawiahcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.
poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 07 200@/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projekiddwvlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, p6z 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowleln oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane ddasowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych — zeszyt 9
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych— zeszyt 3.
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