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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych Siwgymagania dotyece wykonania i odbioru Robét w zakresie :
- instalacje wewgtrzne centralnego ogrzewania w ramach kontraktu pn.

Budowa segmentfwietlicy wiejskiej z wypayczalni sprztu i czytelna w m. Nowe Szpaki.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka giokument kontraktowy przy zlecaniu i realiz&fib6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét w
zakresie ujtym w pkt.1.2. przewidzianych do wykonania w nis®jm kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania szczego6towe dla robét w zakresiéyo) w pkt.1.1.

1.2.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca prowadzenia robot w zakresie instalacji co i @béjmup Roboty
wykonywane na ponszych obiektach: - projektowany budynek admiaisgmno-biurowego

Szczegobtowy zakres zgodnyZatacznikiem Nr 1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z aktualnie oboyzujacymi aktami.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne dla materiatow podano w ST — O@ridania ogdline.
2.1. Wymagania ogélne

Materialy zastosowane w trakcie roboét instalacyfngostaty wyszczeg6lnione w Dokumentaciji Projekfowe

Materiaty wyte do budowy powinny spetrdavarunki okrglone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wparku braku
normy powinny mié aprobaty techniczne i odpowiada&arunkom technicznym wytwarni.

Materiaty stosowane w robotach zostaly wyszczegalmiw Dokumentacji Projektowej Ujdzenia objte rozporadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykawyrobow wyprodukowanych w Polsce, a zakwyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogch stwarza zagraenie albo shzacych ochronie lub ratowaniaycia
zdrowia lub srodowiska podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearwa i oznaczania tym znakiem
wyrobow podlegajcych obowizkowi wystawienia przez

producenta deklaracji zgodfw (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000njisz, posiadd znak bezpieczestwa.

Wszystkie elementy wyposania zastosowane w instalacji elektrycznej powispgtnig& wymagania norm IEC odpowiednich do
wyrobu.

- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywanistalacji winny posiadawtasciwe atesty higieniczne,

p.pa., bezpieczistwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza gistosowanie tylko takich materiatow i technologibzwiaza: materiatowych, ktéreascelowo

przeznaczone do konkretnego zastosowania aoigo z dokumentacji projektowej.

- Do montau zastosowamateriaty podane w wykazie materiatowym.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze poda Dokumentacji Projektowe;j.

Dopuszcza gistosowanie materiatdw zamiennych pod warunkigenspetniag wymagania aktualnie oboxzujacych norm (PN,
BN) lub posiadaj aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiedmiohm. Kada zamiana materiatbw wymaga
pisemnej zgody lryniera.

Dla udokumentowania zgodém stosowania materiatdbw budowlanych zgodnie zwistavykonawca winien posiadastosowne
dokumenty umdiwiajace kontro¢ przez Inwestora.

2.1.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonasdzie z rur stalowych czarnyahednich hczonych przez spawanie.

Polaczenia rur z grzejnikami i armatunalezy wykona przy pomocy gwintowanych bosychdadwek rur i typowych ziczek
kielichowo-gwintowanych z uszczelnieniensria, teflonows i konopiami.

Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewnz i wewntrz, bez widocznych weréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacje grzewcze wodne nafevykona z rur stalowych czarnychdzonych przez spawanie i ksztattek staliwnych ziespah
posiadajcych atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczm@e gertyfikaty. Zamiennie zastosodvaury z polipropylenu PP-
R stabilizowane mechaniczrwktadka aluminiow perforowam PN20 Tmax= 98C Pmax=0,6 MPa. Technikaczenia
elementdéw - niezawodna polifuzja termiczna (zgrzaep

Przewody zastosowane do montanstalacji c.o. i c.t. powinny kyodporne na temperatupracy statej 9¢ C. Do wykonania
rozdzielaczy ciepta natg uzyc¢ rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219.

Dostarczone na budewury i ksztattki powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez widocznych uszkodze

Armatura i AKP
Instalacje naley wyposay¢ w zawory odcinajce, oraz armatgrregulacyja (zawory regulacji Gnienia i przeptywu, zawory z
gtowcami termostatycznymi ).
2.1..2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowagrzejniki stalowe ptytowe posiadae dopuszczenie do stosowania w budynkach
uzyteczndci publicznej.
2.1.3. Armatura
Grzejniki z poddczeniem bocznym oraz tazienkowe zogtalyposaone w termostatyczne zawory
grzejnikowe podwojnej regulacji wraz z gtowicamirz8jniki z podhczeniem dolnym posiadajuz
wbudowane zawory termostatyczne .
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Na powrocie zamontowagrzejnikowe zawory odcinge powrotne .

2.1.4. lzolacja termiczna
Izolacje cieptochrong rurociagéw nalery wykona: z otulin termoizolacyjnych pianki poliuretanowej
o grubdgci od 20 do 30 mm.
Otuliny musz posiadd aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTA

2.1. Skiadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne. Aygle chroné przed uszkodzeniami pochagdymi od
podtaza, na ktdrym s sktadowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niégiteych urzdzer i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadovar stosach na réwnym podio, na podktadach drewnianych o szer@kmie mniejszej ri 0,1
m i w odstpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢zktadowania wysokei ok. 1 m.

Rury w krgach sktadowéana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych, pokrywgjch co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekraczavysokdici sktadowania 2 m.

Rury o r@nychsrednicach powinny hysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozlwee, to rury o wgkszychsrednicach i grubszych
sciankach powinny znajdowsasi¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania ru¢rodkach transportowych.

Szczegolnie nalgy zwraca uwag: na zaké@czenia rur i zabezpiec&ge korkami, wktadkami i t.p.).

Nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wpkt odksztatcenia (zaggia, zgniecenia itp.) - w miar
mozliwosci przechowywa i transportowa w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczado zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" ruraeek lub kegow po podtau.

Zachowa szczegOla ostraznos¢ przy pracach w obmdnych temperaturach zewrznych, poniewa podatngéé na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie tezras

Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny kiyskladowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omawianychsrodkow
ostraznoscei.

Tworzywa sztuczne ma@jograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV. W zwizku z czym nalgy
chronk je przed:

diugotrwah ekspozycj stonecza,
nadmiernym nagrzewaniem arbdet ciepta.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlaggplnych naley przechowywé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na wszystWierzywa sztuczne o wysokiej polimeryzacji , povae
materiat ten nie jest odporny na promienie ultlafiowe.

Urzadzenia naley sktadowa w krytych i zamknitych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed:plest oséb niepowotanych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu rieojd i
bezpieczastwo wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tychdbljak tez przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéviat
Wykonawca winien dysponowanizej wymienionym sprgem:
wciggarka z nagdem elektrycznym o usvigu do 500 kG
betoniarka wolnospadowa 150 8m
rusztowanie warszawskie wysakodo 6 m
drabina
wiertarka
obcinarki,
zestawy kalibratorow dla rélych srednic rur,
Sprzyny do gkcia rur,
komplet elektronakgzi,
komplet narzdzi slusarskich i hydraulicznych.
komplety narzdzi do spawania gazowego i elektrycznego
W wykazie nie ujto sprztu i maszyn do prefabrykacji elementéw wykonywanychaktadzie poza terenem budowy .

4. TRANSPORT

Wykonawca winien dysponowanizej wymienionym transportem:
samochad ezarowy skrzyniowy o tadownigi do 5 t
samoch6d dostawczy o tadowéeddo 0,9 t
ciagnik kotowy 29-37 kW
przyczepa skrzyniowa 4,5t
samochod samowytadowczy do 5t

Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fugésztattki naley przewozé w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magavania rur i ksztattek nafg unika ich zanieczyszczenia.

Armatura

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, pawby¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producextaatug,
taczniki i materiaty pomocnicze nate przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartioh w pojemnikach.

Grzejniki

Strona4z9

Opracowat: INSTALACJE SANITARNEmgr inz. Andrzej Wasiluk
21-500 Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20



Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 0&X®brnica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowawietlicy wiejskiej z wypayczalni sprztu i czyteln, .
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew24f3, 25/3, 26/3, 27.

Obiekt: Instalacje wod.-kan., c.o., tech. kotltowméntyl. mech.. Bram: Sanitarna

Transport grzejnikdw powinien odbywai¢ krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie grzejnikow na paletach dostosoalalp
ich wymiaru. Na kadej palecie powinny hiypakowane grzejniki jednego typu i wielicd Palety z grzejnikami powinny by
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie rdobdika transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza gitransportowanie grzejnikdw luzem, aémych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesiem i
uszkodzeniem.

Urzadzenia

Pompy naley przewozé krytymi sSrodkami transportu w opakowaniach producenta zabezpnych przed drganiami i
przemieszczaniemeha platformie.

Zatadunek i wytadunek nate wykona przy wyciu dzwigéw na podwoziu samochodowym.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczary je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitilacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym, obawjacymi PN i PN-EN i
postanowieniami Kontraktu.

Podstaw do wykonania robotasprojekty wykonawcze. Wszelkie niezgodobz obmiarem robét w g#ci kosztorysowej naley
uzgodné z Inzynierem.

Dla skoordynowania rob6t i dostosowania do umowrtgcmindw realizacji naley sporadzi¢ harmonogram zawiergjy:

kolejnas¢ wykonywania robét vdczapc przewidywane terminy zamawiania i dostawy na bwdeyrobéw, montau i
dokonywania préb

terminy zgtoszenia robét do odbioru

uzasadniaycy raport, ktory powinien zawietanetody wykonania robét, personel do ich wykonaréstawienie spetu i
dziatania na rzecz BHP.

Harmonogram musi zostaizgodniony z Zamawiagym.

5.1. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technofpcznego

5.1.1. RUROCIAGI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje grzewcze wodne nafevykona z rur i ksztattek zespolonych. Do potei stosowa taczniki i ksztattki zaciskowe a przy
armaturzedczniki jednostronnie gwintowane. Przewody zastosmado montau instalacji ¢.0. powinny kiyodporne na
temperatug pracy statej 90C.

Do wykonania rozdzielaczy ciepta najeuzy¢ rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219. Rozdzidgmowinny by zamontowane
na podporach statych jarzmowych.

Poziome odcinki przewodow grzewczych mubgé wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji. Minimalne spadki przewoddsvnajdalszego pionu doddta ciepta wynosg0,5 %. Jeeli kierunek
odpowietrzania jest zgodny z przeptywem czynnilkadgk mana zmniejszy do 0,3 %

Piony instalacji c.o. naky taczy¢ do rurocigéw poziomych za poednictwem odsadzek wykonanych tak, abylna byta
kompensacja wydhen przewodow.

Rurochgi poziome prowadzone pragianach powinny spoczywana podporach ruchomych. Maksymalny rozstaw podgor
poziomach nie powinien przekraézh 0 m a uchwytéw na pionach 1,5 m.

WSszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny ativda¢ swobodny ruch ruroggéw, wywotany wydtaeniami termicznymi.

Jako podpory ruchome moa traktowé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwytyrdiru oraz prawidtowo wykonane w
tulei przegcia przez przegrody, umliwiajace wyhcznie osiowy ruch ruroggu.

Oba przewody pionu dwururowego najleiktada rownolegle do siebie, zachowujstah odlegtai¢ migdzy osiami, wynosica 80
mm przysrednicy przewodu nie przekraczegj 40mm. Dopuszczalne odchylenie wynos mm. Odlegté¢ miedzy
rurociagami pionu o wikszejsrednicy powinna b§taka, aby maiwy byt dogodny monta pionu. Pion zasilagy powinien
znajdowd si¢ z prawej strony, powrotny ga lewej (dla patracego naiciarg).

Rurochgi pionowe naley prowadz¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu niekiroczyto 1 cm na jedrkondygnag;.

Odlegtai¢ migdzy osi pionu prowadzonego po wierzchu a powierzglniany powinna wynosi

35 mm dla rur grednicy do 32mm,
40 mm dla rur grednicy 40mm,
dopuszczalne odchylenie5mm.

W przypadku pionéw prowadzonych po wierzdgiany, obejcia pionéw gaizkami (tzw. ,0czka”) naley wykonywa od strony
pomieszczenia.

Galazki grzejnikowe zasilace i powrotne naley montowd ze spadkiem nie mniejszynmzr2%. W ogrzewaniach wodnych z
odpowietrzeniem pionoéw gatki zasilagce powinny mié spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw a poweatd grzejnikéw
do pionu.

W przypadkach, gdy dtugé gahzki przekracza 1.5m naig przytwierdzé ja doscian uchwytami umieszczonymi w potowie
diugaici.

Wszystkie rozdzielacze ciepta i ruragi rozdzielcze poziome naitgizolowas cieplnie otulinami odpornymi na temperatuio 135C.

Odlegtai¢ rurocagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni iagiaurociagéw izolowanych od powierzchician, podtdg i
stropéw powinna wynoé&ico najmniej:

dla rur osrednicy do 40mm — 30mm,
dla rur osrednicy ponad 40mm — 50mm.

5.1.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta Na podiczeniach odbiornikéw
(grzejniki, nagrzewnice) stosowgoliczenia roziczne — ziczki z oringiem.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
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sprawdzenie dziatania zaworu,

sprawdzenie kicoOwek gwintowanych,

wkrecenie pétsrubunkéw w zawdér i na rgrz uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczehoian,
skrecenie podczenia.

Na przewodach poziomych armaturalery w miar mozliwosci ustawt w takim potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i
lezato w ptaszczynie pionowej przechodgeej przez ¢ przewodu,

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi,
konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420, jako odpowietrzenie naigjge przy pomocy odpowietrznikbéw
automatycznych montowanych w napsyych punktach instalacji. Bezfzednio pod zaworem odpowietrzaym naley
zamontowa zawér kulowy.

Nastawy armatury regulacyjnej powinnydyyrzeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu instalacji i badaniu szczefobw
stanie zimnym. Nastawy nalewykona zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych w projekcie wykonawczym instalaciji.

Manometry z kurkami tréjdrogowymi i termometry bitakiczne zanurzeniowe na rozdzielaczach ciepta poyby¢ montowane w
kré¢cach specjalnie przeznaczonych do ich zamontow@aiajniki termometréw nalg montowa& w obudowach oferowanych
przez producenta termometrow. Na przewodacharbgg montowane termometry bimetaliczne przylgowe.

5.1.3. MONTAZ GRZEJIJNIKOW WODNYCH

Przed montzem grzejnikdw, w miejscu mor#a powinny by zamocowane plyty izolacyjne i pafone tynki.

Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchsciany lub wrgki. Odlegtai¢ grzejnika
od podtogi i od parapetu powinna wyn®©$b0 mm, ale nie mniej nil00 mm.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Jei instalacja centralnego ogrzewania uruchamiesg aby ogrzewa
budynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszayrzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik natg w inny sposdb zabezpieazgrzed zabrudzeniem. Zaleca,siby opakowanie byto zdejmowane po
zakaiczeniu wszystkich prac wykeozeniowych.

Na podhczeniach odbiornikéw (grzejniki, nagrzewnice) steabpofaczenia roziczne — ziczki z oringiem. Na zasileniu montodva
zawory regulacyjne z termostatami, a na odptywaakary powrotne ze spustem.

Galyzki grzejnika powinny b§tak uksztalttowane, aby po poteniu z grzejnikiem w grzejniku nie ngsbwaty zadne napyzenia.
Niedopuszczalneaiziatania mogce powodowa deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.2.  Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne ruroggow naley rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby szczeioid wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmaeh do zaizolowania oraz po potwierdzeniu préasvwdsci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Do izolacji przewoddw c.o. stosowatuliny ze spienionego polietylenu, a do izolovearozdzielaczy ciepta i przewodow
rozdzielczych otuliny z pianki poliuretanowe;j.

Otuliny termoizolacyjne powinny kiynatazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeeziwzdtwne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaioy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Grubai¢ wykonania izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej ¢eiej niz 0 —5 do +10mm.

6. KONTROLA JAKO SCI | BEZPIECZE NSTWA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Wykonawca jest obowkany do umegliwienia kontroli jakgci i bezpieczaéstwa rob6t, materiatow i ugdzei oraz dokumentacji
budowy w kadej fazie budowy.

Kontrola jakdci obejmuje sprawdzenie zgodisowbudowywanych wyrobdw z projektem i dokumentalmpuszczajcymi do
stosowania, ich stan techniczny, technalagykonywania robét i sywany sprzt, pomiary, proby i badania.

Kontrola BHP powinna obejmowa

kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,

transport i skladowanie materiatow

sprzt i materiaty uywane do wykonania robot,

odziez ochronn,

zabezpieczenie wykopow

zabezpieczenia przy pracy na wysédiach (drabiny, rusztowania pasy i zgg#),
zapewnienie wentylacji w trakcie robét przgyoiu materiatdw niebezpiecznych,
zaplecze socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, okojsniadai) .

Wykonawca zapewni odpowiedni systegnddki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem budowy zgodnie z
Planem Zapewnienia Jaia (PZJ).

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzane w czasie wszystkich faz robét zgodnvymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie upowaienia.

Wykonawca bdzie powiadamiat Zamawiggego o gotowych pracach, ktéredh ulegaty przykryciu, aby zostaty skontrolowane
zgodnie z wymaganiami.

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Apatdch
Technicznych dla materiatéw i systemow technologych oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRISTAL -
zeszyt 7 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorstélacji Wodocigowych, zeszyt 12 — Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych, zeszyt 6 — WaduTechniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogveeych, oraz zeszyt
Nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ihatii Wentylacji.

Strona6z9

Opracowat: INSTALACJE SANITARNEmgr inz. Andrzej Wasiluk
21-500 Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20



Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 0&X®brnica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowawietlicy wiejskiej z wypayczalni sprztu i czyteln, .
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew24f3, 25/3, 26/3, 27.

Obiekt: Instalacje wod.-kan., c.o., tech. kotltowméntyl. mech.. Bram: Sanitarna

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgssaletnione.

Jesli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaréw lutkdpania préb, jakiekolwiek ugdzenia, materiaty, czy wykonawstwedzie
uznane za wadliwe, Wykonawca bezzwtocznie usunik wagtosi zakwestionowany element robét do ponovkoeitroli,
préby lub pomiaréw.

6.2.  Materiaty

Badanie wyrobow wytych do wykonania rob6t nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymodaokiumentacji Budowy i
odpowiednich norm materiatowych.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona w dokumenty dopuszaezajdo stosowania w budownictwie i
swiadectwa kontroli jakéci producenta.

6.3. Kontrola jako §ci wykonanych robot

Kontroli podlega:
sprawdzenie xycia wiaciwych materiatow instalacji c.o.;
sprawdzenie spadkow ruragow;
sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania uggdzen grzejnych;
sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania odpowietriap
sprawdzenie szczeléa instalacji na zimno;
sprawdzenie szczelgd instalacji na garco
jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;

6.4. Badanie jakasci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkziwych WTWiO oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych diteniatow i proceséw technologicznych.

6.4.1. PROBY SZCZELNGSCI INSTALACJI C.O. NA ZIMNO

W celu sprawdzenia szczekodi wytrzymatdici polaczer przewodow naley przeprowadzi proby szczeln&i instalacii.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymamydazanych z prébami szczelfw s podane w normie. Niezaleie od wymaga
okreslonych w normie naley zachowad nastpujace warunki przed przygtieniem do przeprowadzenia préby szczétino
badanie szczeldoi nalezy przeprowadzéprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowangéementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;j.
Podczas badania szczedniozabrania si nawet krotkotrwatego podnoszenidnienia ponad wartg cisnienia prébnego.
podczas badania szczednbinstalacja powinna liyodiaczona odirodta ciepta lukzrodio ciepta powinno hyskutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.
zastosowane do budowy przewodu materialy powinrmyzigpdne z obowizujacymi przepisami,
instalacja powinna kiyna catej swojej dtugei stabilnie zabezpieczona przed wszelkimi przentiesniami,
instalacja poddawana probie powinna bydzielona od pozostatejsepka,
profil przewodu powinien umdiwia¢ jego odpowietrzenie w najviigzych punktach badanego odcinka,
nalezy sprawdza wizualnie wszystkie badane potenia.
W czasie prowadzenia préby szczétimalery w szczegoélnéci przestrzeganastpujacych warunkow:
temperatura otoczenia nie peobyé nizsza ni 1°C,
poddawana ez¢ instalacji prébie powinna liyoddzielona od pozostatejdapka,
napetnianie instalacji powinno odbyivsi¢c powoli od najniszego punktu,
po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu instalagjnalery pozostawé na 24 godziny w celu ustabilizowania
cisnienia,
po ustabilizowaniu giprobnego cnienia wody w instalacji naky co 10 minut przez okres 30 minut sprawdemo
poziom i obserwowainstalacg (badanie wsipne),
pozostawt instalacg pod cknieniem probnym na 2 godziny i ponownie sprawdziczelné¢ polaczen (badanie gtéwne).
Cisnienie prébne przy Pp powinno wynésila instalacji ogrzewczej o obliczeniowej tempera¢ zasilenia; t<100C p +2 lecz nie
mniej niz 4 bary
Szczelné¢ odcinka i catej instalacji powinna bgprawdzona zgodnie z obaaujaca norma. Po zakdczeniu préby szczelsoi
nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposob kontrolowany a instalacjavpma by opr&niona z wody.
Badanie szczelgoi instalacji mana wykona sprzonym powietrzem zachowag warunki okrélone w odpowiedniej normie.
Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawidiathawiagcego, Wykonawcy i
Uzytkownika. Protokét powinien okéc¢ cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane badaniaz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym. W protokéle naley jednoznacznie
zidentyfikowa t¢ czes¢ instalacji, ktdra byta obja badaniem szczelsa.

6.4.2. PROBY SZCZELNGCI INSTALACJI C.0. NA GORACO | SKUTECZNGCI GRZANIA

Przed przysipieniem do préb instalaghalezy wyptukas, oczysci¢ filtry, napetni woda i wprowadzé nastawy armatury regulacyjnej

Préle szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniudrddta ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecpmiekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do proby dziatania instalacji w stanieaggm budynek powinien liyogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczebud na gogco nalery dokon& ogledzin wszystkich palczei, uszczelni#, dtawic itp. oraz skontrolowéa
zdolnas¢ kompensacyjmwydiuzek. Wszystkie zauwane nieszczelrigi i inne usterki naley usuraé. Wynik préby uwaa si
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za pozytywny, jli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani g2, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodze
trwatych odksztatae

W celu zapewnienia maksymalnej szczéti@ksploatacyjnej nalg, po prébie szczelgoi na goaco, zakaczonej wynikiem
pozytywnym, poddainstalacg dodatkowej obserwaciji. Instaladpkq mozna uznd za spetniajca wymagania szczelsoi
eksploatacyjnej, jesli w czasie 3-dobowej obserwacji nigdbe uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy Odifiemndci
ztadu.

Po prébach instalaghalezry pozostawé pod wod.

Po zaizolowaniu instalacji natg dokona pomiaréw:

temperatury zewgirznej,

temperatury czynnika na zasileniu i powrocie,

spadku dnienia w instalaciji

temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczemachysokéci 0,75 m od podtogi.

Wyniki préb i pomiaréw powinny byujete w protokotach, podpisanych przez przedstawidiathawiajcego, Wykonawcy i
Uzytkownika. Protokot powinien zawietatwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i gekono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nafgednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacji, ktéra byta obja badaniem.

(pomiary wydajnéci kratek nawiewnych i wywiewnych oraz temperatnggwiewanego powietrza).

6.5. Nadzdr nad bezpieczéstwem i higiem pracy

Kontrola BHP powinna obejmowa
kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
transport i skladowanie materiatow
sprzt i materiaty uywane do wykonania rob6t,
odziez ochronn,
zabezpieczenie wykopow
zabezpieczenia przy pracy na wysédiach (drabiny, rusztowania pasy i zgga),
zapewnienie wentylacji w trakcie robot przgyoiu materiatéw niebezpiecznych,
warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, \p@koéj sniada) .

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaagiificznej ST-00.
Obmiar wykonywany &dzie wg nasfpujacych jednostek rozliczeniowych:
dla rurocagdw — metr [m], dla kadego typu Erednicy;
dla armatury — sztuka [szt.], dlakkego typu Erednicy;
dla uradzer — komplet [kpl.], dla kadego typu Erednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdéine

OgobIne wymagania odtnie odbioru robét podano w ST-00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalregry rzeczywistego wykonania robét w odniesienidctialosci, jakasci i
wartasci.

Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadap Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz rob6t.Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robgidnie z postanowieniami Kontraktu,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t COBRISTAL oraz obowizujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-
EN)

W procesie realizacji inwestycji majniejsce odbiory agciowe i odbiory kacowe.

Odbiory czsciowe odnosz si¢ do poszczegoélnych etapow robdtikaonych przed zakezeniem, a w szczegolsm robét
podlegagcych zakryciu. W zwjzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

przygotowania obiektu do momiainstalacji w poszczegélnych fazach realizacjiMmty, konstrukcje wsporcze, pomosty,
fundamenty, otynkowanigian w miejscu montowania grzejnikdw)

zgodndci wykonanej instalacji z dokumentagcjv tym zastosowanych materiatdw,

prawidtowaici wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdbigodtaza, podsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu,

prawidtowaici montau przewodéw, a w szczegOkud polaczel, mocowania, zachowania kierunku i spadkwpo oraz
zmian kierunku,

przeprowadzenie proby szczedobna cinienie,

Z odbiorow cesciowych naley spisa protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydat&érobot i elementéw do prawidtowego
montau.

Odbiér kaicowy maze by dokonany dla obiektu, lub catej inwestycji. Do aith kocowego powinny b§ dostarczone nagiujace
dokumenty:

Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesiomamiej zmianami wprowadzonymi w trakcie wykomywa
robaét,

Dziennik budowy,

Oswiadczenia Kierownika budowy o zakzeniu robot i upordkowaniu placu budowy,

Dokumenty dotycace wbudowanych materiatéww(iadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikatyyiadczenia
producentéw o zgodsoi, swiadectwa pochodzenia),

DTR, instrukcje obstugi i gwarancje na wbudowanedobtarczone wyroby,

Zestawienie sprtu i narzdzi do obstugi uradzer zgodnie z Kontraktem,

Protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

Protokét przeprowadzenia proby szczeabkionstalacji,
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Protokdty pomiaréw efektywrigi ogrzewania
Protokoty z rozruchéw prébnych.
Przy odbiorze kdcowym naley sprawdzé:
zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dedgymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek,
aktualng¢ Dokumentaciji projektowej powykonawczej,
protokoty bada szczelnéci instalac;ji.
Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawiciglimawiajcego, Wykonawcy i
Uzytkownika oraz potwierdzone vdeiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sk jakies usterki, naley uwzgkdnic je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugcia.

9. PODSTAWA PtATNO $CI
Wymagania og6lne dotygeze ptatngci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

1 PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i béada
2 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
3 PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta arpezenikanie. Metoda obliczania.
13789:2001
4 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane.
5 PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zesranego.
'8/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wesnznego.
35/N-08013 slenie wymaga komfortu termicznego.
8 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie iretlogrzewa wodnych. Wymagania.
9 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. &ch cieplna przewodow, armatury i aolizel. Wymagania i

badania przy odbiorze.
10 PN-EN 14336:2005 Instalacje grzewcze budynkéetalacja i przekazanie do eksploatacji wodnegtesys

grzewczego.

11 PN-1SO 6242-2 Wymagania dotyce czystéci powietrza.

12 PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona plrmgdsem pomieszcaev budynkach.

13 PN-79/H-97070 Ochrona przed kotpZokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

14 PN-71//H 97053 Ochrona przed koepzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

15 PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagla cieplna ruroggow, armatury i urgdzei. Wymagania i
badania.

16 PrPN EN 12599 Wymagania przy odbiorze robot

Inne dokumenty
1 Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlaneznipfszymi zmianami — tekst jednolity opublikowanyDz. U. Nr 156, poz.

1118 z 2006 r.

2 Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo ochrénoglowiska z péniejszymi zmianami — tekst jednolity opublikowanyDa. U. Nr
129, poz. 902 z 2006 r.

3 Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanymibtkowana w Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.

4 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacj
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadibioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego opublikowane w Dz. U. Nr 202, poz. 2072004 r.

5 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjEma
budynki i ich usytuowanie opublikowane w Dz. U. Hrpoz. 690 z 2002 r.

6 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprewwchrony przeciwp@rowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw bigtowane w Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006 r.

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych zamieszczone w Dz. U. Nr 47, g04. z 2003 .

8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dn. 01.10.1993 r. w sprawie bezpiéstea i higieny
pracy w oczyszczalniacitiekéw opublikowane w Dz. U. Nr 96, poz. 438 £39.

9 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004spvawie deklarowania zgod§ed wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zamieszcw Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.
10 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.08.1998sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz estkowego
stosowania wyrobéw budowlanych zamieszczone w DAAL07, poz. 679 z 1998 r.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 5 ,Waruteldhniczne wykonania i odbioru instalacji wentyjagch”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 ,Warutgkinniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzeyat?'.
Odpowiednie normy krajéw UE w zakresie prtyn przez polskie prawodawstwo.
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