Zatgcznik nr 7 do SIWZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury - ogrodzenie na cokole
Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | _im. | Poszcz | Razem
Remor_\t budynku Gminnego O$rodka Kultury w Starej Kornicy - Ogrodzenie na cokole
1 [Ogrodzenie na cokole z elementéw panelowych profilowanych
TITZKNBK | Oczyszezanie $cian szezotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych [m?2 §
d.1|VIl -232 |- powierzchnia do 5 m2 /zewnetrzna strona i wierzch cokotu betonowego | ‘
‘ogrodzenia istniejacego/ |
; (3.00%3+1.60+3.50*3+1 .50+17.30)*(0.30+0.20) Im? 19.950;
1 ; \RAZEM 19.950
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z elementow stalowych na siupkach stalowych obetonowa- m?
d.110307-03  nych - rozebranie ;
17.30%1.20 m? 20.760
RAZEM 20.760
3|KNR 4-01  Rozbiorka punktowe fundamentéw w miejscach na siupki stalowe beto- .m3
d.110212-02  nowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 cm
10.25%0.60*9 m3 ; 1.350
RAZEM 1.350
4 KNR 2-25  Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie  m?
d.1.0307-03
% (39.80+1.50)*1.50 m? 61.950
: RAZEM 61.950
5/KNR 2-02 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.11801-02
29.80+1.50 m 31.300
RAZEM 31,300
6/KNR 2-02 [Ogrodzenie z elementéw panelowych wysokosci 1.5 m na stupkach stalo- m i
d.1:1803-02  |wych z ptadkownika mm o rozstawie 2,0 m obsadzonych w cokole
analogia
[29.80+1.50+17.30+1.40 m i 50.000
" ; ‘RAZEM 50.000
2 Ogrodzenie na cokole ze stupami murowanymi
7|KNR 2-256 |Ogrodzenia z elementow stalowych na stupkach stalowych obetonowa-  |m?2
d.2/0307-03  inych - rozebranie
(3.00*3+1.60+3.50*3+1,50+0.60)*1.20 m? 27.840
RAZEM 27.840
8/KNR 2-25 Bramy w ramach z ksztattownikdw stalowych ze stupkami z ksztattowni- '\m2 |
d.2/0312-03  kow stalowych - rozebranie |
3.50*1.50 m2 ; 5.250,
RAZEM 5,250
9ITZKNBK  Oczyszczanie scian szczotkami stalowymi w migjscach fatwo dostepnych m? ' i
d.2iVil -232 - powierzchnia do 5 m2 /zewnetrzna strona i wierzch cokolu betonowego ! !
ogrodzenia istniejacego/ : | i
(3.00*3+1.60+3.50*3+1.50+0.60)*(0.40+0.25) m? 15.080|
RAZEM | 156.080
10|KNR 4-01  Rozbiorka punktowe fundamentéw w miejscach na sfupki stalowe beto- 'm3 |
d.2/0212-02 nowych niezbrojonych o grubodci ponad 15 cm / rozebranie cokolu ogro- | |
i dzenia pod wykonanie fundamentow pod sfupy i wbudowanie zbrojenia / ‘
10.25*0.60"11 'm3 1.650
i RAZEM 1.650
11/KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfadanie m3 !
d.2/10203-01 betonu - pod slupy ogrodzenia
0.3270.32*0.60*11 m3 0.8676
RAZEM 0.676
12| Stupy ogrodzenia wykonane z: obudowa rdzenia zelbetowego stupa ceg- szt
d.2\wycena in- |ta ceramicznej o wym 6x6,50x25ukladang na zaprawie cem - wap rdzen
dywidual- |zelbetowy zbrojony stalg fi 10 mm zebrowang , przykryty czapka cera-
na miczng czterospadows ulozone na zaprawie klejowej
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR 2-02 | Cokdt z cegiel petnych ki 200 na zaprawie cementowo-wapiennej grubos- |m?
d.2/0103-01 ci 1 ceg.
0.15%(2.82*3+2.74*4) m2 2913
RAZEM 2.913
14 Nakrywa ceramiczna na cokél - cegla dwuspadowe o wym 31x10x8 cm  |szt
d.2 kalk. wias- |utozona na zaprawie klejowej-styki cegiet wypetnione zaprawa klejowg
na mrozoodporng
(0.88+2.82*3+2,74*4)/0.065 szt 312.308
? RAZEM 312.308
15 KNR 4-01 | Uzupelnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej o szerokosci 1 ceg. |m
d.2:0311-09  poziomo |
0.88+2.82*3+2.74%4 m | 20.300
! |RAZEM 20.300
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16|KNR 2-02° Osadzenie przgset z ksztattownikéw miedzy gotowymi slupami me i f
d.2.1806-11 ;
: ;(0.80+2.83*3+2,74*4)*1.00 m2 i 20.250.

| i [RAZEM | 20.250
17 KNR 2-02 Wrota wysokosci 1.2 m: szerokose wrot 4 m » profili zamknigtych na szt | !
d.2;1808—06 .gotowych stupach ‘ !

1 szt ; 1.000
: | ‘ RAZEM 1.000
18 KNR 2-02 [Furtka z profili zamknietych wys. 1,20 szer 1,70m wbudowana w miedzy szt : !
0.2 1808-06  |gatowymi stupami
5 11 szt | 1.000|

: : RAZEM 1.000
19]KNR 4-01  Plantowanie (niwelowanie) tereny ze $cigciem wypukioscido {0 cmw  m2 f
d.2/0101-08  gruncie kat. Il / po dugosci wykonanego ogrodzenia szer. 1,0m po obu

istronach/

](17«30+3.50*3+1«60*3.00*3”,50+39.80+1,50)*2.00 m? 162.400;
T

! f [RAZEM | 162.400
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