Zatgcznik nr 8 do SIWZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW
ytwargzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej Gminneog Osrodka Kultury w Starej Kormicy z wydzielenim 6 migjsc posto-
JBLC
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia __im._ Poszcz _ Razem
Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej Gminnego Osrodka Kultury w Starej Kornicy z wydzielenim 6
miejsc postojowych )
1 Roboty przygotowawcze o )
1.KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta lha
d.1.0121-02  |pod nawierzchnie placéw postojowych
‘ 704.435/10000 lha 0.070
’ 'RAZEM 0.070
2 Roboty ziemne . . S -
2KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w 'm3
d.2.0201-02  gr.kat.!ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglose do
| 1 km /usunigcie zgromadzonej ziemi za budynkiem od strony kortu teni-
! sowego oraz onizenie terenu od ulicy /
za budyn- (1.50+5.90)*(1.10+8.30+1.90+6.10)*0.50 ma3 64.380
kiem
3.60"6.10*0.5 m3 10.980
front (3.00"3+1.60+3.50"3+1.50)*(10.70-1,50+1,50)*0.20 m3 48.364
RAZEM 123.724
3|KNR 4-01  Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci imd 9 !
d.2/0212-01 do 15 cm - opaska betonowa ;
(19.60-1.60+2.50+8.00+0.50*2+3.50+8.30+6.10+7.00)*0.60*0.10 m3 | 3.264
RAZEM 3.264
4|KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2/0108-18 konstrukceji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$é do 1 km
(19.60-1.60+2.50+8.00+0.50*2+3.50+8.30+6.10+7.00)*0.60%0.10 m3 3.264
RAZEM 3.264
SIKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w 'm2
d.2,0101-01 gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm ‘
19.60%(10.70+5.00) m? L 307.720
(6.10+2.50)*(4.60+10.70+5.00) m? I 154,280
(6.20+5.10)*0.5*8.00 m? 45.200
(6.20+1.10)*3.50 m2 25.550
(5.90+6.00)*0.5%(6.20+1.10+8.30+1.90) m2 104.125
6.10%(6.00+3.60) m2 58.560
2.00%4.50 m2 9.000
RAZEM 704.435
6 KNR 2-31 | Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt|m?2
d.2,0101-06 kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokoéci
Krotnos¢ = 8
704.435 m2 704.435
RAZEM 704.435
7IKNR 2-01  |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samo-  |m?3
d.2/0212-01 chodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-lil, spycharka 55 kW
704.435*0.6 m3 422.661
RAZEM 422.661
8 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz- |m?
d.2:0103-02 chni, recznie, grunt kategorii 11-1IV ;
704,435 m?2 704.435
‘ RAZEM | 704435
3 Wykonanie podbudowy )
9 KNR 2-31  Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgce] na poszerzeniach - gru- . m2
d.3:0104-03 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
704.435 m2 704.435
RAZEM 704.435
10/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za |m?2
d.3/0104-04 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
Krotnosé = 10
704.435 m2 704.435
; RAZEM 704.435
11 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubosé warstwy po zageszezeniu 12 'm2
d.3:0109-01 cm
704.435 m? 704.435
RAZEM 704.435
12/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm gruboéc¢ warst- 'm?2
d.3/0108-02 Wy po zageszcezeniu |
Krotnos¢ = 3 i
704.435 m? 704.435
RAZEM 704.435
13 KNR 2-31 [Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i 2 gruntu stabilizowanego:m?
d.3:0118-01 cementem, piaskiem z polewaniem wodg
| 1704.435 m? | 704.435
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Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej Gminneog Osrodka Kultury w Starej Kornicy z wydzielenim 6 migjsc posto-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia __jm. | Poszcz | Razem
’ RAZEM | 704.435
4 Krawezniki betonowe )
14/KNR 2-31  tawy pod krawezniki, betonowa 7 oporem m3
d.4/0402.04 | |
5(17>50+19.60+2.50+5.10+39.80+6.20+1‘10+8.30+1,90+6.10+4.50+2AOO+ md ' 6.906!
(1.50+4.00)*(0.10*0.35+0.15*0.15) ! ‘
: ‘ RAZEM 6.906
15 KNR 2-31  IKrawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15 x30 cm na podsypce ce-  m
d.410403-05  mentowo-piaskowej |
; f6.906/(0.’1()"(),35+O~15"0‘15) m J 120.104
‘ [RAZEM | 120.104
N ‘Wykonanie nawierzchni , _
16 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm), prostokatnej im?
d.5/23102-01 | 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm kolor szary |
! 704,435 im?2 704.435
chodnik  -1.60*(10.70+5.00+1 .50) imz2 -27.520|
pasy 3—5,00*5*0.10—(S.OO*B-S.SO*S)'O. 10 im2 -2.350
A (suma czesciowa) N [ —
|m2 . 674.565,
‘ ‘ RAZEM | 674.565
17/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m-2 i
d.523102-01  20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - kolorowa |
‘chodnik 1.60*(10.70+5.00+1.50) m2 : 27.520
_pasy 5.00"5*0.10-(3.00*3-3.50*3)*0.10 Im2 | 2.650
; 'RAZEM 30.170
6 ‘ Krzewy o : p
18 KNR 2-21 |Sadzenie drzew | krzewow iglastych na terenie pfaskim w gruncie kat. il Iszt. ‘ }
d.6,0323-01 bez zaprawy doldw,; $rednica/glebokost : 0.5 m ; i
" 110 Iszt, 110.000|
; i RAZEM  110.000

Nuorrma STD Wersja 4.15a Licencja: 4336 dia Uslugi Techniczne



