Zatycznik nr 6 do SIWZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Starej Kornicy Poczta
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz Razem
Remont budynku Gminnego Oérodka Kultury w Starej Kornicy / Poczta / roboty niekwalifikowane
1 _ ELEWACJA ) ) )
1 KNR 0-17  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - OCZyszczenie§m2
d.1.2608-01 imechaniczne i zmycie i
[(11.80+10.30)*3.10-1.70*1.70"6-1.00*2.45-1.05*2.00 m2 46.620|
RAZEM | 46.620
2|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkag-mokrg  [m2
d.1:2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgeych - przyklejenie piyt styropianowych
do $cian gr 10 cm !
46,62 m? 46,620
.‘ RAZEM 46.620
3 KNR0-17  Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi metody lekka-mokrg  m2
d.1.2609-02 iprzy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych |
‘do osciezy ;
(1.7073"6)"0.24+(1.00+2.45*2)*0.24+(1.05+2.00*2)*0.24 m? : 9.972
: i RAZEM 9.972
4 KNR 0-17  Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metods lekkg-mokra  |szt.
d.1.2609-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejgeych - przymocowanie piyt styropiano- |
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu !
146.62"5 szt 233.100
RAZEM 233.100
5|KNR 0-17  Ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  m?2 ;
d.1/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
Ina $cianach
46.62 m2 : 46.620!
; RAZEM 46.620
6 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg im?2 j i
d.1/2609-07 \przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki | | i
i ina odciezach y ‘-
9.972 m2 ! 9.972!
. |RAZEM 9.972
7/KNR 0-17  Ocieplenie écian budynkéw piytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg  m !
d.1]2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych |
katownikiem metalowym
9.972/0.24+3.10 m | 44.650
é RAZEM 44.650
8 KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy ' m ! i
d.1,2612-09 cokotowe] ‘
111.80+10.30 m 22.100
: ; RAZEM ! 22100
9/KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich - podokiennikow z blachy nie nadajace] \m2
d.1]0635-08 |sig do uzytku | 1
11.70"6"0.25 m? 2.550.
: RAZEM 2.550
10 KNR 2:02  Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
| 1.70"6*0.25 m?2 2.550
RAZEM 2.550
11/KNR-W 2-02|Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowej — 'm2 :
d.1,0514-02 ocynkowanej - podokienniki i obrobki blacharskie daszku i '
1.70%6%0.40 'm2 4.080)
5 ; RAZEM 4.080
12|KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow dekor.o fakturze |m?2
d.1,0933-01 inakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podifozu - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej
46.62 m2 46.620
RAZEM 46.620
13 KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. 0 nakra- m2 :
d.1/0933-02 pianej fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm -/ kasza/ wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome ; |
146.62 ‘m2 : 46.620!
] RAZEM | 46.620
14 KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowa tynkéw . o fakturze rustykal- | m?
d.1.0933-04 nej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. f
: do 30 cm
9.972 m? 9.972
RAZEM 9.972
15/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m?2 |
d.1.2611-01 oczyszezenie mechaniczne | zmycie -cokot | ;
(11.80+10.30)"0.55 m? 12,155,
i ‘RAZEM ' 12.155
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont budynku Gminnego Ogérodka Kultury w Starej Kornicy Poczta

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR 0-17 ‘Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodq lekka-mokrg  m2 |
d.1/2609-01 \Przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie plyt styropianowych |
'do $cian gr 5 cm odm FS 15 na cokole | | 5
112,158 |m2 ! 12.155
v | ; RAZEM | 12,165
17/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg szt : !
d.1 12609-03 ;’przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styropiano-
! ‘wych za pomocg dybli plastikowych do scian z gazobetonu -~ cokél !
| 12.155 szt 12.155,
; : : RAZEM i 12,1585
18/KNR 0-17 ‘Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg mZ i
d.12609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki i
ina $cianach [ I
112,155 |m2 , 12.155|
i f RAZEM 12155
19/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nalozenie m?2
d.1.0929-01 ‘na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa - cokdt Q !
5 12,155 m2 12.155
: ! RAZEM i 12155
20|KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 'm2 i
d.1/0929-03 ‘mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej wyk. recznie na !
| ‘uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach | i
'poziomych - wyprawa mozajkowa cokotu “ |
112.155 [m2 | 12.155
| 4 RAZEM | 12185
21 KNR 4-01 jDemontaz krat okiennych /szt cie¢/ ‘szt
d.1.1306-01 |
1 6*7 szt. 42.000
i s RAZEM | 42.000
22§KNR 2-02  Montaz krat okiennych po wykonaniu ocieplenia $cian o pow. ponad 2m2 m? !
d.11210-03 :
| 11.75%1.75"6 me | 18,375
] | IRAZEM 18375
23/KNR 4-01 ‘Uzupetnienie krat prostych /przediuzenie kotw krat okiennych/ m2 |
d.1.1301-01 | ‘ !
E 11.75%1.75%6 m2 18.375.
| IRAZEM | 18.375
24 KNR 4-01 ]Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 !
d.11212-08 | ; ;
11.75*1.75%6 m2 i 18.375.
! . [RAZEM 18.375
25 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m %
d.1,0535-06 ; |
| 6.25 .m ) 6.250
| ; i {RAZEM ‘ 6.250
26 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 ¢m - 2 blachy ocynkowane] m |
d.1.0510-04 i
6.25 m_ 6.250
f f RAZEM | 8.250
27 KNR 2-02 ‘Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m? [ '
d.1/1610-01 | !
J (11.80+10,30)%3.60 jm2__| 79560
| ; i |RAZEM 79.560
28 [Praca rusztowan m-g
d.1ikalk. wias-
fna { H ;
5 12043.02/587«13’79.56 m-g 276.843]
5 § RAZEM | 276.843
2 SCHODY ZEWNETRZNE
29 KNR 4-01 iZerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej m?2 |
d.2:0807-04 ; |
‘ 11.95*1,20+1.50"1.20 m2 4.140
(0.16+0.30)*7 m2 3.220
1(1.20+1.95+1 20+1.50+0.70)*0.12 'm2 0.786
A (sumaczesciowa) T j
ma 8.146
II : ! RAZEM | 8.146
30;NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome §m2
d.2:202 1134-01 : :
JS,MG m2_ 8.146]
" [ RAZEM 8,146
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont budynku G

minnego Osrodka Kultury w Starej Kornicy Poczta

Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia o jm. Poszcz Razem
31INNRNKB  (z.VIl) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej ma
d.2!202 1130-01 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
| 8.146 .m? 8.146
| ; RAZEM 8.146
32|KNR 2-02  Posadzki peine grubosci do 3 cm z elementdw prostokatnych - stosunck — m?2 ;
d.2/2111-01 diugo$ci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2 ;
11.95*1.20+1.50*1.20 m2 4.140!
| | ‘ RAZEM | 4.140
33/KNR 2-02 |Stopnie proste okladzinowe grubosci do 5cm szerokogci stopnia 40 cm m : :
d.2.2112:02 :
1.20%6+1.20"8 m | 16.800.
i ‘ | {RAZEM : 16.800
34/KNR 2-02  Stopnie proste - wangi gruboci do 4 om m | |
d.2/2112-01 | ;
0.40+2.20+0.80 ‘m , 3.400]
; | [RAZEM ] 3.400
3 |STOLARKA DRZWIOWA , )
35/KNR 0-19  Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszkio- [m2
d.3/0931-06 ‘ne na budowie | -
| 1,052 15 m2 2.258!
| j ‘ RAZEM | 2.258
36/KNR 0-19  Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiows oszklo- m2 |
d.3/0931-06 ‘ne na budowie i ]
| 11.00*2.50 sz ! 2.500]
f | [RAZEM | 2.500
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