Zatacznik nr 5 do SIWZ

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Starej Kornicy
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia g, Poszcz Razem
Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Starej Kotnucy
A ELEWACJA -
1IKNR 017 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszcze- 'm2 { 7
d.1/2608-01  nie mechaniczne i zmycie ! [1
f 18.25%(2.50+0.50)-1.70"1.20 ‘m2 L 22.710!
1(3.40+2.50)*0.5*3.50*2-1.70*2.07 im2 | 17_131,#
|7.7074.00-1.70*2.05"3 jm2 20.345
| 16.90%(2.30+4.80)-1.50%1.40*2 im2 44.790|
i (1.05+8.25+7.70)*1.15 im2 19.550
| 14.95"(2.30+5.00)-0.85%1.40%2-1.35*2 .00 m2 31.055]
119.40(2.30+5.00)-1.40"1 40%6-1.00*1.50-2.13*1,05-1.74*1. 70" im2 120.208|
! 119.70%(2.30+3.90)-1.75*1.70*14.50 ‘m2 79.003
: 4.70%6.20 ‘m? 29.140
! 12.50"6.20+8.00*5.,00 ‘m2 53.000
J j(1.20+2‘60)*0'.5'”8.00 im2 15,2005
A (suma czesciowa) ; [ e
| i |m2 452,132
jpoczta §~(1 1.80+10.30)*3.10+1.70*1.70*6+1 .00"2.45+1.05*2.00 m2 | -46.620
; : 'RAZEM 405.512
2/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg 'm? !
d.1 {2609-01 [przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropiano- I !
lwych do $cian gr 10 cm ! |
‘: 1452132 ‘m2 452,132
poczta -46.62 ‘m2 I 48620 ]
! f |RAZEM 405,512
3IKNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytarmi styropianowymi metoda lekka-mokrg  m2 :
d.1 ]2609-02 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropiano- | |
‘wych do osciezy i | i
! ([(1.70+1,20%2)*1+(1 T0+2.0772)1+(1 T0+2.05"2)*3+(1.50+1 AQ2) 2+ §m2 | 36.629[
l 1(0.85+1.40%2)"2+1.40*3*6+(1 00+2.50"2)*1+(2.13+1.05*2)+1.70*3*14.50] | 1 f
*0.24 |
'poczta f -(1.7073"6)"0.24-(1.00+2.45*2)"0.24-(1.05+2,00*2)*0.24 im? J -9.972!
! j | RAZEM 26,657
4§KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra | szt. i
d.1,2609-03  |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropiano-
‘wych za pomocy dybli plastikowych do $cian z gazobetonu | i
‘ 1452.131*5 szt | 2260.655
jpoczta  -46.62*5 szt. 233,100
| ; IRAZEM | 2027.555
5/KNR 0-17 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg 'm2 | I
d.1.2609-06  |przy uzyciu gotawych zapraw kiejacych - przyklejenie jednej warstwy i i j
! isiatki na $cianach » f
1452131 im2 452131,
poczta ~46.62 ‘m2 I -46.620|
f i : RAZEM 405.511
6/KNR 0-17 [Ccieplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ' m2 | ’
d.1 i2609»o7 [Przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy ;
Isiatki na o$ciezach E i r
| 136.629 m2 o 36629
poczta  |-9.972 m2 | ga7
| | 5 [RAZEM | 76.657
7 KNR 0-17  [Ocieplenie $cian budynkéw plytarmi styropianowymi metoda lekkg-mokrg | m [ 3
d.1/2609-08 [przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych ' i i
[katownikiem metalowym |
! ]36.629/0.24+2.50*24-7‘70‘2+7‘70*2**6.90*2+4.95*2 m | 212121
'poczta -9.972/0.24-3.10 m -44.650.
; | IRAZEM | 167.471
8|KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie list- |m I’
d.12612:09  wy cokolowej ’ 5 |
18.25+7.70+6.90+1 9.40+4.95+19.70+4.70+2.50+8.00 m | 82.100!
lpoczta  |-11.80-10.30 m -22.100!
: ! i | i
] z j RAZEM ! 60.000
9 KNR 4-01 'Rozebranie obrobek blacharskich - podokiennikéw i daszek z blachy nie 'm2 !
d.10535-08  nadajacej sie do uzytku % ; |
‘(1 70+1.60°2+0.85*241.40%6+2.13+1.74*2+1 75*15)*0.25 ‘m?2 | 11.685|
lpoczta  |-1.70%6%0.25 m2__ | -2.550,
| | [ IRAZEM | 9.115
10 KNR 2-02 Spadki pod obrébki biacharskie 2 zaprawy m?2 | “
d.1l0923.04 | | ;
111.665/0.25*0.25 Im2 11.665/
\poczta  |-1.70°6"0.25 m? 2550
i | | IRAZEM 9.115
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Starej Kornicy

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia O jm. Poszcz | Razem
111KNR-W 2- .Obrobki przy szerokose; w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe] m2 '
d.1102 0514-02 .ocynkowanej - padokienniki i obrebki blacharskie daszku ; ! ;
| 111.665/0.25*0 40 Im2 | 18,664
,poczta -1.70"6%0.40 im2 ‘ -4.080!
; g‘ ; [RAZEM 14.584
12|KNR 0-23 Wyprawa elew, cienkowarstwowa 2 silikonowych tynkéw dekor.o fakturze im2
d.1/0933-01 ‘nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio | | |
| Iprzyg. podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej i | f
! 1452.131 im2 452,131,
poczta -46.62 m2 _ -46.620
;’ | | RAZEM 405511
13‘?KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa 2 silikonowych tynkéw dekor. o nakra- ‘m? i !
d.110933-02 ‘pianej fakturze rustykalnej gr. 1,56 mm -/ kasza/ wyk. rgcznie na uprzed- i
o przyg. podiozuy - $ciany plaskie | powierzchnie poziome ! ]
| 452131 m2 | 452.131]
jpoczta _ -46.62 \m?2 |___-46.620,
f | : RAZEM | 405511
14/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowa tynkow . o fakturze rustykal-|m2 | i
d.1,0933-04 nej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o
i szer. do 30 cm !
| 136.629 ‘m2 36.629,
[poczta -9.972 Im2 -9.972|
é : IRAZEM | 26657
15/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metody lekka-mokrg - 'm2 ,
d.1/2611-01 loczyszczenie mechaniczne | zmycie -cokot } i |
} |(8.25+7.7046.90+19.40+4.95+19.70+4 70+2,50+8.00)"0,55 im2 | 45.155]
poczta ~(11.80+10.30)*0.55 ‘m?2 L -12.155]
f ; i RAZEM | 33.000
16 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg |m2 3 !
d.1/2609-01 iprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropiano- i
i ‘wych do $cian gr 5 cm odm FS 15 na cokole : ;
| 545.155 ‘m2 45155
‘poczta -12.155 2 -12.155,
| | | [RAZEM i 33.000
17 KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg szt. I i
d.1/2609-03 f przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropiano- | | I
i {wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu - cokét | J |
: 45.155 Iszt. | 45155
,’poczta -12.155 iszt, : -12.155!
i ; ! [RAZEM | 33.000
18/KNR 017  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra jm
d.1:2609-06  przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy : | i
|siatki na $cianach | ' :
145155 m?2 45,155,
‘poczta 1-12.155 m2 L -12.156
! ! ! IRAZEM | 33.000
19IKNR 017 ' Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze rustykalnej - natoze- im2 i 1
d.110929-01  |nie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa - cokot f: l ]
45.155 m2 . 45.155]
|poczta |-12.155 ‘m2 L -12.155]
| ] ; IRAZEM ' 33,000
20 KNR 0-17 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze rustykalnej grubosci  im? '
d.1/0829-03 25mmz gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na j
(uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierzch- ?
jniach poziomych - wyprawa mozajkowa cokotu I
4 m2 45.155)
|poczta  |-12.155 Im2 _-12.155)
‘ 'RAZEM 33.000
21/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 'm i
d.10535-06 | | | !
! 6.25"4+2.50+3.40 m | 30900
ipoczta i-6.25 im | -6.250!
'RAZEM 24.650
22/KNR 2-02 Rury spustowe okragie o $r. 15 orml - 2 blachy ocynkowanej m /
d.10510-04 | |
| 130.90 Im 30.900,
ipoczta  1-6.25 m | -6.250
] j 3 [RAZEM | 24.650
23 KNR 4-01 {Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku im i ‘
d.1los35.04 | ! |
| |1.05+8.25+7 70+19.40+19.70 m 56.100/
| i | [RAZEM | '56.100
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Starej Kornicy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . | Poszcz = Razem

24§KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragle o sr. 15 cm - z blachy ocynkowane; m ‘ !
d.1/0508-04 : !
: 1.05+8.25+7.70+19.40+19.70 m 56.100.

2 j ] [RAZEM | 56.100
25/KNR 0-18 Montaz elementéw wykoriczeniowych typu “Siding” - podsufitka m? !
d.12614-01 i
[(3.60%2+2.50+4,70+4.70)*0.20*2 m2 I 7.640]
(8.25+19.40)*0.40*2 m2 : 22.120
(19.40+19.30+7.10)*0.50*2 m2 45.800

RAZEM 75.560

26 KNR 2-02  Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt typu Siding.z listew drewnia-  m2

d.112007-02 | nych na stropach / podsufitka/ : i
: 137.78 m? 37.780

: RAZEM | 37.780
27/KNR 0-18 Montaz elementow wykoriczeniowych typu "Siding” - listwy wykornczenio- im i
d.12614-02  |we |

18.25+3.60"2+8.00+2.50+4.70+19.70+19,40*2+4.70+7.10 im L 100.950
| ] [RAZEM . 100.950
28/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m ‘m2 | !
d.1.1610-01 | i
1436.931+1.70*1.20+1 J0%2.07+1.70°2.05*3+1.50*1.4072+0.85*1.40*2+ |m2 i 526,775]
11.35%2.00+1.40*1.40*6+1,00*1.50+2,13%1.05+1.74*1.70*2+1.75*1 . 70* | !
14,5 ; !
l45.155 m? 45.155
(1,20+2.60)*0.50*8.00 jm?2 15.200!
A (suma cze$ciowa) ‘ |
| [ mé ! 587.130
poczta ~(11.80+10.30)*3.60 mé -79.560
i RAZEM 507.570
29 ‘Praca rusztowan m-g 1
d.1 kalk. wias- |
na ! |
J 190228.01/(5*0.84)*0.0951 ‘m-g 2043.020
{ 1-2043.02/587.13*79.56 m-g | -276.843
! | [RAZEM  1766.177
2 [SCHODY ZEWNETRZNE
30|KNR 4-01  Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2 !
d.2.0807-04 | ;
11.30%2.90+(1.60+2.90)*0.30+(1.90+3.20)*0.30+(1.30+1.90+1.60+2.20+ im2 : 8.510
11.90+3.50)*0.15 ; ,’
12.50"1.70+(0.30+0.16)*0.30+(1.70+2.50+0.30*8)*0.20 ‘m? 5.708
[(1.95+1.55)*1,10+(0.30+0.17)*1.10*8+(1.95+1.20+1 55+0 .65+ 072y m2 9496
!2.65*1 05+(0.32+0.16)"272.65+(1.05+2+0.32*2)*0.20 m2 6.065
A (suma czesciowa) i | e
! Im2 20779
poczta ~1.95%1.20-1.50*1.20 m? | -4.140
jw -(0.16+0.30)*7 m? ] -3.220
jw J’~(1.20+1 .95+1.20+1.50+0.70)"0.12 im2 ! -0.786
B (suma czesciowa) i E—
‘ m2 -8.146 |
| i ‘RAZEM | 21.833
31 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome 'm2 ;
d.2|202 1134- : f :
01 i ]
29.778 m2 ] 29.778
poczta -8.146 m= -8.146
J : RAZEM | 21.632
32|NNRNKB  (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujg- 1m?2 : "
d.2/202 1130- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 |
01
i 29.778 im2 J 29.778
‘poczta -8.146 |m? i -8.146
! \RAZEM 21.632
33IKNR 2-02 |Posadzki pelne grubosci do 3 cm z elementow prostokgtnych - stosunek .m? !
d.2/2111-01 diugosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2 | i
2.901.30+1.55"1.10+1.10*1.95+2.50"1.68+2.651.05 lm2 | 14.603
poczta -1.95%1.20-1.50"1.20 m2 | -4.140
: ! RAZEM | 10.463

! !
34 KNR 2-02  Stopnie proste okiadzinowe grubosci do Scm szerokosci stopria 40 cm m

d.2/2112-02
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Starej Kornicy

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1.60+2.90+1.90+3.20+1.30+2.90+1.60+3.20+1.90+3 50 'm 24.000
1.10"16+1.70*16+2.65*3 m 52.750

poczta -1.20*6-1.20*8 m i -16.800
! RAZEM 59.950
35KNR 2-02  Stopnie proste - wangi grubosci do 4 om m | !
d2 211201 ; | |
1.90+0.90+(1.94+1.20+1 55+0,65)"2+1.7042 5072-1.40+0.30*8"2+2 65- 'm : 28.370
1.20+1.05"2+0.62*2 ‘
poczta -0.40-2.20-0.80 m -3.400|
: RAZEM ' 24.970
3l OPASKA PRZY BUDYNKU | CHODNIK
36 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. IV - 10 im2 |
d.3,0102-05  om glebokosci koryta [
[(2.50+5.00)*0.50 m2 | 3.750,
| 'RAZEM | 3.750
37 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosol jezdni i chodnikow w 1m2 !
d.3/0101-02  gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gltebakosci
[Krotnosé = 2 : ;
(2.50+5.00)*0.50 |m2 3.750
| ; RAZEM 3.750
38/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm?2 ! !
d.3 010302 [nawierzchni w gruncie kat. -l |
(2.50+5,00)*0.50 m2 : 3.750
_ | IRAZEM | 3.750
39/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.3.0401-02  gruncie kat.ill-IvV :
2.50+5.00 m 7.500
1 RAZEM 7.500
40 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m | :
d.3/0407-02  pelnienier spoin piaskiem :
7.50 [m 7.500
! RAZEM | 7.500
41 KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgce] w korycie i na poszerze- m?2 !
d.3/0104-01  niach - grubo$§¢ warstwy po zag. 10 cm
| 1(2.50+5.00)*0.50 m2 | 3.750
! 'RAZEM 3.750
42 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie i na poszerze- im2
d.3/0104-02  niach - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
{ IKrotnoéé = 5
3.75 m? 3.750
| RAZEM 3.750
43 KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej ‘im?-
d.3123103-01 1 20x10 cm na podsypce piaskowej
3.75 im? 3.750
i RAZEM 3.750

J
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