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Oswiadczenie

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

»Przebudowa drég gminnych Nr 008 na dzialce geodezyjnej nr 447 oraz na

dziatkach geodezyjnych nr 422 i 469 w miejscowosci Stara Kornica”

Stadium: Projekt do zgloszenia robot budowlanych

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt do zgtoszenia rob6t budowlanych obejmujacy - w ramach w/w
inwestycji- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Biata Podlaska, grudzien 2012 r.

Projektant:
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Uprawnienia i przynaleznos¢ do OIIB Projektanta

» LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
I 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/22/12

DECYZJA

Ma podstawic art, 24 wst,| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, ingynseriw
budownictwa eraz urbanistéw / Dz, U, = 2000 r. Nr S poz. 42, e zm.f, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 1, Prawo budowlane ¢ tekst jednolity Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm./, § 10 ust. 1 pkt, | i § 18 ust. 1 pke 1i 2
rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w
budownictwie f Dz, U, z 2006 r. Mr B3, poz. $78 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjncgo / De. UL 2 2000 . Nr 98,
poz. 1071 z pddn. 2m./

stwierdzamy, Ze:

Pan Tomasz MIKOLAJUK

magister inkynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1983 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiarku = uwezglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa adstepuje sig od uzasadnienia decyzii.
Zakres nadanych uprawnicii budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie :

I, Zgodme z art 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektorn Nadzora Budowlanego oraz wpis na listg
cebonkdw wiaeiwei izhy samorzgdu zawodowego, potwicrdzony zadwiadczeniem wydanym przez tg izbe, 2 okredlonym w nim
terminem waimodcl.

2. Od decyzji ninigisze] shizy odwelanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwen Okregpnwei Komisji Kwalifikacyjne Lubelskiel Okrggowe) Ly Indynieriw Budownictwa w Lublinie, w terminic
crternastu dni od dnia jej dorgezenia, 7

Skiad oreekajgcy Okrgzpwe] Komisji Kwalifikneyjnej:

mgr ine. J mgr i

Otrzymuja:

@ Pan Tomasz Mikolajuk
ul. Gromadzka 134,
21-500 Biala Podlaska
2. Glbwny Inspektor
Madzor Budowlanego
3. aha
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w miejscowosci Stara Kornica

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnogcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust, 1 pkt. 1 i2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic [/ Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnicnia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumienin przepiséow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich opréez przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami,

Shind orzekajgcy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjuej:

Cel

mgr ing. Jer sperek

TR i, l—,di:' Wilczopolski
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjnym:

LUB-E3R-DMNE-NAS *

Pan Tomasz Mikotajuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD,/0182/12

adres zamieszkania ul. Gromadzka 13A, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-10 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawneosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Ingynierdw
Budownictwa.

=t

TMP Projekt Biuro Projektéw Drogowych, ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biata Podlaska



Przebudowa drég gminnych Nr 008 na dziatce geodezyjnej nr 447 oraz na dziatkach geodezyjnych nr 422 i 469
w miejscowosci Stara Kornica

1 Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu do zgtoszenia robot
budowlanych przebudowy drég gminnych Nr 008 na dzialce geodezyjnej nr 447 oraz na
dziatkach geodezyjnych nr 422 i 469 w miejscowosci Stara Kornica.

Lokalizacje przedmiotu zamowienia objetego projektem przedstawiono na planie

orientacyjny Rys. 1.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem tj. Gming Stara Kornica,
Kornica 191, 08-205 Kornica a Biurem Projektow Drogowych TMP Projekt,
ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biata Podlaska.

1.3. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu przebudowe sieci dré6g gminnych obejmujacej utwardzenie
przedmiotowych drég gminnych betonem asfaltowym oraz utwardzenie powierzchni
gruntu na dziatkach budowlanych o nr ewid. 419, 451/2 i 452/2 tj. przed Urzedem
Gminy, przystankiem PKS oraz osrodkiem zdrowia kostkg brukowa gr. 8 cm.

W ramach ww. zadania zostang réwniez wykonane chodniki z kostki brukowej gr. 6
cm zgodnie z zataczong dokumentac;ja.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejacych granicach pasa
drogowego drég gminnych.

Projektowana inwestycja ma celu poprawe standardéw technicznych

i uzytkowych poprzez poprawe czytelnosSci zagospodarowania terenu.
1.4. Materialy wyjsciowe

e podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,- (tekst jednolity Dz.U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami),

e Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. nr
204, poz.2085 z 2004r., z p6Zn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
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1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),
e Wytyczne Inwestora,

e Witasna wizja w terenie.
2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Przyjete rozwigzania speiniajg wymagania w zakresie geometrii drog,
projektowanych niwelet, konstrukcji nawierzchni oraz sposobu wykonania robdt

ziemnych i odwodnienia.
2.1. Stan istniejgcy

Przebudowywane drogi gminne potoZzone s3 na terenie wojewoddztwa
mazowieckiego w powiecie tosickim, w gminie Stara Kornica.

Teren robot, objety niniejszym projektem, to drogi gminne oraz dziatki budowlane
zlokalizowane w rejonie Urzedu Gminy, przystanku PKS i budynku o$rodku zdrowia.

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu drogi gminne podzielono na trzy
odcinki:

Poczatkiem odcinka pierwszego jest krawedZ drogi wojewddzkiej nr 698. Droga
przebiega w terenie zabudowanym. Po jej lewej stronie znajduje sie przystanek
autobuséw PKS i ,gimbuséw” (autobuséw szkolnych przewozacych dzieci do i ze
szkoty). Dalej po stronie prawej znajduje sie Urzad Gminy Sara Kornica. Nastepnie po
stronie lewej znajduje sie oSrodek zdrowia. Na pozostalym odcinku drogi wystepuja
pola uprawne, tgki oraz rozproszona jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa wraz z
budynkami gospodarczymi. Koficem odcinka jest koniec zabudowy jednorodzinne;j.

Poczatkiem drugiego odcinka drogi jest skrzyZowanie z pierwszym odcinkiem drogi
(okolice osrodka zdrowia). Droga przebiega w terenie zbudowanym. Po obu stronach
drogi znajduje sie jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa wraz z budynkami
gospodarczymi. Droga stanowi réwniez dojazd do p6l uprawnych i tgk. Konncem odcinka
jest krawedz drogi wojewddzkiej nr 698.

Poczatkiem trzeciego odcinka drogi jest skrzyzowanie z pierwszym odcinkiem drogi
(okolice osrodka zdrowia). Droga przebiega w terenie zbudowanym. Po lewej stronie
drogi znajduja sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z budynkami

gospodarczymi. Po stronie prawej znajduja sie pola uprawne i tgki. Koricem odcinka jest
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krawedz drogi powiatowej nr 2012W.

Nawierzchnia ww. odcinkéw drég gminnych jest zdeformowana i nie spetnia
wymagan w zakresie rownosci podtuznej jak i poprzecznej dla nawierzchni, co
spowodowane jest dtugoletnig eksploatacja.

Na wszystkich rozpatrywanych odcinakach, ruch pieszych odbywa sie po jezdni i
poboczach speiniajacych role chodnikéw.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo, co jest przyczyng czestych podtopien
domostw i gospodarstw.

Istniejace warunki zagospodarowania tj. brak chodnikéw, brak elementéw
wspomagajacych bezpieczenstwo ruchu pieszych (szczegdlnie w obrebie szkoty) w

niekorzystny sposdb wplywaja na bezpieczenstwo ich uzytkownikow.
2.2. Opis projektowanych rozwiqzan

Zaprojektowane rozwigzania uwzgledniaja istniejace zagospodarowanie terenu. W
przyjetych rozwigzaniach dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych.

Z uwagi na geometrie oraz rozwigzania wysokos$ciowe terenu drogi gminne
podzielono na trzy odcinki.
Odcinek [-1

Poczatkiem opracowania przedmiotowego odcinka (droga gminna nr 008 na dziatce
ew. nr 447) jest km 0+002,60 tj. granica pasa drogi wojewoddzkiej nr 698. W km
0+019,85 po stronie lewej na dziatce budowlanej o nr ewid. 419 pod przystanek PKS
zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu kostka brukowg gr. 8 cm.
Niebezpieczne miejsca wygrodzono barierkami, aby w fizyczny sposéb uniemozliwiac
przejscie dzieci w miejscach niebezpiecznych. W rejonie przystanku PKS znajduje sie
réwniez poczekalnia dla dzieci oczekujacych do czasu przyjazdu komunikacji
podmiejskiej. Dalej w km 0+053,60 po stronie prawej na dziatce nr ewid. 451/2 znajduje
sie Urzad Gminy Stara Kornica. Przedmiotowa dziatke utwardzono kostka brukowa
betonowa gr. 8 cm. Dalej w km 0+158,60 znajduje sie skrzyzowanie z droga dojazdowa
do posesji. Skrzyzowania wyokraglone zostaty tukami poziomymi o promieniu 6,0 m.

W km okoto 0+270,00 po stronie lewej na dziatce ew. nr 252 /2 znajduje sie osrodek
zdrowia. Powierzchnie terenu osrodka utwardzono kostka brukowa gr. 8 cm.

Na przedmiotowym odcinku wykonano réwniez chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm
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zgodnie z zatgczong dokumentacja.

Koncem opracowania jest km 0+343,60 tj. koniec zabudowy jednorodzinne;.

Odcinek I1-11

Poczatkiem opracowania przedmiotowego odcinka jest krawedZ drogi odcinka
pierwszego w km 0+238,05. Jest to dziatka ew. nr 469. Na przedmiotowej dziatce po
stronie lewej wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm zgodnie z
zatgczong dokumentacja.

W km 0+137,87 i w km 0+305,50 znajduja sie istniejgce skrzyzowania z drogami
dojazdowymi do posesji. Skrzyzowania wyokraglone zostaty tukami poziomymi o
promieniu 6,0 m.

Koncem odcinka jest km 0+359,26 tj. granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej
nr 698.

Ponadto zlokalizowany na niniejszym odcinku chodnik stanowi¢ bedzie kontynuacje
chodnika prowadzonego wzdtuz drogi wojewddzkiej opracowywanego obecnie wg.
odrebnego projektu ,Budowy chodnika w m. Stara Kornica w ciggu drogi wojewddzkiej

nr 698”.

Odcinek III-1II

Poczatkiem opracowania przedmiotowego odcinka jest krawedZ drogi odcinka
pierwszego w km 0+238,05. Jest to dziatka ew. nr 422. Na przedmiotowej dziatce po
stronie lewej wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm zgodnie z
zatgczong dokumentacja.

Koncem odcinka jest km 0+297,13 tj. krawedZ drogi powiatowej nr 2012W

Szczegoty rozwigzan ww. odcinkéw pokazano na planie zagospodarowania terenu

- Rys. nr 2

Spadki podtuzne i poprzeczne zaprojektowano w sposéb zapewniajacy odpowiednie
odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejacych drog oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Warunki gruntowe zaliczona do grupy nos$nosci G1.
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2.3. Rozwiqzanie w planie

Parametry techniczne drég gminnych

- kategoria ruchu - KR-1,
- liczba jezdni -1,
- liczba paséw ruchu -2,

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m, 5,50 m, 6,00 m

- spadek poprzeczny
e daszkowy - 2%,
e jednostronny - 2%,

W celu dostosowania projektowanej niwelety do istniejgcego uktadu drogowego
oraz zachowania odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych w miejscu
podiaczenia do istniejgcej konstrukcji nawierzchni, istnieje konieczno$¢ sfrezowania

istniejacej konstrukcji nawierzchni.
2.4. Przekroj normalny

Ze wzgledu na warunki terenowe oraz charakter uzytkowy terendw, przez ktore

przebiegaja przedmiotowe drogi, zaprojektowano nastepujace przekroje normalne:

Przekréj normalny A

Dotyczy odcinka ulicy jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokosci jezdni 6,00m.
Jezdnie z obydwu stron zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu wystepowania przejs¢ dla
pieszych oraz dojazdéw do posesji zastosowano kraweznik betonowy obnizony 15x22
cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Jezdnia posiada daszkowe 2%
pochylenie poprzeczne w kierunku kraweznika, odprowadzajac wody opadowe poprzez
wpusty deszczowe do projektowanych studni chtonnych (wg odrebnego opracowania).
Po prawej i po lewej stronie jezdni wystepuje chodnik szerokosci 2,0m, obramowany
obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po
prawej stronie jezdni za chodnikiem, od obrzezy do istniejgcego ogrodzenia, znajduje sie

pas zieleni. Chodnik posiada 2% pochylenie poprzeczne w strone jezdni.
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Przekrdj normalny B

Dotyczy odcinka ulicy jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokosci jezdni 6,00m.
Jezdnia z obydwu stron zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu wystepowania przejs¢ dla
pieszych oraz dojazdéw do posesji zastosowano kraweznik betonowy obnizony 15x22
cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Jezdnia posiada daszkowe 2%
pochylenie poprzeczne w kierunku kraweznika, odprowadzajac wody opadowe poprzez
wpusty deszczowe do projektowanych studni chtonnych (wg odrebnego opracowania).
Po lewej stronie jezdni wystepuje chodnik szerokosci 2,0 m, natomiast po prawej stronie
jezdni wystepuje chodnik szerokosci 1,5 m, obydwa obramowane obrzezem betonowym
8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik posiada 2% pochylenie

poprzeczne w strone jezdni.

Przekrdj normalny C

Dotyczy odcinka ulicy jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokosci jezdni 5,50m.
Jezdnia z obydwu stron zostala ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu wystepowania przejs¢ dla
pieszych oraz dojazdéw do posesji zastosowano kraweznik betonowy obniZzony
15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Jezdnia posiada daszkowe 2%
pochylenie poprzeczne w kierunku kraweznika, odprowadzajac wody opadowe poprzez
wpusty deszczowe do projektowanych studni chtonnych (wg odrebnego opracowania).
Po prawej stronie jezdni wystepuje chodnik szerokosci 2,0 m, obramowany obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej, natomiast po stronie lewej od kraweznika do

istniejgcego ogrodzenia znajduje sie pas zieleni.

Przekrd6j normalny D

Dotyczy odcinka ulicy jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokosci jezdni 5,00-5,50m.
Jezdnia z obydwu stron zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu wystepowania przejs¢ dla
pieszych oraz dojazdow do posesji zastosowano kraweznik betonowy obnizony
15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Jezdnia posiada jednostronne

2% pochylenie poprzeczne w prawa strone, odprowadzajac wody opadowe poprzez
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wpusty deszczowe do projektowanych studni chtonnych (wg odrebnego opracowania).
Po lewej stronie jezdni wystepuje chodnik szerokosci 1,75-2,0m, obramowany obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem, natomiast po stronie prawej od

kraweznika do granicy pasa drogi gminnej znajduje sie pobocze i pas zieleni.

Przekrdj normalny E

Dotyczy odcinka ulicy jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokosci jezdni 5,0-5,50m.
Jezdnia z obydwu stron zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu wystepowania przejs¢ dla
pieszych oraz dojazdéw do posesji zastosowano kraweznik betonowy obniZzony
15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Jezdnia posiada daszkowe 2%
pochylenie poprzeczne w kierunku kraweznika, odprowadzajac wody opadowe poprzez
wpusty deszczowe do projektowanych studni chtonnych (wg odrebnego opracowania).
Po lewej stronie jezdni wystepuje chodnik szerokosci 1,75-2,0 m obramowany obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem, natomiast po stronie prawej od

kraweznika do granicy pasa drogi gminnej znajduje sie pobocze i pas zieleni.

Szczegoty rozwigzan pokazano w przekrojach normalnych Rys. nr 3
2.5. Przebieg i rozwiqgzania w przekroju podtuznym -niweleta

Niwelete drogi dojazdowej zaprojektowano bez odstepstw od przepisow

techniczno-budowlanych, z zastosowaniem odcinkéw prostych o oraz tukéw kotowych.
2.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych drég gminnych i utwardzonych powierzchni dziatek
budowlanych zapewnione zostato poprzez zaprojektowanie wpustéw deszczowych do

projektowanych studni chtonnych opracowanych wedtug odrebnego opracowania.
2.7. Projektowana konstrukcja

Konstrukcji nawierzchni:
1. Konstrukcja drég gminnych
2. Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego.

3. Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych -
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nowa konstrukcja nawierzchni

4. Konstrukcja chodnika

Wykonywanie poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy poprzedzic
budowa korpusu drogowego i nalezy ja rozpocza¢ od wykonania rob6t ziemnych po
wcze$niejszym ich wyznaczeniu. Koryto drogowe nalezy wykona¢ na gtebokos¢ zgodna
z rzednymi wysoko$ciowymi przedstawionymi w profilu podtuznym. Wymagany
stopien zageszczenia podioza gruntowego w dnie koryta dla gruntu rodzimego wynosi:
Is=1,0. Ewentualne Kkolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do
poszczegdlnych uzytkownikéw i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia. W miejscach
zbliZen oraz skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie. Stosownie do przyjetych uzgodnien o prowadzeniu tych prac nalezy
powiadomi¢ dysponentéw. Po zakonczeniu robét zabezpieczajacych nalezy dokonac
odbioru z udziatem dysponenta i sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W miejscach
naruszonej struktury nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu i ewentualnie
dodatkowo zages$ci¢ recznie lub mechanicznie wibratorami, aby unikng¢ pézniejszego
osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu. Fundamenty oraz inne elementy budowlane
(po rozbiorce istniejacych obiektow) zalegajace w poziomie projektowanego koryta
nalezy bezwzglednie usuna¢ z uwagi na mozliwo$¢ gromadzenia sie w nich wody oraz
na unikniecie pdzniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu.

Po wykonaniu robét ziemnych mozna przystapi¢ do wykonywania poszczego6lnych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

1. Konstrukcja drég gminnych (naktadka)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11Ww gr. 4-9 cm
- istniejaca konstrukcja nawierzchni
2.Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
- kostka brukowa betonowa gr 8 cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3 cm

- istniejaca konstrukcja nawierzchni
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3. Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych - nowa
konstrukcja nawierzchni
a)
- warstwa $Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa wzmacniajgca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) gr. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm
b)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11Ww gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa wzmacniajgca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) gr. 15 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm
4. Konstrukcja chodnika
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm
3 PlanBIOZ
3.1. Wstep

Specyfika robot drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu i pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencja
tej sytuacji jest konieczno$¢ dostosowania organizacji robét do zastanych warunkéw, ich
oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w $rodki

zapewniajace im ochrone.

3.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robot

roboty rozbiérkowe i pomiarowe

e utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowej

e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego

e wykonanie warstwy wzmacniajacej z GSC Rm=2,5 MPa (dowiezionej z

betoniarni)
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e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

e wykonanie warstwy wyréwnawczej (wigzacej) i $cieralnej z betonu
asfaltowego

e utwardzenie nawierzchni dziatek z kostki betonowej

e utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
3.3. Zabezpieczenie robot

e oznakowanie i organizacja ruchu
Roboty oznakowa¢ tak, aby ucigzliwo$¢ ruchu dla mieszkancéw byta jak
najmniejsza, lecz jednocze$nie zapewniato bezpieczenistwo osobom wykonujacym
roboty drogowe.
e Szkolenia
Szkolenia wstepne obejmujace wszystkich zatrudnionych. Pracownikéw nalezy
zapozna¢ z technologia i kolejno$cia wykonywanych robét, wskaza¢ posadowienie
urzadzen podziemnych i warunki pracy w ich poblizu wynikajace w uzgodnien.
Szczegolnie zaakcentowac niebezpieczenstwo ogolne jakie niesie dowo6z materiatu oraz
sprzet i transport technologiczny. Szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego,
kto na budowie po raz pierwszy wykonuje dang czynnos$¢ technologiczna. Kazdorazowo
nalezy przypomina¢ zasady bezpiecznego zachowania przy robotach, ktére maja by¢
aktualnie wykonywane.
e oznakowanie maszyn drogowych
Maszyny i sprzet technologiczny wykorzystywane do wykonania zadania winny
posiadac¢ Swiatta z6tte wysytajace sygnaty btyskowe.
e Srodki ochrony osobistej
Zatrudnieni przy robotach winni posiadac:
- ubrania ochronne
- kamizelki z elementami odblaskowymi
- rekawice ochronne

- sprzet ochrony osobistej
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4 Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne nawigzujace do terenow
wzdluz trasy, rozwiazania w miejscach charakterystycznych lub o
szczegllnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Na przedmiotowych odcinkach nie wystepuja wyjatkowo charakterystyczne miejsca
o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania drogi, wymagajace szczeg6lnych
rozwiagzan budowlanych.
5 Rozwigzania zasadniczych elementow  wyposazenia technicznego
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Utwardzone dziatki budowlane oraz drogi gminne zostaly zaprojektowane zgodnie
z ustawowymi wymogami technicznymi (,Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie...”, ustawa o drogach publicznych, itp.)
oraz formalno-prawnym. Odcinki objete zasiegiem projektu beda wyposazone we
wszystkie urzadzenia zapewniajgce jego bezpieczne uzytkowanie w odpowiednim
standardzie:
- obnizone krawezniki
- oznakowanie poziome

- oznakowanie pionowe
6 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych

Srodowiska naturalnego.
7 Uciazliwo$¢ akustyczna

Nie wymaga sie ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.
8 Wplyw na Srodowisko wodne

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze o najwyzszej ochronie, inwestycja nie bedzie

miata negatywnego wptywu na warunki wodne.
9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Stan po przebudowaniu przedmiotowych drég bedzie okolicznoscig korzystng w
rozumieniu mozliwoSci prowadzenia akcji gasniczej, poniewaz utwardzona
nawierzchnia utatwi dotarcie wozéw bojowych strazy pozarnej do kazdego punktu
wzdhuz drogi.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys nr 2 Plan zagospodarowania terenu 1:500

Rys nr 3 Przekroje normalne 1:50
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Rys nr 1 Plan orientacyjny 1:10 000
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Rys nr 2 Plan zagospodarowania terenu 1:500

19

TMP Projekt Biuro Projektéw Drogowych, ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biata Podlaska



Przebudowa drég gminnych Nr 008 na dziatce geodezyjnej nr 447 oraz na dziatkach geodezyjnych nr 422 i 469
w miejscowosci Stara Kornica

Rys nr 3 Przekroje normalne 1:50
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