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I Podstawa prawna

Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzin. zm.) dla
planowanej inwestycji, ktéra wigze sie z wykonywaniem urzadzen wodnych i wkracza w ramy
szczegblnego korzystania.

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z
pdzn. zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

- szczegdblne korzystanie z wéd,
- wykonywanie urzgdzen wodnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. f) w zwigzku z art. 122 ust. 1 pkt. 3 cytowanej ustawy, wyloty
urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania sciekdw do wdd lub urzadzen wodnych sg
urzadzeniami wodnymi, ktérych wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 i art. 37 pkt. 2 ww. ustawy Prawo wodne, wprowadzanie $ciekdw do
wod lub do ziemi jest szczegélnym korzystaniem z wdd, na ktdre wymagane jest pozwolenie

wodnoprawne.

. Cel izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie przebudowywanego uktadu komunikacyjnego na
terenie gminy Stara Kornica, w ramach ktoérej to inwestycji wykonane zostang m.in. urzadzenia
wodne — studnie chtonne, do odprowadzania $ciekdw deszczowych do ziemi, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Uregulowania wymaga rowniez stan prawny w
zakresie szczegdlnego korzystania z wdd tj. odprowadzania do ziemi, poprzez ww. urzadzenia
wodne - studnie chtonne, powstajgcych sciekdw opadowych z terenu ww. inwestycji, realizowanej
w obszarze nieruchomosci oznaczonych numerami ewidencyjnymi 469, 481/2, 1533, 422 w
miejscowosci Stara Kornica gmina Stara Kornica.

Celem opracowania jest przedstawienie materiatdw niezbednych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie w wod wynikajgce z
projektowanej inwestycji. Operat ma na celu zebranie i przedstawienie niezbednych materiatéw oraz
okreslenie warunkow, jakie nalezy spetnic dla uzyskania ww. pozwolenia.

Operat zawiera w swym zakresie cze$¢ opisowgq i graficzng zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.).

lll.  Wykorzystane materiaty
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Operat wodnoprawny zostat opracowany na podstawie nastepujgcych materiatéw:
— wizja lokalna,
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu,
— badania geologiczne (makroskopowe) podfoza gruntowego

— literatura.

Operat wodnoprawny wykonano w oparciu o:
— ustawe z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdin.
zm.),
— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

IV. Jednostka ubiegajjca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Jednostka ubiegajacg sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

GMINA STARA KORNICA
Kornica 191, 08-205 Kornica

V. Charakterystyka ogolna prowadzonej dziatalnosci

1 Lokalizacja

Przebudowywane drogi gminne potozone sg na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie
tosickim, w gminie Stara Kornica.

Teren robodt, objety niniejszym projektem, to drogi gminne oraz dziatki budowlane zlokalizowane w
rejonie Urzedu Gminy, przystanku PKS i budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej.

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu drogi gminne podzielono na trzy odcinki:

Poczatkiem odcinka pierwszego jest krawedz drogi wojewddzkiej nr 698. Droga przebiega w terenie
zabudowanym. Po jej lewej stronie znajduje sie przystanek autobuséw PKS i autobuséw przewozacych
dzieci i mtodziez do i ze zespotu szkdt. Dalej po stronie prawej znajduje sie Urzad Gminy Sara Kornica.
Nastepnie po stronie lewej znajduje sie Zaktad Opieki Zdrowotnej i dalej apteka. Na pozostatym odcinku
drogi wystepujg pola uprawne, tgki oraz rozproszona jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa wraz z

budynkami gospodarczymi. Koncem odcinka jest koniec zabudowy jednorodzinne;.
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Poczatkiem drugiego odcinka drogi jest skrzyzowanie z pierwszym odcinkiem drogi (okolice Zaktadu
Opieki Zdrowotnej). Droga przebiega w terenie zbudowanym. Po obu stronach drogi znajduje sie
jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa wraz z budynkami gospodarczymi. Droga stanowi réwniez
dojazd do pdl uprawnych i tgk. Koicem odcinka jest krawedz drogi wojewddzkiej nr 698.

Poczatkiem trzeciego odcinka drogi jest skrzyzowanie z pierwszym odcinkiem drogi (okolice Zaktadu
Opieki Zdrowotnej). Droga przebiega w terenie zbudowanym. Po lewe] stronie drogi znajdujg sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z budynkami gospodarczymi. Po stronie prawej znajdujg
sie pola uprawne i fgki. Koricem odcinka jest krawedz drogi powiatowej nr 2012W.

Nawierzchnia ww. odcinkéw drég gminnych jest zdeformowana i nie spetnia wymagan w zakresie
rownosci podtuznej jak i poprzecznej dla nawierzchni, co spowodowane jest dtugoletnig eksploatacja.

Na wszystkich rozpatrywanych odcinakach, ruch pieszych odbywa sie po jezdni i poboczach
spetniajgcych role chodnikow.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo, co jest przyczyng czestych podtopied domostw i
gospodarstw.

Istniejgce warunki zagospodarowania tj. brak chodnikéw, brak elementéw wspomagajgcych
bezpieczenstwo ruchu pieszych (szczegdlnie w obrebie zespotu szkét) w niekorzystny sposéb wptywaja

na bezpieczenstwo ich uzytkownikow.

2 Opis inwestycji

Zaprojektowane rozwigzania uwzgledniajg istniejgce zagospodarowanie terenu jak réwniez i
nowe dziatki ewidencyjne przeznaczone pod zabudowe infrastruktury drogowej. W przyjetych
rozwigzaniach dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych.

Z uwagi na geometrie oraz rozwigzania wysokosciowe terenu drogi gminne podzielono na trzy
odcinki. Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wdd opadowych z odcinkéw II-1l oraz llI-llI
zastosowano na nich odwodnienie powierzchniowe do studni chtonnych i objeto operatem

wodnoprawnym.

Odcinek I1-11

Poczatkiem opracowania przedmiotowego odcinka jest krawedz drogi odcinka pierwszego w
km 0+238,05. Jest to dziatka ew. nr 469. Na przedmiotowej dziatce po stronie lewej wykonano chodnik z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm zgodnie
z zataczong dokumentacja.

W km 0+137,87 i w km 0+305,50 znajdujg sie istniejgce skrzyzowania z drogami dojazdowymi
do posesji. Skrzyzowania wyokraglone zostaty tukami poziomymi o promieniu 6,0 m.

Koncem odcinka jest km 0+359,26 tj. granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 698.
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Ponadto zlokalizowany na niniejszym odcinku chodnik stanowi¢ bedzie kontynuacje chodnika
prowadzonego wzdtuz drogi wojewddzkiej opracowywanego obecnie wg. odrebnego projektu ,, Budowy

chodnika w m. Stara Kornica w ciggu drogi wojewddzkiej nr 698”.

Odcinek HI-II

Poczatkiem opracowania przedmiotowego odcinka jest krawedz drogi odcinka pierwszego w
km 0+238,05. Jest to dziatka ew. nr 422. Na przedmiotowej dziatce po stronie lewej wykonano chodnik z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm zgodnie z zatgczong dokumentacja.

Konicem odcinka jest km 0+297,13 tj. krawedz drogi powiatowej nr 2012W

3 Opis konstrukcji drog

1. Konstrukcja drég gminnych (naktadka)
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
- warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 11Ww gr. 4-9 cm
- istniejgca konstrukcja nawierzchni
2. Konstrukcja chodnika
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm

4 Odwodnienie drég

Odwodnienie na catej dtugosci projektowanych odcinkéw ulic realizowane jest powierzchniowo
za pomocg wymaganego pochylenia podtuznego i poprzecznego jezdni. Wody opadowe z odcinkéw drég
[I-1l oraz IlI-lll zostang odprowadzone za pomocg pochylenia poprzecznego i podtuznego do jedenastu

projektowanych studni chtonnych usytuowanych w najnizszych punktach niwelety drég.

VI. Warunki gruntowo-wodne

1 Lokalizacja geologiczna terenu badan

Badania gruntéw wykonane zostaty na terenie projektowanych drég. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie Wysoczyzny Siedleckiej mezoregionu Niziny

Potudniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.). Jest to obszar stanowigcy fragment wysoczyzny

morenowej, zbudowanej przy powierzchni z glin zwatowych i piaskéw wodnolodowcowych
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2 Przebieg badan geologicznych

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu
wykonano 2 wykopy kontrolne o gtebokosci 4,0m.

W trakcie wykopow prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i stanu gruntu.

3 Opis warunkow gruntowo-wodnych

W wykonanych wykopach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Napotkano
na piaski $rednie i grube w stanie Srednio zageszczonym o ID = 0,6.
Badania geologiczne koriczg sie wnioskami, iz warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla

wykonania studni chtonnych.

VII. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu

Zgodnie z wymogami ustawy — Prawo wodne, jednostkami powotanymi do bilansowania zasobéw
wodnych sg Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej (RZGW), na zlecenie, ktorych wykonywane sg
bilanse wodno-gospodarcze kolejnych zlewni kraju. W rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy dokonano podziatu Polski na regiony wodne (Dz.
U. Nr 126, poz. 878). Gmina Stara Kornica znajduje sie na terenie regionu wodnego Srodkowej Wisty, dla
ktorego nie opracowano jeszcze warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego. Warunki te zostang
sporzgdzone w przysztosci.

Realizacja inwestycji i jej eksploatacja nie bedzie powodowaé bezposredniego

korzystania z wéd regionu. Scieki opadowe wprowadzane s3 ziemi przez studnie chtonne.

VIIl. Sposob odprowadzenia wéd opadowych i planowane urzadzenia wodne

Projektowane odwodnienie drég i placéw realizowane bedzie, jako powierzchniowe systemem
spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych 5 studni chtonnych podwdjnych i 1 pojedynczej,
ktdrych lokalizacje przedstawia zatgcznik graficzny.

Z uwagi na brak moiliwosci wiaczenia projektowanego odwodnienia do kanalizacji
deszczowej, wody opadowe sciekiem przykraweznikowym beda odprowadzane do projektowanych

studni chtonnych. Studnie chfonne stuzg do tymczasowego magazynowania oraz rozsgczania wody

deszczowej w ziemi.
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Srednice:
S1= 2,00 [m]
S2= 2,00 [m]
S3= 2,00 [m]
S4= 2,00 [m]
S5= 2,00 [m]
S6= 2,00 [m]
S7= 2,00 [m]
S8= 2,00 [m]
S9= 2,00 [m]
S10= 2,00 [m]
S11= 2,00 [m]

Gtebokos¢:
hl= 2,50 [m]
h2= 2,50 [m]
h3= 3,50 [m]
hd= 3,50 [m]
h5= 3,50 [m]
hé= 3,50 [m]
h7= 2,50 [m]
h8= 2,50 [m]
h9= 2,50 [m]
h10= 2,50 [m]
hil= 2,50 [m]

Objetos¢ jednej studni:

Vstudni= 2,0xm(S/2)"2 = 6,28 [m3]
Vstudni= 3,0xm(S/2)72 = 9,42 [m3]

Przy zatozonej porowatosci 30%
h =0,5 [m]
V 500 = 0,5*xm(S/2)*2 x0,3 = 0,47 [m3]

catkowita retencja studni wyniesie:
Vstudni 2.5 = 6,75 [m?3]
Vstudni 3.5 =9,89 [m?3]

Projektowane urzadzenia wodne tj. studnie chtonne stuzy¢ beda do tymczasowego
magazynowania oraz rozsgczania wody deszczowej w ziemi. W celu zabezpieczenia odbiornika waéd
opadowych jakim jest grunt przed zawiesinami, projektowane wpusty na studzienkach @600
wyposazono w osadniki o gt 1,0m. Natomiast w celu zabezpieczenia odbiornika przed
zanieczyszczeniami ropopochodnymi w studzienkach zamontowane bedg poduszki sorbentowe.

Wszystkie studnie chtonne wykonane zostang jako zestaw wpustow deszczowych na studni

inspekcyjnej potaczonej ze studniami chtonnymi przykanalikiem.
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Wopusty deszczowe wykonane beda na studzienkach inspekcyjnych @ 600 PP. Zwiericzenie
studzienki za pomocy Zzelbetowego adaptera dostosowanego do wpustu ulicznego. Zakorczenie
studzienki za pomocg slepej kinety (osadnik) o gtebokosci 1,0m. W miejscu witgczenia przykanalika z PVC
@ 200 zastosowana bedzie wktadka z uszczelkg gumowa. Czesci zeliwne we wpuscie powinny mieé
zabezpieczenia przed kradziezg. Rzedng wpustu dostosowac¢ nalezy do niwelety projektowanej
nawierzchni. Przy wpustach w studzienkach zamontowa¢ nalezy kosze osadcze, na ktdrych zatrzymywac
sie bedga czesci state.

Studnie chtonne wykonane beda z kregdw betonowych @ 2000 z wtazami zeliwnymi typu
ciezkiego D400 oraz ptytg nakrywczg dostosowang do Srednicy kregéow betonowych. W miejscu
wigczenia przykanalikéw osadzi¢ nalezy tuleje przejSciowe z wewnetrzng uszczelkg gumowsg. Dno studni

stanowi¢ bedzie warstwa drenazowa o grubosci 0,5 m ze zwiru 20/40.

IX. Zakres szczegdlnego korzystania z wéd

W  wyniku realizacji inwestycji, usystematyzowany zostanie sposdb odprowadzenia wad
opadowych z terenu przebudowywanych drég. Woda opadowa z obiektu odprowadzana bedzie
powierzchniowo dzieki odpowiedniemu wyprofilowaniu spadkow skad Scieki ujmowane bedg w
zamkniety, szczelny system kanalizacyjny za pomocg ktdrego odprowadzane bedg do ziemi.

Wobec powyzszego odprowadzanie deszczéwki wyczerpuje znamiona stanowigce o szczegdlnym
korzystaniu z wéd w mysl art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 z pdin. zm.) w zwigzku z czym wymagane jest pozwolenie wodno prawne na szczegdlne
korzystanie z wéd, w mysl art. 122 ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne i § 19 ust. 1 i ust. 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.), ktéry stanowi, ze:

1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace:

a) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drdg krajowych,
wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci,
jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

b) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka
powstaje z opaddw o czestoSci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w
ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opadéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

- wprowadzane do wadd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w

ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/| weglowodordéw ropopochodnych.
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2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa

w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wadd lub do ziemi bez oczyszczania.

X. llos¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi

Obliczenia ilosci Sciekdow powstajgcych w wyniku opadéw deszczowych wykonano dla

nowopro-jektowanej powierzchni zajmowanej na cele inwestycji.

llos¢ Sciekdéw deszczowych bedzie nierdwnomierna w czasie. Zostata okreslona dla
poszczegdlnych zlewni studni chtonnych wg. wzoru:
Q=dxqxF [I/s]
gdzie:
¢ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g — hatezenie deszczu miarodajnego I/s x h
F — powierzchnia zlewni w ha
Prawdopodobienistwo pojawienia sie deszczu miarodajnego przyjeto dla ulic klasy L i D
iprzyjeto C=0,5, a czas jego trwania t = 15 min. Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg. tabeli 30
podrecznika Jerzego Goliszewskiego ,, Ochrona wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem”, dla
miejscowosci o sredniej wysokosci opadéw w granicach 600 mm i czasie trwania deszczu 15 min oraz

H<800 m n.p.m..

Dla tych warunkdw, przyjeto:
g=1001/sxh
ODCINEK HI-11

1. Zlewnia wpustéow W1 i W2 (studnie chtonne S1iS2)

- nawierzchnia asfaltowa ¢ = 0,85
od km 0+125,00 do km 0+250,00
125,0x5,0=625 m’
gnaw = 0,85x100x0,0625=5,31 I/s
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej bet. ¢ = 0,80
od km 0+125,00 do km 0+250,00
125,0x2,0=250 m’
qch = 0,80x100x0,0250=2,00 I/s

g1-2=5,31+2,00= 7,31 1/s

Q1-2(15-min)=7,31x1 lhlf-':ﬂ,/1 000=6,58 m3
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2. Zlewnia wpustow W3 i W4 (studnie chtonne S3 i S4)

- nawierzchnia asfaltowa ¢ = 0,85
od km 0+125,00 do km 0+250,00
125,0x5,0=625 m’

gnaw = 0,85x100x0,0625=5,31 I/s

- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej bet. ¢ = 0,80
od km 0+125,00 do km 0+250,00
125,0x2,0=250 m’

qch = 0,80x100x0,0250=2,13 I/s

- doptyw z ulicy bocznej ¢ = 0,85
200,0x5,0=1000 m*

qdop = 0,85x100x0,1000=8,50 |/s

g3-4=5,31+2,13+8,50=15,49 |/s
Q3-4(15 min)=15,49x15x60/1000=14,35 m?

3. Zlewnia wpustow W5 (studnie chtonne S5 i S6)

- nawierzchnia asfaltowa ¢ = 0,85
od km 0+250,00 do km 0+359,26
109,26,0x5,0=546,3 m’

poszerzenie jezdni

od km 0+305,50 do km 0+359,26

53,76x1,0=53,76

gnaw = 0,85x100x0,06006=5,11 |/s

- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej bet. ¢ = 0,80
od km 0+250,00 do km 0+359,26
109,26x2,0=218,52 m’

qch = 0,80x100x0,021852=1,75 |/s

- doptyw z ulicy bocznej ¢ = 0,85
200,0x5,0=1000 m’

gdop = 0,85x100%0,1000=8,50 |/s

qs5-6 = 5,11+1,75+8,50=15,36 I/s
Qs-6(15 min)=15,36x15x60/1000=13,82 m>
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ODCINEK M-l

4. Zlewnia wpustéw W6 i W7 (studnie chtonne S8 i S7)

- nawierzchnia asfaltowa ¢ = 0,85
od km 0+050,00 do km 0+150,00
100,0x5,5=550 m’
gnaw = 0,85x100x0,0550=4,68 |/s
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej bet. ¢ = 0,80
od km 0+050,00 do km 0+150,00
100,0x2,0=200 m’
qch = 0,80x100x0,0200=1,60 I/s

g7-8=4,68+1,60 = 6,28 |/s
Q7-8(15 min)=6,28x15x60/1000=5,65 m?

5. Zlewnia wpustow W8 i W9 (studnie chtonne S9i S10)

- nawierzchnia asfaltowa ¢ = 0,85
od km 0+150,00 do km 0+275,00
125,00,0x5,0=625 m’
gnaw = 0,85x100x0,0625=5,31 |/s
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej bet. ¢ = 0,80
od km 0+150,00 do km 0+275,00
125,00,0x2,0=250 m*
qch = 0,80x100x0,025=2,00 I/s

g9-10=5,31+2,0=7,31 /s
Qo9-10(15 min)=7,31x15x60/1000=6,58 m*

6. Zlewnia wpustow W10 (studnia chtonna S11)

- nawierzchnia asfaltowa ¢ = 0,85
od km 0+275,00 do km 0+292,00
17,00,0x5,0=85 m’

gnaw = 0,85x100x0,0085=0,72 | /s

- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej bet. ¢ = 0,80
od km 0+275,00 do km 0+292,00
17,00,0x2,0+20*2,0=74 m*

gch = 0,80x100x0,0074=0,59 |/s

11
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g11=0,72+0,59=1,31 /s
Q11(15 min)=7,31x15x60/1000=1,18 m?

Q ..ic= 60,06 I/s — maksymalny zrzut $ciekéw przy deszczu 100 I/s

Przy zatozeniu czasu trwania deszczu t = 15 min ilo$¢ wdd opadowych odprowadzanych do gruntu przez

poszczegdlne studnie chtonne wyniesie:

Catkowita retencja studni

wynosi :
S1iS2

V1-2= 6,75x2=135[m’] > 6,58 [m’]
S3iS4

V3-4= 9,89x2=19,78 [m°] >  14,35[m?
S5iS6

V5-6= 9,89x2=19,78 [m*] > 13,82 [m’
S7iS8

V7-8= 6,75x2=13,5[m’] > 5,65 [m’
S9iS10

V9-10= 6,75x2=13,5[m° > 6,58 [m’]
S11

V1l= 6,75=6,75[m’] > 1,18 [m7

Zdolno $¢ chtonna studni i ziemi

Zdolnos¢ chionng okreslono na podstawie wzoru Maaga: (z opracowania Odwodnienie drég -
Roman Edel)

Qst =41 x r x hf x kf [m3/s]

r - promienh studni [m]
hf - gtebokosc wody w studni liczona od jej dna [m]
kf - wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

Wspétczynnik filtracji dla piaskéw drobnych wynosi: k = 1,5 x 10-5 m/s

k = 0,000015 x 0,5 = 0,0000075 [m/s]

Qst2.5= 4mx 1,00 x 2,5 x 0.0000075=  0,00024
Qst3.5= 41 x 1,00 x 3,5 x 0.0000075=  0,00033

XI. Stan i skitad powstajacych sciekow deszczowych

Odwodnienie drog i obiektow im towarzyszacych zwigzane jest przede wszystkim z
powstawaniem S$ciekdw deszczowych. Wtdérnymi zanieczyszczeniami, wytwarzanymi podczas

eksploatacji urzadzen do odprowadzania i oczyszczania Sciekdw deszczowych, sg réznego rodzaju

odpadv
L 7
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W prawie ochrony srodowiska oraz prawie wodnym — przez scieki opadowe rozumie sie wody
opadowe ujete w systemy kanalizacyjne (otwarte badz zamkniete) pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych.

Scieki opadowe s3 zatem produktem transformacji opadu w sptyw powierzchniowy. Zrédtem
oddziatywan zwigzanych z powstawaniem zanieczyszczen sg zaréwno pasy ruchu, jak i inne elementy
drogi — pobocza, skarpy, obiekty inzynierskie oraz pozostate obiekty towarzyszgce drogom (stacje paliw,
miejsca obstugi podrdznych, miejsca poboru optat, obwody utrzymania drég). Bezposrednim zrodtem
zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drog sa:

* materiaty pedne, smary, oleje, dodatki organiczne do produktéw naftowych,

e woski, smoty, silikony,

e gazy spalinowe (Pb, Zn, Fe, Cu, Cd, Ni, tlenki wegla i azotu oraz zwigzki fosforu),

e produkty $cierne opon i tarcz hamulcowych (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Cd, S, kauczuk, sadza),

e resztki zuzywajacych sie elementéw pojazdéw,

e produkty zuzywajgcych sie nawierzchni drogowych i materiatéw konstrukcyjnych (pyt zawierajacy
domieszki Si, Ca, Mg, Ni, Mn, Pb, Cr, Zn, As, popioty lotne, asfalt, organiczne sktadniki bitumiczne),

e $rodki uzywane do zimowego utrzymania drég,

e zanieczyszczenia z nieprawidtowego transportu materiatow sypkich i ptynnych,

e skazenia wynikajace z kolizji i niekontrolowanych rozlewdw transportowanych substancji.

Wymienione wyzej zrédta zanieczyszczen mogg miec charakter staty (wystepujg przez okres catego
roku), sezonowy (np. utrzymanie zimowe) lub incydentalny (rozlewy awaryjne, itp. nieprawidtowosci w
przewozie réznych substancji). Jakos¢ i ilos¢ wod opadowych ma istotne znaczenie dla projektowania
systemow odwadniajgcych. Decyduje ona o rodzaju i wielkosci tadunku zanieczyszczenn wprowadzanych
do srodowiska. Dlatego znajomos¢ bilansu iloSciowego i jakoSciowego jest istotng informacjg dla
okreslenia wielkosci, zasiegu i czasu trwania potencjalnych oddziatywan na srodowisko. Sporzgdzenie
wiasciwej charakterystyki woéd opadowych przysparza wiele probleméw ze wzgledu na réznorodnos¢
czynnikéw, od ktérych zalezy skfad tych wdd oraz losowag zmiennos¢ zjawisk atmosferycznych

zwigzanych z opadami.

Na jakos¢ i wtasciwosci wod opadowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni
infrastruktury drogowej wptywa wiele czynnikdw, sposréd ktérych nalezy wymienié:
— sposdb zagospodarowania i uksztattowanie zlewni,
— rodzaj nawierzchni drdég, placow,
— rodzaj i natezenie ruchu,
— sposoby utrzymania i eksploatacji nawierzchni utwardzonych;
— sposdb i czestotliwos¢ czyszczenia powierzchni utwardzonych,

— sposoby zimowego utrzymania drdg i zwalczania gotoledzi,

B by liwosd beni . I hi I
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— zanieczyszczenia atmosfery,

— charakterystyka / przebieg danego opadu;
— rodzaj opadu (deszcz, $nieg, grad, itp.),

— dtugosc przerwy od opadu poprzedzajacego,

— natezenie opadu,

czas trwania opadu.

Gtéwnymi zanieczyszczeniami identyfikowanymi w sptywach opadowych z drég i obiektow

towarzyszacych sg:

e zawiesiny, réinego rodzaju substancje olejowe, w tym weglowodory ropopochodne oraz inne
substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym (SEEN),

e metale ciezkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Niiin.),

e zwigzki organiczne i nieorganiczne, okreslane zawartoscig wegla catkowitego i organicznego oraz
biochemicznym pieciodniowym (BZT5) i chemicznym (ChZT) zuzyciem tlenu,

e chlorki, Na, Mg, Ca,

e zanieczyszczenia ptywajace grube,

e zwigzki biogenne (azot, fosfor i potas),

* mikro zanieczyszczenia (np. weglowodory aromatyczne).

Zawiesiny ogdlne stanowig gtdwne zanieczyszczenie sptywow opadowych z powierzchni drdg i
obiektéw towarzyszacych drogom, a ponadto sg nosnikiem wiekszosci innych substancji wystepujacych
w sptywach opadowych. Drobne frakcje zawiesin (o dobrze rozwinietej powierzchni adsorpcji) zawierajg
znaczne ilo$¢ substancji biogennych i organicznych oraz metali ciezkich. Dgbrowski podaje, iz najwiecej

metali ciezkich zwigzanych jest z frakcjg zawiesin o predkosci sedymentacji 14,4+28,8m/h .

Najwieksze koncentracje zanieczyszczen wykazujg wody roztopowe pochodzace ze $niegu,
zwtaszcza po dtuiszym jego zaleganiu na drodze lub w jej poblizu. Charakteryzuje je szczegdlnie duzy
tadunek chlorkéw i weglowodorow. Jakosé wdéd opadowych zmienia sie wraz ze zmiang natezenia
przeptywu i czasu trwania deszczu. W fazie poczatkowej, czyli tuz po wystgpieniu opadu obserwuje sie
szybki wzrost natezenia przeptywu, ktdremu towarzyszy ogdlny wzrost stezenia zanieczyszczen. Zjawisko
to jest wywotane wynoszeniem zanieczyszczen nie tylko z powierzchni odwadnianej, ale takze

zanieczyszczen odtozonych w urzadzeniach odwadniajgcych.

Standardy emisyjne zanieczyszczen zawartych w $ciekach opadowych odprowadzanych z drég i

obiektéw towarzyszacych okreslone zostaty dla zawiesin oraz weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), procesom

14
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oczyszczania nalezy poddawac $cieki powstajgce z zanieczyszczonych powierzchni szczelnej terenéw
drég powiatowych klasy G, a takze powierzchni nie mniejszej niz 0,1 ha, tak aby zawartos¢ wskaznikéw
zanieczyszczen w sciekach po oczyszczeniu nie byta wieksza niz:

zawiesina 100,0 mg/I

substancje ropopochodne 15,0 mg/|

XIl. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do zbierania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw

W wyniku realizacji inwestycji, usystematyzowany zostanie sposdb odprowadzenia wod
opadowych z przebudowywanego obiektu.

Odwodnienie realizowane bedzie, jako powierzchniowe systemem spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Z uwagi na brak mozliwosci wtaczenia projektowanego odwodnienia do kanalizacji
deszczowej, wody opadowe Sciekiem przykraweznikowym bedg odprowadzane do projektowanych 11
studni chtonnych.

Studnie chtonne stuzg do tymczasowego magazynowania oraz rozsgczania wody deszczowej. W celu
zabezpieczenia odbiornika wéd opadowych jakim jest grunt przed zawiesinami, projektowane wpusty na
studzienkach @ 600 wyposazono w osadniki o gt. 1,0m.

Natomiast w celu zabezpieczenia odbiornika przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi w
studzienkach nalezy zamontowaé poduszki sorbentowe.

Studnie chtonne wykonane zostang jako zestaw wpustu deszczowego na studni inspekcyjnej
potgczonej ze studnig chtonng przykanalikiem.

Wopusty deszczowe wykonaé na studzienkach inspekcyjnych @ 600 PP. Zwiericzenie studzienki za
pomocy zelbetowego adaptera dostosowanego do wpustu ulicznego. Zakonczenie studzienki za pomoca
Slepej kinety (osadnik) o gtebokosci 1,0 m. W miejscu wtaczenia przykanalika z PVC @ 200 zastosowana
bedzie wktadka z uszczelkg gumowag. Czesci zeliwne we wpuscie powinny miec zabezpieczenia przed
kradziezg. Rzedng wpustu dostosowaé nalezy do niwelety projektowanej nawierzchni. Przy wpustach w
studzienkach zamontowac nalezy kosze osadcze, na ktdrych zatrzymywac sie bedg czesci state.

Studnie chtonne wykonane beda z kregéw betonowych #2000 z wtazami zeliwnymi typu D400
oraz ptytg nakrywczg dostosowang do Srednicy kregdw betonowych. W miejscu wtgczenia przykanalikéw
osadzi¢ nalezy tuleje przejsciowe z wewnetrzng uszczelkg gumowa. Dno studni stanowi¢ bedzie warstwa
drenazowa o grubosci 0,5 m ze zwiru 20/40.

Stosowac nalezy wytgcznie kregi zelbetowe dopuszczone do stosowania i posiadajgce aprobate
techniczng i $wiadectwo zgodnosci z BN -86/8971-08 wraz z wymaganym znakiem ,B” ; elementy
betonowe wykonaé nalezy z betonu hydrotechnicznego BN 62/6738 07 . Na zewnatrz zaizolowad

Bitizolem R+P.
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Xill. Jakos¢ sciekow odprowadzanych do ziemi

Skutecznos$¢ dziatania urzadzen oczyszczajgcych Scieki uzalezniona jest od rodzaju zastosowanych
do tego celu urzadzen oraz witasciwej ich eksploatacji. Pierwszym etapem oczyszczania S$ciekdw
deszczowych sg studzienki kanalizacyjne z kratami i osadnikami zawiesin. Eliminujg one ze Sciekéw
doptywajgcych do studzienek, zanieczyszczenia w postaci piasku, ktére sedymentuja na dnie.
Decydujgcym czynnikiem jest tu predkos¢ przeptywu. Zatrzymanie strumienia wod deszczowych i
zmniejszenie predkosci przeptywu powoduje wytrgcanie sie czastek statych i ich osiadanie. Ewentualne
zanieczyszczenia olejowe zatrzymujg sie na powierzchni a Scieki odptywajg dalej do urzgdzen kanalizacji.
Zanieczyszczenia ze studzienek i urzadzen oczyszczajgcych $cieki, usuwane sg w miare potrzeb przez
wyspecjalizowang firme posiadajgcg wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia tych robot.

Zaprojektowane urzgdzenia dobrane zostaty do charakteru i ilosci powstajgcych w zakfadzie
Sciekow.
Prawidtowa eksploatacja tych urzadzen zapewnia osiggniecie minimalnego stopnia redukcji
zanieczyszczen w wysokosci:
zawiesina - 75%

substancje ropopochodne - 80%

Podstawowe wskazniki zanieczyszczen w wodach opadowych po przejsciu przez urzadzenia
podczyszczajgce beda zatem wynosity:

zawiesina

0,25 x 240 mg/dm3 = 60,0 mg/dm?3

substancje ropopochodne 0,20 x 40 mg/dm?3 = 8,0 mg/dm?3
Zatem Scieki deszczowe i technologiczne odprowadzane z terenu zaktadu, bedg posiadac nizej
podane wartosci wskaznikéw zanieczyszczen wynikajgce z obliczen:
zawiesina 60,0 mg/I

substancje ropopochodne 8,0 mg/I|

Prawidtowa eksploatacja tych urzadzen zapewnia osiggniecie redukcji zanieczyszczen do
wymogow okreslonych § 19 i Tabeli Il Zatacznika Nr 3 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), tj:

Wody opadowe ujmowane w system kanalizacji po przejsciu przez czesci osadowe wpustéw
deszczowych pozbywaja sie czesci mineralnych, jak np. piasek.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem scieki deszczowe odprowadzane do ziemi, nie

beda zawierac wiecej niz:
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Nazwa wskaznika Wartosc
Zawiesiny ogdlne (mg/l) 100.0
Substancje ropopochodne (mg/I) 15.0

Stan wéd opadowych:

temperatura <+26°C
odczyn pH6.0-9.0
poziom sztucznych substancji promieniotwdrczych 0

Wody opadowe powstajace na terenach zielonych nie zawierajg szkodliwych dla srodowiska

wodnego zanieczyszczen.

XIV. Charakterystyka odbiornika Sciekéw i wptyw inwestycji na Srodowisko

Przedstawiony w niniejszej dokumentacji zakres prac, wymaga wytgczenia obiektu z uzytkowania
na czas prowadzenia robdét oraz wykonania tymczasowych wzmocnien konstrukcji, ktére poprawig
wytrzymatos$¢ konstrukcji drég w trakcie przebudowy.

Jako materiaty do budowy nalezy zastosowa¢ materiaty neutralne dla srodowiska wodnego.

Na czas przebudowy obiektu ruch pojazdéw bedzie odbywat sie wyznaczonym objazdem.
Wykonawca bedzie stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, zaplecza budowy, magazynéw i sktadéw materiatéw, ukopdw i drog
dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem waéd w zbiornikach i ciekach wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia (a szczegdlnie Srodowiska wodnego),

nie beda dopuszczone do uzycia.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko wodne.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robdét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy, lecz w szczegdlnosci poza linig brzegowa rzeki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wody oraz grunty uzyskane przy wykonywaniu robét ziemnych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). podaje, ze do wdd lub do ziemi moga
by¢ wprowadzane wody opadowe, jezeli zawartos¢ wskaznikdw zanieczyszczen po oczyszczeniu nie
jest wieksza niz:

zawiesina 100,0 mg/I

substancje ropopochodne 15,0 mg/I|

W oparciu o przedstawiong w niniejszej dokumentacji analize dot. odprowadzanych sciekéw i
zastosowanych urzadzen oczyszczajgcych stwierdzono, ze $cieki deszczowe zebrane w szczelny system
kanalizacji z terenu inwestycji, mogg by¢ wprowadzane do ziemi, poniewaz wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen nie przekraczajg wartosci okreslonych w podanym rozporzadzeniu, a ilos¢

odprowadzanych do ziemi sciekéw bedzie odprowadzana przez prawidtowo dobrane urzgdzenia wodne.

Wody opadowe powstajagce na terenach zielonych, wsigkajag w ziemie w miejscu ich
powstawania i nie majg zadnego wptywu na urzadzenie wodne — studnie chtonne, do ktérych

odprowadzane sg Scieki ujmowane w system kanalizacji deszczowej.
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Taki sposdb odprowadzania oczyszczonych sciekdw opadowych jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie.

Zastosowane urzgdzenia oczyszczajgce scieki i ich prawidtowa eksploatacja minimalizuje

prawdopodobienstwo zanieczyszczenia tych wdd. Nalezy rowniez pamietaé, ze Scieki powstajace ze

sptywu wody opadowej, bedg odprowadzane okresowo, jedynie po wystgpieniu opadow.

XV. Sposdb zagospodarowania osadéw sciekowych

Na terenie drog w wyniku prowadzonego procesu oczyszczania Sciekow deszczowych beda

powstawaty odpady w formie:
— osadow z okresowego czyszczenia studzienek kanalizacyjnych,

— osad w osadniku.

Studzienki nalezy systematycznie czysci¢ z nagromadzonych osaddéw, gdyz osady te moga
zawiera¢ odpady niebezpieczne — substancje ropopochodne. Proponuje sie czyszczenie dwa razy do
roku. Osady te bedg powstawac w ilosci ok. 2 Mg/rok. Odpady te mogg by¢ unieszkodliwiane poprzez
sktadowanie na sktadowisku odpaddéw komunalnych. Odbiér odpadéw moze by¢ prowadzony tylko i
wytgcznie przez firme posiadajgcg wymagane uprawnienia.

Na odbiér osadow i serwisowanie urzadzen nalezy podpisa¢ umowe z firmg uprawniong do

odbioru i unieszkodliwiania odpadéw zawierajgcych substancje niebezpieczne.

XVI. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz czestotliwos¢ wykonywania analiz

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), spetnianie
warunkéw dot. jakosci ujetych w szczelne systemy kanalizacyjne wod opadowych z powierzchni drég i
komunikacyjnych terendw utwardzonych, ocenia sie na podstawie przeprowadzanych przez
zarzadzajgcych obiektami, co najmniej 2 razy w roku, przegladéow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych. Eksploatacja tych urzadzen powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukgcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie

eksploatacji.
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XVIIl. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz

wystgpienia awarii oraz sposéb korzystania z wéd w tych sytuacjach

Drogi na dzien dzisiejszy sg juz obiektami istniejgcym, wobec czego nie mozna tu méwic o jego
rozruchu. Planowana inwestycja ma na celu poprawe warunkéw bezpieczenstwa i ograniczenie
prawdopodobienstwa wystgpienia awarii w trakcie eksploatacji.

W przypadku wystgpienia awarii w trakcie prowadzenia robot, wykonawca jest obowigzany
podjg¢ wszelkie dziatania ograniczajgce ich negatywne skutki dla $srodowiska. O kazdym przypadku,
informowane bedg odpowiednie stuzby ochrony srodowiska.

Powstajgce S$cieki deszczowe, przed wprowadzeniem ich do ziemi beda podczyszczane w
zamontowanych urzadzeniach. Ze wzgledu na specyfike tych urzadzen nie przewiduje sie ich awarii bgdz
zatrzymania ich pracy. Jedyng przyczyna z powodu, ktérej mogtaby nastgpic¢ awaria pracy tych urzadzen,
jest zaniedbanie dotyczgce regularnego usuwania nagromadzonych osadéw, ktére mogtoby
spowodowac zmniejszenie pojemnosci uzytecznej urzgdzen w okresie eksploatacji.

Sytuacje takie nie mogg jednak mieé¢ miejsca ze wzgledu na regularne oprdznianie studzienek i
wktadu w separatorze z nagromadzonych osadéw w porach bezdeszczowych, kiedy poziom wody w
urzadzeniach jest najnizszy. W istniejgcych warunkach ustalono czestotliwos$¢ czyszczenia studzienek
przynajmniej 1 raz w roku.

W przypadku zatrzymania dziatalnosci, likwidacja powinna obejmowac rozbidrke
obiektéw kubaturowych, demontaz urzadzen technologicznych i infrastrukturalnych oraz przywrdcenie

standardéw srodowiska.

XVIll.  Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z

wod

Teren wymagajacy odwodnienia w zwigzku z realizacjg inwestycji usytuowany jest w obrebie
dziatek potozonych w obszarze administracyjnym gminy Stara Kornica na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 469, 481/2, 1533, 422, ktérych wiascicielem jest Gmina Stara Kornica.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd nie wykracza poza obszar nieruchomosci.

Zakres wszelkich projektowanych robét stanowigcych przedmiot niniejszej dokumentacji nie

zajmuje terendw przylegtych, stanowigcych mienie oséb trzecich.

XIX. informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
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zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do

wykonania urzagdzen wodnych.

W najblizszej odlegtosci (ok. 10 i 11 km) od obszaru inwestycji znajduje sie teren chroniony:

Rezerwat chmielinie oraz Park Krajobrazowy Podlaski Przetom Bugu.

XX. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do o0séb trzecich

W przypadku stwierdzonego i popartego badaniami zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego stanowigcego wifasnos¢ osdb trzecich, korzystajacy ze srodowiska zobowigzany jest do
wykonania robét lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wdd, stosownie do zwiekszenia tych kosztow
w wyniku realizacji tego pozwolenia. Poniewaz urzadzenia wodne — studnie chtonne bedg wykonane na
nieruchomosciach stanowigcych wtasnosé wnioskodawcy, nie powstang zobowigzania w stosunku do

0s6b trzecich, wynikajgce z wykonania projektowanych urzadzen wodnych.

XXI. Whioski koncowe

Biorgc pod uwage zebrane w niniejszym opracowaniu materiaty w aspekcie obowigzujacych

przepisdw prawnych wnioskuje sie o udzielenie Gminie Stara Kornica pozwolenia wodnoprawnego na:

A. Wykonanie urzadzen wodnych tj. studni chtonnych stuzgcych do wprowadzania sciekéw opadowych
do ziemi zlokalizowanych w obrebie realizowanej inwestycji w obszarze administracyjnym gminy
Stara Kornica na dziatkach o numerach ewidencyjnych 469, 481/2, 1533, 422, ktdrych wtascicielem

jest Gmina Stara Kornica dla ktérych ustalono nw. parametry:

Srednice:
S1= 2,00 [m]
S2= 2,00 [m]
S3= 2,00 [m]
S4= 2,00 [m]
S5= 2,00 [m]
S6= 2,00 [m]
S7= 2,00 [m]
S8= 2,00 [m]
S9= 2,00 [m]
S$10= 2,00 [m]
S11= 2,00 [m]

Gtebokosc:
hl= 2,50 [m]

21



Przebudowa drég gminnych Nr 008 na dziatce geodezyjnej nr 447 oraz na dziatkach geodezyjnych nr 422 i 469

w miejscowosci Stara Kornica

h2= 2,50 [m]
h3= 3,50 [m]
h4= 3,50 [m]
h5= 3,50 [m]
h6= 3,50 [m]
h7= 2,50 [m]
h8= 2,50 [m]
h9= 2,50 [m]
h10= 2,50 [m]
h11l= 2,50 [m]

Objetos¢ jednej studni:

Vstudni=
Vstudni=

Przy zatozonej porowatosci 30%

h =05 [m]

2,0xm(S/2)"2 = 6,
3,0xm(S/2)"2= 9,

28 [m3]
42  [m3]

V 500 = 0,5*xm(S/2)*2x0,3 = 0,47 [m?]

catkowita retencja studni wyniesie:
Vstudni 2.5m = 6,75 [m?]
Vstudni 3.5m =9,89 [m?3]

B. Szczegdlne korzystanie z wod tj. odprowadzanie do ziemi Sciekow opadowych z terenu, ww.

inwestycji tj. utwardzonej powierzchni odwadnianej

Z powierzchni:

F1-2 = 875  [m2]= 0,0875 [ha]
F3-4 = 2375  [m2]= 0,2375 [ha]
F5-6 = 2318,58 [m2]= 0,2316 [ha]
F7-8 = 750 [m2]= 0,075 [ha]
F9-10 = 875 [m2]= 0,0875 [ha]
F11 = 159 [m2]= 10,0159 [ha]
Suma: 0,735ha
O ilosci:

Ql1-2= 7,31  [dm3/s]

Q3-4= 15,49 [dm3/s]

Q5-6= 15,36 [dm3/s]

Q7-8 = 6,28 [dm3/s]

Q9-10 = 7,31 [dm3/s]

Qll1= 1,31 [dm3/s]

Q catk = 60106 I/S

o nw. wartosSciach wskaznikéw zanieczyszczen dla:
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Nazwa wskaznika Wartosé
Zawiesiny ogodlne (mg/l) 100.0
Substancje ropopochodne (mg/I) 15.0

pod warunkiem:

- utrzymywania terenu obiektu w nalezytym porzadku,

technicznym,

- wtasciwe] eksploatacji ww. urzadzen.

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd w

okresie 10 lat.

utrzymywania urzadzen stuzgcych do oczyszczania i odprowadzania $ciekdw w dobrym stanie
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STRESZCZENIE W JEZYKU

NIESPECJALISTYCZNYM

W zwigzku z potrzebg przeprowadzenia prac budowlanych, polegajgcych na poprawie stanu
infrastruktury (drogi, place) na terenie Gminy Stara Kornica w miejscowosci Stara Kornica
zachodzi konieczno$¢ ujmowania i odprowadzania wodd deszczowych z powierzchni
utwardzonych przedmiotowych nieruchomosci.

Wody deszczowe z przebudowywanych drég ujmowane bedg za pomocg systemu
podtuznych i poprzecznych spadkdw terenu do nowoprojektowanych wpustdw deszczowych,
zlokalizowanych w najnizszych punktach.

Stad wody deszczowe odprowadzane bedg grawitacyjnie do studni chtonnych
zlokalizowanych pod jezdniami.

Studnie chtonne zostaty tak dobrane, aby retencjonowac opad, ktdry moze pojawic sie z
prawdopodobienstwem 1 raz na rok o czasie trwania 15 minut.

Ten sposéb odprowadzenia deszczéwki wynika z braku mozliwosci przytgczenia sie do
istniejagcych systemoéw kanalizacji deszczowej. Zaprojektowany sposéb zbierania $ciekow
deszczowych i planowane urzadzenia stuzace do podczyszczania i odprowadzania Sciekéw, w
aspekcie lokalnych warunkdw gruntowo — wodnych, sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi o ile wtadajgcy instalacjg uzyska pozwolenie stosownych organéw (w tym przypadku
Starosty) na:

- wykonanie urzadzenn wodnych tj. studni chtonnych do odprowadzania sciekéw opadowych

do ziemi,

- odprowadzanie sciekdw opadowych do ziemi przez ww. urzgdzenia.

W pozwoleniu tym zostanie okreslona ilos¢ i sktad Sciekdw dopuszczonych do wprowadzenia

do srodowiska.



