
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi

d.1 w terenie równinnym (wraz z inwentaryzacją powykonawczą)

od km 0+000  do km 0+180   dł. 0.180 km

Obmiar: 0.180 km km 0.18

RAZEM 0.18

2

2 D-04.01.01 Wykonanie koryta mechaniczne o śr. gł. 15 cm wykonywane  

d.2 w gruntach kat. II-IV na całej szerokości projektowanej  nawierzchni 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa

od km 0+000  do km 0+180   dł. 0.180 km

180.00 x 4.30 = 774.00 m2

Obmiar:  774.00 m2 m2 774.00

RAZEM 774.00
3 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm

d.2 po zagęszczaniu

Obmiar: jak w poz. 2  -  774.00 m2 m2 774.00

RAZEM 774.00

4 D-04.05.01 Dowiezienie pospółki na wykonanie podbudowy betonowej
d.2 o grubości 16 cm po zagęszczeniu

Obmiar: jak w poz. 2  -  774.00 m2 m2 774.00

RAZEM 774.00

5 D-04.05.01 Podbudowa o Rm=5MPa z gruntu stabilizowanego cementem
d.2 wyk. mieszarkami doczepnymi - gr. podbudowy 16 cm

Obmiar: jak w poz. 2  -  774.00 m2 m2 774.00

RAZEM 774.00

3

6 D-03.01.03 Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PEHD

d.3 o śr. 40 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm

Obmiar: 8.00 m m 8.00

RAZEM 8.00

4

7 D-06.03.01 Plantowanie poboczy (obrobienie na czysto)

d.4 Obmiar: (180.00x1.00) x 2 = 360.00 m2 m2 360.00

RAZEM 360.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PODBUDOWA

PRZEDMIAR ROBÓT
 PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ  

KOSZELÓWKA - STARA WIE Ś OD KM 0+000 DO KM 0+180

ODWODNIENIE




