PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W M. RUDKA - OBOK LASU

Lp. |Podst bpis i wyliczenia |j.m. |Poszcz hazem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
dl trasa drogi w terenie réwninnym
od km 0+001 do km 0+316 dt. 0.315 km
Obmiar: 0.315 km km 0.315
RAZEM 0.315
2|PODBUDOWA
2| D-04.01.01 |Wykonanie koryta mechanicznie o $redniej gtebokosci 15 cm
d.2 na catej szerokosci projektowanej nawierzchni
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
od km 0+001 do km 0+316 dt. 0.315 km
315.00 x 3.00 = 945.00 m?
Obmiar: 945.00 m? m’ 945.00
RAZEM 945.00
3| D-04.02.01 |wWykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 10 cm
d.2 po zageszczaniu
Obmiar: jak w poz. 2 - 945.00 m? m? 945.00
RAZEM 945.00
4| D-04.04.01 [Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospo6tki)
d.2 o grubosci 16 cm po zageszczeniu
od km 0+001 do km 0+316 dt. 0.315 km
Obmiar: jak w poz. 2 - 945.00 m? m? 945.00
RAZEM 945.00




