
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

d.1 trasa drogi w terenie równinnym 

od km 0+001  do km 0+316   dł. 0.315 km

Obmiar: 0.315 km km 0.315

RAZEM 0.315

2

2 D-04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie o średniej  głębokości 15 cm 

d.2 na całej szerokości projektowanej nawierzchni 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa  

od km 0+001  do km 0+316   dł. 0.315 km

315.00 x 3.00 = 945.00 m2

Obmiar: 945.00 m2 m2 945.00

RAZEM 945.00
3 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm

d.2 po zagęszczaniu

Obmiar: jak w poz. 2  -  945.00 m2 m2 945.00

RAZEM 945.00

4 D-04.04.01 Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki)
d.2 o grubości 16 cm po zagęszczeniu

od km 0+001  do km 0+316   dł. 0.315 km

Obmiar: jak w poz. 2  - 945.00 m2 m2 945.00

RAZEM 945.00
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