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SPIS TRESCI

Ip [Nr specyfikacji Tytut SST Kod CPV strona

1 ST -00 Wymagania ogolne 3+18

2 ST - 01.01 Instalacje solarne CPV-45300000-0, | 19 +28

CPV-45331000-6,

ZESTAWIENIE KODOW CPV

Ip Kod CPV Rodzaj robot

1 CPV-45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

2 CPV-45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, itd.

3 CPV-45331000-7 Instalacje centralnego ogrzewania
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Spis tresci
Opis
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania ST
Przedmiot i zakres Robé6t @bjych ST
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych
Prace geodezyjne
Informacje o terenie budowy
Okreslenia podstawowe
MATERIALY
Wymagania ogélne
Zrodta pochodzenia wyrobow (materiatow, i agtzen)
Dokumentacja ugdzen
Kwalifikacja widciwosci wyrobow (materiatow i uradzen)
Zmiany w wykazach materiatowych podczas regjizéontraktu
Terminy dostaw
Materialy niejednakowe
Wady materiatow
Wymagania dotyere transportu i skladowania
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét
Polecenia kyniera
Program robét
Stosowanie sido prawa i innych przepiséw
Utrzymywanie w ruchu obiektu
Personel
Poradkowanie terenu
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program zapewnienia jakb (PZJ)
Zasady kontroli jakzi Robot
Pobieranie prébek
Badania i pomiary
Raporty z bada
Badania prowadzone przezyniera
Atesty jakéci materiatow i urzdzei
Préby, Proby Kicowe i Préba Eksploatacyjna
Dokumenty budowy
OBMIAR ROBOT
PRZEJECIE ROBOT
Procedury odbiorowe
Odbioér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbidr czsciowy - Przegcie czsci Robot
Odbioér Kaicowy - Przejcie Robot
Przegidy w okresie zgtaszania wad
Odbiér pogwarancyjny Swiadectwo wykonania
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania
Wykaz waniejszych przepisow



1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej{&)) & wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére
zostalm wykonane w ramach kontraktu Pt:.
Instalacje solarne na terenie Gminy Stara Kornica.
Instalacje solarne.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jakoegsz Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, mgledczytywd i rozumie w
odniesieniu do robot offlych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogolne, wspolne dla robétetpgh specyfikacjami
technicznymi (ST).
Przedmiot i zakres Rob6t obgtych ST
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Robdt g&rgich kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
1.1.1. ZAKRES ROBOT
Zakres Robo6t okfych kontraktem uszczegétawagjrojekty wykonawcze inwestycji okdlenej kontraktem wskazanym w
pkt. 1.1..
Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robét tymeczasowych.
1.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja do opracowania przez Wykongawc
» Projekt zaplecza budowy.
» Projekt organizacji robot.
» Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
» Projekt rozruchu
» Projektdw wykonawczych zawzanych z monteem wyposaenia, w przypadku, gdy oferowane przez Wykonana
zgodh Zamawiajcego wyposzenie wymaga wykonania np. innych fundamentow, geath sanitarnych lub
elektrycznych ni przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przen&@aiapcego
» Dokumentacja powykonawcza,
* Inne opracowania i dokumenty niezime do realizacji kontraktu.
Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinnathyykonana w giciu (5) egzemplarzach w3yku polskim oraz
dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie alekicznej w formacie do edycji — txt, exel lub docaz rysunki w
formacie do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws.
Wszystkie projekty i opracowania podlegakceptacji lnyniera ( Kierownika kontaktu ).
1.1.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Wykonawca po zakizeniu Robd6t lub ich gZci, a przed przefiem przez Zamawiagego przeprowadzi rozruch
technologiczny kzdej samodzielnej instalacji,agju technologicznego w celu wykazania popragenjiego dziatania,
osikgniecia zaktadanych parametrow dziatania poszczegolmathlacii jak rownie obiektu jako caléci.
Rozruch prowadzonyedzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstali Zamawiagcego pod nadzorem
Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).
1.1.4. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE
Prace geodezyjne
W terenie naley zatazy¢ siet reperdw roboczych lub oznagzgunkty wysokéciowe nascianach budynkéw w postaci
hakoéw lub bolcow. Gig reperéw roboczych nadg dowiaza¢ do reperu sieci gistwowej.
Projektowana ©przewodéw sieciowych ( wodegjowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieipfgu, itp.)
powinna by wytyczona w terenie przez geogletuprawnieniami. Osie przewoddw wyznatzy sposob trwaly i
widoczny. Punkty na osi naig oznaczé za pomos drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki
osiowe naley wbi¢ na kadym zatamani trasy, a na odcinkach prostych c@08k: 50 m. Na kzdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sipo dwoch stronach wykopu, tak aby istniataztiweo $¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Nalezy oznaczy istniepce uzbrojenia.
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiaga
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Po wykonaniu odcinkéw przatzy, przed ich zasypaniem najge zainwentaryzowa
1.1.5. SZKOLENIA
Przeprowadzenie szka@leksploatacyjnych i serwisowych dla personelu pideianego do eksploatacji obiektu.
Informacje o terenie budowyWykonawca ma obowzek uzyskéinformacje na temat warunkéw miejscowych i anomadiacych
miejsce w regionie w przesztd i za pomog zatwierdzonyckrodkéw zabezpiecZyteren budowy i realizowane prace przed
ich ewentualnym negatywnym wptywem.
1.1.6. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty wykonywane dila na terenie czynnego i eksploatowanego obiektuyiwzku z tym Wykonawca przy organizacji
robét budowlanych uwzedini konieczné¢ zachowania agtosci pracy obiektu, zgodnie z pozwoleniem na bugovaz
opracowan dokumentagj.
1.1.7. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
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itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzdicych wigcicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenialaciji i uradzer w czasie trwania
budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jeges¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj mgasoszt
naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po zad@eniu Robo6t stan terenu budowy spetniat wymogiadhndw
nieruchomeci i zalecenia Inyniera ( Kierownika kontraktu ). Przygtienie do usuwania powstatych uszkatinée
moze nasipi¢ p&zniej niz w ciagu 24 godzin od ich wysgpienia

Wykonawca ma obowrek ubezpieczenia catego terenu budowyadee, sprztu itp. od wszelkich zdaradosowych.

1.1.8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrek znd i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date ochronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca powinien:

- utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody gtj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na Terenie Budowy oragdzie unik& szkdod lub ucizliwosci dla oséb trzecich lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzagdl na:

» Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérégaiojazdowych.
« Srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekdw wodnych pytarhisubstancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pgaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniomjagzanym zerodowiskiem
podczas wykonywania Robdét.

1.1.9. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy aswiadcza,ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekm Wykonawcy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych oraz reperéw,
Dziennik Budowy, Projekt Budowlany i Projekty wylkamcze oraz Dokumentadpada geotechnicznych w terminie
podanym w zaiczniku do oferty. Zamawiagy wskae Wykonawcy na terenigimdka powierzchrido
zagospodarowania na zaplecze budowy razem z migjsoaylaczenia mediéw, shacy do stworzenia zaplecza
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udniglpetnego prawa do dysponowania nim na okres bydow
Wykonawca po zakzeniu budowy przywréci zajmowamowierzchng do stanu pierwotnego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znakiegggne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny Kosz
Budowa zaplecza
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i ptwierdzeniu przez hyniera ( Kierownika kontraktu ) zbuduje
zaplecze budowy. Wykonawca uweghi wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacjeesagane przez kiyniera
(Kierownika kontraktu). Gdy kaynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, ykbnawca bdzie go w petni
respektowat. Projekt zaplecza musi uvgziglia¢ wymogi wigciwej organizacji budowy, wielkg zaplecza socjalno-
biurowego, obiektéw magazynowych jak rownigymogi ochronyrodowiska oraz funkej jaka winien spetnd.
Projektowane zaplecze nie neozakldcd normalnego funkcjonowania otoczenia. Jako zapleco®wy Wykonawcy
kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi tymczastmzaplecza budowy.
Woda
Zamawiagcy wskae punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsayppych na terenie budowy. H6, jakaosc¢ i
mozliwe cisnienie wody kdzie tematem oddzielnych uzgodhi&Vykonawca w swoim imieniu i na wiasn
odpowiedzialné¢ wystipi do Zamawiaicego oraz podpisze umewa dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt
wykona wszelkie tymczasowe pragka po uzgodnieniu ich z Zamawdeym. Przyhcza keda wykonane w sposob
wiasciwy oraz leda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym pizady okres ich gywania. Przyicza zostam
usunkte z zakaczeniem Rob6t, a wszelkie zmiany przywrécone dowsfaerwotnego.
Zasilanie elektryczne
Zamawiajcy wskae punkt przydczenia energii dla celow budowlanych. Moc ugpstona ledzie tematem oddzielnych
konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtassdpowiedzialné¢ wystpi do Zamawiajcego oraz podpisze
umowe przylczeniovg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj kogkbwa wszelkie tymczasowe przgza
po uzgodnieniu ich z Zamawigym. Wykonawca ma stosowaig do wszelkich ogranicfeobcizenia narzucanych
przez Zamawiajcego. W przypadku, kiedy Wykonawcedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on astagany
ponies¢ koszty podiczenia do istnigcych przewoddéw gtéwnych, przewodow instalacji efgéznej w budynkach, etc. a
takze dostarczg mierniki zwycia i spetné inne wymagania wynikage z umowy przyiczeniowej. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zzku z instalagi musz uzyska& pozytywry opinie Inzyniera ( Kierownika
kontraktu ). Koszty ztytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.




Biura
Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywal, na swdj koszt, takie pomieszczédmigowe, jakie mogmu by potrzebne do
wlasnego iytku. Biura keda znajdowa sie na lub w gsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzopyzez
Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).
Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowaniaetdjs odrebnym kontraktem.
1.1.10TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawieragcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobawiany jest do oznakowania miejsca budowy poprzezamjsnie tablicy
informacyjne;j.

1.1.11WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystargaajvszystkie obiekty przed degiem os6b nieupowaionych. Oprdcz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalctgjomy wszystkich sktadnikow nikowych i materiatow
przez caly czas trwania Kontraktu. Wykonawca wlostam i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) neetee
budowy tedzie przechowywat swoj sprzbudowlany, materialy i wypoganie. Zamawiajcy nie kedzie ponositadnej
odpowiedzialnéci za sprzt, materialy czy urgdzenia.

Z uwagi na wykonywanie rob6t na obiekcie czynnyramdiatacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadagioze w
zakresie utrzymania padku, ochronyzycia i mienia i BHP oraz p.pgowv sposob bezdyskusyjngdzie uznawat
zwierzchnd¢ stwzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materialowywewratrz i na zewatrz terenu budowydzizie
odbywat s¢ na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywamgzhwezwania odpowiedzialnym za bezpi&sreo
i dozor mienia stbom. Wzory dokumentéw zostaw odpowiednim czasie przedstawione przez Wykogawc
do zatwierdzenia przeziyniera ( Kierownika kontraktu ), ewentualna inngamizacja rob6t do uzgodnienia
bezpdrednio z Zamawiacym. Przez caty czas prowadzenia Rob6t Wykonawoganizuje i lgdzie utrzymywat
odpowiednie warunki ochrony mgje na celu zabezpieczemigeia i zdrowia 0oséb wykonagych swoje obovazki w
ramach Kontraktu, jak rownieoséb postronnych nie naglych zwikzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie
Roboty Tymczasowe jak drogi, przeia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, zZnafwiatta sygnalizacji ruchu
oraz wszelkie inne budowle i wdzenia, ktére magby¢ konieczne dla wygody i bezpiedstwa Zamawiajcego,
eksploatatora i innych os6b. W szczegéti@ozmieszczenie tymczasowych pegapad wykopami podlega
zatwierdzeniu przez hyniera ( Kierownika kontraktu ).

Ochrona p.po.

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciggrowe].

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzp.pa. wymagany przez odpowiednie przepisy na TerenigoBy, biur,
magazynow oraz na maszynach i pojazdach.

Skltadowanie materiatow tatwopalnyckdzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpirezmrzed dogpem oséb
trzecich. Wykonawcadalzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremnutrzymanie Robét oraz za wszystkie materialyzadzenia aywane do
Rob6t od Daty Rozpoezia do daty wydani&wiadectwa Przefia.

Utrzymanie powinno biprowadzone w taki sposéb, aby Roboty lub elemBuatlyot byty w zadowalagym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonaweca jest zobowzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniegrakowania informajcego o charakterze
prowadzonych prac, widocznego zaréwno w fifak i w nocy i spetiajcego wymagania Prawa Budowlanego oraz
przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i spos6b wgkoa wymagaj zatwierdzenia przez fyniera i musz by¢
ustawione przed rozpogziem odpowiednich prac.

1.1.12WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresiamggcji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zgte terenu, laynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i odpowiednimi
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowgzwe wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnie
wynikajacych z postpu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, pachodnikéw, krawznikéw, barier.

1.1.13ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni zzZymierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdailmidowy usytuowanej przy
drodze wewstrznej wymagajcej odpowiednich zabezpiedze take uzyska odpowiednie uzgodnieniayniera (
Kierownika kontraktu ). Na terenie budowy Wykonavpeay opracowaniu projektu zabezpieczenia chodnikgadni
uwzgledni ochror drég paarowych.




Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku nagpujaco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t budowlanych”.
Teren Budowy - przestrze, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowamn przez
urzadzenia zaplecza budowy;
Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez weljl na stopig jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytenaz
w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie mddoym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajempgticzeniu stanowicym integralia catas¢ uzytkows .
Ciag technologiczny- zespot obiektow i instalacji technologicznychkigrych prowadzony jest proces
technologiczny.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclwrpojazdow obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usurtia po jego zakiczeniu.
Kanalizacja sanitarna - system ruroeigéw wraz z uzbrojeniem stacy do usuwanidciekéw od odbiorcy i
odprowadzania do oczyszczadniekow,
Kanalizacja grawitacyjna - system ruroeigdéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptgeieko6w wynika z
dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kaaali
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Przedstawiciel Wykonawcy— osoba upowaniona do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwrane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem fezhgm
sposobu ich wykonania.
Laboratorium badawcze- zaakceptowane przezzymiera, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badprob
zwigzanych z ocenjakosci materiatldw oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezillne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokument&cpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera ( Kierownika kontraktu ).
Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanpesk przedziat
tolerancji nie zostat okéony — z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
Robét budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.
Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera ( Kierownika kontraktu ), w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
Pompownia/Przepompownia -urzadzenie technologiczne zone ze zbiornika roboczego i gdzea
elektromechanicznych (pomp) shee do nadaniéciekom energii kinetycznej niegtinej do uzyskania
minimalnych warunkow przeptywu kanalizacji sanigjfprzesytowej,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej niglfca stroml
kontraktu (prawo budowlane).
Przedmiar Rob6t - wykaz Rob6t z podaniem ich #ld (przedmiar) w kolejngci technologicznej ich wykonania.
Program Rob6t— harmonogram rzeczowo-czasowy uverlgliajacy przewidywane warunki realizacji przy
zachowaniu cigtosci pracy oczyszczalni.
Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Rurociag cisnieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptyndw odbywaesdzieki nadcknieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub padkaw,
Sieci i przylacza migdzyobiektowe- instalacje i przyicza technologiczne i instalacyjne, rurggisciekow, wody,
cieptowniczych dczace obiekty, przydcza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami technicznym
Zagospodarowanie terenu zakres inwestycji obejmagych drogi wewgtrzne, gwietlenie, instalacje elektryczne,
zielen i obiekty malej architektury na obszarzeghin kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania winny kiyl - go gatunku
i musz odpowiadé warunkom okréonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia Mieknia 2004r okréajacej
zasady wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanktdre powinny posiada
- 0znakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannorny europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczmi lub krajows specyfikacy techniczia
paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggio Obszaru Gospodarczego, uznpreez Komisg
Europejsl za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow aegch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonymi przez Komisj Europejsk;, lub
- 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nie podlegage obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoétia Polslkk Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.




- os$wiadczenie producenta o zgodnbwyrobu z dokumentagiji przepisami jeeli ;3 wyrobami jednostkowymi
zaprojektowanymi dla oké®nego obiektu.

Urzadzenia i wyroby majce kontakt z woal przeznaczomdo spaycia oprécz w/w oznache oswiadcze winny posiada
atest PZH.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Speégitjach Technicznych przywotano nazwy handlowehrietogie
lub nazve producenta utdzeir (np. TELWIN) naley traktowd takie wskazanie jako okilenie niezlgdnego
minimalnego standardu jas@ i wtasndci techniczno — zytkowych dla zastosowanych materiatow,aglze i
technologii. Wykonawca ni@ zastosow@inne rownowane materiaty, technologie i wdzenia gwarantagych
utrzymanie standardu, wlasimbtechniczno — gytkowych dla kadego wyrobu, catej instalacji oraz kompatyb#éo
zastosowanych rozazan z dotychczas istniggymi po uzgodnieniu z Zamawigym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadevymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianiach, aprobatach
technicznych. Dostarczane adzenia winny spetniawymagania okrdone w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 30 padziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagiotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia systematycznych hadaelu udokumentowaniae wyroby uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb agly spetniaj wymagania okrdone w ST w czasie pagiu Robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materiatéw dostarczy zgnierowi atesty wytwarcy lubwiadectwa
potwierdzajce odpowiedni jakas¢ materiatéw, jak rowniewyniki przeprowadzonych baflav trakcie Robét .

Wszelkie obiekty, instalacje i wypagnie, instrumenty i materiatelta zdolne do funkcjonowania w sposoéb ckoay w
warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakaep wystepowa na miejscu budowy. Wykonawca i
zaktadd, ze warunki te bda sie miesci¢ w nasgpujacych granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnosé 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

2.2. Zrodta pochodzenia wyrobéw (materiatow, i uradzen)

Kazdorazowo przed sktadaniem zamotviga ich zakup, Wykonawcathzie przedstawiat iynierowi nazwy
producentéw i firm dystrybucyjnych, od ktérych poopije je pozyskaoraz odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizez/niera. Wykonawca nie zky zamowig w jakiejkolwiek firmie
bez wczéniejszego uzyskania akceptacjiymiera, po uzgodnieniu z Zamavgaym.

Uzyskanie akceptacji tyniera na zakup danych materialéw z konkretn&rgdta nie oznaczage wszystkie materiaty z
tegozrédta maj taka akceptag. Wszystkie dostarczone materiaty, adzenia i sprgt musza spetnid wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonanidhioru rob6t oraz Dokumentacji Projektowej .

Pozyskiwanie surowcéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie surowcéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych surowcow z jakiegokolwiekddta.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanuntepzy ukaéczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopéawerenie budowydala wykorzystane do Robét, odwiezione na
odkiad, nadmiar zagospodarowany na terenie zadamipowiednio do wymagaKontraktu lub wskaaalnzyniera.

2.3. Dokumentacja uradzei
Dla kazdego rodzaju Urgdzern Wykonawca dostarczy dokumentatgchniczno - ruchow(DTR) w jezyku polskim.
Podgczniki wykonane w wersji graficznej i elektroniczieda obejmowé:
Schematy procesu i instalaciji.
Liste czesci skladowych Uradzenia.
Rysunki zt@eniowe.
Opis wszystkich komponentow/jednostek dfzer/systemow i ich axci.
Zalozenia projektowe dla komponentow/jednostekddeai/systemow.
Schematy elektryczne peizea.
Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty @b etc.).
Obliczenia (wytrzymalét, osigi etc.).
Wymaga dotyczcych instalacji, a w tym rysunki wypasenia z wymiaramisrednicami i lokalizagj polaczei z innymi
elementarni oraz z g¢iarem uradzenia.
Zalecenia dotycrce:
- sposobu magazynowania,
- wiasciwego montau,
przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidtowej eksploataciji,
- wlasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchuagiz= i instalaciji,
- przeprowadzania konserwacji, remontoéw i napraw.
Wszelkie warunki wywotujce alarm lub stanowte awar¢ powinny zostd podane z przedstawieniem édavej w danej
sytuacji reakcji personelu. dgnier nie wydaSwiadectwa Przefia do czasu, gdy Szczeg6towe Instrukcje Obstugi
obiektéw wraz z zakznikami nie znajg sie w jego posiadaniu.




Nalezy stosowd urzadzenia, do ktérych e#ci zamienne statwo dosgpne lub, ktérych sieserwisowa jest w stanie
speint wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z DokumentagijTechniczno-RuchowWykonawca przedtey Inzynierowi nastpujace dokumenty:

- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
- Wyniki testéw pracy urgdzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkamscy.
- Swiadectwa legalizaciji uegize.
- Programy komputerowe (licencje).
2.4. Kwalifikacja wtasciwosci wyrobow (materiatdw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawigym dokona sprawdzenia i oceny adzen i materiatow dostarczanych na Teren
Budowy przez Wykonawcpod wzgédem zgodnéci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odhioob6t
budowlanych oraz Dokumentadprojektove.

Zadne materialy i ustizenia przeznaczone do wbudowania nie zastastarczone przed ich akceptapjzez
Inzyniera. Ireynier maze polect przeprowadzenie testdw na wyrobach przed ich ditaiem na Teren Budowy
oraz mae on poledi przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna totaéciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i uggdzenia zastosowane do wykonywania rokgilalnowe i nieaywane, chybaze s wyraznie
dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych i odpowiad@ormom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie vigmonym.

Wyroby, ktérych to dotyczy mugzposiadéa wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do olatynku polskim.

Nazyczenie lizyniera takieswiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione do waglu.

Wykonawca przedstawi ngczenie Iiryniera probki do jego akceptacji, a przed przedismiwm probek Wykonawca
upewni s¢, ze @ one faktycznie reprezentatywne pod wgzigim jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaj
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykstage podczas praeds rowne pod wzgldem jakdci
zatwierdzonym probkom. deli w niezawistej opinii layniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienialyek
lub przeprowadzenia balaakie probki zostandostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy

2.5. Zmiany w wykazach materiatowych podczas raahcji kontraktu

Wykonawca mee w trakcie realizacji rob6t dokofiamiany dostawcy materiatéw i wdzen w stosunku do listy
dofaczonej do Oferty. Powinien on powiadantinzyniera o sugerowanych zmianach i przedstadei zatwierdzenia
udokumentowane dowodye produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosudkuzaproponowanego vwédie pod
wzgledem materiatu, bezpieazstwa, niezawodni, przeznaczenia, kompatybikw z pozostatymi elementami,
dostpnasci akcesoridw i parametrow eksploatacyjnychtyhier w uzgodnieniu z Zamawiglym ustosunkuje sido
zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgodyzyniera na zmiag) Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowzany dostarcaybez zlgdnej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren Budouwstkowicie na
whasny koszt bezadnych dodatkowych optat ze strony Zamaadgago, wszelkie materiaty i ydzenia zgodnie ze
Specyfikacy Techniczia i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, rafaddowlano-montaowych, rozruchu,
uruchomienia, prob technologicznych, prébnej elaalgji i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdwddma byta zharmonizowana z pepem robét i zaméwiona z
wyprzedzeniem gwarantigym terminowe zakiczenie Roboét. Dostawcy, materiatow i anizen beda odpowiedzialni
przed Wykonawsg, a ich dostawy majspetnig wszystkie wiaciwe wytyczne.

2.7. Materiaty niejednakowe

Nalezy unikat stykania si ze sol powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, agege tam, gdzie jest to
niemazliwe, materialy te musgby¢ tak dobrane, aby pdica ich naturalnych potencjatéw nie przekracz&a 2
miliwoltow. Nalezy zastosowé&powlekanie galwaniczne lub iatechnile zabezpieczenia stykajych sé ze soly
powierzchni w celu zmniejszeniaaicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dépulo dostarczenia na plac budowy materiatow, kid@pinii
Inzyniera g nieodpowiedniej jakéi, to Inzynier zaada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, Eatizonego
zrédta. Wykonawca ¢rzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztowazanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajcsie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonujedaane ryzyko, bez
prawa dazadania zaptaty. Jeli tak zdecyduje laynier Roboty takie magby¢ zatrzymane, przedmiot Rob6t rozebrany i
usungty z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowej.

2.9. Wymagania dotycgce transportu i skladowania
2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. atizenia, instalacje, armaturadda transportowane w warunkach zabezpiegaajh
ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanawe dostaw beda zawier# list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie. Wszelkie
elementy dostawddla wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji wedtug liggtadunkowe;j.

2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAN
Wszelkie skrzynie, pakunki itd ea wyraznie oznakowane wodoodpornym materialem z podaniagi,uwniejsc
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zalazenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenjdaftakze zawieré nieusuwalny znak identyfikacyjny agiacy je list
zaladunkow. Skrzynie lgda oznaczone nazyWykonawcy oraz nazai danymi placu budowy. Informacja tadrie
podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenjaomane zostan[czerwor lub czarm] farba. Przestrzenne
elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane wgikkizelementy armatury oraz gxi metalowe zostanoznakowane
w podobny sposéb. deli bedzie to niemaliwe to informacja spedycyjna winna zostaykonana na metalowej etykiecie
przymocowanej drutem.

2.9.3 SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosci do Robot i byly dogpne do kontroli
przez Ireyniera. Miejsca czasowego sktadowangdgdozlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez Wykonawc

3. SPRZAET

Wykonaweca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgt ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofak
wykonywanych Robot. Spgruzywany do Rob6t powinien odpowiatlpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia J&k¢PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakce@onym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistmkargmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowdci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisamizéé Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglojozliwo$¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbmyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lsyniera, nie mae by pé&zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek spet, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robo6t

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgodyurycie Sprztu, ktéry w jego opinii mge stanowd
niebezpieczistwo lub niedogodni@ dla oséb postronnych, przegzajacych pojazdéw albo znajdigych s w
sasiedztwie drég, zaktaddéw ustugowych i konstrukigjzynier maze rowniez zaradzi¢c wymiare lub modyfikacg
Sprztu wywierapcego negatywny wplyw na otoczenie poprzez wytwaezhatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych Robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu d¢ilzie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachAyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych af¥en na osie i innych parametréw technicznych. Wszalkige srodki transportu
winny spetnig wymagania okrdone w Ustawie z dnia 6. wréaia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204.poz
2088 z roku 2004 —t.j. z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawecbu drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz.
908 z roku 2005 z pm. zm.)

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz w celu przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAdyniera

Srodki transportu nie odpowiadg@e warunkom Kontraktu na polecenieyniera teda usungte z Placu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona praceazane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadkszczenia drogi
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wkigeprace z tym zvwgzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robd6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgadnie z Kontraktem oraz za j@k@astosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgoditaez Dokumentag Projektove, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét
oraz poleceniami kryniera. Wykonawca ponosi odpowiedziaitioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaranzednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostajesli wymaga: tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawnoa wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczesyisokaci przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét. Decyzje Imyniera dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdmkumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzyimer uwzgédni wyniki bada materialéw i Robot, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywaice na rozwzarg kwestke.
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5.2. Polecenia leyniera

Polecenie Inyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przake Wykonawcy przez4yniera, dotycace sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inyniera keda wykonywane w czasie okilenym w poleceniu Wykonania Robét.zaéd warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mggosta przez Irzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wyadez
zawieszenia roboteola obcizaty Wykonawe.

5.3. Program rob6t
Wykonawca w terminie okébonym w warunkach Kontraktu przedstawiymierowi do akceptacji Program Robét.
5.4 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administegistwowej, samorlowej i
Eksploatatora, ktdreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizei lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

5.5. Utrzymywanie w ruchu oczyszczalréiciekéw

Wykonawca bdzie wspoétpracowat z personelem Zgtay terenu za poednictwem layniera, aby zapewdiciagte
funkcjonowanie obiektu bez istotnego pogorszerkas@ jego dziatania i funkcjonaloi. Wykonawca zapewni tak
przez caly czas bezpieczny dgstio wszystkich agci obiektu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest padtenie si do istniegcych instalaciji i sieci terenu Wykonawca uzgodni,4z- dniowym
wyprzedzeniem, swoéj program i metody pracy z peesem eksploatacyjnym, za gednictwem layniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniglych sieci i instalacji gdacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czastpienia
lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jedripstkociagu lub instalacji do pordinej eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktoeedomiaty wptywu na normalny tryb eksploatacji istnieych uradzes, nie
beda rozpoczynane przed wegdejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji agiriiera.

Wymagana jest ggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkqgdkitkolwiek czs$¢ zaktadu, co zagratoby
realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on ¢ak$zkodzenia na wkasny kosztzeleWykonawca nie usunie
wszelkich uszkodzew ciagu 24 godzin, Zamawiagy spowoduje wykonanie takich napraw alzejac ich kosztami
Wykonawe. Roboty lub ich cgsci przekazane Zamawigjemu do czasowegaytkowania w celu umdiwienia
prowadzenia dalszych Robot pozostajgestii Wykonawcy do czasu ich prgep.

5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikow Wykonawca waie, pod uwag ich poziom wyszkolenia; i fi to bedzie maliwe, zostar oni
zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze bramwym np. instalacyjne, elektryczne mpgykonywat tylko robotnicy legitymuicy sk
wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowegdliedniego szczebla winni byatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prawa,
szczegOlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych

5.7. Poradkowanie terenu

Po zakaczeniu Robat lub jakiejkolwiek ich egci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w kyéh spowodowano
zmiany, musz zost& przywrécone do stanu wczeejszego. Cata naduika ziemi wynikagca z robdt ziemnych,
$mieci, naredzia, ospret, instalacje i materiaty mugzost& usungte natychmiast z kalej czsci Robot niezwlocznie po
jej ukonczeniu. Kada ukaiczona cz$¢ Robot musi zostapozostawiona w stanie upadkowanym.

Po zakaczeniu rob6t budowlanych wszelkie pozostate i nig/te materiaty budowlane zostacatkowicie usurgte w
sposob nie powodagy jakichkolwiek uszkodzewtornych wykonanych Robot. Wykonane obiekty zosgtan
pozostawione w stanie upadkowanym i spratnigtym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zastewiaciwy sposob,
z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wginych glazug. Jereli Wykonawca bdzie stosowat technologie myggp
pozostawd uszkodzenia wtdrne to jest zobarany podi¢ takie kroki, ktére temu zapobiegrczyni to we wiéciwym
czasie i we whciwy sposoéb.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne pracegutawe i przywracajce do stanu pierwotnego (w tym dokona obsiania
trawa), aby zak@éczy¢ je w cagu. 14 dni od otrzymani$wiadectwa Przefia Robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakeci (PZJ)

Do obowihzkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiviera programu zapewnienia jako
(PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeania Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie Robét zgodnie z Dokumenda@jojektove, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Ireyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISOB@® jest zobovgzany do opracowania Programu Zapewnienia
Jakdci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawier&

= cze$¢ 0golm opisupca:
- organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadaeRobat,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
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- warunki bezpieczestwa zespotow higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdét,

- system (spos6b i proce@)iproponowanej, kontroli sterowania jak@a wykonywanych Robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriummastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji tgnierowi;

= czed¢ szezegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgicznraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz widzei do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw praoeditich wiasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzej, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaci Rob6t

Celem kontroli Robét ¢rzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robo6t i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbjpc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i
badania materiatéw oraz Rob6t zstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&jTi. Minimalne wymagania co do zakresu hadigh
czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, géby zostaty one tam oké®ne, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawcstai@zy
Inzynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ddzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwieledocagnieciach dotycacych uradzea
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych. 3eli niedocagniecia te
beda tak powane,ze mog, wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot
badanych materiatow dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatdw. Wszystkie koszty zmane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na zasadzieg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafdla

Inzynier bedzie mi€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawcadilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budatpliwos¢ co
do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekds, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzongorzez Irzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez ktyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgat®
przez Ireyniera.

Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanyomiejszych ST, a
okreslony w PZJ zakres i gstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cat wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyhikda Wykonawca
przekazuje lnynierowi w trybie okrélonym w PZJ.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi kryniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomeprzedstawi na finie ich wyniki do akceptacji yniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie pdiej jednak nt w

terminie okrélonym w program zapewnienia ja.
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Wyniki bada (kopie) eda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego prieego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez lryniera
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lsynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania
materiatéw wrédta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay i
producenta materiatéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobBbt prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenia zgodndé
materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawiaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to krynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodailch bada, albo oprze siwylacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatow i Robdt z Dokumentadprojektova | ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawge
6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowzany do posiadania i przechowywania dokumentéwpwpdzagcych do obrotu kada partie
wyrobu, dostarczanna Teren Budowy, oké&jacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produktgmystowe bda
posiada atesty wydane przez Producenta poparte w raziegimt wynikami wykonanych przez niego badiopie tych
dokumentéw i wyniki badabeda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atestyweymagane przez ST, kda dostarczona partigdizie posiadaatest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowecghla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziegimt wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Materiaty posiadajce atesty a uszlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie z88 zostanie
stwierdzona niezgodiéich wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub usdzenia zostanodrzucone.
6.8. Préby, Préby Kaicowe i Préba Eksploatacyjna
Wykonanie préb oraz przedstawienieynierowi przez Wykonawgcwynikéw prob jest elementem koniecznym Pezig
Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w pierk ST.
(1) Préby Kaicowe
W ocenie wynikéw Préb Kiecowych Irzynier kedzie brat pod uwagtolerancje na wptyw wszelkiegaytkowania Rob6t
przez Zamawiajcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot
(2) Proba Eksploatacyjna
Proba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiekticzana jest w cenie Kontraktowe;.
Od daty wystawieni&wiadectwa Przefia Rob6t odpowiedzialgé za utrzymanie wymaganych prawem efektow
funkcjonalndci obiektu przechodzi na Zamawdeggo.
6.9. Dokumenty budowy
Oswiadczenia
= QOswiadczenie o przegiu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i 2zppdo Dokumentacji Budowyswiadczenie o podgiu obowizkéw
Kierownika Budowy.
= Oswiadczenie o zak@zeniu
Po zrealizowaniu Robdt Kierownik Budowy ziposwiadczenie o zakiwzeniu zadania oraz o upadkowaniu terenu i
usungciu wszelkich odpadoéw i nieczyst w formie, jaka jest wymagana przy zgtoszeniwalizewanego obiektu do
uzytkowania.
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnistawyieniaswiadectwa Przefia i. Odpowiedzialn& za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietztsva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢xla czytelne, w poradku chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelztda oznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez tgniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez #tyniera programu zapewnienia jgkoi Robot,
- terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtiakcie wykonywania Robét,
- przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagyrzerw w Robotach,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6ét,
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- uwagi i polecenia lzryniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t przezyniera, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw
Robdét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budoveddprzediaone Inzynierowi do
ustosunkowania si
Instrukcje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padjpig zaznaczeniem ich pregja lub zagciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniaesProjektant nie jest jednak stepn
Kontraktu i nie ma uprawnfedo wydawania poleseWykonawcy Robat.
Dziennik Robét
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktorym wpisujessiczegoly zaangawania Wykonawcy w roboty, warunki
pogodowe, dane wykonywanych baddostawy materiatdw, opis nieprzewidzianych okaiigci oraz informacje o
przebiegu Rob6t.
Do Dziennika Robét naly wpisywa w szczegolngci:
- godziny, ilags¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzt uzywany i spret niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot
- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Ryacim,
- dane dotycace jakagci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- inne szczego6towe informacje o przebiegu Robot.
- szczegOtowe wykazy wszelkich diowych i jakdciowych czsci robot w tym dostarczonych iytych dostaw.
Wszystkie zapisy dula czytelne i dokonywane codziennie, w patku chronologicznym.
Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego rodzaju Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadzae si sposob cigly w jednostkach przgtych w Specyfikacjach technicznych
wpisuje do Ksigi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumentyviadczce o jakéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidai
Wykonawecy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemia Jakéci. Dokumenty te stanowi
zakcznik do przejcia Robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych, nagtujace dokumenty:
- Decyzg o pozwoleniu na budogy
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przegcia Robdét,
- protokoty z narad i ustate
- korespondengjna budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodejgg natychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjan
prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w Specyfikacjach techniclanyc
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poauigidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru keda wpisane do Kgigi Obmiaru.
Obmiar Robot bdzie przeprowadzony z eztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.
Zasady okréania ilasci Robot .
Pomiary dokonywanegdla z doktadnécia do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarowmy zosté zaokaglone
do dwodch miejsc po przecinku.
Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtulinii osiowej.
Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrg.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@apacyfikaciji
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Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezéeda wykonywane w sposéirozumiaty i jednoznaczny, a
pomiary i wyniki obmiaru bda wpisane do kggi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do Ksigi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roke@klzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnad®obot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub kaicowym odbiorem Rob6t, a taé w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysgiicbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie mae by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenggdy lub zadowolenia ltyniera i nie
zwalnia Wykonawcy z obowzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rolod@iektéw do czasu przgjia przez
Zamawiajcego.

Gotowas¢ Robdt lub ich cgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienhik@dowy z jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

8.1. Procedury odbiorowe

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikaciji, Roboty podlegajasépujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu - Przejcie czsci Robot,

- odbiorowi kaicowy - Przegcie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2. Odbiér Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstRRobot.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca narpe, a w cagu 3 dni od daty zgtoszeniazynier
winien przysipi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Irzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badgomiaréw kdacych w zgodzie z Dokumentacj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioalot.

Wykonawca robét nie mie kontynuowa robét bez odbioru robét zanilkaych i ulegagcych zakryciu przez kyniera..

8.3. Odbidr czsciowy - Przegcie czsci Robot

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru azciowego Robot dokonujeesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robéyrirer maze wystawé Swiadectwo Przegcia czsci Rob6t zgodnie z
klauzuh 10.2 Warunkoéw Ogélnych Kontraktu.

8.4. Odbidr Kancowy - Przegcie Robot

Odbidr robét naley wykonywat z uwzgednieniem niej podanych uwarunkowia

- Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoa&obot w odniesieniu do ich dd, jakasci.

- Calkowite zakdczenie Robdt oraz gotovido odbioru kéicowego lkdzie stwierdzone przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie Iayniera.

- Odbior kaicowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzymiera
zakaiczenia Rob6t i przekazania koniecznych dokumentdw,

- Inzynier wystawiSwiadectwo Przefia Rob6t stwierdzage zakaczenie robot po zweryfikowaniu dokumentow
i dokonaniu odbioru kicowego przez Komigjwyznaczon przez Zamawiacego. Przedstawiciele pniera i
Wykonawcy wezra réwniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
badal i pomiaréw, Préb Kaaicowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie zgadmnavykonania Rob6t z Dokumentaci
Projektowy i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robét uzupetniagych Komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru koowego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawcsz,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rolp@idstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehaajlub
zamienne),,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru(oryginaty),
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protokoty odbiorow rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbiorow cgsciowych,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzaggeh (np. na przetanie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdldoznaczé laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjamii PZJ,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak beezpaistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@k®zJ),,
protokoty z narad i ustate
protokoty przekazania terenu,
wszystkie inne urtdowe pozwolenia zwzane z realizagjRobot,
instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzenr (DTR),
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgdi istnieje taka potrzeba,
oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budoym i warunkami pozwolenia na budew
oraz przepisami,
- doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicyasiedniej
nieruchomeci, budynku lub lokalu,
- wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtyckelieeksploatacja wybudowanego obiektu jest uzstma od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawca dokumentagj geodezyja obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,
- zatwierdzon kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;.
Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:
0 zakres i lokalizag wykonywanych Robét,
o0 wykaz wprowadzonych zmian,
0 uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
0 dak rozpoczcia i zakaiczenia Robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do Przegia,
Komisja w porozumieniu z Wykonawaevyznaczy ponowny termin odbioruk@owego - Przecia Robot.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wymagaustalonych
przez Ireyniera.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzumgitych wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czasie
sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przegidy w okresie zglaszania wad

Coroczne przegtly w okresie zgtaszania wad polegaja ocenie wykonanych robét zwanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze foowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okregi@agzania wad. Terminy
przeghdow poda Zamawiagy do protokotu odbioru kiwowego.

8.6. Odbior pogwarancyjny -Swiadectwo wykonania
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd@awizanych z usugeciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.
Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiékiuZ uwzgédnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér kécowy Robo6t”.
Inzynier wystawiSwiadectwo Wykonania stwierdzaie zakaczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania Wi o
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Kognigjznaczon przez Zamawiagcego. Przedstawiciele ipniera i
Wykonawcy wezm réwniez udziat w pracach Komisiji.
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotujdgpagace dokumenty:
- kontrakt,
- protokoty odbioru ostatecznego obiektow i Robét,
- dokumenty potwierdzage usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego kadego z obiektow (jeeli
byly zgtoszone),

- dokumenty dotycace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” prvierdzenia usugcia tych wad,
- innych dokumentéw niezlinych do przeprowadzenia czyrsnpbodbioru.

Z odbioru komisja spoerizi protokét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania.
Dokumenty Kontraktu w rfnych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisniowe,

instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czs¢ i nalezy je czyta tacznie z dokumentagijprojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wpstvaly. Rozumie gj ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony
z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepgdi#niej niz
28 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inacZejiwagi na toze Ustawa o normalizacji dopuszcza
stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowsgindopuszcza sistosowanie europejskich norm zharmonizowanych,
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innych powszechnie stosowanych normgiar cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodazeuropejskich
aprobat technicznych, norm gdizynarodowych uprzednio uzgodnionych zylmierem.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania rowaimnych przepiséw i norm krajowych, ktére obamija w
zwiazku z wykonywaniem prac offiych Kontraktem i stosowania ich postanofvi@ rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicinyc

10.2.
1.

2.
3.
4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,

Wykaz waniejszych przepiséw

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (7. D. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 p&229.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r. pg&1).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200d sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planem bezpietst®va i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr 120 pak26.

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w spearedzajow urzdzei technicznych podlegagych
dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 p@21

Rozporadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dniax28e$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy z p@iejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieciastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1}

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 wwsEdezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzer technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrze&nia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984prawie warunkéw, jakie nale speint
przy wprowadzanigciekow do wéd i ziemi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publ@ziijednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@936).

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 199048.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami

Ustawa Prawo ochronfyodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 622 zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystoi i porzdku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 200 236 poz. 2008) - ze zmianami.
Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nod@2628) - ze zmianami

Rozporadzenie Ministrerodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa(Dz. U. Nr 112 poz.1206).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéwéwnjch uznaje sj ze odpady nies
niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 p0z.1347).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnicbl®821 w sprawie rodzaju i zakresu opracdgaodezyjno-
kartograficznych oraz czynia geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 p0z.133.)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnid@X®B17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawtandardéw technicznych
dotyczcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemforimaciji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).
Rozporzdzenie Ministra Gospodarkidnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczyctnagai dla maszyn i elementow
bezpieczastwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacdnia 1 X 1993 r. w sprawie bezpiegg®va i higieny
pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaigci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)
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