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Instalacje elektryczne — czes¢ opisowa

. WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy rozwigzan projektowych instalacji elektrycznych na potrzeby zasilania
obiektéw matej architektury w ramach inwestycji: ,,Budowa obiektéw matej architektury stanowiacej
rewitalizacje centrum Stara Kornica w obrebie Urzedu Gminy”.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
- Zasilania energetyczne kablowe nowoprojektowanych budynkéw energetyczne,
- Rozdzielnice nn oswietlenia i gniazd elektrycznych,

Instalacje oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacje gniazd wtyczkowych jedno i tréjfazowych,

Instalacje ekwipotencjalng, uziemiania i przeciw przepieciowa.
[Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
- zlecenie i wytyczne Inwestora,
- projekt architektoniczny firmy BPDS architekt Dariusz Szporna

IV. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie ponizszych przepisow:

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364 — Norma wieloarkuszowa ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze z mianami z dnia 7 kwietnia 2004 —
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Dz. U. Nr 109 poz. 1156)
- Ustawa z dnia 4 czerwca 1997r. Prawo Energetyczne wraz z pdZzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

PN-71/B -02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogdlne

PN-84/E-02034 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

- PN-87/E-05110/01 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pragdu przemiennego do 380V dla
budownictwa ogdlnego. Wspdlne wymagania i badania. Rozdzielnice gtdwne budynkéw.

- PN-90/E-93003 Wytgczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen elektrycznych.

- PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne.

- PN-91/E-05009/01 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
Podstawowe.

- PN-91/E-05009/482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

V. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ELEKTRYCZNYCH

Sieci zewnetrzne zasilajgce oraz dla celéw oswietlenia terenu prowadzi¢ zgodnie z projektem sieci
zewnetrznych oraz wytycznymi normy - N SEP-E-004. Instalacje, w budynkach, nalezy wykonywac tam gdzie to
tylko mozliwe, jako prowadzong w rurkach podtynkowo. Dolna krawedz kazdej rozdzielnicy powinna
znajdowac sie 1, 2 — 1, 4 m nad posadzka. Rozmieszczenie osprzetu elektrotechnicznego oraz propozycje
architektoniczne rozmieszczenia o$wietlenia przedstawiajg rzuty.

A. Rozdzielnie elektryczne

Projektuje sie rozdzielnice elektryczne w wykonaniu natynkowym IP65. Projektuje sie rozdzielnice elektryczna
TSO z ktérej zasilone bedg latarnie oraz budynki i urzgdzenia podlegajgce realizacji. Aparaty rozdzielcze i
zabezpieczania firmy Legrand lub zamienniki o podobnych parametrach. Rozdzielnica TSO zasilana bedzie z
istniejgcego obwodu gniazda 3-fazowego, ktére ma byé zdemontowane a w jego miejscu zamontowana bedzie
projektowana rozdzielnica TSO. Kabel zasilajacy rozdzielnice TSO jest poza zakresem opracowania, w
przypadku potrzeby dokona¢ jego wymiany. Zabezpieczenie obwodu rozdzielnicy TSO wymienié dla
zapewnienia selektywnosci.

B. Instalacja zasilajaca

Z rozdzielnicy TSO nalezy wykonac zasilania liniami kablowymi YKY 5x6 mm2 do rozdzielnicy TWC, TF, zasilania
latarn, oraz zestawu gniazdowego, wszystkie skrzyzowania i zblizenia z instalacjami podziemnymi zabezpieczy¢
rurg ochronng DVK. Kable na odcinkach pod drogami prowadzi¢ w rurze sztywnej. Zasilanie do opraw
diodowych oswietlajgcych drzewko wykonac ze ztgcza stupowego kablem YKY 3x1,5 mm2 z fazy L3, sterowanie
oswietleniem latarni oraz os$wietlenia drzewka stycznikami za pomocg zegara astronomicznego oraz czujki
zmierzchowej.
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Zasilanie opraw diodowych w fontannie zostanie zrealizowane z rozdzielnicy technologii fontanny kablem YKY
3x1,5 mm2 dla zapewnienia efektéw $wietlnych . Lokalizacje tras kablowych przedstawia rzut sieci
elektrycznych E-01. Uktad sieciowy po stronie 0.4kV bedzie typu TN-S (400/230V 3L+N+PE). Catos$¢ prac
wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

C. Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Projektuje sie dla oswietlenia ternu latarnie ogrodowe o wysokos$ci 3m wraz z oprawami ELBA S-100W.
Latarnie montowac na systemowych fundamentach. Dla o$wietlenia drzewa oraz fontanny projektuje sie
oprawy wpuszczane typu LED 3W o szczelnosci IP68. Lokalizacja latari oraz opraw LED-owych przedstawiona
zostata na rzucie sieci zewnetrznych.

D. Instalacja odbiorcza (zestaw gniazd)

Projektuje sie na potrzeby realizacji imprez montaz kolumny gniazdowej z gniazdami 400V i 230V. Kolumna ze
wzgledu na IP65. Lokalizacja zestawu gniazd przedstawiona zostata na rzucie sieci zewnetrznych.

E. Instalacja odbiorcza (budynek podziemny technologii fontanny)

W budynku podziemnym na potrzeby technologii fontanny projektuje sie montaz rozdzielnicy zasilajgcej TF,
ktorg przedstawia schemat E-03. Z rozdzielnicy TF zasilona bedzie rozdzielnica technologii fontanny oraz
instalacja oswietlenia budynku podziemnego i instalacja gniazd dla celdw ogdélnych oraz ogrzewania
grzejnikiem konwekcyjnym.

VI. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

e Zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” jako srodek ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Przewody ochronne i neutralne na catej dtugosci musza sie réznié kolorem od
przewodéw fazowych (PE — z6tto-zielony, N-niebieski). Przewdd ochronny na catej dtugosci nie moze posiadac
zadnych zabezpieczen.

e Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczenia jest realizowana za pomocg wytgcznikow
instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych typu S, zastosowanych w poszczegdlnych obwodach instalacyjnych
oraz wytgcznikdéw réznicowopradowego typu P 304 o pradzie zadziatania IAN = 30 mA, zainstalowanych dla
kazdej z grupy odbiorow.

e W fazienkach nalezy wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowaé wszystkie
dostepne

czesci metalowe.

e W obwodach gniazdkowych nalezy zastosowaé gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych
nalezy podtgczy¢ przewdd ochronny PE. Przewdd ochronny PE nalezy réwniez doprowadzi¢ do wszystkich
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wypustow oswietleniowych.

¢ Przy wykonaniu instalacji wszystkie czesci metalowe dostepne nalezy potgczyé przewodem ochronnym.

¢ Nalezy wykonaé pofaczenia wyrdwnawcze gtdéwne przytgczajgc do gtdéwnej szyny uziemiajgcej wszystkie
metalowe ciggi instalacyjne wprowadzone do budynku oraz wykona¢ uziom. Jako przewody wyréwnawcze
zastosowaé przewdd LgYZo 4mm?2

¢ Lokalne szyny wyréwnawczg zainstalowana na kazdym poziomie, nalezy za pomocg przewodu LgYzo 6
mm?2 potaczy¢ z uziemieniem budynku (z uziemieniem tym potgczony jest rowniez zacisk PEN ztgcza
kablowego

VI. INSTALACIJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

Catosé trasy kablowej zasilania latarn oraz latarnie nalezy przytaczyé do instalacji uziemiajgcej wykonanejw
postaci bednarki FeZn 25x4. W miejscach wskazanych na rzucie sieci zewnetrznych wykonac uziemienia
wbijane typu Galmar. Wartos¢ rezystancji uziemienia musi by¢é mniejsza od 10 omow.

VII. INSTALACJA EKWIPOTENCJALNA

Wszystkie elementy instalacji technicznych i konstrukcji metalowej budynku bedg pofaczone przewodami
wyrownawczymi z miejscowymi szynami wyréwnawczymi. Tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy potgczyc
miejscowe

szyny wyréwnawcze z uziemieniem budynku.

IX. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymaganiami PN-IEC/60364-4-443 zastosowac w rozdzielnicach ochrone przeciw przepieciowa
I-go i ll-go stopnia. W gtéwne] rozdzielnicy TSO przewidzie¢ odgromniki I-go i Il-go stopnia. W
podrozdzielniach zastosowaé ochronniki przepieciowe IlI-go stopnia. Dla instalacji wydzielonych gniazd w
zasilaniu ogélnym razie potrzeby po uzgodnieniu z Inwestorem - dla zasilania szczegdlnie wrazliwych
odbiornikdw — zastosowaé Il stopien ochronnikéw.

Ochronniki powinny zosta¢ zabudowane w uktadzie V produkcji DEHN (czerwona seria) z katalogu na rok 2009
| stopien (klasa) rozdzielnicy gtdwnej typ: 4x DVM TNS 63 (ogranicznik przepie¢ zespolony 3+1, przekrgj
przewodu

przed ochronnikiem 6 mmz2 i za do szyny wyrdwnawczej lub PE 25 mm?2

Il stopien (klasa) w rozdzielni gtéwnej typ: 4x DGM TNS 80 (ogranicznik przepie¢ kombinowany
pojedynczy z modutami wymiennymi, przekrdj przewodu przed ochronnikiem 10 mm 2 i za do szyny
wyrownawczej lub PE 16mm 2.

X. UWAGI KONCOWE

¢ Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz pomiary zgodnie z
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PN —IEC 6-364-6-61.

e Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciwych stuzb lub oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

e Wraz z dostawg aparatdw, urzadzen i materiatéw instalacyjnych nalezy dostarczyé fabryczne protokoty
pomiarowe wraz z certyfikatem dopuszczajgcym wyrdb do stosowania w budownictwie w Polsce.

e Zaleca sie, aby przed zabudowaniem konstrukcji i materiatdéw instalacyjnych przedstawié¢ Inwestorowi
w

miare mozliwosci prébki materiatéw do zabudowy w celu uzyskania akceptacji.

¢ Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé niezbedne pomiary powykonawcze.

Wymagane dokumenty do odbioru:

1. Oswiadczenie o poprawnosci wykonania instalacji wraz ze schematem ideowym. Na schemacie nalezy
podad typy i sposdb prowadzenia przewoddw i kabli, rodzaj i wielkos$¢ zabezpieczen.

2. Oswiadczeniem o poprawnosci wykonania instalacji i podpisanych przez uprawnionego instalatora
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane elektryczne.

3. Protokdt pomiardw:

e rezystancji izolacji przewoddw

¢ skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

badania wytgcznikéw réznicowo-pradowych
¢ metryka urzadzenia piorunochronnego

3. We wszystkich rozdzielnicach nalezy zamiesci¢ wtasciwe schematy eksploatacyjne. Wykonawca jest
zobowigzany znaé wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane przez wiadze panstwowe i lokalne
oraz inne regulacje prawne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami ibedzie
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie
przestrzegat wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

XI. UPRAWNIANIA | PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO 1B
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1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — czesc
opisowa

1.1 OPIS OGOLNY.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Kierownika
Budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$s¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Dokumentacji Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym przez
producentéw zastosowanych materiatéw i wyrobéw oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan
technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla 0oséb biorgcych
udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac na
uwadze nie pogorszenie stanu obiektdw istniejgcych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Podstawowym aktem prawnym regulujagcym w sposdb kompleksowy sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z
dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa okresla szczegdétowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i oséb dozoru oraz obowigzki
pracownikow.

Za stan bhp odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik, do ktérego obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:

organizowanie pracy w sposoéb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie
wykonania tych polecen.

1.2 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie instalacji elektrycznych na potrzeby zasilania obiektéw matej
architektury w ramach inwestycji: ,Budowa obiektéw matej architektury stanowigcej rewitalizacje centrum Stara Kornica
w obrebie Urzedu Gminy”.

1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie Inwestycji zlokalizowane s3 istniejgce budynki w tym budynek Urzedu Gminy oraz budynki gospodarcze.

1.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA.

Nie projektuje sie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

1.5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.
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Zagrozenie, porazenia pradem elektrycznym, mogg stwarzac istniejgce czynne (bedace pod napieciem) urzadzenia
elektroenergetyczne nN-0,4kV.

Moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

o Porazenie pragdem elektrycznym.

o Upadek do wykopu pod kabel i uziemienia.

o Inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego takich jak:

Swider, wiertarka itp.

1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikow

z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie

instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem
kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

1.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZEASTWOM WYNIKAJACYM Z WKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z:

o0 Zasadami BHP pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

o Dopuszczenie do pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpié przez uprawnionych

do wykonywania tych czynnosci pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia jako dopuszczajgcy.

o Posiadanie przez pracownikdw aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych do eksploatacji

urzadzen , instalacji i sieci elektroenergetycznych.

o Nadzdr uprawnionych pracownikéw nad pracami wykonywanymi przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

o Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

o Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na drodze na czas
prowadzonych tam prac (jesli wystepuje taka koniecznosc).

o Stosowanie sprzetu ochrony osobiste;j.

4.1.8 . PODSTAWA PRAWNA.

1. Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury a dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz.1126 z 2003r.).
2. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

3. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.).

4. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285).
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5.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999r.

6.Zarzqdzeniem ministra gornictwa i energetyki z dnia 17.07.1987r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji sieci
energetycznych (Monitor Polski nr 25/87).
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Uprawnienia budowlane Projektanta

sygn. akt, MAZTI31/ 328 /16 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010,

DECYZIA

Na podstawie art. |1 ust. 1 7art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz !5 grudnia 2000 1. o sasnorzadach zawedcwych
archirektow, inzymieréw budownictwa oraz urbanisidw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pdsn. zm. ). art. 12 ust. |
pkt | i3, ust. 3, art 13 ust | pke 1, wst 4, art. 14 use. 1 pki § ustawy 2 dofa 7 lipea 1994 1. — Prawd budowiane
(1ekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pé#n. zm.) oraz § 11 wst | pxt |, § 15, § 24 unt |
rozporzadzenia Minisna Transpor | Budownicrwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkgji
techaicznych w budownictwse (DU, Nr 83 poz. 578 péén, zm }

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Arturowi Karwosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 kwietnia 1978 roku w Pruszkowie, synowi Bogumila

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/POOL/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Namocy art, 12 ust. T pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzvimania obiektéw budewlanych, z zasirzezeniem
art. 62 ust, 3.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlone stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowsania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnodci.

LII. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzemia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielyeh funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elekuyvezne i
elektroenergetyczne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,
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UZASADNIENTE
W zwigzku z uwzglednieniem w calose: 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
/. Zgodnte r art 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlans. podstawg do sykommwamia samodsialnych fimkafi
technicznych w budownictwic siamowi wpis do centrainego rejestru, prawadsonego prres Glownego Inspekiora
Nuadroru Budowlanego oraz wpis na listg cafonkdw wiasciwe) by samorzqdu zawodowego.
2. Od rimicjszej decyzji stuly odwelanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polsklej leby Insymerdw
Budownictwa w Warssawie sa posrednicrwen Okregowe) Komisii Kwalifikacyjnej Mazowieckiei Okregosvef Jzby
Irdynieréw Budowniciwa w Warszaele, w terminie 14 dni od dnia &l dorgczenia

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek 7
2/ mgr loz lrena Churska g e

[ ) e

3 mgr inz. Krzysztof Booss renners B Bl =" s

Otrzymuja:
1. Pan Michal Artur Karwosidski
ul. Mariana Keniga | m. 13
02-498 Warszawa &
2. Glowny Inspekror Nadzora Budowianego
3.
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&
MR MAZOWIECKA §
Bl okrReGOWA i
B, 2 8 A ;

lerl IN2YNIEROW &%

| BUDOWNICTWA g 5

? 8

23

£

8

Warszawa, 27 czerwca 2012 f

L

Zaswiadczenie 2

8

&

Pan MICHAL ARTUR KARWOSINSKI g

8

miejsce zamieszkania: 2

ul. KENIGA 1 m. 13 -

02-495 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0457/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne

Komisia Kwalfikacyjna: tel, 22 878 04 0, 22 873 04 04, fax 22 826 28 87 w. 153

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 31 lipca 2013 r.

NIP 525-22.58-203, Dzl Czbonkowski: tel 22 878 04 11, 22 826 11

Bluro: ul. 1 Sierpnia 388, 02-134 Warszawa, tel 22 8638 35 35, 22 868 35 61, 22 358 35 82, fax 22 958 35 48, www.maz.piid.

BIURO PROJEKTOW DARIUSZ SZPORNA str.13



Budowa obiektéw matej architektury stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy

Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego

?\\ LUBELSKA

S OKREGOWA _

AR \\t\ I zZ B A Lublin, dnia & grudnis 20101,
~ 0 INZYNIEROW

ol BUDOWNICTWA
LOIIBOKK7I3|/’46’10
DECYZJA
Mpads\mem ’lulphlmw\zdmlswnumfo dach d nzynienow
bud Dtb'.-?ﬂ?lr Nr 5, poz.42, : piéin zm/, mlJunlphlnnlJnnlplas

unnyzdm:'lhp:a 1994 r. Pn-obdowlm aet.njm‘nnm De U2 ’lm.— Nr 156, poz. 1118 = pdén 2w,

ust, l pkl I §12,§ 15 i§ 24 use, l 2p T i B i z dnia 28 kwietnia “006';1 0:;:‘!‘:
ﬁmhcjl w ictwie /| Dz U.z 2006 1. Nr B}, poz 578 / i an. 1M § | Kodeksu postgpowanin

administracyimego / ‘Dz Uz 2000 £ Nr 98;»: lOlemem /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel RACZYNSKI
magister inZynier
urodzony dnia 20 sierpnia 19807, w Zamosciu
Otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0139/POOE/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzqdzert
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W zwinzku z wwzglednieniem w caosci zadamin stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksa postep 52 admini yinego
/Dz U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pozn zm./ odstgpese sie od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawniedi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art 17 wst. 7 wiw ustawy ~ Prawo budowdane - podsuwcdom\nmvnml fzselnych funkcji tech
w budowmcmbesimmmsdn dnego rejestru Gi 80 Insp Nadroru Budowlinego oraz wpis ma liste :zhnkov.
T 0d nlnle;uqbyéec\ vzji sluzy odwolme do Krajowey Komisp Kwaliflikacyjnej Polskicj [zby Inzyni B

22 potredaxitwem Lubelskiej Okrggpowej kzby Imzyniertw Badowmictws w Lublinic w terminic 14 dmaoddu) » dotwuma.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

 Czlonek
T ()

(& Q| /
(O™ o —
mgrinz Mana Kosler Hory

P Pawel Roczyniskl fo /f \
Krsee 2, ( :

2lonek
-

g
=
§
E
2

22417 Stary Zamosé

2 Gidwey Inspekior - W0
Nodzoru Budowlanego o o\ A/

1 aa \ - -
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Pawel RACZYNSKI

. Namocy art. 12 ust.] pkt.115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoseiq , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

= sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczed

II. Na mocy § 15 i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.
Nr 83, poz, 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬁ{‘z’,{t%ck
ey

ﬂ(’mz..rﬂuia Kosler {'

\

Procwodniczacy
Skiadu Orzekajaeege OKK
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numeree werylikacyrym;

LUB-DK7-A3U-NFF *

Pan Pawel Raczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/DO5E/11

adres zamieszkania m. Krasne 2, 22-417 Stary Zamosd

jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubazpisczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2012-04-01 do 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostabe wygenerowane elektronicznie | opatrione bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-13 roku przez:

‘Waojciech Szeweayk, Prrewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowej by Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wroednia 2001 r. o podpisie elektronicanygm (Do, U. 2000 Nr 130 poz. 1450) dang W postac
#lekirericene] apalrices Berpiecinym podpisem elekirenicemm wardikewamm prey pematy wainego kealilikorsanega certylikalg o
i ne pod weghs kutkdw prawnych dok sm opatrromy podpl whasncracomyTL ]

* Wiarylikac poprawnaici danyeh w nisisjsaym Jadwisdezeniu modna spramadid ta pamoc) numeru wargfikacyjrege Talwiadcrenia na

=tranie Palskie] keby Ingynierow Budownictas wanw pliboorg.pl lub kontakiujge we 2 biurem wisscrwe] Okrepowe) |ty InSymasrde
BudowmiKiwa.
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Instalacje elektryczne — czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW:

E-01 RZUT SIECI ELEKTRYCZNYCH
E-02 SCHEMAT ROZDZILENICY TSO
E-03 SCHEMAT ROZDZILENICY TF
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