
Przebudowa chodnika w msc. Nowa Kornica przy drodze powiatowej Nr 2012W

Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 CPV: 45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNNR 1 0111-
01 D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika dróg
w terenie równinnym.

km

1.21011 km 1.21

RAZEM 1.21

1.2 Roboty rozbiórkowe.
2

d.1.2
KNR 2-31
0816-04
D.01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe prze-
pustu w km 1+186,40 po stronie prawej.

m3

3.0*2.0*0.2+1.0*2.0*0.15 m3 1.50

RAZEM 1.50

3
d.1.2

KNR 2-31
0816-03
D.01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm przepustu w
km 1+186,40 po stronie prawej.

m

2 m 2.00

RAZEM 2.00

4
d.1.2

KNR 2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko-
wej na zjazdach z przekazaniem właścicielom.

m

20 m 20.00

RAZEM 20.00

5
d.1.2

KNNR 6 0803-
078
D.01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej bet. gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z przekazaniem materiału ze zjazdów
właścicielom.

m2

32 m2 32.00

RAZEM 32.00

6
d.1.2

KNR 2-31
0816-01
D.01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm pod ist. zjaz-
dami.

m

5+5+5+5 m 20.00

RAZEM 20.00

7
d.1.2

KNR AT-03
0101-02
D.01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
pod wpust beszczowy.

m

4 m 4.00

RAZEM 4.00

8
d.1.2

KNR AT-03
0104-03
D.01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km pod wpust deszczowy.

m2

2 m2 2.00

RAZEM 2.00

9
d.1.2

KNR AT-03
0105-02
D.01.02.04

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem
rumoszu na odl. do 1 km pod studnie chłonne

m2

2 m2 2.00

RAZEM 2.00

10
d.1.2

KNR 4-04
1103-018
D.01.02.04.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez samochody samowyładowcze

m3

ścianka czo-
łowa i funda-
ment

3.0*2.0*0.2+1.0*2.0*0.15 m3 1.50

przepusty
zjazdowe

20*0.2 m3 4.00

naw. bitum. 2*0.1 m3 0.20

podbudowa
bet.

2*0.16 m3 0.32

RAZEM 6.02

11
d.1.2

KNR 4-04
1103-048
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

j.w. 6.02 m3 6.02

RAZEM 6.02

12
d.1.2

KNR 4-04
1103-058
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

j.w. 6.02 m3 6.02

RAZEM 6.02

2 CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2.1 Chodnik

2.1.1 Krawężniki, podbudowa i nawierzchnia
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13
d.2.1

.1

KNR 2-01
0206-03
D.02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II - wykonanie koryta pod chodniki wraz z wbudowaniem urobku w
pobocza i z transp.nadmiaru urobku samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km.

m3

Zał. nr 2 259.02 m3 259.02

RAZEM 259.02

14
d.2.1

.1

KNR 4-04
1103-058
D.02.01.01

Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

zał. nr 2 i 3 259.02-(309.8-98.17-164.69) m3 212.08

RAZEM 212.08

15
d.2.1

.1

KNR 2-01
0214-03
D.02.01.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych materiału na do-
kop.
Krotność = 8

m3

Zał. nr 3 98.17+164.69 m3 262.86

RAZEM 262.86

16
d.2.1

.1

KNR 2-01
0206-03
D.02.03.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km - dokop

m3

Zał. nr 3 98.17+164.69 m3 262.86

RAZEM 262.86

17
d.2.1

.1

KNR 2-01
0235-01
D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów pod chodnik. m3

Zał. nr 3 98.17+164.69 m3 262.86

RAZEM 262.86

18
d.2.1

.1

KNR 2-31
0403-03
D.08.01.01b

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 lub obniżone 15x22 cm na
podsypce cem.piaskowej dostarczone przez inwestora w liczbie 588 szt.

m

od km 0+000,
00 do km 0+
105,00

105 m 105.00

od km 0+411,
00 do km 0+
576,00

576-411 m 165.00

od km 0+702,
00 do km 1+
210,0

1210-892 m 318.00

RAZEM 588.00

19
d.2.1

.1

KNR 2-31
0403-03
D.08.01.01b

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 lub obniżone 15x22 cm na
podsypce cem.piaskowej dostarczone nowe.

m

od km 0+702,
00 do km 1+
210,0

1210-1020 m 190.00

RAZEM 190.00

20
d.2.1

.1

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01b

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

j.w. (588+190)*0.065 m3 50.57

RAZEM 50.57

21
d.2.1

.1

KNNR 6 0404-
05
D.08.03.01.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - obramowanie chodnika minus zjazdy.

m

od km 0+000,
00 do km 0+
105,00

105-10 m 95.00

od km 0+125,
00 do km 0+
411,00

(411-125)*2+8-10 m 570.00

od km 0+424,
00 do km 0+
570,00

(570-424)+5-17 m 134.00

od km 0+575,
00 do km 0+
702,00

(702-575)*2+2-11 m 245.00

od km 0+707,
50 do km 0+
845,00

(845-707.5)-15 m 122.50

od km 0+849,
00 do km 1+
146,00

(1146-849)*2-35 m 559.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla tomasz



Przebudowa chodnika w msc. Nowa Kornica przy drodze powiatowej Nr 2012W

Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

od km 1+152,
00 do km 1+
193,00

(1193-1152)+7-5 m 43.00

RAZEM 1768.50

22
d.2.1

.1

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01b

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża. m3

j.w. (1768.5)*0.035 m3 61.90

RAZEM 61.90

23
d.2.1

.1

KNNR 6 0104-
03 D.04.02.01

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm
pod dojścia do furtek.
Krotność = 1.5

m2

od km 0+000,
00 do km 0+
105,00

(105-10)*2 m2 190.00

od km 0+125,
00 do km 0+
411,00

(411-125-10)*1.5+14 m2 428.00

od km 0+424,
00 do km 0+
570,00

(570-424-17)*2.0 m2 258.00

od km 0+575,
00 do km 0+
702,00

(702-575-11)*1.5+5 m2 179.00

od km 0+707,
50 do km 0+
845,00

(845-707.5-15)*2.0 m2 245.00

od km 0+849,
00 do km 1+
146,00

(1146-849-35)*1.5 m2 393.00

od km 1+152,
00 do km 1+
193,00

(1193-1152-5)*2.0 m2 72.00

RAZEM 1765.00

24
d.2.1

.1

KNNR 6 0502-
02
D.05.03.23a

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
z kostki dostarczonej przez inwestora.

m2

od km 0+000,
00 do km 0+
105,00

(105-10)*2 m2 190.00

od km 0+125,
00 do km 0+
411,00

(411-125-10)*1.5+14 m2 428.00

od km 0+424,
00 do km 0+
570,00

(570-424-17)*2.0 m2 258.00

od km 0+575,
00 do km 0+
702,00

((702-575-11)*1.5+5)*0.692 m2 123.87

RAZEM 999.87

25
d.2.1

.1

KNNR 6 0502-
02
D.05.03.23a

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
z nowej kostki.

m2

od km 0+575,
00 do km 0+
702,00

((702-575-11)*1.5+5)*(1-0.692) m2 55.13

od km 0+707,
50 do km 0+
845,00

(845-707.5-15)*2.0 m2 245.00

od km 0+849,
00 do km 1+
146,00

(1146-849-35)*1.5 m2 393.00

od km 1+152,
00 do km 1+
193,00

(1193-1152-5)*2.0 m2 72.00

RAZEM 765.13

26
d.2.1

.1

KNNR 6 0109-
01

Uzupełnienie chudym betonem szczeliny pomiędzy krawężnikim a ist. na-
wierzchnią.

m2

(482+256)*0.05 m2 36.90

RAZEM 36.90

27
d.2.1

.1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z AC 11S grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - uzupełnienie
nawierzchni pomiędzy krawężnikiem a ist. naierzchnią

m2
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(482+256)*0.15 m2 110.70

RAZEM 110.70

28
d.2.1

.1

KNR-W 2-18
0517-01
D.03.02.01

Studzienki kanalizacyjne z wpustem deszczowym o śr 600 mm PP z osadni-
kiem i wkładami sorbentowymi.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00

29
d.2.1

.1

KNR-W 2-18
0408-03
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki  wy-
konany metodą przecisku.

m

7 m 7.00

RAZEM 7.00

30
d.2.1

.1

KNNR 1 0512-
02
D.05.03.23a

Umocnienie wylotu przykanalika za pomocą kostki brukowej bet. gr. 6 cm na
podsypce cem. piask. gr 4 cm

m2

4 m2 4.00

RAZEM 4.00

31
d.2.1

.1

KNR 2-01
0224-03
D.02.01.01

Odtworzenie rowu wraz z uformowaniem przeciwskarpy oraz wywozem nad-
miaru urobku.

m3

70*1.5 m3 105.00

RAZEM 105.00

32
d.2.1

.1

KNR 4-04
1103-058
D.02.01.01

Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

60 m3 60.00

RAZEM 60.00

2.1.2 Zjazdy
33

d.2.1
.2

KNR 2-31
0101-01
D.04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm m2

Zał. nr 1 655.65 m2 655.65

RAZEM 655.65

34
d.2.1

.2

KNR 4-04
1103-018
D.04.01.01

Załadowanie nadmiaru urobku z koryta koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez samochody samowyładowcze

m3

zał. nr 1 655.65*0.2 m3 131.13

RAZEM 131.13

35
d.2.1

.2

KNR 4-04
1103-058
D.04.01.01

Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

zał. nr 1 655.65*0.2 m3 131.13

RAZEM 131.13

36
d.2.1

.2

KNR 2-31
0403-03
D.08.01.01b

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 lub obniżone 15x22 cm na
podsypce cem.piaskowej - nowe.

m

zał. nr 1 7.50+7.50+(36-14)+(23-11)+7+(38-14)+(47-17) m 110.00

RAZEM 110.00

37
d.2.1

.2

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01b

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

j.w. (110)*0.065 m3 7.15

RAZEM 7.15

38
d.2.1

.2

KNNR 6 0404-
05
D.08.03.01.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - obramowanie zjazdów.

m

zał. nr 1 212.30 m 212.30

RAZEM 212.30

39
d.2.1

.2

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01b

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża. m3

j.w. (212.30)*0.035 m3 7.43

RAZEM 7.43

40
d.2.1

.2

KNNR 6 0109-
02 D.04.05.01

Warstwa z GSC o Rm=2,5 MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

zał. nr 1 37+31+46+42.75+42.75+65 m2 264.50

RAZEM 264.50

41
d.2.1

.2

KNNR 6 0113-
02 D.04.04.02

Podbudowa z kruszyw łamanych 0/32 gr. 20 cm stabilizowanych mecha-
nicznie.

m2

zał. nr 1 655.56 m2 655.56

RAZEM 655.56
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42
d.2.1

.2

KNNR 6 0502-
03
D.05.03.23a.

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

zał. nr 1 655.56 m2 655.56

RAZEM 655.56

43
d.2.1

.2

KNR 2-31
0605-07
D.06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdem - rury PEHD o śr. 50 cm m

11 m 11.00

RAZEM 11.00

2.1.3 Roboty wykończeniowe
44

d.2.1
.3

KNR 2-31
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14 szt. 14.00

RAZEM 14.00

45
d.2.1

.3

KNNR 1 0504-
01 D.09.01.01

Wykonanie zieleńców. m3

259.02-212.08 m3 46.94

RAZEM 46.94
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