Zatqcznik nr 2, Schemat minimalnych wymagan dla instalacji solarnych

Objasnienie:

1. Instalacja glikolowa zasilenie z kolektordw,
2. Instalacja glikolowa powrdt do kolektordw,

3. Wykonany fragment instalacji CWU,

4, Wykonany fragment instalacji zimnej wody,
3. Wykonany fragment instalacji c.o. zasilenie,
6. Wykonany fragment instalacji c.o. powrdt,

7. Instalacja automatyki ukladu solarnego,

8. Przewdd elektryczny podtqczenia ukfadu solarnego,
9. Istniejgce instalacje: c.o. zasilenie, zimna woda,

10. Istniejqca instalacja c.o.  powrdt,

11. Istniejqca instalacja CWU,

12. Bateria kolektoréw sfonecznych,

13. Odpowietrzenie ukladu solarnego,

14. Czujnik temperatury T1,

15. Naczynie wzbiorcze instalacji glikolowej,
16. Zespdt pompowo—sterowniczy (ZPS)

17. Sterownik lub sterowniki uktadu,

18. Zawdr odcinajqey instalacje zimnej wody,
19. Zawér zwrotny,

20. Zawdr spustowy,

21. Zawdr bezpieczenstwa,

22. Czujnik temperatury T2 (dét zbiornika),
23. Czujnik temperatury T4 (géra zbiornika),
24. Zawdr mieszajqcy trojdrogowy,

25. Zawdr odcinajqey instalacje CWU,

26. Zawdr odcinajqcy czes¢ instalacji c.o.,
27. Filtr czesci instalacji c.o.,

28. Pompa ladujgca zasobnik CWU,

29. Zawdr zwrotny czesci instalacji c.o.,

30. Zawdr odpowietrzajqcy fragment instalacji c.o.

31. Zawdr odcinajacy czes¢ instalacji c.o.,
32. Zasobnik solarny CWU,

33. Naczynie wzbiorcze instalacji CWU,
34. Reduktor cisnienia zimnej wody.

Punkty podtqczenia wykonanej instalaciji:
A: wiqczenia sie fragmentu wykonanej instalacji
zimnej wody do istniejqcej instalacji zimnej wody,
B: wlqczenia sie fragmentu wykonanej

instalacji c.o.(powrdt) do istniejqcej instalacji c.o.,
C: wtqczenia sie fragmentu wykonanej instalacji
c.o.(zasilenie) do istniejqce] instalacji c.o.,
D: wlqczenia sie fragmentu wykonanej

instalacji CWU do istniejqcej instalacji CWU,
E: podfqczenie do najblizszego gniazda elektrycznego
230 V, N+PE za pomocq wtyczki
Uwagi:
Wtqczenie instalacji "gérnej wezownicy” do istniejqcej
instalacji c.o. powinno by¢ wykonane w sposdb
zapewniajqcy uniknigcie samoistnego przeptywu, gdy
nie dziata pompa nr 28.
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