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1. CZESCTYTULOWA

1.1. NAzZwWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na dostawie i montazu instalacji solarnych dla
potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej w mieszkalnych budynkach na terenie gminy Stara
Kornica realizowanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamowienie realizowane w ramach projektu pod nazwa: ,Budowa instalacji kolektoréw
stonecznych w gminie Stara Kornica” wspoffinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013.

1.2, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY.

Gmina Stara Kornica
Gmina Stara Kornica jest potozona w najdalej wysunietej potudniowo-wschodniej czesci
wojewbddztwa mazowieckiego, w powiecie fosickim. Od pdinocy graniczy z gming Plateréw i
Sarnaki; od wschodu z gm. Konstantynow i Lesna Podlaska; od potudnia z gm. Huszlew, a od
zachodu z gm. tosice. Gmina Stara Kornica lezy na Nizinie Potudniowopodlaskiej. Potozenie
geograficzne gminy Stara Kornica wyznaczajq wspotrzedne:

o szerokos$¢ 52°7'-15°

e dlugosc¢ 22°50'-23°03’

Przez caty dtugo$¢ gminy przebiega droga wojewddzka nr 698 Siedice - tosice - Terespol.
Powierzchnia Gminy Stara Kornica wynosi 119,33 km2, co stanowi 2,2% obszaru wojewodztwa
mazowieckiego. W sktad gminy wchodzi 18 sotectw obejmujacych 21 miejscowosci.

Powierzchnia terenu gminy Stara Kornica ma charakter lekko pofatdowanej rowniny. Obszar
gminy znajduje sie poza przyrodniczymi systemami obszaréw prawnie chronionych. Duzymi
walorami przyrodniczymi wyrédzniaja sie doliny rzeki Klukéwki oraz Katuzy, petnigce funkcje
lokalnych korytarzy ekologicznych. Bogactwem naturalnym gminy s3a ztoza kredy potozone na
wschdd od Starej Kornicy.

Siedziba gminy jest Stara Kornica. Dawniej Kornica byla wsig krolewska. Pierwotnie jej nazwa
miata brzmie¢ ,Koronica”. W XIX wieku wie$ byla znana z wydobycia kredy. Jednym z najstarszych
zabytkéw gminy jest kapliczka pochodzaca z 1835 roku i zespdt kosciota parafialnego pw.
Niepokalanego Poczecia NMP, wzniesiony w 1905.
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Tab. 1 Zestawienie sofectw, w ktérych planuje sie¢ montaz instalacji solarnych.

Solectwo Liczba instalacji Liczba instalacji taf:zna Iicz__ba
2-panelowych 3-panelowych instalacji

Czeberaki 2 0 2
Dubicze, Zalesie 0 2 2
Kazimierzow 2 0 2
Kietbaski 1 1 2
Kobylany 1 3 4
Kornica Kolonia 0 1 1
Nowa Kornica 5 4 9
Stara Kornica 14 11 25
Koszeléwka 2 3 5
Poptawy 1 2 3
Rudka 2 2 4
Szpaki Kolonia 3 2 5
Nowe Szpaki 6 3 9 H
Stare Szpaki 3 3 6
Walim, Walimek 3 2 5
Wolka Nosowska 4 4 7
WygnanKki 1 2 3
Wyrzyki 4 . 5
Razem: 54 46 100

Doktadne adresy budynkow, w ktorych planowany jest montaz instalacji solarnych przedstawia

zalqcznik Nr 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany w/w adresow w trakcie trwania

realizacji inwestycji.

1.3. NAzwy 1 KoDY CPV ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkgcji ciepta,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
71321200-6 Ustugi projektowania systemoéw grzewczych,
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych.

1.4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191

08-205 Kornica

pow. tosicki, woj. mazowieckie
email: gmina@kornica.org
http://www.kornica.org

1.5. AUTOR OPRACOWANIA
USELG
I\JI..

HUCOWILANE
i), PROIEKTY

Mgr Leszek Koztows A ILTFH
Upr bud 160/8P/85° i
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2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okresélajace zakres robét budowlanych.

Zakresem przedmiotu zamdwienia bedzie wykonanie projektu pn: ,Budowa instalacji kolektoréw
stonecznych w gminie Stara Kornica” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i obejmie nastgpujace
zadania:

a) Wykonanie 100 szt. dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opiniami, pozwoleniami, zgtoszeniami wymaganymi przepisami prawa, zgodnie z zatacznikiem
nri,

b) Przygotowanie placu budowy, zorganizowanie logistyczne budowy, zapewnienie zaplecza
budowy, zapewnienie odpowiedniej kadry kierowniczej i nadzorujacej, zapewnienie
odpowiedniej ilosci wykwalifikowanych pracownikdw fizycznych,

c) Zainstalowanie wg opracowanych projektow 100 szt. kompletnych instalacji solarnych w
budynkach mieszkalnych,

d) Proby szczelnosci, ptukanie instalacji, rozruch instalacji, regulacja instalacji, szkolenie
uzytkownikow wraz z przekazaniem instrukcji obstugi instalacji solarnej,

e) Uporzadkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego,

f) Zapewnienie odpowiedniego serwisu, usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie gwarancji przez

okres 5 lat.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Obszar gminy Stara Kornica lezy na wschodnim skraju Nizu Srodkowoeuropejskiego, we
wschodniej czesci Podprowincji Niziny Srodkowopolskiej, w Makroregionie Nizina Potudniowopodlaska.
Niemal caly teren gminy znajduje sie w granicach mezoregionu Wysoczyzna Siedlecka. Sieé
hydrograficzna gminy jest do$¢ uboga, a najwiekszymi ciekami wodnymi przeptywajacymi przez obszar
gminy sq Klukdéwka oraz Katuza. Teren gminy jest w wiekszosci ptaski, najwieksze wzniesienie (187,3
m n.p.m.) znajduje sie na pétnoc od wsi Nowe Szpaki.

Bogactwem naturalnym gminy sg ztoza kredy, potozone na wschéd od Starej Kornicy. Podioze
gminy Stara Kornica tworza osady kredowe reprezentowane przez margle, wapienie, krede piszacq i
piaski glaukonitowe. Na utworach kredy zalegaja osady trzeciorzedowe w postaci miocenskich itéw
oraz oligocenskich piaskéw pylastych. W $rodkowej czesci gminy wystepujq utwory kredowe
wyksztatcone gtownie jako kreda piszaca.

Gmina Stara Kornica nalezy do obszaréw o wysokiej lesistosci. Lasy zajmujg obszar ok. 1.367

Program Funkcjonalno Uzytkowy. Strona 6




* *
AP
w7 e O
*‘:__-.'.:'

Projekt wspdétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i iudno$ci
wiejskiej” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013

ha. Powierzchnia lesna nie jest rozmieszczona rownomiernie, wieksza lesistoscia odznacza sie
zachodnia cze$¢ gminy. Dominujacym gatunkiem drzew jest sosna, do$¢ duzy udziat ma dab, brzoza i
olcha.

Wyjatkowo bogata jest takze fauna kregowcow i bezkregowcdw. Najliczniejsza grupa sa ptaki
legowe, wyrdznia sie takze 29 gatunkdw ssakéw, 10 gatunkéw ptazéw i gadéw. W grupie ssakdéw jest
11 gatunkéw townych, 9 chronionych oraz co najmniej 9 gatunkdéw nie podlegajacych ochronie
gatunkowej. Licznie sq reprezentowane niektdre ssaki towne, np. sarna i zajac, natomiast $rednio
licznie: dzik, jelen europejski i lis. Znacznie mniej liczny jest tos. Gtéwna ostojg ssakow townych jest las
koto miejscowosci Walimek i Dubicze.

Waznym elementem usytuowania gminy jest bliskie sasiedztwo ze wschodnia granica Polski, z
przejéciem granicznym w Terespolu i Koroszczynie, w odlegtosci ok. 40 km. Przez teren Gminy na
odcinku ok. 14 km przebiega droga krajowa nr 698 z Warszawy do Terespola. Warunki ekologiczne
sprzyjajg rozwojowi rolnictwa i wytwarzaniu zdrowej zywnosci. Dominuje tu produkcja trzody chlewnej,
bydta mlecznego i uprawy zbdz.

W najblizszych latach przewidziany jest wzrost dynamiki rozwoju sfery zwigzanej z turystyka i
rekreacjg oraz rolnictwem ekologicznym. Waznym i do tej pory niezauwazalnym zasobem srodowiska
naturalnego tego obszaru jest energia stoneczna. Analiza mozliwosci wykorzystania lokalnych i
odnawialnych zrddet energii wskazuje, ze obszar Gminy Stara Kornica znajduje sie w II rejonie zasobéw
energii storica (w skali IV-stopniowej), a potencjalna energia uzyteczna storica w tym rejonie wynosi
1022 kWhxm2/rok.
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warminsko- maznurskle

Rys1. Mapa sredniorocznego nasfonecznienia obszaru Polski.

Cecha charakterystyczna zaopatrzenia w cieptoc w Gminie Stara Kornica jest brak systemu
cieptowniczego. Budynki mieszkalne prawie w ok. 95% ogrzewane sg z indywidualnych kottéw na paliwo
state oraz 5% stanowig systemy grzewcze oparte na kottach gazowych i na olej opatowy. Ciepta woda
uzytkowa jest gtdwnie uzyskiwana za pomocg w/w piecOw c.o. i magazynowana w bojlerach typu
Jlezacego”. Wiekszo$¢ uktadow grzewczych nie posiada odpowiedniego ukfadu regulacji i
magazynowania cwu, co powoduje duze straty wytworzonego ciepta. Uktady grzewcze tego typu nie
posiadajq zdolnosci magazynowania ciepta na dtuzej niz 12 h. Zaistniata sytuacja powoduje potrzebe
dwukrotnego uruchamiania kottow w ciagu doby (rano i wieczorem), co powoduje zwiekszong emisje
spalin do atmosfery w ciagu catego roku.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko a przedsiewziecie,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, ani tych mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Ludno$é obszaru Gminy Stara Kornica gtownie jest zatrudniona w
rolnictwie, jednakze zmiany w ostatnich latach spowodowaly, iz czes¢ os6b zmienita zatrudnienie na
pozarolnicze lub w nieznacznym stopniu zwigzane z rolnictwem. Edukacja miodziezy wiejskiej i
zwiekszona $wiadomo$é spoteczenstwa znaczaco zwiekszyly stan sanitarny poszczegoinych domostw.
W zwiazku z tym znaczaco wzrosto zapotrzebowanie komfortu cieptej wody uzytkowej w ciagu dnia w
poszczegdlnych domostwach., Wiekszos¢ ukladow grzewczych nie spetnia w/w komfortu cwu w okresie
wiosennym, letnim i jesiennym, gdyz w tym okresie piece c.0. nie pracujg w sposob ciagly i wystepuje
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koniecznos¢ ,rozpalania recznego”.

Zasadniczym celem Gminy Stara Kornica jest zapewnienie jak najlepszego poziomu Zzycia
mieszkaricom dzieki wykorzystaniu dostepnych zasobdw regionu, przy zachowaniu rownowagi pomiedzy
aktywnoscia gospodarcza, a ochrong s$rodowiska przyrodniczego. Efektywno$é realizacji tych celéw
wymaga dokonania wlasciwej oceny posiadanego potencjatu i dostepnych mozliwosci.

Budowa instalacji kolektorow stonecznych pozwoli na osiggniecie tego celu w petnym wymiarze.

Prawo do dysponowania nieruchomoséciami na cele montazu instalacji solarnych.

Instalacje solarne usytuowane beda w budynkach os6b dysponujacych tytutem witasnosci.
Gminy posiadaja prawo_dysponowania tymi nieruchomos$ciami na potrzeby realizacji projektu na

podstawie umoéw uzyczenia spisanych miedzy gming a wiascicielem nieruchomosci. Liczba budynkéw
objeta projektem wynosi 100 szt.

Uwarunkowania w zakresie podatku VAT

Do wykonawcy bedzie nalezala na etapie wykonania projektu weryfikacja wszelkich
uwarunkowan, ktére decydowaé beda o oblozeniu robét stawka VAT 8%. W przypadku stwierdzenia
okolicznosci, ktére decydowalyby o wiekszej stawce VAT Wykonawca powinien zgtosi¢ ten fakt
inwestorowi i odstgpi¢ od montazu przedmiotowej instalacji solarnej do czasu rozstrzygniecia montazu.
Zapis nie dotyczy prac projektowych.

2.1.3. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowana i wykonana kazda instalacja solarna powinna zapewnia¢ pokrycie zapotrzebowania
na energie potrzebna do ogrzania cieptej wody uzytkowej w minimum 60% w skali catego roku.
Instalacje kolektorow stonecznych zainstalowane beda na budynkach prywatnych wytypowanych w
drodze otwartego naboru i losowania. Szczegdtowy zakres obiektdw w przeznaczonych do montazu
kolektoréw stonecznych przedstawia zatacznik nr 1.

Dane wyjsciowe:
- przyjeta przecietna ilo$¢ cwu Qos=50 dm3/o0s.xdobe o temperaturze Tcwu=55 °C,
- przyjeto, ze domy mieszkalne posiadajace od 1 do 4 uzytkownikéw bedqa posiadaty
instalacje sktadajace sie z 2 szt. ptyt kolektoréw i zasobnika solarnego poj. 200 dm?3,
- przyjeto, ze domy mieszkalne posiadajace 5 lub wiecej uzytkownikéw bedq posiadaly instalacje
sktadajace sie z 3 szt. plyt kolektoréw i zasobnika solarnego poj. 300 dm?,
- przyjeto, ze instalacja bedzie sktadata sie z kolektorow typu ptaskiego,
- przyjeto srednie utrzymanie temperatury w zasobniku na poziomie Tzas=65 °C,
- przyjeto, ze na 1 szt. ptyty kolektora o wym. 1 x 2 m. brutto bedzie przypadato 100 dm3
pojemnosci zasobnika solarnego,
Na etapie projektu nalezy uwzglednié:
A) wszelkie parametry kolektorow stonecznych,
B) potozenie geograficzne (szerokos¢ geograficzng) wraz z nastonecznieniem,
C) mozliwg orientacje i pochylenie kolektorow,

D) optymalny sposob wiaczenia do istniejacych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

Program Funkcjonalno Uzytkowy Strona 9
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E) instalacja solarna nie moze ogranicza¢ i zmienia¢ w sposéb znaczacy wygladu, komunikacji i
uzytkowania nieruchomosci,
F) dlugos¢ przewoddw solarnych{glikolowych).

2.1.4. Szczegodlowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Tab.2 Zestawienie ilo$ci zestawéw solarnych dla calego zadania w gminie Stara Kornica

llo$¢ wszystkich zestawdw solarnych [szt.] 100
llo§¢ zestawow 2 kolektorowych [szt.] 54
Ho§¢ zestawdw 3 kolektorowych [szt.] 46
llos¢ kolektoréw [szt.] 246

Szczegdtowe zestawienie domoéw mieszkalnych przeznaczonych do montazu instalacji solarnej
zawiera zatacznik nrl. Zamawiajacy informuje, ze lokalizacje poszczegodlnych zestawdw kolektoréw
mogq ulec zmianie w wyniku rezygnacji uzytkownikéw lub z powodow technicznych. Zestawienie ilosci
poszczegoélnych zestawow przedstawione w Tab.2 nie ulegnie zmianom.

2.2, OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktu. W miejscach
przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
W sposOb zapewniajacy bezpieczne przeprowadzenie prac budowlanych. Wykonawca podczas
opracowywania swojej oferty powinien zapoznac sie z terenem budowy a szczegdlnosci z:

- warunkami drogowymi,

- warunkami pogodowymi,

- warunkami technicznymi poszczegdinych miejscowosci,

-warunkami spotecznymi (wykonywane zawody, praca, kultura, religia).

Za wszelkie zdarzenia na terenie budowy podczas prac montazowych lub po, ale powstalych w ich
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wyniku odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych powinien
sprawdzi¢ teren budowy oraz obiekty pod kazdym wzgledem (wymiary, ciezar, no$nos¢ konstrukcji,
§cian, dachu, stan techniczny obiektu, warunki pogodowe). W przypadku rozpoczecia prac montazowych
i wystapienia okolicznosci, ktére uniemozliwiq uruchomienie instalacji solarnej Wykonawca bedzie
obowiazany do demontazu instalacji solarnej.

Budynki, w ktoérych planowany jest montaz instalacji solarnych wg wiedzy Zamawiajacego
posiadaja warunki techniczne umozliwiajace montaz zestawu solarnego. W przypadku stwierdzenia na
etapie wizji do projektu braku mozliwo$ci montazu zestawu solarnego na danym obiekcie wykonawca
niezwtocznie zgtosi to na pisémie do Zamawiajacego i wstrzyma prace na tym obiekcie. Wykonawca nie
moze montowac ptyt kolektoréw na pokryciu dachowym zawierajgcym azbest. Wykonawca powinien
zapewni¢ i uzgodni¢ obecno$¢ wiasciciela obiektu podczas:

- przeprowadzenia wizji do projektu,

- montazu instalacji solarnej,

- podczas odbioru.

W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca obowigzany jest do uzgodnienia i zorganizowania
obecnosci osoby upowaznionej przez wiasciciela do reprezentowania. Za wszelkie braki w uzgodnieniu
dokumentacji projektowej z Wtascicielem odpowiada Wykonawca. Wszelkie uzgodnienia i porozumienia
powinny byé przeprowadzone na pismie. Wykonawca nie moze zadaé zaptaty od Wiasciciela lub
Uzytkownika instalacji solarnej za wykonane prace w ramach niniejszego projektu.

Do obowigzkdow witasciciela budynku nalezy:
- zapewnienie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym na potrzeby realizacji budowy,
- zapewnienie wody w budynku mieszkalnym na potrzeby realizacji budowy.

2.2.2. Architektura

Zakres robdt zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia powinien przebiegac tak, aby nie
powodowad oszpecenia i pogorszenia wygladu architektonicznego budynkéw. Miejsce montazu
kolektoréw stonecznych oraz zasobnika powinno by¢ uzgodnione z wilascicielem budynku. Sposoéb i
miejsce montazu nie moze by¢ podyktowany oszczednosciami przewoddw instalacji solarnej, c.o., cwu,
zimnej wody, elektrycznej. Miejsce montazu instalacji solarnej nie moze ogranicza¢ funkcjonalnosci
budynku i dziatki na ktérej jest zamontowana instalacja solarna a w szczegdlnosci pod wzgledem:

- ograniczenia: drég komunikacyjnych, wjazdéw, przejazdéw na dziatce,

- kolizji z istniejacq zielenia na dziatce lub dziatkach sgsiednich (montaz kolektoréw nie moze
wymuszaé usuniecia drzew, krzewéw chyba, ze Wykonawca uzyska zgode na pismie od
Wtasciciela tych roslin i zostang usuniete do czasu odbioru),

- nie moze ogranicza¢ i zmieniaé przeznaczenia pomieszczen w budynku,

- nie moze pogarszac zycia mieszkancéw w budynku,

- wszelkie elementy instalacji powinny by¢ zamontowane w sposéb harmonijny z budynkiem i nie
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moga powodowac pogorszenia wygladu.

i zczal t_montaz kol 0 run 1 i i konstrukcji lub
budynku innym niz mieszkalny. Plyty kolektoréw solarnych mozna montowaé wytacznie na $cianie,
dachu, balkonie lub innym elemencie budynku mieszkalnego. Plyty kolektoréw nalezy montowad
pionowo z zachowaniem odpowiedniego kata nachylenia do poziomu (optymalnie 35-45°). W przypadku
braku mozliwosci zamontowania kolektoréw pionowo nalezy zamontowaé kolektory do montazu
poziomego na dedykowanym do tego celu mocowaniu producenta i uzywajac odpowiednich ztaczek.
Kolektory poziome majg mie¢ identyczne parametry jak wersja podstawowa pionowa.

2.2.3. Konstrukcja

Projekt a potem montaz instalacji solarnych powinien uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne
budynku. Spos6b montazu nalezy dobra¢ tak, aby nie powodowat ostabienia konstrukcji budynku i nie
stwarzat zagroZenia dla uzytkownikéw. Konstrukcja mocowania kolektoréw powinna byé dedykowana
dla danego typu kolektorédw lub by¢ potwierdzona przez producenta, ze jest zgodna z przeznaczeniem
do danego kolektora stonecznego. Konstrukcja mocowania kolektoréw powinna byé ocynkowana oraz
pomalowana proszkowo w celu zabezpieczenia antykorozyjnego lub powinna by¢é wykonana ze stali
nierdzewnej lub aluminium. Nalezy dostarczy¢ obliczenia no$nosci konstrukcji mocowania kolektoréw
stonecznych potwierdzone przez uprawnionego projektanta. W projekcie powinno by¢ okreslone w jaki
sposéb bedzie przytwierdzona w/w konstrukcja mocowania kolektora do budynku ( np. typ kotkéw
rozporowych, srub, wkretow, kotw chemicznych itp.).

2.2.4. Instalacja

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlano-montazowych polegajacych na montazu
instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej w mieszkalnych budynkach
prywatnych na terenie gminy Stara Kornica z materiatow i urzadzen witasnych Wykonawcy lub
zakupionych przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet musza byé fabrycznie nowe
(musza mie¢ date produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe). Instalacja
solarna powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajacego, zapisami PFU, SIWZ, uwagami Inspektora Nadzoru,
obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zestawy solarne powinny zawiera¢ minimum elementy zgodne z zatacznikiem nr2. Instalacja powinna
by¢ napetniona ptynem solarnym nie toksycznym dedykowanym do danego typu kolektoréw o
temperaturze krzepniecia -35 °C.
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2.2.4.1 Wymagania odno$nie materialéw - kolektory stoneczne.

Kolektory stoneczne:
Budowa kolektora - musi by¢ zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-12975-1:2007,
PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-1:2006 i EN 12975-2:2006).

Do oferty nalezy dotaczy¢:

a) Aktualne zaswiadczenie/certyfikat np. “SOLAR KEYMARK” zgodnosci wydany przez
akredytowang jednostke certyfikujaca potwierdzajace zgodnos¢ oferowanego kolektora
stonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz
ze sprawozdaniem z badan wydane przez niezalezng akredytowang jednostke badawczg,

b) Ponadto kolektory powinny spetnia¢ dyrektywe o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.L
11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrozona zostata do polskiego prawa Ustawg z 13 stycznia
2007 r. o ogdlnym bezpieczeristwie produktow (Dz. U nr 35, poz. 214). Okresla ona
wymagania, jakie musza spetniaé wyroby, aby mogty by¢ dopuszczane do swobodnego obrotu
na terenie UE,

c) Sprawnos¢ optyczna apertury - nie mniejszy niz 81%,

d) Powierzchnia czynna (apertury) 1 kolektora stonecznego min. 1,8 m2,

e) Wspotczynnik strat al apertury - nie wiekszy niz 4,5 W/m2K,

f) Wspotczynnik strat a2 apertury - nie wiekszy niz 0,01 W/m2K2,

g) Emisja nie wieksza niz 5 2%,

h) Ciezar kolektora bez cieczy nie wiekszy niz 45 kg,

i) Temperatura stagnacji min. 200 °C,

j) Obudowa wykonana z gietego profilu aluminiowego o wysokiej sztywnosci (w wersji cata
obudowa tj.: gérna, boczna i dolna obudowa lakierowana w kolorze popielato-brazowym)
izolowana cieplnie wetna mineraina min. 50 mm,

k) Absorber kolektora miedziany z pokryciem selektywnym czarnym chromem 2z dotaczong
gwarancja trwatosci pokrycia wydana przez producenta kolektoréw - nie mniej niz 10 lat.

) Budowa kolektora i absorbera powinna zabezpieczaC nosnik ciepta przed jego niszczacym
przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji trwajacej dtuzej niz 1
dzien bez konieczno$ci wyposazania instalacji we wtasne zrodto zasilania elektrycznego.

m) Szyba ze szkta hartowanego o wysokiej przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego
antyrefleksyjna,

n) Pomiedzy zamontowanymi ptytami kolektoréw nalezy zastosowac listwy maskujace w kolorze
kolektorow stonecznych,

0) Uktad hydrauliczny kolektorow - harfa pojedyncza sktadajgca sig z rurek pionowych lub uktad
meandryczny wykonany z miedzi,

p) Nie przewiduje sie zastosowania réznych materiatéw do wykonania plyty absorbera i
orurowania absorbera,

q) Uchwyty do zamocowania kolektoréw stonecznych pod optymalnym katem (zakres kata
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montazu kolektora wzgledem poziomu wynosi od 35° do 55 ©) w pozostatych przypadkach kat

powinien by¢ skorygowany na konstrukcji mocowania kolektora,

r) Zakres odchylenia kolektoréw od potudnia wyniesie max. 500 na wschéd lub zachdd. Podane

odchylenie nie moze zmniejszy¢ stopnia pokrycia 60% cwu z instalacji solarnej w ciqgu roku,

s) Montaz kolektoréw stonecznych oraz przejécia przewoddéw solarnych powinno gwarantowacd

szczelnos¢ przed przedostawaniem sie wody do budynku, wykonawca na etapie oferty

przedstawi rozwigzanie techniczne gwarantujace szczelnosé,

t) Przewody solarne biegnace po dachu nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem

osuwajacego sie sniegu lub lodu (montaz odpowiednich uchwytow).

Wybér miejsca montazu kolektoréw stonecznych na obiekcie powinien przebiega¢ w nastepujgcej

kolejnosci:

2.2.4.2

najpierw powinien by¢ rozpatrzony montaz kolektoréw na dachu,

w przypadku braku mozliwosci montazu kolektorow na dachu nalezy rozpatrzed
mozliwos¢ montazu na scianie,

w przypadku braku mozliwosci montazu na Scianie nalezy dokonaé montazu na innym
elemencie budynku. Do wykonawcy bedzie nalezato wykonanie ewentualnych konstrukcji
stabilizujacych lub dostosowujacych obiekt do montazu kolektoréw stonecznych.
rezygnacja z montazu kolektoréw stonecznych na danym obiekcie ze wzgledow
technicznych powinna nastgpi¢ po komisyjnej wizji na obiekcie. Komisja powinna sie
skltada¢ z nastepujacych osob: projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciel wladz samorzadowych, wiasciciel obiektu. Ze spotkania
powinien by¢ sporzadzony protokot.

Wymagania odnoénie materialow - zasobnik solarny.

Zasobnik solarny powinien spetnia¢ nastepujace warunki i wymagania:

a) Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emaliq ceramiczng oraz dodatkowe

zabezpieczenie aktywne elektroda magnezowa oraz atest pzh, nalezy dotaczy¢ do oferty,

b) Ptaszcz zewnetrzny izolowany termicznie pianka poliuretanowgq twardg o grubosci min. 50mm,

c) Zewnetrzny pfaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,

d) Dwie wezownice - jedna dla uktadu solarnego (dolna) druga dla ukfadu istniejacego c.o.,

e) Wbudowany termometr,

f) Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar,

g) Na wyjsciu c.w.u. nalezy zastosowac termostatyczne zawory mieszajace z zakresem regulacji
od 35 °C do 60 °C,

h) Kazdy zasobnik montowany musi mie¢ krdociec umozliwiajacy podtaczenie grzatki elektrycznej,

i) W budynkach, gdzie <¢. w. u. obecnie uzyskiwana jest za pomoca energii elektrycznej a

uzytkownik chce zlikwidowaé istniejacy uktad wtedy zasobnik solarny musi by¢ wyposazony w

grzatke elektryczng,
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j) Istniejace zbiorniki cieptej wody uzytkowej (bojlery) powinny by¢ zdemontowane przez
wykonawce. W przypadku braku zgody wiasciciela Wykonawca sporzadzi odpowiednie
oswiadczenie i dotaczy do dokumentacji powykonawczej,

k) Zasobniki solarne powinny by¢ stojace na powierzchni pomieszczenia (stojacy walec), budowa
powinna zapewnia¢ efektywne utrzymanie cieptej wody i zapobiegaé nadmiernemu
wychtadzaniu,

) W przypadku stwierdzenia w pomieszczeniu montazu zasobnika solarnego zalewania woda
gruntowg, deszczowq lub innych przyczyn technicznych wykonawca powinien przewidzied i
wykonac¢ odpowiednia podstawe pod zbiornik,

m) Zasobnik solarny powinien by¢ montowany w pomieszczeniu kottowni z uwzglednieniem
wszystkich wymaganych odlegtosci od poszczegbinych urzadzen i elementow,

n) Armatura kontrolna, zaporowa (zawory odcinajace), zawory spustowe, zawor trojdrogowy
mieszajacy, zawory zwrotne, zawory bezpieczedstwa i inne zawory powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby uzytkownik i serwisant miat tatwy dostep do tych elementow
bez potrzeby demontazu elementdw instalacji oraz uzycia dodatkowych urzadzen i narzedzi.

o) Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zawordw bezpieczenstwa, ktore powinno zapewniaé

bezpieczne uzytkowanie i mozliwos¢ zbierania ptynu podczas awarii lub usterki instalacji.

Instalacja podtaczenia ,gérnej wezownicy” zasobnika solarnego powinna sie sktadac¢:
- z pompy tadujacej,
- zaworu zwrotnego,
- filtra siatkowego,
- armatury odpowietrzajacej z seperatorem,
- minimum dwoéch zawordw odcinajacych,
- niezbednych rur i ksztaltek hydraulicznych,
- zaworu bezpieczenstwa,
- odpowiedniej izolacji ciepinej.

Sposéb przytaczenia ,instalacji gérnej wezownicy powinien by¢ tak wykonany, aby pompa/y obiegu
c.0. ,nie wymuszata/y” samoistnego obiegu w ,instalacji gornej wezownicy” zasobnika solarnego.
Pompa gornej wezownicy powinna by¢ sterowana ze sterownika solarnego lub innego w taki sposéb, ze
powinno by¢ przewidziane jej automatyczne wtaczenie i wylaczenie w zaleznosci od temperatury kotla
np. T3 oraz temperatury gornej czesci zasobnika solarnego np. T4. Ponadto powinien by¢ zapewniony
parametr AT2 Pomocnicza delta (réznica temperatur) sterujgca. Wigczenie pompy kotta K nastapi w
przypadku; gdy temperatura T3 na wylocie z kotta osiggnie temperature wyzsza, o wartos¢ nastawionej
delty AT2, od temperatury T4 w gdrnej czesci podgrzewacza.

W przypadku wystapienia zblokowanego kotta z bojlerem cwu (kotly gazowe i na olej opatowy)
nalezy zastosowa¢ podtaczenie ,szeregowe” zasobnika solarnego i w/w bojlera za pomocg rur, ksztattek,
armatury oraz pompy obiegowej zapewniajaca cyrkulacje cwu pomiedzy zasobnikiem solarnym i

bojlerem. Praca pompy obiegowej powinna by¢ automatycznie sterowana za pomoca sterownika. W
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uktadzie sterowania urzadzenie: ,bojler zblokowany z kottem” powinien by¢ nadrzedny w stosunku do
zasobnika solarnego. W przypadku wystgpienia podgrzewacza przeptywowego nalezy instalacje cwu z
zasobnika solarnego podtaczyé w sposéb szeregowy przed tym podgrzewaczem.

Jezeli podtaczenie goérnej wezownicy zasobnika solarnego nie jest mozliwe (np. brak kottowni,
kuchnia kaflowa) nalezy obligatoryjnie zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzewu wody w okresach braku
nastonecznienia poprzez zamontowanie grzatki elektrycznej z termostatem o mocy dostosowanej do
pojemnosci zasobnika solarnego.

2.2.4.3 Wymagania odnoénie materialéw - zesp6t pompowo sterowniczy.

Zespo6t pompowo-sterowniczy (Pompa obiegowa wraz z armatura i sterownikiem) powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

a) Posiada¢ wbudowany cieptomierz na instalacji glikolowej,

b) Automatyczna regulacje obrotdw pompy,

¢) Separator powietrza,

D) Czujniki temperatury,

e) Manometr cisnienia glikolu,

f) Automatyczne lub reczne odpowietrzanie,

g) Zawor bezpieczenstwa 6 bar,

h) Izolacje termiczna.

Uktad automatyki (sterownik) powinien spetni¢ nastepujace funkcje przedstawione w pkt oraz tabeli
(nalezy dotaczy¢ do oferty wymagane nizej parametry sterownika):

a) realizowa¢ procedure schtadzania kolektoréw po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej,

b) realizowac funkcje przeciwmrozowa,

c) zabezpiecza¢ odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich
temperatury maksymalnej,

d) sterowaé praca pompy obiegowa tadowania zasobnika solarnego (gérna weZzownica) za pomoca
instalacji c.o. lub nalezy zapewni¢ dodatkowy sterownik umozliwiajacy to,

e) sterowac pracq pomp w zaleznosci od réznicy temperatur,

f) posiada¢ mozliwos¢ schiadzania noca zbiornika cwu poprzez ~wymuszenie obiegu plynu
solarnego przez kolektor - funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny

g) wylicza¢ dzienng, tygodniowa, miesieczng oraz sumaryczna energi¢ uzyskang przez kolektory
stoneczne,

h) Wskazywa¢ na ekranie 2 parametry temperatur instalacji glikolowej oraz 2 parametry
temperaturowe na zasobniku solarnym,

i) posiada¢ mozliwos¢ podtaczenia do instalacji telemetrycznej (zdalne przekazywanie danych na
temat uzyskoéw solarnych oraz awarii),

j) Nalezy wykonaé odprowadzenie z zawordéw bezpieczenstwa, ktére powinno zapewniad

bezpieczne uzytkowanie i mozliwo$¢ zbierania ptynu podczas awarii lub usterki instalacji,

Program Funkcjonalno Uzytkowy Strona 16




'
* h“ w
* ) ) 4
e

a
o
W

Projekt wspéifinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci

Tab.3. Zestawienie szczegblowe parametréw i nastaw sterownika solarnego

wiejskiej” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013

Parametr

Opis

Zakres

Typ kolektora
slonecznego

Parametr umozliwia wybor typu kolektora stonecznego (
ptaski lub rurowy). Przy wyborze typu kolektora na
rurowy, w godzinach 8.00 - 17.00 co godzine ( o kazdej
petnej godzinie), na 1 minute uruchamia si¢ pompa
kolektorowa. Poniewaz czujnik temperatury umieszczony
jest u dotu kolektora, dlatego szczegodlnie w przypadku
niskich temperatur zewnetrznych, temperatura wewnatrz
kolektora moze odbiegac od temperatury wskazywanej
przez czujnik. Jezeli czujnik T1 uzyska temperature
wymagang, do pracy instalacji praca pompy P bedzie
kontynuowana.

Ptaski / Rurowy

AT1

Podstawowa delta (réznica temperatur) sterujaca.
Parametr ten okresla warunek wiaczania i wytaczania
pompy kolektorowej. Jezeli temperatura kolektoréw
stonecznych T1 jest wieksza niz suma parametru AT1 i
temperatury wody w podgrzewaczu T2 (T1> AT1+T2),
pompa kolektorowa wtaczy sie. Dodatkowo, aby zapewnié
stabilng prace uktadu grzewczego, zastosowano histereze
zataczenia 1°C i wylaczenia 2°C

5-15°C

AT2

Pomocnicza delta (réznica temperatur) sterujaca.
Wiaczenie pompy kotta K nastapi w przypadku; gdy
temperatura T3 na wylocie z kotta osiggnie temperature
Wyzsza, o wartos¢ nastawionej delty AT2, od temperatury
T4 w gbrnej czesci podgrzewacza. Pompa pozostanie
wilaczona dopodki réznica temperatur T3 i T4 nie spadnie
ponizej nastawionej wartosci AT2 (T3-T4> AT2) i
temperatura w podgrzewaczu nie osiggnie nastawionej
dopuszczonej wartosci T4max. Dodatkowo prace pompy
K ogranicza minimalna temperatura T3 na wylocie kotta,
jezeli temperatura T3 jest mniejsza od nastawionej
wartosci parametru T3min — pompa kotta na paliwo state
jest wylaczona.

5-15¢°C

T2max

Parametr skojarzony z czujnikiem T2 umieszczonym w
dolnej czesci podgrzewacza. Parametr okresla
maksymalng dopuszczalng temperature wody w
podgrzewaczu mierzong przez czujnik T2, do ktorej
grzeja kolektory stoneczne.

10 - 85°C

T3min

Okresla minimalng temperature kotfa (czujnik T3) dla
zalaczenia pompy kottowej.

10 - 85°C

T4minCyrk

Parametr skojarzony z czujnikiem T4 umieszczonym w
gbrnej czesci podgrzewacza. Okresla minimalna
temperature wody w podgrzewaczu (czujnik T4) dla
zataczenia pompy cyrkulacyjnej.

10-85°C

T4max

Parametr okreslajacy wylaczenie pompy kotta w
przypadku osiggniecia w podgrzewaczu nastawionej
dopuszczalnej wartosci T4max.

10 -85°C

Chiodz.

Parametr powodujacy wlaczenie w okresie nocnym
pompy obiegu solarnego celem chtodzenia zasobnika

Tak/Nie
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solarnego poprzez kolektory stoneczne do atmosfery
(funkcija urlopowa).

Regulacja obrotéw pompy kolektorow stonecznych P.
Wiaczenie opcji regulacji pompy kolektordéw stonecznych
powoduje ptynng zmiane obrotéw pompy kolektoréw
(zasada dziatania pompy opiera sie na zmianie napiecia w

zakresie 130V - 230V). Przy wytaczonej opcji regulacji
Reg. P predkosci pompy kolektorowej, sterownik bedzie Tak/Nie
uruchamiat pompe na zasadzie

wilacz/wytacz.

Wiaczenie opcji regulacji obrotowej pompy powoduje
gltosniejsza prace pompy kolektoréw P.

Opcja pracy pompy cyrkulacyjnej. Opcja ta dotyczy tylko
schematow z podtaczong pompa cyrkulacji wody
uzytkowej.

Parametr okresla tryb pracy pompy cyrkulacyjnej C w
nastawionych godzinach w opcji ,,Program czasowy C":
P. cyrk. Ciagta/Przerywana
- Ciagta - pompa cyrkulacyjna C pracuje w trybie
ciagtym,

- Przer. (Przerywana) - pompa cyrkulacyjna C pracuje w
trybie cyklicznym (10 minut wigczona, 10 minut
wylaczona)

Parametr wykorzystywany w schematach instalacji 3, 4,
51 14. Sterownik obliczajgc moc kolektoréw powoduje

wytgczenie dodatkowego urzadzenia grzewczego (kociot,
grzatka, pompa ciepta) przy przekroczeniu parametru
moc.

Aby wyeliminowac cykliczne wigczanie i wytaczanie
urzadzenia grzewczego przy chwilowych zmiennych

warunkach 100-3000 W

Moc

atmosferycznych, przy osiqgnieciu mocy na kolektorach
wystepuje zwtoka (10 minut) w wytaczeniu aktywnego
urzadzenia grzewczego. Réwniez przy spadku wartosci
mocy ponizej nastawionej wartosci wystepuje zwioka

(10 minut) w zataczeniu dodatkowego urzadzenia
grzewczego.

Parametr definiuje wiaczenie lub wytaczenie funkcji
przeciw przegrzaniu kolektorow stonecznych.

Zab. przeg Wiaczenie funkcji powoduje wtaczenie pompy kolektordéw Tak/Nie
stonecznych P, gdy temperatura na kolektorach
przekroczy 110°C. Po obnizeniu temperatury na
kolektorach do 100°C Iub po przekroczeniu temperatury
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T2 w pogrzewaczu
Tmax Przeg pompa kolektoréw P wytaczy sie.

Funkcja dziata pomimo przekroczenia w podgrzewaczu
wody temperatury maksymalnej T2max.

Parametr okresla maksymalna temperature wody w
TmaxPrzeg podgrzewaczu, gdy aktywna jest funkcja przeciw 60 - 85 °C
przegrzaniu kolektordéw.

2.24.4 Wymagania odnos$nie materialéw - naczynia wzbiorcze.

Naczynia wzbiorcze powinny by¢ przewidziane na instalacji cwu oraz instalacji glikolowej. Naczynia
na instalacji cwu powinny zapewnia¢ bezusterkowq prace instalacji w zakresie temperatur od 10°C do
700C oraz pracujgce w zakresie ci$nienia od 1,5 do 6 bar. Wymagania dla naczynia cwu cisnienia
maksymalnego dopuszczalnego min. 10 bar.

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociggowej zastosowac
membranowe zawory bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar, posiadajace dopuszczenie i certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

W obiegu glikolowym zastosowaé przeponowe naczynie wzbiorcze pracujace w zakresie do ci$nienia
6 bar, posiadajace dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru
Technicznego. Wymagania dla naczynia glikolowego cisnienia maksymalnego dopuszczalnego min. 10
bar. W celu obnizenia ci$nienia wody wodociggowej nalezy przewidzie¢ i zamontowac na kazdej
instalacji solarnej reduktor ci$nienia na zimnej wodzie.

2,2.4.5 Wymagania odnoénie materiatléw — instalacje rurowe, armatura, izolacje.

Wymagania dla instalacji glikolowej (solarnej):

a) Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym nalezy projektowac i wykonywaé z rur
miedzianych bez szwu przeznaczonych do stosowania w instalacjach solarnych o odpowiedniej
grubosci $cianki ($rednica zewnetrzna przewoddéw powinna by¢ nie mniejsza niz 18 mm oraz
grubos¢ Scianki rur miedzianych powinna wynosi¢ minimum 1 mm) zgodnie z Polska Norma PN
EN 1057 oraz zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal” zeszyt nr 10 ,Wytyczne
projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”,

b) Dopuszcza sie stosowanie rur falistych ze stali nierdzewnej w otulinie z kauczuku
syntetycznego o grubosci min. 13 mm z ptaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego
odpornym na UV, chronigcym otuline przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dlugosci-
rébwniez wewnatrz budynkéw. Rura na catej dtugosci pomiedzy kolektorem a zasobnikiem
solarnym lub grupa pompowa nie moze by¢ taczona, srednica rury min. dn16

c) kaczenia rur miedzianych za pomoca ksztattek miedzianych lutem twardym,
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d) Armature na przewodach projektowaé i montowaé tak aby umozliwi¢ obstuge i konserwacje,

e) Nalezy stosowac¢ uchwyty podwdjne ocynkowane metal-guma, a w przypadkach gdzie nie jest
mozliwy montaz dwoch réwnolegtych przewoddw solarnych nalezy stosowaé uchwyty
pojedyncze ocynkowane metal-guma, uchwyty nie powinny przylega¢ bezposrednio do rur
solarnych, powinny by¢ zastosowane odpowiednie izolacje i przektadki zabezpieczajace przed
uszkodzeniami od wysokiej temperatury,

f) Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz ptukanie instalacji solarnej przed napetnieniem,

g) Na przewodach w obiegu glikolowym stosowac izolacje termiczng z otulinami z kauczuku
syntetycznego EPDM typu HT o grubosci min 13 mm i odpornq na temperature do 150 °C, na
zewnatrz izolacja powinna by¢ zabezpieczona ptaszczem ochronnym przed dzialaniem
czynnikow zewnetrznych w postaci blachy aluminiowej (montowanej na miejscu) lub
odpowiedniego tworzywa sztucznego (fabryczne zamontowanego do izolacji),

h) wykonawca pkt a) i g) tj. dokumenty rur obiegu glikolowego oraz izolacje tych rur z ptaszczem
zewnetrznym zobligowany jest dotaczy¢ do oferty.

2.2.4.6 Wymagania dla instalacji cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, centralnego ogrzewania:

a) Przewody instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z takich samych rur
jakie sag zamontowane na obiekcie, chyba, ze materiat z ktdrych zbudowana jest istniejaca
instalacja nie spetnia obecnych norm i wymagan przepisow prawa. Na przewodach cieptej wody
nalezy zastosowac izolacje termiczna. Do wykonawcy nalezy wpiecie wykonanej instalacji do
istniejacej instalacji w budynku. Zamawiajacy zaznacza, ze instalacja centralnego ogrzewania,
zimnej wody i cieptej wody uzytkowej moze znajdowac sie w innym pomieszczeniu niz
pomieszczenie montazu zasobnika solarnego i do obowiazkdw Wykonawcy bedzie nalezalo
wykonanie tego wpiecia. Do wykonawcy nalezy zapewnienie wszelkiej niezbednej armatury
hydraulicznej, ksztattek hydraulicznych i innych elementéw oraz urzadzen niezbednych do
prawidlowego montazu i uruchomienia w/w instalacji.

W przypadku, gdy istniejace instalacje nie spetniajg obecnych wymagan lub sg jeszcze nie
wykonane nalezy przewidzie¢ nastepujgce materiaty:

- instalacja zimnej wody - rury pp,

-instalacja cwu - rury pp,

-instalacja c.o0. - rury miedziane.

2.2.4.7 Wymagania nosnika ciepta w obiegu kolektoréw stonecznych (plyn solarny):

Ptyn solarny (nosnik ciepta): wodny roztwér glikolu propylenowego o temperaturze krzepniecia -
35 °C, biodegradowalny z inhibitorami korozji, nie toksyczny.
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2.2.4.8 Wymagania dla pompy obiegowej w uktadzie solarnym oraz tadowania zasobnika solarnego
od centralnego ogrzewania:

Pompa w ukladzie solarnym powinna by¢ bardzo dobrej jakosci i nie powinna zuzywaé wiecej niz
55W podczas pracy na odpowiednim biegu z maksymalnym wydatkiem przewidzianym w danej instalacji
solarnej.

Dane techniczne:

Dopuszczalny zakres temperatury od -10°C do +110°C; krétkotrwale (2 h) do +120°C,
Napiecie zasilania 1~230 V, 50 Hz,

Stopien ochrony 1P44,

Pompa sterowana elektronicznie,

Przytacze gwintowane,

Max. wysokos$¢ podnoszenie pompy nie powinna przekraczaé 0,6 bar przy zerowym przeptywie,
Max. cisnienie robocze 10 bar,

Pompa powinna spetnia¢ wymagania i dyrektywy przepisoéw krajowych i ue,

Pozostate cechy pompy solarnej:

e Hydraulika pompy specjalnie dopasowana do pracy w systemach solarnych i
geotermalnych,

¢ Korpus pompy z odlewem pod klucz,

e Wat pompy zbudowany ze stali nierdzewnej lub ceramiczny,

o tozysko pompy weglowe,

o Powioka kataforetyczna (KTL) na korpusie pompy zapobiegajaca korozji w przypadku
tworzenia sie kondensatu,

¢ Silnik odporny na prad przy zablokowaniu,

e Silnik pradu zmiennego (EM), 1~230V, 50 Hz,

¢ Z wbudowanym kondensatorem.

Pompa w uktadzie ladowania zasobnika solarnego za pomocg centralnego ogrzewania powinna by¢
bardzo dobrej jakosci z potwierdzong gwarancja producenta wynoszaca min. 5 lat i zuzyciem pradu
elektrycznego nie wiecej niz 40 W na odpowiednim biegu, ktory zostat przewidziany do prawidtowego
dziatania instalacji - pompa musi by¢ sterowana elektronicznie.

Wykonawca jest obowiazany dotaczy¢ do oferty dokumenty dotyczace wyzej wymienionych pomp
obiegowych.

2.2.4.9 Przewody elektryczne zespolu pompowo-sterowniczego oraz urzadzen elektrycznych (pompy
obiegowe):

Do wykonawcy bedzie nalezatlo wykonanie instalacji elektrycznej wraz z niezbednymi
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elementami np. gniazda wtykowego 230V z uziemieniem. Nalezy stosowad przewody miedziane do
instalacji elektrycznych min. 3x2,5 mm2 oraz korytka z tworzyw sztucznych lub uchwyty natynkowe
dedykowane do przewodéw. Instalacja elektryczna moze znajdowaé sie w innym pomieszczeniu
budynku mieszkalnego, do obowiazkéw wykonawcy bedzie nalezato wykonanie tego podiaczenia do
istniejacej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym oraz wykonanie niezbednych pomiaréw.

Do PFU dolaczono schemat instalacji tj. zatacznik nr 2, ktérego elementy musza byé

zachowane w niniejszym zaméwieniu.

2.2.4.10 Wymagania formalno-prawne dotyczace opracowania i odbioru dokumentacji projektowej
instalacji solarnych

Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z z 2013 r. poz. 1409 e
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126),

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.

e Przepisami techniczno - budowlanymi,

e Obowiazujacymi normami,

e Zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Do sporzadzenia projektu konieczna jest wizja lokalna na obiekcie. Dokumentacja projektowa
powinna zawierac:

e niezbedne dane obiektu budowlanego,

e opis techniczny,

e obliczenia wielkosci zestawu,

e wytyczne branzowe,

e zestawienie elementéw instalacji,
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¢ schemat instalacji,

» rysunek budynku z naniesionymi kolektorami,

e rysunek pomieszczenia montazu zasobnika solarnego z naniesionymi charakterystycznymi
elementami i zasobnikiem,

e protokdt z wizji lokalnej na obiekcie,

e Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy wykonania przedstawienia w odpowiednim
zestawieniu obliczen symulacji komputerowej dotyczacych uzysku energii, stopnia pokrycia
zapotrzebowania i ograniczenia emisji.

e Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez Projektanta posiadajacego uprawnienia
budowlane:

-do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
-pozostate branze budowlane winny by¢ zaprojektowane przez odpowiednie osoby wg
potrzeb,

e Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ odpowiednia forme (wielkos¢ stron, oktadki,
oprawe, numeracje, uporzadkowanie w segregatorach),

e Dokumentacja powinna by¢ sprawdzona przez odpowiednig osobe z uprawnieniami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osobe/y
posiadajgca niezbedne uprawnienia lub kwalifikacje w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca zdobedzie
wszystkie niezbedne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia inwestycji.

Wykonawca po wykonaniu projektdéw przekaze 1 egz. projektdw do akceptacji Zamawiajacemu.
Zamawiajacy w ciggu 2 tygodni powinien dokona¢ akceptacji rozwigzania technicznego lub brak
akceptacji. Brak zajetego stanowiska w ciqgu 2 tygodni oznacza¢ bedzie akceptacje rozwiazania.
Akceptacja rozwigzania technicznego oznacza: przekazanie terenu budowy i wyrazenie zgody na
rozpoczecie prac budowlanych na obiektach, ktérych dotyczy dokumentacja projektowa.

2.2.4.11 Wykoliczenie

Przedmiotem zamédwienia jest montaz zestawdw solarnych do podgrzewania wody uzytkowej.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i montazu zestawdw solarnych w taki sposob aby jak
najmniej ingerowa¢ w elementy konstrukcyjne, budowlane i wykorczenia budynkéw (oktadziny
wewnetrzne, tynki, elewacja, powtoki malarskie). W przypadku koniecznosci naruszenia tych elementow
w celu wykonania robét montazowych Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy w ramach umowy
(bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie uzupetnienia ubytkéw scian, tynkow, oktadzin, stropow,
uszczelnienia pokrycia dachowego po przejsciach przewodow. Wiasciciel budynku wykona na wilasny
koszt drobne prace remontowe bedace nastepstwem prac montazowych instalacji solarnej takich jak:
malowanie farbami powierzchni wg wiasnego uznania, drobnych prac kosmetycznych przywracajacych
indywidualna estetyke budynku np. instalowanie oston i obudow instalacji solarne;j.
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2,2.4.12 Zagospodarowanie terenu

Przedmiotem zamowienia jest montaz zestawow solarnych do podgrzewania cieplej wody
uzytkowej na budynkach mieszkalnych w zwigzku z czym przedmiot zaméwienia nie ma wplywu na
zagospodarowanie terenu.

2.2,5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.2.5.1 Zasady ogolne wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz harmonogramem prac budowlanych. Wykonawca jest obowiazany
zapewni¢ o wysoka jako$¢ i staranno$¢ wykonywania robét, doktadnos¢ montowania wbudowanych
materiatdw, a takze o nalezyty efekt koncowy. Wykonawca nie moze powodowac konfliktow z
uzytkownikami instalacji, powinien zapewni¢ odpowiednie przekazywanie prawdziwych informacji o
warunkach realizacji projektu oraz mediacje w przypadku wystapienia rozbieznosci oczekiwan
uzytkownikow a przewidziana realizacjg projektu. Wszelkie powstate konflikty miedzy Wykonawcg a
uzytkownikami instalacji powinny by¢ niezwlocznie zgtoszone przez Wykonawce do Zamawiajacego.

Nastepstwa btedéw lub braku nalezytej starannosci beda skutkowaty pracami poprawkowymi lub

catkowitym demontazem i powtérnym montazem przez wykonawce na w}ésny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub innej osoby upowaznionej pisemnie do
ich wydawania przez Zamawiajacego bedq wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania prac, przy czym konsekwencje finansowe opéznien ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami
technicznymi i jakosciowymi opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ odpowiednie wnioski materiatowe na piSmie zawierajace
dokumenty opisujace parametry techniczne stosowanych wyrob6w, wymagane prawem certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace dane materialty (wyroby) do uzytkowania. Przediozone certyfikaty
powinny by¢ sporzadzone przez akredytowana jednostke badawcza przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Wykonawca nie moze wbudowywaé materiatu na ktory nie posiada akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy ma 2 tygodnie na akceptacje materiatow. Brak odpowiedzi w ciagu 2
tygodni jest rdwnoznaczne z wyrazeniem zgody.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas
wykonywania przedmioty zamowienia. Skutki pomytek i btedéw Wykonawcy podczas wykonania
przedmiotu zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.
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2.2,5.2 Wymagania organizacyjne:

Wykonawca przedstawi harmonogram prac budowlanych realizacji zadania wg ktérego bedzie
realizowat zamodwienie. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku wystapienia
okolicznosci, ktére uniemozliwiaja montaz instalacji na danym obiekcie Wykonawca dokona przesuniecia
tegoz obiektu na koniec harmonogramu i poinformuje Zamawiajacego. W przypadku rezygnacji
wihasciciela z montazu instalacji solarnej Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ to w swoim
harmonogramie, dokonaé¢ zmian i rozpoczaé montaz na nastepnym obiekcie zgodnie z kolejnoscig w
harmonogramie. Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji projektu moga nastepowac zmiany w
lokalizacjach instalacji kolektoréow stonecznych jednoczesnie zmiany te nie bedg miaty wplywu na
ograniczenie postepu wykonywanych prac przewidzianych w harmonogramie a wszystkie zmiany beda
przekazywane do Wykonawcy bez zbednej zwtoki.

ZamoOwienie bedzie realizowane na obiektach, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do sprawnej
organizacji, zminimalizowania utrudnien wynikajacych z tego tytulu i zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy zaréwno dla pracownikéow jak i os6b przebywajacych w rejonie prowadzonych prac.
Zamawiajacy oczekuje wykonywania instalacji solarnej na obiekcie w ciggu 1-2 dni. Ustalenia i decyzje
dotyczace wykonania zamodwienia uzgadnianie beda przez Wykonawce z ustanowionym przez

Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
2.2,5.3 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatow spetniajacych wymagania okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, przewidzianych w uzgodnionym projekcie , a w razie koniecznosci uzycia
materialéow réwnorzednych. Wykonawca uzgodni zmiany z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. W
kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran, aby zastosowane
materiaty i urzadzenia byly jak najwyzszej jakosci, a okreslone przez ich producentéw okresy
gwarancyjne jak najdtuzsze. Obowigzek udowodnienia, 2e materialy s réwnorzedne 2z
zaproponowanymi w projekcie nalezy do Wykonawcy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanych
materiatow, zrédta wytwarzania, zamawiania materiatéw jak rowniez w razie koniecznosci odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wszelkie materiaty musza mie¢ aktualne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty itp. dopuszczajace do
stosowania w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan w zakresie ochrony pozarowej.
Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ warunki Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881) oraz by¢ oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r.Nr 195, poz.2011) Ilub
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Wyroby i materiaty nie moga mieé¢ daty produkcji dtuzszej niz 1 rok liczac od daty
wbudowania na obiekt.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie. Zatwierdzenie materiatdw nie oznacza braku odpowiedzialnosci
Wykonawcy w przypadku, gdy ujawniono by wady produkcyjne, btedy i pominiecia w dokumentacji
materiatowej niezgodne z zamowieniem i przepisami prawa budowlanego.

2.2,5.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby i materiaty do robot montazowych moga by¢ uzyte na budowie, jesli spetniajq
warunki:
e zgodnos$é¢ z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w  programie funkcjonalno-
uzytkowym i dokumentacji projektowej,
o wszelkie dokumenty materiatow powinny by¢ przettumaczone na jezyk polski z odpowiednim
poswiadczeniem.
e wilasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,

2.2.5.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Roboty, w ktérych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, demontazem, usunieciem, utylizacjg i niezaptaceniem.

2.2.5.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie, aby sktadowane materialy i urzadzenia byly w
miejscach zadaszonych i zabezpieczonych przed dostepem o0séb nieupowaznionych, zwierzat, wod,
zanieczyszczen, tak by zachowaly swoja jakos$¢ i wihasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne jest skladowanie i magazynowanie materiatow na
nieruchomosciach nalezacych do witascicieli i uzytkownikéw instalacji solarnych. Nie dopuszczalne jest
przenoszenie odpowiedzialno$ci na wtascicieli lub uzytkownikéw instalacji solarnych z tytutu
niezabezpieczenia lub uszkodzenia materiatu niewbudowanego. Dostawa materiatow na obiekt, w
ktorym beda wbudowane powinna by¢é w chwili rozpoczecia prac budowlanych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda uzgodnionych z Inspektora Nadzoru.
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2.2.5.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ dopuszczony przez odpowiednie
jednostki i byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet nie moze by¢ porzucony na terenie budowy, beztadnie porozrzucany i nie zabezpieczony przed
osobami nieupowaznionymi. Za wszelkie szkody w sprzecie nie moze odpowiada¢ uzytkownik lub
wiasciciel posesji. Nie dopuszczalne jest uzycie sprzetu nalezacego do wiasciciela posesji na ktorej jest
prowadzony montaz instalacji solarnej. Inspektor ma prawo kontrolowac sprzet i przywiezione materiaty
niezbedne do montazu instalacji solarnej. W przypadku braku odpowiedniego sprzetu i niestosowania
sie do zasad BHP pracownikdw Inspektor ma prawo wstrzymac prace i nakazac opuszczenie terenu tym
pracownikom.

2.2.5.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych materiatdéw i pogorszenie warunkéw drég
lokalnych. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie warunkami drogowymi i uwzgledni¢ to w swojej
ofercie. Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

2.2.5.9 Zakres robét instalacyjnych i montazowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
e Montaz kolektoréw stonecznych,
e Posadowienie zbiornikoéw c.w.u,
s Podtaczenie zbiornikow c.w.u. do istniejacej instalacji c.w.u.,
+ Montaz armatury (termometry, zawory bezpieczenstwa, zawory zwrotne, itp.),
o Montaz zespotu pompowego z osprzetem,
e Montaz zespotu naczynia przeponowego,
¢ Wykonanie instalacji taczacych kolektory z zbiornikami i jej ocieplenie,
¢ Podtaczenie drugiej wezownicy do pieca c.o. lub montaz grzatki elektrycznej,
+ Instalacja uktadu sterujacego, automatyki i wizualizacja pracy instalacji,
¢ Wykonanie ptukania oraz prob cisnienia instalacji,
e Napetnienie instalacji czynnikiem solarnym,
e Uruchomienie instalacji,
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¢ Wykonanie napraw i odtworzenia stanu pierwotnego budynku,

¢ Przeszkolenie uzytkownikow,

e przekazanie instrukcji obstugi uzytkownikom,

e Uzupetnienie ubytkéw $cian, stropdw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejsciach
przewodéw

e« Wykonanie i uruchomienie instalacji telemetrycznej na wybranych obiektach.

Do obowigzkdéw wiasciciela/uzytkownika budynku nalezy wykonanie:
e Zapewnienie dostawy energii elektrycznej oraz wody do budynku na potrzeby robot
budowlanych,
e Drobnych prac malarskich powierzchni pod kolor na wtasne zyczenie,
e Wykonanie oston i zabuddéw instalacji solarnej|(zapis nie dotyczy wykonania
zdemontowanych lub uszkodzonych istniejacych oston i zabudéw).

2.2.5.10 Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych i montazowych

Montaz kolektoréw stonecznych.

Wszystkie kolektory stoneczne nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Niedopuszczalne sj dziatania mogace powodowac deformacje kolektora stonecznego,
zniszczenie powioki absorpcyjnej, wgniecenia i zniszczenia powloki lakierowanej. Nalezy
przewidzieé¢ montaz kolektordw na dachach o réznym pokryciu: np. dachdéwka, papa, blacho-
dachdwka i inne, scianach budynkéw, balkonach, tarasach lub innych elementach budynku w
sposdb zapewniajacy optymalizacje uzyskdw energii stonecznej. Przy montazu kolektorow
nalezy zwraca¢ uwage na to by nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego. Wszystkie otwory
wykonane w dachu muszq by¢ zabezpieczone systemowymi zestawami uszczelniajacymi.
Kolektory stoneczne montowane na dachu o odpowiednim pochyleniu i orientacji potaci
(strona potudniowa) nalezy instalowacé w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni dachowej za
pomocy systemowych uchwytdéw dachowych dostarczanych przez producenta kolektoréw. W
przypadku montazu kolektoréw na $cianach lub dachach ptaskich z odpowiednig orientacjq
poftaci kolektory nalezy montowaé z uzyciem systemowych konstrukcji wsporczych
dostarczonych przez producenta kolektoréw.

W przypadku koniecznosci montazu kolektoréw na dachach o nieodpowiednim pochyleniu
i orientacji potaci nalezy zastosowal oprocz konstrukcji wsporczych dostarczonych przez
producenta kolektoréw dodatkowgq konstrukcje umozliwiajacq wtasciwa orientacje kolektoréw.
W takim przypadku do wykonania i sfinansowania dodatkowej konstrukcji zobowigzany jest
Wykonawca.

Montaz rurociagéw instalacji.

Rurociagi i przewody nalez¢y prowadzi¢ po scianach budynku na uchwytach mocowanych
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do $cian z uszczelnieniem temperaturowym. Polaczenia rurociagdw miedzianych po stronie
solarnej wytacznie lutem twardym. Rurociagi instalacyjne nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej
odlegtosci od scian powierzchni $cian i stropow tak, zeby zapewni¢ montaz izolacji i elementow
instalacyjnych. Przejécia przez dach nalezy wykonaé w ostatecznosci i z uzyciem przejsé
dachowych systemowych do rur w kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachowego budynku.
Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych, co najmniej o 1
cm diuzszych od grubosci przegrody budowlanej.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociqgéw. Prosty odcinek
przed i za armaturg powinien wynosi¢ minimum 1,5 D (gdzie D - jest srednica zewnetrzng
rurociggu). Rurociagi powinny by¢ nie zanieczyszczone od wewnatrz i wolne od wad
zewnetrznych, korozji i uszkodzen mechanicznych.

Nie dopuszcza sie montazu rurociggdw solarnych w kanatach wentylacji grawitacyjnej,
jezeli pomieszczenie, w ktorym instaluje sie wezet solarny wymaga wentylacji zgodnie z
przepisami budowlanymi (np. kottownie, w szczegéinosci z kottami z ptomieniem otwartym,
pralnie, kuchnie, fazienki itp.). Poprowadzenie rurociaggdéw solarnych kanatem wentylacyjnym
mozliwe jest wyitacznie wtedy, ten kanat jest nie czynny tzn. nie obstuguje Zzadnego z
pomieszczen.

Rurociggi prowadzone po potaci dachowej, $cianach i stropach muszg by¢ bezwzglednie
prowadzone pionowo | poziomo, w sposdb estetyczny. Nalezy zapewni¢ i przewidzieé
kompensacje wydiuzen przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg $rubunkoéw lub potaczen
zaciskanych pierscieniem z zastosowaniem ksztattek systemowych.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zawordw odcinajacych, zwrotnych i bezpieczenstwa,
- kalibracja rur instalacyjnych, gradowanie, gwintowanie krawedzi rur,
- uszczelnienia potsrubunkodw i skrecanie polaczen.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez os przewodu. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Montaz zaworéw bezpieczenstwa w pozycji zgodnej z instrukcja ich montazu w miejscu
tatwo dostepnym. Wysokos¢ montazu zaworu bezpieczefistwa powinna umozliwiac
podstawienie naczynia. W najnizszym punkcie instalacji doprowadzajacej wode zimng do
zasobnika zainstalowac¢ zawor umozliwiajacy spuszczenie wody ze zbiornika.

Badanie i uruchomienie instalacji.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 5 bar.
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Prébe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace parametry
minimalne: ciénienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia
jego maksymalnej wartoéci 6 bar. Préby cisnieniowe nalezy wykonaé powietrzem lub
docelowym plynem solarnym. Instalacja solarna nie moze by¢ napetniona woda. Inspektor
Nadzoru moze zazadaé obecnosci przy prowadzonych préobach.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 30
minut nie stwierdzono przeciekéw lub efektu roszenia. Z proby cisnieniowej Wykonawca
sporzadzi protokot.

Wykonanie izolacji termicznej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i sci$le przylegaé do rurarzu. Grubos$é wykonania izolacji nie
powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej.

2.2.5.11 Odbiér robét, dokumenty do odbioru koficowego.

Roboty budowlane objete zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e czesciowy
e koncowym
e gwarancyjnym.
Odbidr robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Odbiér robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu powinien objgé swym zakresem
przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw. Odbidr
nalezy przeprowadzic jeszcze przed montazem izolacji termicznych instalacji solarnej.

Odbioru robé6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru po
zgtoszeniu przez kierownika budowy.

Odbior czeséciowy :

Gotowos¢ do odbioru instalacji na danym obiekcie Wykonawca zglasza wpisem do
Dziennika Budowy. Odbiér czesciowy jest przeprowadzany na potrzeby fakturowania w danym
miesiqcu oraz sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji. Przy odbiorze czesciowym,
instalacji solarnej u kazdego uzytkownika nalezy przedtozy¢ badania szczelnosci instalacji, a
takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu wykonanego ze schematem instalacji oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

Kontroli beda podlegaly nastepujace elementy instalacji
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- prawidtowos¢ zainstalowania kolektoréw stonecznych, w szczegdlnoéci pochylenie, orientacje,
-estetyka wykonania instalacji,

-uporzadkowanie i przywrocenie do stanu pierwotnego obiektu,

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidtowos$¢ pracy instalacji po uruchomieniu,

- prawidtowosc¢ ustawien zmiennych w sterowniku solarnym,

sprawdzenie przeprowadzenia szkolen uzytkownikéw,
- prawidtowosc¢ ustawien biegéw pracy pomp obiegowych,
- zgodnos¢ z PFU,
- zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
- zgodno$¢ stanu przeprowadzonych prac z dokumentacja powykonawcza,
- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- wielko$¢ spadkéw przewodoéw,
- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodoéw,
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
- prawidlowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wiasciciela/Uzytkownika
budynku, Kierownika Budowy oraz brygadzisty kierujacego pracami montazowymi na danym
obiekcie. W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce niezbedna jest obecnosé
Wiasciciela lub przedstawiciela firmy podwykonawczej. Gotowos$¢ do odbioru czeéciowego
powinna by¢ potwierdzona wpisem kierownika budowy do dziennika budowy. Czynnosé
odbioru czesciowego powinna by¢ potwierdzona protokotem potwierdzenia montazu instalacji
podpisanym przez Kierownika Budowy (robdt), Inspektora, Wiasciciela/Uzytkownika,
brygadziste kierujacego pracami na obiekcie. Po dokonaniu odbioréw czesciowych na
obiektach kierownik budowy sporzadza protokét odbioru czesciowego danego etapu.

Wykonawca wraz z protokotem odbioru czesciowego danego etapu dostarczy¢ powinien

nastepujace dokumentacje:

- zawiadomienie na piSmie o zakonczeniu danego etapu,

- protokoty odbioru z poszczegdlnych instalacji wraz z protokotami prob szczelnosci,
protokotami uruchomienia, przeszkolenia,

- 1 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

-dokumentacje fotograficzng pokazujaca miejsce zamontowania kolektorow stonecznych oraz
miejsce montazu zasobnika solarnego i zps-a (dokumentacja fotograficzna i powykonawcze
powinna by¢ sporzadzona réwniez w wersji elektronicznej dotaczonej do dokumentacii
powykonawczej drukowanej),

Zamawiajacy w ciagu tygodnia od wplyniecia zawiadomienia o gotowosci do odbioru powota
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komisje do odbioru czesciowego w danym etapie. Powotana komisja sprawdzi poprawnosc i
kompletnos¢ dostarczonej dokumentacji oraz usterki na obiektach. W przypadku
nieprawidtowosci zostanie sporzadzony protokot i wyznaczony czas (nie dluzszy niz 1 tydzien)
na usuniecie nieprawidtowosci. Wykonawca zawiadomi na pismie gotowos$¢ do powtérnego
odbioru czedciowego. Komisja do odbioru cze$ciowego nie moze by¢ powotywana czesciej niz 2
razy w miesigcu. Data podpisania protokotu odbioru czesciowego jest data zakoriczenia robét
danego etapu.

Odbiér koncowy - wszystkich instalacji solarnych.

Odbidr ostatniego etapu czesciowego jest zarazem odbiorem koncowym inwestycji.

Przebieg odbioru koficowego powinien odbywac sie nastepujaco:

- gotowos¢ do odbioru korncowego Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy,

- fakt gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru korcowego winien byé potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy,

- nastepnie Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego Zamawiajacemu na piSmie,

- dostarczenie protokotéw odbioru z poszczegdlnych instalacji wraz z protokotami préb
szczelnosci, protokotami uruchomienia,

- dostarczenie 1 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

-dostarczenie dokumentacji fotograficznej pokazujacej miejsce zamontowania kolektorow
stonecznych oraz miejsce montazu zasobnika solarnego i zps-a (dokumentacja powinna by¢
w wersji elektronicznej oraz wersji wydrukowanej dotaczonej do dokumentacji
powykonawczej),

-dostarczenie dokumentéw: deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych urzadzen i materiatdow do wbudowania w obiekt
budowlany, instrukcje z odpowiednim opisem wykonanym przez kierownika budowy,

- os$wiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robdét oraz o wykonaniu ich zgodnie z
projektem oraz zasadami wiedzy technicznej, a takZze o uporzadkowaniu i doprowadzeniu do
wymaganego stanu terenu budowy,

- niezbedne dokumenty ubezpieczenia gwarancyjnego,

- dokumenty gwarancyjne na kolektory stoneczne,

- podpisang karte gwarancyjng z zatacznikami.

Zamawiajacy W ciggu tygodnia od wplyniecia zawiadomienia o gotowosci do odbioru powota
komisje do odbioru kofcowego. Powotana komisja sprawdzi poprawno$¢ i kompletno$¢ dostarczonej
dokumentacji oraz usterki na obiektach. W przypadku nieprawidtowosci zostanie sporzadzony protokét i
wyznaczony czas (nie dtuzszy niz 1 tydzien) na naprawe nieprawidtowosci. Wykonawca zawiadomi na
piémie gotowos$é do powtdrnego odbioru kohicowego. Komisja do odbioru koricowego nie moze by¢
powolywana czesciej niz 2 razy w miesigcu. Data podpisania protokotu odbioru koncowego jest data
zakonczenia robét i wykonania Zamdwienia.
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0dbioér gwarancyjny.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie odbioru gwarancyjnego 3 lata od odbioru koricowego, od daty
odbioru koncowego Zamowienia.

Do zadan odbioru gwarancyjnego bedzie nalezato przedstawienie protokotu przegladu instalacji wraz z
opisaniem stwierdzonych w czasie od odbioru koncowego wad i usterek. Odbioru gwarancyjnego
dokonuje wykonawca na wtasny koszt. Zamawiajacy powinien zosta¢ zawiadomiony o odbiorze
gwarancyjnym minimum dwa tygodnie przed rozpoczeciem tych czynnosci. Zamawiajacy moze powotac
komisje do uczestniczenia w odbiorze koricowym. Podpisanie protokotu korncowego odbioru
gwarancyjnego jest réwnoznaczne z wykonaniem gwarancji zgodnie z PFU i zawarta umowa,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ po koncowym odbiorze gwarancyjnym dokumenty niezbedne
do zachowania dalszej gwarancji na ptyty kolektoréw stonecznych na okres 7 lat od daty odbioru
kohicowego gwarancyjnego. Okres biegu gwarancji na piyty kolektoréw stonecznych nie moze by¢
uzalezniony od natozenia optat i czynnosci( np. przeglady gwarancyjne itp.) na Zamawiajacego.
Szczegdtowe warunki gwarancji i rekojmi okresla zatacznik nr3 Karta Gwarancji, z ktéra Wykonawca
powinien sie zapoznac i podpisa¢ w chwili podpisania umowy. Przewiduje sie podpisanie 4 szt. Kart
Gwarancyjnych.

2.2,5.12 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt zostanie dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych ryczattowych:

- poszczegdlnych instalacji solarnych,

- dokumentacji projektowych instalacji solarnych,
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za catos¢ zamowienia,
Ptatnos¢ moze by¢ dokonana w okresie do 30 dni po dostarczeniu niewadliwej faktury wraz z
zataczonym protokotem odbioru cze$ciowego danego etapu lub protokotem odbioru koricowego
Zaméwienia.
Termin wykonania zamowienia:

e do 30.09.2015 r. nalezy wykona¢ cato$¢ zadania,

Odstepstwo w realizacji_harmonogramu na poziomie wartosci 1,5% biorac pod uwage

catodci zadania moze byé kazdorazowo uznane za nie spelnienie warunkéw umowy z

winy Wykonawcy co bedzie skutkowac natozeniem kar na poziomie 0,06% dziennie |lub

by¢ przyczyna rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.
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2.2,5.13 Wymagania gwarancyjne

Ilekro¢ w niniejszych wymaganiach gwarancyjnych jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé
wade fizyczna. Gwarancja obejmuje catos¢ prac wykonanych w ramach przedmiotu zamdwienia, w tym
takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw.

Wymagany termin gwarancji wynosi:

¢ gwarancja na kolektor stoneczny - min. 10 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia,

e gwarancja na zasobnik c.w.u. - min. 5 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia,

e gwarancja na pozostate roboty, materiaty i urzadzenia - min 5 lat od daty odbioru

konncowego przedmiotu zamoéwienia

Okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji pozostaje niezalezny od czestotliwosci dokonywania
przez Wykonawce przegladéw serwisowych. Jezeli w okresie gwarancji wymagane s czynnosci np.
przeglady to Wykonawca jest obowigzany zapewnié to w ramach niniejszego Zamowienia.

Przeglady gwarancyjne sa bezptatne i odbywac sie beda, w okresie obowiazywania gwarancji na

pisemne wezwanie Zamawiajacego do 5 lat od zakoniczenia Zamdwienia i na zakonczenie okresu
gwarancyjnego. Przeglady serwisowe beda dokonywane przez Wykonawce bezptatne i odbywac sie
beda, w okresie obowiazywania niniejszej gwarancji z czestotliwoscig ustalong przez Wykonawce, nie
rzadziej niz raz w roku.
Szczegbtowe warunki gwarancji okresla wzér karty gwarancji jakosci stanowiacej zatacznik Nr 3.
Wykonawca startujac do oferty akceptuje zatacznik nr 3 a nastepnie jest obowigzany dostarczy¢
podpisang karte gwarancyjng do odbioru koficowego wraz z zatgcznikami. Wykonawca nie moze
dokonywac¢ zmian w karcie gwarancyjnej. Wykonawca nie moze zadaé czynnosci od uzytkownika takich
jak spisywanie parametrow temperatur, cisnienia instalacji i warunkowaé od tego utrzymanie gwarancji.
Wykonawca do oferty przedstawi instrukcje uzytkowania instalacji solarnej.
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| 3. CZESC INFORMACYINA

3.1.  PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
e PN-EN 12975-1:2006 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Czesé 1: Wymagania ogolne;
e PN-EN 12975-2:2006 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Cze$¢ 2: Metody badan;

e PN-EN 12976-1:2006:1 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urzadzenia
wykonane fabrycznie - Czg$é 1: Wymagania ogodlne;

e PN-EN 12976-2:2006:2 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urzadzenia
wykonane fabrycznie — Czes¢ 2: Badania;

e PN-EN 12977-1:2007:1 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urzadzenia
wykonywane na zaméwienie - Czes$¢ 1: Wymagania ogdline;

e PN-EN 12977-2:2007:2 Sioneczne systemy dgrzewcze i ich elementy - Urzadzenia

wykonywane na zamoéwienie - Cze$¢ 2: Badania.

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pézn. zmianami).

e Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 poz. 1409 z pdzn. zmianami.

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92,poz. 881),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolinych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej =z dnia 17.06.1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r. Nr 25, poz.150).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z 2002r. nr
75, poz.690 z pézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462 z pézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r.nr202,
poz.2072 z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
systemie oceny zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE ( Dz.U. z 2004r. Nri95, poz.2011).

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, p6z. 2041 z pdzn. zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

e Warunkami techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom I,
czesc |, 2,3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

3.2. INNE POSIADANE DOKUMENTY I INFORMACIE

3.2.1. Zatacznik Nr 1-Wykaz nieruchomoséci objetych przedmiotem zamdwienia

Uwaga: Szczegotowe dane wiascicieli obiektéw i adreséw zostang przekazane Wykonawcy po
podpisaniu umowy,

3.2.2. 2atacznik Nr 2 -Schemat minimalnych wymagan dla instalacji solarnych

3.2.3. Zatacznik Nr 3 - Karta gwarancji

Opracowanie:

SN i | o

Y RERGIEKTY
ozl Q‘.i
Kbdiska 523
AGGT

varpc nfuis

Program Funkcjonalno Uzytkowy. Strona 36




ve

DPOM DUWIZ

=

3 o

t

yoimod 02

i\

gl Pl

<t

31Us|ISDZ 09

‘gz Ju odwod pjoizp 38l

Apb ‘nmAjdazid obsuisiowps a1adiusiun Aoblblumadoz

qgsods m aupuoxAm 9Aq ouuimod 0o Ifop|pysSul

[aoblaiuyst op  Aolumozdm [auigb 1fop|bysu) aluazobjm

:16omn

1yzofim boowod bz I4+N ‘A 05Z

obauzoliyysje ppzoiub obazszigiou op siuszobjpod :3
‘MO lfopjpysur feoblaiuyst op NMO Ifopjpysul

[subuoxAm njuswboiy B)s pluszobm :(Q

00 Ifopjpysul [eobfajuys! op (alus|ispz)-0'0

ifobjpysul [oupuoxAm njuswboi) Bis pluszobim :)
*0'0 1Ifopjpysu) [aobfaiuys) op (3oimod)-o-o ifoppysul

[ououoxAm muawboiy Bis opluszobjm :g

‘Apom [auwz Ifoppysur [aoblaiuys) op Apom [suwiz

Ilob)pysul [subuoyAm njuawbpliy Bis pluazobim iy

:ifopjpysur faubuoyAm Dluszobjpod Apjund

AOZAYN
:U:Nmz

*Apom [auwiz DIUBILSID JOPNPBY “HE

‘MO lopjpysul azooiqzm AIUAZIDN "¢

‘MO Aulpjos wuqospz -Z¢

“0'0 Ifopjo}sul 9$5z0 Aoolouiopo Jompz | ¢
‘0'2 Wopjpjsut juawbouy Aoblozisimodpo 1gmoz -0
05 1[oDjD}sul 105820 AUJOIMZ JOMDZ 6T
‘MO Nugospz poblnpp) pdwod ‘gz

02 IfoD|D}SUI 195520 )4 /T

0'5 1fopjD)sul 95929 Aobfputopo Jomp7 ‘9z
‘Mo 8loopysur Aabfouiopo 1gmo7 "GZ
‘Amobouplosy Aoblbzsaw Jomp7 "4

‘(oyuseigz 0agb) §) Kinppiadway wlnz) ¢z
‘(oiwsoigz jop) g1 Aimossdwisy yulnzg gz
‘DM)SYazoaIdzaq JOMDZ |

‘Amoysnds Jgmp7 0z

‘Aujoimz JQmMo7 6

‘Apom [suwiz 3fopjoysur Aoblouiopo Jomoz gy
‘NPOPIN PIUMOIB)S gN| HlUMOIRIS /|

(SdZ) Azomoseis—omoduwod jodsaz "9
‘famojoxb 1fopjpysul 8zouoigzm AIUAZODN G|
‘11 fmpJadws) yulnzy 4|

‘obauipjos npopin aiuaziyamodpg "¢l
‘YoAuzoaUO|S MOIOPBI0Y DYDY T

‘KO oloojpjsul pablawys) ||

‘yoimod ‘02 pfopjpysur poblays| Q)

‘Dpom DUWNZ ‘3ludjisDz ‘03 :3fop|pjsul aablaws) 6
‘obawpjos npojyn biuazabjpod Auzokipaja pomazid g
‘obaupjos npopyn MAypwoino plopjpysu) 7
“aimod 02 1fopjoysur Juawbou) AubuolAm °g
‘alua|ispz 05 Ifop|pysul yuawboly Aubuoshy G
‘Apom [ouwiz 1oojpysur Juawboi) AubuoxAm ‘¥
‘M) Woojpysur yawbouy Aubuoyhy ¢
‘moIopjoloy op j9smod omojoxib plopjojsul 'z
'MOJOYJO|0Y Z Blud|IsDZ DMojoXB Dloojpysy) °|

:aluaiusnlqp

yoAuipjos 1floppysul pjp ubbowAm yosAupwiuiw }DWSBYDS ‘g JU Muzob|pZ



* s
* b s
W P ra fala 2007.2013

Projekt wspoéifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania »Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci
wiejskiej” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

Zatgcznik nr 3, Karta Gwarancji, egzemplarz nr .......

Dotyczy zaméwienia: Budowa instalacji kolektoréw stonecznych w Gminie Stara Kornica w ramach
realizacji projektu:

Wykonawca akceptuje i udziela gwarancji i rekojmi na wybudowane instalacje solarne zgodnie z
wykazem w zalaczniku nr 3a na nast¢pujacych warunkach:

1.

Poprzez , instalacje solarne” nalezy rozumie¢, wbudowane w dany obiekt wszystkie urzadzenia, materiaty i
elementy w ramach realizacji zamowienia: Budowa instalacji kolektoréw stonecznych w Gminie Stara Kornica

Po dokonaniu zaptaty instalacje kolektoréw stonecznych bedg wlasnoscia Gminy, na terenie ktdrej sie znajduja,
natomiast bedg uzytkowane na podstawie odrebnychuméw przez wiascicieli i uzytkownikéw budynkéw
mieszkalnych.

Wykonawca o§wiadcza, e instalacje solarne beda wykonane zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producentéw
urzadzen, materiatéw i elementow oraz obowiazujacych przepisOw prawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie szkolit uzytkownikéwinstalacji solarnych w zakresie obstugi i eksploatacji
instalacji kolektorow stonecznych. Odbycie szkolenia zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez
przedstawiciela Wykonawcy, osoby prowadzace szkolenie oraz osoby przeszkolone.

Przed podpisaniem protokotu odbioru koficowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

a) Zalacznik nr 3a ,Wykaz zainstalowanych instalacji solarnych i urzadzen”.Zatacznik nr3a bedzie zawierat:
adres, imig, nazwisko, telefon, nr dziatki, ilo§¢ kolektoréw stonecznych oraz wypisane rodzaje
zainstalowanych urzadzen z parametrami zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru;wykaz, o ktérym mowa w
ppkt a) Wykonawca dotaczy do niniejszej karty gwarancyjnej po zamontowaniu wszystkich instalacji
solarnych przed podpisaniem protokolu odbioru koncowego, co bedzie stanowito integralng czes¢ karty
gwarancyjnej jako zakres instalacji solarnych, na ktore udziela si¢ gwarancji i rekojmi,

b) dokumenty potwierdzajgcych, ze zainstalowane urzadzenia, materiaty i elementy zostaty dopuszczone do
cksploatacji przez uprawnione organy i posiadaja niezbedne dopuszczenia,

¢) Zalgcznik nr 3b ,,O$wiadczenieWykonawcey o przeszkoleniu wszystkich uzytkownikow w zakresie obshugi i
eksploatacji instalacji solarnej”, Zatacznik nr 3b bedzie nalezalo dotaczy¢ do karty gwarancyjnej przed
podpisaniem protokotu odbioru koficowego,

d) Dokumentacje powykonawcza.

Okres gwarancji na kolektory stoneczne wynosi 10 lat, a na pozostale wszystkie elementy instalacji: urzadzenia,
materialy, elementyoraz wykonane roboty budowlano — instalacyjne — 3 lata od dnia podpisania konicowego
protokotu odbioru robot. W tym okresie Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za utrzymanie instalacji, w
tym urzadzen, w pelnej sprawnosci.

Przeglady, konserwacje i naprawy instalacji solarnych w okresie gwarancji i rgkojmi beda wykonywane na koszt
Wykonawcy, co oznacza w szczegdlnosci, ze materialy i czg¢dci zamienne, zastosowane do napraw, przegladéw
stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespotu serwisowego w okresie gwarancyjnym -
bedg na koszt Wykonawcy, niezaleznie od tego, czy czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne wymienione
podczas napraw / przegladéw / konserwacji / regulacji podlegaly tej wymianie na podstawie wymagan okreslonych
w dokumentacji urzadzenia, czy z powodu zuzycia lub awarii.

Wykonawca nie moze zada¢ zadnych czynnosci od uzytkownikéw np. zapisywanie parametr6w i stanéw instalacji
solarnej, dokonywanie regulacji, dokonywanie dokrecania elementéw, wymiang uszczelek, dokonywanie
przegladow itp. warunkujacych utrzymanie gwarancji i rekojmi. Dopuszczalne czynno$ci wykonywane przez
Uzytkownika to wiaczanie i wylaczanie z ruchu instalacji solarnej oraz zataczanie funkcji urlopowe;j i schiadzania
nocnego.
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Zamawiajacy przewiduje wykonanie odbioru gwarancyjnego po 3 latach od daty odbioru konicowego Zaméwienia.

Do zadan odbioru gwarancyjnego bedzie nalezato przedstawienie protokotu przegladu instalacji wraz z opisaniem
stwierdzonych w czasie od odbioru korcowego wad i usterek. Odbioru gwarancyjnego dokonuje wykonawca na
wiasny koszt. Zamawiajgcy powinien zostaé zawiadomiony o odbiorze gwarancyjnym minimum dwa tygodnie
przed rozpoczeciem tych czynnosci. Zamawiajacy moze powota¢ komisj¢ do uczestniczenia w odbiorze
koficowym gwarancyjnym. Podpisanie protokotu koricowego odbioru gwarancyjnego jest réwnoznaczne z
wykonaniem gwarancji zgodnie z PFU i zawarta umowa. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé po koficowym
odbiorze gwarancyjnym dokumenty niezbedne do zachowania dalszej gwarancji na plyty kolektoréw stonecznych
na okres 7 lat od daty odbioru konicowego gwarancyjnego. Okres biegu gwarancji na ptyty kolektor6w stonecznych
nie moze by¢ uzalezniony od natozenia optat i czynnosci( np. przeglady gwarancyjne itp.) na Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy lub uzytkownicy beda zglasza¢ usterki droga telefoniczng lub e-mail na wskazany adres serwisu. W

przypadku, gdy zgloszenia nie beda odbierane zamawiajacy bedzie zglaszal usterki i awarie faksem. Serwis
obowigzany jest posiadaé Faks.

- Bezpodrednim wykonawca w/w przegladéw i napraw bedzie odpowiedni serwis autoryzowany, potwierdzajgcy
kazdorazowo swoje czynnoei protokotem wykonanym w dwéch egzemplarzach (jeden dla uzytkownika drugi dla
Serwisu), wzér protokolu zostanie ustalony z Zamawiajgcym,

12. Wymagania dotyczace usuwania awarii: Zgloszenia awarii lub innej nieprawidlowosci w dziataniu urzadzen /

13.

instalacji kolektorow stonecznych jako catosci dokonuje Zamawiajacy. Podjecie czynnosci przez serwis
autoryzowany w celu usunigcia awarii / nieprawidtowosci w dziataniu ma nastgpi¢ nie pozZniej, niz w ciggu 24
godzin od zgloszenia (z wylaczeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym zgloszenie moze byé
telefoniczne i niezwlocznie potwierdzone za pomoca faksu Iub poczty elektronicznej. Wykonanie naprawy
powinno nastgpi¢ w ciaggu 2 dni kalendarzowych od momentu zgloszenia w przypadku awarii i zdarzen:
zagrazajacych zyciu i zdrowiu, zagrozen dla mienia np. oderwanie konstrukeji wsporczej kolektoréw sfonecznych,
gwaltowne zalewanie pomieszczen, brak cieptej wody uzytkowej (brak mozliwoéci uzyskania cwu 55°C od
kolektorow stonecznych oraz zrédta zastepczego). Dopuszcza sig, z¢ Zamawiajacy w w/w przypadkach ,nie
cierpigeych zwloki” moze wykonywaé naprawy swoimi sitami a koszty tych napraw pokryje Wykonawca. W
pozostatych przypadkach czas naprawy wynosi 5 dni roboczych od momentu zgloszenia.

Serwis jest obowigzany dostarczy¢ droga elektroniczna kopie protokotu z naprawy lub przegladu w terminie 2 dni
od wykonania tej czynnosci na wskazany adres lub adresy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zazadaé
dostarczenia oryginatu wykonanego protokohu z naprawy.

14. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia i wady urzadzen bedacych przedmiotem umowy, wynikle na skutek:

15.

16.

18.

cksploatacji urzadzen przez uzytkownika niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania si¢ przez uzytkownika
do instrukcji obstugi instalacji, mechanicznego uszkodzenia powstatego z winy uzytkownika lub osoby trzeciej,
przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez uzytkownika lub inne nieuprawnione osoby) oraz
uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi i wywolanymi anomaliami pogodowymi np. pozar, powédz,
huragany, tragby powietrzne, uderzenia pioruna, dzialanie zwierzgt(nie dotyczy przewodu elektrycznego od
sterownika do czujnika solarnego w kolektorze solarnym). Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
potwierdzenia wystapienia zdarzen losowych i anomali pogodowych dokumentami wydanymi przez odpowiednie
jednostki.

Wykonawcea udziela gwarancji i rekojmi w przypadku uszkodzenia przewodéw solarnych (glikolowych) przez
dziatanie: lodu, $niegu, gradu, deszczu, niskich temperatur oraz ptakow. Wszelkie nieréwnomierne odbarwienia i
korozja kolektoréw slonecznych beda podlegaly wymianie w ramach gwarancji i rekojmi. Zaparowanie szyb
solarnych utrzymujace sie diuzej niz 7 dni podczas slonecznej pogody podlegaé bedzie wymianic w ramach
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca nie moze zrezygnowaé z gwarancji i rekojmi w przypadku stwierdzenia zabrudzenia instalacji solarnej
czynnikami zewngtrznymi np. kurz, pyt, odchody ptakéw na kolektorach, itp.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym niemozliwe bylo uzywanie urzadzenia ze wzgledu na jego
niesprawnos$¢, w szczegélnosci efektem kazdej niesprawno$¢ dowolnego elementu urzadzenia jest przediuzenie
okresu gwarancji dla calego urzadzenia.

Wykonano i podpisano 4 egzemplarze jednakowych Kart Gwarancyjnych (3 szt. dla zamawiajgcego oraz 1 szt. dla
Wykonawcy).
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