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(z wykorzystaniem ist. nawierzchni na poszerzeniu)
PRZEKRÓJ NORMALNY

szer. zm. min. 0,25 cm
poszerzenie

0,50

2% 6%

Szczegó‡ A

skala 1:20

2% 6%
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Przekroje normalne i szczegó‡y konstrukcyjne 1:20; 1:50
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Szczegó‡ B

skala 1:20
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(z wykorzystaniem ist. nawierzchni )
PRZEKRÓJ NORMALNY

0,50

od km 0+217 do km 0+817

porzeszenie lewostronne 0,50 m
od km 0+817 do km 0+998 zastosowaæ 
poszerzenie dwustronne 0,25 m
od km 0+017 do km 0+217 zastosowaæ 
Uwaga:
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Szczegó‡ A

4 cm w. �cieralna AC 11S

15 cm w-wa wyrównawcza z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mech

ist. konstrukcja nawierzchni

10 cm

‡amanego 0/31.5 stab. mech

pobocze z kruszywa10 cm

‡amanego 0/31.5 stab. mech

pobocze z kruszywa

g
r
a
n
i
c
a
 p

a
s
a
 d
r
o
g
o

w
e
g
o

g
r
a
n
i
c
a
 p

a
s
a
 d
r
o
g
o

w
e
g
o

Szczegó‡ B

4 cm w. �cieralna AC 11S

15 cm w-wa wyrównawcza z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mech

ist. konstrukcja nawierzchni

10 cm

‡amanego 0/31.5 stab. mech

pobocze z kruszywa

10 cm

‡amanego 0/31.5 stab. mech

pobocze z kruszywa

4 cm w. �cieralna AC 11S

15 cm w-wa wyrównawcza z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mech

w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mech

15 cm w-wa podbudowy z warstwy z GSC o Rm=2,5 MPa gr.

15 cm w-wa ods„czaj„ca z piasku �rednioziarnistego

             stabilizowanego mechanicznie

10 cm  pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

6

             stabilizowanego mechanicznie

10 cm  pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

Szczegó‡ A

Szczegó‡ B

5 cm


