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Oswiadczenie

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

~Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowosci Koszelowka

Stadium: Projekt budowlany

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany - w ramach w/w inwestycji- jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostalt wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL AUTORSKI
TYTUL, IMIE 1 . .
FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOS NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Mikotajuk drogowa LUB/0017/PO0OD/12
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A. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw

LUBELSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Budownictwa autoréw projektu

Lublin, dnia 5 czerwea 2012,

LOIB.OKK.7131/22/12

DECYZIJA

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grodnin 2000 1. o sanorzgdach zawodowych archileliow, inzynerdw
budownictwa oraz urbanistéw /D U 2 2000 r. Nr 5 pox. 42, 2z em/, art 13 ust. | pkt 1, art, 1d ust. 1, pki Zn ustawy 2 dnin 7 lipca
1994 1, Proweo budewlane / tekst jednolity Dz, U, 2z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 2 péen amd, 10 nst, D pht. 1 i § 18 ust. 1 plt 1§ 2
rozporzgdzenia. Minsirn Transporiu | Budowniciwe 2 dnia 28 kwieinia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji lechnicmych w
budownictwie / De. U, z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /, oraz art, 104 § 1 Kodeksy postepowania adiministracyjnego / Dz U. 22000 r, Nr 98,
pox 071 = podn zm. /

stwierdzamy, Ze:

Pan Tomasz MIKOLAJUK
magister ingynier
urodzony dnin 21 kwietnia 1983 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniom w calodei gadania strony, nu podstawie ari. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na edwrocie decyigi.

Pouczenic

Foodiie = art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykomywania samodziclnych funkeji technicznych w
budnwnictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, de centralnego rejestru Glawnego Inspektors Nadzoro Budowlanega oraz wpis ni listg
calonkaw wiasciwel izhy samorzgdu sswodowego, potwicrdzony saswiadceeniem wydanym przcz lo febe, 2 okreflonym wonim

ferminem wasmascl.

O decyzji ninigiszej shizy odwolinie do Krajowej Komisii Kvalifikacyjnej Polskicj Tzby Inzynierdw Budowmictwa w Warszawie,
23 podrednictven Okregowej Komisji Kwalifikacyine Lubelskie Okregowei lzby Idynierndw Budownictwa w Lublinke, w terminic

criernastu dni od dnia jej dorgezenia,

Otrzymujg

Pan Tomasz Mikolajuk
ul, Gromadeka 134,
21-500 Biala Podiaska
Gildwny Inspekior
Madzor Rudowlenezo
w8

Skind oreeknjgcy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
i

mgr nk.
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnofci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

I. Ma mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnosci, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budewlanych
w specjalnosei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust, 1 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic / Dz, U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnicnia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obieltéw inzynierskich opréez przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

3) sporzgdzania projelctu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Skind orzelajgey Okregowe) Komisjl Kvwalifilaeyjuej:

Caly ek Prag feile]
i L

i
mgr ing. Jerz sperek mgrfigz.Flerdy Lxiert mer iz, Ii{rl_\g Wilczopalski
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ND2-IBI-E3] *

Pan Tomasz Mikotfajuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Gromadzka 134, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuvrem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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B. Czes¢ opisowa

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
do zgtoszenia robdt dla zadania pn.: ,Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowosci
Koszelowka".

Lokalizacje = przedmiotu zamoéwienia objetego  projektem  przedstawiono na
Rys. 1 Plan orientacyjny.

1.2. Cel opracowania

Celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do zgtoszenia
robot budowlanych ,Przebudowy drogi gminnej Kolonia Wélka Nosowska - Koszeléwka od
drogi nr 287 do drogi nr 526 wraz z przebudowa skrzyZowania”.

1.3. Materialy wyjsciowe

* Umowazdnia 12.01.2016 .

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1000

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 1409 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych - (tekst jednolity
Dz.U.z 2015 r., poz. 460 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. ze zm.),

*  Wytyczne Inwestora,

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Stan istniejqgcy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje sie w miejscowosci Koszeldwka, Gmina Stara
Kornica w powiecie tosickim.

Jest to droga klasy L (lokalna), ktéra posiada nawierzchnie wykonang z betonu asfaltowego
o zmiennej szerokos$ci do 3,5- m do 4,0 m..

Poczatkiem opracowania jest km 0+000,00. Jest to koniec dziatki nr ewid. 226
zlokalizowanej przy drodze gminnej o nr ewid. 526). W km 0+009,68 znajduje sie skrzyzowanie
z drogami gminnymi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jest to skrzyzowanie tréjwlotowe w
ksztatcie litery ,T”. Droga biegnie po terenie ptaskim (czeSciowo w lekkim nasypie) w
sasiedztwie terendéw rolniczych, pél uprawnych i tagk. Do km 0+234,25 droga przebiega
prostoliniowo. Nastepnie tukiem poziomym o promieniu R=25,0 m skreca w prawo. Na tuku
znajduje sie zjazd na droge gminng gruntowa. Dalej do km 0+502,10 droga biegnie prosto. W km
0+424,48 przecina przepust melioracyjny betonowy o $rednicy 100 cm (do pozostawienia z
uwagi na dobry stan techniczny). Nastepnie tukiem o promieniu R=45,0 m skreca w prawo. Na
tuku znajduje sie zjazd na droge gminng gruntowa. W km 0+743,76 tukiem o promieniu R=150,0
m skreca w lewo. Dalej do konica opracowania biegnie prosto. Koficem opracowania jest km
0+998,00.
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Wzdtuz drogi brak jest chodnikéw, ruch pieszy odbywa sie po jezdni i poboczach drogi
gminnej. Tren nie posiada o$wietlenia drogowego.

2.2. Stan projektowany

Poczatkiem opracowania jest km 0+000,00. Jest to koniec dziatki nr ewid. 226
zlokalizowanej przy drodze gminnej o nr ewid. 526). Zakres rob6t obejmuje wykonanie jezdni o
szerokosci 4,0 m z betonu asfaltowego na calym projektowanym odcinku. Wigze sie to z
wykonaniem wzmocnienia i poszerzenia istniejagcej nawierzchni z betonu asfaltowego na tukach
oraz w miejscach, gdzie droga gminna posiada szeroko$¢ 3,50. Na calym odcinku nalezy
wykonaé pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokosci 0,50 m gr. 10 cm.

Koniec opracowania jest km 0+998,0.

Odwodnienie projektowanych odcinkéw realizowane jest powierzchniowo, czeSciowo do
istniejgcych rowoéw a cze$ciowo na przylegly do drogi teren w granicach pasa drogowego drogi
gminnej.

W ramach przedmiotowego opracowania nie przewiduje sie przebudowy istniejacego
uzbrojenia terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana droga spetnia kryteria wtasciwe drogi klasy L. Speiienie tych wymagan
zapewnig zaro6wno rozwigzania w zakresie geometrii drogi, projektowanej niwelety, konstrukgc;ji
nawierzchni, sposobu wykonania robdét =ziemnych. Funkcja przedmiotowej drogi jest
zapewnienie dojazdu do gruntéw rolnych, p6l uprawnych, tgk i pastwisk oraz zabudowy
mieszkaniowej i zaktadéw przemystowych.

3.1. Opis projektowanych rozwiqzan

Zaprojektowane rozwigzania nie wykraczaja poza granice istniejacego pasa drogowego
drogi gminnej i wpisuja sie w istniejace zagospodarowanie terenu.
Projektowana droga zakwalifikowana jest do klasy L - droga lokalna o predkosci
projektowej Vp = 40 km/h.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi -, L7

- kategoria ruchu - jezdnia - KR-1

- predkos¢ projektowa -40 km/h

- szeroko$¢ jezdni -4,00m

- szeroko$¢ poboczy -0,50m

- odwodnienie - powierzchniowe
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy na prostej -2 %,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny na tuku -3-4 %,

Zaprojektowane rozwigzania zostaly uzaleznione od stanu istniejacego. Dokonano
weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych. Zaprojektowano nawierzchnie z betonu
asfaltowego szerokosci jezdni 4,00 m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m. Przyjete
rozwigzania zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejacej drogi.

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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3.2. Przekréj normalny

Ze wzgledu na warunki terenowe oraz charakter uzytkowy terenéw, przez ktore przebiega
przedmiotowa droga, zaprojektowano nastepujace przekroje normalne:

Przekr6j normalny na odcinku szlakowym
Dotyczy odcinka drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokosci jezdni 4,00 m. Jezdnia

posiada daszkowe 2% pochylenie poprzeczne w kierunku pobocza szerokosci 0,50 m,
odprowadzajac wody opadowe powierzchniowo na przylegly teren a czeSciowo do rowdéw
przydroznych. Pobocza posiadajg 6% pochylenie.

Szczegbly rozwigzan pokazano Rys. nr 3 - Przekroje normalne i szczego6ty konstrukcyjne.

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano powierzchniowo za pomoca
odpowiednich spadkéw podituznych i poprzecznych jezdni. Wody opadowe z catego odcinka
zostang odprowadzone na pobocze a nastepnie na przylegly teren w granicach pasa drogowego
drogi gminnej a cze$ciowo do istniejagcych rowéw przydroznych zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Nie przewiduje sie wykonania nowych rowéw przydroznych i budowy przebudowy urzadzen
wodnych.

3.4. Projektowana konstrukcja

1. Konstrukcja drogi gminnej z wykorzystaniem ist. nawierzchni
* 4 cm - warstwa $cieralnaz AC 11 S50/70

* 15 cm - warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

2. Konstrukcja drogi gminnej na poszerzeniu
* 4 cm - warstwa $Scieralnaz AC11 S50/70

* 15 cm - warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
* 5cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

* 15 cm - podbudowa z GSC o Rm=2,5 MPa gr.

* 15 cm - warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego

3. Konstrukcja poboczy

* 10 cm - warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

Konstrukcje nawierzchni projektowanej drogi pokazano na Rys. nr 3 - Przekroje normalne i
szczeg6ty konstrukcyjne.

4. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych realizowana bedzie
inwestycja.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni projektowanych w pasie drogowym obejmujagcym obszar
inwestycji:
» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S -4224,00 m?
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6. DANE O OBIEKTACH PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORSKIE]

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie
znajduje sie w rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektéw archeologicznych.

Dane o zieleni:
W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja formy przyrody podlegajace ochronie na
mocy ustawy o ochronie przyrody.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Eksploatacja goérnicza nie ma wplywu na teren zamierzenia budowlanego, poniewaz
przedmiotowa inwestycja nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach ww. zadania nie przewidziano robot rozbiérkowych. W miejscach wiaczenia sie
do istniejgcej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego przewidziano frezowanie celem
wykonania styku technologicznego.

9. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Droga zostata zaprojektowana zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi (,Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie...”, ustawa o drogach
publicznych, itp.). Odcinek objety zasiegiem projektu bedzie wyposazony we wszystkie
urzadzenia zapewniajace jego bezpieczne uzytkowanie w odpowiednim standardzie:

10. UCIAZLIWOSC AKUSTYCZNA
Nie wymaga sie ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.
11. WPLYW NA SRODOWISKO WODNE

Wody z powierzchni jezdni odprowadzane bedg powierzchniowo do trapezowych rowoéw
przydroznych.

Z uwagi na mate prognozowane natezenie ruchu nie przewiduje sie przekraczania wartoSci
dopuszczalnych stezenia zawiesiny ogodlnej i weglowodoréw ropopochodnych w sptywach
deszczowych, odprowadzanych do gruntu.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie ochrony
uje¢ wdd i w obszarach ochronnych zbiornikow wéd srédladowych.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Samo istnienie drogi, a zwlaszcza jej stan po wybudowaniu bedzie okolicznoscig korzystna
w rozumieniu mozliwo$ci prowadzenia akcji gasniczej, poniewaz utwardzona nawierzchnia
utatwi dotarcie wozéw bojowych strazy pozarnej do kazdego punktu wzdtuz drogi. Roboty
drogowe prowadzone beda z zachowaniem zasad ochrony przeciwpozarowe;.

13. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZAC]I

Zamiarem inwestora jest rozpoczecie rob6t budowlanych w sezonie budowlanym 2016 r.
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14. UWAGI

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) ,zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Mikotajuk

11




PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNE] W MIEJSCOWOSCI KOSZELOWKA

C. INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ramowa zawartos¢ informacji BIOZ:

- Zakres robot;

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

- Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania;

- Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczego6lnie niebezpiecznych;

-Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Niniejsza informacja dotyczy robdt drogowych zwigzanych z wyposazeniem terenu
zawartego wewnatrz pasa drogowego drogi gminnej m miejscowos$ci Koszeldwka.

Zakres robot

- wykonanie robét pomiarowych - wyznaczenie rob6t ziemnych,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie robét nawierzchniowych - wykonanie poszerzenia ist. nawierzchni,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/31,5,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- profilowanie i uzupetnienie poboczy za pomoca kruszywa tamanego,

- prace wykonczeniowe - np. humusowanie skarp,

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- istniejgca droga, na ktdrej odbywa sie ruch pojazdéw i pieszych;

- istniejgce rowy i przepusty;

- sktadowane materiaty budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
1. Niekorzystne warunki atmosferyczne

Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, $nieg, $lisko$¢ nawierzchni lub jej
oblodzenie, mgta, zbyt silny upat) moga stwarzac¢ zagrozenie w kazdej fazie wykonywania robot.
Nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego wykonywania robot drogowych, wybierajac wiasciwg
pogode na wykonanie poszczegblnych elementéw: nie wykonywaé robot ziemnych, zwtaszcza
recznych przy intensywnym opadzie i ztej widocznosci. Nie wykonywac robot z wykorzystaniem
materiatow sypkich przy silnym wietrze, nie wykonywac¢ robét asfaltowych przy zbyt silnym
upale ze wzgledu na mozliwo$¢ zatrucia oparami materiatdw ropopochodnych i ogdlne
ostabienie uwagi.
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2. Prace zwigzane z profilowaniem i oczyszczeniem rowéw i przepustéw
Teren prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony. Prace budowlane powinny by¢ tak

prowadzone i oznakowane, aby osoby postronne nie znalazly sie w zasiegu maszyn
budowlanych.

3. Praca maszyn drogowych
Maszyny musza by¢ przede wszystkim sprawne i posiada¢ §wiadectwa dopuszczalnosci do

uzytkowania. Maszyny nalezy uzywa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami
technicznymi. Pewne rodzaje maszyn moga by¢ uzywane tylko w porze dziennej (frezarki ze
wzgledu na glosna prace i wywotywane drgania, drobny sprzet wibracyjny do zageszczania
matych powierzchni, np. nawierzchni zjazdow, itp.). Wyjatkowe zagrozenie powstaje w zwigzku
z pracg walcéw drogowych, poniewaz okresowo poruszajg sie one w przeciwnym kierunku, a
nie wszystkie posiadajg urzadzenie kabiny umozliwiajace dobra obserwacje do tytu. Sygnalizacja
dZzwiekowa maszyn i Srodkéw transportu poruszajacych sie w roéznych kierunkach jest
obowigzkowa. Roboty drogowe odbywaja sie ,pod ruchem”, dlatego zagrozenie wynikajace z
nadmiernej predkosci, jak i niepewnego toru jazdy istnieje zawsze. Ze wzgledu na ciezar kontuzji
odnoszonych przy robotach zwigzanych z pracg maszyn drogowych i pojazdéw, ten zakres prac
nalezy uznac za najbardziej niebezpieczny.

4, Czas wystepowania zagrozen
Wymienione zagrozenia wystepuja podczas catego okresu wykonywania roboét, jednak

najbardziej niebezpieczny jest sam poczatek i koniec robét w danym dniu, zwlaszcza tych,
wykonywanych o zmierzchu. Przy zaistnieniu $liskosci lub oblodzenia drogi, wykonywanie
robét jest niedopuszczalne.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolenn w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy jest
prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ przez pracownika podpisane i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkolenie podstawowym. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenia okresowe. (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczeg6lnie duze
zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy oraz
inne osoby kierujace pracownikami np. kierownicy podlegaja szkoleniu nie rzadziej, niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem sprawdzajgcym.

Zabranie sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajacym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach
udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktéorymi zapoznaje sie
pracownikéw, dokonuja stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.
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Wskazania sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t montazowych wykonawca ma bezwzgledny
obowigzek zapoznania sie z tre$cig wszystkich uzgodnien. Roboty budowlano montazowe
nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjami producentéw.

Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja robdt, a jej najistotniejszym nakazem jest
wykonywanie rob6t z zachowaniem sekwencji technologicznej - nalezy unika¢ sytuacji, gdy
wraca sie do robo6t juz uprzednio wykonanych i zakrytych.

Przy wykonywaniu robot drogowych nalezy stosowac¢ wszelkie $rodki techniczne oraz tak
zorganizowac prace, aby zapobiega¢ niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przy pracach budowlano-drogowych szczeg6lnie wazna jest pora i warunki atmosferyczne
ich wykonywania. Harmonogram robét nalezy tak opracowa¢, by wyeliminowa¢ wykonywanie
robét w obrebie korony drogi w potencjalnie najbardziej niebezpiecznych okresach. Roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji,
przewodéw i urzadzen podziemnych moggacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. W
czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane i
ogrodzone uniemozliwiajac dostep osobom niezatrudnionym.

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ sprawne technicznie i
dopuszczone do uzytkowania. Do wykonywania robdét nalezy stosowa¢ odpowiednie, w peini
sprawne techniczne narzedzia, tzn. takie, ktérych rozmiary i wydajnos¢ oraz doktadno$¢ pracy
odpowiadajg rodzajowi robdt. Nalezy zawsze przestrzega¢ takiego doboru maszyn, by mogty
one funkcjonowa¢ w obrebie wykonywanej roboty, nie wptywajac swoim zasiegiem na teren,
gdzie ich obecno$¢ jest zbyteczna. O sprawno$ci maszyny stanowi réwniez jej wptyw na
$Srodowisko naturalne: wszelkie nieszczelno$ci, pojawianie sie otwartego ptomienia, powinny
by¢ natychmiast likwidowane. Oznacza to jednoczesnie obowigzek wyposazenia maszyn w
sprawny sprzet gasniczy.

W przypadku wykrycia przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych nalezy niezwtocznie
przerwac wszelkie prace w rejonie zagrozenia i o tym fakcie powiadomi¢ Kierownika Budowy.
Wykryte przedmioty powinny podlega¢ Scistej kontroli i ewidencji. Nalezy je przewies¢
specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien
przechowywaé¢ ww. materialy w oddzielnych magazynach speiniajacych wymogi
bezpieczenstwa w tym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapobiegajacy powstawaniu wzajemnych Kkolizji,
poszczegblne czynno$ci powinny zapewnial postep robdt i nie dopuszcza¢ do ponownego
wykonywania robot juz uprzednio wykonanych.

I[stotne znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracownikéw z kazdego
kierunku prowadzonych robét, a dla wozéw bojowych strazy pozarnej lub jednostek
ratownictwa - od w petni dostepnej i przejezdnej drogi publiczne;j.

Uwagi og6lne

- Prowadzenie robét przygotowawczych i budowlanych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401 ze zm.),
- Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,bioz” nalezy do
Kierownika Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” art. 21a.
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- Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U nr
120 poz. 1126 ze zm.).

Projektant:

mgr inz. Tomasz Mikotajuk
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D. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:15 000

Rys nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:1000

Rys nr 3 Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne w skali 1:20; 1:50
Rys nr 4 Profil podtuzny w skali 1:100/1000

Rys nr 5 Styk technologiczny nawierzchni - szkic rysunkowy
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