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Przedmiar robot

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. i Poszcz | Razem
Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci_facipul ol )
1/CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygo‘l’éwarﬁ% terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  [km 1
d.1.1]0111-01 réwninnym.
D.01.01.01 [
0.025 km 0.03
| ‘ RAZEM 0.03
| 1.2|Roboty ziemne o ) ]
2/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV pod nowoprojektowang  |m2
d.1.2/10102-03 konstrukcje nawierzchni z wyklonaniem poboczy pod kruszywo tamane.
D.04.01.01
mijanka 25%2+4 m2 54.00
RAZEM 54.00
3|KNR 4-04 Zatadowanie nadmiaru urobku z koryta koparko-tadowarka przy obstudze na|m?3
d.1.2|1103-03 zmiang roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych do 1 km.
D.04.01.01
koryta o gt. |54*0.3-31*1*0.15 m3 11.55
30 cm
RAZEM 11.55
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |/ m3
d.1.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) do 5 km
D.04.01.01. |Krotnos¢ =4
jaw. 11.55 m3 11.55
RAZEM 11.55
2/45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
2.1|Podbudowy
5/ KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15cmz |m2
d.2.1/0104-03 piasku $rednioziarnistego.
D.04.02.01
54 m2 54.00
RAZEM 54.00
6|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 gr. 20 cm stabilizowane- |m2
d.2.1/0113-02 go mechanicznie pod nowg konstrukcje jezdni.
|D.04.04.02
f 54 m2 54.00
RAZEM | 54.00
2.2|Nawierzchnie
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m2
d.2.2/0202-01 |dowy z kruszywa tamanego 0/32 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D.04.03.01
54 m?2 | 54.00
RAZEM 54.00
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11Wo  |m2
d.2.2/0308-01 grubosci 4 cm - warstwa wigzgca.
D.05.03.05b
54 'm2 54.00
‘ RAZEM 54.00
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy m2
d.2.2|10202-02 wigzgcej bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.03.01
54 m2 54.00
| RAZEM 54.00
10|KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4|m2
d.2.2/0309-02 |em (warstwa $cieralna z AC 118) [
D.05.03.05a | [
|54 m2 54.00
| RAZEM 54.00
2.3|Roboty wykonczeniowe
11|KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/32 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicz- |m2
d.2.3/0113-05 nie.
D.05.02.01
3170.50 m2 | 15.50
| RAZEM 15.50
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