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Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w msc. Kobylany

Przedmiar robot

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja drogi gminnej
1/CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1|Roboty przygotowawcze
1{KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.1.1/01 D.01.01.01 |réwninnym.
od km 0+000, 0.8946 km 0.89
00 do km 0+
894,60
RAZEM 0.89
1.2 Roboty rozbiérkowe
2/KNR 2-31 Demontaz ist. przepustéw bet. wraz z zatadowaniem na samochéd samowy-|m
d.1.2/0816-03 fadowczy.
D.01.02.04
3*5.0 m 15.00
RAZEM 15.00
3/KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65 cm szt.
d.1.2/06 D.01.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 1 0107-|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/01 D.01.02.01
. 1*PoleKotaD(0.6)*6 mp 1.70
f '“;~ RAZEM 1.70
L 5/KNNR 1 0107-| Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/02 D.01.02.01
2 mp 2.00
RAZEM 2.00
6{KNNR 1 0107-| WywozZenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2/03 D.01.02.01
2 mp 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m2
d.1.2/0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D.05.03.11
wcinka tech- |5*3.5 m2 17.50
nologiczna
droga dojaz- |180 m2 180.00
dowa do
szkoly
RAZEM 197.50
8|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1.2|08 D.05.03.11
brukowiec 880 m2 880.00
droga dojaz- |40 m2 40.00
dowa do
szkoty
RAZEM 920.00
( 9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.2|1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D.01.02.04
przepust dro-|ObwodKotaR(0.3-0.25)*3*5.0 m3 4.71
gowy
brukowiec (880+40)*0.2 m3 184.00
RAZEM 188.71
10| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.2|1103-05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 5 km
D.01.02.04 Krotnosc = 4
jow. 188.71 m3 188.71
destrukt 197.50.04 m3 7.90
RAZEM 196.61
1.3|Roboty ziemne :
11|KNNR 6 0102-|Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod nowoprojektowang |m2
d.1.3|03 D.04.01.01 |konstrukcje nawierzchni z uzupetnieniem pobocza pod kruszywo tamane.
od km 0+000, {1230 m2 1230.00
00 do km 0+
266,00
od km 0+494, |1770 m2 1770.00
50 do km 0+
894,60
droga dojaz- |45 m2 45.00
dowa do St L s RAHRMECA
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Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w msc. Kobylany

Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3259.80
12/KNNR 6 0102- Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |-V na odcinku z wykorzysta-|m2
d.1.3/01 D.04.01.01 |niem ist. naw. gruntowej o szerokosci 3,0 m.
Krotnoé¢ = 1.25
od km 0+266, 470 m2 470.00
00 do km 0+
494,60
RAZEM 470.00
13/KNR 4-04 Zatadowanie nadmiaru urobku z koryta koparko-tadowarkg przy obstudze na|{ms3
d.1.3/1103-03 zmianeg roboczg przez 5 samochoddéw samowyladowczych do 1 km.
D.04.01.01
koryta o gl. |3259.80*0.3-895*0.5*2*0.05 m3 933.19
30 cm
korytao gl |470%0.1 m3 47.00
10 cm
RAZEM 980.19
14| KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.3|01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) do 5 km
D.04.01.01. |Krotnos¢ =4
jow. 980.19 m3 980.19
RAZEM 980.19
2|45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
2.1/Odwodnienie -
15/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw pod przepusty PEHD 300 o sze- |m
d.2.1/0702-03 rokosci wykopu 60 cm
D.03.01.03a
km 0+026,50 |6 m 6.00
km 0+122,00 |7 m 7.00
km 0+253,00 |7 m 7.00
km 0+485,60 |4 m 4.00
km 0+666,60 |5 m 5.00
km 0+733,00 |5 m 5.00
RAZEM 34.00
16| KNNR 6 0605-|Lawa z kruszywa famanego 0/32 o wymiarach 0,6 m i grubosci 30 cm pod  |m3
d.2.1|01 przepust z rur PEHD o $rednicy 30 cm.
D.03.01.03a
km 0+026,50 [6*0.3 m3 1.80
km 0+122,00 |7°0.3 m3 2.10
km 0+253,00 |[7*0.3 m3 2.10
km 0+485,60 [4*0.3 m3 1.20
km 0+666,60 |5*0.3 m3 1.50
km 0+733,00 |5*0.3 m3 1.50
RAZEM 10.20
17/ KNNR 6 0605- Przepusty PEHD o érednicy 300 mm pod drogg o sztywnosci obwodowej m
d.2.1/06 SNS8.
D.03.01.03a
km 0+026,50 |6 m 6.00
km 0+122,00 |7 m 7.00
km 0+253,00 |7 m 7.00
km 0+485,60 4 m 4.00
km 0+666,60 |5 m 5.00
km 0+733,00 |5 m 5.00
RAZEM 34.00
18/ KNR 2-01 Zasypanie przepustu drogowego warstwami grunto o grubosci 30 cm. m
d.2.1|0704-14
D.03.01.03a
km 0+026,50 |6 m 6.00
km 0+122,00 |7 m 7.00
km 0+253,00 |7 m 7.00
km 0+485,60 (4 m 4.00
km 0+666,60 |5 m 5.00
km 0+733,00 |5 m 5.00
RAZEM 34.00
19/KNR 2-01 Brukowanie wlotu i wylotu przepust drogowego na podsypce z pospétki z za-|m2
d.2.1/0512-04 laniem szczelin zaprawg cementowa.
D.03.01.03a
6%1.0%1.0*2 m2 12.00
RAZEM 12.00
2.2 Podbudowy
20| KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dia kabii o glebok.do 0.6 m i m '
d.2.2|0702-01 i 1
D.04.01.01.
m 47.50
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Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w msc. Kobylany

Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie dla kabli tele- |m
d.2.2|0303-02 technicznych.
D.04.01.01
jw 47.50 m 47.50
RAZEM 47.50
22|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 miszer.dnado 0.4 m |m
d.2.2/0704-02 w gruncie kat. Ill
D.04.01.01
jw 47.50 m 47.50
RAZEM 47.50
23/KNNR 6 0104-| Warstwy odsgczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.15cmz |m2
d.2.2/03 D.04.02.01 |piasku $rednioziarnistego.
od km 0+000, | 1230 m2 1230.00
00 do km 0+
266,00
od km 0+494, |1770 m2 1770.00
50 do km 0+
895,00
droga dojaz- |45 m2 45.00
dowa do
szkoty
odsadzki 895*0.12*2 m2 214.80
RAZEM 3259.80
24 KNNR 6 0113-|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 gr. 20 cm stabilizowane-|m2
d.2.2/02 D.04.04.02 |go mechanicznie pod nowa konstrukcje jezdni.
od km 0+000, | 1230 m2 1230.00
00 do km 0+
266,00
od km 0+494, |1770 m2 1770.00
60 do km 0+
894,60
od km 0+266, 470 m2 470.00
00 do km 0+
494,60
droga dojaz- |45 m2 45.00
dowa do
szkoly
odsadzki 895%0.12*2 m2 214.80
RAZEM 3729.80
2.3|Nawierzchnie
25/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2
d.2.3/0202-01 dowy z kruszywa tamanego 0/32 zuzycie emulsji 0,8 kg/m?2
D.04.03.01
od km 0+000, | 1230 m2 1230.00
00 do km 0+
266,00
od km 0+494, 1770 m2 1770.00
50 do km 0+
894,50
od km 0+266, 470 m2 470.00
00 do km 0+
494,50
droga dojaz- (45 m2 45.00
dowa do
szkoty
odsadzki 895%0.12*2 m2 214.80
RAZEM 3729.80
26 KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11Wo |m2
d.2.3/01 grubosci 4 cm - warstwa wigzaca.
D.05.03.05b
od km 0+000, | 1230 m2 1230.00
00 do km 0+
266,00
od km 0+494, |1770 m2 1770.00
50 do km 0+
894,60
od km 0+266, 470 m2 470.00
00 do km 0+
494,50
droga dojaz- |[130 m2 130.00
dowa do TR R A L)
szkoly . i
odsadzki  |895%0.06*2 £Ug Bomica m2 107.40
il MOW ﬁh‘b*%f;“ ] RAZEM 3707.40
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Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w msc. Kobylany

Przedmiar robot

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy m2
d.2.3/0202-02 wigzgcej bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.03.01
od km 0+000, 1230 m2 1230.00
00 do km 0+
266,00
od km 0+494, 1770 m2 1770.00
50 do km 0+
894,60,00
od km 0+266, 470 m2 470.00
00 do km 0+
494,50
droga dojaz- | 130 m2 130.00
dowa do
szkoly
odsadzki 895*0.06*2 m2 107.40
RAZEM 3707.40
28|KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.2.3|02 cm (warstwa $cieralna z AC 118)
D.05.03.05a
od km 0+000, | 1230 m2 1230.00
00 do km 0+
266,00
od km 0+494, 1770 m2 1770.00
50 do km 0+
894,60
od km 0+266, 470 m2 470.00
00 do km 0+
494,500
droga dojaz- |130 m2 130.00
dowa do
szkoly
RAZEM 3600.00
2.4 Roboty wykohczeniowe
29/ KNNR 6 0113-Pobocza z kruszywa famanego 0/32 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicz- |m2
d.2.4/05 D.05.02.01 |nie.
895*0.50*1 m2 447.50
RAZEM 447.50
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
3.1/0Oznakowanie pionowe
30 KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych w fundamencie z betonu szt.
d.3.1/01 D.07.02.01 |C12/15
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
31/KNNR 6 0702~ Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.3.1/04 D.07.02.01 |ne o pow. do 0.3 m2
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
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