Załącznik Nr 4 do SIWZ
/PROJEKT/
U M O W A


Niniejsza umowa, zwana dalej „UMOWĄ” zawarta w dniu ………………………..roku  w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pomiędzy:

Gminą Stara Kornica 

08-205 Kornica
NIP 496-021-37-25 zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowaną przez:

mgr Franciszka Kałużnego -  Wójta Gminy Stara Kornica             


a firmą/przedsiębiorstwem……………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………………………………………………….
zwaną/ym dalej „DOSTAWCĄ” reprezentowaną / ym przez:
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………………………..

Została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1.Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania realizację dostawy                      samochodu asenizacyjnego.
2.Przedmiot umowy określony w ust.1 winien spełniać następujące parametry 

 i wymagania techniczne:  
 1.Pojazd komunalny- samochód dwuosiowy 4x2 o dmc 15 t do przewozu nieczystości płynnych wyposażony w układ ssąco-tłoczący przeznaczony do przerywanej pracy kompresora (krótkotrwałej , potrzebnej do wypróżnienia szamba), rura wydechowa skierowana do góry
Zbiornik:

- cylindryczny o pojemności 5,5-6,0 m³ , w tym oddzielny zbiornik o pojemności 0,5 m³ na wodę 
-wykonany ze stali o grubości ścianek minimum 5 mm,
- zabezpieczony przed korozją,
- zbiornik wyposażony w pokrywę tylną otwieraną i zamykaną hydraulicznie z otworem, zaworem, i przyłączeniem do ssania i opróżniania,

- zbiornik wyposażony we wzierniki do kontroli poziomu napełnienia

- opróżnianie zbiornika przez podniesienie (wywrot) lub za pomocą tłoka hydraulicznego lub tłoka pneumatycznego 

- z tyłu samochodu zamontowany hydrauliczny wyrywacz krat 
- mocowanie zbiornika z ramą podwozia zapewniające odporność na wstrząsy, 
- kompresor typu rotacyjnego o wydajności 300 m³ /h
- węże ssawne DN 100 – 2x10mb , umieszczone na stelażach wokół zbiornika,
- urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu w okresie zimowym,

Napęd urządzenia: 
- silnik wysokoprężny  4-cylindryczny o mocy minimum 42 KM z możliwością pracy 2-ch pomp równocześnie lub pojedynczo niezależnie od siebie, z rozrusznikiem elektrycznymi licznikiem motogodzin , zbiornikiem paliwa
-Pompa wysokociśnieniowa: hydrauliczna ceramiczna  z automatycznym regulatorem ciśnienia , ciśnienie robocze 170 – 200 bar , wydajność minimalna 20-30 l/min. Pompa powinna posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem
Instalacja i waż dostarczające wodę pod ciśnieniem od pompy poprzez wysięgnik do rury ssącej 
- Układ ssący

-pompa próżniowa o wydajności nie mniejszej niż 950 m³/h, 
-trzystopniowy regulator ssanie/tłoczenie
-obrotowy i podnoszony w pionie wysięgnik z wężem ssącym

-ssanie poprzez wysięgnik z głębokości 8-10 m od poziomu jezdni

-zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów  
- Podwozie samochodowe:
- masa całkowita pojazdu po zabudowie 15 ton
- rozstaw osi 4150 mm

- silnik wysokoprężny o mocy 220-225 KM, chłodzony cieczą

- rura wydechowa skierowana do góry,

- tylne zawieszenie pneumatyczne,
- wspomaganie układu kierowniczego

- blokada mechanizmu różnicowego

- tachometr dla 2-ch kierowców

- system ABS

- wskaźnik temperatury zewnętrznej 

- regulacja kolumny kierowniczej

- fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- regulowane lampy przednie

- ruchome światła oświetlenia miejsca pracy z tyłu pojazdu

- światła sygnalizacyjno-awaryjne (przód-tył)

- kabina kierowcy – kolor niebieski – ogrzewana, 3 osobowa
- pasy bezpieczeństwa z napinaczami
-koło zapasowe

-hak i złącza do holowania przyczepy

-ponadto pojazd należy wyposażyć w przewoźne barierki ostrzegawcze i    
 przewoźne lampy ostrzegawcze do zabezpieczenia miejsca pracy na drogach 

 publicznych 

-fartuch wylotowy osadu
- inne

- instrukcja obsługi w języku polskim, katalog częśći,

- należy przeszkolić pracowników (nieodpłatnie) , którzy będą obsługiwać 
  urządzenie 

- pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w krajach Unii                                                                Europejskiej ; w zakresie: ochrony środowiska, przepisów ruchu drogowego, przepisów BHP i posiadać homologację dla samochodu ciężarowego i przewozu 2 osób z kierowcą oraz dodatkowe badania dla pojazdu specjalnego,

-gwarancja na okres co najmniej 36 m-cy z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
3.Przedmiot dostawy winien spełniać także warunki oferty dostawcy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

1.Strony ustalają następujący termin dostawy :    14.03.2008 roku.
2.Termin dostawy określony w ust.1 może być zmieniony w przypadku braku środków finansowych u Zamawiającego , a także w przypadku nie terminowego otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. W przypadku określonym w ust.2 Dostawca nie będzie naliczał kar umownych i nie będzie dochodził odszkodowań uzupełniających.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
§ 3

1.Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy stosownie do złożonej oferty w kwocie …………………………………………………..zł (słownie:…………………………………………………………………….zł)

 + 22% VAT , na łączną kwotę brutto …………………………. ………….zł

(słownie:………………………………………………………………………).

2.Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury      wystawionej przez Dostawcę po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy. 
Ustala się termin płatności faktury na 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu na rachunek bankowy  Dostawcy w Banku ……………………………………. …………………………………………..
Nr konta……………………………………………………………………….
3.Za przekroczenie terminów płatności określonych w ust. 2 Dostawca może 

  naliczać odsetki ustawowe.
  4.Warunkiem dokonania zapłaty , o której mowa w ust.1 , będzie dołączenie    
  przez Dostawcę protokółu zdawczo-odbiorczego urządzeń , stwierdzającego
  ich sprawność, kompletność oraz gotowość do pracy wraz z instrukcją obsługi,
  kartami gwarancyjnymi oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie
  przez urządzenia wymogów technicznych zgodnie z ofertą złożoną do przetargu.

§ 4
Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy , strony ustalają kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach:
a/ Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za przekroczenie terminu dostawy określonego w § 2 umowy w wysokości 0,2% wartości  za każdy dzień zwłoki;

b/Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości dostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze. 
§ 5

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.W razie sporów wynikających z treści niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie rzeczowo właściwy sąd.

§ 6
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY           
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