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Przebudowa - modernizacja drogi gminnej W msc Vwlzyki - Popławy od km o+ooo,o0 do km o+998,oo

PRZEDMIAR ROBIT

Lp Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
1 ł51 1 1 200-0 Robotv w zakresie przvqotowania terenu pod budowe i robotv ziemne

1 Robotv przvqotowawcze
1

d11
KNNR 'l 01't 1-01

od km 0+000,00 do km
0+998.00

Roboty pomiarowe pĺzy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie rÓwninnym
0,998

km

km 0'99€

RAZEM 0 99€
2

d 1.1
KNNR I 0102-01 Mechaniczne karczowanie kŻakow z usunięciem pozostałoŚci po

karczunku.
350-3.0/í 0000

ha

ha 0,10r
RAZEM 0.t0!

3
d.í.í

KNNR 1 0107-02 Wywożenie karpiny na odległoŚć do 2 km

í3

mp

mn 'ĺ3.000
RAZEM 13.00(

4
d.1.1

KNNR I01 10-01 Usunięcie pozostałoŚci po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie
i resztki
naz 3

mp

mn í 3.00c
RAZEM í3 00c

5
d.1.1

KNNR'ĺ 0'ĺ07-05 Dodatek za każdy następny 'l km odległoŚci transportu karpiny'
ponad 2 km do 5 km
Krotność = 3
aoz 4 mn

mp

13.000
RAZEM 'ĺ 3.00c

1.2 Robotv ziemne
6

d.1.2
KNNR 6 010'ĺ-01

poszerzenie jezdni od
km 0+000,00 do km 0+
998,00
ziazrlv

Koýa wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie ket. ll-Vl
pod pobocza z kruszywa łamanego - usunięcie istniejącej roślin-
ności.
998,0-0,75-2

16.0-31

1n2

1n2

1n2

í 497'000

496,000
RAZEM 'ĺ 993.00c

dl
KNNR 6 0í01-03

poszerzenie jezdni
odsadzka
miian ki

Korýa wykonywane mechanicznie gł 30 cm w gruncie kat. ll-Vl
na całej szerokości poszerzeń z uformowaniem terenu pod pobo-
cza z kruszywa łamnego
1s0
(65+1 90+1 01 +28+44+50+62)"0,1'l
ĺrą*1 n+)*1 n\*Ä

7n2

112
112
m2

150,000
59,400

108.000
RAZEM 317.40C

ö
d.1.2

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyż-
ki 0.60 m3 W gruncie kat. l-ll z transportem urobku na odległość
do '1 km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy _

załadowanie ziemi z koryta.
ooz.6*0.1 +ooz.7*0.3

mr

63 294,520
RAZEM 294.520

a
d.1 .2

<NNR 1 0208-02 Dodatek za kaŻdy rozpoczęty 'ĺ km transpońu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawiezchni utwardzonej
(kat gruntu l-lV) ponad 1 km do 5 km
Krotność = 4
nô7 R

63

63 294.52C
RAZEM 294.524

1U
d.1.2

1 0407-01KNNR Formowanie i zagęszczanĺe nasypów z piasku dostarczonego
pzez wykonawę - wykonanie poszeŻeń na skrpach.
(44+235+175\*0.5

m

63 277.00C
RAZEM 277.OOA

2 45233120-6 Robotv w zakresie budowv dróo
2.1 Poszerzenie iezdni
1'.l

d.2.1
KNNR 6 0t04-03

jezdnia
odsadzka
miianki

Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie
z kruszywa naturalnego ÍĺakĄi 0111,2 o gr.í 5 cm
150
(65+1 90+ 1 0'ĺ +28+44+50+62)*0,11
(25*1 .0+2*1.0\*4

1n2

7n2
1n2
7n2

150,00c
59,40C

108.00c
RAZEM 317.40C

12
d.2.1

KNNR 6 0109-03 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o grubości po zagęsz-
czeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem iwodą dowiezionego z beto.
ntarnt.
ooz.11

1n2

1n2 317.40C
RAZEM 317 40C

22 rwierzchnie
't3

d.22
KNR AT-03 0202-01

iezdnia od km
do km
odsadzka od
000,00 do km
miianki

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
ro podbudowy betonowej ; zużycie emulsji 0'8 kg/m2

0-4,0

o-0,11-2

1.0+2-1 .0)*

7n2

112

7n2

7n2

3992,00C

219,56C

108,00c /I

il tłÍUEí]|vťJ
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KNNR 6 01 08-02

jezdnia od km 0+000,00
do km 0+998,00
odsadzka od km 0+
000,00 do km 0+998,00

\A|równanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bĺtu-
miczną asfaltową mechaniczne AC'ĺ 1W'
(998,0*4,0+45).0,03-2,5

998,0-0,05-2-0,03-2,5

KNR AT-03 0202-02

jezdnia od km 0+000,00
do km 0+998,00
odsadzka od km 0+
000,00 do km 0+998,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
nowarstwy wiążącej; zuŻycie emulsji 0'5 kg/m2
998,0-4,0

998,0-0,05-2

KNNR 6 0309-02

lezdnia od km 0+000,00
do km 0+998,00

z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
'ĺ 1S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (Warstwa ścieralna)

*1 .0+2* l .O<skosv naiazdowe I :1 >)*4

KNNR 6 0204-05 locza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicz-
o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m'

mrozoochronne wykonane i zagęszczane mech
kruszywa naturalnego tĺakĄi 0111,2 o gr.15 cm

z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
grubości 'l 5 cm SzerokoŚc zjazdów 4,0 m

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w msc. Wyzyki - Popławy od km 0+000'00 do km 0+998'00

PRZEDMlAR RoBÓT
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rv specla

Norma PRo Wersia 4 57 Nr serviny: 378& Uż\'tkownik: TMP PRoJEKI


