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D.04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robdirzy przebudowie drogi gminnej na dzialce geod.
o nr ewid. 239/5 obejmujca budowe chodnika w m. Wygnanki od km 0+011,9 do km 0+8)4.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniernzag:szczaniem podi@m gruntowego przeznaczonego do
utozenia warstw konstrukcyjnych .

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgod&b z dokumentagjprojektovy ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzenalopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca mege przysipi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkiob6t zwhzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji uradzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni. Wéarejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgog Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. RozmiesEczpalikbw lub szpilek powinno umbwiaé nachgnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykdad
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreSposdb wykonania musi dygaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. woudowany w nasyp lub odwimzy na odktad w miejsce wskazane przez Inspakiadzoru .

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacMalezy
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo ktére ma b profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstja zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowapn przez Inspektora nadzoru, dowde
dodatkowy grunt speiniaty wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §fo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w
tablicy 1.

Do profilowania podida naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowamgz Inspektora nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podtma (I)

| Minimalna wartdé¢ I. dla:
Strefa drég klasy niszej niz droga ekspresowa
korpusu Ruch mniejszy
od cezkiego
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni
podiaza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twaey podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontr@lzag:szczenia naley oprze na metodzie obgten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podta wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnegoerpotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2. Wilgotnd¢ gruntu poditéga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptainien on zabezpiecgzypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatge folii lub w inny sposdb zaakceptowany przegpbktora

Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadéoiajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie niezlginych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm i
-5cm.\

6.2.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowe fata zgodnie z normp BN-
68/8931-04 .

Nieréwndci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
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6.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £
0,5%.

6.4.Rzgdne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+1l cm, -2 cm.

6.5. Uksztattowanie osi w planie
Os koryta w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz =5 cm.
6.6.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podeokrelono w p.5.3.wg BN-77/8931-12

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie wartiei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcarkrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 .
Wilgotnoé¢  gruntu  podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej =z tolerangj od -20%
do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Obioru dokonywa tak jak dla robét zanikagych i ulegaicych zakryciu opisane
w ST D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

OgolIne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu



