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UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,

ROWOW | SCIEKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznaj wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgganych
z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym gkamowow i sciekOw przy przebudowie drogi gminnej na
dzialce geod. o nr ewid. 239/5 obejmaga budow chodnika w m. Wygnanki od 0+011,9 do km 0+508,4
1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azwanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowégciekéw nasfpujacymi sposobami:
humusowaniem, obsianiem.

Ustalenia SST nie dotygzimocnienia skarp okresowo lub trwale omywanychavod

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadvod.
1.3.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.3.3.Humusowanie - zesp6ét czydob przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy #linnej, obejmugcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagrtej z jej grabieniem (bronowaniem) i degczeniem.

1.3.4. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padaw SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejszy SST s:
ziemia urodzajna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykazé si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
rowniarek,
ubijakow o ecznym prowadzeniu,
wibratoréw samobieych,
piyt ubijajacych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mie byt wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od kravedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zadonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczamania poboczy naky wywiez¢ na odklad. Miejsce odkladu naleuzgodné z
Inspektorem Nadzoru.

Grunt pozostaty w poboczu naje spulchné na gébokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido wilgotndci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wgbiefi) i zanienia w poboczach nalg je uzupeint materiatlem
o0 wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopgah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneghzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotnagci optymalnej, a nagpnie utzy¢ w nim warstwe materialu uzupelniagego w postaci mieszanek
optymalnych okrdonych w SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naltta”. Wilgotng¢ optymalr, i maksymala
gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagzszczenie utponej warstwy materiatu uzupetmnigpgo nalgy prowadzt od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spytt do zagszczania musi lkyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru¢Zacgona
powierzchnia powinna lyréwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zaioym w dokumentacji projektowej, oraz
nie posiadasladéw po przeiciu walcow lub zagszczarek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakioi robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jé&iowykonanych robét i ich zgod&ci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- nt (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasmnjich przez humusowanie, obsianie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tnieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olisjaaraz umocnienie obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1Normy

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997
PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997

PN-P-85012:1992

PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

10.2. Inne materialy

Materiaty kamienne. Brukawie

Kruszywa mineralne. Kruszywwaturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyweturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnhianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknia. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelignecyWymagania i metody batla

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei

Wyroby powirocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

Drogi samochodowe. Robotyizée Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popidtyelo

Cement. Transport i przechowywa

Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgBNnsprojekt-Warszawa, 1979.

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI,
Warszawa, 1999.



