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D - 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy przebudowie drogi gminnej na dzialce geod. o nr ewid.
239/5 obejmujaca budowe chodnika w m. Wygnanki od km 0+011,9 do km 0+508,4.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm , 6x20 cm

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.3.3. Podsypka - warstwa no$na stuzaca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza na grunt.

1.3.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by ¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu obrzezy na podsypce nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:
—obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm ,6x20x100,
—piasek na podsypke i do zapraw,
—cement do zapraw,
—wode,

2.2.3. Obrzeza betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec obrzezy

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

—obrzeze moze by¢ produkowane:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) zréznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubo$¢ 4 mm),

— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiar6w nominalnych obrzeza); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze zlaczem wynosi
1000 mm,

—  powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemiczne;j,

—  plaszczyzny czotowe obrzeza powinny by¢ uksztalttowane w sposéb ulatwiajacy uktadanie lub ryglowanie
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy

1340 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym dla przedmiotowej inwestycji okresla PN-EN

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]

Zalgcznik
Lp. Cecha PN-EN Wymagania
1340
1 Ksztalt i wymiary
Warto$¢ dopuszczalnych odchytek Dtugosé: + 1%, >4 mm < 10 mm
1.1. od wymiaréw nominalnych z C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnoscig do milimetra — dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < Smm,
— dla innych cze¢$ci: + 5%, >3 mm, < 10 mm
1.2. Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowej
300 mm C + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m”,
2.1. | rozmrazanie z udzialem soli D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
Klasa Charakterystyczna Kazdy
2.2. | Wytrzymalo$¢ na zginanie F wytrzymato$ci wytrzymato$é pojedynczy
2 MPa 5,0 wynik, MPa
> 4,0
Trwato$¢ ze wzgledu na Obrzeza maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$c¢)
2.3. | wytrzymatos¢ F jezeli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sa normalnej konserwacji
2.4. | Odpornos¢ na §cieranie GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiej $ciernej, wg | Bohmego, wg
zal. G normy — zal. H normy —
Klasa, _ badanie podstawowe | badanie
odpornosci alternatywne
3 <23 mm <20000 mm’
/5000 mm’
2.5. | Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana
poslizgnigcie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos$¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na  poslizg/po$lizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwalo§¢ odporno$ci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest
zadawalajaca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i1 gdy na
znacznej czgsci nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne




3.1. | Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a) obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze —

3.2. | Tekstura J producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczanymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c) réznice w jednolitoSci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub caty

3.3. | Zabarwienie J element,

a) b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

b) c¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za
istotne

2.2.3.3. Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typoéw, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokoS$ci obrzeza.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:
a) na podsypke piaskowa
—  piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke¢ drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113[10], cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajace;j
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
—betoniarek do wytwarzania zapraw,
—wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.0 0.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do ustawiania obrzezy nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Podloze pod podsypke bedzie zgodne z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Jezeli przewidziane
jest w Dokumentacji Projektowej wykonanie koryta pod tawe, to wskaznik zageszczenia dna koryta powinien
wynosi¢ co najmniej 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie obrzeza

Na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa i przy sznurach ustawié
obrzeza betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Spoiny na zlaczach obrzezy po dokladnym oczyszczeniu wypeilni¢ zaprawa cementowa, po czym
zatrze¢ na gladko powierzchni¢ stykéw. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Co kazde 50 m
szczeliny powinny by¢ wypelnione masg zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:
—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
punkcie 2 (tablicy 1),
—sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin
elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowac wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Przy wykonywaniu podsypki badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni podsypki z dokumentacja projektowa.
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Profil podtuzny gérnej powierzchni podsypki powinien by ¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm,
b) wymiary podsypki.
Wymiary podsypki nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokoSci projektowanej,
c) rowno$¢ gérnej powierzchni podsypki.
R6éwnos¢ goérnej powierzchni podsypki sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty. Prze§wit pomiedzy gérng powierzchnia podsypki i przylozong tata nie moze
przekraczaé 1 cm,

d) odchylenie linii podsypki od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii podsypki od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi +1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) réwno$¢ gérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100
m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozona
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokladno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na
petng glebokos¢.
6.4. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacja projektowa lub ST nalezy rozebra¢ i wykonac
prawidiowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00. 00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00. 00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—przygotowanie podloza,
—dostarczenie materialéw i sprzetu,
—wykonanie koryta,
—wykonanie podsypki,
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— ustawienie obrzezy z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej,

—przeprowadzenie pomiaréw i bada i wymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzgtu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002

4. PN-EN 206-1:2003

5. PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250

7. PN-63/B-06251
8. PN-B-11111:1996Kruszywa

9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996Kruszywa

11. PN-88/B-32250

12. BN-88/6731-08
13. PN-EN 1008

10.3. Inne dokumenty

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

14 Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987



