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D- 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyere wykonania
i odbioru wykopowprzy przebudowie drogi gminnej na dzialce geod. o mewid. 239/5 obejmupca budowg
chodnika w m. Wygnanki od km 0+011,9 do km 0+508,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgodéd z dokumentaej projektowy , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jespstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budotwyimwvestycji
i obejmup:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (ka¥)|-

b) pozyskanie gruntu z ukopu,

c) transportu gruntu,

d) budowe nasypéw drogowych,

e) badania kontrolne.

W zakres rob6t ziemnych mog wchodzié niektére lub wszystkie powysze roboty i czynndci.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo romoich odpadéw przemystowych, spetaiz
warunki stateczrizi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pkani rowow.

1.4.3. Wysokd¢ nasypu lub gkbokosé wykopu — r&@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski— nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni — nasyp, ktérego wysokéjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki— nasyp, ktérego wysokéjest wicksza nk 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop geboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno- grunt organiczny nasycony wgd matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod olegieniem.

1.4.8. Ukop —miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopovwgzoole w obgbie robét kanalizacyjnych.
1.4.9.Dokop -miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopu,zoole poza pasem robdt kanalizacyjnych.

1.4.10. Odktad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia)ngpw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

1.4.11. Umocnienigcian wykopow —umocnieniescian wykopow, zgodne z wymogami przepisow bhp, guwamce
petne bezpieczstwo wykonywania robot, dostosowane debgkaosci wykopu i rodzaju gruntu.

1.4.12. Wskanik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru :

P ds.
gdzie
Py - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, ( MgAp
P gs. . maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proktora, zgodnie z PN-B&MU[2[, shiaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931-12 [7],
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( Mg/m?).

1.4.13. Wskanik ré znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okilena wg
WZzoru:

d 60
U= ---
d 1o
gdzie :
d o - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 Gatgr ( mm),
d 10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 gatgr (mm).

1.4.14. Zasypanie wykopu -zasypanie wykopu po uteniu w nim kanalizacji sanitarnej, oraz pozostahgieci i
urzadzen.

1.4.15.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D 00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Podziat gruntow

Podziat gruntéw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania okétaja przecitne wartdci gestasci objetosciowej
gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz spolenie po odspojeniu.

2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do kwydoasypow mog by¢ wywiezione poza plac budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezweharinspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykepdie kzdace nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgag Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonavpoza plac budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gi¢h kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoive]
objetosci gruntdw przydatnych zeaddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypd@winny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendw na odklad naledo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru mie nakazé& pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérychsora nieprzydatnié wynika
jedynie z powodu zamarztia lub nadmiernej wilgotrimi. Zawartd¢ siarczanéw wyrzonych jako S@ nie powinna
przekraczd 1% wg PN-78/B-06414 {6} w warstwach gruntéw i iray materiatdw wbudowanych lub naturalnie
zalegagcych na gtbokasci 0,5 m. od spodu konstrukcji z betonu cementowegowarstw nawierzchni wykonanych z
zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tegmanodsipi¢ o ile zostan przeprowadzone czyném,
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru aceapa celu odpowiednie zabezpieczenie przed kprogfonu i warstw
wykonanych z zastosowaniem cementu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D 00.00.00 Wymagania ogolne .

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéa& mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadaddijgr

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpycharki, zgarniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t — wykopy i zasypy pyzwykonywaniu przepustow.

5.1.1. Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w BS10.00.00 pkt 5.
5.1.2. Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane @i zachodzi taka konieczé®). Metody
wykonywania robdt — wykopu €cznie lub mechanicznie) powinny dglostosowane do gokasci wykopu, danych
geotechnicznych, ustdlénstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego.

5.1.3. W rejonie istnigfego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezayateykonywa: sposobemecznym.

5.1.4. Wykopy szeroko-przestrzenne aglerykonywa mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:06.

5.1.5. Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowagt&@n i uszczelnienie stykow. Deskowari@an naleéy prowadzt w miar jego
pogkbiania.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginpaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

5.1.6. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gnanast ich stateczn&& w calym okresie prowadzenia robdt.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinndg byykonane bezpwednio przed ulkeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru

5.1.7. Odwodnienie wykopéw nalewykona zgodnie z dokumentacprojektowvs;.

5.1.8. Ziem¢ z wykopdw w ildci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( passykopow) naley sktadowé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaike od zainwestowania terenu.

5.1.9. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktore midzie wyty do zasypania, powinien bywywieziony przez
Wykonawe na odklad.

5.1.10. Wykop naley zasypé po ulazeniu w nim przepustow, rozpoczya@jod réwnomiernego obsypywania rur z
bokéw, z dokltadnym ubiciem gruntu warstwami grédddl0-20 cm drewnianymi ubijakami. Rury z PVC lubtdnu
nalezy obsypa piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop daipmu terenu naley zasypa
warstwami  gruntu o gruBoi 20 — 30 cm sposobenecznym lub mechanicznym. Warstwy nafezag:szcza
mechanicznie.

5.1.11. Réwnoczmie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnieniacian wykopu.

5.1.12. Zaleca siwykonywanie robét w sprzyjagych warunkach atmosferycznych.

5.1.13. Po zakirzeniu zasypywania wykopu, teren rigig@rzywrdct do stanu pierwotnego, teren po wykopach iale
zrekultywowat.

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia ktére zapewnigj
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absphdét ziemnych tak, aby zabezpieézgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchnio, gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie. Zsi w
skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggnawodnieniu, ktére spowodujich diugotrwad nieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawigjgo za te czynidoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno &gelmymagania dotyee minimalnej warteci
wskaznika zagszczenia d = 0,97 - 1,0.
Wartadsci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach odtworzenia naglami bitumicznej nie ma by

mniejszani Is=1,0.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyit spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is 1,0.
Jeeli wartai¢ wskanika zagszczenia 1,0 nie mie by oshgnigte przez bezpwednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie wymaganych wado
wskaznika zagszczenia. Mdiiwe do zastosowanidarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniaesniwelety kanalizacji.
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W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny umaliwiajacy szybki odptyw wod z
wykopu. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wyhkoa
innych robot na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.
Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykopéw natg uja¢ w rowy i/lub dreny. wody opadowe naie
odprowadzt poza teren robét ziemnych. Wykonawca rob6t zohpaviy jest uwzgldni¢c wszystkie ewentualne koszty
jakie maze ponidé z tytutu prawidtowego odwodnienia wykopow.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniaagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.5. Rowy

Rowy powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja projelkfavST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie
mog rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wgej niz 5 cm. Doktadné& wykonania skarp rowéw powinna dy
zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 02.01.01 i D-02.03.01.

Przed przysipieniem do robot ziemnych wykonawca powinien spraggrawidtowa¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych. W czasie robot ziemnych Wykonawcavinien prowad#i systematyczne badania kontrolne i
dostarczé kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru . Baddmatrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i

z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki gruntdbw oraz materialdbw i prowadzbadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. adi wyniki niezalenych bada wykaza ze wyniki bada Wykonawcy g niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru nie polect Wykonawcy lub niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo mae opieré sic wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmobot z niniejszymi
specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtérnyktlh dodatkowych badai pobierania prébek zostamponiesione
przez Wykonawe.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontroldwagodndci z wymaganiami okig&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W cealsdntroli szczegoélnuwag; nalezy zwrdck na :
a) zapewnienie stateczfm scian wykopow,
b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igiwzakdczeniu,
c) doktadnd¢ wykonania wykopow,
d) zagszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédino wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkt 5 oraz
dokumentacja projektoyw

Szczeg0la uwag; nalezy zwréck na :
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygdiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okgono w punkcie 6 SST D-02.01.01 i
D-02.03.01.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cel i zakres bada

Badania omowione w tym punkcie specyfikacji map celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaly wykonane zgodnie z dokumeatac)jektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami Ingpek nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstdekementéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykweemnia
robot ziemnych oraz wyrywkowych badaykonanych w wybranych losowo punktach po zaaeniu budowy korpusu
ziemnego.

W zakresie badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spraaoized
a) dokumentdéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerdkbkorony korpusu ziemnego,

c) spadkdéw podinych korpusu i rowdw,

d) zagsszczenia gruntéw,

e) wykonania i umocnienia skarp,
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f) odwodnienia.
6. 3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych, wynikaych std, zmian technologicznych w stosunku do dokumentacj
projektowej,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokotu odbioru robot zanikagjych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawvszystkie dokumenty z hiecej kontroli jakdci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowai przedstawé tabelaryczne zestawienie waitd wskanika zagszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraswhek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnegautu
odksztatcenia, wraz z wagiiamisrednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka.

Zestawienia powinny zawietalaty bada i miejsca pobrania prébek.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerofw korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza; & zastosowaniem &y, szablonu, taty o diugoi 3 metrow i poziomicy, w
odstpach co 200 metréw na prostych, co 100 metrow kacli o promieniu vekszym lub rownym 100 m., co 50 m. na
tukach o promieniu mniejszym:niL00 m., a take w miejscach, ktore buglavatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokutaejn projektowej nie mog przekraczéa okreslonych ponkej
wartcsci dopuszczalnych:

- pomiar szerok&i korpusu ziemnego -10 cm,

- pomiar szerokii dna rowoéw -5¢cm,

- pomiar gébokasci rowow -5¢cm,

- pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego -+5cmi-3cm,

- pomiar pochylenia skarp - 10% waxtbpochylenia, wyraonego tangensenata.

Nieréwndici stwierdzone w czasie kontroli row§ud ptaszczyzn tat nie mog przekraczé okreslonych ponkej wartgci
dopuszczalnych:

- pomiar réwnéci korony korpusu -3cm,

- pomiar réwnéci skarp -10 cm.

6.3.4. Sprawdzenie spadkow podimnych trasy drogowej i rowow

Kontrole spadkéw podiznych naley oprze na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz rowéw.
Odchylenie rzdnych od rzdnych projektowanych nie powinny byieksze nk +1cm i+ 3cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikéw podanych w dokumentacji kolntych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badbezpdrednich.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowaidza goérnych warstwach korpusu ziemnego
do gkbokasci okoto 1,0 m. poriej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodzwatpliwosci
co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole zag:szczenia gruntdbw w gornej warstwie korpusu ziemnegeprowadza siwedlug metod podanych w SST
D-02.03.01., punkty 5.2.4.4.16.3.3.0.

Ocere wynikéw zagszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontiinprzeprowadzaeshastpujacy sposob:

a) oblicza st sredni arytmetyczn wszystkich wartéci Is lub stosunku modutdéw odksztalcenia lo, przagnych
przez Wykonawe w raportach z bieicej kontroli rob6t ziemnych dla danego odcinka,

b) zagszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznagjeaszgodne z wymaganiamizg@i spetnione bda warunki:

Is —s’rednieni_e mni_ej_ nk Is - wymagangUb
I0 —srednie1€ MNIEJ Nk I0 - wymagane

A takze 2/3 wynikdw bada uzytych do obliczenigredniej spetnia wymagania sformutowane w SST D-B2D. (pkt
5.2.) i D-02.03.01. (pkt 5.2.4.4.) oraz pozostalniki nie powinny odbiegao wigcej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od
wartasci wymagane).

6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp naje przeprowadd, kontrolupc zgodnéé pochyler z dokumentagj
projektowa. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylaaiz rowndéci skarp podano w punkcie 6.3.3.
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6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonyctzesie budowy, oceny

wizualnej oraz pomiaréw wedtug punktu 6.3.3. i p@ndnia zgodnéi wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentagj projektova.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D -00.@®D pkt 8.

Obmiar rob6t ziemnych nie powinien obejma@nabjctosci nie wykazanych w dokumentacji projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych na spiie przez Inspektora nadzoru. podana zasada dotyeszystkich czynn<ei
zwiazanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D -000pkt 8.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, jezeli wszystkie wyniki bad@
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sgodne z wymaganiami. W przypadku gdy wykonanie¢cednego
elementu robét ziemnych okazale siezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne z dokumentacj
projektova. W tym przypadku Wykonawca rob6t zobawmény jest doprowadgiroboty do zgodngi z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w op$avyzej sytuaciji nie podlegajzaptacie.

9. Podstawa ptatndci
Zakonczenie i przygte przez Inspektora nadzoru roboty ziemrdaloptacone wedtug cen jednostkowych ckoaych

dla poszczegoélnych rodzajow roboét. Zakres czyonobjetych cen jednostkowa podano w p.9 SST D-02.01.01. i D-
02.03.01.

Ptatng¢ za m3 nalgy przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny j@korobot w oparciu o wyniki pomiaréw i badla
laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Gltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania pelo

3. PN-88/B-04493 - Grunty budowlane. Badania pkogruntéw.

4. PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczaajgllrngci bierne;.

5. PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie zawarioi siarki
metadoromowy.

6. PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Bada®iznaczanie rozpadu
krzemianowego.

7. PN-80/B-06714/37 - Kruszywa malae. Badania. Oznaczanie rozpaklazowego.

8. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczerdutu odksztatcenia nawierzchni i
podi@ przez obaizenie piyh.

9. BN-75/8931-03 -Drogi samochodowe. Pobieranidek gruntu do celéow
drogowych i lotniskowych.

10. BN-70/8931-05 - Drogi samochodo®znaczanie wskaika ngnosci gruntu
jako podia nawierzchni podatnych.

11. BN-77/8931-12 - Drogi samochodo®znaczanie wskaika zagszczenia gruntu.

12. PN-S-02205:1998 - Drogi samodweel Roboty ziemne wymagania i badania.

13. BN-67/8936-01 - Drogi samochodo®dprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania iodib.

14. BN-76/8950-03 - Badania hydrotagie. Obliczanie wspoétczynnika filtracji gruntéw

sypkich na podstawie uziarradrporowatdci.

D - 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH |-V KATEGORII WYKOPY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
wykopow w gruntach | - V kategorigrzy przebudowie drogi gminnej na dzialce geod. orrewid. 239/5 obejmupca
budowe chodnika w m. Wygnanki od km 0+009,5 do km 0+%110.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jakuehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budormagid
i obejmup wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych / kktV/.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D -02.00.00 pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
katalogiem typowych nawierzchni podatnych i potsatych powinien charakteryzowssie grum nosnosci G1. Gdy
podiaze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmmci, naley podiaze doprowadzi do grupy néncsci G
zgodnie z dokumentacja projektowSST.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D- 02.00.00 Wymagania og6lne pkt 3.

4. Transport
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D- 02.00.00 Wymagania ogélne pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST 2200000 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoivh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojml, podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb , aby grunty oznym stopniu przydatrgi do budowy
nasypow byly odspajanie oddzielnie, w spos6b unidimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. O ile Inspektor nadzoru. dégiuczasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayale odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno ggetimymagania dotyee minimalnej wartéci wskaznika
zag:szczenia Is podanego w tablicy I.

Tablica I. Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych:

Minimalna wartd¢ Is dla;

Strefa korpusu i
Kategoria ruchu KR1

Goérna warstwa o grub. 20 cm 1,00

Na gkbokasici od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia z tablicy | nie madoy¢ oskgniete przez bezpwednie zagszczenie gruntow
rodzimych, to nalgy poda¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wab
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wskaznika zagszczenia. Mdiiwe do zastosowanidarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998ngk 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gritbwarstwy gruntu (nadktadu) povsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazr,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spohwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych powgywarunkow obciza
Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D- 02.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST.

W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogasszaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

C) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

d) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkt 5.2.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D -0@pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 02000k 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoci podano w SST D-02.00.00. pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 favykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypdklad, obejmujce; odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badlaboratoryjnych, wymaganych w SST,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nagbnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwazane

Spis przepisow zwzanych podano w SST D- 02. 00.00 pkt 10.

D- 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW dla KR1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
nasypéw w gruntach | - V kategonirzy modernizacji - przebudowie drég dojazdowych dayruntéw rolnych ulica
Gruntowa w Terespolu od km 0+015,7 do km 0+375,7 odcinekugosci 0,360 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stantewizujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowhy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie nasypoéw na drogach dojazdowych do gmntdnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudewv  OST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetniga wymagania okrédone w PN-S-02205 :1998 .
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 .

Przydatne Trese

Przeznaczenie Przydatne z zastrzeeniami zastrzeenia
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Na dolne
warstwy
nasypow poriej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste]
mieckkie

gdy pory w gruncie
skalistym feda wypetnione
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

gdy keda wbudowane w

miejsca suche lub
zabezpieczone od wag
gruntowych i
powierzchniowych

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

4. Piaski  préchniczne,
wyjatkiem pylastych piaské
préchnicznych

o nasypéw nie wiszych
wniz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i famane

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
pylaste oraz inne o 35%

<

w miejscach suchych lub
przegciowo
zawilgoconych

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylastg
zZwigzle oraz inne grunty
granicy ptynnéci w, od 35 dg
60%

O,

do nasypow nie wiszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

réznoziarnistéci U215
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

(powyzej 5 lat)

7. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej ponad
2%

gdy zwierciadto wody
@runtowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarnaci biernej gruntu
podiaza

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawartdci frakcji

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatgoi
na rozpad -dczne straty
masy do 5%

itowej ponizej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materialem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane
od wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo i
srednio-

ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawieraje
mniej niz 15% ziarn
mniej-

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnéci
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

zawartdci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszeni
tych gruntow spoiwami,

takimi jak: cement, wapnd
aktywne popioty itp.

6. Wysiewki kamienne gliniaste|o

D

szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

Drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty mas
do 1%

<

odpowiadajcym
pospotkom lubzwirom

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskaniku nasnosci
W10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokdsci
przemarzania

Grunty niewysadzinows

> Gruntyatpliwe i wysadzinowe

gdy s ulepszane spoiwam
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.



3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #biych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy deb@prztu zagszczajcego. Sprat do
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zag:szczania powinien lgyzatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzag:szczagcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaskgwiry, C Lo gruboziarniste ;
L spoiste: pyly gliny, ity |: - Uwagi o

Rodzaje uradzea pospotki _ _ i kamieniste _ przydatndci
zagszczajcych grubaic¢ liczba grubacs¢ liczba grubacs¢ liczba | maszyn

warstwy przegé warstwy przegé warstwy | przegé

[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne | 1 4502 | 4dos 01do02 4do8| 02dod3 8do|1)
gladkie *
Walce statyczne | _ : 02d003 | 8do12| 02do03 8doll 2)
okotkowane
Walce statyczne |5 4,05 | dos 02do04 6do10 - ; 3)
ogumione
‘é}’:c'j‘f(?e"ﬁbracy]“e 0,4d007 | 4do8 02do04 3do4| 03dod6 8do|4)
Walce wibracyjne | 3 4,06 | 3do6 02do04 6do1d 02do0.4 o6al | 5)
okotkowane
Zag:szozarki 0,3do05 | 4do8 i : 02do05 4dog 6)
wibracyjne
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3] 3do5 0,2do(,4 8do|6)
szybkouderzage
gg”f(‘)k:vlogmzf‘zs&i::e]7 4 do 10 3do6 3do6
L 2,0do 8,0 |uderzéw [1,0do4,0 [uderzé& |1,0do 5,0 |uderzé

wysokdaici od 5 do
10m punkt w punkt w punkt

*) Walce statyczneasmatlo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcza statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkigkich przekopéw

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bwskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokatach kontraktowych
lub przez Inspektora nadzoruz@k miejsce to zostato wybrane przez Wykonawuusi by ono zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy m@gmiet ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpuklkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu imorozpocaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&thno
zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgapémie przez Inspektor nadzoru.dBbkas¢ na jak
nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna b§ dostosowana do zakresu prac. Inspektora nadzoru.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinmy¢ bdspajane, chybae wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgsp@jone przez Wykonawaqrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, nggode wskazaniami Inspektora nadzoru.

Roboty te kda wlaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawégjo tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzpnzez Inspektora nadzoru.

Dno ukopu nalgy wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziimwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieze®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny btak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan
terenem. Na dnie i skarpach ukopu aglprzeprowaddi rekultywacy; wedtug odgbnej dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podtza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze.

5.3.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasipu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegym okoto 4% + 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i néno$é¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntow rodzimych, zalegjch w strefie podiza nasypu,
do gkbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu.z@ wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznbkreslona w tablicy
3, Wykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez bezpwednie zagszczanie
podiaza, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé&ny umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa nasypu innych drég
kategoria ruchu KR1
do 2m 0,95
ponad 2m 0,95

Dodatkowo mana sprawdz nosno$¢ warstwy gruntu podim nasypu na podstawie pomiaru wtdérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtzu nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej glapkiewierzchni, to przed przygiieniem do
budowy nasypu powinna ona dyozdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powiazania z podstasvnasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspow

Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w pkcie
2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznepofiilu podiwnego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Inspektora nadzoru.
W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone rdwnomiernie na calej szekuko

b) Grubag¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowegkonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego uaglevbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspétczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem gornej morchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowanyevenie
ptaskim spadek powinien Byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpadwinien by jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powienzclarstwy powinno unienmiiwia¢ lokalne gromadzenie esi
wody.
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e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemiz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny ksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzara masyp z
zastosowaniendcieku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni guuepoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworacym nasyp.

f) Gérma warstve nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykon& z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi K10 3 6 10 -5 m/s i wskaiku r&znoziarnistéci U 3 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wikxiwosciach, Inspektor nadzoru m® wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpgplegajicej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowydcreara terenach zalewowych dolne warstwy nasypuulocéci co
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nahe wykona z gruntu przepuszczalnego.

h)  Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnyglarstwe pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykona z
gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalioi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenad& spadki poprzeczne
4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powmiey bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezgaibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistyclub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gmzibrnistych odpadéw przemystowych powinno odb§\sia
wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okrélone inaczej w dokumentacji projektowej, SST luaqar
Inspektora nadzoru.:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych froboziarnistych odpadéw przemystowych z wypet@eni
wolnych przestrzeni

Kazda roztazomg warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmd nie wikszej ni 0,3 m, nalgy przykry warstva
zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drolrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania (najlepiej
sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie milzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania
nasypow mena stosowéaskaty oraz odpady przemystowe, ktégensiekkie (zgodnie z charakterystylpodamn w tablicy

1).

b)  Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych fruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wyipeia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powingy bbudowane z materiatbw mrozoodpornych. Warstwy te
nalezy oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetrogvwarstva
zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegawierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i
spetniajcych warunek:

4 ths= Dys24 dhs

gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% fsuntu podiaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czesci nasypOw wykonywane tmetod, nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielaga z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypéw z géunkamienistych

Role warstw oddzielajcych moa réwniez petnié warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziare wycia w tym
celu powinny posiadaaprobat technicza, wydam przez uprawnicm jednosti. W szczegdln@&i wymagana jest
odpowiednia wytrzymaké mechaniczna geotekstyliow, unieffimiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie $davosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obigkty mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéwtawagch, na diugéci rownej diugdci klina odtamu, zaleca gi
stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i Wiy, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mdy¢ stosowane
zwiry, pospoiki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, o wsgkiku rdéznoziarnistéci U35 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalgoi k10 > 10 -5 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyalgpeiné wymagania ogoélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zag:szczenia gruntu Is powinien byie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu (dla autostrad i drog
ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagiszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavegkonanie przepustéw z innych poprzecznych eledwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oblie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pockst@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy/nasyp przed zsuwanieng §irzez:
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a) wyckcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego po#gj nasypu.

Przy pochytdciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznmasypu przez podparcie go
murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniggego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek gérnej
powierzchni stopni powinien wynds#t% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylegtgesci nasypu, wykonanych z gruntéw
o réznych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:

a) wynikach badagtebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b)  wynikach badaprébek gruntu bagiennego z uwadhieniem okréenia rodzaju gruntu wypetniggego bagno,
wspotczynnikow filtracji, bad@edometrycznych, wilgotréai itp.,

c) obliczeniach stateczéw nasypu,

d) obliczeniach wielkixi i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metodpwychasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metedharstwow obowizuja ogdlne zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagé dopuszczalp to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienmalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem, poszczegolne jego warstwy oraz korongpioapo
zakaiczeniu robét ziemnych powinny bydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wggiktu
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, to soon nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w tempezat przy ktorej nie jest mibwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamargych lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie daych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dbprzerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglgj przed rozmarzeciem zagszczé ani uktadé na nigj
nastpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raabiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natyg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubagé warstwy

Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéri, dotycace grubdci warstw rénych gruntdw oraz liczby przejazdéw zrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnd¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %, -2 %
C) w mieszaninach popiotowaorzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotrii gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.21 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatdw, gzgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okianych zgodnie z
normy PN-S-02205:1998 , nale stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktoryclenest maliwe okrelenie
wskaznika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 .

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atomy wedlug normy BN-77/8931-12 , powinien na caegrokdci
korpusu spetni@awymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna
Strefa Yvartosc I f}lla.
nasypu innych drog
kategoria ruchu
KR1
Gorna warstwa o gruéoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
0,97
Warstwy nasypu na g¢bokasci od
powierzchni robét ziemnych: 0,95
-1,2m

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdow dla ktérych trudne jest pomierenskanika
zag:szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia 10 okélwnego zgodnie z norrPN-S-02205:1998 .
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbyickszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wakm Is 31,0,

c) 2,5 przy wymaganej waswm Is <1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymangieniu (pytow, glin pylastych, glin zeatych, itow — 2,0,

e) dla gruntdw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow pagystych, piaskow gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zmlych) — 3,0,

f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstdaigsl poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulclni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jereli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstwe i wbudowa& nowy
material, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli sag@wienie préby prawidtowego zegggczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2yipéen by wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym ukladagsunt czterema pasmami o szergkood 3,5 do 4,5 m kale.
Poszczegolne warstwy ukladanego gruntu powinny miekazdym pasie ina grubgé¢ z tym, ze wszystkie musg
miesci¢ sig w granicach wigciwych dla danego spgiu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna b§ rowna
optymalnej z tolerangjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt usmny na poletku wedtug podanej #8j zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcag
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondejmwa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@winny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi
zagiszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbg przef¢
oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktére nigdh wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych praigzanych z tras
drogowva.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:

a) stanowi nadmiar olgtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgtdu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie materialdw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych aey przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaj na to wigciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia rdast] materialy te powinny liyw
razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawat sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
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poszerzenia nasypow. Roboty te powinny laykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zaggzczania gruntdw oraz wskazéwkami Inspektora nadzor

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwetodgji w sposdb okrdony powyzej, materialy te nalbe
przewiez¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna bBywskazana w dokumentacji projektowej lub przez ékspra nadzoru.

Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongwitusi by ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyékagjod: wtasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:

a) odklady ména wykong& z obu stron wykopu, ili pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gornej kraglzi wykopu powinna wynoéi

- nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenuna&dmniejszym od 20%, odkiad nayewykona tylko od gérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyn@ymm ponad 20%, odklad nalezlokalizowa& ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagtonych przez zasypywanie drogniegiem, odklad naly wykona& od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odlegici ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsy
przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazinspektora nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyniag z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, abaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkltadow, a w szczegddobich wysokad¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnyctsgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowdy 5ST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley przestrzegaustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkiaginien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2b%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczmmeusytki rolne lub léne, zgodnie z
dokumentagj projektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaieai odkiad powinno Byprzerwane,

o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny wmizliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progetkej, SST lub przez Inspektora nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt sig, ze spetnione swarunki okrélone w pkcie
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adijgrzez Wykonawg zajdzie konieczrig@ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tyoymndci w catdgici obciaza Wykonawe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktewaniu zgodnéci z wymaganiami okidonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propkej i SST. W czasie kontroli nale zwrdcié szczeg6la uwag; na
sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewguago ich stateczié,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu pooaakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami okidonymi w pktach 2,3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjektowej i SST.

Szczego6la uwag: nalezy zwrock na:

a) badania przydatéa gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtovéoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

c) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranych zl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazduajl z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000
m°. W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 ,

- zawarté& czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 ,

- wilgotna¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 ,
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- wilgotna¢ optymalr i maksymall gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 ,

- granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 ,

- kapilarné¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 ,

- wské&nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 .

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowéci rozmieszczenia gruntéw oadych wiagciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kalej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad# nie rzadziej i jeden raz
na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdéw spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniézekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgadnowartasci wskaznika
zagszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia izod@ami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej
kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 , ozeaiez
modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 10G0warstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtodéo
zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona przez Inspektora nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédn@ wymaganiami dotyezymi
pochylehr i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&i8.5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, akomych w dokumentacii
projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegiaingci z wymaganiami oki&onymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe&ST.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrock na:

a) prawidtows¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00k0 Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m3 (metr sZeienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogdlnej olgtosci nasypdw i ogoélnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o ofips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwdigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtogi gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w oparciu
0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po ustio warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci wykopow,
powigkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypéw, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

- prace pomiarowe,
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- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jegsmojenie i zatadunek eodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu najstie wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i gka

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywaa} dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowyastpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



