
PROJEKT BUDOWLANY 
TEMAT: 

Przebudowa kortu tenisowego  
w ramach zadania Przebudowy boisk  

przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy 

KATEGOTRIA OBIEKTU V  

 
 

ADRES INWESTYCJI 

dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica 
Identyfikator działki 141006_2.0008.46/1 

gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 
 

 
INWESTOR 

Gmina Stara Kornica 
Stara Kornica 191   

08-205 Kornica     
powiat łosicki,  woj. mazowieckie 

 
 

 

 

ARCHITEKTURA 

projektant główny/autor: arch. Cezary Jaszczołt, upr. Bł-PdOKK/123/2009 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jednostka projektowa: 

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze 

www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl 

t: 501273513 

 

Data opracowania: 

10 VIII 2019 

http://www.quartum.pl/


Przebudowa kortu tenisowego  
w ramach zadania Przebudowy boisk  przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

PROJEKT BUDOWLANY 

 

10 08 2019                                                                   Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 2 

 



Przebudowa kortu tenisowego  
w ramach zadania Przebudowy boisk  przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

PROJEKT BUDOWLANY 

 

10 08 2019                                                                   Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 3 

SPIS ZAWARTOŚCI 

A. UWAGI OGÓLNE ...................................................................................................................... 5 
B. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................. 7 
C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....................................................................... 16 

C1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................... 16 
1. Temat ................................................................................................................................................ 16 
2. Adres inwestycji................................................................................................................................. 16 
3. Inwestor ............................................................................................................................................. 16 
4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu: .............................................................. 16 
5.Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji .................................................................................. 16 
6. Opis zagospodarowania terenu ........................................................................................................ 17 
7. Komunikacja ...................................................................................................................................... 17 
8.Zestawienie powierzchni .................................................................................................................... 17 
9. Informacja o ochronie konserwatorskiej ............................................................................................ 17 
10. Wpływ eksploatacji górniczej .......................................................................................................... 17 
11. Informacje dotyczące ochrony interesów osób trzecich ................................................................. 18 
12. Warunki ochrony i kształtowania środowiska .................................................................................. 18 
13. Informacje dotyczące warunków i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych 
mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu .................................................................. 18 
14. Obszar oddziaływania ..................................................................................................................... 18 

C2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................... 20 
D. OPIS OD PROJEKTU BUDOWLANEGO ................................................................................ 21 

D1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe .............................................................................................. 21 
D2. Boisko wielofunkcyjne ......................................................................................................................... 21 
D3. Odwodnienie boiska ....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
D4. Wyposażenie boiska ........................................................................................................................... 26 

1. Boisko do piłki ręcznej ............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
2. Boisko do koszykówki ................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
2.Kort tenisowy ...................................................................................................................................... 26 
3. Boisko do siatkówki ....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

D5. Ogrodzenie boiska .......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
D6. Nawierzchnia utwardzona............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
D7. Instalacje elektryczne ..................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
D8. Elementy małej architektury ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
D9. Wytyczne realizacji ......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ............................................................................................................ 28 
F. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ....................................... 30 
G. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................ 38 
 



Przebudowa kortu tenisowego  
w ramach zadania Przebudowy boisk  przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

PROJEKT BUDOWLANY 

 

10 08 2019                                                                   Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 4 

 



Przebudowa kortu tenisowego  
w ramach zadania Przebudowy boisk  przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

PROJEKT BUDOWLANY 

 

10 08 2019                                                                   Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 5 

A. UWAGI OGÓLNE 
1.1. Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” wraz z rozpo-

rządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót” wydanymi przez wydawnictwo „Arkady”, zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej doku-

mentacji, a także  z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i tekstowej  dokumentacji wyko-

nawczej. Wszystkie prace przygotowawcze   oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wyni-

kające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  

1.2. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów bu-

dowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu 

Aprobaty techniczne  i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbęd-

ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takie-

go certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

1.3. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. Na żądanie inspektora nadzo-

ru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub eksper-

tyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warszta-

towe,. Powyższe opracowania winny być przygotowane  przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; 

kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przy-

gotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

1.4. Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed zamknięciem przedstawić do 

odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości 

bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości 

robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót. 

1.5. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantem wszelkich 

zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą  każdej części ze-

społu. Przez dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające fak-

tyczny stan zrealizowanych robót budowlanych; 

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą 

być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowa-

nych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referen-

cyjna”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w od-

powiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwią-

zania. 

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup określo-

nych ilości materiałów; 

1.8. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami własnymi Wykonawcy. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego rozwiązania (patrz szczegóły 

konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawę swojej oferty. 

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszą one 

spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej równorzędne. 

1.11. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z momentem oddania oferty; 

późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę 

kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji. 

 

2. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji 

 

2.1   Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzględnieniem wymo-

gów wynikających ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i  biurze 

projektów; Projekt organizacji placu budowy oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, przebiegu dróg 

obsługujących plac budowy, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu śmieci 

oraz  przechowywania materiałów  powinien przedstawić sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek 

przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzględnieniem propozycji zabezpieczeń dla  elementów budynku : konstrukcji 

balkonów, murków, powierzchni tarasów, balustrad, elementów małej architektury oraz zabezpieczenia budynków są-

siednich i istniejących wraz z dokumentacja fotograficzną stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac budowla-

nych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych i magazynowych, 

jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu powinny zostać wliczone w poszczególne ceny 

elementów. 

2.2 Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie. 

2.3   Plac budowy powinien być ogrodzony trwałym , pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokości 220cm mo-

cowanym do słupków stalowych zakotwionych w gruncie. 

2.4       Po wykonaniu prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany dokonać geodezyjnej inwentaryzacji pozostałej do ad-

aptacji części budynku, a następnie dokonać weryfikacji stanu istniejącego w odniesieniu do założeń przyjętych w pro-

jekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich różnicach należy powiadomić nadzór inwestorski i nadzór autor-

ski.  
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2.5      Jako wymóg stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem  

robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem  konieczności wykonania dodatkowych – czasowych 

konstrukcji lub instalacji z założeniem iż nie są to roboty związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. 

2.6       Zakończenie etapu realizowanego budynku oznacza zakończenie robót w taki sposób aby zabezpieczyć je przed wpły-

wami warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych; dotyczy to wszystkich typów robót murowych  de-

karskich, wykończeń elewacji i innych nie objętych tym opisem prac związanych także z montażem rusztowań, wind do-

stawczych, dźwigów itp. 

2.7       W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem wykonywanych robót oraz 

ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

 

3. Wykaz   obowiązujących  norm  oraz przepisów 

 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów budynku jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, 

w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku 

należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm: 

3.1. Normy PN: 

PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej  

                                  środowisk 

3.2. Normy DIN: 

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 

 

 

3.3. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm 

 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529) 

 PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 
2018 r. poz. 12.)   

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719), 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dz.U. 2015 poz. 
1554 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska wodnego (Dz, U. Nr 137, poz. 984 ), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.), 

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U. 
poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)  

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129) 

 Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
 

O ile dla stosownych materiałów i elementów budowlanych nie istnieją normy lub ogólne certyfikaty i 
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na żądanie przed wykonaniem prac sam udowodnić ich przydat-
ność. Koszty za dostarczenie takich świadectw przydatności nie dopuszczonych ogólnie do użytku ma-
teriałów i elementów budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

 

 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1409.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1409.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
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B. ZAŁĄCZNIKI 
1. Kopie uprawnień i przynależności do Izb projektanta 

2. Oświadczenie projektanta  

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

4. Wypis z rejestru gruntów 

5. Mapa zasadnicza 
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 Oświadczenie projektanta 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane 

projektant mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt , nr upr. Pd OKK/123/2009 

 

oświadcza, że przedmiotowy projekt : 

Projekt budowlany  

 

Przebudowa kortu tenisowego  
w ramach zadania Przebudowy boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy 
 
na dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 
 

wykonany na zlecenie: 

Gmina Stara Kornica   
Stara Kornica 191   
08-205 Kornica     
powiat łosicki,  woj. mazowieckie 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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C. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

C1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Temat 

Przebudowa kortu tenisowego w ramach zadania Przebudowy boisk przy Zespole Publicznych Pla-
cówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy 
 

2. Adres inwestycji  

Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, 
Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 
 

3. Inwestor 

Gmina Stara Kornica   
Stara Kornica 191, 08-205 Kornica     
powiat łosicki,  woj. mazowieckie 
 

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu: 

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branżowe 

2. Materiały ofertowe dotyczące materiałów budowlanych 

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-

nej i Kartograficznej 

5. Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do władania nieruchomością 

 

5.Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji 

Planowana Inwestycja polega na Przebudowie kortu tenisowego w ramach zadania Przebudowy 
boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kor-
nicy. Przewidywany zakres robót 
- Zerwanie nawierzchni i podbudowy 
- Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem ręcznym- geowłóknina filtracyjno- 

separacyjna 
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 1-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm 
- Wykonanie nawierzchni pouliretanowej ( tartan) 

• Boisko/kort o nawierzchni  sportowej poliuretanowej np. Conipur SP gr. 13mm  lub równo-

rzędnej(technologia typu NATRYSK) na podbudowie elastycznej (przepuszczalnej) np. Conipur ET 

gr. 35mm -  

 Boisko zawierało będzie strefę bezpieczeństwa wokół pól do gry o wym od2,5 do 6,5m z każdej 
strony 

 Boisko jest ogrodzone płotem o wysokości 4,1m. Dostęp poprzez wrota rozwierane i bramkę 

 Teren inwestycji położony jest  wg zapisów miejscowego planu na obszarze A1UO- usługi oświaty 
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LOKALIZACJA 

 
 

6. Opis zagospodarowania terenu 

6.1 Istniejący 

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Jest to teren Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy przyległy do gminnego Ośrodka Kultury 

 Znajdują się tu tez dwa boiska sportowe o nawierzchni trawiastej i bitumicznej, oraz kort tenisowy 

który zostanie przebudowany 

 Działka posiada dostęp do drogi gminnej dz. ew 399 i działki nr 47 

 Od strony północnej działka sąsiaduje z działką 44/1,45/3 i 43/4 na których zlokalizowane są za-

budowania zespołu szkół 

 Od strony południowo- wschodniej działka 47- działka drogowa; za nia działka 87 budowlano- 

rolna, zabudowa zagrodowa 

 

6.2 Projektowany 

Przewiduje się jedynie przebudowę istniejącego boiska. Nie projektuje się nowych elementów 

 

7. Komunikacja 

Dostęp do boiska  przewidziany jest zarówno od  strony szkoły  jak i bezpośredni od strony połu-

dniowej z drogi gminnej poprzez istniejący wjazd bramowy.  

 

8.Zestawienie powierzchni 

POWIERZCHNIA BOISKA                                                               590,00m
2                                    

  
 

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Teren inwestycji znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej ozn. lit B w planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica ( wypis i wyrys w załączeniu).  

 

10. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym - występuje poza obszarem eks-

ploatacji górniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym oraz nie wymaga 

określenia kategorii przydatności terenu do zabudowy. 
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11. Informacje dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Zamierzone działania polegające na przebudowie przeprowadzone będą w sposób zapewniający nie-

naruszalność interesów osób trzecich. Prace budowlane poprowadzone zostaną w sposób zapewniają-

cy ochronę i nienaruszalność interesów osób trzecich. 

Oddziaływanie inwestycji zamyka się  w granicach działki  

 

12. Warunki ochrony i kształtowania środowiska 

 Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. 

 Wody opadowe zostaną odprowadzone z boiska powierzchniowo i rozprowadzone na terenie 

działki. Płyta boiska odwodniona powierzchniowo i przez system odwadniający. 

 Uciążliwość działki zamyka się w jej granicy 

 Odpady stałe zostaną zagospodarowane w śmietniku istniejącym dla terenu szkoły. Odbiór śmieci 

zapewniony zostanie przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym wg. według regulacji gminnych). Należy 

zapewnić selektywna zbiórkę odpadów, rozdział i segregacje śmieci ( 4 typy pojemników) 

 
13. Informacje dotyczące warunków i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-

nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu  

Masy ziemne powstałe w wykopów zostaną zagospodarowane w znaczącym stopniu w obrębie działki 

(niwelacja terenu) 

Pozostałe  ilości mas ziemnych które nie będą możliwe do zagospodarowania w obrębie działki zostaną 

usunięte przez firmę posiadającą koncesję na składowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawą o odpadach 

wg następujących założeń: 

 grunty z wykopów czyli masy ziemne (gleba) i kamienie wykorzystywane będą do prac rekultywacyj-

nych na obszarach nierolniczych. Miejscami zwałki mogą być obszary rekultywacji nieczynnych wy-

robisk górniczych odkrywkowych i/lub obszary, 

 zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementów wyposażenia
  
wykorzystywane będą po rozkrusze-

niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia dróg i robót budowlanych, 

 zmieszane odpady z budowy i demontażu będą wywożone na składowiska odpadów,  

 odpady niebezpieczne będą odbierane przez uprawnione przedsiębiorstwa i wywożone na wskaza-

ne przez te firmy składowiska odpadów niebezpiecznych, 

 wierzchnia warstwa ziemi z wykopów (humus) będzie zgromadzona w wyznaczonym miejscu  na 

obszarze lub obok budowy i wykorzystana do rekultywacji terenów zielonych. 

 

14. Obszar oddziaływania  

 Obszar oddziaływania planowanej budowy obejmuje działkę 46/1  
 Obszar odziaływania określono na podstawie: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie ( Dz. U.2015 poz 1422., Dz.U.2017 r. poz. 2258) 

 PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 

r. poz. 12.)   

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),i  Rozporządze-

nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 2019, poz.67), 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2018 poz. 1935 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz, U. 2014poz1800), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 

1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42 z późn. zm Dz.U. 2019 poz. 452), 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1409.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1409.pdf
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C2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Mapa zasadnicza- kopia 1:500 

 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
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D. OPIS OD PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Projektuje się Przebudowę kortu tenisowego w ramach zadania Przebudowy boisk przy Zespole 
Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy 
Przewidywany zakres robót 
- Zerwanie nawierzchni i podbudowy 
- Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem ręcznym- geowłóknina filtracyjno- 

separacyjna 
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 1-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm 
- Wykonanie nawierzchni pouliretanowej ( tartan) 

 

D1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
Istniejące boisko o nawierzchni tartanu  jest w słabym stanie technicznym i jego renowacja jest eko-

nomicznie nieopłacalna dlatego projektuje się rozbiórkę warstwy bitumicznej. W ramach tych robót na-

leży usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren.  

Należy usunąć istniejącą nawierzchnię boiska o powierzchni 590m2 – frezowanie na głębokość 4 cm, 

wraz z demontażem obrzeży wokół boiska. 

 

D2. Nawierzchnia kortu  
Projektuje przebudowę nawierzchni kortu z strefą bezpieczeństwa 2,5-4,0m wokół kortu. Projektowa-

na nawierzchnia wykonana zostanie z mieszanki sportowej poliuretanowej np. Conipur SP gr.13 mm 

lub równoważnej. Nawierzchnia tą wykonuje się na warstwie elastycznej (przepuszczalnej) np. Coni-

pur ET gr.35mm. 

Pod projektowaną nawierzchnię należy przygotować podłoże. Projektuje się wykonanie podbudowy z 

następujących warstw: 

 

Kolorystyka boiska zostanie ustalona w ramach nadzoru autorskiego. W części graficznej przedsta-

wiono propozycję kolorystyczną. Sugeruje się by linie wykonać w  kolorze białym 

Możliwości wyboru kolorystyki wg palety: 

Warstwa grubość 

1 Nawierzchnia poliuretanowa - np. Conipur SP 13mm 

2 Elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa - np. Conipur 

ET 

35mm 

3 Kruszywo kamienne, łamane o wielkości ziaren 1-31,5mm 5 cm 

4 Kruszywo kamienne, łamane o wielkości ziaren 31-63mm 10 cm 

5 Piasek lub pospółka 15 cm 

6 Geowłóknina 
 

7 Grunt rodzimy 
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Powierzchnie kortu (łącznie ze strefami  bezpieczeństwa) zakończyć obrzeżem betonowym 8 

x
 30cm 

 

Charakterystyka nawierzchni: 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm, wymagająca podbudowy z 

mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym o 

grubości 35 mm.. 

Nawierzchnia typu Conipur SP to najbardziej uniwersalna, bezspoinowa i przpuszczalna dla wody, 

sportowa nawierzchnia poliuretanowa, charakteryzująca się wyjątkowo wysoką trwałością użytkową. 

Przeznaczona przede wszystkim dla obiektów szkolnych typu boiska wielofunkcyjne i bieżnie 

lekkoatletyczne. Nawierzchnia ta jest doskonałą alternatywą dla nawierzchni z kruszyw mineralnych, 

asfaltobetonu czy betonu. Zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki do uprawiania sportów 

zespołowych. Jej zaletą jest bardzo duża odporność na ścieranie. 

Bazę nawierzchni stanowi mata z granulatu gumowego SBR grubości 11 mm, układana maszynowo 

na podbudowie asfaltowej, betonowej lub elastycznym, przepuszczalnym podkładzie typu ET. 

Wierzchnia warstwa pokryta jest metodą wysokociśnieniowego natrysku 2 mm systemem 

poliuretanowym wypełnionym drobnej frakcji granulatem EPDM. Całkowita grubość nawierzchni 

wynosi 13 mm. 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to miesza-

nina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 

przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy po-

kryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czyn-

ność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. Strukturma-

tic). Grubość warstwy użytkowej 2 - 3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są 

malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni 

bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk 

wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Posiada Atest Higieniczny PZH, Aprobatę 

ITB oraz spełnia wymogi IAAF. 

 

Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni: 
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Poz. Określenie parametru, jednostka 
Wartość wyma-

gania 

1. Masa powierzchniowa nawierzchni                                 ( kg/m
2
) 9,70  0,3 

2. Wytrzymałość na rozciąganie ,                                           (MPa)  0,70 

3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu,                              (%)  50 

4. Wytrzymałość na rozdzieranie,                                            (N)  100 

5. Ścieralność                                                                        (mm)  0,109 

6. Twardość według metody Shore’a . A ,                           (Sh. A ) 65 5 

7. 
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: 
o przyrostem masy ,                                                           (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 

 0,70 
bez zmian 

8. 
Mrozoodporność: 
o przyrostem masy,                                                                  (%) 
o wygląd powierzchni po badaniu 

 

 0,80 
bez zmian 

9. 
Przyczepność do podkładu                                                         (MPa) 
o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU  

 

 0,5 

10. 
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 

 0,35 

 0,30 

11. 
Odporność na sztuczne starzenie, 
 ( stopień w skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

12. 
Odporność na uderzenie:  
o powierzchnia odcisku kulki                                          ( mm

2
) 

o stan powierzchni 

 

500  25 
brak wgnieceń i 

spękań 

 

Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 

odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne od 

zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usu-

nąć). 

Podbudowa z warstwy elastycznej gr.35mm powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowa-

ło wykruszania się warstwy górnej.  

 

Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 

Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4mm , połączonego  lepiszczem poliuretano-

wym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Gra-

nulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.   

                       

Wykonanie warstwy użytkowej .                

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 

granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze 

przeznaczonym dla tworzyw . 

System  Conipur 216  jest systemem PU , którego  składnik i składnik B  są mieszane w stosunku 

wagowym  A:B= 1:2.  

Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm. 
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Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

 

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowa-

ła w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3
o
C od panującej 

w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kol-

cami powinna wynosić min. 13  mm . 

 Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 

  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 

 Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 

 Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  

naturalna cecha nawierzchni . 

 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 

  Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom okre-

ślonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypad-

ku boisk, kortów itp).  

 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowa-

nej tabeli wartości  dopuszczalnych. 

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 

systemów opiera się na tej normie .  

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , 

która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej 

przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, 

wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie 

DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwo-

ma mierzonymi punktami w  

Zależność ta przedstawia się następująco: 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb 
Wartość dopuszczalnych odchyłek 

w mm 
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1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponie-

waż technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a 

czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

1. Certyfikat IAAF  

2. Aprobata lub Rekomendacja ITB 

3. Atest Higieniczny PZH 

4. Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 

5. Karta techniczna systemu 

6. Badania na zawartość pierwiastków śladowych 

7. Autoryzacja producenta systemu 

8. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 

nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 

opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 
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D3. Wyposażenie  
1.Kort tenisowy 

 Słupki tenisowe wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 75 x 116 mm, moco-

wane w tulejach osadzonych w podłożu kortu.   

o Słupki wyposażone są w umieszczone wewnątrz urządzenie naciągowe z zastosowaniem 

śruby trapezowej i kółka zaczepnego 

o Haki zaczepowe umieszczone na przeciwległym słupku 

o Wymagana Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem PN (Znak Zgodności z Polską Normą) 

 Dekiel maskujący tuleję owalną słupka aluminiowego do tenisa ziemnegoDekiel maskujący 

owalną tuleję słupka aluminiowego. Wykonany ze stali. Przeznaczenie - boiska zewnętrzne.  

 Siatka tenisowa.   Polietylenowa. Grubość sznurka 2 mm. Wymiary 12,8 x 1,05 m. Długość linki: 

13,4 m. Certyfikat PN (Znak Zgodności z Polską Normą).  

 

Lista materiałów 

L.p. Nazwa elementu Ilosc sztuk 

1 Słupek aluminiowy L=1480 mm 2 

2 Tuleja montażowa słupka 2 

3 Naciag wewnetrzny linki siatki 1 

4 Klucz do naciagania linki 1 

5 Hak wewnetrzny słupka 1 

6 Pret mocujący siatkę 2 

7 Śruba M6 x 15 z oczkami mocujące pret 8 

8 Nakrętka specjalna M6 8 

9 Podkładka plaska 0 6 10 

10 Zaslepka słupka z łańcuszkiem 2 

11 Śruba M6 x 15 z Ibem stożkowym 2 

12 Nakrętka M6 2 

Informacje ogólne. 

Słupki do tenisa ziemnego wykonane sa z kształtownika aluminiowego wyciskanego A3739 , gatu-

nek PA381 wg. Normy PN-84/H-93669. 

Stalowe tuleje słupków sa odpowiednio dopasowane do kształtów i wymiarów słupka. Tuleje sa 

zabezpieczone farba antykorozyjna 

Normy. 

Słupki do tenisa ziemnego spelniaja wymagania normy PN - EN 1510 - „Sprzęt boiskowy - Sprzęt 

do tenisa - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa , metody badan\ 

Montaż słupków do tenisa ziemnego. 

- Przed użyciem słupków do tenisa ziemnego należy trwale osadzie tuleje montażowe (2) w 

podłożu boiska do siatkówki. 

- Do środka pierwszego słupka (1) należy wprowadzić naciag wewnetrzny linki siatki (3). 

- Do rowka prowadzącego obydwu słupków należy wprowadzić po 4 sztuki śrub M6 x 15 mo-

cujących pręt (7) wraz z podkładkami płaskimi 0 6 (9) i nakrętkami specjalnymi M6 (8). Nale-

ży je rozmieścić i zamocować w ten sposób aby włożyć do oczek śrub pręt mocujący siatkę 

(6). 

- Do obydwu słupków przykręcić za pomocą śrub M6 x 15 z łbem stożkowym (11) 

łańcuszek zaślepki słupka (10) 

 

http://www.sportplus.pl/dekiel-maskujacy-tuleje-owalna-slupka-aluminiowego-do-tenisa-ziemnego-p-10042.html
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- W ten sposób przygotowane słupki należy wsunąć do tulei montażowych tak . aby dolny ko-

niec słupka oparł sie o dno tulei. 

- Rozciągnąć linkę naciągowa siatki pomiędzy naciągiem (3) i hakiem wewnętrznym 

słupka (5). 

- Naciągnąć linkę siatki za pomocą klucza (4). 

 

 
 

 

Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego 80x80 mm na boisku zewnętrznym.- 2  szt. 

Dekiel stalowy, cynkowany ogniowo 

Przeznaczenie - boiska zewnętrzne 

Siatka do siatkówki, biała, z antenkami w komplecie. 

  

Wymiary: 9,5 m x 1 m 

Linki naciągowe: góra – stal, dół – polipropylen 

Antenki (2 sztuki) o długości 180 cm, w kolorze biało-czerwonym 

 

Wykonane z włókna szklanego 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

ARCHITEKTURA 

LP NAZWA RYSUNKU SKALA NR.RYS 

    
1 RZUT BOISKA (1:100) PB/A/ 0.02 

2 DETAL SŁUKÓW DO TENISAI (1:20) PB/A/ 0.03 
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F. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

TEMAT: 

Przebudowa kortu tenisowego  
w ramach zadania Przebudowy boisk  

przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy 

KATEGOTRIA OBIEKTU V  

 
 

ADRES INWESTYCJI 

dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica 
Identyfikator działki 141006_2.0008.46/1 

gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 
 

 
INWESTOR 

Gmina Stara Kornica 
Stara Kornica 191   

08-205 Kornica     
powiat łosicki,  woj. mazowieckie 

 
 

 

 

ARCHITEKTURA 

projektant główny/autor: arch. Cezary Jaszczołt, upr. Bł-PdOKK/123/2009 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jednostka projektowa: 

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze 

www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl 

t: 501273513 

 

Data opracowania: 

10 VIII 2019 

http://www.quartum.pl/
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SPIS ZAWARTOŚCI: 

1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych zadań  

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 32 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 32 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, rodzaje 

zagrożenia oraz miejsce ich występowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 32 

4.1. Roboty ziemne 32 

4.2. Roboty wykończeniowe 33 

4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 34 

4.4.Uwagi dotyczące programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziaływania projektowanego budynku 

34 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia 34 

5.1 Zagospodarowanie placu budowy: 34 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 36 

6.1  Szkolenie pracowników w zakresie bhp: 36 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy; 37 

7.1. Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 37 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń; 37 

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 37 
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych zadań 

Zakresem robót objęta jest realizacja projektu  polegającego na Przebudowie kortu tenisowego w ramach 
zadania Przebudowy boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepod-
ległości w Starej Kornicy 
 
Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, 
Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 
 

 Inwestor 

Gmina Stara Kornica   
Stara Kornica 191, 08-205 Kornica     
powiat łosicki,  woj. mazowieckie 
 

 

Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji 

• Planowana Inwestycja polega na Przebudowie kortu tenisowego w ramach zadania Przebudowy 
boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej 
Kornicy. Przewidywany zakres robót 

- Zerwanie nawierzchni i podbudowy 
- Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem ręcznym- geowłóknina filtracyjno- 

separacyjna 
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 1-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm 
- Wykonanie nawierzchni pouliretanowej ( tartan) 

• Boisko/kort o nawierzchni  sportowej poliuretanowej np. Conipur SP gr. 13mm  lub równo-

rzędnej(technologia typu NATRYSK) na podbudowie elastycznej (przepuszczalnej) np. Conipur ET 

gr. 35mm -  

 Boisko zawierało będzie strefę bezpieczeństwa wokół pól do gry o wym od2,5 do 6,5m z każdej 
strony 

 Boisko jest ogrodzone płotem o wysokości 4,1m. Dostęp poprzez wrota rozwierane i bramkę 

 Teren inwestycji położony jest  wg zapisów miejscowego planu na obszarze A1UO- usługi oświaty 
 
 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbiórce 

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Jest to teren Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy przyległy do gminnego Ośrodka Kultury 

 Znajdują się tu tez dwa boiska sportowe o nawierzchni trawiastej i bitumicznej, oraz kort tenisowy 

który zostanie przebudowany 

 Działka posiada dostęp do drogi gminnej dz. ew 399 i działki nr 47 

 Od strony północnej działka sąsiaduje z działką 44/1,45/3 i 43/4 na których zlokalziowane są za-

budowania zespołu szkół 

 Od strony południowo- wschodniej działka 47- działka drogowa; za nia działka 87 budowlano- 

rolna, zabudowa zagrodowa 

 

3 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać takie zagrożenie. 

 

4.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, ro-

dzaje zagrożenia oraz miejsce ich występowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczeństwom wynikają-

cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

4.1. Roboty ziemne 
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4.1.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia krawędzi stropu, brak zabezpieczenia otworów 

technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe) 

 przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu 

żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 

przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m) 

4.1.2 Sposób zapobiegania zagrożeniom 

 Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogą być wykonywane jedynie przez jednostki specjalistyczne, 

zatrudniające osoby przeszkolone. 

 Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie 

projektu montażu oraz planu „bioz", przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 

rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych 

 Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi częściami konstrukcji 

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75m. 

 Przebywanie osób na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której 

prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest 

zabronione: przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

 przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 

przepisami odrębnego oświetlenia. Zabronione jest w szczególności: 

o przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem żurawia lub 

wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym 

o składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego, lub pomiędzy torowiskiem 

żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

 Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 

oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich 

uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 

 W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny 

rozstawne. 

 W czasie montażu należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i zerwaniu lin. 

 Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów 

jest zabronione. 

 Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi 

lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

 Balustradami powinny być zabezpieczone: 

o Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi 

o Pozostawione otwory w ścianach, otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których 

możliwy jest dostęp ludzi, należy również zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 

balustradą. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 

linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 

około 1,50m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania   

prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

 W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa 

powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki 

bezpieczeństwa (szelek bezpieczeństwa) nie   powinna być większa niż 1,50 m. 

 Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 

 
4.2. Roboty wykończeniowe 

4.2.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych, lub braku 

stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robót związanych z montażem 

lub demontażem  rusztowań)  
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 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 

budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej 

 zasypanie pracownika w wykopie podczas odsłaniania fundamentów 

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom 

 Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów 

roboczych oraz rusztowań. 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 

projektem indywidualnym. 

 Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać 

wymagane uprawnienia. 

 Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości. 

 Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznacz. i wygrodzić strefę niebezpieczną Rusztowania i 

ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

 Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 

 W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 

 Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

 

4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
4.3.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych; 

 pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak osłony napędu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami). 

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 

i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 

powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. 

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

 

     - zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

     - osłonięte w okresie zimowym. 

 

4.4. Uwagi dotyczące programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziaływania projekto-

wanego budynku 

Zaleca się w czasie budowy prowadzić oceną wpływu realizacji na sąsiednie obiekty poprzez pomiary geodezyjne 

osiadań budynków sąsiednich i przemieszczeń ścian szczelinowych oraz obserwować rozwój ewentualnych zaryso-

wań elementów ich konstrukcji. 

 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia 

5.1 Zagospodarowanie placu budowy: 

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 
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 zorganizowanie zaplecza budowy: urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych 

 zapewnienia łączności telefonicznej 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg komunikacyjnych, wyjść i 

przejść dla pieszych 

 Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

 Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

 W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane  oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

 Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m. 

 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 

terenie budowy. 

 Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych. 

 Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na 

nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

 Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

 Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy  umocowane poprzecznie, w odstępach nie 

mniejszych niż 0,40 m, lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej 

strony balustradą. 

 Balustrada powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10 m. Wolną  przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów lub materiałów, powinna 

być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie 

może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 

ochronnymi. 

 Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu 

i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. 

 Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 

ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

 Na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć ją na planie 

terenu budowy. 

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 

chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów   lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 

poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

-  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV 

-  5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV 

-   5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV 

- 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

 Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 

w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 

napięcia 
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 Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający  

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 

elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

- przed uruchomieniem urządzenia, po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych 

     - przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc 

     - przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu 

 W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać 

ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń 

elektrycznych, powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 

 Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów 

higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

 

5.1.3 Odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja, urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach 

zamkniętych, zapewnienie łączności telefonicznej 

 Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne - szatnie 

(na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

 Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - 

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

 Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz adresów i numery 

telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- straży pożarnej 

- posterunku policji 

 W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonych w tym zakresie 

pracowników oraz telefoniczny aparat komórkowy. Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające powinny 

znajdować się w pomieszczeniu socjalnym. 

 Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. 

 Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

 W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 

pracy. 

 Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza 

 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze-

gólnie niebezpiecznych 

6.1  Szkolenie pracowników w zakresie bhp: 

 Przy wznoszeniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 

poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 - Roboty na wysokościach, rozdz. 12 - 

Roboty murarskie i tynkarskie. 

 Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z w/w. Rozporządzeniem, a szczególnie 

rozdziałem 9 - Roboty na wysokościach i rozdziałem 14 -Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracowników należy zapoznać z następującymi rozdziałami w/w. 

Rozporządzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokościach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie, rozdz. 17 - Roboty 

dekarskie i izolacyjne. 

 Ponadto pracowników należy zapoznać z rozdz. 7 Rozporządzenia - Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

 Wykonawstwo robót specjalistycznych, mogących stwarzać szczególne zagrożenia, takich jak podłączenia do 

sieci elektrycznej i wodociągowej, powinno być realizowane przez pracowników (firmę posiadającą specjalne 

uprawnienia). 

 Zapoznanie pracowników z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
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 Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym, przez wyznaczone w tym 

celu osoby 

 Ustalenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy; 

7.1. Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

 Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. 

 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

 Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach: krzyżowo, do wysokości mniejszej niż 10 warstw. 

 Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza, niż: 

    - 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

    - 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

 Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 

bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

    - elektroenergetyczne 

    - gazowe 

     - telekomunikacyjne 

     - ciepłownicze 

     - wodociągowe i kanalizacyjne 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 Skarpy wykopów wykonywać o odpowiednim do warunków gruntowych nachyleniu 

 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń; 

Patrz. Punkt 4. 

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn znajdować się będą u kierownika 

budowy. 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w 

projekcie budowlanym. 

 

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy 
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G. UWAGI KOŃCOWE 
 

UWAGA!!! Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe układanie izolacji termicznych, aku-

stycznych , przeciwwilgociowych i  przeciw wodnych zachowując szczególną staranność w zakresie 

zachowania ciągłości izolacji , odpowiednich zakładów i połączeń, oraz wywinięć a także szczelnego 

połączenia z elementami stałymi  i stolarką  oraz obróbkami blacharskimi -  zgodnie z zaleceniami 

producentów i dostawców poszczególnych systemów i materiałów budowlanych zastosowanych w 

budynku! 

 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-

rowania danym zakresem robót. 

    

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,  

przepisami , normami) oraz według  przepisów BHP 

Materiały użyte do budowy domu  powinny posiadać atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-

jący do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy 

Zakład Higieny. 

 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów  i dostawców rozwiązań 

systemowych oraz  w szczególności z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-

powiedzialny za stałą kontrolę zgodności robót z projektem I w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-

niach należy niezwłocznie  informować inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie części prac wy-

maganych szczególnie w robotach zanikających. 

 

 

 

 

KONIEC OPISU 
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