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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Temat
Przebudowa kortu tenisowego w ramach zadania Przebudowy boisk przy Zespole Publicznych Pla-cówek Oświatowych im. Odzyskania
Niepodległości w Starej Kornicy
 
2. Adres inwestycji 
Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. ew 46/1 , Obręb 0008 Stara Kornica gm. Kornica, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie
 
3. Inwestor
Gmina Stara Kornica  
Stara Kornica 191, 08-205 Kornica    
powiat łosicki,  woj. mazowieckie
 
4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branżowe
2. Materiały ofertowe dotyczące materiałów budowlanych
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
5. Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do władania nieruchomością
 
5.Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji
Planowana Inwestycja polega na Przebudowie kortu tenisowego w ramach zadania Przebudowy boisk przy Zespole Publicznych Placó-
wek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kor-nicy. Przewidywany zakres robót
- Zerwanie nawierzchni i podbudowy
- Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem ręcznym- geowłóknina filtracyjno- separacyjna
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia f 1-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm
- Wykonanie nawierzchni pouliretanowej ( tartan)
o Boisko/kort o nawierzchni  sportowej poliuretanowej np. Conipur SP gr. 13mm  lub równo-rzędnej(technologia typu NATRYSK) na pod-
budowie elastycznej (przepuszczalnej) np. Conipur ET gr. 35mm - 
" Boisko zawierało będzie strefę bezpieczeństwa wokół pól do gry o wym od2,5 do 6,5m z każdej strony
" Boisko jest ogrodzone płotem o wysokości 4,1m. Dostęp poprzez wrota rozwierane i bramkę
" Teren inwestycji położony jest  wg zapisów miejscowego planu na obszarze A1UO- usługi oświaty
 
 
6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejący
Teren inwestycji jest zagospodarowany. Jest to teren Zespole Publicznych Placówek Oświatowych 
im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy przyległy do gminnego Ośrodka Kultury
" Znajdują się tu tez dwa boiska sportowe o nawierzchni trawiastej i bitumicznej, oraz kort tenisowy który zostanie przebudowany
" Działka posiada dostęp do drogi gminnej dz. ew 399 i działki nr 47
" Od strony północnej działka sąsiaduje z działką 44/1,45/3 i 43/4 na których zlokalizowane są za-budowania zespołu szkół
" Od strony południowo- wschodniej działka 47- działka drogowa; za nia działka 87 budowlano- rolna, zabudowa zagrodowa
 
6.2 Projektowany
Przewiduje się jedynie przebudowę istniejącego boiska. Nie projektuje się nowych elementów
 
Nawierzchnia kortu 
Projektuje przebudowę nawierzchni kortu z strefą bezpieczeństwa 2,5-4,0m wokół kortu. Projektowana nawierzchnia wykonana zostanie
z mieszanki sportowej poliuretanowej np. Conipur SP gr.13 mm lub równoważnej. Nawierzchnia tą wykonuje się na warstwie elastycznej
(przepuszczalnej) np. Conipur ET gr.35mm.
Pod projektowaną nawierzchnię należy przygotować podłoże. Projektuje się wykonanie podbudowy z następujących warstw:
Warstwa grubość
1 Nawierzchnia poliuretanowa - np. Conipur SP 13mm
2 Elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa - np. Conipur ET 35mm
3 Kruszywo kamienne, łamane o wielkości ziaren 1-31,5mm 5 cm
4 Kruszywo kamienne, łamane o wielkości ziaren 31-63mm 10 cm
5 Piasek lub pospółka 15 cm
6 Geowłóknina 
7 Grunt rodzimy 
 
Kolorystyka boiska zostanie ustalona w ramach nadzoru autorskiego. W części graficznej przedsta-wiono propozycję kolorystyczną. Su-
geruje się by linie wykonać w  kolorze białym
Możliwości wyboru kolorystyki wg palety:
 Wyposażenie 
1.Kort tenisowy
" Słupki tenisowe wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 75 x 116 mm, moco-wane w tulejach osadzonych w podłożu
kortu.  
o Słupki wyposażone są w umieszczone wewnątrz urządzenie naciągowe z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego
o Haki zaczepowe umieszczone na przeciwległym słupku
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Kornica- przebudowa kortu 2019.08.10.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 przebudowa kortu
1.1 KNR AT-03

0102-03
Roboty remontowe - frezowanie na-
wierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 1 km

m2 16*37 =
592.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.01800

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0.03500
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z

podajnikiem 2,0 m
m-g 0.00770

Razem pozycja 1.1 592.000
1.2 KNR 2-01

0211-03
Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3 16*37*0.4 =
236.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.03840

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.06890
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.02620

39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.19420
Razem pozycja 1.2 236.800

1.3 KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókni-
nami układanymi wzdłuż do osi drogi
sposobem ręcznym

m2 16*37 =
592.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.26000

-- Materiały --
3900760 geowłókniny m2 1.10000

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.08300

Razem pozycja 1.3 592.000
1.4 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłożu gruntowym

m3 16*37*0.10
= 59.200

-- Robocizna --
999 r-g 4.32000

-- Materiały --
piasek' m3 1.08000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.4 59.200

1.5 KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw łamanych 31,
5-63 mm - warstwa dolna o grubości
15cm

m2 16*37 =
592.000

-- Robocizna --
999 0.414*0.955= r-g 0.39537

-- Materiały --
1600605 tłuczeń kl.II uziarnienie 31,5 -63,0mm t 0.40400
3930000 woda m3 0.04850
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.00240
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.00440
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.03650
11131 koparka jednonaczyniowa kołowa

0.25 m3
m-g 0.03650

Razem pozycja 1.5 592.000
1.6 KNR 2-23

0110-03
Podbudowa z kruszyw łamanych 1-
31,5 mm  - warstwa górna o grubości
7 cm

m2 16*37 =
592.000

-- Robocizna --
999 0.1804*0.955= r-g 0.17228

-- Materiały --
1600604 kliniec kamienny 1- 31,5 mm t 0.10000
1601400 maczką kamienna t 0.02020
3930000 woda m3 0.03100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.00240
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.00440
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.01220
11131 koparka jednonaczyniowa kołowa

0.25 m3
m-g 0.01220
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Kornica- przebudowa kortu 2019.08.10.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 1.6 592.000
1.7 KNR 2-31

0313-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki poulireta-
nowo syntetycznej- dolna warstwa  o
grubości warstwy 3,5 cm

m2 16*37 =
592.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.09260

-- Materiały --
Nawierzchnie z mieszanki poulireta-
nowo syntetycznej- dolna warstwa  o
grubości warstwy 3,5 cm

m2 1.00000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.01270

Razem pozycja 1.7 592.000
1.8 KNR 2-31

0313-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki poulireta-
nowo syntetycznej- górna warstwa  o
grubości warstwy 1,3 cm z malowa-
niem linii

m2 16*37 =
592.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.09260

-- Materiały --
Nawierzchnie z mieszanki poulireta-
nowo syntetycznej- górna warstwa  o
grubości warstwy 1,3 cm

m2 1.00000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.01270

Razem pozycja 1.8 592.000
1.9 KNR 2-31

0401-03
Rowki pod krawężniki i ławy krawęż-
nikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m 16*2+37*2
= 106.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.17000

Razem pozycja 1.9 106.000
1.10 KNR 2-31

0402-03
Ława pod krawężniki betonowa zwy-
kła

m3 37*0.3*0.3*
2+16*0.3*

0.3*2 =
9.540

-- Robocizna --
999 r-g 9.88000

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.03000
1601899 piasek m3 0.34000
3930000 woda m3 0.47000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.50000

2370699 mieszanka betonowa m3 1.04000
Razem pozycja 1.10 9.540

1.11 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m 16*2+37*2
= 106.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.24580

-- Materiały --
2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.02000
1601899 piasek m3 0.00600
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.00010

3930000 woda m3 0.00040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000

Razem pozycja 1.11 106.000
1.12 KNR 2-23

0309-02
analogia

Osadzenie tulei do słupków i stoja-
ków siatkówki i tenisa

szt. 2

-- Robocizna --
999 3.2611*0.955= r-g 3.11435

-- Materiały --
2_23008 elementy metalowe kg 7.85000
2380808 zaprawa cementowa M 100 m3 0.03700
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.02160
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.01950
1530502 rozcieńczalnik dm3 0.00790
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000

Razem pozycja 1.12 2.000
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Kornica- przebudowa kortu 2019.08.10.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.13
analogia

montaz zestawu do tenisa ziemnego
-   2 komplety słupków aluminiowych
z regulacją wysokości mocowania
siatki, zamontowane w tule-jach za-
kotwionych w fundamencie betono-
wym.
-   2 komplety siatek 
-   2 dekielki

szt. 1

-- Materiały --
pozycja własna zestaw do tenisa ziemnego

-   2 komplety słupków aluminiowych
z regulacją wysokości mocowania
siatki, zamontowane w tule-jach za-
kotwionych w fundamencie betono-
wym.
-   2 komplety siatek 
-   2 dekielki

dm3 1.00000

Razem pozycja 1.13 1.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Kornica- przebudowa kortu 2019.08.10.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
vat
Razem brutto

Słownie:  
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Kornica- przebudowa kortu 2019.08.10.ATHTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1 - 1.13 przebudowa kortu

RAZEM netto
vat
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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