TReRLLNIK R = DO DINL
PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  Poszcz, Razem
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne h
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- km
d.1. nie réwninnym
1
0,998 km 0,998
‘ . . : : RAZEM 0,998
2 KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm m
d.1. 02 -rozbiérka nawierzchni.
1
180 o m 180,000
' RAZEM 180,000
3. KNR AT-03 0104- Mechamczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem  m2
d.1. 01/02 imaterialu z rozbiorki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
1
163 m2 . .163,000
1 RAZEM 163,000
4 KNNR 6 0801-04 'Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie: m2
d.1.
1
poz.3 m2 163,000
RAZEM 163.000:
5 KNR AT-03 0102- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do4 cmz  m?2
d1. 01 wywozem materialu z rozbiodrki na odl. do 1 km [
1
tabela frezowania 13,84/0,03 m2 461,333
) i RAZEM 461,333
6 KNR 4-04 1103-03 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m?
d.1. przez 5 samochodéw samowytadowczych
1
‘naw. bitumiczna  poz.3*0,03 m3 4,890
GSC .poz.4*0,10 m3 16,300
RAZEM 21,180
7 KNR 4-04 1103-04 WyW|eZIen|e gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui m3
d.1. wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$c 1 km
1
poz 6 m3 21,190
| RAZEM 21,190
8 KNR 4-04 1103-05 | Wymemenle gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  m3
da.1. wytadowamu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy na-
1 ‘stepny rozpoczety 1 km do 5 km.
Krotno$¢ = 4
:poz.6 m3 21,190
_destrukt f 1384 m3 13,840
| RAZEM 35,030
12 Roboty ziemne .
9 KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 'm3
td.1. m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odiegto$¢ do 1 km samo-
2 ‘chodaml samowytadowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wyko-
‘nana przez wykonawce.
tabela robot ziem- 45 63 m3 45,630
nych
tabela poszerzen 285,62 m3 285,620
o R L R i RAZEM 331,250
10 KNNR 1 0202-07 ;Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 :m?3
d.1. m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
2 chodami samowyladowczymi poza teren budowy - zaladowanie ziemi z
‘koryta.
poz.9 m3 331,250 ;
RAZEM 331,250
11 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
d.1. wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV)
2 ponad 1 km do 5 km.
Krotnosc = 4
poz.10 m3 331,250
- o i ] RAZEM 331,250
12 KNNR 1 0407-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow z piasku dostarczonego przez wy- 'm3
d.1. konawce - wykonanie poszerzen na skrpach.
2 ‘
‘tabela robdt ziem- 17,06 ‘m3 17,060
nych i
RAZEM 17,060
2 452331206 'Roboty w zakresie budowy drég
21 ‘Poszerzenie jezdni
13 KNNR 6 0104-03  Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie z kru-  m2
d.2. szywa naturalnego frakcji 0/11,2 o gr.15 cm
1
jezdnia - tabela | 285,62/0.4 m2 714,050
poszerzen
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LApQANIY. NR 5 DO DI

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ) jom. Poszcz. Razem
| 7 7 B RAZEM 714,050
14 KNNR 6 0109-03 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu  m2
d.2. ;25 cm pielegnowane piaskiem i wodg dowiezionego z betoniarni.
1 !
1p0z.13~(525+75+673)"0,05<0dsadzka> . m2 650,400, :
i RAZEM 650,400
2.2 'Nawierzchnie ‘
15 KNR AT-03 0202- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m2
d2. 01 budowy betonowej na poszerzeniu i ist. nawierzchni z betonu
2 asfaltowego; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
jezdnia 998*4,5+13.46<luki na wigczeniu do drogi powiatowej> m2 4504,460:
odsadzka 1998"0,11"2 m2 219,560
! RAZEM 4724,020
16 KNNR 6 0108-02 ‘Wyrénwname istniejgce] podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng as-
d.2. faltowa mechaniczne AC11W o grubosci 3 cm.
2
tabela nakladek  150,65*2,5 t 376,625
] o RAZEM 376,625
17 KNR AT-03 0202- fMechamczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowars- m2
d.2. 02 twy wigzacej; zuzycie emuisji 0,5 kg/m2 :
2 |
jezdnia 998*4,5+13,46<tuk| na wigczeniu do drogi powiatowej> m2 4504 ,460 |
odsadzka j998'0 05*2 im2 99,800 ‘
o | ‘ RAZEM 4604,260
18 KNNR 6 0309-02 -NaW|erzchn|e z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o m2 ‘
d.2. grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2 |
jezdnia . 89874,5+13,46<luki na wigczeniu do drogi powiatowej> jm2 4504.460
RAZEM 4504,460'
19 KNNR 6 0204-05  Pobocza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie i gru- jm2
d.2. bosci 10 cm i szerokoéci 0,75 m.
2 i
998°0,75°2 , , m2 1497000
i RAZEM 1497,000]
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