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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych ktore zostang wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego ,,BUDOWA
OSWIETLENIA I NAGLOSNIENIA TERENU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO — III ETAP” w
Zespo6t Publicznych Placowek Oswiatowych (ZPPO) 08-206 Stara Kornica pow. Losice
1.2. Zakres stosowania (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie jako dokument przetargowy przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa o$wietlenia i naglo$nienia terenu boiska wielofunkcyjnego
ZPPO w Starej Kornicy.

1.3. Zakres robot objetych (ST)

Zakres robot do wykonania jest zgodny z Projektem Technicznym (PT) wykonanym przez

Ushugi Techniczne ,,ELEM” Maciej Lojek 21-500 Biata Podlaska ul. Mickiewicza 2/54 - w ktorych

zakres wchodza roboty opisane w czg$ci OPIS TECHNICZNY w PT - jak nizej :

1. demontaz istniejacych stupow oswietlenia terenu

wykonanie linii kablowych o$wietlenia terenu

wykonanie linii kablowych naglo$nienia terenu

wykonanie montazu stupdw i opraw o$wietlenia terenu

wykonanie montazu glo$nikow naglo$nienia terenu

wykonanie tablic rozdzielczych

wykonanie po montazowych pomiar6w wykonanych instalacji elektrycznych

dostawa urzadzen i aparatury instalacji naglo$nienia terenu

9. wykonanie rozruchu zamontowanych urzadzen i aparatury dla inst. naglo$nienia terenu
Integralnym zalacznikiem do w/w dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w
p. 1.3 jest przedmiar rob6t (PR) w uktadzie KNR ($lepy kosztorys)

1.3.1 Teren budowy zamyka si¢ w obrgbie dziatek nr 43/4, 44/1, 45/3, 46/1, do ktorych Inwestor ma
prawo dysponowania na cele budowy. Mozliwe bgdzie czasowe ograniczanie dostgpu do
pomieszczen budynku i terenu ze wzgledu na potrzeby uzytkownika. Dostgp ten nalezy
uzgadnia¢ na roboczo z Dyr. ZPPO w Starej Kornicy.

Pomieszczenia zaplecza budowy, dozor terenu budowy i media energetyczne potrzebne na

okres budowy — zapewnia Wykonawca we wlasnym zakresie. Mozliwe jest korzystanie z

istniejacych w budynku mediow i pomieszczen po odrgbnych ustaleniach z. Dyrekcja ZPPO.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami branzowymi, katalogami producentéw i z podanymi definicjami w literaturze
fachowe;.

1.4.1. Budowa - jest terenem stanowiacym przestrzen niezbedna do wykonania zadania
inwestycyjnego. Jej granice beda okreSlone w protokole przekazania placu budowy dla
Wykonawcy.

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — jest wyznaczony przez Inwestora i jest przed Przedstawicielem
Zamawiajacego odpowiedzialny za prawidlowy tok wykonywania robot. Ma on prawa i
obowiazki jakie zostana mu przekazane przez Zamawiajacego oraz wynikajace z przepisow
Prawa Budowlanego (PB).

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, ktora wskazuje

PN BN
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lokalizacjg, charakterystyke , parametry obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.7. Przedmiar robdt - wykaz robot wg pozycji Katalogow Nakiadow Rzeczowych (KNR) z
podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.8. Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicoOw i ew. dodatkowych zalacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i
geodete sporzadzajacego inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.4.10. Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

1.5.1 Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi §wiadectwa autoryzacji wydane przez producentow do wykonywania instalacji
wspoOtpracujacych z dostarczonymi przez nich urzadzeniami.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy projektu organizacji robot.

1.5.2. Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w Umowie o roboty budowlano- montazowe
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Przed wykonywaniem roboét elektrycznych Wykonawca ma spehi¢ nastgpujace warunki:

e uzyska¢ od Inwestora dokument ,,Protokét przekazania placu budowy”

e zapewni¢ wykonanie robot elektrycznych pod nadzorem 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane w odpowiednim zakresie 1 bedacych cztonkami samorzadu zawodowego

e zglosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot we wlasciwym Powiatowym
Urzedzie Nadzoru Budowlanego.

e Uzgadnia¢ na roboczo z Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru Technicznego) szczegoty
wykonania robot, ktore nie sa okreslone w PT lub PN.

e Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
dotyczacych realizowanej budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

e Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego scedowaé umowy lub jakichkolwiek
jej czesci na innego kontrahenta.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca przedstawi w swojej ofercie konkretne typy materialow i urzadzen elektrycznych a

takze aparatury instalacji nagloSnienia terenu — wg wytycznych zawartych w PT.

Wszystkie zastosowane w budowie materialy maja mie¢ aktualne atesty (§wiadectwa zgodnosci)
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, oraz stwierdzenie producenta o ich zgodnosci z
wymaganiami PN lub ich odpowiednikami. Dokumenty te maja by¢ poswiadczone wpisem kierownika
robdt o zastosowaniu ich na tej budowie i przedstawione - przed wbudowaniem - do akceptacji przez
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Technicznego). Zgromadzone w osobnym skoroszycie maja by¢
przechowywane na terenie budowy. Dopuszcza si¢ zamienne w stosunku do oferty typy materialow i
urzadzen, po kazdorazowym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.2. Wyroby wlasne.
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Urzadzenia wykonane przez Wykonawcg w ramach produkcji pomocniczej i aparaty
elektryczne wchodzace w ich sktad maja spelnia¢ odpowiednio warunki podane w pkt. 2.1.
2.3. Przewody i kable
Typy przewodoéw — wg PT. Przewody uzywane do wykonania instalacji powinny by¢ w izolacji
na 750 V i spetia¢ wymagania PN-87/E-90060. Ilo$¢ zyt w przewodach ma zapewni¢ poprawnos¢
dzialania instalacji. Obciazalnos$ci dlugotrwate przewoddéw — dobdr w oparciu o PN-IEC 60364-5-523.
2.3.2 Shupy, oprawy i zrodta Swiatla
Stupy — ocynkowane ogniowo — wg oferty wykonania przez producentow.
Zastosowac rodzaje opraw wg PT - speiajace wymagania PN-84/E-06310 i PN-84/E-06311.
Zrodia $wiatta maja speliaé wymagania PN-84/E-85000 i PN-84/E-85001.

2.3.3 Osprzet elektryczny

Rodzaje osprzgtu podano w PT. Osprzgt i aparatura taczeniowa - spehiajace wymagania
PN-92/E-06150/51.

2.3.4. Tablice rozdzielcze

Rodzaje obudoéw tablic rozdzielczych — wg PT i PR. Wyroby warsztatowe jako calo$¢ maja
mie¢ o$wiadczenie wykonawcy o ich zgodno$ci wykonania z PN-71/E-05160 - Rozdzielnice
prefabrykowane niskonapigciowe. - Ogo6lne wymagania i badania.

Przestrzega¢ podiaczenia obwodow do oznaczonych przewodéw fazowych w celu zachowania
symetrycznos$ci obciazenia. Zastosowac aparaturg i obudowy spetniajace wymagania
PN-EN 60439-1,2.3,4,5

2.3.5 Instalacja uziemien

Calo$¢ wykona¢ z materialow zabezpieczonych przed korozja co najmniej przez cynkowanie
ogniowe ( nie elektrolitycznie). Potaczenia uziomowe wyréwnawcze i przewody uziemiajace ochronne
oznaczy¢ kolorami wg PN. Instalacja ma spetia¢ wymagania PN-EN 62305-4
2.3.5 Instalacja nagto$nienia.

Typy modutow aparatury w szafie AV i glosnikow — wg oferty wykonania przez producentow.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem gwarantujacym bezpieczne i o wlasciwej jakos$ci
wykonanie robot. Sprzgt ma mie¢ potwierdzone przez producenta $wiadectwo dopuszczenia do
uzytku.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt zastosowac sprzgt podany w odpowiednich tabelach Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR), ktore sa ujete w przedmiarze robot (PR) dla wykonania robot
elektrycznych na budowie. Drabiny i elektronarz¢dzia — wg potrzeb uznanych przez Wykonawcg za
niezbgdne do wykonania robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Transport materialdw na budowe wykonaé srodkami nie powodujacymi pogorszenie ich
wlasnosci fizycznych i nie stwarzajacymi zagrozenia ludziom i otoczeniu, w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami wytworcow.

4.2. Transport materialow

W obrebie placu budowy materialty moga by¢ przemieszczane dowolnymi srodkami transportu
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6élne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN (PN-IEC, PN-EN) dotyczacych robdt elektrycznych - wg PR. Zasady wykonania
robdt podane sa w “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bud -montaz. Cz.. V — Instalacje
elektryczne” ARKADY 1988 r..
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5.2. Rodzaje robot

Wszystkie roboty mieszcza si¢ w zakresie elektrycznych robot budowlano — montazowych.
Grupy rob6t : - CPV:45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
5.2.1. Demontaz instalacji.

Dokona¢ protokolarnego spisu (z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego materialow i
urzadzen elektrycznych podlegajacych demontazowi a przydatnych do dalszego wykorzystania.
Demontaz urzadzen wykona¢ metoda ,,z odzyskiem” ich czgéci. Materialy te po demontazu
przekaza¢ Zamawiajacemu a protokot z tego przekazania zataczy¢ do protokohu z odbioru koncowego
Materiaty po demontazu nieprzydatne Zamawiajacemu zagospodaruje Wykonawca we wlasnym
zakresie. Demontazowi podlegaja stupy, oprawy; osprzet facznikowy istn. linii o$wietlenia terenu.
5.2.2. Zasilanie o$wietlenia terenu — wlz-y i tablice rozdzielcze.

ZPPO ma zasilanie od sieci PGE Dystrybucja LUBZEL sp. z 0.0. - ZE Biala Podlaska. Roboty
begda wykonywane w instalacjach wewngtrznych poza pomiarem energii ZE.

W tablicy RG budynku szkoly wymieni¢ istn. wylacznik samoczynny na typ C 63 A. W tablicy
To budynku zamontowac listwg rozgatazna LZG 35/16. Z tablicy To wykona¢ wlz przewodami
4xLgY 10/RL 47 nt. do proj. szafy os§wietlenia SzO. Od tej tablicy wykona¢ wlz 5xLgY 10/RL 47
p.t ktérym zasilana bgdzie linia o$wietlenia terenu. Szafe oswietlenia SzO wykona¢ w typowych
obudowach izolacyjnych (II klasa ochronnosci) w ukladzie elektrycznym wg PT. Rozmieszczenie
aparatury w SzO — wg wykonawcy.

5.2.3. Oswietlenia terenu.

Po trasie wyznaczonej przez uprawnionego geodete ulozy¢ w rowach kablowych kable typu
YKYzZo 5 x 10, ktore wprowadzi¢ do projektowanych stupow o$wietlenia terenu, wykonanych jako
stalowe, ocynkowane, wielokatne, wys. 10 mb. Skrzyzowania z sieciami podziemnymi i istn. drogami i
chodnikami wykona¢ (metoda przecisku) z zastosowaniem rur pcv . Szczegdty wykonania — wg PT.
5.2.4. Montaz osprzgtu oswietlenia terenu .

Tabliczki bezpiecznikowe w stupach maja by¢ wykonane w II klasie ochronnosci jako 5-cio
stykowe. Po montazu kabli nalezy styki zabezpieczy¢ preparatem parafinowym (spray). Wysiggniki do
opraw i §ruby montazowe — ocynkowane ogniowo.

5.2.5. Montaz opraw

Rodzaje opraw wykonane w II klasie ochronnosci - wg PT i PR. Ukierunkowanie
naswietlaczy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
5.2.6. Instalacja naglo$nienia terenu.

W korytarzu przy wejsciu do sali gimnastycznej, obok szafy SzO, zainstalowa¢ obudowg wiszaca
systemu RACK 19” wielkosci 12 U (oznaczenie AV), w ktorej przewidzie¢ montaz aparatury audio
przystosowanej do montazu w obudowie RACK 19” - wg specyfikacji podanej na schemacie
ideowym rys. nr 5. Zasilanie szafy AV wykona¢ od szafy SzO.

Z szafy AV wyprowadzi¢ 3 obwody glosnikowe, w sali gimnastycznej przewodem YLgYo 2 x 1,5 p.t.
jako obwod ,,C, a na zewnatrz budynku jako obwody ,,A” i,,B”wykonane przewodem YKYo 2 x 2,5
w ziemi po trasach kabli o§wietlenia terenu. Zachowac odleglo$¢ 25 cm od przewodow instalacji
silnopradowych.

W sali gimnastycznej — rys. nr 3 - zamontowac¢ glosniki 100 V, 5 W, IP 20 — szt 4. Glo$niki
maja by¢ wyposazone w listwg przytaczeniowa pozwalajaca na laczenie glosnikow bez posrednictwa
gniazd wtykowych.

Na zewnatrz budynku kable wprowadzi¢ do wybranych stupéw — rys. nr 4 — i w puszce
bakielitowej, hermetycznej IP 44 we wngce stupa potaczy¢ z przewodami YLgYo 2 x 1,0 do
glos$nikéw tubowych 100 V, 10 W, IP 54 zainstalowanych na stlupach na wys. 7,0 mb. Mocowanie
glosnikow — wg wykonawcy. Typy aparatury , glosnikow i producentéw - poda wykonawca w swojej
ofercie.

5.2.7. Instalacja uziemienia dodatkowego.
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Przy stupach nr 1 1 6 wykona¢ uziomy prgtowe, pionowe fi 12 mm diug. 6 m. Z uziomem potaczyc
przewody ,,N” na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach. Opornos$¢ uziomu R <30 Q.
5.2.8. Ochrony przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji elektrycznych zastosowaé
izolacj¢ podwojna aparatury (obudowy nie przewodzace) i samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania
poprzez wylaczniki nadpradowe, samoczynne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie celem wykazania
inspektorowi nadzoru technicznego wykonania robdt zgodnie z PR , wymaganiami PN i przepisow
budowy urzadzen elektrycznych. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru wpisem do Dz.
Budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé¢ dopiero po stwierdzeniu
przez inspektora nadzoru zalozonej jakosci — wpis do Dziennika Budowy.

6.2. Ukladanie przewodow.

Kontroli podlega zastosowanie typéw przewodoéw wg PT, ulozenie w ciagach pionowych i
poziomych, mocowanie przewodow. Z badan rezystancji izolacji i ciaglosci zyt sporzadzi¢ protokoly.
6.3. Uktadanie kabli.

Kable maja by¢ ulozone na glgbokosci 0,6 m od terenu. Folia pcv koloru niebieskiego grub. 0,5
mm ma by¢ utozona 25 cm nad kablami. Teren wykopoéw zagesci¢ do wsp. 0,9.

6.4. Tablice rozdzielcze.

Podlaczana aparatura rozdzielcza w tablicach i zlaczach stupowych ma by¢ zainstalowana zgodnie
z wymaganiami jej producenta. Kontroli podlega poprawno$¢ jej montazu i dzialania. W obudowie
tablicy rozdzielczej ma by¢ umieszczony schemat ideowy. Aparatura sieci radiofonii — wymagania
analogicznie jak aparatura elektryczna.

6.5 Stupy i oprawy oswietleniowe.

Kontroli podlega glgbokos¢ zakopania fundamentow stupow, pewno§¢ mocowania i pionowosé
stupow oraz stopien zageszczenia wykopow. Wszelkie mocowania montazowe wysiggnikOw i opraw
maja by¢ zabezpieczone przed korozja a otwory dla przewodow glosnikowych zaopatrzone w dlawiki
bakielitowe. Kontroli podlega wlasciwe rozmieszczenie opraw na obwodach.

6.6 Badania i pomiary.

Po wykonaniu linii nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji izolacji przewodow i
skuteczno$ci uziemien dla wszystkich wymagajacych tego elementéw instalacji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od warto$ci minimalnych podanych w PBUE. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamies$ci¢ w protokotach.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podane sa przy poszczegolnych pozycjach naktadow
rzeczowych KNR zawartych w PR.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe — jak przy pozycjach KNR zawartych w PR.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robdt

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot wg

oferty, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
8.2. Odbior koncowy

Gotowos¢ do odbioru koncowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy po
przedlozeniu Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) nastgpujacych dokumentow:

e os$wiadczeniu Kierownika o wykonaniu robdt zgodnie z PB, PN i przepisami budowy,

whniesionymi zmianami, uzupetieniami oraz uporzadkowaniu placu budowy
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e dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi uaktualnieniami i inwentaryzacj¢
geodezyjna
e protokotdw odbioru robot zanikajacych
e protokolow z badan wszystkich instalacji na budowie
e protokoty z prob urzadzen i ich DTR
e karty gwarancyjne urzadzen lub Kart¢ Gwarancyjna Budowy (wg Umowy na roboty)
e atestoOw i badan zastosowanych materialow na budowie
Gotowosc¢ robdt do odbioru koncowego potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dz. Budowy.
8.2.  Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z zamowieniem na roboty (Umowa) , jezeli wszystkie
sprawdzenia parametrow technicznych instalacji ,pomiary, proby ruchowe, daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbioér koncowy jest potwierdzeniem przyjecia obiektu od Wykonawcy przez Zamawiajacego.
9.  PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci za roboty.

Podstawa platnosci jest wykonanie robot zgodnie z jednostkami obmiaru wg kosztorysu ofertowego,
opisem zakresu robdt przy poszczegdlnych pozycjach KNR wyszczegdlnionych w PR, oraz
postanowieniami niniejszej ST.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Ceny jednostki obmiarowej nalezy przyjmowac¢ na podstawie Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy
robot.
9.3 Platno$¢ bedzie dokonana zgodnie z rzeczywistym obmiarem wykonanych robot, potwierdzonym
podpisem Inspektora Nadzoru na Protokole Odbioru Wykonanych Robdt. Dopuszcza sig inne formy
platnos$ci za roboty (np. ustalenia procentowe wykonania), ktorych zasady b¢da podane w Umowie na
roboty.
9.4  Platno$¢ za roboty dodatkowe bgdzie dokonana na podstawie Kosztorysu Robot
Dodatkowych sporzadzonego wg nast. zasad :
1. Wykonawca przedstawia Protokot Konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (zamiennych)
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, w ktorym podaje ich zakres i oryjgtacyjny koszt
2. Po akceptacji ich wykonania przez Zamawiajacego przedstawia ich szczegélowa wycena
sporzadzona wg zasad:
e roboty dodatkowe o zakresie podobnym do ujetych w Kosztorysie ofertowym — ceny jednostki
obmiarowej wg Kosztorysu ofertowego
e roboty dodatkowe innego zakresu — ceny w kosztorysie ofertowym przyjete beda jako $rednie
ceny wg informacji wydawnictwa SECOCENBUD w kwartale poprzedzajacym ich wykonanie,
lub uzgodnione z Zamawiajacym.
9.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru dla robdt dodatkowych innego Wykonawcy.
9.6 Cena wykonania robdt obejmuje nastepujace prace:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i transport materialow,
- wykonanie robdt montazowych,
- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- uruchomienie instalacji i urzadzen zamontowanych przez Wykonawce
- uporzadkowanie po robotach placu budowy
- uczestnictwo w odbiorze koncowym
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10. PRZEPISY PRAWNE

10.1. Normy

PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-71/E-05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC 60364 Norma wieloczgsciowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-80/C- 89205 Rury z polichlorku winylu

BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

10.2. Inne przepisy i dokumenty

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. (obowiazujace czgsci).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr. 13 z dn. 10. 04. 1972 r.

e Warunki wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Cz. V — Instalacje
elektryczne

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26. 11. 1990 r.

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. W sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

Uwaga:

Zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )

stosowanie Polskich Norm jest dobroweolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia

obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18,

poz. 182).

W takich warunkach normy podane w SST nalezy traktowac¢ jako material informacyjny i

wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzglgdu na specyfikg zadania inwestycyjnego ustala si¢ jednak, ze

normy oraz akty prawne wg spisu podanego w punkcie 10 SST: ,, Wymagania szczegotowe” beda
dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru, wymogami montazu, transportu,

magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi

urzadzen.



