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Oswietlenie terenu — Zespot Publicznych Placowek Oswiatowych w Starej Kornicy UT, ELEM”

I. WSTEP.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy linii kablowej o$wietlenia terenu i
naglosnienia boisk wielofunkcyjnych Zespotu Publicznych Placowek Oswiatowych w Starej Kornicy
pow. Losice woj. Mazowieckie. Linie te przebiega¢ bgda w calosci po terenie Inwestora, ktorym jest
Gmina Stara Kornica.

Oswietlenie zasilane i sterowane bgdzie z projektowanej w budynku Szkoly rozdzielni SzO -
poza pomiarem energii ZE.

Projekt wykonano na podstawie:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie robocze z Inwestorem

mapa terenu 1 : 1000

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

uzgodnienia ZUDP

obowiazujace normy PN,PBUE i przepisy branzowe zwiazane z projektem

A S

Projekt jest opracowaniem jednostadiowym.
Opracowanie niniejsze obejmuje:

B wykonanie linii kablowej o$wietlenia terenu boisk sportowych
B wykonanie linii kablowej naglo$nienia terenu boisk sportowych

II. OPIS TECHNICZNY
DemontaZ istn. oswietlenia

Na terenie szkoty istnieje linia kablowa i stupy z oprawami oswietlenia terenu. O$wietlenie to
odlaczy¢ od zasilania i w cato$ci zdemontowac. Za zgoda Inwestora moga pozosta¢ w ziemi kable
o$wietlenia terenu przebiegajace pod istn. drogami, chodnikami i parkingiem. Materialy z demontazu
—rys. nr 6 — przekaza¢ protokolarnie Inwestorowi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu.

W rozdzielni RG w budynku Szkoty na obwodzie zasilania rozdzielni To w sali gimnastyczne;j
wymieni¢ istn. wytacznik nadpradowy C 32 na C 63 A. W rozdzielni To zamontowac listwe
rozdzielcza LZG 35/16 z ktorej podlaczy¢ wlz 4 x YlgY 10/RL 47 nt do zasilania projektowanej szafy
o$wietlenia (SzO) w korytarzu przy sali gimnastycznej. Z SzO wykona¢ wlz 5 x YlgY 10/RL 47 nt do
puszki Poh 47 na zewngtrznej $cianie budynku. Zasilanie o$wietlenia terenu bgdzie zataczane przez
stycznik sterowany programowalnym zegarem sterujacym, przekaznikiem zmierzchowym lub
bezposrednio — wybdr recznym przelacznikiem. Sterowanie o§wietleniem terenu podzielono na 4
grupy, ktore moga by¢ zataczane recznie wg potrzeb Inwestora. Szafg SzO wykona¢ jako izolacyjna
(IT klasa) — uktad potaczen wg rys. nr 2. Elementy sterowania r¢cznego o$wietleniem zgrupowaé w
odrgbnej czesci obudowy SzO.
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Wykonanie oswietlenia terenu.

Po trasie jak na planie zagospodarowania terenu — rys. nr 1- utozy¢ linie kablowe YKYZo
5 x 10, zgodnie z N-SEP-E-004, na gleb. 0,6 m i ustawi¢ na stanowiskach shipy graniaste, stalowe
wys. 10 mb z fundamentami 150 cm. Na stupach zamontowa¢ wysiggniki i oprawy z lampami
sodowymi i metalohalogenkowymi — wg opisu na rys. nr 2. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem
YDYp 3 x 2,5mm’ podlaczonym do zabezpieczen wts 6 A w tabliczkach bezpiecznikowych w stupie.

Fundamenty betonowe stupow posadowi¢ tak, aby wierzchnia powierzchnia fundamentu byta 5
cm nad otaczajacym terenem. W promieniu 0,5 m od shupa teren zasypac ttuczniem (grysem), jako
zabezpieczenie przed zarastaniem trawa. Ukierunkowanie opraw uzgodni¢ z Inwestorem. Schematy
o$wietlenia podano na rys. nr 2.

Zastosowano oznaczenia aparatury wg katalogu f-m LEGRAND, ROSA,
ELGIS. Dopuszcza sie montaZ elementow oswietlenia innych producentow pod
warunkiem zachowania wymogow podwdjnej izolacji i uzgodnienia wzorow z
Inwestorem.

Ochrona od poraZen

Jako ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowano izolacj¢ dodatkowa w wykonaniu
wszystkich elementow oswietlenia (II klasa ochronnosci) — dotyczy to opraw, tabliczek stupowych,
obudowy SzO.

Uziemienia ochronne i dodatkowe.

Przy stupachnr 116 wykona¢ uziom dodatkowy przewodu ,,N” . Uziom wykona¢ jako
pionowy, pojedynczy z preta fi 12 mm dhug. 6 m. Uziom wprowadzi¢ do fundamentu shupa i
podiaczy¢ przewodem LgY 10 w tabliczce zaciskowej w stupie z przewodem ,,N”. Opornos¢
uziemienia R < 30,0 Ohmow.

Instalacja naglosnienia terenu.

W korytarzu przy wejsciu do sali gimnastycznej, obok szafy SzO, zainstalowac¢ szafg wiszaca
RACK 19” 12 U (oznaczenie AV), w ktorej przewidzie¢ montaz aparatury audio wg specyfikacji
podanej na schemacie ideowym rys. nr 5. Zasilanie szafy AV wykona¢ od szafy SzO.

Z szafy AV wyprowadzi¢ 3 obwody glo$nikowe. Na zewnatrz budynku wykonane przewodem
YKYo 2 x 2,5 w ziemi po trasach kabli o§wietlenia terenu a w sali gimnastycznej przewodem YLgYo
2x 1,5p.t.

W sali gimnastycznej — rys. nr 3 - zamontowac¢ glo$niki 100 V, 5 W, IP 20 — szt 4 - jako obwdd ,,C.
Glos$niki maja by¢ wyposazone w listwg przylaczeniowa pozwalajaca na laczenie glosnikow bez
posrednictwa gniazd wtykowych.

Na zewnatrz budynku 2 kable jako obwody ,,A” 1,,B” wprowadzi¢ do wybranych shupow — rys. nr 4 —
1w puszcze bakielitowej, hermetycznej IP 44 polaczy¢ z przewodami YLgYo 2 x 1,0 do glo$nikow
tubowych 100 V, 10 W, IP 54 zainstalowanych na stupach na wys. 7,0 mb. Mocowanie glo$nikow —
wg wykonawcy. Typy aparatury , glosnikéw i producentéw - poda wykonawca w swojej ofercie.

Na przetaczniku obwodow glo$nikowych bgdzie mozliwos¢ zalaczania poszczegdInych obwodow
glo$nikowych — wg potrzeb Inwestora.
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Uwagi koncowe.

1. Przed przystapieniem do robot wykonawca zglosi zamiar wykonania robot do Urz¢du Nadzoru
Budowlanego w Losicach, a po wykonaniu ich zakonczenie .

2. Trasy kabli podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji przez uprawnionych geodetow.

3. Materiaty do budowy musza mie¢ $wiadectwa dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

4. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Przepisy wykonania i odbioru robot bud-montazowych.
Cze$¢ V — roboty elektryczne”.

5. Znaczace zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru tech.

ITI. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy ,

Obw. Nr 1 - lampy HPI 400 W szt 7 x 3,4 A/szt =23,8 A fazaR
Obw. Nr 2 - lampy SON Plus 100 W szt 9 x 1,2 A/szt =10,8 A fazaS
Obw. Nr 3 lampy SON-T —250W szt 6 x 2,85 A/szt =17,81 fazaT
Obw. Nr 4 - lampy HPI 400 W szt 4 x 3,4 A/szt =13,6 A fazaS

zabezpieczenie glowne w RG — wylacznik nadmiarowopradowy typ C 63 A

zabezpieczenie obwodu o$wietlenia terenu w SzO -  zastosowac zabezpieczenie Wtz 35 A.
kazda oprawg nalezy zabezpieczy¢ Bi Wts 6A, E-14

zabezpieczenia bedg selektywne przy przeciazeniach i zwarciach.

Obliczenia spadkow napiecia
najbardziej obciazony i najdtuzszy — obw. Nr 1
przewod Cu 10 Y Px1=530,8 kWm
Auy,=0,04% < 5% inie przekracza dopuszczalnego
Dobor przewodow i zabezpieczen.
przeciqzenia
najbardziej obcigzony— obw. Nr 1
przewdéd Cul0 Idd=60 A (wRL) 166 A (wziemi) In= 23,8 A Ib=35A
1/ 23,8<35 <60 2/ 1,6 x35=56 < 1,45x60=87 A

zwarcia —do 5 sek
przewod Cu 10  Ip max ze wzgl. na nagrzewanie przewodu = 0,511 kA < Iw=4,6 x35=161 A

Kable wytrzymaja prady zwarciowe i przeciazeniowe przy podanych zabezpieczeniach
—w czasie do 5 sek

Ochrona od poraZen

Zaprojektowane elementy o$wietlenia sa zaprojektowane w 11 klasie ochronnosci (izolacja
dodatkowa) - wigc ochrona p.porazeniowa bedzie skuteczna.

Zaprojektowane linie kablowe spelniaja wymagania odpowiednich cz¢sci PN-IEC - 60364
i N-SEP-E-004.
projektant
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( zalacznik do projektu budowlanego)

Sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Przepisy zwiazane tematycznie:

1. Prawo budowlane — Ustawa z 07.07.1994 z p6Zniejszymi zmianami
2. Prawo energetyczne — Ustawa z 10.04.1997 z pdZniejszymi zmianami
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.07.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
zakres robot
- wykonanie linii kablowych nn
- wykonanie montazu stupdw i opraw oswietlenia terenu
- wykonanie montazu rozdzielni nn

2. wykaz istniejacych obiektow
- istniejace instalacje elektr. w budynku sali gimnastycznej

1. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
-nie wystepuja

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- porazenie pradem elektr.-praca przy czynnych urzadzeniach elektr.
- skaleczenia, stluczenia

3. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegblnie niebezpiecznych

przed przystapieniem do robdt nalezy:

. zapozna¢ pracownikdéw z zakresem prac,

. wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen

. dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy

. sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikdéw aktualnego badania
lekarskiego,

. sprawdzi¢ posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do
prac przy czynnych urzadzeniach elektr.

00 0w

@

f. sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikdéw aktualnego
szkolenia okresowego w zakresie BHP
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4. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sqsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen

Strefy takie nie wystepuja na budowie.
tacznos¢ tel. komdérkowym ze stuzbami ratowniczymi zapewni
kierownik robdét.
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27.
28.
29.
30.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

stupy stalowe 10 mb

fundament 150

tabliczki rozdzielcze stupowe
wklady bezpiecznikowe wts 6 A
wysiggniki opraw

przewod YDYp 3x2,5

oprawy naswietlacz 400 W, kl. II, IP 54

oprawy uliczne sodowe 250 W, kl. 1T
oprawy uliczne sodowe 100 W, kl. 1T

. lampy HPI 400 W

. lampy SON Plus 250 W
. lampy SON Plus 100 W
. kabel YKYzZo 5 x 10
.tury A 50

.rury A 75

. folia PCV szer 20 cm

. przewdd YlgY 10

. rurki RL 47

. uchwyty do RL

. puszka Poh 47

. listwa Lz 35/16

. wylacznik nadmiarowopradowy C 63A
. szafa SzO

. thuczen

szafa RACK 19” 12U

glo$nik 100 V, 5 W, IP 20

glosnik tubowy 100 V, 10 W, IP 54
przewod YLgYo 2x1,0

przewod YLgYo 2x2,5

puszki P-5, IP 44

MATERIALY Z DEMONTAZU

1. oprawy rtgciowe 150
2. stupy stalowe, rurowe 8m, z wys.
3. przewody DY 2,5

-szt 15
-szt 15
- kpl 15
- szt 26
-szt 15
- mb 260
-szt 11
-szt 6
-szt9
-szt 11
-szt 6
-szt 6
-mb 715
-mb 50
-mb 24
- mb 650
-mb 225
-mb 50
- szt 80
-szt 1
-szt 1
-szt 1

- kpl 1 (rys. nr 2)
-m3 2

- kpl 1 (rys. nr 5) AV
- szt 4

-szt 10

-mb 150

- mb 600

-szt 10

-kpl 6
- kpl 4
-mb 120



